Zatacznik nr 3A do SIWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 21/WILiS/2020, CRZP 262/002/D/20

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 214 000 euro
na dostawe wyrobdw, szkia i materiatéw laboratoryjnych oraz odczynnikéw dla Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej
przedktadamy:

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Czes¢ A — Wyroby laboratoryjne cz. |

OFERTA

Liczba Fl’r(t))d_ucenctj inr katalogowy
Lp. Nazwa przedmiotu zaméwienia j.m. (zaméwienie | 'Y tlnne _atne (ntp. aadres _ Cena Stawka
podstawowe) strony internetowej) jednostkowa Warto$é netto [z1] podatku

umozliwiajgce identyfikacje netto [zi] VAT
oferowanego przedmiotu
zaméwienia
1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 8

Wkiad oczyszczajacy, filtrujacy — stosowany
w systemie oczyszczania wody SYNERGY
UV-R, bedacym w posiadaniu
Zamawiajacego, wktad ztozony z dwéch
kolumn z tworzywa sztucznego
zawierajgcych mieszane ztoze zywicy
jonowymiennej oraz absorbant Organex.
Stosowany przy zasilaniu wodg wstepnie

1. | oczyszczong np. po systemach Ri0s, Elix opak. 1
lub wodg destylowang, przeznaczony do
doczyszczenie wody do jakosci wody ultra
czystej, przezroczysta lub nieprzezroczysta,
biata obudowa z polipropylenu, zawierajaca
w obu modutach mieszane zloze zywicy
jonowymiennej oraz absorbant
Organex.system mocowania wkfadu do
systemu, op./1szt.




Niesterylny filtr koncowy do systemow
oczyszczania wody Millipore. Filtr musi
zawiera¢ hydrofilowg membrane wykonang
z PVDF ( polichlorek winylidenu) o
porowatosci 0,22 ym. Filtr musi by¢
przystosowany do koncowej filtracji wody w
systemie oczyszczania wody, filtr
umieszczany w punkcie poboru wody. Filtr
musi posiada¢ hydrofilowg membrane
PVDF, obudowe z poliwegglanéw,
polietylenu oraz komponentéw wykonanych
z PVDF. Filtr nakrecany na gwint, op./1szt.

opak.

Dwuzakresowa 185/254nm, rteciowa lampa
UV stosowana w systemie oczyszczania
wody typu Synergy UV-R , bedacym

w posiadaniu Zamawiajgcego. Moc 10 W.
Produkt musi zawiera¢ ciekig rte¢, obudowa
wykonana z kwarcu, op./1szt.

opak.

Wktad PROGARD 1 (KROTKI) do
urzadzenia Elix3 bedacego w posiadaniu
Zamawiajacego, op./1szt.

opak.

Whkiad prefiltra 5 UM do urzadzenia Elix3
bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego,
op./1szt.

opak.

10

Filtr oddechowy do zbiornika, do systemu
Elix3

szt.

Agar m-FC dla mikrobiologii (52 g na 1 litr
pozywki) — granulat

szt.




Filtry $rednica poréw 0,1 pm, MCE,
$rednica 47 mm, biate, zgodne z ASTM
D5755, wtasciwosci hydrofilowe, przeptyw
powietrza: 0.4 L/min-cm2, przeptyw wody:
1.5 mL/min-cm2, max. temp. 75 °C, grubo$¢
100 pm, ekstrahowanie grawimetryczne
1,5%; wspotczynnik zatamania $wiatta: n/D
1.5, porowato$¢ 74%, pojemnosé
adsorpcyjna (protein):150 pg/cm2; op./100
szt.

opak.

10

Filtry $rednica poréw 0,45 ym, MCE,
$rednica 47 mm, biate, zgodne z ASTM
D4807,D4898, wtasciwosci hydrofilowe,
przeptyw powietrza: 4 L/min-cm2, przeptyw
wody: 60 mL/min-cm2, max. temp. 75 °C,
grubos¢ 150 um, ekstrahowanie
grawimetryczne 2,5%; wspétczynnik
zatamania $wiatta: n/D 1.51, porowato$¢
79%, pojemnos¢ adsorpcyjna (insuliny):262
ug/cm2; temp., op./100 szt.

opak.

20

10.

Filtry $rednica poréw 1,2 ym, MCE,
$rednica 47 mm, biate, wtasciwosci
hydrofilowe, przeptyw powietrza: 20 L/min-
cm2, przeptyw wody: 270 mL/min-cm2,
max. temp. 75 °C, grubos¢ 150 pym,
ekstrahowanie grawimetryczne 5%;
wspotczynnik zatamania swiatta: n/D 1.512,
porowatos$¢ 82%, op./100 szt.

opak.

15

1.

Kolumienki SPE dostosowane do ekstrakgji
PAH, 6ML, 1500MG (ztoze wypetnienie 2
warstwami: gérng 500 mg aminowa i dolng
1000 mg ztozem C18, oddzielone spiekiem
PE), op./30szt.

opak.

12.

Kolumienki SPE, 900mg (ztoze dualne:
(1)bed B 600 mg (PSA SPE), (2)bed A 300
mg ( ENVI-Carb-Il SPE)) objetos¢ 6 mL,
op./30szt.

opak.




13.

Kolumienki SPE, 500mg, Ztoze C18,
objetosé 6 mL, op./30szt.

opak.

14.

Kolumienki SPE, 1000mg, Ztoze C18,
objetos¢ 6 mL, op./30szt.

opak.

15.

Szklane stozkowe probowki wiréwkowe z
gwintem (50 ml). Szkto borokrzemowe typu
1, gwint GPI 24-400. Muszg wytrzymac
wirowanie do 3000 RCF, $rednica 29mm,
dtugosé 137 mm, op/72 szt.

opak.

16.

Gwintowane nakretki wielokrotnego uzytku
z gumowymi okfadzinami z
politetrafluoroetylenu (PTFE), pasujace do
gwintu GPI 24-400. Autoklawowalne.
Zapewniajgce wysoce obojetng
powierzchnie uszczelniajgcg, op./12 szt.

opak.

12

17.

Zestaw pipet automatycznych
jednokanatowych, nastawnych w zakresie
100-1000 ul, 500-5000 ul,1000-10000ul — 1
zestaw

- wykonane z tworzywa trwatego,
chemicznie odpornego, z automatycznym
zrzutnikiem koncéwek, z jednym
przyciskiem funkcyjnym do nabierania,
dozowania i zrzucania koncowek,
-autoklawowalne w catosci

-z czteromiejscowym wskaznikiem
nastawiania objetosci,

-z blokadg nastawionej objetosci
pipetowania

-okragte w przekroju

-z trwale naniesionym numerem fabrycznym
i oznakowaniem zakresu nastawnej
objetosci,

-sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z
zatgczonym przez producenta
indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z
dostepnym w Polsce punktem serwisowym,
wykonujgcym ustugi w zakresie napraw,

zestaw




konserwaciji i kalibracji,

-z petng kompatybilnosciag funkcjonalng i
stanowiskowg do zestawow pipet serii
Transferpette, sze$ciostanowiskowych
statywow karuzelowych i koncowek z
filtrami i bez firmy Brand, stanowigca dla
Zamawiajgcego uzupetnienie posiadanego
wyposazenia laboratoryjnego stuzgcego do
odmierzania objetosci,

-konfekcjonowane fabrycznie, w
indywidualnym opakowaniu kartonowym,
wraz z instrukcjg obstugi, wymiennymi
czesciami eksploatacyjnymi i akcesoriami
niezbednymi do wykonania konserwacji
pipety

- dostarczane wraz z pudetkami koncowek
o analogicznej objetosci i wieszaczkami
przyklejanymi do $ciany

-wszystkie pipety muszg pochodzi¢ od
jednego producenta

serwis na terenie Polski

Koncéwki do pipet automatycznych Brand
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego o
pojemnos$¢ 500-5000 pl, neutralne.

18. Wykonane z PP. Przetestowane dla pipet opak.
BRAND, Gilson(TM), Eppendorf™ i
LABSYSTEMS. Op./200 szt.

19. Wkiad SmartPak do systemu Direct-Q3 UV szt.

bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego.

Ogotem wartosé netto:




Obliczenie wartosci zamoéwienia podstawowego

Ogotem wartos¢ netto z tabeli pPOWYZEe]  ....oviviiiiii zt.

Podatek VAT obliczony wg stawki 23%™ ...........ccccevviviiininenn. zt., wg stawki 8%* (wyrdb medyczny — poz. tabelinr .............. ) e zt.
(dotyczy Wykonawcy krajowego)

Warto$¢ brutto*/netto™: ... ... zt. *niepotrzebne skresli¢

Obliczenie ceny oferty

Wartos$¢€ brutto*/netto* zamdwienia podstawowego .............coieiiiiiiiiiiiiiiean, zt.
Wartos$¢€ brutto*/netto* zaméwienia w ramach opcji (100% warto$ci zamoéwienia podstawowego) .........ovuveieiiiiiiii e zk. *niepotrzebne skresli¢
taczna cena oferty brutto*/netto* (zamdwienie podstawowe + zamdwienie W ramach OPCji): ......oviuieiiiiiiiii e e zt.

Sposadb obliczenia ceny

1) Liczbe zamawianych elementéw przedmiotu zamoéwienia (kolumna 4) nalezy przemnozy¢ przez cene jednostkowg netto (kolumna 6) i tak wyliczong warto$¢ netto wpisa¢ do kolumny 7.

2) Wartosci z kolumny 7 nalezy zsumowac w pionie otrzymujac ,0gétem wartos¢ netto”.

3) Przenies¢ wartos¢ ,ogotem warto$¢ netto” z tabeli, obliczy¢ podatek VAT wg stawki 23% i 8% (jezeli dotyczy) — dotyczy Wykonawcy krajowego.

4)  Obliczy¢ warto$¢ brutto sumujgc ,0g6tem warto$¢ netto” i obliczony podatek VAT — dotyczy Wykonawcy krajowego.

5) Obliczy¢ cene oferty jako sume zamoéwienia podstawowego i zamoéwienia w ramach opcji (100% wartosci zamowienia podstawowego).

6) Obliczong cene oferty z formularza rzeczowo-cenowego nalezy przenie$¢ do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego warto$¢ netto).

7) Obliczona cena oferty brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) z formularza rzeczowo-cenowego musi by¢ zgodna z ceng brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego)
oferty wynikajgca z formularza ofertowego.

8) Przy dokonywaniu mnozenia nalezy przestrzega¢ regut matematycznych w zakresie zaokraglen. Wartosci w kolumnach powinny byé podane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe bgdz osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.



