OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcji
przebudowy fontanny w Parku Miejskim w Zninie

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna i ogtdziny w terenie.

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Obowigzujace przepisy, normy, literatura.

5. Wytyczne technologiczne, projekt architektury i aggodarowania terenu.

[I. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji rewitalizomgj fontanny w Parku Miejskim w
Zninie okr&lono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanégtopadzie 2016r.
przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski. Na podseawwvykonanych w
pazdzierniku 2016r. odwiertdw oraz sondowania sphdzyzakows FVT wydzielono
trzy serie geotechniczne:

Seria | - to nasypy niekontrolowane o aszaci 1,1m, stabonne o niekorzystnych
parametrach geotechnicznych.

Seria Il —to torfy i gytje powstate wrodowisku bagiennym. Wydzielono w jej ebre
dwie warstwy geotechniczne. Grunty tej serii mggnerowa wysokie osiadania
obiektéw posadowionych nad nimi.

Warstwa lla — zbudowana z holés&ich gruntéw organicznych akumulacji bagiennej —
torfow —gruntéw bardzécisliwych o niskiej wytrzymatéci nascinanie.

Warstwa llb — zbudowana z gytii o bardzo wysokigksrtatcalnéci i niskiej ngnosci.
Seria lll — pochodzenia fluwialnego, zbudowana z gruntoéw rogzmmineralnych,
niespoistych. Reprezentowana jest przez piaskindrabwartéci charakterystycznej
stopnia zagszczeniag=0,40.

W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wysiwanie czwartokglowego poziomu
wodonagnego posiadagego napite zwierciadto wody. ZWG ustabilizowatcgsia
gfebokadsci 0,65 m p.p.t. Na tym poziomie wgpuja saczenia wody.

Konstrukcg fontanny mana posadowi bezpdrednio. Alternatywnie posadowienie
mozna wykong jako pdrednie na palach formowanych w rurze ostonowej. W
ponizszym opracowaniu zatono posadowienie fontanny w sposob béepdni, na
ptycie zelbetowej obejmujcej swoim zasigiem rownig zagospodarowanie terenu
wokot fontanny. Z uwagi na paryge warunki gruntowe przy wykonywaniu robét
ziemnych, odbidor wykopdéw i podta pod fundament zaleca irowadzé z udziatem
geologa.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej

z dnia 25.04.2012r. dla projektowanej rozbudowyrzepudowy warunki gruntowe
zaliczap sie do prostych. Po analizie warunkéw paaych w podiau gruntowym w
miejscu  projektowanych obiektbw o statycznie wyz@htym schemacie
obliczeniowym, proponowanym sposobie posadowiep@ddowienie bezpgrednie),
projektowane obiekty natg zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne.



[ll. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI FONTANNY

Elementy konstrukcyjne fontanny — nieckprzegrody pionowe i poziome oraz piyt
fundamentow zaprojektowanazelbetowe z betonu C25/30 o wodoodpdriows,
zbrojone stal A-1ll (RB400W). Wszystkiesciany oraz phyg poziony niecki na rzdnej
-0,15 zaprojektowano gr. 20cm a piyty @ke (po ktorych sptyw@abedzie woda do
niecki fontanny) zaprojektowano gr. 16cm. Zbrojemie ptytach i$cianach naley
wykon& jako dwustronne; wcianach z siatek z gidw @10 o oczkach 15x15 cm, w
ptytach niecki @10 co 15 i 20 cm (zgodnie z rysagtoukcyjnymi). Pod nieckfontanny
znajdup sie komora techniczna oraz zbiornik na woabdawag pompami w obiegu
zamknetym na dysze rozprowadzag wod w fontannie. Posadowienie fontanny oraz
bezpdredniego zagospodarowania wokot niej, z uwagi nekarizystne warunki
gruntowe w miejscu projektowanej lokalizacji, przémiano na wspolnej plycie
fundamentowej, tak by wyeliminowadznice w osiadaniu fontanny i jej najidizego
otoczenia. Bezpmednio pod konstrukgjfontanny zaprojektowano pkytgr. 60 cm z
betonu C25/30 o wodoszczekeo W8, zbrojora dotem i gog siatky z prtow @16 (stal
A-lll) o oczkach 20x20cm i otulm pretow zbrojenia 5cm. Pod bezpednim
otoczeniem zaprojektowano pgytelbetowg gr. 20 cm wspagtnazebrach o przekroju
35x60cm zbrojonych dotem i gpmpo 6 @20 i otulig pretow zbrojenia 5cm. Po
obwodzie ptyty zaprojektowanaebro obwodowe o przekroju 30x60cm zbrojone dotem
i gora po 220. Z uwagi na koniecztoodprowadzenia wody gromagzj st w
poszczegolnych komorach pagadzy zebrami, wzebrach obwodowych nade wykona

w poziomie ptyty po min. 2 otwory &rednicy min. 4,0cm na kda komog. Z uwagi na
koniecznd¢ betonowania ptyty fundamentowej i konstrukcji famby etapami naky
pamita¢c o koniecznéci uszczelnienia ,szwOw” roboczych na styku piyty
fundamentowej zecianami pionowymi t&mg uszczelniagica PCV firmy SIKA lub
TRICOSAL lub bentonitowego profilu ¢ozniegpcego na catym obwodzigcian. Na
wszystkich przeciach rurocigdw przez elementy konstrukcyjne fontanny male
wykona: kotnierze przeciwfiltracyjne oraz dodatkowo zaliezpenia w postaci §an
peczniepcych (bentonitowych).

W komorze — zbiornik przelewowya powierzchniach wewitrznych scian komory
oraz wierzchu plyty fundamentowej naje wykona& powloke np. z preparatu
MAXSEAL SUPER firmy Drizoro. Przed wykonaniem wawstwykonczeniowych
niecki fontanny oraz na powierzchni ptyt, po ktdrysptywa bedzie woda do niecki
naleey wykona powtoke np. z preparatu MAXQUICK firmy Drizoro. Wszystkie
powierzchnie zewgtrzne podziemne $ciany fontanny, ptyt fundamentowychzeber
nalezy dwukrotnie posmarowaemulsg bitumiczry.

Posadowienie ptyty fundamentowej

W miejscu lokalizacji natey usury¢ warstwy nasypow niekontrolowanych do poziomu
torfow. Po usunriciu warstwy nasypoéw natg na podiae z torféw roztay¢ jako
warstwe separacyjm - geowtoknirg. Uzyta geowtOknina powinna Byodporna na
dziatanie wilgocisrodowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezaesmperatury.
Powinien to by materiat bez rozdéy dziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia
do gruntu. WiHaciwosci stosowanych geowtoknin powinny dygodne z PN-EN-963.
Geosyntetyk powinien ldywykonany z polipropylenu, jako igtowany, nietkaalpy
materiat posiadat wkgiwosci dyfuzyjne, pozwalace na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwosci materialu powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym jak i
wilgotnym oraz zapewaiwieloletnig zywotnas¢, w tym odpornéé na gnicie i grzyby.



Z uwagi na poziom woéd gruntowych i miovos¢ pojawienia s§ wody gruntowej w
wykopie przed utgeniem geowtdkniny i wykonaniem robot betonowychemalbbnizy¢
poziom wod na czas prowadzenia robot budowlanyadlazamych z wykonaniem piyty
fundamentowe.

Na warstwie geowitokniny natg wykona warstwe chudego betonu. Pod pdyt
fundamentow wykona na warstwie chudego betonu izotagjpapy termozgrzewalnej
X2 wywinietej na sciany pionowe piyty. Elementy betonowe zetvmane plyty
fundamentowej (w tym wszystkigebra) powyej papy zaizolowaemulsy bitumiczry.
Wszystkie komory pomgdzy zebrami nalgy wypetnic keramzytem na catwysoka¢
zeber.

IV.INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstasie2la ust. 1 pkt. 1a ppkt.2 Prawa

Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawionyimiejszym opracowaniu

winien by objety planem bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na podstawie

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003Dz. U. Nr 120 ; poz.

1126/ wyszczegolniasnastpujace elementy mage znaczenie dla spadzenia planu

» bioz”:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneggnulje budow fontanny z

przylaczami sieciowymi, elementami matej architektury.kidda s¢ jednoetapow

realizacg inwestycji.

Dziatka przeznaczona pod inwestygst nie zabudowana.

Podstawowe zagtenia wystgpujace podczas realizacji obiektu to:

- prowadzenie robot ziemnych w otwartych, nie umoeyih wykopach,

- prowadzenie roboételbetowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezphec
konstrukcyjnych.

Urzadzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dynontowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instralkcpducenta oraz spehdiavymagania

okreslone w przepisach dotygeych systemu oceny zgoditn

Wykonawca, waytkujacy maszyny i inne ugglzenia techniczne, nie podlegzg

dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli instrukejobstugi tych

maszyn lub urgdze.

Oddziatywanie zagten jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy.r@amie

wypadkowe dla osOb zatrudnionych przy pracach niomigch wystpuje 0 matym

stopniu ryzyka. % to zagraenia roztiaone w czasie, wyspujace w trakcie pogpu

prac. Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie ¢pys.

Na biegco naley szkol¢ poszczegblne grupy pracownikbw w zakresie

podejmowanych przez nich czyrico

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statlego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwizanych zagrzeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lubbezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogzem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiaejd pracy, czynrigi do

wykonywania po jej zakeczeniu oraz zasady w sytuacjach awaryjnych stwaryel

zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopkci¢ pracownika do pracy — do ktorej wykonywania nisipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
znajomdci przepiséw oraz zasad BHP. Begmulni nadzor nad bezpiedatwem i
higierg pracy na stanowiskach pracy sprayvujodpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz majster budowy, stosowniezd@&resu obovgzkow.
Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:
- organizowd stanowiska pracy zgodne z przepisami i zasadampibezéstwa i
higieny pracy,
- db& o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobandwadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy,
- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkébw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem. Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wygplijgcego przy wykonaniu robét na danym stanowisku
pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okrelenia podstawowych wymagaBHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
kierownik budowy powinien pog¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizacj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych i
ucigzliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagrien.
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca pracownikami obowkana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podicia dziatsh magcych na celu usuetia tego zagrzenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatsrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Zaktada sj zastosowanie standardowygtodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych
na placu budowy. Wae jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpiezzs#acu
budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje¢ sprzed rozpocxiem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wy§¢ i przeg¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnieniagczndici telefonicznej,

g) urzadzania sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robét powinien &y miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokgrodzenia powinna wyn@sco
najmniej 1,5 m.



Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinnycébytrzymane we wikgiwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich skltadowamateriatow, sprgu lub innych przedmiotéw. Drogi

komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie,lporych dokonuje sirecznego

przenoszenia ¢karéw nie powinny mie@ spadkow wkszych ni 10%.

Przefcia i strefy niebezpieczne powinny dyswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny bywykonane oraz

utrzymywane i aytkowane w taki sposob, aby nie stanowilty zagroa pgarowego

lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przedgaeniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwjzane z podiczeniem, sprawdzeniem, konserwacjnapravg instalacji i

urzadzen elektrycznych maog by¢ wykonane wydcznie przez osoby posiadeg

odpowiednie uprawnienia.

Materiaty drobnicowe powinny Idyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej ni 2,0

m, a stosy materiatdbw workowanych zme w warstwach krzpwo do wysokéci nie

przekraczajcej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinné tmyiejsza ni:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabuddwa

b) 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow otytstupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sigeikcijnej lub sciany obiekt

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzeme stosu utworzonego ze
skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszwzaprzy uyciu drabiny lub
schodow.

Dojazd- obstuga komunikacyjna zapewniona jest peplzezpéredni dosgp do drogi

publicznej. S4d zapewniona jest mbwos¢ szybkiej ewakuacji na wypadek Faou,

awarii i innych zagreen mogycych wysapi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto zwraca siuwag: na to,ze wszystkie prace konstrukcyjno- maraeve naley

prowadz¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbigobdt budowlano-

montaowych” stosowne wydawnictwo okilene dla budownictwa ogoélnego.

Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrocentzagolnej uwagi na:

- uwzgkdnienie w procesie realizacji obiektu wymagtechnicznych utych w
normach pastwowych /PN i BN/,

- potwierdzenie zgodr$oi z obowjzujagcymi swiadectwami dopuszczenia metod
wykonania poszczegolnych rodzajow robot — zgddno instrukcjami i innymi
wytycznymi,

- potwierdzenie zgodriosi z obowazujacymi swiadectwami dopuszczenia
zastosowanych materiatow i prawidigwcerg ich jakaci,

- warunki sktadowania i transportu materiatdbw, eletden i konstrukcji
budowlanych,

- prowadzenie robot w okresie obanych temperatur,

- odpowiednie zabezpieczenie i ochgastniegcego na terenie dziatki drzewostanu,

- zasady wykonywania odbiorow robét zangajch,

- zasady wykonywania odbiorow gziowych- fragmentéw obiektu,

- zasady prowadzenia odbioréweaizyoperacyjnych,

- zasady dokonywania odbiorowhamwych.

opracowat:
Jerzy Drzewianowski



