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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.  Zlecenie Inwestora 
2.  Wizja lokalna i oględziny w terenie. 
3.  Ustalenia z Inwestorem.  
4.  Obowiązujące przepisy, normy, literatura. 
5.  Wytyczne technologiczne, projekt architektury i zagospodarowania terenu. 
 
II. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji rewitalizowanej fontanny w Parku Miejskim w 
Żninie określono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w listopadzie 2016r. 
przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski. Na podstawie wykonanych w 
październiku 2016r. odwiertów oraz sondowania sondą krzyżakową FVT wydzielono 
trzy serie geotechniczne: 
Seria I - to nasypy niekontrolowane o miąższości 1,1m, słabonośne o niekorzystnych 
parametrach geotechnicznych. 
Seria II – to torfy i gytje powstałe w środowisku bagiennym. Wydzielono w jej obrębie 
dwie warstwy geotechniczne. Grunty tej serii mogą generować wysokie osiadania 
obiektów posadowionych nad nimi.  
Warstwa IIa – zbudowana z holoceńskich gruntów organicznych akumulacji bagiennej – 
torfów –gruntów bardzo ściśliwych o niskiej wytrzymałości na ścinanie. 
Warstwa IIb – zbudowana z gytii o bardzo wysokiej odkształcalności i niskiej nośności. 
Seria III – pochodzenia fluwialnego, zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych, 
niespoistych. Reprezentowana jest przez piaski drobne o wartości charakterystycznej   
stopnia zagęszczenia ID=0,40. 
W rejonie wykonywanych prac stwierdzono występowanie czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego posiadającego napięte zwierciadło wody. ZWG ustabilizowało się na 
głębokości 0,65 m p.p.t. Na tym poziomie występują sączenia wody. 
Konstrukcję fontanny można posadowić bezpośrednio. Alternatywnie posadowienie 
można wykonać jako pośrednie na palach formowanych w rurze osłonowej. W 
poniższym opracowaniu założono posadowienie fontanny w sposób bezpośredni, na 
płycie żelbetowej obejmującej swoim zasięgiem również zagospodarowanie terenu 
wokół fontanny. Z uwagi na panujące warunki gruntowe przy wykonywaniu robót 
ziemnych, odbiór wykopów i podłoża pod fundament zaleca się prowadzić z udziałem 
geologa. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.04.2012r. dla projektowanej rozbudowy i przebudowy  warunki gruntowe 
zaliczają się do prostych. Po analizie warunków panujących w podłożu gruntowym w 
miejscu projektowanych obiektów o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, proponowanym sposobie posadowienia (posadowienie bezpośrednie), 
projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 



 
 
III.  OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI FONTANNY 
Elementy konstrukcyjne fontanny – nieckę, przegrody pionowe i poziome oraz płytę 
fundamentową zaprojektowano żelbetowe z betonu C25/30 o wodoodporności W8, 
zbrojone stalą A-III (RB400W). Wszystkie ściany oraz płytę poziomą niecki na rzędnej 
-0,15 zaprojektowano gr. 20cm a płyty ukośne (po których spływać będzie woda do 
niecki fontanny) zaprojektowano gr. 16cm. Zbrojenie w płytach i ścianach należy 
wykonać jako dwustronne; w ścianach z siatek z prętów Ø10 o oczkach 15x15 cm, w 
płytach niecki Ø10 co 15 i 20 cm (zgodnie z rys. konstrukcyjnymi). Pod niecką fontanny 
znajdują się komora techniczna oraz zbiornik na wodę podawaną pompami w obiegu 
zamkniętym na dysze rozprowadzające wodę w fontannie. Posadowienie fontanny oraz 
bezpośredniego zagospodarowania wokół niej, z uwagi na niekorzystne warunki 
gruntowe w miejscu projektowanej lokalizacji, przewidziano na wspólnej płycie 
fundamentowej, tak by wyeliminować różnice w osiadaniu fontanny i jej najbliższego 
otoczenia. Bezpośrednio pod konstrukcją fontanny zaprojektowano płytę gr. 60 cm z 
betonu C25/30 o wodoszczelności W8, zbrojoną dołem i górą siatką z prętów Ø16 (stal 
A-III) o oczkach 20x20cm i otuliną prętów zbrojenia 5cm. Pod bezpośrednim 
otoczeniem zaprojektowano płytę żelbetową gr. 20 cm wspartą na żebrach o przekroju 
35x60cm zbrojonych dołem i górą po 6 Ø20 i otuliną prętów zbrojenia 5cm.  Po 
obwodzie płyty zaprojektowano żebro obwodowe o przekroju 30x60cm zbrojone dołem 
i górą po 2Ø20. Z uwagi na konieczność odprowadzenia wody gromadzącej się w 
poszczególnych komorach pomiędzy żebrami, w żebrach obwodowych należy wykonać 
w poziomie płyty po min. 2 otwory o średnicy min. 4,0cm na każdą komorę. Z uwagi na 
konieczność betonowania płyty fundamentowej i konstrukcji fontanny etapami należy 
pamiętać o konieczności uszczelnienia „szwów” roboczych na styku płyty 
fundamentowej ze ścianami pionowymi taśmą uszczelniającą PCV firmy SIKA lub 
TRICOSAL lub bentonitowego profilu pęczniejącego na całym obwodzie ścian. Na 
wszystkich przejściach rurociągów przez elementy konstrukcyjne fontanny należy 
wykonać kołnierze przeciwfiltracyjne oraz dodatkowo zabezpieczenia w postaci taśm 
pęczniejących (bentonitowych). 
W komorze – zbiornik przelewowy, na powierzchniach wewnętrznych ścian komory 
oraz wierzchu płyty fundamentowej należy wykonać powłokę np. z preparatu 
MAXSEAL SUPER firmy Drizoro. Przed wykonaniem warstw wykończeniowych 
niecki fontanny oraz na powierzchni płyt, po których spływać będzie woda do niecki 
należy wykonać powłokę np. z preparatu MAXQUICK firmy Drizoro. Wszystkie 
powierzchnie zewnętrzne podziemne – ściany fontanny, płyt fundamentowych i żeber 
należy dwukrotnie posmarować emulsją bitumiczną.   
Posadowienie płyty fundamentowej 
W miejscu lokalizacji należy usunąć warstwy nasypów niekontrolowanych do poziomu 
torfów. Po usunięciu warstwy nasypów należy na podłoże z torfów rozłożyć jako 
warstwę separacyjną - geowłókninę. Użyta geowłóknina powinna być odporna na 
działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. 
Powinien to być materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością 
do gruntu. Właściwości stosowanych geowłóknin powinny być zgodne z PN-EN-963. 
Geosyntetyk powinien być wykonany z polipropylenu, jako igłowany, nietkany aby 
materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. 
Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i 
wilgotnym oraz zapewnić wieloletnią żywotność, w tym odporność na gnicie i grzyby.  



Z uwagi na poziom wód gruntowych i możliwość pojawienia się wody gruntowej w 
wykopie przed ułożeniem geowłókniny i wykonaniem robót betonowych należy obniżyć 
poziom wód na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem płyty 
fundamentowej. 
Na warstwie geowłókniny należy wykonać warstwę chudego betonu. Pod płytą 
fundamentową wykonać na warstwie chudego betonu izolację z papy termozgrzewalnej 
x2 wywiniętej na ściany pionowe płyty. Elementy betonowe zewnętrzne płyty 
fundamentowej (w tym wszystkie żebra) powyżej papy zaizolować emulsją bitumiczną. 
Wszystkie komory pomiędzy żebrami należy wypełnić keramzytem na całą wysokość 
żeber.  
  
IV.INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1a ppkt.2 Prawa 
Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawiony w niniejszym opracowaniu 
winien być objęty planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 ; poz. 
1126/ wyszczególnia się następujące elementy mające znaczenie dla sporządzenia planu 
„ bioz”: 
� Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę fontanny z 
przyłączami sieciowymi, elementami małej architektury. Zakłada się jednoetapową 
realizację inwestycji. 
� Działka przeznaczona pod inwestycję jest nie zabudowana.  
� Podstawowe zagrożenia występujące podczas realizacji obiektu to: 
- prowadzenie robót ziemnych w otwartych, nie umocnionych wykopach, 
- prowadzenie robót żelbetowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń 

konstrukcyjnych. 
� Urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Oddziaływanie zagrożeń jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. Zagrożenie 
wypadkowe dla osób zatrudnionych przy pracach montażowych występuje o małym 
stopniu ryzyka. Są to zagrożenia rozłożone w czasie, występujące w trakcie postępu 
prac. Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 
� Na bieżąco należy szkolić poszczególne grupy pracowników w zakresie 
podejmowanych przez nich czynności. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego  wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 



Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i 
higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodne z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonaniu robót na danym stanowisku 
pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań mających na celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
� Zakłada się zastosowanie standardowych środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
na placu budowy. Ważne jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpieczenie placu 
budowy.  
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu, 
b) wykonania wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
f) zapewnienia łączności telefonicznej, 
g) urządzania składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m. 



Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane  w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 
lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiekt 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie  ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 
Dojazd- obsługa komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej. Stąd zapewniona jest możliwość szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń mogących wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. 
Ponadto zwraca się uwagę na to, że wszystkie prace konstrukcyjno- montażowe należy 
prowadzić w oparciu o „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych” stosowne wydawnictwo określone dla budownictwa ogólnego. 
Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrócenie szczególnej uwagi na: 
- uwzględnienie w procesie realizacji obiektu wymagań technicznych ujętych w 

normach państwowych /PN i BN/, 
- potwierdzenie zgodności z obowiązującymi świadectwami dopuszczenia metod 

wykonania poszczególnych rodzajów robót – zgodność z instrukcjami i innymi 
wytycznymi, 

- potwierdzenie zgodności z obowiązującymi świadectwami dopuszczenia 
zastosowanych materiałów i prawidłową ocenę ich jakości, 

- warunki składowania i transportu materiałów, elementów i konstrukcji 
budowlanych, 

- prowadzenie robót w okresie obniżonych temperatur, 
- odpowiednie zabezpieczenie i ochronę istniejącego na terenie działki drzewostanu, 
- zasady wykonywania odbiorów robót zanikających, 
- zasady wykonywania odbiorów częściowych- fragmentów obiektu, 
- zasady prowadzenia odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zasady dokonywania odbiorów końcowych.    
 

opracował: 
Jerzy Drzewianowski 


