Przedsiebiorstwo Transportowo 11-100 Lidzbark Warminski,

Sprzetowe Budownictwa "PYZAK" ul. Dgbrowskiego 11
Anna Pyzak tel. 89 767 04 95, 604 254 948
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michatki
NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michafki
ADRES INWESTYCJI : gmina Pasym
INWESTOR : Gmina Pasym
ADRES INWESTORA : 12-130 Pasym, ul. Rynek 8

WYKONAWCA ROBOT : Przedsigbiorstwo Transportowo-Sprzetowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
ADRES WYKONAWCY : 11-100 Lidzbark Warminski, ul. Dgbrowskiego 11

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 03.01.2024

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT  : 4596347,03 zt
Podatek VAT : 1057159,82 z
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét . 5653506,85 zt

Stownie: pie¢ milionéw szescéset piecdziesiat trzy tysigce piecset szes¢ i 85/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podsta- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
wa wyce- zt zt
ny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45232400-6 | KANALIZACJA SANITARNA
1.1/45111200-0 |[Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 6,963 2431,11 16927,82
d.1.1/0111-01 trasa sieci i przytaczy kanalizacyjnych - tagcznie z mapa
powykonawczg
2|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw o szerokosci do 1.0 m i m2 64,000 131,30 8403,20
d.1.1/0314-02 gtebokosci do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-
IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
3|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 64,000 283,93 18171,52
d.1.1]0605-02 posrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
4|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z  |godz. 48,000 68,55 3290,40
d.1.1]0603-01 otworéw o $r. 150-500 mm
5|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebierny- |m3 51,200 88,08 4509,70
d.1.1/0205-03 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
6|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 45,901 20,82 955,66
d.1.1/0230-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l -
pospoétkg z dowozu
7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 45,901 10,68 490,22
d.1.1]0236-01 grunty sypkie kat. I-lll
8|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il,|m3 1700,526 90,83 154458,78
d.1.1{01 0801-01 |o Scianach zabezpie- czonych obudowsg - typ boksowy,
kalk. wlasna |przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wyko- pu 0,90-
1,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne
odwodnienie wy- kopéw W CENIE UJAC ZAKUP | DO-
WOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO ZASY-
PANIA WYKOPOW
9|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicz- |m3 1700,526 47,35 80519,91
d.1.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytado- waniu samochodem samo-
analogia wytadowczym na odlegto$¢ 4 km - wywiezienie ziemi z
urobku w drogach powiatowych ze wzgledu na wymia-
ne gruntu na niewysa- dzinowy
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 13348,809 27,11 361886,21
d.1.1]0210-03 koparkami podsiebier- nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
w gr.kat. IlI-IV
11/KNNR 11 Podsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3 564,624 72,61 40997,35
d.1.1]0501-05
12|KNNR 11 Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3 830,215 99,12 82290,91
d.1.1]0501-05
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o m 132,000 35,53 4689,96
d.1.1]/0705-01 Srednicy 110 mm.
14|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw podiuznych z zageszcz.mecha- |m3 13348,809 22,90 305687,73
d.1.1/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. lll-IV
Razem dziat: Roboty ziemne 1083279,37
1.2|45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. m 3906,600 85,38 333545,51
d.1.2{1308-03 zewn. 200 mm - UWAGA: W cenie uwzgledni¢ inspek-
cje kamerg
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. m 903,700 53,61 48447,36
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 |stud. 87,000 5105,78 444202,86
d.1.2{1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 |stud. 8,000 7200,09 57600,72
d.1.2/1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 [[0.5 m] stud. -218,004 423,99 -92431,52
d.1.2{1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 ([0.5 m] stud. -9,140 396,18 -3621,09
d.1.2/1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - za- |szt. 104,000 1051,71 109377,84
d.1.2|1417-02 mkniecie rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna D400
analogia
22|KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 323,9x7,1mm me- |m 37,300 878,97 32785,58
d.1.2|1211-03 todg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w
gruntach kat.I-ll
23|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominal- {m 37,300 43,51 1622,92
d.1.2|0403-05 nej 200 mm w rurach ochronnych
24|KNR 2-28 |Zamkniecie kofcowek rur ochronnych 323,9x7,1mm;  |kpl. 4,000 851,18 3404,72
d.1.2|0405-05 rury przewodowe o $r. nom. 200 mm;
analogia
25|KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 273,7x7,1mm me- |m 67,800 878,97 59594,17
d.1.2{1211-03 toda wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w
gruntach kat.l-ll
26|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominal- |m 67,800 37,29 2528,26
d.1.2/0403-04 nej 150 mm w rurach ochronnych
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27|KNR 2-28 |Zamkniecie kofAcowek rur ochronnych 273,7x7,1imm;  |kpl. 9,000 731,61 6584,49
d.1.2|0405-04 rury przewodowe o $r. nom. 160 mm;
analogia
28|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- (odc. -1 préb. 12,000 983,43 11801,16
d.1.2/18 0706-02 |nalnej 200 mm
Razem dziat: Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 1015442,98
1.3/45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
29|KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 PN10 50mm cis$nieniowe faczone |m 336,000 22,97 7717,92
d.1.3|0302-01 metodg zgrzewania
analogia
30|KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 PN10 75mm cis$nieniowe fgczone |m 312,100 32,92 10274,33
d.1.3|0302-02 metodg zgrzewania
analogia
31|KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 PN10 90mm cisnieniowe fgczone |m 1143,200 35,87 41006,58
d.1.3{0302-02 metodg zgrzewania
32|KNNR 4 Przewierty sterowane maszyng do wiercen poziomych |m 34,100 514,63 17548,88
d.1.3{1206-05 - rura PE100 SDR17 PN10 RC 50mm
analogia
33|KNNR 4 Przewierty sterowane maszyng do wiercen poziomych |m 327,200 526,27 172195,54
d.1.3{1206-05 - rura PE100 SDR17 PN10 RC 90mm
analogia
34|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE - tréjnik 50/50/50 szt. 2,000 126,73 253,46
d.1.3/0305-01
analogia
35|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE - tréjnik 75/50/75 szt. 13,000 144,07 1872,91
d.1.3]0305-01
analogia
36|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej |m 1791,300 2,86 5123,12
d.1.3{19 0102-01 |utozonego w ziemi tag- mg z tworzywa sztucznego
37|KNR 2-28 |Prdba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej cisnienio- |préb. 29,000 1136,96 32971,84
d.1.3/0316-01 wej z rur z tworzyw sztucznych
38/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnie- |odc.200m 2152,600 8,12 17479,11
d.1.3{1612-01 niowej o $r. nominalnej do 150 mm
39|KNR 9-22  |Przepompownia Ps1 w gotowym wykopie o $rednicy  |szt. 1,000| 131512,34 131512,34
d.1.3|0301-07 1500 mm i gtebokosci 3,0 m - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
40|KNR 9-22  |Przepompownia Ps2 w gotowym wykopie o $rednicy  |szt. 1,000| 144834,21 144834,21
d.1.3|0301-07 1500 mm i gtebokosci 3,6 m - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
41|KNR 9-22  |Przepompownia Ps3 w gotowym wykopie o $rednicy  |szt. 1,000| 130979,46 130979,46
d.1.3|0301-07 1500 mm i gtebokosci 2,9 m - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
42|KNR 9-22  |Przepompownia Ps4 w gotowym wykopie o $rednicy  |szt. 1,000| 131512,34 131512,34
d.1.3|0301-07 1500 mm i gtebokosci 2,7 m - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
43|KNR 9-22  |Przepompownia Ps5 w gotowym wykopie o $rednicy  |szt. 1,000| 144834,21 144834,21
d.1.3|0301-07 1500 mm i gtebokosci 3,6 m - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
44|/KNR 9-22  |Przepompownie przydomowe w gotowym wykopie o |szt. 24,000f 24745,01 593880,24
d.1.3|0301-01 Srednicy 800 mm
analogia
Razem dziat: Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA 1583996,49

1.4/31224400-6 |Wykonanie przylaczy elektrycznych pomiedzy ztagczem kablowym a szafka sterownicza przepompowni

45/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 163,520 72,23 11811,05
d.1.4/0701-01 kat. I-Il

46|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 511,000 5,52 2820,72
d.1.4/0706-01 szerokosci do 0,4 m

47|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie m 569,000 118,14 67221,66
d.1.4/0707-03

48|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 511,000 5,52 2820,72
d.1.4/0706-01 szerokosci do 0,4 m - obsypanie kabla

49/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych reczniew  |m3 122,640 47,62 5840,12
d.1.4/0702-01 gruncie kat. I-ll
Razem dziat: Wykonanie przytgczy elektrycznych pomiedzy ztagczem kablowym a szafkg sterowniczg przepompowni 90514,27

1.5/45233200-1 |[Fundamenty pod zurawiki

50|KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebier- |m3 31,200 20,87 651,14
d.1.5[0221-03 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.|-II

51|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 0,500 610,75 305,38
d.1.5/1101-01

52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t 0,048 8401,77 403,28
d.1.5[0290-05 maszyny - prety gtadkie

53|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t 0,072 9183,17 661,19
d.1.5/0290-06 maszyny - prety zebrowa- ne

54|KNR 2-02 |Fundament pod zuraw obrotowy m3 4,480 843,80 3780,22
d.1.5/0253-03

55|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 22,400 13,45 301,28
d.1.5/0603-01 - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa
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56|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 22,400 11,47 256,93
d.1.5/0603-02 - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa
Razem dziat: Fundamenty pod zurawiki 6359,42
1.6/45233140-2 |[Roboty odtworzeniowe
57|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 9669,000 4,66 45057,54
d.1.6/0101-01 jezdni i chodnikéw w grun- cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
58|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cie- |m?2 9669,000 15,05 145518,45
d.1.6{0202-07 lana mechanicznie - grub.po zageszcz. 10 cm
59|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécie- |m?2 9669,000 16,29 157508,01
d.1.6/0202-09 lana mechanicznie - grub.po zageszcz. 8 cm
60|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- |m 1184,000 9,01 10667,84
d.1.6{0101-01 nych na gt. do 5 cm
61|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- |m 1184,000 11,92 14113,28
d.1.6{0101-02 nych na gt. 6-10 cm
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 710,400 13,61 9668,54
d.1.6/0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
63|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-  |m?2 710,400 13,91 9881,66
d.1.6/0802-07 miennego o grubosci 25 cm
64|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-|m?2 710,400 8,58 6095,23
d.1.6/0103-01 nie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
65|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych KLMS |m2 710,400 88,36 62770,94
d.1.6{0113-03 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm
66|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 710,400 98,90 70258,56
d.1.6/0308-03 faltowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
67|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2 3022,300 12,71 38413,43
d.1.6/0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiatu z rozbiérki na
kalk. wtasna |odl. do 1 km - Ujednolicenie warstwy $cieralnej catej
jezdni.
68|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3022,300 13,02 39350,35
d.1.6/1004-07
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 3022,300 68,64 207450,67
d.1.6/0309-02 faltowych AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm
analogia (warstwa $cieralna)
Razem dziat: Roboty odtworzeniowe 816754,50
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA 4596347,03
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 4596347,03
Podatek VAT 23% 1057159,82
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 5653506,85

Stownie: pie¢ milionéw szeséset piecdziesiat trzy tysigce pieéset szes¢ i 85/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39284
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