PRZEKROJ NORMALNY 2+684.95

LEGENDA

w—wa Scieralna AC11S gr. 4 cm
w—wa wyr. ACTTW gr. zmienna
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S ist. naw. bitumiczna gr. zmienna

4 ist. podbudowa gr. zmienna

5 w-wa wigzqca ACTIW gr. 4 cm

6 podbudowa KESM 0/31.5 mm gr. 20 cm
7 miesz. zwigz. z cem. C1,5/2 gr. 20 cm
8 geotkanina separacyjno—wzmacniajgca
w—wa Scieralna AC11S gr. 5 cm

0 frezowanie ist. nawierzchni gr. ér. 4 cm
1 Sciek z pref. ele. betonowych

2 obrzeze bet. gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
3 fawa beton C12/15 0.057 m3/m

4 kraweznik betonowy 15 x 30 cm

5 fawa beton C12/15 0.075 m3/m

6 pobocze destrukt bitumiczny gr. 10 cm
/ kostka brukowa gr. 8 cm

8 podsypka c—=p 1:4 gr. 4 ¢cm

9 miesz. zwigz. z cem. C1,5/2 gr. 15 cm
20 fawa beton C12/15 gr. 15 cm,
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21 podbudowa beton C8/10 gr. 20 c¢m
22 Sciek grzebieniowy
23 beton €20/25, 0.144 m3/m,

Inwestor: Wykonawca;

KAROLCZAK & MULKK SP. Z 0.0.
ul. Potulicka 1B,/20,
89-100 Nakfo nad Noteciq

Zarzqd Drdg Powiatowych
w Nakle Nad Noteciq
ul. Miyiiska 5, 89—100 Nakfo nad Notecig

Obiekt: . . v . . . . Nr rys.:
Realizacja inwestycji w ciqgu drogi powiatowe] w20 |
- Data:
nr 1953C Wqsosz—Buszkowo ot s
Skala: Temat: Stadium: ou
1:500 pzekroje normalne Bronio:
Drogi

Projektant branza drogowa:

mgr inZ. Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
W specjainosci inzynieryinef: drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




