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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Lotar Ziomek

oswiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego:

Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej
nr 1953C Wasosz-Buszkowo

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(projektant branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

S . KUJAWSKO
NS POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepédlnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kolodziej BB A
§ //’/,

e inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 leol & |
89-100 Wystep \“ i\ 1a

2. Okregowa Rada Izby \7 2\ g

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA
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Zaswiadczenie

© numerze wenyfi kacyjvyr
KUP-CEH-JPD-VHS *

Pan LOTAR ZIOMEEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD,/0426,/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, 85-100 WYSTEP

jest cxtonkiem Eujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. T8 K.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Coymnosc prawne] wystarza @oienie oswindzenia woll w postad elekironicne] | opstrzenie o
iownlifikcwanym podpizem elektroni comym.

§ 2 Ovwindczenie wol ziodone w formie slsktronicne] jest rownowaine z ciwiadczeniem woli Zoionym w formis pismnej.

m“mﬂmmwnnzmmmm rrnmum:mpuruqnurruu m',fhnﬂn:pmmm
stronie Poiskiej by Indynierow Budownicws wws.piboorg.pd b EOntekiujgc sig 2 bilrem weatchesj Diregowej oy Indmiendw
[Budcwnictwa.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

— Podktady geodezyjne w skali 1:500 - dostarczone przez Zamawiajgcego

— Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach O$iR.6220.19.2017 z dnia 2017-
10-05 — materiaty dostarczone przez Zamawiajacego

— DECYZJA WWS.6341.1.15.2017 z dnia 29.12.2017 pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzgdzen wodnych — materialy dostarczone przez Zamawiajacego

— Pomiary uzupehniajace wykonane przez projektantow

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982
r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi gminnej

— Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot opracowania:

Zakres robot objetych niniejszym projektem to:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1953Wasosz — Buszkowo od km 2+400 do
km 4+820 dtugosci 2420 m
2) Remont drogi powiatowej nr 1953Wasosz — Buszkowo od km 4+820 do km
5+830 dtugosci 1010m

Prace beda obejmowaty dziatki o numerach ewidencyjnych - 11/1, 11/2, 25/1,
37/1, 56, 33, 22, 95/2, 143, 97/8, 95/2, 67/2, 67/1, 190, 68, 97/9, 94/1, 66, 95/1 obregb
Chometowo 25/2, 34/1, 16 Obreb Zedowo

Poczatek opracowania znajduje si¢ w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej 1953
z droga gminna o numerze 090518C Wasosz — Zedowo w km 2+400, a koniec
opracowania w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa 1955C Chomg¢towo — Gora w
km 5+830.

Na zakresie objetym przebudowg drogi planuje si¢ wykona¢ poszerzenie jezdni do
szeroko$ci 5.5 m (2x2.75m) na odcinku prostym na tukach planuje si¢ wykonanie
dodatkowych poszerzen, oraz wykonanie nowych lub przebudowg istniejacych zjazdow
oraz skrzyzowan.

Na zakresie objetym remontem drogi planuje si¢ wykona¢ frezowanie profilujace
nawierzchni $redniej grubosci 4 cm 1 utozenie warstwy S$cieralnej gr. 5 cm wraz z

niezbednym remontem przyleglej infrastruktury drogowej.
;



Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane poprzez odpowiednie spadki

podtuzne i poprzeczne do przydroznych rowoéw. Przebudowie zostang poddane przepusty
drogowe zgodnie z Decyzja WWS$.6341.1.15.2017 z dnia 29.12.2017 pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych oraz te, ktore wystgpuja pod zjazdami.

Dzigki inwestycji poprawie ulegna warunki ruchu drogowego oraz poziom

bezpieczenstwa ruchu, zarowno dla kierujacych pojazdami, jak i1 pieszych.

Planowane roboty polegaja na:

Czesciowej rozbioree istniejagcych nawierzchni;

Wykonaniu elementow odwodnienia drogowego w postaci 0Czyszczenia
istniejagcych rowow  przydroznych, przepustow rurowych, S$ciekow z
prefabrykowanych elementow betonowych oraz Sciekow grzebieniowych na
zjazdach z polimerobetonu,

Zabezpieczeniu i regulacji infrastruktury technicznej;

Poszerzeniu istniejacej jezdni drogi DP1953C na odcinku przebudowy drogi
Wykonaniu naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni w.w. drég oraz na
drogach w obrebie skrzyzowan;

Przebudowie istniejacych zjazdow, chodnikow i peronow;

Przebudowie skrzyzowan,

Oczyszczenie, wyprofilowaniu i humusowaniu skarp, rowow;

Uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenow zielonych;

Wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.

Dla drogi przyjeto nastepujace parametry:

zakres przebudowa drogi od km 2+400 do km 4+820

— Kilasadrogi —Z

— Teren —rowninny

— Kategoria obcigzenia ruchem KR2

— Predkos¢ projektowa: 40 km/h

— szeroko$¢ jezdni 5.5 m, na tukach poszerzenia

— droga przebiega w terenie nie zabudowanym i w terenie zabudowy

— Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

— Spadek nawierzchni na odcinkach prostych daszkowy 2%, na tukach
spadek jednostronny max. 5 %

— pobocza szerokosci 1 m z destruktu bitumicznego uzyskanego z
frezowania nawierzchni, gr. 10 cm

— odwodnienie poprzez spadki podluzne i poprzecze do istniejacych
rowWOw

— chodnik z kostki brukowej betonowej szerokosci 1.8 m 0 spadku 2%

— zjazdy do posesji — przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu Scigte
skosem o proporcji n : m, gdzie n =m> 1,50 m lub wyokraglone tukiem
ORmin=3m

— peron przy przystanku autobusowym szerokos$¢ chodnika 1.8 m



zakres remont drogi od km 4+820 do km 5+830
— Kilasadrogi - Z
— Teren — rowninny

— Kategoria obcigzenia ruchem KR2

— Predkos¢ projektowa: 40 km/h

— szerokos¢ jezdni od 5.5 do 6.5

— droga przebiega w terenie w terenie zabudowy

— Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

— Spadek nawierzchni — ze wzgledu na charakter prac — remont spadki
nawierzchni bez zmian na prostej przekroj daszkowego na tukach
spadek jednostronny.

— Istniejacy chodnik po stronie lewej od km 4+820 do km 5+735 — bez
zmian

— pobocza szerokosci 1 m z destruktu bitumicznego uzyskanego z
frezowania nawierzchni, gr. 10 cm

— odwodnienie poprzez spadki podluzne i poprzecze do istniejacych

rowWOwW

— zjazdy do posesji — przecigcie krawegdzi nawierzchni zjazdu $cicte
skosem o proporcji n : m, gdzie n =m> 1,50 m lub wyokraglone tukiem
0Rmin=3m

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 — , Projekt zagospodarowania
terenu” w skali 1:500.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie gminy Szubin, powiat
nakielski (droga wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Istniejaca droga DP1953C, na calym odcinku objetym opracowaniem, ma
nawierzchni¢ bitumiczng. Jej szeroko$¢ waha si¢ w granicach 4,9 — 6,5 m, lokalnie jest
troche szersza badz wezsza.

Odwodnienie drogi realizowane jest glownie poprzez spadki podiuzne i

poprzeczne, a woda prowadzona do przydroznych rowdw lub na tereny przylegte. W
miejscowosci Chometowo istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej, a woda odprowadzana
jest do wpustow.
W miejscach, gdzie droga przechodzi przez miejscowos¢ — Chometowo droga posiad
przekrdj uliczny lub poétuliczny (jedno- lub obustronny chodnik i ograniczenie
krawegznikami), poza terenem zabudowanym wystepuje przekroj drogowy (jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikami). Istniejace rowy sa w duzym stopniu zarosnigte (przez co nie
spetniajg nalezycie swojej funkcji), czesto dotyczy to takze poboczy.



Granice terenu niezb¢dnego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji 0znaczono na
planie zagospodarowania terenu.

Istniejgca nawierzchnia drogi z bitumicznej, zdeformowana w przekroju
podtuznym i poprzecznym, z licznymi ubytkami i wybojami, liczne spgkania siatkowe oraz
zapadniecia §wiadcza o utracie no$nosci. Po opadach deszczu w wyniku ruchu pojazdow
w spekanej nawierzchni powstajg wyboje, ktore w znacznym stopniu pogarszajg komfort
jazdy na analizowanym odcinku.

Dane na temat klasy stanu drogi opracowanego przez projektanta:

Odcinek objety przebudowa od km 2+400 do km 4+820

Parametr [%0] A B C D
Stan spekan 0,0 0,0 0,0 100,0
Stan powierzchni 0,0 0,0 0,0 100,0

Na podstawie wyzej przedstawionego raportu zaleca si¢ Wykonanie naktadki o grubosci
warstw bitumicznych 8 cm (w-wa $cieralna gr. 4 cm, warstwa wyrownawcza gr. 4 cm). Na
poszerzeniu nalezy wykonaé¢ pelna konstrukcje opisang w danych wyjsciowych do
projektowania.

Odcinek objety remontem od km 4+820 — 5+830

Parametr [%0] A B C D
Stan spekan 0,0 0,0 100,0 | 100,0
Stan powierzchni 0,0 0,0 100,0 | 100,0

Na podstawie wyzej przedstawionego raportu oraz ze wzgledu na to, ze droga przebiega
w ternie zabudowanym — istniejgce chodniki oraz zjazdy po stronie prawej nie beda
podlegaty remontowi — zaleca si¢ wykonanie naktadki o gr. 5 cm - w-wa $cieralna po
wczesniejszym z frezowaniu nawierzchni na przedmiotowym odcinku — grubosé¢
frezowania $r. 4 cm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robot objetych niniejszym projektem to:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1953Wasosz — Buszkowo od km 2+400 do
km 4+820 dtugosci 2420 m

Przebudowa w/w odcinka drogi obejmuje wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej
poszerzeniem, wykonanie poboczy, oczyszczenia rowow, zjazdow. Projektowany
chodnik od km 4+377.10 do km 4+725.88 odsuni¢ty od jezdni od 1 do 2.35 m, szerokos$ci
1.8m. Na odcinku od 4+725.88 do km 4+814.10 chodnik przyjezdniowy szerokosci 1.8 m.
Peron od km 2+458 do km 2+478 szerokosci 1.8 m. W miejscach istniejgcych $ciekow
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betonowych nalezy wykona¢ nowe $cieki, na zjazdach w miejscach wystepowania §ciekow
zaprojektowano  $cieki  przejazdowe grzebieniowe z  polimerobetonu  klasa
wytrzymato$ciowa D400. Istniejace rowy do oczyszczenia, lokalizacje projektowanych
przebudow przepustow pokazano na rysunku Projekt Zagospodarowania Tereny.

2) Remont drogi powiatowej nr 1953Wasosz — Buszkowo od km 4+820 do km
5+830 dtugosci 1010m

Remont w/w odcinka drogi obejmuje wykonanie jezdni , pobocza, zjazdow bez zmiany
ich podstawowych parametréw takich jak dtugos¢, szerokosc.

W miejscach istniejgcych $ciekdw betonowych nalezy wykonac¢ nowe $cieki, na zjazdach
w miejscach wystepowania $ciekdéw zaprojektowano Scieki przejazdowe grzebieniowe z
polimerobetonu klasa wytrzymatosciowa D400.

Na odcinku o istniejacej nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie
warstw bitumicznych o tacznej grubosci 5 cm po zfrezowaniu, wraz z wymiang krawedzi

jezdni na szerokosci 0.5 m —w miejscach utraty no$nosci.

Plan sytuacyjny

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy oraz remontu drogi po istniejacym $ladzie
jezdni, na zakresie objetym przebudowg z niezb¢dnym poszerzeniem drogi. Trasa w planie
sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Wpasowano geometri¢ w stan
istniejacy. Zaprojektowano naktadke oraz poszerzenie jezdni tak, aby jej szerokos¢ na
odcinku prostym wynosita minimum 5,5 m — zakres przebudowy. Na odcinku objetym
remontem szeroko$¢ jezdni bez zmian od 5.5 m do 6.0 m. Pobocza o szerokosci 1.0 m z
destruktu bitumicznego uzyskanego podczas frezowania remontowanego odcinka
nawierzchni drogi, odwodnienie powierzchniowe do przydroznych oczyszczanych rowow.

Droga poza terenem zabudowy bedzie miata przekrdj drogowy z poboczami oraz
rowami. W terenie zabudowy — zakres remont przekrdj poétuliczny — po stronie lewej
istniejgcy chodnik, a po stronie prawej pobocze oraz istniejgce rowy.

Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z przebudowg oraz remontem nawierzchni-
zjazdy oraz skrzyzowania wymagajace przebudowy lub remontu zostaty uwzglednione w
dokumentacji projektowej.

Zachowano istniejace chodniki w miejscowosci Chomgtowo stanie chodnikow
zadowalajacy.

Rozwiazanie wysokosciowe - niweleta

Rozwigzanie wysokosciowe — nawigzuje do istniejgcej nawierzchni, oraz
istniejgcych zjazdéow do posesji. Spadki jezdni przedstawiono na rysunkach: plan
zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

Na odcinku przebudowy drogi niweleta podniesiona zostanie 0 okoto 8 cm ( w-
wa $cieralna 4 cm + w-wa wyréwnawcza $r. 4 cm), na odcinku objetym remontem niweleta
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podniesiona zostanie maksymalnie o 2 cm (zlozono frezowanie profilujgce §r. Gr. 4 cm i
wykonanie warstwy §cieralnej po istniejacych spadkach gr. 5 cm).

Rodzaj nawierzchni — konstrukcija, przekroje normalne

e Kategoria ruchu — KR1 uzgodniona z inwestorem

e Obcigzenie obliczeniowe 80kN

e 20 letni okres zywotno$ci nawierzchni — przebudowa, 10 letni okres
zywotnosci dla remontowanej nawierzchni

Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany — na podstawie badan geotechnicznych oraz na podstawie
w/w rozporzadzenia pkt.3 podpunkt 1 litera c) wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy
budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczego6lnosci przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw — okreSlono jako pierwsza kategori¢
geotechniczng.

Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowo — wodne zakwalifikowano podtoze do grupy
no$nosci podtoza G4.

Droga powiatowa nr 1953C — odcinek Wgsosz-Buszkowo
Ustalono, iz obszar obejmujacy przedmiotowa inwestycje jest zrdéznicowany
geologicznie 1 na tych terenach wystepuja pochodzace z okresu Zlodowacenia
Potocnopolskiego gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe, a takze
piaski 1 zwiry sandrowe. Powierzchniowe strefy podtoza na obszarze calej inwestycji
buduja grunty antropogeniczne.
W zbadanym podiozu stwierdzono wodg¢ gruntowa o swobodnym i napigtym

zwierciadle, a takze w postaci sgczen.

Wydzielono siedem podstawowych warstw geotechnicznych:

1) Warstwa ,.nN” - warstwa ta obejmuje grunty antropogeniczne w postaci
gruntow Srednio spoistych oraz niespoistych. Ze wzgledu na mocno
niekontrolowang charakterystyke gruntow antropogenicznych nie wydzielono
podwarstw oraz nie wyznaczono parametrow geotechnicznych.

2) Warstwa geotechniczna | — obejmuje gléwnie grunty organiczne w postaci
torfow. Podzielono ja na podwarstwy:

A. grunty o warto$ci modutu odksztatcenia MO = 500 kPa;

B. grunty o wartosci modutu odksztatcenia MO = 1000 kPa;

3) Warstwa geotechniczna Il — obejmuje grunty organiczne w postaci namutow

gliniastych i kredy jeziornej. Uogolniony stopien plastycznos$ci ustalono jako 1L.=0.40.

4) Warstwa geotechniczna Il — obejmuje glownie grunty mato spoiste w stanie

plastycznym (pyly piaszczyste i pyly). Podzielono jg na trzy podwarstwy:
A. grunty plastyczne, charakteryzujace si¢ uogdlnionym stopniem plastycznosci
12



IL =0.34;
B. grunty plastyczne, charakteryzujace si¢ uogolnionym stopniem plastycznosci

IL =0.27,
C. grunty twardoplastyczne, charakteryzujgce si¢ uogoélnionym stopniem plastycznosci 1L
=0.12;

Pod wzgledem genezy grunty zalicza si¢ do typu ,,A” i okre$la jako morenowe grunty
spoiste skonsolidowane.

5) Warstwa geotechniczna IV - obejmuje gltéwnie grunty mato spoiste w stanie
plastycznym wyksztatcone generalnie, jako piaski gliniaste. Wyr6zniono w niej dwie podwarstwy:

A. grunty w stanie plastycznym na granicy twardoplastycznego, charakteryzujgce

sie
uogolnionym stopniem plastycznosci IL = 0.50;
B. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace si¢ uogdélnionym stopniem
plastycznosci IL = 0.33;
6) Warstwa geotechniczna V — obejmuje grunty s$rednio spoiste W stanie od
plastycznego do twardoplastycznego (gliny piaszczyste i gliny pylaste).
Warstwe podzielono na trzy podwarstwy:

A. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace si¢ uogélnionym stopniem
plastycznosci IL = 0.38;

B. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace si¢ uogolnionym stopniem
plastycznosci IL = 0.30;

C. grunty w stanie twardoplastycznym, charakteryzujace si¢ uogolnionym

stopniem
plastycznosci IL = 0.23;
7) Warstwa geotechniczna VI — obejmuje grunty niespoiste: glownie piaski
drobne i lokalnie piaski pylaste. Podzielono j3 na trzy podwarstwy:

A. grunty $redniozaggszczone, charakteryzujace sie¢ uogoOlnionym stopniem
zageszczenia ID = 0.40;
B. grunty S$redniozaggszczone, charakteryzujace si¢ uogolnionym stopniem
zageszczenia ID = 0.48;
C. grunty $redniozageszczone, charakteryzujace si¢ uogodlnionym stopniem
zageszczenia ID = 0.55.

Warunki gruntowe ustala si¢, jako ,proste”, pod warunkiem wymiany
antropogenicznych gruntéw podtoza zakwalifikowanych do warstwy ,,aN” na nasyp
budowlany. Warstwe nN nalezy traktowac, jako nieno$ng natomiast warstwy I 1 II, jako
watpliwe.

Wysadzinowos¢ zbadanych gruntow:

e grunty organiczne — torfy i namuty (odpowiednio warstwa geotechniczna I
i IT) uznaje si¢ za grunty bardzo wysadzinowe.

e grunty malo i Sredniospoiste —pyly piaszczyste, pyly, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny pylaste (warstwy geotechniczne: III, IV 1 V) uznaje si¢
za grunty bardzo wysadzinowe.

e grunty niespoiste — piaski drobne (warstwa geotechniczna VI) uznaje si¢ za
grunty niewysadzinowe.
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W obrebie inwestycji nalezy przyja¢ grupe nosnosci podloza G4 (w obszarze
zalegania gruntow bardzo wysadzinowych oraz grupy nosnosci podloza G1 (w obszarze
zalegania gruntdw niewysadzinowych. Warunki wodne na obszarze inwestycji ustala sig,
jako dobre.

Rodzaj nawierzchni — przekroje normalne

Dane wyjsciowe projektowanej nowej konstrukciji:

Kategoria ruchu — KR2

Zakladany Typ Konstrukcji JEZDNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni — w miejscach wymiany i poszerzen oraz
skrzyzowania

Warstwa $cieralna AC11S gr.4 cm

warstwa wyrownawcza AC11W gr.4 cm

warstwa wigzaca AC11W gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31.5mm, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem C1.5/2MPa gr. 20 cm
— warstwa ulepszonego podloza zgodnie z WT-5 2010 oraz Katalogiem
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych zatacznik nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

» geowldknina separacyjno-filtracyjna (na odcinku objetym remontem gdzie
szeroko$¢ wymiany konstrukcji ponizej 0.5 m nie uktadaé siatki)

YV V VYV

A\

» napolaczeniu starej i nowej nawierzchni nalezy ulozy¢ siatke szklano-weglowa
wstepnie powlekang asfaltem uktadang na gorgco ( na odcinku remontowanym
W miejscach wymian nie uktadac)

Konstrukcja nawierzchni jezdni — na istniejace nawierzchni po frezowaniu

» Warstwa Scieralna z AC11S 5 cm
> Frezowanie nawierzchni $r. 4 cm

podloze gruntowe

e grunt rodzimy w wykopie — roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205

Minimalna grubo$¢ pakietu warstw asfaltowych utozonych na warstwach posrednich z
materiatu niezwigzanego asfaltem KR2 — 12 cm nowa konstrukcja

Grubos¢ pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukc;ji:
w-wa §cieralna AC11S. 4 cm + w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm + warstwa wyrownawcza
gr.4cm
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Kraweznik betonowy prosty 15 x 22, 15 x 30 cm. Lawa betonowa z betonu cementowego
C12/15 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Obrzeza — obrzeze betonowe gr. 8 cm spetniajgcy wymagania PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U;
41 kryterium $redniej nasigkliwosci nie wigkszej niz 6.0%. Lawa betonowa z betonu
cementowego C12/15 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Lokalizacja drogi: Chometowo (gl¢boko$¢ przemarzania h; = 0.8 m)
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Glebokos¢ przemarzania gruntow dla projektowanego odcinka h; = 0,80 m

Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 i grupy no$nosci
podloza z gruntéw watpliwych 1 wysadzinowych — przyjeto najbardziej niekorzystny
wariant G4 0.65 hzx (ze wzgledu na lokalne wystapienie gruntow grupy nosnosci podltoza
G4 sprawdzono czy warunek mrozoodpornosci jest spelniony dla najbardziej
niekorzystnego przypadku)

Hproj.=(4+4+4+20+20) = 52 em > H;=52 — warunek mrozoodpornosci jest
spelniony.

Okreslenie warunkow wodnych:

a) Zalozona wstepnie grubo$¢ konstrukcji nawierzchni réwng 0,52 m. Jest to
niezbedne do ustalenia odleglo$ci poziomu zwierciadta wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni,

b) niweleta w wykopie -0.50 m obnizenie istniejacej niwelety w celu usprawnienia
sprawnego i jak najszybszego odprowadzenia wod opadowych do projektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej

c) do glgbokosci 3 m w lokalizacji drogi nie nawiercono wody gruntowej, w zwiazku
z powyzszym tg warto$¢ przyjeto do dalszych obliczen

d) Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukceji
nawierzchni:

e) Jezdnia zaramowana kraweznikiem ktory uniemozliwia przenikanie wody
opadowej w glab konstrukcji, odprowadzeni wody poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do nowoprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowej

Hzwe w wykopie = (odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od
powierzchni terenu) — (rednia glebokos¢é wykopu)
Hzwe =3.00-0.50 =2.50 m

Wedtug punktow 7.6-7.9 i tablicy 7.1 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH: warunki wodne - przecietne.

Zjazdy

W celu skomunikowania dziatek sgsiadujacych z droga zaprojektowano remont
istniejacych zjazdow na odcinku krawedz jezdni — granica dzialki. Zjazdy o nawierzchni z
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kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, zjazdy do posesji — przeci¢cie krawedzi
nawierzchni zjazdu $cigte skosem o proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla
projektowanych relacji skre¢tnych, lub wyokraglone tukiem o Rmin = 3 m (promienie
podano na rysunku — Projekt Zagospodarowania Terenu.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach — kostka brukowa
e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej - koloru grafitowego — gr.
8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 — gr. 4 cm (w przebiegu ciagu
pieszego kolor kostki czerwony na zjezdzie w km 4+770)

e warstwa podbudowy zasadniczej — podbudowa beton C8/10 gr 20 cm

e warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem C1.5/2 —
gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach — bitumiczne
e warstwa $cieralna AC11S gr.4 cm
e warstwa wigzaca AC11W gr.4 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31.5 mm, gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem C1.5/2MPa gr. 15
cm
Konstrukcja zabrukow - pachwiny
e warstwa Scieralna kostka granitowa 15/17 spoinowana piaskiem na bazie
zywic reaktywnych
e Podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem C1.5/2MPa gr. 15
cm

Chodnik

Projektowany chodnik od km 4+377.10 do km 4+725.88 odsuniety od jezdni od 1 do 2.35
m, szeroko$ci 1.8m. Na odcinku od 4+725.88 do km 4+814.10 chodnik przyjezdniowy
szerokosci 1.8 m. Peron od km 2+458 do km 2+478 szerokosci 1.8 m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
o warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej - koloru szarego —gr. 8 cm,
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 —gr. 4 cm
o warstwa wzmacniajgca podtoze — grunt stabilizowany cementem C1.5/2 -
gr.15cm
Odwaodnienie

Odwodnienie poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do istniejgcych rowow.
Zaprojektowano wyming istniejagcych $ciekdw betonowych na nowe, przez zjazdy w
miejscach §ciekow nalezy utozy¢ $ciek grzebieniowy.
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Zestawienie powierzchni:

Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna przebudowa 13311.67 | m?

Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna zakres remont | 6350.89 m?

Zjazdy — kostka brukowa 42319 |m?

Zjazdy — nawierzchnia bitumiczna 1901.71 | m?

Pobocza 5124.36 | m?

Chodnik — kostka brukowa 777.29 m?
5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac nie wystgpuje drzewostan podlegajacy wycince.
Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed zniszczeniem. Brak Kolizji
istniejacego drzewostanu z projektowanymi elementami drogi. Drzewa zlokalizowane w
strefie oddziatywania prowadzonych robot przez caty czas ich trwania nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, w sposoOb niepopuszczajacy do ich uszkodzenia podczas prowadzenia robot.

7. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na opracowywanym
obszarze.

8. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
ostroznos$¢ podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia
pokazana na naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych (zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy
kontrolne wykonywac¢ sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne
wykonywa¢ pod nadzorem o0so6b uprawnionych i przeszkolonych.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

10. Obszar oddzialvwania inwestycji

Projektowane roboty nie zmieniaja charakteru zagospodarowania tego obszaru
1 nie oddziatywaja na sagsiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robdt nie wystapig
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przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko (tj. atmosfere, na glebe, na ro§linnos¢
i na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. Planowana inwestycja nie
ma wplywu na zmian¢ natezenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia
i hatasu — ma na celu podniesienie komfortu i1 bezpieczefistwa ruchu. Budowa
projektowanego obiektu w zaden sposob nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace.

Nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachow oraz hatasu a takze nie

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1 | Prawo budowlane. Ustawa | poszanowanie,  wystepujacych ~w  obszarze
z dnia 7 lipca 1994. oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej;
2 | Rozporzadzenie ministra | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu lub

infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie

wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
miarodajnego oraz uwzglednia¢ uwarunkowania

przepisow techniczno- | wynikajace z ruchu pieszych, osoéb poruszajgcych
budowlanych dotyczacych | si¢ przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego
drog publicznych ruch, rowerdéw, hulajnog elektrycznych lub urzadzen
transportu osobistego
3 | USTAWA z dnia 20 lipca |art. 234, — Wody opadowe  zostang
2017 r. Prawo wodne zagospodarowane w  zakresie  opracowania,

odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych w
ramach istniejacych rowow

Granice obszaru oddzialywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania
terenu i stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu pierwotnego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktéorych zostat
zaprojektowany: dziatki o numerach ewidencyjnych dziatki o numerach ewidencyjnych -
11/1, 11/2, 25/1, 3711, 56, 33, 22, 95/2, 143, 97/8, 95/2, 67/2, 67/1, 190, 68, 97/9, 94/1, 66,

95/1 obreb Chometowo 25/2, 34/1, 16 Obreb Zedowo
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STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
NAZWA Zarzad Drog Powiatowych w Nakle nad Notecia
Ul. Miynska 5
ADRES
89-100 Naklo nad Notecia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej
nr 1953C Wasosz-Buszkowo

Wykonawca:
NAZWA KAROLCZAK & MULIK SP. Z O.0.
ul. Potulicka 1B/20,
ADRES 89-100 Naklo nad Notecia

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

Powiat nakielski, gmina Szubin, obreb Chometowo, obreb

ADRES Zedowo

droga powiatowa 1953C — Wasosz - Buszkowo

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
KATEGORIA kolejowe drogi szynowe
OBIEKTU Wspélezynnik kategorii obiektu (k) — 1.0

BUDOWLANEGO | Wspélezynnik wielkosci obiektu w (dlugos$é w km) >1-10 =>

1.5

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

DZIALEK

IDENTYFIKATORY

nr ewidencyjne dzialek objetych inwestycja:
11/1, 11/2, 25/1, 37/1, 56, 33, 22, 95/2, 143, 97/8, 95/2,

EWIDENCYJNYCH 67/2, 67/1, 190, 68, 97/9, 94/1, 66, 95/1 obreb Chome¢towo

25/2, 34/1, 16 Obreb Zedowo

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [(OPRACOWANIA
mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Projektant Lotar pr(.)jekt(?v\./a-ni.a b-ez o-gra‘niczeﬁ w . BD
. specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
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CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Utozenie rury typu HDPE ¢$110/6,3
Utozenie rury typu DVR ¢$110/95
Utozenie rury typu HDPE ¢ 40/3,7
Ulozenie pakietu ztozonego z 3 rur HDPE 12/8
Budowa studni kablowych
Wykonanie podbudowy z kruszyw, podbudéw betonowych
Ustawienie kraweznika, opornika
Ustawienie obrzeza
Wykonanie nawierzchni bitumicznej
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
Prace wykonczeniowe
Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

o Oznakowanie poziome, pionowe,
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Nawierzchnia jezdni
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

0O O 0O 0O OO0 OO O o O o0 O

Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania :

e Potkniecie, poslizgnigcie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,
namoknigtego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na calej budowie przez caty okres
wykonywania robot.

e Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

e Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - Wystepuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych
[ zwigzanych z realizacjqg obramowania jezdni oraz uktadania kostki brukowej i
nawierzchni jezdni

e Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

o Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot
W czasie postugiwania sie elektronarzedziami
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e Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowej i szlifierki kqtowej
- podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje
w czasie catego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozem na budowie bedg

stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t / znaki drogowe, taSmy ostrzegawcze itp.

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi 1 zgodnie z ich przeznaczeniem

e uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze

stuchu, kamizelki odblaskowe)

e umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom

¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

o (wysitek fizyczny)

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego wpadnigcia. Wykopy, w ktorych zostang umieszczone studnie kablowe
powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajacym osuwanie si¢ ziemi. W
przypadku gruntéw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem si¢ ziemi stosujac deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazdow nalezy wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu w zaleznosci od mozliwos$ci sprzetowych Wykonawcy. W tych
przypadkach konieczne bedzie zastosowanie sprzegtu specjalistycznego np. wiertnicy,
oraz przygotowanie 1 zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane
przez pracownikow majacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zar6wno
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak 1 w poblizu jego pracy powinno by¢
poprzedzone instruktazem pracownikoéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby majacej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie 1 zaznajomic z
nig pracownikow, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy
przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych 1 roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy
stosowac¢ si¢ do polecen osob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie
robot 1 nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne,
nie dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie 1 uprawnienia
zawodowe.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
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niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowa¢ projekt organizacji ruchu wzglednie
sposob zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z
wykonaniem budowy drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany
w pkt. I niniejszej informacji sposdb wykonania robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia.
W tresci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie srodkow technicznych 1
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot,
umozliwiajaca rowniez szybka i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia. Tak, czy
inaczej, prowadzac roboty w obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwrdci¢ nalezy
rowniez szczegblng uwage na indywidualny ruch zwigzany 2z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania -
wregez nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robdt poprzez zastosowanie
odblaskowych zapdér drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkéw
gumowych, wskaznikdéw 1 taSm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

Il. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA,
PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY INNEGO NIEKORZYSTNEGO
ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
rozbudowywang drogg, a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwigkszajacego
odpornos¢ infrastruktury w przypadku nasilonej czgstotliwosci wystgpowania w/w
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwatosci przebudowywanej
drogi.

2. Fale upalow i chltodu

Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wyst¢powanie dtugotrwatych
fal upatow czy tez chlodow, wigc nie ma potrzeby stosowania rozwigzania
zwigkszajacego odpornos$¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystgpienie w/w
zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpuja tereny gornicze, ktore
moglyby mie¢ wpltyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwatos¢ przebudowywanej
drogi. Nie zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury

22



w przypadku wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan
ograniczajacych ryzyko wpltywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i
trwato$ci przebudowywanej drogi.
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RYSUNEK - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK — PRZEKROJ NORMALNY
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RYSUNEK — SZCZEGOLY
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ZALACZNIK DO PROJEKTU - UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE
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