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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Skala | Str./Rys.

1 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci materiatéw 2

3. | Opis techniczny 3+13

4. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 Rys. Nr 1
b) Zestawienie arkuszy planu sytuacyjnego 1:10 000 Rys. Nr 2
c) Plan sytuacyjny ark. 1 1:500 Rys. Nr 3.1
d) Plan sytuacyjny ark. 2 1:500 Rys. Nr 3.2
e) Plan sytuacyjny ark. 3 1:500 Rys. Nr 3.3
f)  Przekr6j normalny A-A 1:50 Rys. Nr 4




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a
b

) mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
)
C) uzgodnienia z Inwestorem,
)

)

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
d) obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

D

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

J) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

k) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

m) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

n) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach

oddziatywania na Srodowisko.




1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi gminnej Nr 108764R od
km 0+042 do km 1+460 w miejscowosci Rudna Wielka”.

Droga gminna Nr 108764R w miejscowosci Rudna Wielka jest drogg publiczng klasy D
(dojazdowa).

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 0+000 w osi jezdni drogi serwisowej zwigzanej z
drogg ekspresowg S19. Pikietaz poczgtku robdét ustalono w km 0+042 wraz z granicg dziatki
nr ew. 1152/2. Pikietaz konca robét zlokalizowano w km 1+460 do granicy z dziatkg nr ew.
1374 stanowigcg pas drogowy drogi powiatowej Nr 1333R.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilos¢ unoszacego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réwniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych spekan
oraz wybojéw. Dzieki poprawie réwnosci poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni
zmniejszy sie hatas generowany przez ruch drogowy. Nastgpi zdecydowana poprawa
warunkow trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do zmiany struktury zagospodarowania
i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Remont drogi pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposob
posredni na ochrone zdrowia mieszkancoéw. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje na
rozwdj Gminy Swilcza.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nosnosci nawierzchni jezdni oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.

Program uzytkowy skfada sie z wykonania remontu drogi poprzez wykonanie nowej
warstwy asfaltowej na istniejgcej zdeformowanej jezdni asfaltowej oraz robot

towarzyszacych.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkciji, ktorg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz
i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do istniejgcej zabudowy oraz uzytkéw rolnych.
Na przewazajgcej czesci odcinka objetego robotami droga przebiega w terenie
zabudowanym.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Podstawowa
szerokos¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 5,50 m. Stan techniczny
nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku okresla sie jako zty.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierownosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne,
spekania podtuzne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach
gromadzi sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczyé
sie z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przekfada sie na
wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Droga gminna na catej dtugosci jest wyposazona w chodnik dla pieszych. Odwodnienie
drogi odbywa sie gtéwnie poprzez system kanalizacji deszczowe;.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

a
b

) siec elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,
)
c) sieC elektroenergetyczna oswietleniowa,
)

)

sieC elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

d

e

siec¢ teletechniczna kablowa,
sieC gazowa,

f) siec kanalizacyjna,

g) sie¢ wodociggowa.

Z uwagi na remontowy charakter planowanych do wykonania robot (brak typowych
robét ziemnych) istniejgce podziemne urzgadzenia uzbrojenia terenu nie bedg zagrozone
uszkodzeniem.

Wysokos¢ zawieszenia przewodow linii elektroenergetycznej napowietrznej nad jezdnig
w zadnym stopniu nie narusza skrajni jezdni.

Istniejgca sie¢ gazowa nie koliduje z planowang inwestycjg. Przykrycie gazociggdéw
zostanie zachowane zgodnie w wytycznymi na poziomie 0,8 — 1,1 m. Ze wzgledu na

remontowy charakter inwestycji i wykonywanie warstw asfaltowych uktadanych bezposrednio
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na istniejgcej warstwie, odlegtos¢ pionowa sieci gazowej od przysziej niwelety drogi ulegnie
dodatkowemu zwiekszeniu.
Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym

zachowaniem zasad BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — gminna,

c) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
d)
)

e

warstwa scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
podstawowa szerokosc¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym) — ok. 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 0,50 m,

g) kategoria ruchu — KR1.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 0+000 w osi jezdni drogi serwisowej zwigzanej z
drogg ekspresowg S19. Pikietaz poczatku robét ustalono w km 0+042 wraz z granicg dziatki
nr ew. 1152/2. Pikietaz konca robot zlokalizowano w km 1+460 do granicy z dziatkg nr ew.
1374 stanowigcg pas drogowy drogi powiatowej Nr 1333R.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie geometrycznym drogi gminnej. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym. Szerokosc¢ jezdni drogi gminnej

wynosi ok. 5,50 m. Szerokos$¢ poboczy wynosi 0,50 m.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llos¢
1 2 3 4
1. | Dlugos¢ remontowanej drogi gminne;j m 1418
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 7 586
3. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni m 5,50
4. | Szerokos¢ poboczy m 0,50




4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu,
b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzgdzenie placéw sktadowych na materiaty),
c) regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow,
d) regulacja wysokosciowa wtazdéw oraz wpustéw deszczowych,
e) frezowanie istniejgcej nawierzchni,
f) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z zanieczyszczen,
g) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
h) wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,
i) wykonanie poboczy,

j) uporzadkowanie terenu.

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — gminna,

c) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
d)
)

e

warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
podstawowa szerokosc¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym) — ok. 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 0,50 m,

g) kategoria ruchu — KR1.

4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi gminnej Nr 108764R jest przekroj
daszkowy N\ 2%.

W obrebie tuku poziomego wprowadza sie przechytki o nachyleniu tozsamym ze

stanem istniejgcym.




4.3. Profil podiuzny

Ze wzgledu na uproszczony charakter opracowania oraz remontowy charakter
planowanych robét odstgpiono od sporzgdzenia typowego profilu podtuznego. Niwelete drogi
nalezy na roboczo wykonaé¢ w oparciu o Rys. Nr 4.

Poczatek oraz koniec niwelety wysokosciowo nalezy dowigza¢ do istniejgcej
nawierzchni.

Na poczatku oraz koncu robét nalezy zaplanowac ,wcinki”.

4.4. Przekroje charakterystyczne i szczeqotly konstrukcyjne

Przekrdj typowy wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 4.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
c) $r. 2 cm — warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

e) istniejgca konstrukcja nawierzchni.

4.5.2. Przygotowanie podtoza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej
z nowg warstwg asfaltowg nalezy wykonac frezowania korekcyjne wiekszych nieréwnosci,
ewentualnych miejsc zerowych oraz plam z nadmiarem lepiszcza.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejgcg warstwe Scieralng nalezy doktadnie

oczyscic.

4.5.3. Polaczenia technologiczne w warstwach asfaltowych

Do uszczelniania  wszelkich  potgczen  technologicznych  nalezy  uzywac
samoprzylepnych tasm topliwych. Wymaganie to dotyczy wszystkich robot bitumicznych
wykonywanych w ramach catej inwestycji.



4.5.4. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;j.

Warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 w ilosci 0,24 kg/m? pozostatego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m?).

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczysci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystgpity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsiji.

Skrapianie nalezy wykonywac¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum
30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza

uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.5. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw

asfaltowych poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilo$ci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi poprzez system kanalizacji deszczowej oraz
wsigkanie w pobocza. Spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg odprowadzenie woéd

opadowych i roztopowych w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Spadek poprzeczny
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jezdni oraz spadek poprzeczny pobocza zapewnig sprawny odptyw wod z nawierzchni. Wody

opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

4.7. Stata organizacja ruchu

Nie dotyczy.

4.8. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢é od krawedzi
jezdni) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
zZ dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robét powinny mie¢ wyréznik
w postaci naklejonego paska z Zzéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
z0ttego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa podkarpackiego i rejestru
zabytkéw archeologicznych wojewddztwa podkarpackiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
zadnych pomnikow przyrody oraz innych obiektéw o znaczeniu historycznym, kulturowym

oraz archeologicznym.
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Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i débr kultury wspoétczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarach podlegajgcych ochronie
w mys| Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko stanowi, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagana dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oraz moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Katalog wyzej wymienionych przedsiewzie¢ zostat
okreslony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko stwierdza sie, ze
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko zalicza sie
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody”.

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. Rozporzadzenia stanowi, ze do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywa¢ na s$rodowisko zalicza sie rowniez
przedsiewziecia ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
Zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkow,

w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
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czes$c realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych
w ust. 1, o ile progi te zostaty okreSlone”.

Biorac pod uwage fakt, ze w sSwietle Art. 4 pkt 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych przez remont drogi rozumie sie wykonywanie robé6t przywracajgcych
pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie
pierwotnym, realizacja remontu drogi niezaleznie od dtugosci odcinka, na ktérym bedzie on
wykonywany, nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,
nie lezy w zadnej strefie ochronnej, w jej poblizu nie znajdujg sie zadne zabytki oraz dobra

Kultury.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0soOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia robot budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty
bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwosci dla Srodowiska oraz
posiadajgcego odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkre$li¢, iz realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego
Srodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposdb minimalizujgcy ilos¢ wytwarzanych
odpaddédw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko. Wszelkie
wytworzone  odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Postanowienia koncowe

1. Catos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.
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2.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:

mgr inz. Damian Dembowski

13



