Nazwa kosztorysu:

Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:
Zamawiajacy:

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 108764R od km 0+042 do km 1+460 w miejscowosci Rudna
Wielka

droga gminna klasy D (dojazdowa)

dziatki nr ewid. 1152/2; obreb ewidencyjny 0007 Rudna Wielka; jednostka ewidencyjna
181612_2 Swilcza

45233140-2 Roboty drogowe

Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Remont drogi gminnej Nr 108764R od km 0+042 do km 1+460 w miejscowosci Rudna Wielka”.
Droga gminna Nr 108764R w miejscowosci Rudna Wielka jest drogg publiczng klasy D (dojazdowa).

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 0+000 w osi jezdni drogi serwisowej zwigzanej z drogg ekspresowg S19. Pikietaz
poczatku robot ustalono w km 0+042 wraz z granicg dziatki nr ew. 1152/2. Pikietaz konca roboét zlokalizowano w km 1+460 do
granicy z dziatka nr ew. 1374 stanowiaca pas drogowy drogi powiatowej Nr 1333R.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci sSrodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych spekan oraz wybojow. Dzieki poprawie rownosci poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie
hatas generowany przez ruch drogowy. Nastgpi zdecydowana poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia.
Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Remont drogi pozytywnie wptynie na
bezpieczenstwo ruchu, a to w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwéj Gminy Swilcza.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej no$nosci nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.



Kosztorys ofertowy

Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm | llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 108764R od km 0+042 do km
1+460 w miejscowosci Rudna Wielka
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem oraz
indywidualna wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas remontu drogi kpl 1
1.2 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym km 1,418
2 Element NAWIERZCHNIA
2.1 |SEK 601/103/2 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z
) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na
gtebokosci 2-cm m2 759
2.2 |SEK 601/103/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na
gtebokosci 4-cm m2 114
2.3 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg
indywidualna PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty
0,24 kg/m2 m2 | 7586
2.4 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni, mieszankg AC 8 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010, mechanicznie t 444
2.5 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg
indywidualna PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty
0,24 kg/m2 m2 | 7642
2.6 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 | 7642
2.7 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm
do tgcznie 4 cm grubos$ci warstwy m2 | 7642
3 Element POBOCZA
3.1 |KNNR 6/1301/5 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pod pobocza
wraz z wywozem na odlegto$¢ do 1-km, Srednia gteboko$¢ 5-cm m2 400
3.2 |KNR 231/204/5 |Regulacja wysokosciowa poboczy warstwg kruszywa z mieszanki z
kruszywa niezwigzanego 0/31,5, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm |m2 400
3.3 |KNR 231/204/6 |Regulacja wysokosciowa poboczy warstwg kruszywa z mieszanki z
kruszywa niezwigzanego 0/31,5, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do tgcznie 10 cm grubosci
warstwy m2 400
4 Element DOSTOSOWANIE WYSOKOSCIOWE URZADZEN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO
4.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, kratki
Sciekowe uliczne szt 29
4.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy
kanatowe szt 32
5 Element REGULACJA WYSOKOSCIOWA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
5.1 |KNR 231/1201/3 |Regulacja wysokosciowa kraweznikéw i obrzezy na zjazdach,
krawezniki na podsypce cementowo-piaskowej gr. Srednia 10 cm m 776
5.2 |KNR 231/1104/6 |Remonty czgstkowe (przebrukowanie) istniejgcych nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, ptyt chodnikowych, ptyt drogowych betonowych z
regulacjg wysokosciowg z podsypki cementowo - piaskowe;j gr. srednia
5cm m2 | 1101




