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CZESC OPISOWA

1.1. STAN ISTNIEJACY

Trasa modernizowanej (remontowanej) drogi przebiega w istniejagcym pasie drogowym na
terenie Gminy Morag w miejscowos$ci Markowo na dziatce o nr: 64 obreb 0017 Markowo,
Gmina Morag.

Droga powiatowa Nr 1191N Markowo - Zbozne zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym oraz niezabudowanym. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie
technicznym, dtugo$¢ ok. 1500 m b. W ciggu drogi powiatowej zlokalizowane sg zjazdy
(posesje z ogrodzeniami) oraz skrzyzowania z drogami gminnymi. Zjazdy i skrzyzowania
posiadaja nawierzchni¢ gruntowg lub utwardzona.

Istniejgce odwodnienie w postaci obustronnych i jednostronnych rowéw kwalifikuje
si¢ do odtworzenia z uwagi na zakrzaczenie, zaro$ni¢cie wysoka trawg. W ciagu drogi
powiatowej zlokalizowano przepusty.

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego tj.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa.

1.2. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI

Droge modernizuje si¢ (remontuje si¢) po istniejagcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na
podstawie mapy zasadniczej oraz na podstawie wizji 1 pomiarow wilasnych w terenie. Zjazdy
indywidualne, skrzyzowania modernizuje si¢ (remontuje si¢) w istniejgcych miejscach. Droge
powiatowg na odcinku tuku wewnetrznego poszerzamy kostka kamienna.

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren o warstwy konstrukcyjne bitumiczne,
dowigza¢ do istniejacych rzednych uzbrojenia terenu, rzednych wysokosciowych zjazdow
indywidualnych w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu
wod opadowych. Roboty ziemne polega¢ beda na korytowaniu $redniej gtebokosci, zebraniu
warstwy humusu gr. 20 cm (z miejsca poza istniejgcym $ladem drogi powiatowej, poboczy,
skrzyzowania), odtworzeniem rowdw oraz wykonaniu wykopoéw 1 nasypoéw, podluznym
1 poprzecznym zniwelowaniu 1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto konstrukcje nowej nawierzchni drogi powiatowej/skrzyzowania
o nastepujacych warstwach:

warstwa $cieralna — beton asfaltowy gr. po zaggszczeniu 4 cm,

warstwa wigzgca — beton asfaltowy gr. po zageszczeniu 8 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna gr. po zaggszczeniu 22 cm, Kruszywo
C30/50,

warstwa wzmacniajaca — grunt stabilizowany cementem gr. po zageszczeniu 15 cm,
istniejgce podioze drogi.
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Przvjeto konstrukcje wzmacnianej nawierzchni drogi powiatowej/skrzyzowania

o nastepujacvch warstwach:

>
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>

warstwa $cieralna — beton asfaltowy gr. po zaggszczeniu 4 cm,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy gr. po zageszczeniu 5 cm,
warstwa wyrOwnawcza - beton asfaltowy gr. srednio po zageszczeniu 3 cm.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdow indvwidualnych o nastepujacych

warstwach:
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warstwa §cieralna — nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych gr. 4 cm,
warstwa wigzgca - nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych gr. 4 cm,
podbudowa — kruszywo tamane, gr. po zageszczeniu 20 cm,

warstwa odsgczajaca gr. po zageszczeniu 15 cm,

istniejgce podtoze zjazdu.

Przvjeto konstrukcje nawierzchni drogi dla pieszych o nastepujacych warstwach:

warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa gr. po zageszczeniu 5 cm,
podbudowa betonowa bez dylatacji gr. po zaggszczeniu 15 cm,
warstwa odsaczajaca na poszerzeniach gr. po zageszczeniu 15 cm,
istniejgce podtoze chodnika.

Pobocza obustronne projektuje si¢ z mieszanki kruszywa. Do wykonania nasypoéw
zastosowac pospolke niesortowana.

1.4. ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie drogi dla pieszych zapewniaja spadki poprzeczne

i podtuzne. Wody opadowe odprowadzone zostang grawitacyjnie powierzchniowo z drogi dla
pieszych przez spadki poprzeczne na nawierzchni¢ jezdni.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan Orientacyjny rys. nr 1 skala 1:25 000




