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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostaio w celu okreélenia warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego w zwigzku z projektowang budowg Pogérzanskiego Centrum Turystyki i Rekreacji
w m. Jastrzebia na terenie dziatki nr 853.

Wykonano 2 sondowania geotechniczne S-1 - S-2, S-1 do gleboko$ci 3,90 m ppt, a S-2
do glebokosci 3,70 m ppt. Glebszag penetracie uniemoziiwit brak postepu wiercenia.
Przeprowadzono profilowania fitologiczne, pobrano prébki do badarn makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, prowadzono obserwacje wod gruntowych.

Efektem przeprowadzonych badan jest niniejsza opinia wraz z dokumentacjg, ktorej podstawowy
element stanowig zatgczniki graficzne zamieszczone w opracowaniu — mapy i karty sondowan.

Liczbe, lokalizacje, glebokosé sondowan oraz zakres badan ustalono ze Projektantem.
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materiatébw archiwainych i badania
terenowe bez wykonywania robot geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji painstwowe;j.

W celu wykonania niniejszej dokumentaciji bazowano na materiatach archiwalnych:

» W. Raczkowski i inni ,Mapa Geologiczna Polski, A-utwordw powierzchniowych; arkusz Jasto,
skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

= P. Nescieruk i inni ,Mapa Geologiczna Polski, B-mapa bez utworéw czwartorzedowych:;
arkusz Jasto, skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Prace geotechniczne prowadzono w miejscowosci Jastrzebia (zal1). Administracyjnie jest
to teren gminy Ciezkowice, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Na dzialce nr 759 wykonano 2 sondowania geotechniczne S-1 - S-2, S-1 do glebokosci 3,90 m ppt,
a S-2 do glebokosci 3,70 m ppt dla potrzeb rozpoznania warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego w miejscu planowanej inwestyciji.

Lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:10 000 - zatgcznik 1, a doktadng
lokalizacjg sondowan przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1:500 - zatacznik 2.

2.2 Morfologia

Gmina Ciezkowice lezy na typowym terenie pagorkowatym w Ciezkowickiej cze$ci Pogodrza
Karpackiego. Malowniczymi elementami krajobrazu gminy sg bedace na jej terenie i otaczajgce
ja wzgérza, powstale w okresie tworzenia sie Karpat. Przybierajg one podiuzne ksztaity lub
szerokie garby siegajgce wysokosci 350-500 m n.p.m., pokryte sg pasami lasdéw mieszanych,
jednak z przewaga pol uprawnych. Zbocza ich sg tagodne, o nachyleniu max. do 20 stopni.

Rzgdne terenu dla poszczegdlnych sondowan przyjeto z przyblizeniem na podstawie mapy
na poziomie:
3
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- 8-1~ 372,40 m npm,
- 8-2 ~ 368,50 m npm.

Rejon badan nalezy do zlewni rzeki Biata, ktorej koryto znajduje sig¢ w odlegtosci okoto 9 km
na wschod od terenu przeprowadzonych badan. Hydrografie obszaru prac dodatkowo ksztattujg
niewielkie cieki powierzchniowe m.in. Potok Jastrzebianka.

3. Warunki geologiczne

Teren badan znajduje sie w rejonie zewnetrznej czesci Karpat Fliszowych, w obrebie Pogorza
nalezacego do typu gor fatdowych systemu alpejskiego. Obszar prac nalezy do Jednostki Slgskiej,
na ktéra od potudnia nasuniete sa utwory ptaszczowiny magurskiej.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do koricowej, gtebokosci wykonanych
sondowan, tj. max. 3,90 m ppt stwierdzono utwory czwartorzedowe oraz zalegajgce ponizej utwory
trzeciorzedowe.

Czwartorzed:
Ponizej warstwy gleby wystepujg utwory czwartorzgdowe wyksztatcone w postaci:
» utworéw spoistych mineralnych nieskonsolidowanych: — sa to gliny pylaste w stanie

twardoplastycznym /warstwa geotechniczna I/,

»  utworow spoistych mineralnych skonsolidowanych: - gliny zwigzte przewarstwione piaskowcem
w stanie polzwartym /warstwa geotechniczna lla/, gliny zwiezte przewarstwione gling
piaszczystg zwiezta i piaskiem drobnym i glina piaszczysta zwigzta w stanie
twardoplastycznym /warstwa geotechniczna IIb/.

Trzeciorzed
Utwory trzeciorzedowe podioza fliszowego reprezentowane sg przez itotupki i piaskowce — jest

to grunt bardzo trudnozwiercalny /warstwa geotechniczna I1I/.

Doktadne profile sondowan przedstawiono na zat.3.1+3.2.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych do koficowej glebokosci przeprowadzonych sondowan.

Poziom wod gruntowych zalezy gtdwnie od warunkow atmosferycznych /intensywnosci opaddw,
roztopéw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystgpowanie saczen i naciekow
na roznych gtebokosciach.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.
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DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w pazdzierniku 2022 r. Wykonano 2 sondowania
geotechniczne S-1 — S-2, S-1 do glebokosci 3,90 m ppt, a S-2 do glgbokosci 3,70 m ppt.

Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podzialu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaly okreslone w terenie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego,
przez korelacje, a takze poréwnywalne doswiadczenia.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

grunty spoiste mineralne nieskonsolidowane
warstwa | stan twardoplastyczny

grunty spoiste mineralne skonsolidowane
warstwa lla stan pétzwarty
warstwa llb stan twardoplastyczny

grunty skaliste
warstwa lll — itotupki i piaskowce

Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych
i parametrow geotechnicznych gruntéow

vereennnenalT. Jastrzebia

o N B I W R T I R
oraz stan gruntu o) [t/m’] 'l [kia] [MFa] [MFa] [MFal
I tpl 18 0,25 2,10 14 15 27 18
lla pzw 11 0 2,25 22 40 65 49
llb tpl 18 0,25 2,10 17,2 30 33 25

] <5

Objasnienia:

p, - gestosc objetosciowa,
W = wilgotnos¢ naturalna,
| - stopien plastycznosci,
[ stopien zageszczenia,

@ - kgt tarcia wewnetrznego,
u

c - spojnosc,
u

M - edometryczny modut Scidliwosci

o]
E - modut odksztalcenia pierwotnego gruntu

o]

pzw - potzwarty

tpl — twardoplastyczny

pl — plastyczny
szg - sredniozageszczony

In - luzny

nw - nawodniony
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Projektowana budowa Pogorzariskiego Centrum Turystyki i Rekreacji
w m. Jastrzebia dz. nr 853

Miejscowos¢: Jastrzebia
Gmina: Ciezkowice
Powiat: tarnowski
Wojewodztwo: matopolskie
. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Z powodu zalegania w podfozu gruntéw mineralnych w stanie pétzwartym i twardoplastycznym
oraz gruntow skalistych przewiduje sie niewielkie zmiany witasciwosci gruntow w czasie.

Il.  Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne oméwiono w rozdziale 1 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN
1997-1:2004.

lll.  Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczernstwa
dla obliczen

Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

IV.  Okreslenie oddziatywan dla gruntu

W normalnych, istniejacych warunkach (sezon wiosenno-jesienny), wystepujace w podiozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywaé na obiekt. Jednakze trzeba zachowaé
odpowiednia gleboko$¢ nadktadu od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podtozu nie
ulegly przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyty sie warunki posadowienia obiektu.

V. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywac¢ w warunkach ,z odplywem” jak w warunkach .bez odplywu”.

VL. Okreélenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamenty, jak réwniez ewentualne

“Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zhylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71, 0607 084 060



osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

VIl. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w rozdziale 1 dokumentacji badan
podioza gruntowego.

VIII. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

IX. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do koncowej glebokosci przeprowadzonych sondowan.

Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pézniejszej eksploatacji Inwestycji
oraz nie wptynie na nosnos¢ gruntu.
X. Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych. Czegstos¢ i czas
trwania pomiardw, powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowlanych).

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii  geotechnicznej
Obiekt zakwalifikowano do |l kategorii geotechniczne;j.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Nie projektuje sie odwodnien budowlanych.

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Grunty spetniajg wymagania przydatnosci.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Goéra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zaprojektowanie barier i ekranéw uszczelniajgcych
Nie projekiuje sie barier oraz ekranow uszczelniajgcych.

Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza
gruntowego

Grunty spetniajg wymagania no$nosci.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu bhudowlanego i podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Elementy nie oddziatujg na inne obiekty.
Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i hasypow

Metody wzmacniania podtoza gruntowego przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Woda gruntowa nie bedzie oddziatywac na obiekt budowlany.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metod
oczyszczania gruntéow

Nie dotyczy.
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zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podioza gruntowego w in.

Jastizebia

Skala 1:10000

- teren przeprowadzonego
badania geotechnicznego
podioza gruntowego

Wykonawca:

Firma Geologiczna "GEOTAR"
ul. Zbylitowskich 182

33-113 Zbylitowska Géra

Data:
pazdziemik 2022 r.




zat.?

Mapa dokumentacyjna

Badania podloia gruntowego w m. Jastrzebia

. | Skala 1:500
s..1 @  Miejsce wykonanego sondowania
geotechnicznego Wykonawca:
Firma Geologiczna "GEOTAR"
ul. Zbylitowskich 182
! et ] Jinia przekroju geotechnicznego | 33-113 Zbylitowska Géra

| Dala:
paidziemik 2022 r.
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Firma Geologiczna GEOTAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8-1

Zat.Nr. 3.1

Miejscowosé: Jastrzebia
Gmina: Cigzkowice
Powiat: farnowski
Wojewddziwo: matopolskie

Obiekt: Centrum Turystyki i Rekreacji
Dozér geol.: mgr Bogustaw Kaczor

System wiercenia: mechaniczny cbrotowy

Rzedna:

372.40 m np.in.

Skala 1; 50 | Data wiercenia: 2022-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar’

Karte opracowal: mgr inz. Anna Majcher Data 10.2022
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Firma Geologiczna GEOTAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S-2

Zal.Nr. 3.2

Miejscowos¢: Jastrzebia

Powiat: tarnowski

Obiekt: Centrum Turystyki i Rekreacji
Gmina: Ciezkowice Dozor geol.:

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

mgr Bogustaw Kaczor

Rzedna: 3685.00 m n.p.m.

Wojewodziwo: malopolskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Anna Majcher Data 10.2022



JEIS090), WoweiSo.d ousuoyAMBUNSAY
.@_ﬂ ”L _ ._o.uon.v._ meysnbog JBw ZZozZ 0L _ _qsoxicmg
e Auzoluyosjoab loneziy i Swlaweuypsby| zozol| leMeoedo
eRys - n _ oysIMZEN eleq _
v 10D BYSMONIAQZ TLL-CE 281 YONSMONAGZ N
NEZ | YY.L0O3D euzoibojoas euul
s S
woor . ﬁ )
$9€
8¢ ;
FAE (D)
|
od > 598
| od OvE - =
067
9908 ad @ “ 99¢
| = e
00z —
L98 ) e | 198
e 0T 001
W e 0 g E 1 e0e 0GC
89¢ o e b NEZ B B =
61O R R
e B -
69 7 oq 09F 69g
06°¢
AU . 0L€
oz A 05'99€
odogt™ s
LIg
Lie 7 UQ\\NG Om\v\ |
Pd/Z8DIZY . e
eLe ¥ Q) )
i R« 55— =
O D
£1€ - €1€
‘wduw ‘wduw
3S oF gif MN
L-S

I-1 Auzotuyosa3096 [ouxazig




Objasnienia przekroju geotechnicznego

S-1  -nrsondowania

2225 -rzedna terenu [m] npm

NN - nasyp niebudowlany
gl - gleba

litologia:
T -pyt

Tlp-pyt piaszczysty

Pg - piasek gliniasty

Gp- glina piaszczysta

G -glina

Gn - glina pylasta

Gpz- glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezta
Gnz-glina pylasta zwiezla
In - it pylasty

-t

Ip - it piaszczysty

Pog- pospotka gliniasta
Zg - zwir gliniasty

Pd - piasek drobny

Pn - piasek pylasty

Ps - piasek sredni

Pr - piasek gruby

Po - pospotka

Z -2wir

KO - otoczaki

KRg - rumosz gliniasty
Nm - namut

Nmp -namut piaszczysty
Nmmn -namut pylasty

T -torf
P-c - piaskowiec
It - itotupek

(H) - grunty préchnicze (organiczne)
(+Z)-domieszka zwiru
(+KR)-domieszki rumoszu skalnego
/I - przewarstwienia
/ - na pograniczu

stan gruntu sypkiego:
In -luzny
szg - $redniozageszczony
zg - zageszczony

stan gruntu spoistego:
Zw - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miekkoplastyczny
pt - plynny

la, Il - warstwa geotechniczna

~0,40

nacieki i sgczenia

2,40 \/ zwierciadto wody nawiercone
1,05 ¥  zwierciadio wody ustabilizowane

zat.b




