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PRZEDMIAR_Lasy Panstwowe_drenaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 STRONA WSCHODNIA
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1/0805-06 sypce piaskowe;j
17.96%0.5 m?2 8.980
RAZEM 8.980
2|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1|0101-01 ana-|w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - demontaz
logia odwodnienia przyjeto wspétczynnik R- 0,5
17.96 m 17.960
RAZEM 17.960
3/KNNR 6 Rozebranie zabezpieczenia skarpy z ptyt betonowych o wymiarach 60x40x8 m2
d.1/0805-06 ana-|cm na podsypce piaskowej
logia
17.96%1.8 m?2 32.328
RAZEM 32.328
4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
17.96*0.6"0.8+9.6*1.2*0.6 m3 15.533
RAZEM 15.533
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1/0108-02
8.621 m3 8.621
RAZEM 8.621
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
8.621 m3 8.621
RAZEM 8.621
7/|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0820-08
17.86*0.7 m?2 12.502
RAZEM 12.502
8/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzedowe;j m
d.1/0101-03
17.86 m 17.860
RAZEM 17.860
9/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1/0106-02
17.96*1.1 m?2 19.756
RAZEM 19.756
10/KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 1/2  |m
d.1/0202-04 cegly
17.96 m 17.960
RAZEM 17.960
11/KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podfozach poziomych m?2
d.1/0105-01
17.86*1.1*0.5 m?2 9.823
RAZEM 9.823
12|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajacych |m2
d.1/0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
17.86*1.1 m?2 19.646
RAZEM 19.646
13|KNP2 0703- |lzolacja pionowa otynkowanych $cian fundamentowych - smarowanie powierz- |m2
d.1/02 0703- chni papa termozgrzewalna
02.04 analo-
gia
17.86*1.1 m?2 19.646
RAZEM 19.646
14/KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho m?2
d.1/0421-02
17.86*0.7 m?2 12.502
RAZEM 12.502
15/KNR AT-04 |Warstwa z geowtokniny wokét drenazu m?2
d.1/0101-03
17.86*2.4 m?2 42.864
RAZEM 42.864
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
17.860.5*0.15 m?2 1.340
RAZEM 1.340
17/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.1/0402-05 na wykonanej podsypce
17.96 m 17.960
RAZEM 17.960
18/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggdw ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE tgczo- |szt.
d.1/0202-01 nych kielichowo o $r. 100/110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze Sciankg profilowang PVC-U, PPi |m
d.1/0103-01 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 150/160 mm
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
20|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|ms3
d.1/0610-01 waniem kruszywa
17.96*0.5*0.55 m3 4.939
RAZEM 4.939
21|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu | m2
d.1/2101-03 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 8 cm
17.96%0.7 m?2 12.572
RAZEM 12.572
22|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych 25x33x8 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0606-01
17.96 m 17.960
RAZEM 17.960
23|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem
17.96%0.5 m?2 8.980
RAZEM 8.980
24/KNR 2-31 Zabezpieczenia skarpy z ptyt betonowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1/0502-06 ana- |z wypetnieniem spoin piaskiem
logia
17.82*1.8 m?2 32.076
RAZEM 32.076
2 STRONA POLUDNIOWA
25/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.2/0805-06 sypce piaskowe;j
24.3*0.5 m?2 12.150
RAZEM 12.150
26|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2|0101-01 ana-|w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - demontaz
logia odwodnienia przyjeto wspétczynnik R- 0,5
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
27/|KNNR 6 Rozebranie zabezpieczenia skarpy z ptyt betonowych o wymiarach 60x40x8 m2
d.2/0805-06 ana-|cm na podsypce piaskowej
logia
24.3*4.2 m?2 102.060
RAZEM 102.060
28|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
24.3*0.670.8+5.4*1.870.6 m3 17.496
RAZEM 17.496
29/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.2|0108-02
11.664 m3 11.664
RAZEM 11.664
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2/0108-08 Krotnosé = 9
11.664 m3 11.664
RAZEM 11.664
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.2|0820-08
24.3*0.7 m?2 17.010
RAZEM 17.010
32|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzedowej m
d.2|0101-03
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
33|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2|0106-02
24.3"1.1 m?2 26.730
RAZEM 26.730
34|KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 1/2  |m
d.2|/0202-04 cegly
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
35/KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m?2
d.2|0105-01
24.3"1.170.8 m?2 21.384
RAZEM 21.384
36|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.2|0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
24.3"1.1 m?2 26.730
RAZEM 26.730
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNP2 0703- |lzolacja pionowa otynkowanych $cian fundamentowych - smarowanie powierz- |[m2
d.2|02 0703- chni papa termozgrzewalna
02.04 analo-
gia
24.3"1.1 m?2 26.730
RAZEM 26.730
38|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho m?2
d.2|0421-02
24.3*0.7 m?2 17.010
RAZEM 17.010
39|KNR AT-04 |Warstwa z geowtdkniny wokot drenazu m?2
d.2|0101-03
24.3"2.4 m?2 58.320
RAZEM 58.320
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
24.3*0.570.15 m?2 1.823
RAZEM 1.823
41|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.2|/0402-05 na wykonanej podsypce
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
42|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggdw ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE tgczo- |szt.
d.2|/0202-01 nych kielichowo o $r. 100/110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze Sciankg profilowang PVC-U, PPi |m
d.2|0103-01 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 150/160 mm
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
44/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|ms3
d.2|/0610-01 waniem kruszywa
17.96*0.5*0.55 m3 4.939
RAZEM 4.939
45/KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu  |m2
d.2|2101-03 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 8 cm
17.96*0.7 m?2 12.572
RAZEM 12.572
46|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych 25x33x8 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0606-01
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
47/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2/0502-06 niem spoin piaskiem
24.3*0.5 m?2 12.150
RAZEM 12.150
48/ KNR 2-31 Zabezpieczenia skarpy z ptyt betonowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2/0502-06 ana- |z wypetnieniem spoin piaskiem
logia
24.3*4.8 m?2 116.640
RAZEM 116.640
49|Kalulacja Remont schodéw z ptyt betonowych m2
d.2|wtasna
3.25*0.8 m?2 2.600
RAZEM 2.600
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