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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, AW PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej
wraz z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowa linig kablowa. Budynek nowoprojektowany, wolnostojgcy, parterowy bez
podpiwniczenia, potaczony tacznikiem z istniejacym budynkiem dydaktycznym. Catos¢é wkomponuje sie
w otaczajacy krajobraz i nawigzuje do wygladu istniejgcego budynku tworzac z nim catos¢. Planuje sig
utwardzenia wokét projektowanego budynku w zakresie zapotrzebowania samego obiektu. W tylnej
czesci budynku planuje sie ogrodzenie. Projektuje sie réwniez przebudowe schodéw do czesci
podziemnej budynku istniejgcego. Na terenie dziatki znajduje sie budynek istniejgcy, trzykondygnacyjny,
podpiwniczony, w ktérym zlokalizowana jest placéwka dydaktyczna — szkota podstawowa. Pozostata
cze$¢ terenu jest juz zagospodarowana zielenig i infrastrukturg rekreacyjng i sportowa. Przytacze
wodociggowe wg. odrebnego opracowania.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIJA

O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Ktodnica Dolna, jednostka ewidencyjna 060902_2 Borzechoéw,
obreb 060902_2.0012 Ktodnica Dolna na dz. nr 134/13, ktora jest objeta opracowaniem. W otoczeniu
znajduje sie zabudowa gtownie mieszkaniowa oraz pola uprawne i tereny zielone. Od strony wschodniej
zlokalizowana jest droga gminna oraz Dwér w Ktodnicy, od strony pétnocnej zabudowa ustugowa, od
strony zachodniej droga gminna oraz tereny uprawne, od strony potudniowej tereny zabudowy
zagrodowej i tereny uprawne. Obecnie dziatka jest zagospodarowana. Na jej terenie znajduje sie budynek
szkoty oraz infrastruktura sportowa. Czesci dziatki to teren rekreacyjny. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowana jest podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Przytagcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania. Scieki odprowadzone za pomoca zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni biologicznej. Wody deszczowe odprowadzone
grawitacyjnie poprzez spadki porzeczne i podtuzne na teren zielony Inwestora. Zasilanie budynku za
pomoca projektowanej instalacji kablowej ze ztgcza kablowo pomiarowego ZKL. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny - istniejacy, bez zmian. Teren komunikacji utwardzony. Miejsca parkingowe zapewnione.
Ilo$¢ zaspakaja potrzeby uzytkownikéw obiektu. Projektowane sg urzadzenia instalacyjne wewnetrzne
takie jak: wentylacja, ogrzewanie, wod-kan i instalacje elektryczne wewnetrzne. Miejsce na pojemniki
stuzagce do czasowego gromadzenia odpaddw statych przewidziane jest w granicach dziatki Inwestora.
Znajdujgce sie tam pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem
mozliwosci ich segregacji systematycznie usuwane przez wyspecjalizowang firme. Wszystkie urzadzenia
zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeni.

Planuje sie réwniez odgrodzenie centrali wentylacyjnej znajdujacej sie na zewnatrz ogrodzeniem
panelowym o wys. 1,8m

Sposodb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzane beda za pomoca zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni biologicznej.



b) Uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny wewnetrzny na dziatce istniejgcy bez zmian. Miejsca postojowe w tym réwniez dla
0s6b niepetnosprawnych istniejgce. Ilos¢ zaspakaja potrzeby uzytkownikéw obiektu. Zaprojektowano
dojscia i opaske wokot budynku. Brak barier architektonicznych.

c) Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd na droge lokalng, gminng. Istniejgcy zjazd od strony

wschodnie;.
d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Rurociagi
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z:

— rur PVC-U klasy S SDR 34 o Sciankach litych; taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe,

— rury PVC klasy S do drenazu rozsadzajgcego,

— rury PE SDR 11 PN 16; tgczenie rur za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcjag uktadania i montazu” opracowana przez
Producentow systemow.
Przewody uktadaé¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykonac¢ dotki montazowe
o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza. Budowa kanatéw winna by¢
prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania”.
Przejscie przewoddéw kanalizacyjnych pod $ciang fundamentowa proj. budynku w rurze ostonowej
stalowej DN 250 z fabryczng izolacjg antykorozyjng, konce rury zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa.
Studzienki
Zaprojektowano studzienke:

a) inspekcyjna niewtazowa tworzywowg —-DN 425. DN600
W sktad studni DN 425, DN600 wchodzi:

— kineta DN 425, DN600 z PVC rozdzielcza na dwa odejscia do potaczen z rurami PVC;

— karbowana rura trzonowa;

— rura teleskopowa;

— betonowy pierscien odcigzajacy;

— wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy B125.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu. Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do Is = 0,97. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476 ,Wymagania ogdélne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”. Studzienke SR wykonac jako
rozprezna.

> Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw
Doprowadzenie $ciekéw surowych do oczyszczalni biologicznej z obiektu szkoty bedzie nastepowac

kanalizacja grawitacyjng wykonang z rur PVC oraz ttoczng wykonang z rur PE.
Usytuowanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002 r., poz. 690 z
pézniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen przydomowej oczyszczalni Sciekdw spetniajg wymagania
warunkow.

Wymagane parametry Sciekdw oczyszczonych

Jakos¢ Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych z indywidualnej oczyszczalni Sciekéw do gruntu
powinna odpowiadaé warunkom podanym w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej 2019 r. w sprawie substanc;ji szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzeniu do wdéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy

4



odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311)
i nie przekroczy¢ podanych wartosci: BZT5 = 40 mg/dm3, ChZT = 150 mg/dm3, zawiesina ogblna = 50
mg/dma3.

Projektowane rozwigzania techniczne

Dobdr zbiornika oczyszczalni biologicznej
Jednostkowa ilos¢ Sciekdw:

Jednostkowg ilos¢ sciekow socjalno-bytowych odprowadzanych z budynku Szkoty Podstawowej
w Ktodnicy Dolnej przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
— $rednie dobowe jednostkowe zuzycie wody na jednego ucznia (szkota ze stotéwka)
Qasr=25dm® =0,025m%d,
— S$rednie dobowe jednostkowe zuzycie wody na jednego nauczyciela
qdsr=15dm3 =0,015m3/d,
[los¢ sciekow:
— ilos¢ pracownikéw: 28 osoby x 0,015 m3/j.0 *doba= 0,42 m3/j.0.*dobe
— ilo$¢ ucznidéw: 112 osbéb x 0,025 m3/j.0 *doba=2,80 m3/j.0.*dobe

Qusr = 0,42 m3/d + 2,80 m®/d = 3,22 m®/d

Qamax = Qusr*Nd

Nd- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd dla instytucji ustugowych= 1,30
Qdmax = 3,22 *1,30=4,19m°/d

QnmaX = (Qamax/24)*Nh

Nh- wspoétczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh dla instytucji ustugowych= 2,80

Qnmax = (4,19/24)*2,80 = 0,48 m3/h

Przyjeto zbiornik oczyszczalni pracujgcej w technologii obrotowego ztoza biologicznego o objetosci
catkowitej 5,96m3 i przeptywie maksymalnym 5,0m®/d. Oczyszczalnia o wymiarach: dtugosc¢ - 3m,
szerokos$¢ - 2,55m oraz wysokosci catkowitej 2,81m zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczahia w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 1,5kg BZT5 na dobe. Tlen na
obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 75W.
Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej
wzmacnianej wtéknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko sciekowe oraz
sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu
i dawkowania $cieku, ktéry kumuluje $ciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych.
Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe. Projektowana
oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania $ciekéw bytowo -
gospodarczych w ilosci do 5,0 m3 /d z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do gruntu poprzez
poletko pakietowe o wymiarach 11,7x7,2x0,3m sktadajgce sie ze 117 sztuk pakietdw o wymiarach
pojedynczego pakietu 2,4x0,3x0,3m. Na pakietach nalezy utozy¢ rury drenazowe PVC DN110.
Pakiety montujemy ustawiajac jeden za drugim w szeregu, z zachowaniem max dtugosci ciggu
drenarskiego 20m. Pakiet nie wymaga zadnych elementéw tagczacych.

Pakiety powinny by¢é zabezpieczone od goéry i boku geowtékning. Jako podsypke i bocznag obsypke
o gr. 0,2m nalezy zastosowac¢ zwir o granulacji 16-32mm. Zgodnie z opinig geotechniczna
w obszarze projektowanego systemu na gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wéd gruntowych.
Grunt w obrebie dziatki pod warstwg nasypu niekontrolowanego to pyty piaszczyste brgzowe
i jasnobrazowe o stabej przepuszczalnosci. Z uwagi na stabg jakosé gruntu, wymienia sie grunt
rodzimy na zwir o granulacji 16-32 mm.



Technologia oczyszczania

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych ztéz biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekdow bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajgce do zbiornika
oczyszczalni poddawane sg mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstepnym.
W tej strefie gtéwnie zatrzymywane sg czgstki state- mineralne i organiczne, oraz ttuszcze. W kolejnej
fazie Scieki grawitacyjnie przeptywaja do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracajacym
sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajgce sie czynna biologicznie btona. Dzieki ruchowi
obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majac kontakt
z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do
zwigzkow organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi
petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej scieki podawane sg przez system nabierakowy
dawkujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co
uodparnia oczyszczalnie na nierownomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie
przeptywaja do ostatniej komory oczyszczania- osadnika wtérnego. Rolg tej sekcji jest ostateczne
sklarowanie sciekéw po obrébce mechaniczno- biologicznej i czesciowa denitryfikacja. Z osadnika
wtdrnego scieki grawitacyjnie wyptywaja do odbiornika. W oczyszczalni osad gromadzacy sie na dnie
osadnika wtdrnego jest cyklicznie zawracany do osadnika wstepnego poprzez pompe recyrkulacyjng
umieszczong w tej strefie.

Efektywnos¢ oczyszczania sciekdw zgodnie z deklaracjg producenta dla oczyszczalni sciekéw wynosi
odpowiednio:

— BZTs - — 95,6%

— ChZTcer - — 87,3%

— -zawiesiny - — 96%
ogolne

Srednie stezenia zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni:
BZTs = 496,89 mg O/l

ChZT =776,40 mg O/l

z.0. =496,89 mg/l

Srednie stezenia zanieczyszczen po oczyszczeniu:

BZTs =496,89 mg 02/1 -496,89 x 95,6%=496,89 -475,03=21,86 mgO2/I
ChZT=776,40 mg O2/1-776,40x 87,3 % =776,40-677,80 = 98,60 mg 02/I
z.0.= 496,89 mg/I - 496,89 x 96,0 % = 496,89 -477,01 = 19,88 mg/|

Stad tez jakos$¢ sciekdéw oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni do ziemi odpowiada warunkom
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw.

Sterowanie

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz
informowaniu o wystgpieniu potencjalnej awarii. Skrzynka zlokalizowana przy pompowni w miejscu
ogrodzonym i dostepnym dla pracownikdw Szkoty. Instalacji panelu dokonuje uprawniony elektryk.
Zasilanie energetyczne

Zasilanie oczyszczalni w energie elektryczng 1-fazowe .




Eksploatacja
Proponowana oczyszczalnia $ciekéw dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Do
nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegladu ze strony wtasciciela nieruchomosci.
Do obowigzku obstugi naleze¢ bedzie:

— stosowanie bioaktywatordw,

— usuwanie 2 raz na rok osadu z osadnika przy pomocy taboru asenizacyjnego, potem ponowne

zalanie woda do 2/3 wysokosci,

— okresowo sprawdzac¢ informacje wyswietlane na panelu sterownika,

— konserwacja urzadzen,

— utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku.

Pompownia sciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne z proj. budynkéw kierowane do oczyszczalni $ciekéw poprzez przepompownie P
wykonanej z polimerobetonu o wysokosci H= 4,69m i srednicy DN 1200, wyposazong w 2 pompy
zatapialne do $ciekdw sanitarnych o wydajnosci Q= 15,43 m3/h i wysokosci podnoszenia H=3,50 mH,O
i mocy wejsciowej P1= 1,4kW oraz nominalnej mocy silnika P2= 0,9kW. Pompownia kompaktowa ze
zbiornikiem armaturg i tablicg sterowniczg. Lokalizacja tablicy sterowniczej przy pompowni.
Przetrzymywanie $ciekdw w pompowni nie przekroczy 4 godzin i nie spowoduje zagniwania sciekéw.
W porozumieniu z zamawiajgcym doprowadzi¢ zasilenie elektryczne do proj. przepompowni zgodnie
z wymaganiami producenta. Doprowadzi¢ przewdd do tablicy rozdzielczej wewnatrz budynku.

Roboty demontazowe

Istniejacy zbiornik oczyszczalni Sciekdw przeznaczony do likwidacji nalezy zdezynfekowacd, odcigé
i wydoby¢ z gruntu. Po zakonczeniu robét wykop zasypaé piaskiem. Piasek zageszczaé warstwami do
wskaznika zageszczenia 1S=0,98. Istniejgace przewody ks nalezy zdezynfekowac i zlikwidowaé poprzez
zamulenie lub wydobycie w gruntu.

Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Cisnienie prébne wynika z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz
50kPa i mniejsze niz 10kPa. Czas trwania préby 30 minut. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie zbiornika oczyszczalni przydomowej;

— montazruriuszczelnienie ztgcz;

— obsypka rurociagu;

— szczelnos$¢ kanatu i zbiornika;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

» Zalicznikowa zewnetrzna linia kablowa ZLK, instalacje elektryczne zewnetrzne oraz
instalacja

Zasilanie
Zgodnie z wytycznymi, zasilanie budynku przedszkola bedzie zrealizowane za pomocg przytgcza
kablowego z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZKL. Ztgcze ZKL w zakresie PGE Dystrybucja
S. A. Z ztacza projektuje sie wyprowadzenie zalicznikowej zewnetrznej linii kablowej 0,4kV ZLZ
i wprowadzenie jej do posadowionego przy budynku ztgcza Z-PWP. Ztagcze Z-PWP bedzie stanowito
gtéwny wytacznik PWP, p.poz. Ze ztgcza Z-PWP bedzie zasilana wewnetrzna linia zasilajacg 0,4kV WLZ,
tablica gtéwna budynku.



e)

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren jest uporzadkowany, zagospodarowany, czesciowo utwardzony, obsiany trawa i utrzymany w

porzadku. Teren uksztattowany na jednym poziomie, bez wiekszych zmian w nachyleniu terenu i réznic

poziomu. Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sasiednie.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych poprzez spadki na utwardzeniach na teren zielony

inwestora. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na

teren sgsiedniej nieruchomosci. Nie przewiduje sie wykonanie robét niwelacyjnych terenu.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a)

b)

c)
d)

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych:1056,55mkw —

8,6% w tym:

— powierzchnia zabudowy projektowanej — 529,3mkw

— powierzchnia zabudowy istniejgcej — 527,25mkw

Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikdéw: 1600,0mkw — 13,0% w tym:

— utwardzenia istniejace — 1410,0mkw

— powierzchnia utwardzen do rozbiérki — 40,0mkw
— utwardzenia projektowane — 190,0mkw
Powierzchnia biologicznie czynna: 9000,45mkw - 73,7%

Powierzchnia boiska poliuretanowego: 575,0mkw - 4,7%

5. INFORMACIJE | DANE:

a)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli

sg wymagane:
UP - teren ustug publicznych — warunek spetniony, projektuje sie ustuge publiczng - sale

gimnastyczng przy szkole podstawowe;j
Koncentracja ustug oznaczonych symbolem UP i UC (publicznych i komercyjnych), w lokalnych
osrodkach wiejskich - zespotach w nawigzaniu do obiektow istniejagcych lub w zabudowie
mieszkaniowej (drobny handel, rzemiosto itp.) — warunek spetniony
Realizacja budynkéw ustugowych i gospodarczych i garazowych, a takze adaptacja istniejgcych
budynkéw w ich istniejgcej formie i z obecng funkcjg, z mozliwosciag rozbudowy, wymiany,
remontdow i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw oraz uzupetnienie
zainwestowania terenu —warunek spetniony
Ksztattowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektdw ustugowych /zielen, skwer, place,
parkingi/ —warunek spetniony
Projektowanie obiektow ustugowych, jako dominanty w krajobrazie miejscowosci, z wytagczeniem
przypadkow, gdy obiekty te sytuowane sg w sgsiedztwie obiektéw i zespotdw objetych ochrona
konserwatorska — budynek nie stanowi dominanty miejscowosci, jego forma dostosowana do
istniejgcego budynku szkoty
Mozliwosé etapowe] realizacji programu ustug na obszarach ustug wielofunkcyjnych
z uwzglednieniem warunkéw umozliwiajgcych przyszte, catosciowe zagospodarowanie terenu —
nie dotyczy
Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m od granicy z dziatka
sgsiednig lub bezposrednio przy granicy dziatki z zachowaniem wymogéw wynikajgcych
z przepisdw dotychczasowych ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego — nie dotyczy
Ustala sie nastepujace szczegétowe warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a. Wymogi wobec budynkéw ustugowych



8)

9)

— Dachy o nachyleniu potaci pod katem do 45° — warunek spetniony

— Maksymalna wysokos$é budynkéw - 15,0m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu — warunek spetniony

— Maksymalna ilos¢ kondygnacji — do 3 nadziemnych, dopuszcza sie podpiwniczenie —
warunek spetniony

b. Przyrealizacji budynkéw gospodarczych i garazowych obowiagzuje (...) — nie dotyczy

c. Udziat powierzchni zabudowy do 50% powierzchni dziatki budowlanej - warunek

spetniony (8,5%)

d. Wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie do 1,5 — warunek spetniony

Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji — 2024mkw

Powierzchnia dziatki budowlanej—12273mkw

2024 /12273=0,165
Szczegélna dbatos¢ o architekture zabudowy i estetyke zagospodarowania terenu- warunek
spetniony
Na terenach dotychczas niezabudowanych, przeznaczenie w zagospodarowaniu dziatki min. 30%
powierzchni brutto na zielen rekreacyjna i izolacyjna - nie dotyczy

10) Tereny przeznaczone w planie na cele publiczne moga byé wykorzystywane w sposob

dotychczasowy lub inny tymczasowy pod warunkiem, ze zainwestowanie zwigzane z
tymczasowym uzytkowaniem nie bedzie miato trwatego charakteru, nie moze by¢ przystosowane
do zamieszkania oraz usuniecia obiektéw budowlanych nastgpi na koszt uzytkujgcego
tymczasowo teren, w terminie ustalonym przez realizatora inwestycji zgodnie z ustaleniami planu
—warunek spetniony

11) Wydzielenie miejsc parkingowych w ilosci zaspokajajacej potrzeby uzytkownikéw obiektu -

b)

c)

d)

warunek spetniony
Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru

zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorska: na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja

tereny i obiekty objete ochrong konserwatorska na mocy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami, tereny krajobrazéw kulturowych, tereny i obiekty objete ochrong, jako dobra
kultury wspétczesnej ani tereny objete ochrong archeologiczng, w zwigzku z czym nie wprowadza
sie ustalen.

Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego: obiekt nie wymaga
zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na
terenach goérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem

sie mas ziemnych
O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi: przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty
lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska
naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych. Projektowana inwestycja spetnia wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej (gminnej), a nastepnie poprzez wewnetrzny

uktad komunikacji. Droga pozarowa nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci

10dm3/s zapewnia projektowany hydrant zlokalizowany w odlegtosci 7,65m od budynku.

Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkdw i granicy dziatki $ciang:

a) poétnocng -— do granicy dziatki objetej opracowaniem 14,2 — 14,97m przy braku zabudowy w tym
pasie

b) wschodnig — do granicy dziatki 4,15-10,6m przy braku zabudowy w tym pasie oraz ponad 20,0m
do budynku na dziatce sasiedniej od granicy dziatki

c) potudniowa — do granicy dziatki 59,9 — 61,2m oraz 6,0m do zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej budynku dydaktycznego. Budynek projektowany zwrdcony jest do budynku istniejgcego

Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 na catej jego szerokosci.

d) zachodnig - do granicy dziatki 52,0m przy braku zabudowy w tym pasie

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak. Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art.
3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktore je
ustanowity.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo

informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych

zostat zaprojektowany:
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatki 134/113 objetej opracowaniem, na

ktérej zostata zaprojektowana inwestycja. Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana
zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami oraz nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia bedzie
ograniczat sie jedynie do dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja.

Opracowali:
mgr inz. arch. Marta Pacek mgr inz. Jarostaw Jozwiak mgr inz. Pawet Wojczuk
podpis projektanta podpis projektanta podpis projektanta
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