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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

= Umowa pomiedzy APS sp. z 0.0. Niemcz a RZ| Bydgoszcz.

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania inwestycyjnego nr 11645.

Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe dla danego zadania inwestycyjnego
Protokdt z kontroli technicznych budynku nr B33.

Dokumentacje archiwalne udostepnione przez Zamawiajgcego.

u Ul

Wizje lokalne podczas, ktorych dokonano pomiaréw, odkrywek i oceny wizualnej materiatdw i stanu
technicznego budynku oraz sporzadzono dokumentacje fotograficzng

U

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

= Przepisy zwigzane z opracowanym tematem, w szczegodlnosci Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 ze zm.);

= Polskie normy i przepisy branzowe oraz wytyczne technologiczne stosowania poszczegoinych materiatow.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku wielofunkcyjnego z
numerem porzadkowym B33. Inwentaryzacja ma na celu opracowanie dokumentacji rysunkowej wraz z
charakterystykg materiatow budowlanych stuzacej do wykonania projektu budowlanego planowanej przebudowy
budynku. Inwentaryzacja obejmuje tylko kondygnacje piwniczna, ktdra jest przedmiotem dalszych prac

projektowych.

3. Lokalizacja obiektu budowlanego
Zgodnie z mapg ewidencyjng terenu budynek oznaczony jest nr 35. Lokalizacja budynku

na dziatce nr 3/91, obreb 0122 Bydgoszcz, m. Bydgoszcz - teren zamknigty.

4. Nazwa inwestycji i Inwestor

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku biurowo - warsztatowego nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w
Bydgoszczy [ZADANIE NR 11646].

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury

ul. Podchorazych 33, 85-915 Bydgoszcz



5. Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogélne budynku:

=

=
=
=

llo$¢ kondygnacii: 2 (1 - nadziemna, 1 - podziemna)
2.198,00 m?
1.010,84 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu:
Powierzchnia uzytkowa piwnicy:
Kubatura brutto:

13.883 m3

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA PU POSADZKA
Piwnica 1010,84

01 Pomieszczenie agregatu 38,91 | Pos. cem.
02 | Magazyn 15,22 | Pos. cem.
03 | Sluza 3,85 | Pos. cem.
04 Magazyn 25,06 | Pos. cem.
05 Magazyn 15,62 | Pos. cem.
06 | Szatnia 16,32 | Pos. cem.
07 | Pomieszczenie gospodarcze 16,32 | Pos. cem.
08 | Szatnia 11,75 | Pos. cem.
09 | Pomieszczenie gospodarcze 9,19 | Pos. cem.
010 | Wezet sanitarny 14,60 | Pos. cem.
011 | Szyb windy 4,33 | Pos. cem.
012 | Magazyn 23,40 | Pos. cem.
013 | Magazyn 17,83 | Pos. cem.
014 | Magazyn 9,85 | Pos. cem.
015 | Magazyn 12,40 | Pos. cem.
016 | Sluza 3,83 | Pos. cem.
017 | Klatka schodowa 16,39 | Pos. cem.
018 | Hall 32,43 | Pos. cem.
019 | Szatnia 12,94 | Pos. cem.
020 | Pomieszczenie techniczne 10,62 | Pos. cem.
021 Pomieszczenie techniczne 11,11 | Pos. cem.
022 | Pomieszczenie techniczne 64,21 | Plytki gres
023 | Magazyn 23,53 | Pos. cem.
024 | Pomieszczenie techniczne 13,02 | Ptytki gres
025 | Klatka schodowa 11,32 | Plytki gres
026 | Akumulatorownia 24,55 | Pos. cem.
027 | Magazyn 10,93 | Pos. cem.
028 | Magazyn 16,97 | Pos. cem.
029 | Akumulatorownia 22,32 | Ptytki gres
030 | Akumulatorownia 11,21 | Lastryko
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031 | Akumulatorownia 10,88 | Lastryko
032 | Wezet sanitarny 32,72 | Ptytki ceramiczne
033 | Warsztat 23,53 | Pos. cem.
034 | Warsztat 22,55 | Pos. cem.
035 | Warsztat 34,18 | Pos. cem.
036 | Wentylatornia 30,32 | Pos. cem.
037 | KI. Schodowa 10,44 | Lastryko
038 | Magazyn drewna 10,50 | Pos. cem.
039 | Magazyn drewna 83,07 | Pos. cem.
040 | Magazyn 8,09 | Pos. cem.
041 Magazyn 8,80 | Pos. cem.
042 | Warsztat 31,12 | Pos. cem.
043 | Warsztat 34,91 | Pos. cem.
044 | pom. kierownika 11,23 | Pos. cem.
045 | Magazyn 25,74 | Pos. cem.
046 | Magazyn 8,00 | Pos. cem.
047 | Komunikacja 59,30 | Pos. cem.
048 | Komunikacja 45,43 | Pos. cem.

6. Opis rozwigzan funkcjonalno — przestrzennych

Obecnie budynek jest w czynnej eksploatacji. Ogdlnie jest budynkiem wielofunkcyjnym . petnit role
budynku biurowego na potrzeby jednostki wojskowej oraz gtéwnie w kondygnacji piwnicznej funkcje magazynowa, i
warsztatowa. W kondygnaciji piwnicznej zlokalizowany jest rowniez schron obecnie wykorzystywany jako magazyn.
Z pomieszczen technicznych wyrdznia si¢ pomieszczenia zwigzanie z procesem fadowania akumulatoréw oraz
pomieszczenie z agregatem. Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem tylko czeS¢ piwniczg i ona zostanie

zinwentaryzowana w niniejszym opracowaniu.

Kondygnacja piwniczna w catodci wykorzystywana jest jako cze$¢ warsztatowa z zapleczem
magazynowym. Wystepuja warsztaty m.in. elekiryczne, mechaniczne oraz czg$¢ przeznaczona do fadowania
akumulatoréw. Kondygnacja piwniczna znajduje sie na réznych poziomach wysoko$ciowych, stad zréznicowanie
réwniez w wysokosci pomieszczen. Najnizsze pomieszczenia wystepujq w czesci schronowej. Przebudowa
zaktada utrzymanie dotychczasowego uktadu funkcyjnego piwnicy. Nalezy na etapie prac projektowych wykonaé

analize pod wzgledem przepiséw technicznych w zakresie wymagan odno$nie funkcji pomieszczenia.
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7. Opis rozwigzan budowlano — materiatowych

Budynek istniejacy stanowi uktad sktadajacy sie z czterech skrzydet potaczonych pod katem prostym. Catos¢ w
przyblizeniu tworza duza litere E. Podpiwniczenie wystepuje tylko pod czescig z tych segmentow. Uktad
konstrukcyjny poszczegdinych czesci tradycyjny murowany ze stropami Zelbetowymi i dachem ptaskim
wielospadowym. Z uwagi na czynng eksploatacje budynku, przechodzit on kompleksowe remonty, co zapewnito
przedtuzenie trwatodci elementéw konstrukcji. Posadowienie budynku bezposrednie na Zelbetowych tawach
fundamentowych

Budynek wyposazony jest w instalacje c.0., wodno — kanalizacyjng, elektryczng i odgromowa. Instalacje wewnetrzne

aktualnie sprawne i dziatajace.

Wykonczenie wewnetrzne Scian tynkiem cementowo — wapiennym, zewnetrzny system ocieplen z
zastosowaniem tynku cienkowarstwowego. Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewnetrzne: drewniane, PCV, drzwi
wewnetrzne w réznym standardzie. Posadzki cementowe zatarte na gtadko, warstwa wykanczajaca z plytek

ceramicznych, lastriko. Malowanie wewnetrzne farbami wapiennymi i olejnymi.

Pokrycie dachu papg uktadanej na warstwie termoizolaciji. System rynnowy z blachy stalowej ocynkowane;

z odprowadzeniem wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie protokotu z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawno$ci technicznej i wartoSci
uzytkowej obiektu budowlanego okreslono zuzycie stanu technicznego na poziomie ~ 14,28%. Wiek budynku

ponad 58 lat.

Prace remontowe dotyczyly gtéwnie elewacji budynku, bez scina piwnic. Wewnatrz prace nie byly

przeprowadzane na biezgco, stad stan poszczegdinych pomieszczen jest zrdznicowany.
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Zestawienie rozwiazan budowlano - materiatlowych

Fundamenty - tawy fundamentowe z cegty ceramicznej petne;.

Sciany fundamentowe - z cegly ceramicznej peinej.

Posadzki — w wiekszej czesci budynku posadzki cementowe, w wybranych pomieszczeniach plytki
ceramiczne

Sciany - $ciany no$ne i samono$ne z cegly pelnej, ciany dziatowe z cegly kratéwki oraz jako lekkiej z
ptyt gipsowo — kartonowych.

Dach - konstrukcja zelbetowa.

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Izolacja $cian - brak izolacji $cian piwnic.

Izolacja dachu — papa asfaltowa.
Izolacje termiczne
Wykonana zostata termomodernizacja catego budynku, Sciany piwnic — brak termoizolacji, $ciany

nadziemia ptytami styropianowymi gr. 12 cm — metoda lekkg mokra.

Wykonczenia wewnetrzne

Tynki wykonac jako cem. — wap.
Parapety wewnetrzne — brak.
Okfadziny $cienne — wystepuja gtownie w pomieszczeniach sanitarnych.

Malowanie - farby kredowe i emulsyjne, olejne.

Stolarka — bramy, drzwi i okna

Drzwi wewnetrzne - ptytowe zwykte, drewniane i stalowe.

Drzwi zewnetrzne — PCV, stalowe.

Okna - cato$¢ z PCV ze szkleniem podwdjnym.

Wykonczenia zewnetrzne

Parapety zewnetrzne - blachy stalowe;.

Sciany i cokot — tynk cementowo - wapienny.

Cokot — tynk zewnetrzny mozaikowy.

Dach - opierzenia pasa nadrynnowego, zakorczenie $cian itp. z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury spustowe i rynny — z blachy stalowej ocynkowane.

Schody, pochylnie — betonowe.
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8. Elementy wyposazenia instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w instalacje:
= Instalacja elektryczna i teletechniczna,
= Instalacja sanitarna w tym: wodociggowa wody zimnej, cieptej i kanalizacyjna,

= w budynku zlokalizowany jest wezet cieplny.

9. Uwagi koncowe

Budynek w dobrym stanie technicznym w przedmiotowej inwentaryzacji nie odniesiono sie do stanu
technicznego poszczegdinych elementéw budowlanych. Charakterystyka odnosi sie do materiatéw uwidocznionych
podczas prac inwentaryzacyjnych. Okreslono podstawowy uktad no$ny oraz $ciany dziatowe i podstawowe

parametry geometryczne budynku.

Analiza wytycznych PF-U oraz minimalnych wymagan wojskowych pod katem istniejacego uktadu

funkcjonalnego musi zosta¢ wykonana na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Opracowat:

Projektant: mgrinz. Jacek Nitka e

(podpis)



