Opis inwentaryzacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja instalacji elektrycznej dla:
Przebudowa budynku biurowo — warsztatowego nr 33 na terenie kompleksu
wojskowego w Bydgoszczy ZADANIE NR 11646

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera inwentaryzacje branzy elektrycznej kondygnacji piwnicznej budynku
biurowo-warsztatowego.

2. Zasilanie

Zasilanie budynku objetego opracowaniem odbywa sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-
3 zlokalizowanego pod schodami gtdwnego wejscia. Ze ztgcza wyprowadzony jest kabel,
ktdry jest zakonczony w pomieszczeniu gtdéwnej rozdzielni na parterze.

Istniejgcy uktad sieci TN-C.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik padu.

4. Istniejace tablice rozdzielcze

W tablicach elektrycznych znajdujg sie zabezpieczenia starego typu — topikowe.

Obudowy tablic stare, skorodowiate wymagajace wymiany.

W tablicach znajduja sie wytacznie zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe.

5. Instalacja oswietleniowa

Instalacja wykonana przewodem 2-zytowym aluminiowym, czeSciowo w miejscach
lokalnych napraw przewody miedziane.

Na budynku znajduja sie oprawy Swietldwkowe oraz z zaréwkami zarowymi.

Istniejgce oprawy oswietleniowe sg w stabym stanie technicznym, odbtysniki zniszczone,
skorodowiate z licznymi odksztatceniami.

Istniejgce oSwietlenie nie spetnia norm natezenia oswietlenia na stanowisku pracy.

6. Oswietlenie awaryjne

Instalacja wykonana przewodem 2-zytowym miedzianym.

Istniejgce oprawy to oprawy Swietléwkowe.

Oprawy nie spetniajg norm natezenia oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych.

7. Gniazda i sita

Instalacja wykonana przewodem 2-zytowym i 4-zytowym aluminiowym, czeSciowo w

miejscach lokalnych napraw przewody wymienione na miedziane.



Gniazda 230V nie posiadajgce ,bolca” uziemiajgcego, spekane z licznymi odksztatceniami i
przebarwieniami od temperatury.
8. Gniazda LAN i telefoniczna
W pomieszczeniach zinwentaryzowano gniazda sieci komputerowej oraz gniazda
telefoniczne. Brak mozliwosci okreSlenia kategorii istniejgcych linii oraz zakonczen (gniazd).
9. System tadowania akumulatorow
W pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie system tadowania akumulatordw.
Oprzewodowanie 2-zytowe miedziane.
System przestarzaty.
10. Zasilanie zapasowe
W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie agregat pradotwdrczy. Z informacji uzyskanych od
uzytkownika obiektu agregat oraz sposdb wigczenia do tablicy gtdwnej pozostaje bez
zmian.
11. Podsumowanie
Zinwentaryzowanie oprzewodowanie, osprzet elektroinstalacyjny oraz tablice elektryczne
s starego typu.
Przewody w dominujacej czesci aluminiowe — obecnie instalacje wykonuje sie przewodami
miedzianymi.
Na obiekcie stwierdzono oprawy oswietleniowe sSwietldwkowe oraz Zarowe — obecnie
mocno rozpowszechnione oprawy ze zrddtem LED.
Gniazda nie posiadajg uziemienia — obecnie obowigzek stosowania gniazd z uziemieniem.
Tablice rozdzielcze nie wyposazone w wylgczniki rdznicowo-prgdowe — obowigzek
stosowania zabezpieczen rdznicowo-pragdowych.
Sie¢ komputerowa nie posiada certyfikacji kategorii — zaleca sie kategorie 6 lub wyzsza.
System fadowania akumulatoréow przestarzaty — zaleca sie wymiane na nowy aby
zmniejszyC ilos¢ awarii.
Majac na uwadze powyzsze Instalacje znajdujgce sie na kondygnacji piwnicznej przewiduje
sie w catosci do demontazu i utylizacji.
Z informacji uzyskanych od uzytkownika obiektu system zasilania zapasowego (agregat
pragdotwdrczy) pozostaje bez zmian
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