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  Załącznik Nr 3.1 do SWZ 

Wymagania techniczne
do postępowania
„Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o.”
dla zadania
Modernizacja pomieszczeń serwerowni
w ramach
„DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH dot. 3 typ projektu: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia”
dla 
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 














sierpień 2023



Kody Zamówienia wg CPV 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (główny kod CPV) 
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
31625300-6 - Alarmy antywłamaniowe
42961100-1 - System kontroli dostępu
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
38931000-0 - Testery temperatury i wilgotności
39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1 [bookmark: _heading=h.30j0zll]CZĘŚĆ OPISOWA
1.1 [bookmark: _heading=h.1fob9te]Podstawowe informacje:
Adres inwestycji:
Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o  
ul. Zygmunta Starego 20 , 44-100 Gliwice
1.2 [bookmark: _heading=h.3znysh7]Opis ogólny przedmiotu zamówienia publicznego:
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Przedmiotem tego zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury IT z instalacją na potrzeby serwerowni dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o  ul. Zygmunta Starego 20 , 44-100 Gliwice
Zakres rzeczowy prac:

W zakres rzeczowy prac wchodzą dostawy i instalacje ujęte w tabeli. Oferowane rozwiązania oraz usługi muszą być zgodne z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszym opracowaniu.
	Lp.
	Nazwa urządzenia/usługi
	ilość
	jednostka

	1.
	Dostawa i instalacja elementów infrastruktury IT w serwerowni.
	1
	szt.

	2.
	Audyt bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury IT
	1
	szt.



1.3 [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Szpital funkcjonuje przy ul. Zygmunta Starego 20 w Gliwicach, gdzie znajduje się główna siedziba szpitala z pełną infrastrukturą szpitalno-administracyjną. Kompleks szpitalny składa się z 2 budynków w których mieści się m.in. 10 oddziałów, zaplecze biurowe, zaplecze techniczne, ciągi komunikacyjne.
Sieć komputerowa szpitala jest wykonana w topologii gwiazdy z jedną serwerownią podstawową zlokalizowaną  w budynku przy ul. Kościuszki 29  oraz serwerowni zapasowej w przy ul. Zygmunta Starego 20.

1.4 [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Modernizacja serwerowni będzie obejmowała głównie instalacje systemów bezpieczeństwa wymagane dla tego typu pomieszczeń przez polskie normy PN-90/B-92270, PN-86/E-06600, PN-93 E-08390/14 lub równoważne, wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz.2247) oraz wytycznych Rekomendacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństw, rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

1.5 [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2013 poz.1129), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
1.6 [bookmark: _heading=h.4d34og8]Prowadzenie prac
Prowadzenie prac w budynku Szpitalu wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących na obiekcie oraz uzgodnień wykonania prac z jednostkami nadzorującymi dany obiekty.
Roboty mają być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, przeciwpożarowymi oraz zasadami środowiskowymi, które obowiązują na obiekcie.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac na obiekcie wykonawca powinien zapoznać się z obiektem Szpitala, w którym prowadzone będą roboty. Zapoznanie powinno obejmować istniejącą instalację sieci komputerowej LAN i instalację zasilania elektrycznego oraz pomieszczenie serwerowni zapasowej.
1.7 [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Koordynacja prac z innymi pracami na obiekcie
Koordynacja z pracownikami działu IT jednostki prac instalacyjno-montażowych wszystkich branż powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu realizacji projektu. Koordynacją należy objąć szczegółowy harmonogram wykonywanych prac. 

2 [bookmark: _heading=h.17dp8vu]WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Wymagania podstawowe
Pracownicy Wykonawcy realizujący prace muszą posiadać aktualne i stosowne do zakresu wykonywanych prac uprawnienia i badania które powinny być przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.
Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, nie używane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, a także muszą dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
1) Opis rozwiązania,
2) Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras kablowych, rysunki szaf,
3) Tablicę krosowań i oznaczenia gniazd,
4) Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych
5) Specyfikację materiałową,
6) Karty katalogowe lub dokumentację techniczną producenta urządzeń zawierające parametry urządzeń użytych w projekcie, uwzględniające wszystkie parametry wymagane dla:
a. wymiana drzwi na antywłamaniowe przeciwpożarowe minimum EI60,
b. montaż systemu rejestrującego wejścia/wyjścia do/z pomieszczenia serwerowni,
c. instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu,
d. instalacja wydajnego systemu chłodzenia,
e. podłoga antystatyczna,
f. modernizacja okablowania,
g. Zakup klimatyzatora z instalacją,
h. Zakup Systemu alarmowego z montażem,
i. innych wyspecyfikowanych systemów.

W zakresie instalacji elektrycznych projekt musi być wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży teleinformatycznej elektrycznej oraz posiadające aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów lub SEP.
W zakresie instalacji teletechnicznej projekt musi być wykonany i sprawdzony przez uprawnionego projektanta oferowanego systemu okablowania strukturalnego, posiadającego aktualne zaświadczenie o wydanych uprawnieniach projektowych.
Osoby projektujące są zobowiązane uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wszystkie ważne szczegóły projektowe jak i wpływające na przyszłą estetykę szpitala, w tym sposób prowadzenia tras kablowych w przestrzeniach publicznych, korytarzach, klatkach schodowych i holach oraz gabinetach i salach.
Tam gdzie to możliwe, do prowadzenia kabli należy wykorzystać istniejące trasy kablowe. Dopuszcza się zaprojektowanie dodatkowych tras i pionów kablowych. Lokalizacja pionów powinna być zatwierdzona przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Sposób wykonania pionów kablowych uzgodnić z Zamawiającym.
W miejscach w których będą układane większe ilości kabli a jednocześnie nie pogorszy to estetyki pomieszczenia dopuszcza się zastosowanie koryt metalowych natynkowych lub koryt z tworzyw sztucznych do układania okablowania. Lokalizacja takich odcinków tras kablowych powinna być zatwierdzona przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego.
Na etapie przygotowania instalacji należy dokonać weryfikacji pomieszczenia serwerowni, istniejącej sieci LAN i istniejącej instalacji zasilania elektrycznego, w tym gwarantowanego oraz dokonać szerokiej konsultacji z Zamawiającym. Przeprowadzone konsultacje powinny dotyczyć uzgodnień technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji punktów elektryczno-logicznych sieci LAN, modernizacji punktów dystrybucyjnych, modernizacji rozdzielni elektrycznych oraz sposobu przyszłego prowadzenia prac. 

2.1.1 [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Trasy kablowe
Przewidziano adaptację połączeń światłowodowych opartych o istniejące włókna światłowodowe. Wymagane jest wykonanie do  96 spawów włókien w 6 szafach sieciowych na terenie obiektu przy ul. Kościuszki 29. W zakresie prac przewidziano ponowne ułożenie okablowania sieciowego w obu pomieszczeniach serwerowni, uporządkowanie, inwentaryzacja tras kablowych włącznie z patchcordami sieciowymi wraz z opisaniem wszystkich portów. Trasy kablowe w szafach i poza nimi mają być ułożone zgodnie ze sztuką cableporn.

2.1.2 [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Modernizacja pomieszczeń serwerowni
[bookmark: _heading=h.z337ya]W związku z koniecznością wyposażenia serwerowni w niezbędne systemy zakłada się przeprowadzenie prac modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenie do norm oraz wytycznych KRI IV §20 pkt.2.12 w zakresie montażu systemu rejestrującego wejścia/wyjścia do/z pomieszczenia serwerowni, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacje wydajnego systemu chłodzenia. W celu przystosowania obecnych dwóch pomieszczeń do wymogów serwerowni, na etapie prac wykonawczych należy wykonać:
1. Wymianę drzwi na antywłamaniowe przeciwpożarowe minimum EI60 z antywłamaniową wkładką typu C klasyfikacja według normy PN-91/B-94461/02, (1 sztuki/pomieszczenia) o wymiarach 90 x 200 cm
2. Montaż systemu rejestrującego wejścia/wyjścia do/z pomieszczenia serwerowni, (1 sztuki/pomieszczenia)
3. Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu (2 sztuki/pomieszczenia)
4. Wymiana systemu chłodzenia - klimatyzacja - na wspierający komunikację o prawidłowej pracy i awarii  (2 sztuki/pomieszczenia)
5. System monitorowania podstawowych parametrów środowiskowych (2 sztuki/pomieszczenia)
6. System monitoringu wizyjnego (2 sztuki/pomieszczenia)
7. Ponadto w serwerowni należy wykonać prace adaptacyjne związane z przygotowaniem odpowiedniej podłogi antystatycznej i pomalowanie pomieszczeń farbą zmywalną  (2 sztuki/pomieszczenia)
8. Wymiana okna (1 sztuka/pomieszczenie)
9. Instalacja systemów awaryjnej wentylacji inicjowanej zdarzeniem przekroczenia temperatury wspierające wysyłkę informacji o aktywacji do systemu powiadomień. (2 sztuki/pomieszczenia)
10. System awaryjnego zasilania online UPS zintegrowany z systemem powiadomień. (2 sztuki/pomieszczenia).
11. Montaż urządzeń gaśniczych.

2.1.3 Montaż systemów 

1) Instalacje elektryczne
Należy wykonać:
· nowe tablicę rozdzielcze do zasilania odbiorów na potrzeby modernizowanych pomieszczeń serwerowni (2) z uwzględnieniem systemu gwarantowanego zasilania elektrycznego (z bypassem UPS-a)
· zasilanie nowych elementów serwerowni:
· System wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej
· System antywłamaniowy,
· System kontroli dostępu,
· System monitorowania podstawowych parametrów środowiskowych
· systemu monitoringu wizyjnego
· system awaryjnej wentylacji
· systemu UPS
· innych jeśli wynika to z innych części OPZ
2) Należy zapewnić chłodzenie pomieszczenia serwerowni zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń i uzgodnieniami dokonanymi w czasie spotkań międzybranżowych. Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu serwerowni powinny być dostosowane do parametrów wskazanych przez producentów sprzętu jako optymalne warunki pracy. Serwerownia powinna być wyposażona w pracujące naprzemiennie klimatyzatory o odpowiedniej wydajności dla obciążenia cieplnego pomieszczenia w celu utrzymania odpowiedniej i stałej temperatury oraz w system monitorujący warunki środowiskowe. Cały układ powinien pozwalać na utrzymanie optymalnych parametrów pracy serwerów w pomieszczeniu serwerowni. Należy wykonać wyprowadzenie skraplaczy klimatyzatorów na zewnątrz. Należy wykonać demontaż 2 istniejących klimatyzatorów oraz zamontować 2 nowe klimatyzatory po jednym w  lokalizacji Zygmunta Starego 20 i Kościuszki 29.

3) System SSWiN i KD
Pomieszczenie powinno posiadać zabezpieczenie przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. 
Należy wykonać nowy, autonomiczny system - dla potrzeb działu IT.
Należy zainstalować system elektroniczny realizujący funkcję sygnalizacji włamania do pomieszczeń serwerowni, który będzie niezwłocznie przekazywał sygnały alarmowe do portierni szpitala oraz pracowników Działu Informatyki. Należy zamontować czujniki wejścia na drzwiach wejściowych, rolecie i oknie. Na zewnątrz wyprowadzić syrenę alarmową. Wejście wyposażyć w manipulator z klawiaturą i czytnikiem RFID. Drzwi wyposażyć w elektrozamek oraz dźwignię antypaniczną.

4) System monitoringu wizyjnego
Przewidziano nadzór kamer w monitorowanym pomieszczeniu.
Należy wykonać instalację dwóch par kamer umożliwiającą nadzór wewnątrz pomieszczenia z uwzględnieniem strefy wejścia i szafy RACK. System podłączyć do istniejącej sieci LAN. System powinien być wyposażony w 2 niezależne rejestratory oraz dyski dedykowane do monitoringu w RAID 1, obsługujący min 32 kanały H-265+ min FHD, wyprodukowany w 2022r lub nowszy . Instalowane kamery wysyłają dane równocześnie do obu rejestratorów. Awaria jakiejkolwiek kamery lub rejestratora wywołuje zdarzenie w systemie monitoringu i powiadomień.

5) Monitoring infrastruktury i warunków środowiskowych (BMS)
Pomieszczenie serwerowni musi być wyposażone w system monitoringu infrastruktury fizycznej pozwalający na pomiar dymu, temperatury, wilgotności, zalania, prawidłowej pracy każdego z 4 klimatyzatorów z osobna. Zakłada się wysyłanie danych pomiarowych i zdarzeń alarmowych do systemu monitorowania i powiadomień. Do każdego z mierzonych parametrów system posiada interfejs do konfiguracji prawidłowego zakresu pracy, wyjście poza wskazany zakres skutkuje wywołaniem zdarzenie alarmowego.

6) System awaryjnej wentylacji. W przypadku wykrycia przez system BMS temperatury przekraczającej zadane poziomy oraz brak dymu, systemu uruchomi wentylację mechaniczną pomieszczenia serwerowni. Dostawa i montaż elementów wentylacji mechanicznej powinny być wykonane przez Wykonawcę. 

2.1.4 Systemy SSWiN i KD
Ze względu na sposób zabezpieczenia obiekt został podzielony na obszar bezpieczeństwa:
· ograniczony
Pod pojęciem obszar ograniczony, należy rozumieć wejścia do budynku, poziome i pionowe drogi komunikacyjne, pomieszczenia biurowe, gospodarcze i inne dostępne jedynie dla uprawnionych pracowników.
W obszarze tym mogą występować następujące zagrożenia:
· napad,
· włamanie, (poprzez otwory drzwiowe i okienne)
· kradzież,
· akty terroru, szantażu, wymuszeń.
Pomieszczenia wchodzące w skład obszaru ograniczonego to:
· serwerownia
System SSWiN i KD należy wykonać w oparciu o nową centralę alarmową, zainstalowaną w ramach tego projektu, czytnik kart zbliżeniowych umieszczony przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia serwerowni z klawiaturą. Wejście do pomieszczenia możliwe będzie po użyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN lub innej kombinacji 2FA.
W przypadku wykrycia zagrożenia system sygnalizacji włamania i napadu powinien powiadomić o takim przypadku przynajmniej poprzez: sygnalizację dźwiękową. Po uruchomieniu Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy pracowników Działu Informatyki z konfiguracji i obsługi.
Elementy wyposażenia systemu SSWiN (minimalne):
· Centrala systemu SSWiN z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania
· Zasilacz buforowy
· Moduł komunikacji TCP/IP
· Manipulator systemu alarmowego
· Przycisk wyjścia natynkowy
· Przycisk awaryjnego otwierania drzwi
· Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi
· Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
· Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
· Obudowa z wyposażeniem

2.1.5 System Monitoringu Wizyjnego
Przewiduje się objęcie nadzorem wizyjnym pomieszczenie serwerowni.
Kamery należy podłączyć do rejestratora i zainstalować w uzgodnionych z zamawiającym miejscach w dwóch pomieszczeniach serwerowni.
Kamery IP obejmują pełny zakres monitoringu pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem szaf rackowych, rozdzielczość min FHD.

Przy projektowaniu  stref należy uwzględnić w szczególności:
· strefę wejścia do pomieszczenia
· strefę przed szafą serwerową
· strefę za szafą serwerową

2.1.6 Instalacja klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni
W celu odprowadzenia ciepła i utrzymania wymaganego zakresu temperatur i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni wykonać system klimatyzacji.
Układ ten powinien być realizowany za pomocą systemu chłodniczego opartego na bezpośrednim odparowaniu czynnika z klimatyzatorów typu SPLIT, współpracującym z agregatami skraplającymi, zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej budynku.
Jednostki zewnętrzne muszą być przystosowane do pracy całorocznej, układ ma pracować w zakresie temperatur zewnętrznych od -25 do +46 st.C. 
Czynnik chłodniczy (gaz, ciecz) pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną należy prowadzić rurkami miedzianymi z izolacja termiczną, przy przejściach w/w przewodów przez przegrody ppoż. należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich przepustów pożarowych.
Skropliny muszą być odprowadzone na zewnątrz budynku szpitalnego.
Klimatyzatory należy wyposażyć w wewnętrzne układy sterowania wraz ze sterownikami i panelami sterowniczymi. 
Układ automatyki i sterowania ma zapewnić komunikację z nadrzędnym systemem sterowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz możliwość sterowania urządzeniami w trybie naprzemiennym a w przypadku awarii jednego klimatyzatora, drugi przejmuje rolę uszkodzonego w celu zapewnienia stałej zadanej temperatury. 
W systemie powinny być uwzględnione minimum:
· informacja o pracy poszczególnego urządzenia klimatyzacji, 
· alarm o awarii urządzenia, 
· przekazanie informacji o aktualnej temperaturze i chłodzonych pomieszczeniach, 
· alarm w sytuacji przekroczeń wymaganych temperatur wewnętrznych w pomieszczeniach. 
Zakres realizacji systemu klimatyzacji obejmuje dostawę, instalację i konfigurację systemu oraz odprowadzenie skroplin na zewnątrz pomieszczenia. 
Lokalizację klimatyzatorów należy ustalić z Zamawiającym na etapie uzgodnień.
Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne dla zainstalowanych klimatyzatorów (zgodnie z zaleceniami Producenta klimatyzacji).

Wykonawca wykona przegląd 2 aktualnie pracujących klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach oraz wymieni 2 wyeksploatowane układy na fabrycznie nowe wspierające komunikację z systemem monitoringu i powiadomień. 

2.1.7 Monitoring infrastruktury, warunków środowiskowych i powiadomień
System będzie pracował lokalnie, na potrzeby monitoringu działu IT z możliwością zarządzania.
Dopuszcza się wykorzystanie elementów wykonawczych monitoringu warunków środowiskowych będących integralną częścią systemów SSWiN lub zasilających.
System zakłada monitorowanie:
· temperatury i wilgotności pomieszczenia serwerowni
· zasilania sieciowego z pominięciem UPS
· prawidłowej pracy 4 układów klimatyzacji
· dymu
· pracy urządzeń UPS
· aktywacji pracy systemu awaryjnej wentylacji
· aktywacji alarmu antywłamaniowego
· innych wyspecyfikowanych w OPZ zdarzeń
Kontroler należy zasilić z systemu zasilania gwarantowanego.
Kontroler systemu powinien zapewniać automatyczne powiadamianie użytkowników o stanach alarmowych.
Kontroler systemu powinien zapewniać dostęp przez stronę www do danych aktualnych z obiektu oraz danych archiwalnych zapisanych w pamięci kontrolera.

Wykonawca zainstaluje, podłączy, uruchomi i skonfiguruje oferowany system monitorowania w dwóch pomieszczeniach Serwerowni. 
Po uruchomieniu Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla pracowników Szpitala z konfiguracji i obsługi.

2.1.8 System awaryjnej wentylacji. 
W przypadku wykrycia przez system BMS temperatury przekraczającej zadane poziomy oraz brak dymu, systemu uruchomi wentylację mechaniczną pomieszczenia serwerowni. Dostawa i montaż elementów wentylacji mechanicznej powinny być wykonane przez Wykonawcę. 

2.1.9 UPS
2x Zasilacz 1-fazowy awaryjny UPS o wymaganych parametrach:

· obudowa do montażu w szafie RACK 19"
· zestaw montażowy o regulowanej długości do bezpiecznego montażu zasilacza w szafie RACK 19"
· min 2000VA mocy wyjściowej
· wyjściowy współczynnik mocy min PF=1,0
· tryb pracy: on-line
· napięcie z charakterystyką czystej sinusoidy
· sprawność min. 90% w trakcie pracy na baterii i powyżej 90% podczas pracy trybie AC/AC
· gniazda wyjściowe min. 6x IEC320 C13 +C19
· możliwa wymiana akumulatorów „hot-swap”
· zainstalowana dodatkowa karta SNMP w Intelligent slot z interfejsami USB i RJ45 1Gb, obsługuje protokoły SNMPv1/v2/v3 i HTTP/HTTPS w celu wdrożenia stałego zarządzania i monitoringu zasilaczem
· Napięcie wejściowe w zakresie co najmniej 120-295V
· Ilość akumulatorów wewnętrznych minimum 4x9Ah / 12V
· wbudowana ładowarka o natężeniu min. 1A
· wymiar obudowy 2U, głębokość nie dłuższa niż 57cm

2.1.10 [bookmark: _heading=h.z7j6d1y0npzi]System gaśniczy
Wykonawca wyposaży pomieszczenia w system gaśniczy (gaśnica) oraz umieści w widocznym miejscu instrukcję jego stosowania.

2.1.11 [bookmark: _heading=h.uw8t72kku8he]Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca po zakończeniu prac przygotuje Dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
•	Dane adresowe i identyfikacyjne inwestora;
•	Dane adresowe i identyfikacyjne wykonawcy prac;
•	Opis wykonanej instalacji wraz z opisem technologii zastosowanej przy realizacji;
•	Rysunki powykonawcze uwzględniające zmiany w wykonaniu prac instalacyjnych dla tras kablowych, szaf i rozdzielni oraz z zaznaczonymi miejscami przejść przez ściany i stropy;
•	Listę zainstalowanych komponentów zawierającą następujące pozycje: 
Lp. | Producent – Dostawca | Numer katalogowy |Nazwa elementu | Nr seryjny | ilość|;
•	Schemat połączeń elementów instalacji uwzględniające lokalizację na terenie obiektu, opisy poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych oraz zmiany w istniejących opisach;
•	Schematy połączeń dla systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń monitoringu wizyjnego
•	Dokumentację fotograficzną miejsc instalacji podtynkowej (prac zakrytych) mających znacznie na dalszą eksploatację budynku i przyszłe remonty,
•	Podpisane przez uprawnione osoby protokoły pomiarowe sieci teleinformatycznej i instalacji zasilającej;
•	Informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.
Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana w języku polskim.
Należy dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w formie papierowej, oraz dokumentację elektroniczną w standardzie PDF i w wersji edytowalnej zapisanej na nośniku CD, lub DVD, ”, nie później niż na 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

3 [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]KONTROLA JAKOŚCI PRAC
Sieć LAN oraz elektryczne zasilanie PEL dla celów teleinformatycznych będzie podlegało odbiorowi przez Zamawiającego poprzez przeprowadzenie testów wykonanych sieci na obiekcie oraz na wybranych usługach, które powinny być możliwe do zrealizowania w zakresie zbudowanej sieci teleinformatycznej. Odbiór wykonanych prac będzie obejmował:
· weryfikację struktury systemu okablowania;
· weryfikacja wydajności systemu okablowania;
· weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych;
· weryfikację sprawności działania dostarczonych urządzeń i systemów;
· weryfikację dokumentacji powykonawczej
3.1 [bookmark: _heading=h.1y810tw]Weryfikacja struktury systemu okablowania.
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w EN 50173-1:2009 lub równoważnej.
3.2 [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Weryfikacja wydajności systemu okablowania.
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 lub równoważnej z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy E należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III. 
Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.
3.3 [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Pomiary dynamiczne
W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z tymi, które są zawarte w normie EN50173- 1:2007/A1:20 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 lub równoważnej dla odpowiedniej klasy sieci LAN.
Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (wykorzystać adaptery typu Permanent Link), obejmujące zakres okablowania od panela krosowego do gniazda. Wybrane urządzenie pomiarowe musi być akceptowane przez producenta okablowani sieci LAN.
Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metodą pomiarową De-Embedded).
Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „kanału transmisyjnego” (ang. „Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru kanału kategorii 6A klasa E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi i kablami połączeniowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika.

3.4 [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć.
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są:
· pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
· szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,
· poszczególne panele krosowe,
· poszczególne porty tych paneli,
· wszystkie gniazda użytkowników.
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

3.5 Audyt bezpieczeństwa.
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu prac audyt bezpieczeństwa fizycznej infrastruktury IT polegający na ocenie odporności na wskazane ryzyka:

1) Włamanie, kradzież, dewastacja
a) sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych serwerowni przed nieuprawnionym dostępem i włamaniem
b) sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych szaf dystrybucyjnych przed nieuprawnionym dostępem
c) sprawdzenie potencjalnych miejsc podatnych na dewastację 

2) Zanik zasilania a w szczególności:
a. Sprawdzenie zasilanie serwerowni z różnych przyłączy prądowych
b. Sprawdzenie zasilanie wszystkich elementów serwerowni
c. Sprawdzenie zasilanie z UPS
d. Sprawdzenie zasilania z agregatu 
e. wykonanie schematu elektrycznego od przyłącza do budynku do PDU
f. ustalenie i opisanie schemat postępowania na wypadek różnych wariantów zaniku zasilania z sieci

3) Przepięcia
a. Sprawdzenie prawidłowości implementacji modułów antyprzepięciowych w instalacji pod kątem potencjalne przepięcia, wyładowania atmosferycznego i innych zakłóceń pracy sieci elektrycznej
4) Pożaru
5) Zalania
6) Awarii systemów Chłodzenia
7) innych ryzyk zidentyfikowanych przez wykonawcę


Wynikiem audytu będzie dokument potwierdzający zastosowane środki ochrony fizycznej kluczowej infrastruktury IT w warstwie fizycznej. Dokument analizuje ryzyka w warstwie fizycznej oraz ocenia podatność infrastruktury IT na wskazane ryzyka wraz z zaleceniami. Audyt określa okresowe prace konserwacyjne wraz z ich częstotliwością mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury IT szpitala.


4 [bookmark: _heading=h.3whwml4]Część informacyjna
4.1 [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele instalacyjne
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Zygmunta Starego 20, oraz ul. Kościuszki 29 w Gliwicach na cele instalacyjne.
4.2 [bookmark: _heading=h.qsh70q]Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 2004r. Nr 130 poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.1129).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Norma branżowa PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 50173-1 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego. Cz1. Wymagania ogólne i strefy biurowe lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 50174-1 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Cz1. Instalacja okablowania lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 50174-2 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Cz2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 50346 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 61935-1:2010 - Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych - Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173 lub równoważna.
Norma branżowa PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym lub równoważna.
ISO/IEC 11801-1:2017 - Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements lub równoważna. 
ISO/IEC 11801-2:2017 - Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises lub równoważna. 
ISO/IEC TR 24750:2007 - Information technology - Assessment and mitigation of installed balanced cabling channels in order to support 10GBASE-T lub równoważna.

4.3 [bookmark: _heading=h.3as4poj]Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia
Budynek, w którym będą wykonywane prace instalacyjno-montażowe jest budynkiem czynnym, wszystkie ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia będą użytkowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Prowadzenie prac w trakcie pracy Szpitala jest możliwe, ale tak aby nie zakłócać jego funkcjonowania i prowadzić do dyskomfortu pracy personelu oraz dyskomfortu przebywających na oddziałach pacjentów. Prace w tym okresie będą mogły być prowadzone po przekazaniu zasad wykonywania prac w tym okresie i zgody wydanej przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego,
Dopuszcza się pracę w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 na oddziałach szpitala. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym, przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedzielę i święta dla tzw. robót cichych.
Wstęp, zasady poruszania i wykonywania prac w budynkach szpitala pracowników Wykonawcy poza normalnymi godzinami pracy szpitala będzie możliwe po przekazaniu zasad wykonywania prac w tym okresie i zgody wydanej przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
Urządzenia jak i miejsca, w których wykonawca będzie wykonywał prace, muszą być skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem, uszkodzeniem, zniszczeniem. Koszty związane potencjalnymi stratami w tym zakresie Wykonawca ponosi we własnym zakresie i jednocześnie zobowiązuje się że stan obiektu, w którym prowadzone są prace i zainstalowanych w nim urządzeń nie będzie gorszy niż przed rozpoczęciem prac.
Rozmiary pomieszczeń serwerowni:
Serwerownia Zygmunt Starego:
523 x 238,5 x 345 cm (h) (prostokąt)

Serwerownia Kościuszki 29:
[image: ]
rys 1. Rzut pomieszczenia serwerowni na ul. Kościuszki 29, wysokość pomieszczenia 3,5 m.



Potwierdzam spełnienie zapisów Opisu przedmiotu zamówienia na
„Modernizacja pomieszczeń serwerowni.”


	……………………………………
	………………………
	……………………………………………………………..

	Miejscowość
	Data
	(podpis Wykonawcy lub  osoby uprawnionej do jego reprezentowania)



Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIV.
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