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17,2 m2

A
A

hydrant do przeniesienia

szafki depozytowe

ławka

32 szafek

przewijak z materacem i półkamiwejście

wyjście

wejście dla grup

oz
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zy
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kurtyna pow. 

toaleta damska, męska 
obsługująca hol 
wejściow na piętrze

płytki na ścianach do wys. 205cmpłytki na ścianach do wys. 205cm

brodzik
h=9cm

brodzik
h=9cm

siedzisko dla niepełnosprawnych

ścianka systemowa

wyjście ewakuacyjne

mop

0.1

ścianka systemowa HPL
z drzwiami przesuwnymi

0.2
0.30.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.90.10

0.12
0.11

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.19 0.18

0.1hol wejściowy+ komunikacja
78,4m2płytki ceramiczne/ gres

0.2szatnia
10,0m2płytki ceramiczne/ gresUWAGA

- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności z przepisami
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm

-pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy oraz do przebywania >4 osób dostosować do wys. 3,0m
istniejące sufity podwieszane zdemontować a następnie podnieść wysokość do wymaganej przepisami

0.3toaleta dla niepełnosprawnych
8,6m2płytki ceramiczne/ gres
0.4bufor szatni- hol

17,2m2płytki ceramiczne/ gres
0.5szatnia koedukacyjna

79,4m2płytki ceramiczne/ gres
0.6pom. higien.-sanit. dla mężczyzn

24,4m2płytki ceramiczne/ gres

przebieralnie

przebieralnie

0.7pom. higien.-sanit. dla kobiet
23,9m2płytki ceramiczne/ gres
0.8komunikacja

6,8m2płytki ceramiczne/ gres
0.9toaleta dla personelu

3,4m2płytki ceramiczne/ gres
0.10pom. porządkowe

1,4m2płytki ceramiczne/ gres

0.11przedsionek
10,6m2płytki ceramiczne/ gres

0.12pom. ratowników
13,2m2płytki ceramiczne/ gres

0.13hala pływalni
płytki ceramiczne/ gres

0.14pom. pomocnicze
7,7m2płytki ceramiczne/ gres
0.15centrale wentylacyjne

41,0m2płytki ceramiczne/ gres
0.16pom. socjalne

19,5m2płytki ceramiczne/ gres
0.17

4,9m2płytki ceramiczne/ gres
0.18toaleta dla personelu

2,4m2płytki ceramiczne/ gres
0.19

2,4m2płytki ceramiczne/ gres
pom. porządkowe

przedsionek toalet

szacht

SUMA POW. UŻYTKOWA- 1200,4 m 2

PARTER

niecka basenuniecka basenu
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drzwi istniejące 
90cm w świetle

wyjście ewakuacyjne

kiosk sprzedażowy
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ściana na pełną wysokość

ściana na pełną wysokość

gł. rozdzielnica ciepła

instalacje prowadzić
od strony toalety dla niep.

instalacje prowadzić
od strony korytarza

wentylacja wentylacja 

we
nty

lac
ja 

szatnia dla grupy

obudowa słupa

siedzisko dla niepełnosprawnych

siedzisko

siedzisko

kurtyna pow. 

zwrotnik opasek

kiosk samoobsługowy

czytnik czasu

sto
lar

ka
 al

um
ini

ow
a

sto
lar

ka
 al

um
ini

ow
a

śc
ian

a d
re

wn
ian

a

uzu
peł

nie
nie

 str
opu

- II 
eta

p

winda osobowa
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21x17,4x27
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0c
m

0.20

0.20
4,2m2płytki ceramiczne/ gres

toaleta dla niepełnosprawnych
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4x
15

x3
0

wyjście ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne

wejście

sufit podwieszony h=2,80

sufit podwieszony h=2,80

sufit podwieszony h=2,80

spód antresoli

S
S

1/15

1/26

1/1

1/3

1/5

1/22

1/20

1/18

1/17

1/63

1/42

1/39
1/38

1/36
1/371/32

1/31

1/30

1/521/51

1/53
1/54

1/58
1/57

1/49

1/13

1/33

1/4

1/2

1/44 1/46

1/55

1/28

1/29

1/21

1/19

1/16

1/35

1/56

1/50

Otwór ssący GOtwór ssący FOtwór ssący EOtwór ssący DOtwór ssący COtwór ssący BOtwór ssący A

Otwór ssący GOtwór ssący FOtwór ssący EOtwór ssący DOtwór ssący COtwór ssący BOtwór ssący A

Otwór ssący GOtwór ssący FOtwór ssący EOtwór ssący DOtwór ssący COtwór ssący BOtwór ssący A

TP1

Z

1/41

1/43
1/45

1/471/61

1/14

1/8

1/6

1/9

1/12

1/25
1/24

1/27

1/40

sterowanie:
centrala wentylacyjna, 
klapy odcinające.

ZB

ZB

zasilić z R3

1/481/62

ZB

PW

1/64

zasilić z R1

zasilić z RG

PD1

K22

K27

1/60

1/59

1/7

1/10

1/11
1/34

KO

zasilić z RG
HDGs 3x2.5 mm 2

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

Z
24V

zasilić z R3
HDGs 3x2.5 mm

AP

K2/FE

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

RJ45
kat. 6

AP

DATADATA
2xHDMI

DATA RJ45
kat. 6

zasilić z R2

Nazwa inwestycji

Treść rysunku

Projektował

Obiekt

kwiecień 2022

Branża

Skala

Data

Faza

Imię i nazwisko

Numer rysunku

PTW

elektryczna
Kryta Pływalnia
ul. Koszarowa 8, 62-300 Września

"AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory
w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl

Iwestor Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

mgr inż. A. Sakowicz 
upr. bud. WKP/0190/PWOE/09

Projekt systemu nagłośnienia, kontroli dostępu, monitoringu  oraz 
systemu parkingowego  Krytej Pływalni przy ul.Koszarowej 8 we Wrześni

Podpis

1:100

E-2

Rozmieszczenie urządzeń i instalacji - parter

KD8

KD4

KD2

KD3

28
hsp=2,6m

hsp=2,6m

hsp=2,6m hsp=2,6m

czujka ruchu
PIR - SSWiN

K12

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

hsp=2,6mhsp=2,6mhsp=2,6m hsp=2,6m

hsp=2,6m hsp=2,6m

Kamera IP PoE 4 MpxKamera IP PoE 4 MpxKamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx Kamera IP PoE 4 Mpx
Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 MpxKamera IP PoE 4 Mpx

FAP-425-DO-R + MS 400 B - czujka dymu optyczna
rozproszeniowa z gniazdem, multisensorowa (opt,opt)

FLM-420-RLV8-S - Moduł 8 wyjść przekaźnikowych 
niskonapięciowych

FAA-420-RI-ROW
Wskaźnik zadziałania czujki

Zasilacz SSP (typ wg bilansu energetycznego)Z

FAP-425-DOT-R + MS 400 B - czujka 
optyczno-termiczna z gniazdem

CSP Centrala SSP z osprzętem

FPE-8000-FMR
Panel obsługowy centrali - wyniesiony

FAS-420-TP1 - zasysająca czujka dymu
TP1

PW

FNM-420U-A-WH
Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, pętlowy, biały

FAP-425-DOTC-R + MS 400 B - czujka 
optyczno-termiczno-chemiczna z gniazdemc

Kontroler PR621

Zasilacz buforowy kontroli dostępu

Kamera IP PoE 4 Mpx, Onvif, (2.8mm), IR 50m, 10/100/1000 

Kamera IP obrotowa 4 MPIX, 4.8-120 MM, ZOOM OPTYCZNY 
X25, IR DO 100M, POE

Szafa teleinformatyczna

ZB
PD

FMC-210-DM-H-R - ręczny ostrzegacz pożarowy
IP-54

Z Zasilacz SSP klapy ppoż  (typ wg bilansu energetycznego)

hsp=2,2m

hsp=2,6m

czujka ruchu
PIR - SSWiN

hsp=2,6m

czujka ruchu
PIR - SSWiN

27

hsp=2,6m

czujka ruchu
PIR - SSWiN

CLCD-1

hsp=1,4m

manipulator - SSWiN

3132

34

hsp=2,6m

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

montaż w pomieszczeniu technicznym w piwnicy 
Lokalizację należy ustalić z inwestorem  na etapie prac  
budowlanych

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiN

czujka ruchu zewn. 
PIR - SSWiNczujka ruchu zewn. 

PIR - SSWiN

Lokalizację należy ustalić z inwestorem  
na etapie prac  budowlanych

Lokalizację należy ustalić z inwestorem  
na etapie prac  budowlanych

hsp=2,6m
1/23

hsp=2,6m

hsp=2,6m

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

Monitory do podglądu obrazu
z monitoringu CCTV 50" 4K LED

hsp=2,6mczujka ruchu  
PIR - SSWiN

hsp=2,6m

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

hsp=2,6m

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

K21

hsp=2,6m
K25

hsp=2,6m czujka ruchu  
PIR - SSWiN

hsp=2,6m

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

Lokalizację należy ustalić z inwestorem  
na etapie prac  budowlanych

CLCD-1

hsp=1,4m

manipulator - SSWiN
w obudowie klawiatury 
natynkowej 

K23

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

K20

Kamera IP PoE 4 Mpx

K19

K17/0.4.1

Kamera IP PoE 4 Mpx
Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP  
obrotowa 4 MPIX

Lokalizację należy ustalić z inwestorem  
na etapie prac  budowlanych

Kamera IP PoE 4 Mpx K14

K15

K16

Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

K13 Kamera IP PoE 4 Mpx

Kamera IP PoE 4 Mpx

K9

Kamera IP PoE 4 Mpx

K8

K7

K26

K3

K1 K2

K10

K6

Kamera IP PoE 4 Mpx

K1/FE

K17

K17/0.4.2

K18

K18/0.2

9

10
12

13

19

20
17

hsp=2,6m

czujka ruchu  
PIR - SSWiN

sygnalizator akustyczno- 
optyczny-wewnętrzny - SSWiN

Kamera IP  
obrotowa 4 MPIX

Kamera IP  
obrotowa 4 MPIX

Dokładną lokalizację kamery uzgodnić
z inwestorem na etapie prac budowlanych

Kontroler KD
PR621

Kontroler KD
PR621

Lokalizację należy ustalić z inwestorem  
na etapie prac  budowlanych

2

4xRJ 45, kat.6

4xRJ 45, kat.6
4xRJ 45, kat.6

2xRJ 45, kat.6
2xHDMI, 3xDATA 230V

4xRJ 45, kat.6

4xRJ 45, kat.6

K24

syrena zewnętrzna akustyczno-optyczna 
sygnalizator akustyczno-optyczny-wewnętrzny 
wskażnik akustyczno-optyczny 
manipulator do zazbrajania stref, np. INT-KLCDL-GR

czujka ruchu PIR

centrala systemu SSWiN

Panel obsługowy 
centrali - wyniesiony

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

Zasilacz buforowy 
kontroli dostępu

Zasilacz buforowy 
kontroli dostępu

Zasilacz buforowy 
kontroli dostępu

Kontroler KD
PR621

Zasilacz SSP 
klapy ppoż

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny, pętlowy, biały

ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP-54 

11

18
21

22

39

38 37 K4 35 K5

36

33

26

25

30 29
K11

AP

AP

Dokładną lokalizację AP uzgodnić
z inwestorem na etapie prac budowlanych

Proj. obudowa z zasilaczem i 
akumulatorem 18Ah
2xmoduł wejść 8

S/2

AP
Punkt dostępowy 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac, 1x 10/100/1000Mbps 
Ethernet Port, PoE 802.3af/at, UniFi AP, 2,4GHz - 20dBm, 
5GHz - 20dBm, do 600Mb/s - 802.11ax (2.4Ghz) 
do 2400Mb/s - 802.11ax (5Ghz) 

Punkt dostępowy WiFi 

Punkt dostępowy WiFi 

Punkt dostępowy WiFi 

Dokładną lokalizację AP uzgodnić
z inwestorem na etapie prac budowlanych
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