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Dziat | - system sygnalizacji pozaru SAP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie na wykonanie dokumentacji okreslajace;
wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczerstwa pozarowego dla budynku Park Wodny AqulaLife
Ptywalnia Kryta ul. Koszarowa 8, 62-300 Wrzesnia ,Warunki techniczne w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego’.

Podstawe techniczng opracowania niniejszego projektu stanowig;

» warunki techniczne w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
* umowa z Inwestorem,
* wymagania stawiane przez Inwestora,
¢ uzgodnienia techniczne dokonane w trakcie projektowania,
» karty katalogowe urzadzen,
* obowigzujgce przepisy i normy,
* przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowej.
1.1 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
¢ liczba kondygnacji naziemnych: 2
* liczba kondygnacji podziemnych: 1
e powierzchnia zabudowy: ok. 1400M2
*  wysoko$¢ budynku: 10,5m
« kondygnacja piwnicy: 301,5m2-wytgczona z uzytkowania
* kondygnacja parteru: 1200,4m2-w tym hala basenowa-841,0m2
* Kondygnacja pietra: 284,10m2-—wytgczona z uzytkowania
» powierzchnia wewnetrzna budynku tacznie: 2627m2
e kubatura netto budynku: 9386m3
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Na parterze budynku znajduje sie cze$¢ administracyjna a w niej hol wejSciowy i pomieszczenia szatni
oraz hala basenowa.
W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo
Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowa¢ w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego

wyposazenie i wystrdj, takie jak :




papier, kartony,
wyroby z drewna i materiatdw drewnopochodnych (meble),
sprzet rtv, agd i komputery,

ubrania,

Parametry wystepujacych substanciji palnych:

Drewno i ptyty drewnopochodne-wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz.
Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i
wilgotnosci. Szybkos¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementéw oraz od
dostepu do nich powietrza. Drewno nalezy zabezpieczyC preparatami przeciwogniowymi
spowalniajg proces jego zapalenia.

Tkaniny —wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura
zapalenia tkanin bawetnianych 220 st. C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 st. C, tkaniny
pochodzenia nieorganicznego( sztuczne ), zapalajq sie powyzej 200 st. C.

Tworzywa sztuczne —wystepujace m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elekirycznego. Temperatura zapalenia waha sie od 200do 400 0C, w
zaleznosci od rodzaju tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania
sq z reguly trujgce, badz draznigce. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.
Papier —wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 st. C do 300 st. C. Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach
papieru.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek ani zadna jego czes¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zakwalifikowano do nastepujacych

kategorii zagrozenia ludzi:

kategoria zagrozenia ludzi ZL | —w budynku projektuje sie pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 0sob.

budynek niski.




INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL | z cze$cig PM

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania >50 os:

- 0.13-hala ptywalni

- 0.5-szatnia koedukacyjna

Przewidywana tgczna liczba 0sdb mogaca przebywac jednoczesnie na kondygnacji parteru —1200s6b.
INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Na parterze budynku przewidziano wydzielenie nastepujacych stref pozarowych o powierzchni zgodne;
Z przepisami:

- ZL | —kondygnacja parteru —powierzchnia 1159,4m2

- PM—-pomieszczenie 0.15 centrale wentylacyjne-41m2

Catos¢ | pietra wytaczona z uzytkowania w strefie ZL |.

Kondygnacja piwnicy wytaczona z uzytkowania czesciowo w strefie ZL | czeSciowo w strefie PM.

- strop miedzy parterem a pietrem zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej R E | 60,
MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM

Do 500MJ/m2

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

-klasa odpornoéci ogniowe jej elementéw dla przyjetej klasy C:

Gtéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtowna konstrukcjg nosng R E 1 60

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nona E 1 30

Sciany wewnetrzne EI15

Okna w granicy dziatki EI 60

Sciany istniejace w granicy dziatki REI 120

Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszg spetnia¢ ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO).
Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykonaé z

materiatéw niepalnych.




INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w

przestrzeni zewnetrznej w mys| przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie

rowniez wystepowania materiatow wybuchowych.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE

>

YV V VYV V

Na potrzeby okre$lenia warunkow ewakuacji przyjeto ilos¢ uzytkownikéw zgodng z zatozeniami
projektu. Maksymalna liczba osob dla parteruwynosi120.

projektowane pomieszczenie o najwiekszej ilosci uzytkownikow > 500séb —hala basenowa
oraz szatnia koedukacyjna;

projektowana szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) —-min. 0,9 m w Swietle;
projektowana szeroko$¢ wyjs¢ z budynku —minimum 1,2m w Swietle;

projektowany kierunek otwierania drzwi —wyj$¢ z budynku: na zewnatrz;

projektowana ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50
0s6b —minimum 1;

projektowana ilos¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50
0sob -zapewniono 2 w odlegtosci min. 5 m;

projektowany rodzaj drzwi —rozwierane;

projektowana dtugo$¢ przejs¢ — mniej niz 40m, przejscia prowadzone maksymalnie przez 3
pomieszczenia;

projektowana szeroko$¢ przejs¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi — min. 0,9 m, nie mniej niz
0,6 m /100 oséb;

projektowana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych —min. 1,4 m;

projektowana minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej —min. 3,00m ;

dtugos¢ projektowanych dojs¢ —-w strefie ZL | zapewniono maksymalnie 10 m przy jednym
dojsciu i maksymalnie 40 m przy dwéch dojsciach;

projektowane oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

oSwietlenie awaryjne —projektuje sie oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zgodnie z
odrebnymi przepisami;

w budynku w strefie ZL | zastosowa¢ i odpowiednio oznakowac przeciwpozarowy wytgcznik
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pradu w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

» hydranty wewnetrzne @25,
gasnice w iloci 2kg na kazde 100m2 w strefie ZL |
gasnice w ilosci 2kg na kazde 100m2 w strefie PM
system detekcji gazu (kottownia gazowa)
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
przeciwpozarowy wytgcznik pradu
instalacja odgromowa

kanaty wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych

YV V.V V V V V V

instalacja elektryczna musi spetnia¢c warunki okreslone dla Srodowiska w jakim bedzie
funkcjonowata
» nalezy wykona¢ zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej przewoddw
wentylacyjnych, ich obudowy i zamocowan poprzez zastosowanie klap odcinajacych o
odpowiedniej odporno$ci ogniowej w miejscach przejscia przewodéw wentylacyjnych lub
klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego lub zastosowania w czesci
prowadzonej przez strefe pozarowg ktdrej przewody nie obstugujg obudowy o klasie odpornosci
ogniowej wiasciwej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH
Droga pozarowa zapewniona przed budynkiem wzdiuz catej dtuzszej elewacji budynku w odlegtosci
zgodnej z wymaganiami czyli mieszczacej si¢ w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi
drogi pozarowej, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 20 dm3z istniejacego hydrantow po
10dm3z kazdego hydrantu przy jednoczesnym poborze w odlegtosci ok. 45m od budynku oraz ok.
100m od budynku, zgodnie z planem sytuacyjnym.
INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
Usytuowanie budynku odlegto$ci od granic:
» odlegtos¢ od potnocno —wschodniej granicy dziatki3800/37: ok. 18,0m

» odlegtos¢ od potnocno —zachodniej od granicy dziatki 3800/10-budynek usytuowany na granicy
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dziatki
» odlegtos¢ od potudniowo —wschodniej od granicy dziatki 3896/2-budynek usytuowany na
granicy dziatki
» odlegtos¢ od potudniowo-zachodniej-cze$ciowo na granicy dziatki3897/44, czesciowo 10m od
granicy z dziatkg 3897/29, cze$ciowo ok. 6,5m od granicy z dziatkami: 3897/8, 3897/9, 3897/10,
3897/11, 3897/12, 3897/13
» odlegtos¢ od najblizszego budynku —ZL —w bezposrednim sasiedztwie od strony potudniowej-
Sciana oddzielenia pozarowego REI 120
» pozostate odlegtosci >20m
INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.
1.2 Scenariusz zdarzen pozarowych
Algorytm dziatania systemu sygnalizacji pozarowej

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wy$wietlaczu cyfrowym
centrali ma sie wy$wietli¢ nr grupy, nr elementu, adres zagrozonego pomieszczenia. Jednoczes$nie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali
przez czas T1 (60[s]) przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujacego system SAP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy systemie SAP centrala ma przej$¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 300[s]) -
czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od
chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczes$niej nie przeprowadzi kasowania systemu SAP nastapi¢ ma
ALARM Il STOPNIA - POZAROWY.

Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywotaé rowniez ALARM Il STOPNIA
Pozar strefa kondygnacja parteru:
Jest to scenariusz zaktadajacy pozar w strefie kondygnacji parteru.
Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru:
- sygnat z czujki pozarowej przekazywany jest do CSP ALARM | stopnia:
* na wy$wietlaczu CSP oraz panelu wyniesionym pojawia si¢ informacja o lokalizacji pobudzone;j

czujki, nastepuje sygnalizacja alarmu
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» weryfikacji alarmu
* brak wysterowan
Po wyczerpaniu procedur zwigzanych z weryfikacjg alarmu tj. uptywie czasu zwioki zwigzanym z
weryfikacjg alarmu ALARM Il stopnia (a po uruchomieniu ROP-a natychmiast) nastepuje:
» uruchomienie systemu sygnalizatorow
» ewakuacja osob znajdujacych sie w pomieszczeniach kondygnacji parteru — Ewakuacja
zapewniona poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio drzwiami Ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku.
Odtaczenie zasilania elektrycznego samoczynnie uruchomi o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
niezaleznie od pory dnia.
Pozar strefa | pietra:
Jest to scenariusz zaktadajacy pozar w strefie | pietra.
Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru:
- sygnat z czujki pozarowej przekazywany jest do CSP ALARM | stopnia:
* na wysSwietlaczu CSP oraz panelu wyniesionym pojawia si¢ informacja o lokalizacji pobudzone;j
czujki, nastepuje sygnalizacja alarmu
» weryfikacji alarmu
* brak wysterowan
Po wyczerpaniu procedur zwigzanych z weryfikacjg alarmu tj. uptywie czasu zwioki zwigzanym z
weryfikacjg alarmu ALARM Il stopnia (a po uruchomieniu ROP-a natychmiast) nastepuje:
» uruchomienie systemu sygnalizatorow
» ewakuacja 0séb znajdujacych sie w pomieszczeniach | pietra — Ewakuacja z | pietra odbywa sig
poziomymi drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej, a nastepnie na poziomie parteru
drzwiami Ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Odtaczenie zasilania elekirycznego samoczynnie uruchomi oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
niezaleznie od pory dnia.
Pozar kondygnacja piwnicy:
Jest to scenariusz zaktadajacy pozar w strefie piwnicy.
Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru:
- sygnat z czujki pozarowej przekazywany jest do CSP ALARM | stopnia:
* na wys$wietlaczu CSP oraz panelu wyniesionym pojawia si¢ informacja o lokalizacji pobudzonej
czujki, nastepuje sygnalizacja alarmu

» weryfikacji alarmu
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* brak wysterowan
Po wyczerpaniu procedur zwigzanych z weryfikacjq alarmu tj. uptywie czasu zwioki zwigzanym z
weryfikacjg alarmu ALARM Il stopnia (a po uruchomieniu ROP-a natychmiast) nastepuje:
» uruchomienie systemu sygnalizatorow
» ewakuacja 0sob znajdujacych sie w pomieszczeniach kondygnacji piwnicy — Ewakuacja z
piwnicy odbywa sie do klatki schodowej, a nastepnie na poziomie parteru drzwiami

Ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

Odtaczenie zasilania elektrycznego samoczynnie uruchomi o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
niezaleznie od pory dnia.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt swym zakresem obejmuje:

» dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej;

* rozmieszczenia elementow systemu sygnalizacji pozaru;

» ukfad zasilania elektrycznego centrali przeciwpozarowej oraz innych elementéw;

» potgczenie elementow systemu przeciwpozarowego.
2.1 Zadanie systemu SAP

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SAP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢é w monitorowanym obiekcie. Detekcja ma byC oparta o system
automatycznych czujnikow i recznych przyciskow bedacych zrodiem sygnatdw o zdarzeniach
pozarowych, ktére wspdipracujq z centralkg zbiorczg tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania
dla uzyskania informacji gdzie nastapito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systeméw i
urzadzen ratujacych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru. Instalacje projekiuje sie jako petng
obejmujacg wszystkie pomieszczenia dozorowanego obiektu z wytgczeniem pomieszczen wskazanych
w normie EN 54, EN 50131 i VdS CEN/TS 54-14:2008 planowanie.

System sygnalizacji pozaru wykona¢ w oparciu o adresowalng centrale pozarowa. Wykonana
instalacja zawieraC ma nastepujace elementy i funkcje realizowane przez System Sygnalizacji Pozaru
(SAP):

— centrale SAP

— czujki na stropach statych

— reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP)
— sygnalizatory

— moduty sterujace

— panel wyniesiony
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2.2 Okablowanie linii dozorowych

Linie dozorowg systemu wykona¢ w strukturze petlowej. Odcinki przewodéw pomigdzy centralg
SAP oraz pierwszg czujkg na linii oraz pomiedzy centralg SAP a ostatnig czujkg wykona¢ za pomocq
przewodu Htkshekw 1x2x0.8mm? PH90. Pozostate elementy na petli potaczyé pomiedzy sobg za
pomoca przewodu YnTKSYekw 1x2x0.8mm?2,

Poczatki i kofice linii dozorowych prowadzi¢ jako osobne przewody.

Przewody prowadzi¢ w rurach, kanatach szybach lub korytkach zarezerwowanych wytgcznie dla
obwodow sygnalizacji pozaru. Przewody SSP nalezy oznakowa¢ lub opisa¢ w odstgpach nie
przekraczajacych 2m. Przejscia przez stropy i Sciany wykonac jako przepusty instalacyjne uszczelnione
masg 0 odpornosci ogniowej zgodnej ze strefg oddzielenia pozarowego. Czujki nalezy instalowa¢ w
gniazdach.

2.3 Planowanie

Na terenie monitorowanego budynku zainstalowa¢ nastepujgce elementy systemu
przeciwpozarowego:

* reczne ostrzegacze przeciwpozarowe,

» adresowalne czujki dymu optyczne rozproszeniowe z gniazdem, multisensorowe (opt,opt)

» sygnalizatory adresowalne z zasilaniem bateryjnym,

¢ moduty sterujace.

Strukture projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SAP) przedstawiono na rysunku
nr SAP-4. Rozmieszczenie elementow Systemu SSP przedstawiono na rysunku nr SAP-1, SAP-2,
SAP-3.

Zagadnienia BHP

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru pracujg pod napieciem przemiennym 230V 50Hz
(centrala przeciwpozarowa). Wszystkie urzadzenia nalezy podtaczy¢ do instalacji zasilajacej 230VAC
zgodnie z DTR tych urzadzen oraz przepisami i normami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

2.4 Czes¢ techniczna

Centrala sygnalizacji pozaru ma sie odznacza¢ wyjatkowg elastyczno$cia, pozwalajacq na petng
adaptacje do indywidualnych wymagan.

Centrala SAP- jest sterowang mikroprocesorowo centralg sygnalizacji pozaru zbudowang w oparciu o
technologie modutowa, ktérej parametry oraz mozliwo$ci rozbudowy spetniajg wysokie wymagania

stawiane urzadzeniom przeciwpozarowym.
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Centrala zostata zaprojektowana w taki sposob, aby jej instalacja i obstuga byta wyjatkowo
prosta. Posiada niezwykle przyjazny interfejs uzytkownika, w sktad ktérego wchodzi duzy, dotykowy,
kolorowy wys$wietlacz, dodatkowo wszystkie wskazniki i przyciski znajdujq sie bezposrednio na kazdym
module funkcjonalnym, co stanowi dodatkowe ufatwienie. System mozna zdalnie zaprogramowac, a
jego ustawienia konfiguracyjne przenies¢ do komputera przeno$nego. Panel obstugi z kolorowym,
dotykowym wyswietlaczem oraz wbudowang jednostkg sterujacq stanowi centralny element systemu.
Ekran dotykowy pozwala na dostosowanie interfejsu do potrzeb uzytkownika za pomocg wirtualnych
klawiszy oraz okna zmiennych. Wszystkie komunikaty wyswietlane sg na centralnym wyswietlaczu w
jezyku polskim. Caty system obstugiwany jest za pomocg intuicyjnego interfejsu uzytkownika. Wokot
ekranu dotykowego rozmieszczono 6 przyciskow ze statg funkcjg oraz 3 programowalne klawisze
funkcyjne. Modutowa centrala sygnalizacji pozaru to system, ktory mozna w elastyczny sposob
dostosowac do potrzeb kazdego obiektu. Jest to mozliwe dzieki szerokiej gamie obudow, modutéw oraz
zasilaczy. tatwos¢ obstugi i montazu oraz skalowalno$¢ to najwazniejsze zalety systemu — zestawy
modutéw i obudéw mozna w dowolny sposéb taczy¢ w celu utworzenia systemu, ktdry najbardziej
odpowiada danemu zastosowaniu. Praktyczna technologia montazu na szynach przytaczeniowych
pozwala umieszcza¢ moduty w dowolnych miejscach, eliminujgc niebezpieczenstwo pomytek podczas
podigczania przewodéw wewnatrz urzadzen. System mozna rozbudowaé nawet bez konieczno$ci
przerywania jego pracy - technologia podtgczenia ,hot plug“ umozliwia wymiane modutéw bez
wylaczania systemu; istnieje réwniez mozliwo$¢ wymiany pojedynczych czujek bez koniecznosci

przeprogramowywania catego systemu.

System dziata niezawodnie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Zapewnia to konfiguracja petl,
rezerwowe kontrolery centrali oraz ciggte autotesty. System jest ponadto wyposazony w funkcje
automatycznego wykrywania awarii uziemienia oraz funkcje automatycznej diagnostyki podczas
instalacji i obstugi. Moduty sg zabezpieczone plastikowymi obudowami przeznaczonymi do uzytku w
nieprzyjaznych srodowiskach pracy. Dodatkowa zaletg jest tatwa konserwacja: mozliwo$¢ obstugi przez
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jedng osobe, zdalne programowanie i diagnostyka. Centrale zostaty wyposazone w funkcje diagnostyki

pozwalajacq lokalizowaé awarie, a takze funkcje usuwania probleméw.

Wymagane cechy techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:

mozliwo$¢ rozbudowy od 1 do 4 petli, z krokiem rozbudowy 1 petli,

jedna centrala moze obstuzy¢ do 6 modutow funkcjonalnych znajdujacych sie w obudowach samej
centrali (Avenar 2000),

mozliwo$¢ instalacji 4096 elementow petlowych w jednej centrali i utworzenia 4096 stref
dozorowych,

wielokolorowy ekran dotykowy TFT o przekatnej 8 cali i rozdzielczosci 800x480,

6 klawiszy + 3 klawisze programowalne,

obstuga w jezyku polskim z mozliwoscig integracji kilku jezykow w panelu,

mozliwo$¢ podtaczenia do 32 kontrolerow centrali, zdalnych klawiatur i serwera OPC,

dwie podstawowe wersje obuddw: obudowy mocowane bezposrednio do sciany oraz obudowy
wtynkowe mocowane w specjalnych ramach montazowych,

dwa interfejsy Ethernet umozliwiajace podigczenie do sieci i potaczenie OPC,

mozliwo$¢ zapewnienia wyjs¢ przekaznikowych o obcigzalnosci 230VAC 5A w centrali,

mozliwo$¢ dowolnego umieszczania modutdw w slotach,

mozliwo$¢ wymiany poszczegdlinych modutdéw funkcjonalnych bez konieczno$ci wytgczania catego
systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modutéw,

zabudowana elektronika we wszystkich modutach funkcjonalnych, brak mozliwo$ci dostepu do
elementdw elektroniki modutdw zapewniajacy zwigkszong odporno$¢ mechaniczng |
elektrostatyczna,

certyfikowana przez CNBOP mozliwo$¢ pracy w sieci CAN bus, Ethernet, Swiattowodowej,
mozliwo$¢ zastosowanie réznych wizualizacii,

intuicyjne menu z systemem porad dla uzytkownika.

W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej reakcji serwisowej na etapie eksploatacji w projekcie przewiduje

sie zastosowanie bezpiecznej bramy sieciowej do realizacji dostepu zdalnego do systemu SSP.

Brama Secure Network Gateway z licencjg na ustugi Remote Sevices zapewnia systemom bezpieczne

potaczenie internetowe. Wstepnie skonfigurowane urzadzenie jest gotowe do tego, aby po podtaczeniu

metodg plug and play do portu Ethernet umozliwi¢ realizacje ustug Remote Services w systemach.

Pierwsze zarejestrowanie centrali sygnalizacji pozaru za posrednictwem bramy Secure Network
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Gateway w portalu Remote Portal powoduje wydanie 3-miesieczne;j licencji na wszystkie ustugi Remote
Services (Remote Connect, Remote Alert i Remote Maintenance) przypisywanej do konta integratora

systemu.

C1SO0Ol 1]
Povier 11 L2

(VIN(vIRv]

Ustugi Remote Services zapewniajg dostep do:
Remote Connect
Dzieki ustudze Remote Connect wszystkie funkcje zwigzane z konserwacjg i serwisowaniem, ktore sg
dostepne w aplikacji do zdalnego programowania systeméw, mogg by¢ obstugiwane zdalnie (np.
funkcja Remote Terminal, konfiguracja centrali, rozwigzywanie problemdw).
Remote Maintenance
Przy aktywnej ustudze Remote Maintenance zbierane sg dane odpowiednich urzadzen LSN i modutéw
Avenar 2000, ktére nastepnie trafiajgq do portalu Remote Portal w celu analizy i opracowania rozwigzan
prewencyjnych dla klientow.
Remote Alert
Przy aktywnej ustudze Remote Alert system wysyta powigzane informacje o statusie i wydarzeniach
(np. takich jak alarmy lub powiadomienia o usterkach) do portalu Remote Portal. W przypadku
nieoczekiwanego zdarzenia do stuzby technicznej moze zosta¢ wystane powiadomienie w wiadomosci
SMS lub e-mail, dzieki czemu mozliwe bedzie niezwtoczne podjecie odpowiednich dziatan. Niezaleznie
od wysytania powiadomier wszystkie zdarzenia eksportowane przez sie¢ centrali sg przechowywane w
portalu Remote Portal. Zgromadzone informacje mozna przetwarzac i analizowa¢ w celu wykrycia z
wyprzedzeniem potencjalnych awarii w sieci centrali.
Do przedtuzenia licencji na ustugi zdalne przewidziano pakiety licencyjne. Kazdy pakiet umozliwia
przedtuzenia na 1 rok.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

procesor 500 MHz (bez wentylatora),
256 MB pamieci RAM,

4GB pamigci systemu operacyjnego (Compact Flash, podwaojny rozruch),

2 porty Ethernet 10/100 BaseT (funkcje Wake on LAN, pasywne zasilanie przez Ethernet),
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* 1 dioda LED zasilania,

»  2diody LED rozszerzonych informacji o stanie (konfigurowalne),

e 2 porty USB 2.0 (np. do archiwizacji lub urzadzen zewnetrznych),

* 1 port konsoli RS232 (do debugowania lub monitorowania),

»  dwa gniazda SIM (2 x mini-SIM do realizacji strategii pracy awaryjnej),

*  Zzegar czasu rzeczywistego,

 funkcje routera: NTP, DHCP, DynDNS, FTP,

 protokoly IP: IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, RARP, ICMP,

» obstuga Multicast,

zapora przeciwogniowa z kontrolg stanéw (rozszerzalne za pomoca skryptow),

 routing i mosty OpenVPN (klient/serwer),

» klient/serwer Easy VPN (XAuth),

* |PSec Pass-through,

e protokot tunelowania punkt-do-punktu (PPTP),

o tunel SSL/TLS (klient/serwer),

»  algorytmy haszujace MD5, SHA1, SHA2 256/512,

 algorytm szyfrujgcy DES, 3DES, AES 128/192/256, Blowfish, Twofish

 do 30 tuneli VPN,

» zdalne potaczenie zgodne z wytycznymi VDE 0833-1, EN 54 oraz wytycznych ZVEI 33010:2014-07,

» zdalny podglad terminalu centrali z wszystkimi funkcjami operatora, zdalne programowanie centrali
przez siec,

» funkcja zdalnego serwisu, biezace monitorowanie stanu testowanych urzadzen detekcyjnych i
automatyczne tworzenie raportow serwisowych poprzez chmure danych. Chmura powinna
przechowywac réwniez archiwum wygenerowanych raportéw nt. stanu pracy systemu,

* automatyczne wysytanie wiadomosci tekstowych typu SMS oraz wiadomo$ci email o usterkach,
zagrozeniach pozarowych i innych stanach systemu SSP. Chmura powinna umozliwia¢ dostep do
archiwalnych wysytanych przez system zdarzen (historii zdarzen).

Klawiatura wyniesiona

Wyniesiona klawiatura to wygodne rozwigzanie do zdalnej obstugi centrali sygnalizacji pozaru lub catej

sieci bezpieczenstwa. Wyglad i obstuga interfejsu uzytkownika sg identyczne jak w przypadku

kontrolera wbudowanego w centrale Avenar, co pozwala na intuicyjne i szybkie sterowanie

urzadzeniem. Do sygnalizowania alarmu stuzy ekran dotykowy TFT (800x480 pikseli) z automatycznym
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podswietleniem. 18 diod LED nieustannie informuje o stanie centrali ilub systemu. Panel zostat

wyposazony takze w klawisze umieszczone u dotu wysSwietlacza.

Do sieci obstugiwanej przez centrale mogg zosta¢ podtgczone maks. 32 kontrolery centrali, wyniesione
klawiatury i serwer OPC. Do sieci obstugiwanej przez Avenar 2000 mogg zosta¢ podtaczone maks. trzy
wyniesione klawiatury.

2-portowy interfejs Ethernet umozliwia podtaczenie centrali do sieci za pomocg protokotu IP lub
implementacje oprogramowania BIS do lokalne;j sieci.

Komunikaty i zdarzenia sg zapisywane w pamieci wewnetrznej i w dowolnej chwili mozna je wy$wietli¢
na wyswietlaczu. Istnieje mozliwo$¢ dotgczenia opcjonalnej drukarki zdarzen w celu wydrukowania
przychodzacych komunikatow.

Wymagane cechy techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:

« wielokolorowy ekran dotykowy TFT 800x480 o przekatnej nie mniejszej niz 8 cali,

* 6 klawiszy, 18 diod LED,

* obstuga w jezyku polskim z mozliwo$cig integracii kilku jezykéw w panelu,

« dwa interfejsy Ethernet umozliwiajgce podtaczenie do sieci,

* intuicyjne menu z systemem porad dla uzytkownika,

« zakres napie¢ pracy: nie wezszy niz 12VDC-30VDC,

* pobor pradu: nie wiekszy niz 140mA(24V) w czuwaniu; w alarmie 230mA(24V),

* wymiary: nie wieksze niz (szer. x wys. x gt.) 340x280x87mm,

» zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -5°C do 50°C.
Czujka optyczna dymu - to czujka wyposazona w podwojny detektor optyczny, z automatycznym i
recznym ustawianiem adresow, ktory wykorzystuje Swiatto o roznych dtugosciach fali — podczerwone i
niebieskie (technologia Dual Ray). Umozliwia to wczesne i pewne wykrywanie pozardw poprzez
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precyzyjng detekcje najmniejszych ilosci dymu (TF1, TF9). Zasada dziatania detektora optycznego
polega na pomiarze rozproszenia Swiatta - dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie
zostaje ono pochfoniete przez strukture w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sie dym
przedostaje sie do komory pomiarowej. Swiatto jest rozpraszane przez czasteczki dymu. Rozproszone
Swiatto pada na fotodiody, ktére zamieniajg informacje o ilosci $wiatta na proporcjonalny sygnat
elektryczny.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

» automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym (Swiatto rozproszone) zbudowanym
w dwdch diod LED o r6znych kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien),

» zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzigki analizie poziomu i sity sygnatu;
uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

» centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod katem 360 stopni,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejcia do pomieszczenia,

e proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane czujki (cata elektronika w
glowicy czujki, gniazdo bez komponentow elektronicznych),

» aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyswietlaczu centrali sygnalizacji pozaru wraz z
aktywng regulacjgq progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia
detektora,

* wyposazona w otwor do czyszczenia z zatyczkg do przedmuchiwania komory optycznej za pomocq
sprezonego powietrza,

* mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji detektorow czujki w trybie dziennym i trybie nocnym
automatycznie przetaczana po zmianie trybu pracy centrali (rézne czuto$ci czujki dla trybu
dziennego i trybu nocnego),

* mozliwos¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przetacznikow umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali
sygnalizacji pozaru,

» dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w czujke w celu
zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest
konieczne stosowanie przewodow o wytrzymatosci funkcjonalnej,

» ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat swobodne

przenikanie dymu do komory optyczne;j,
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zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z gniazd,
ktory moze by¢ opcjonalnie aktywowane,

czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiggniete zostanie poziom réwny
75% ustanowionego progu zadziatania,

wysoka odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne zgodnie z EFSG/F/97/005; mozliwo$é
pomiaru i monitorowania aktualnego i $redniego poziomu zaktocen elektromagnetycznych metodq
RCA,

czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane czujki za pomoca
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8m,

mozliwo$¢ podtaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy kabel
sygnatowy,

wyj$cie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1,5kQ,

wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,

parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobor pradu <0,55 mA,

parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda ©@99,5mmx52mm, wymiary z gniazdem: @120mm x
63,5mm, materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), masa netto 75g, kolor obudowy biaty (podobny
do RAL 9010) powierzchnia matowa,

parametry Srodowiskowe: stopier ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: 1P40, IP43 (ze szczelnym
gniazdem), dopuszczalny zakres temperatur stosowania -20°C do 65 °C, dopuszczalna wilgotnos¢
wzgledna <95% (bez kondensacji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20m/s,

zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

Czujka optycznoltermiczna — to czujka wyposazona w podwojny detektor dymu i sensor ciepta, z

automatycznym i recznym ustawianiem adresow. Posiada inteligentng analize algorytmu detekcji

pozaru z jednakowg czutoscig dla pozarow wytwarzajacych widzialny dym i wzrost temperatury. Czujka

wykrywa pozar testowy zgodnie z EN54. Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze

rozproszenia $wiatta. Dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochfoniete

przez strukture w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sie¢ do komory

pomiarowej. Swiatto jest rozpraszane przez czasteczki dymu. Rozproszone $wiatto pada na fotodiody,

ktére zamieniajg informacie o ilosci Swiatta na proporcjonalny sygnat elektryczny.

W detektorze termicznym role czujnika petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu

dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury poprzez konwerter analogowo-cyfrowy.
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Zaleznie od klasy czuijki, detektor termiczny powoduje wyzwolenie alarmu w przypadku przekroczenia
okre$lonej temperatury.

Wymagane cechy techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:

» automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym (Swiatfo rozproszone) zbudowanym
w dwoch diod LED o réznych kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien) oraz dodatkowemu
sensorowi ciepta,

» dodatkowa redukcja podatnosci na fatszywe alarmy dzieki zastosowaniu dwéch fizycznie
oddzielonych sensoréw,

» zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzigki analizie poziomu i sity sygnatu;
uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

» centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod katem 360 stopni,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejcia do pomieszczenia,

» proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiang czujki (cata elektronika w
gtowicy czujki, gniazdo bez komponentow elektronicznych),

» aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyswietlaczu centrali sygnalizacji pozaru wraz z
aktywng regulacjg progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia
detektora,

* wyposazona w otwor do czyszczenia z zatyczkg do przedmuchiwania komory optycznej za pomocq
sprezonego powietrza,

* mozliwos¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przetacznikow umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali
sygnalizacji pozaru,

» zdalnie sterowana charakterystyka pracy sensora ciepta programowalna zgodnie z wymaganiami
EN 54-5 (klasy czutosci wg EN54-5: A2S, A2R, BS, BR),

* mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji detektoréw czujki w trybie dziennym i trybie nocnym
automatycznie przetgczana po zmianie trybu pracy centrali (rézne czutoSci czujki dla trybu
dziennego i trybu nocnego),

» dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w czujke w celu
zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest
konieczne stosowanie przewodow o wytrzymatosci funkcjonalnej,

» ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat swobodne

przenikanie dymu do komory optyczne;j,
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zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z gniazd,
ktory moze by¢ opcjonalnie aktywowane,

czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiggniete zostanie poziom réwny
75% ustanowionego progu zadziatania,

wysoka odporno$¢ na zakidcenia elektromagnetyczne zgodnie z EFSG/F/97/0051 - mozliwo$é
pomiaru i monitorowania aktualnego i $redniego poziomu zaktocen elektromagnetycznych matodq
RCA,

czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane czujki za pomoca
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m,

mozliwo$¢ podtaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy kabel
sygnatowy,

wyj$cie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1,5kQ,

wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,

parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobor pradu <0,55 mA,

parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda ©@99,5mmx52mm, wymiary z gniazdem: @120mm x
63,5mm, materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), masa netto 80g, kolor obudowy biaty (podobny
do RAL 9010) powierzchnia matowa,

parametry Srodowiskowe: stopier ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: 1P40, IP43 (ze szczelnym
gniazdem), dopuszczalny zakres temperatur stosowania -20°C do 50 °C, dopuszczalna wilgotnos¢
wzgledna <95% (bez kondensacji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20m/s,

zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

Czujka optyczno/termiczna/chemiczna — to czujka dymu wyposazona jest w dwa sensory optyczne,

sensor ciepta i sensor chemiczny (CO), z automatycznym i recznym ustawianiem adreséw. Posiada

inteligentng analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowa czuto$cig dla pozaréw wytwarzajacych

widzialny dym, wzrost temperatury i gazy spalinowe. Czujka wykrywa pozar testowy zgodnie z EN54.

Detektor chemiczny (detektor gazowych produktow spalania) - wykrywa gtownie tlenek wegla (CO)

wydzielany podczas spalania, ale takze wodér (H) oraz tlenek azotu (NO). Metoda pomiaru polega na

utlenianiu CO i okresleniu wielkosci pradu generowanego podczas tego procesu. Wartos¢ sygnatu

detektora jest proporcjonalna do stezenia gazu. Detektor gazowych produktow spalania dostarcza takze

dodatkowych informacji w celu zminimalizowania prawdopodobierstwa fatszywego alarmu.

Wymagane cechy techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:
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automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym ($wiatto rozproszone) zbudowanym
w dwaoch diod LED o réznych kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien) a takze sensorowi
termicznemu i chemicznemu,

sensor chemiczny o czasie zycia nie mniejszym niz 6 lat,

zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzieki analizie poziomu i sity sygnatu;
uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod katem 360 stopni,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejcia do pomieszczenia,

proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane czujki (cata elektronika w
glowicy czujki, gniazdo bez komponentow elektronicznych),

aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wysSwietlaczu centrali sygnalizacji pozaru wraz z
aktywng regulacjg progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia
detektora,

wyposazona w otwér do czyszczenia z zatyczkg do przedmuchiwania komory optycznej za pomocg
sprezonego powietrza,

mozliwo$¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przetacznikow umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali
sygnalizacji pozaru,

zdalnie sterowana charakterystyka pracy sensora ciepta programowalna zgodnie z wymaganiami
EN 54-5 (klasy czutosci wg EN54-5: A2S, A2R, BS, BR),

mozliwo$¢ indywidualnej konfiguracji detektoréw czujki w trybie dziennym i trybie nocnym
automatycznie przetagczana po zmianie trybu pracy centrali (rézne czutoSci czujki dla trybu
dziennego i trybu nocnego),

dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w czujke w celu
zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, nie jest
konieczne stosowanie przewodéw o wytrzymatosci funkcjonalnej,

ksztaft czujki oraz labirynt przeciw pylowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat swobodne
przenikanie dymu do komory optycznej,

zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z gniazd,

ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane,
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czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiagniete zostanie poziom réwny
75% ustanowionego progu zadziatania,

wysoka odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne zgodnie z umowg EFSG/F/97/005;
mozliwo$¢ pomiaru i  monitorowania aktualnego i $redniego  poziomu  zaktocen
elektromagnetycznych medota RCA,

czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajagcym wymiang czujki za pomocg
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8m,

mozliwo$¢ podtaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy kabel
sygnatowy,

wyjscie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1,5kQ,

wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,

parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobor pradu <0,55 mA,

parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda ©@99,5mmx52mm, wymiary z gniazdem: @120mm x
63,5mm, materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), masa netto 85g, kolor obudowy biaty (podobny
do RAL 9010) powierzchnia matowa,

parametry Srodowiskowe: stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP40, IP43 (ze szczelnym
gniazdem), dopuszczalny zakres temperatur stosowania -10°C do 50°C, dopuszczalna wilgotno$é¢
wzgledna <95% (bez kondensaciji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20m/s,

zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

Gniazdo czujki

Podstawy czujek sg dostosowane do montazu natynkowego oraz podtynkowego i pasujg do

wszystkich czujek. Majg oddzielne punkty mocowania do puszek do montazu sufitowego oraz

podtynkowego. Pasujg tez do wszystkich standardowych schematow otworéw. Podstawy sg wykonane

z biatego tworzywa ABS (kolor zblizony do RAL 9010), a ich powierzchnia jest wykoriczona matowo.

Podstawy sg wyposazone w zaciski $rubowe, stuzace do dotgczenia czujki i akcesoriow do centrali

sygnalizacji pozaru. Styki dotgczone do zaciskow gwarantujg prawidtowoSC potaczen elektrycznych

podczas montazu dla zyt o maksymalnej $rednicy 2,5mm2,

Modut czujki moze zostaé zabezpieczony przed nieuprawnionym demontazem za pomocq

zmiennej blokady.
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Aby umozliwi¢ uzytkowanie czujek w wilgotnych pomieszczeniach, w niektorych pomieszczeniach
nalezy uzupetni¢ podstawy czujek uszczelkg do wilgotnych pomieszczen. Uszczelka do wilgotnych
pomieszczen jest wykonana z tworzywa TPE i zapobiega przedostawaniu si¢ skraplajacej sie¢ wody do
wnetrza czujki.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

mozliwo$¢ zastosowania w przypadku natynkowego i podtynkowego utozenia przewodow,
* mozliwos¢ zastosowania zmiennej blokady zabezpieczajacej przed osobami niepowotanymi,
» trwata i wytrzymata konstrukcja obudowy z biatego tworzywa ABS,
» dopuszczalna powierzchnia przekroju zyty do 2,5mm2,
* wymiary: 120 x 22,7mm (Sr. X wys.).
Zasysajacy czujnik dymu

Czujka zasysajaca pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru przez uktad rurek ze
zdefiniowanymi otworami prébkujacymi i kieruje je do czujki. Zaleznie od zaprogramowanej czutosci
reakcji czujki i progu wyzwolenia alarmu, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm po osiggnieciu
przewidzianego poziomu ostabienia promieniowania $wietlnego. Alarm jest sygnalizowany przez
znajdujacq sie na urzadzeniu diode LED i przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru. Mozna ustawi¢
rézne czasy opoznienia wysSwietlania i przesytania alarméw oraz komunikatéw o usterce, ktére mozna
zresetowaC z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Alarmy i komunikaty sg jednoczesnie wysSwietlane
na urzadzeniu i przekazywane bezpo$rednio przez petle dozorowg (LSN) - adres zasysajacej czujki
dymu jest ustawiany przy pomocy mikroprzetacznika. MoZliwe jest automatyczne lub reczne
adresowanie. Detektor przeptywu powietrza wykrywa takze pekniecia lub niedrozno$ci rurek
zasysajacych.
TP1
Czutos¢ reakcji zasysajacych czujek dymu serii TP1 na ostabienie promieniowania $wietinego

wynosi od 0,5%/m do 0,8%/m. Prég wyzwolenia alarmu moze by¢ ustawiony w przedziatach co 0,1%/m

27



przy pomocy oprogramowania. Model TP1 umozliwia zastosowanie jednego uktadu rurek i moze by¢
wyposazony w jeden modut detekcyjny. Wszystkie zasysajace czujki dymu TP1 sg wyposazone we
wskazniki LED, informujace o trybie pracy, usterce i gtdbwnym alarmie, a takze w port diagnostyczny
umozliwiajacy komunikacje w podczerwieni.

Wymagane cechy techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:

* czutos¢: nie mniejsza niz zakres 0,01-0,5%/m (typoszereg 3 detektorow),

* jeden detektor dymu,

»  zakres napie¢ pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

e pobor pradu z petli dozorowej LSN: nie wiekszy niz 6,25mA,

e wymiary (szer. x wys. x gt.) 200x292x113mm,

»  materiat obudowy: plastik, tworzywo ABS,

* kolor: biaty RAL 9018,

* stopien ochrony: nie mniejszy niz IP20,

zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +60° (FAS-420-TP1),

* mozliwos¢ bezposredniej komunikacji poprzez petle dozorowg (LSN) bez stosowania dodatkowych

adapterdw/sterownikow.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng cze$¢ instalacji wykrywania
pozaru. ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pozarze poprzez reczne jego
uruchomienie. Stluczenie szybki ochronnej i naciSnigcie przycisku powoduje zadziatanie
mikroprzetacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Zastosowane reczne
ostrzegacze pozaru wyposazone sg izolator zwar¢. Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako
najpewniejszy element systemu sygnalizacji pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika

Swiadomie, przy autentycznym zagrozeniu pozarem.
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FMC-210-DM-G-R typu G. czerwony FMC-210-DM-H-R typu H. czerwony

wewnatrz pomieszczen na zewnatrz

do montazu natynkowego/ do montazu natynkowego/
podtynkowego podtynkowego
15VDC...33VDC 15VDC...33VDC

0.4 mA 0.4mA

IP52 IP 54

SLORES e BBG -25°C...+70°C
czerwony, RAL 3001 czerwony, RAL 3001

Wyglad recznych ostrzegaczy pozarowych do uzytku wewnetrznego (typ G) i zewnetrznego (typ H)
jest identyczny. Reczne ostrzegacze pozarowe typu H sg wyposazone w odporny na oddziatywanie
czynnikdw zewnetrznych ukfad elektroniczny pokryty warstwg tworzywa (Parylene). Reczne
ostrzegacze pozarowe zaprojektowano w widocznych i tatwo dostepnych miejscach wzdtuz drog
ewakuacyjnych (np. w poblizu wyjs¢, na korytarzach, klatkach schodowych). Lokalizacje przyciskow
pokazano na planach w czesci rysunkowej projektu. Ostrzegacz nalezy instalowa¢ na wysokosci 140
cm (£20 cm), mierzonej od $rodka ostrzegacza do podtogi. Ostrzegacze pozarowe powinny by¢
odpowiednio o$wietlone Swiatlem stonecznym lub innym zrodtem Swiatta (w tym oSwietleniem
awaryjnym, jesli istnieje).

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

zakres napiec¢ pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

e pobor pradu 0,4mA,

* wymiary (szer. x wys. x gt.) 135x135x40mm,

» materiat obudowy: plastik, tworzywo ASA,

* kolor: czerwony RAL 3001,

»  stopien ochrony: IP52 (typ G), IP54 (typ H),

» temperatura pracy: -10°C - +55° (typ G), -25°C - +70°C (typ H),

e przycisk moze zostaé zresetowany za pomocg dzwigni resetowania lub przez zamkniecie
drzwiczek,

» dioda LED alarmu i konieczno$ci przegladu,

» test dziatania urzadzenia wraz z oceng stanu i wielokrotng transmisja,

* mozliwos¢ adresowania ropdw instalowanych w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przetacznikbw umieszczonych w tych elementach lub z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,

» zachowanie funkcji petli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia czujki dzieki wbudowanym

izolatorom zwaré,
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» dwustadiowy sposob uzycia (uruchomienie wymaga zbicia szybki i wciSnigcia przycisku).

Modut sterujacy to modut przekaznikow niskonapieciowych. Sktada sie z o$miu przekaznikéw ze
stykiem przetacznym, zapewniajacych bezpotencjatowe styki wyjsciowe. Dopuszczalna obcigzalno$é
stykdw (przy obcigzeniu rezystancyjnym) wynosi 2A przy napieciu 30VDC. Adresy modutéw ustawia sie
za pomocq przetacznikow obrotowych. Wbudowane izolatory zapewniajg utrzymanie funkcji w
przypadku zwarcia lub przerwania linii w petli LSN. W obiekcie modut ten jest modutem stosowanym do
sterowan bezpotencjatowych w miejscach gdzie wymagana jest wigksza liczba sygnatéw (np.
rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia teletechniczne, pompownie tryskaczy itp). Jest rowniez
wykorzystywany do sterowan sitownikow klap pozarowych.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

zakres napiecia pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

e pobor pradu: nie wyzszy niz 3,55mA (normalna praca i zataczenie),

* wymiary (szer. X wys. x gt.): nie wiekszy niz 140x200x48mm,

» materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

» kolor: biaty RAL 9003,

« stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,

»  zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +65°,

* przetgczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

» maksymalny przekroj zyty przytaczanego przewodu nie mniej niz 3,3mm2,

» osiem niezaleznych przekaznikéw 30VDC/2A,

» zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwom wbudowanym
izolatorom zwarc.

Sygnalizator

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczne. Jako standardowy sygnalizator do

zastosowania w obiekcie przewidziano sygnalizator akustyczny.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw, wraz z rozrdznieniem typu w postaci odpowiedniego piktogramu,

zawarto na schemacie i planach projektu.

Zintegrowany przetwornik dzwigku umozliwia wygenerowanie 32 roznych sygnatéw ostrzegawczych,

m.in. syren i alarméw pozarowych, a takze innych specjalnych modulowanych sygnatow. Sygnaty i ich

glo$nos$¢ ustawia sie za pomocg 6-stykowego mikroprzetacznika w urzadzeniu sygnalizacyjnym. Po

wybraniu odpowiedniego sygnatu uruchomienie alarmu z drugiego wejécia powoduje wygenerowanie

sygnatu innego rodzaju. Zaleznie od rodzaju sygnatu, nastawy gtosnosci i napiecia pracy, cisnienie
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akustyczne moze by¢ rézne, lecz warto$¢ maksymalna nie przekracza 112dB(A). Istnieje mozliwo$é
monitorowanego dotaczenia do central sygnalizacji pozaru. Uchwyt bagnetowy umozliwia szybki
montaz.

Sygnalizator LSN to adresowalne sygnalizatory akustyczne z podtrzymaniem bateryjnym
umozliwiajgce bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu w miejscu wystgpienia pozaru. Przeznaczone do
zastosowan wewnetrznych. Dostepne sg 32 rdzne sygnaty, a poziom ci$nienia akustycznego mozna
ustawi¢ w zakresie od 65 do 101dB(A). Urzadzenia z tym samym typem sygnatu oferujq
natychmiastowg synchronizacje w petli.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

* glosno$¢ maksymalna: nie nizsza niz 101dB (24VDC),
zakres napie¢ pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,
*  pobdr pradu: nie wiekszy niz 1mA (czuwanie) i 4,05mA (alarm),
e wymiary: nie wigksze niz (szer. x wys. x gt.): 105x105x95mm,
* materiat obudowy: tworzywo ABS,
« kolor: czerwony lub biaty,
* stopien ochrony: nie gorszy niz IP42,
zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -25°C - +70°,
» mozliwos¢ instalacji baterii, zywotno$¢ nie mniej niz 10lat,
» 32 rodzaje sygnatow; mozliwos¢ ustawienia réznych tondw dla réznych opcji alarmowania, np. dla
czasu T11 T2,
» mozliwos¢ synchronizaciji sygnalizatorow,
* przetgczniki obrotowe do recznego ustawiania adresu.
2.5 Zasilanie
Zasilanie systemu SAP zostalo zapewnione z rozdzielni elektrycznej RG wykonane
kablem HDGs 3x2.5 mm2 PH30 (centrale zasilic z przed giownego wytacznika pradu).
2.6 Wytyczne dla wykonawcy
Okablowanie systemu sygnalizacji pozaru (SAP) wykonac:
» poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ jako osobne przewody
* linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8. Ekran na trasie linii dozorowych nie
moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie)

i we wskazanych punktach montazowych elementow petlowych,
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odcinki linii dozorowych pomiedzy centralg a pierwszym i ostatnim elementem w linii prowadzi¢
kablem o odporno$ci ogniowej PH90 typu Htkshekw 1x2x0.8mm?2,

linie dozorowe zawierajgce same elementy wej./wyj. prowadzi¢ kablem o odpornosci ogniowej
PH90 typu Htkshekw 1x2x0.8mm?2,

przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach (przepustach)
spetniajgcych wymagania ppoz,

nie wolno prowadzic przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce,

przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm,

przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacii
pozaru powinny przebiega¢ ponizej,

przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe

centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na
wysokos$ci max 1,8m od podtogi

reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na wysokosci 1,3 do 1,6m od posadzki

odstepy czujek punktowych od Scian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm,

minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. W przypadku,
kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w srodku geometrycznym
nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegto$¢ pozioma pomiedzy
czujkg a $ciang ( 5m)

czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac
z projektantem

w pomieszczeniu z centralg umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z
zaznaczeniem na nim wszystkich elementoéw adresowalnych wchodzacych w sktad Systemu
okablowanie systemow ppoz wykona¢ na wydzielonych konstrukcjach wsporczych o
wytrzymatosci 90min.

przejscia koryt kablowych przez Sciany wydzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masami
z certyfikatem ppoz. w celu uzyskania odporno$ci ogniowej przejScia réwnej odpornosci

ogniowej przegrody.
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bezpiecznik ktéry bedzie ochraniat obwdd zasilania centrali nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN
kolorem czerwonym i opisa¢ ,Ppoz.”, zasilanie wykonac z przed gtdwnego wytgcznika pradu.

przed przekazaniem systemu SAP uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz
ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki stosujac odpowiednie urzadzenia

symulujgce (dym, temperature, ptomien).

W sprawach nie ujetych w projekcie obowigzuja wymagania odpowiednich norm i przepiséw oraz
zasady okreSlone w "PODSTAWOWYCH ZASADACH PROJEKTOWANIA SYSTEMOW
SYGNALIZACJI POZAROWEJ”  opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego

2.7 Uwagi dla inwestora

wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie,
ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien by¢ akceptowany przez producenta systemu,

po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢é wi/w statg konserwacje
zapewniajacq prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo
sprawnosci systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora sg warunkami uzyskania
znizki w ubezpieczeniu Obiektu w firmie Ubezpieczonej,

osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny byC przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu,

podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu SAP nalezy zapewni¢:

- nadz6r autorski,

- nadzér inwestorski.

odbior instalacji powinien odbywa¢ sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami i zapisami w dokumentacii
powykonawczej,

odbiér instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjg
instalacji skuteczno$ci dziatania,

celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz
przeegzaminowanie personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonaé

przed dniem odbioru instalacji SAP,
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» z firmg prowadzacg statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okre$lajacq

zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu,

Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego do
kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji

dokonywanej przez firme serwisowa.

2.8 Dokumentacja
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac i przekazac:
. dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zmiany wprowadzone do projektu podczas
wykonywania instalacji (tacznie z instalacjami najemcow),

. instrukcje obstugi centrali SSP,
. ksigzke pracy instalacji SSP.
2.9 Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewidziane sg do obstugi i biezacej kontroli
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru w obiekcie, a takze wszystkie osoby z bezpo$redniego
kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w obstudze systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢
osoby do przeszkolenia a osoby przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktdry
powinien zawierac:

* nazwe, tematyke i zakres szkolenia,

* nazwe i adres obiektu ktdrego dotyczy szkolenie,

* date szkolenia,

* adnotacje potwierdzajacq iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a otrzymane

informacije sg wystarczajgce do obstugi systemu w obiekcie,

* czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.
Informacje o konieczno$ci podpisania protokotu szkolenia powinna by¢ przekazana jego uczestnikom
przed jego rozpoczeciem. Protokdt szkolenia powinien by¢ zarchiwizowany przez uzytkownika obiektu w
miejscu niedostepnym dla 0séb przeszkolonych.
2.10 Odbior
Proby odbiorcze winny nastapi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego uruchomienia), w
celu obserwowania stabilno$ci instalacji w normalnych warunkach pracy.
Proby odbiorcze i odbiér instalacji sygnalizacji pozarowej powinny byé przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Proby odbiorcze obejmuja;
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e sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

» sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktére przez ogledziny da si¢ skontrolowac, czy
instalacja jest zgodna z dokumentacjg,

» przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie uzgodnionej liczby wybranych

losowo ostrzegaczy pozarowych.

Odbiér techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i przyjeciem
instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.
2.11 Uruchomienie
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposob zadowalajacy,
czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i
opisy odnoszg sie rzeczywiscie do instalacji.
Uruchamiajacy powinien zbada¢ i sprawdzi¢, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w
szczegblnosci powinien sprawdzic czy:

» wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,

» informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg prawidtowe,

» wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej alarmow pozarowych lub stacji odbiorczej

ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate.

2.12 Konserwacja
W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przeprowadzac regularne prace konserwacyjne.
Serwis systemu SSP powinien by¢ przeprowadzany przez wyspecjalizowane fitmy monterskie. Prace
konserwacyjne polegajg na przegladach wyznaczonych w ramach obstugi codziennej, miesiecznej,
kwartalnej oraz rocznej. Przeglady codzienne i miesieczne wykonuje uzytkownik/wtasciciel systemu
natomiast kwartalne i roczne specjalista (konserwator). Coroczny serwis i jeden z kwartalnych
przegladdéw powinny by¢ objete wspdlng procedurg. Szczegotowy opis proponowanego zakresu prac
dla poszczegdlnych przegladow opisany jest w Specyfikacji technicznej PKN (CEN/TS 54-14:2004):
Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataciji i konserwacii, pkt. A.11.2.
Konserwacje urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie akumulatorow

powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen producenta baterii.
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2.13 Wspétpraca z innymi systemami

Wedtug wytycznych, norm i przepisbw projekt przewiduje automatyczne sterowanie

nastepujacymi urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej poprzez system sygnalizacji pozaru w

przypadku wywotania Alarmu Il stopnia:

a) Uruchomienie sygnalizacji akustycznej — poprzez uruchomienie sygnalizatorow,

b) Zatgczenie systemu wytgczenia wentylacji bytowe;,

c) Zatgczenie systemu odciecia klap wentylacji bytowej,

)
)
d) Przestanie sygnatu pozarowego do systemu SSWiN
e)

2.14 Sterowanie wentylacja bytowa

Przestanie sygnatu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej ,UTA”,

Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styk modutéw FLM-420-RLV8-S (NO). Styk modutu w

trakcie normalnej pracy systemu SAP musi by¢ w stanie zwartym, wywotanie alarmu Il stopnia

lub uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NO. Potgczenie wykona¢ przewodem

HDGs 3x1 mm? PH 30. Zadziatanie sterowania odtgczy wentylacje.

FLM-420-RLV8-S

2.15 Sterowanie klapami ppoz

A 4

R-wentylacji

Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styk modutow RML 0008 A (NO). Styk modutu w trakcie

normalnej pracy systemu SAP musi by¢ w stanie zwartym, wywotanie alarmu Il stopnia lub

uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NO. Potaczenie wykonaé przewodem

HDGs 3x1 mm?2 PH 30. Zadziatanie sterowania zamknie klape.

RML 0008 A

2.16 Sterowanie klapami ppoz

\ 4

KP

Sterowanie realizowac przez poprzez styk modutéw FLM-420-RLV8-S (NO). Styk modutu w

trakcie normalnej pracy systemu SAP musi by¢ w stanie zwartym, wywotanie alarmu Il stopnia

lub uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NO. Potgczenie wykona¢ przewodem

HDGs 3x1 mm2 PH 30. Zadziatanie sterowania zamknie klape.

FLM-420-RLV8-S

\ 4

KP
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2.17 Sterowanie wentylacja bytowa
Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styk modutow RML 0008 A (NO). Styk modutu w trakcie
normalnej pracy systemu SAP musi by¢ w stanie zwartym, wywotanie alarmu Il stopnia lub
uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NO. Potaczenie wykonaé przewodem

HDGs 3x1 mm? PH 30. Zadziatanie sterowania odtgczy wentylacje.

RML 0008 A R-wentylacji

A 4

2.18 Sterowanie systemem powiadomienia PSP
Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styki modutu (NC). Styk modutu w trakcie normalne;
pracy systemu SAP musi by¢ w stanie rozwartym, wywofanie alarmu Il stopnia lub
uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NC. Potaczenie wykona¢ przewodem

2xHDGs 3x1 mm2 PH 30. Zadziatanie sterowania przekaze informacje o pozarze do PSP.

RML 0008 A UTA

2.19 Sterowanie dzwigiem osobowym
Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styk modutow FLM-420-RLV8-S (NO). Styk modutu w
trakcie normalnej pracy systemu SAP musi by¢ w stanie zwartym, wywotanie alarmu Il stopnia
lub uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NO. Potgczenie wykona¢ przewodem
HDGs 3x1 mm2 PH 30. Zadziatanie sterowania sprowadzi dzwig na poziom parteru.

A 4

FLM-420-RLV8-S Maszynownia dzwig

2.20 Sterowanie systemem powiadomienia SSWiN
Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styki modutu (NC). Styk modutu w trakcie normalne;

pracy systemu SAP musi by¢ w stanie rozwartym, wywotanie alarmu Il stopnia lub
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uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NC. Potgczenie wykona¢ przewodem

2xHDGs 3x1 mm2 PH 30. Zadziatanie sterowania przekaze informacje o pozarze do SSWiN.

RML 0008 A SSWIN

3. Skrécona instrukcja obstugi centrali SAP

Postepowanie w przypadku | stopniowej organizacji alarmowania

Jezeli centrala znajduje sie w trybie pracy nocnej lub Zzadnej strefie nie przypisano weryfikacji alarmu,
wowczas wszystkie zgtoszenia pozaru sg natychmiastowo alarmami Il stopnia powodujgcymi np.
wigczenie sygnalizatoréw, przestanie informaciji do strazy pozarnej i uruchomienie zaprogramowanych
sterowan.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ informacja o nazwie strefy czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych, z
ktorej pochodzi alarm 1.

W celu uzyskania informacji, ktéra czujka w danej strefie zgtasza pozar wystarczy dotkngé palcem na
ekranie centrali zgtoszenia pozaru z dane;j strefy.

Wyswietlg sie komunikaty alarmowe poszczegdlnych czujek.

Uzytkownik moze potwierdzi¢ przyjecie informacji o pozarze dotykajgc na ekranie dotykowym centrali

pola ,,Potwierdzenie” 2

Mozna dokonac resetu zgtoszenia pozaru poprzez wybranie na klawiaturze dotykowej pola ,Reset” 3
Podjeta przez system proba resetu sygnalizowana jest na wyswietlaczu literg (R) przy resetowanych
zgtoszeniach.

Aby wytaczy¢ sygnalizatory optyczne i akustyczne pomimo trwajacego alarmu w systemie, wcisnij
przycisk ,,Wyt. sygn.”
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Detektor
#00L AV -sdaczony tryb dzienny (2)

Wyt sygn.

2

Jezeli pozar mozna bezpiecznie ugasi¢ podrecznymi $rodkami gasniczymi, nalezy przystapi¢ do
gaszenia i wcisngé ,RESET”. Jezeli nie jest mozliwe ugaszenie pozaru wezwac straz pozarna;

=> Jezeli instalacja jest podigczona do stacji monitoringu nalezy przycisnaC przycisk

»~Alarm Reczny”.

=>» Jezeli instalacja nie jest podtgczona do stacji monitoringu wezwacé straz telefonicznie.

=>» Jezeli siec telefoniczna zostata uszkodzona nalezy wykorzystac telefon komaorkowy.
Nr tel. stacji MONItOriNGU: ...
Nrtel. strazy pozarnej: ..o
Po ugaszeniu pozaru dokonujemy stosownych wpiséw w ksigzce pracy oraz powiadamiamy firme
serwisujgca w celu weryfikacji i ewentualnych napraw urzadzen.
Nr tel. firmy SerwWiSOWE]: ............ovviiiiiiii
Postepowanie w przypadku Il stopniowej organizacji alarmowania
Jezeli centrala znajduje sie w trybie pracy dziennej, zgtoszenia pozaru sg alarmami | stopnia i podlegajg

weryfikacji przez Uzytkownika.

DZIALANIE W CZASIE T1
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Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o lokalizacji czujki w alarmie. Rozpoczyna si¢ odliczanie czasu
na potwierdzenie 1, w ktorym Uzytkownik potwierdza obecnos¢ przez dotkniecie pola ,Potwierdzenie”
2. Jezeli w ciggu ,czasu na potwierdzenie” Uzytkownik nie potwierdzi zgtoszenia, zostanie wywotany
alarm Il stopnia. Uzytkownik moze réwniez sam natychmiast wywotac alarm Il stopnia dotykajac pola
~Alarm reczny” 3. Wcisnigcie przycisku ,,Potwierdzenie” 2 w czasie T1 rozpoczyna odliczanie czasu
T2, przeznaczonego na badanie alarmu 4 . W tym czasie Uzytkownik udaje sie do miejsca, z ktorego

system zgtasza alarm.

1 Cezasna potwierdzenie 00:30 min

Polwierdzenie Alarm reczny |

2

2 0]
- Sterowanle  Usterka

oo R

3]

0
Wytacz Stan

DZIALANIE W
CZASIE T2

4 | Czas na badanie 00:30 min

Reset Alarm reczny

2 0 0
¢ - Sterowanle. Usterka  Wylacz il

W przypadku stwierdzenia, ze alarm jest fatszywy nalezy dokonac resetu zgtoszenia przez dotkniecie
pola ,Reset” 5. Pole to pojawi sie po uptywie czasu okreslonego jako ,Reset mozliwy za”. W

przypadku, gdy wykryty pozar stanowi realne zagrozenie Uzytkownik wciska najblizszy ROP lub dotyka
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pola ,Alarm reczny” 6, natychmiast wywotujgc tym samym alarm Il stopnia. Nie zresetowanie
zgtoszenia pozaru przed uptynieciem czasu na badanie réwniez powoduje wywotanie alarmu Il stopnia.
Jezeli pozar mozna ugasi¢ podrecznymi §rodkami gasniczymi, nalezy przystapi¢ do gaszenia i wcisngé
~RESET”.
Jezeli nie jest mozliwe ugaszenie pozaru wezwac straz pozarna;

=> Jezeli instalacja jest podtaczona do stacji monitoringu nalezy przycisngé przycisk ,,Alarm

Reczny”.

=>» Jezeliinstalacja nie jest podtaczona do stacji monitoringu wezwac straz telefonicznie.

=>» Jezeli siec telefoniczna zostata uszkodzona nalezy wykorzystac telefon komaorkowy.
Nr tel. stacji MONItOrINGU: ......... ..o
Nrtel. Strazy POZarne]:  ............ooooiiiiiiiiie e
Po ugaszeniu pozaru dokonujemy stosownych wpiséw w ksigzce pracy oraz powiadamiamy firme
serwisujaca w celu weryfikacji i ewentualnych napraw urzadzen.
Nr tel. firmy SErWISOWE]: ...
4. UNAGI KONCOWE
Instalacje SAP nalezy wykona¢ zgodnie z :

e planami instalacji zawartymi w odpowiednich tomach dokumentacji oraz schematami ujgetymi w

dokumentacii,

»  zbiorczym zestawieniem urzadzen podanym w opisie.
Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz oraz uruchomienie urzadzen nalezy powierzy¢ firmie
specjalistyczne;.
Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem :

* przedstawiciela Inwestora,

e inspektora nadzoru,

* projektanta instalacji,

e przedstawiciela wykonawcy,

» specjalisty d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

» przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),

* przedstawiciela firmy ubezpieczajacej.
Komisja w w/w skfadzie powinna wykona¢ nastepujace czynnosci :

» sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,

» sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnos¢ z projektem,
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wykonanie pomiardw wzglednie zadanie okazania protokotéw z pomiaréw rezystancji izolacii

doziemienia i petli linii dozorowych,

sprawdzenie czutosci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek lub zgdanie

protokotu ze sprawdzenia,

sprawdzenie wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie.

Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujace dokumenty :

Wszystkie prace nalezy na biezaco konsultowaé z innymi branzami.

uaktualniony projekt techniczny (o zmiany dokonane w trakcie realizacji instalacii),

protokoty pomiardw instalacji (j.w),

wazne Swiadectwa dopuszczenia urzadzen (atesty CNBOP)

Prady dozorowe w linii L1 wynosza odpowiednio:

5. OBLICZENIA
Oznaczenie
L1
L2
L3
Symbol:
FPA-2000 catfa centrala
LSN-300 Petla 1
LSN-300 Petla 2
LSN-300 Petla 3

Petla L1

Opis szt.

Standardowa wydajnos¢ (300 mA) 68

Zalecana dtugos¢ kabla petli
dozorowej
1600 m

Standardowa wydajno$¢ (300 mA) 36
Zalecana dtugos¢ kabla petli

dozorowej
1600 m

Standardowa wydajnos$¢ (300 mA) 34
Zalecana diugos¢ kabla petli

dozorowej
1600 m

mA
49,2

20,9

23,1

Sumaryczny prad w czasie alarmu:

Prady dozorowe dla calej centrali:

Opis: szt

1

Sumaryczny prad w czasie alarmu:

Prad
czuwania

602,9
49,2

20,9
23,1

696,1

mA
116,1

37,6

46,6

200,3

Prad
alarmu

1202,8
116,1

37,6
46,6

1403,1
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Dobér akumulatoréw dla zasilania awaryjnego centrali:
Podtrzymanie bateryjne:

czas gotowosci — 72h

czas alarmu - 30min

Q=1,25 (lczuw * tczuw + lal * tal )
Gdzie:
Q - minimalna pojemno$¢ akumulatora w Ah

tczuw - czas (w godz.) trwania obcigzenia systemu alarmowego w stanie czuwania
tal - czas (w godz.) trwania obcigzenia systemu alarmowego w stanie alarmu
Iczuw - catkowity prad (w A) obcigzenia zasilacza systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy,
ktory jest w stanie czuwania, w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego
lal — catkowity prad (w A) obcigzenia zasilacza systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy,
ktory jest w stanie alarmu, w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego
catkowity prad w gotowosci - 696,1 mA dla 72h gotowosci
catkowity prad w alarmie — 1403,1 mA dla 30min alarmu

Q=1.25(0,6961* 72 + 1,4031 * 0.5 ) = 63,52,00Ah
catkowita pojemnos$¢ centrali 64,00Ah

Nalezy zastosowa¢ 4 akumulatory o pojemnosci 40 Ah, 12V.

W centrali zastosowano ilo§¢ akumulatoréw wynikajaca z powyzszych obliczen

6. Zestawienie materiatow

Wykaz materiatow: (System)
Kategoria CTN Opis llosé
Centrala sygnalizacji pozaru

FPA-2000-SFM Montaz na ramie 1
Obudowa
PMF 0004 A Obudowa zasilacza, duza, Montaz na ramie 1
FMH 0000 A Rama montazowa, Srednie, Montaz na ramie 1
Zestaw kabli, Od modutu sterowania akumulatora
CBB 0000 A do akumulatora 2
Zestaw kabli, Od zasilacza do modutu sterowania
CPB 0000 A akumulatora 1
Zasilacz
Centrala Akumulator (12 V), kazdy 40 Ah 4
Zasilacz SSP (typ wg bilansu energetycznego) 4
Modut centrali
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Interfejs panelu

Czujka punktowa, Adresowalne

Zdalny wskaznik

Reczny ostrzegacz pozarowy,
Adresowalne

Urzadzenie sygnalizacyjne,
Adresowalne, Sygnat akustyczny

Modut interfejsu

Specjalna automatyczna czujka
pozarowa, Adresowalne,
Zasysajaca czujka dymu

Przewody

LSN 0300 A
RML 0008 A

FPE-8000-FMR
Remote Connect

FAP-425-DO-R
FAP-425-DOTC-R
FAP-425-DOT-R
MS 400 B

FAA-420-RI-ROW

FMC-210-DM-H-R

FNM-420U-A-WH

FLM-420-RLV8-S

FAS-420-TP1
DM-TT-10(25)

YnTKSYekw
1x2x1mm?
HDGs 3x1 mm?

HDGs 3x2.5 mm?

Htkshekw

1x2x0.8mm?

Modut przetwarzania sygnatu, Standardowa
wydajno$¢ (300 mA)

Wejscia i wyjscia, 8 wyj$¢ przekaznikowych
Zdalna klawiatura (AVENAR), Montaz podtynkowy

i powierzchniowy
Brama Secure Network Gateway

Podwdjny optyczny

Podwdjny optyczny, termiczny i chemiczny
Podwdjny optyczny i termiczny

Podstawa, Z logo

Jeden tryb pracy

Duza obudowa, Dwustadiowy, Do montazu na
zewnatrz,
Czerwony

Akustyczny, Z baterig (VdS 3536), Wewnetrzne,
Sciana, Wersja do montazu powierzchniowego,
Biaty

Wejscia i wyjscia, 8 wyj$¢ przekaznikowych,
Wersja do montazu powierzchniowego

Duzy obszar monitorowania, 1 modut czujki
Modut czujki, Maksymalna czuto$¢ 0,1%/m

przewdd petli LSN

Przewéd PH90 HDGs 3x1 mm?

Przewéd PH90 HDGs 3x2.5 mm?

Przewdd Htkshekw 1x2x0.8mm?2 PHI0

Materiaty pomocnicze rurki, uchwyty, kotki, itp.

Masa ppoz

Masa ppoz

7. CERTYFIKAT PROJEKTU

82

88

14

21

26

600 m

150 m

150 m

60 m

1 kpl.
1 kpl.
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Obiekt chroniony: "Budynek Park Wodny AqulaLife Ptywalnia Kryta”
Adres obiektu: ul. Koszarowa 8, 62-300 Wrzesnia

Nazwa (imig i nazwisko) projektanta: mgr inz. Adam Sakowicz

Zgodnie z normami i wytycznymi, projekt objety niniejszym certyfikatem zostat zakorczony i w cze$ci
rysunkowej zawiera rysunki o numerach: SAP-1, SAP-2, SAP-3, SAP-4

Niniejszym os$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z witasciwymi zaleceniami
podanymi w CEN/TS 54-14 (tacznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej zgodnie
normami i wytycznymi do projektowania sygnalizacji powiadamiania o pozarze) z wyjatkiem odstepstw

uzgodnionych i wymienionych ponizej.

Data: Kwiecien 2022

Dziat Il - Projekt kontroli dostepu KD, instalacja teletechniczna i systemu parkingowego, SSiWN
1. Kontrola dostepu KD

W cel ochrony pomieszczen przed niepowotanym dostepem oséb z zewnatrz planuje sie instalacje
systemu kontroli dostepu montowanych przed wej$ciami do budynku oraz wybranych pomieszczen.
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1.2 Zadanie projektowanego systemu KD:
Zadaniem projektowanego Systemu Kontroli Dostepu jest udostepnienie uprawnionym

pracownikom wejscia do monitorowanych pomieszczen. Identyfikacja pracownikéw ma odbywac sie na
zasadzie kart magnetycznych. Ze wzgledéw na funkcjonalno$¢ projektowanego systemu niniejszy
projekt KD przewiduje wykonanie go w oparciu kontrolery dostepu typu PR621. Kontrolery zostang
umieszczone w sasiedztwie drzwi wejsciowych monitorowanych pomieszczen i za pomoca sieci RS-485
zostang podtaczone do centralki CPR32-NET-BRD zabudowanej w szafie KD, centralke nalezy
podtaczy¢ do switcha. Roéwniez do tego samego switcha zostanie wigczony komputer z
oprogramowaniem do zarzadzania siecig kontrolerébw. Do kazdego kontrolera zostanie podtgczony
rygiel niskopradowy oraz magnetyczny czujnik otwarcia drzwi. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ otwarcia drzwi
w przypadku zaniku zasilania przewidziano zasilanie bezprzerwowe kazdego z kontrolerow.

1.3 Kontrolery serii PR621:
Kontrolery serii PR621 zostaly zaprojektowane z myslg o najbardziej popularych rozwigzaniach

kontroli dostepu. Moga by¢ wykorzystywane zaréwno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych
do 1000 uzytkownikow. Wszystkie kontrolery serii PR621 sg wyposazone w interfejs komunikacyjny
RS485, ktory moze zosta¢ wykorzystany zarébwno do ich programowania jak i do komunikacji w
systemie sieciowym.
System kontroli dostepu na bazie kontrolerow PR621 moze by¢ zarzadzany lokalnie za po$rednictwem
portow szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sie¢ komputerowa WAN/LAN.

1.4 Centrala systemu KD CPR32-NET-BRD:
Rozszerza funkcjonalno$¢ systemu kontroli dostepu oraz umozliwia zarzadzanie nim bezpo$rednio

przez sie¢ LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet. Sposrdd funkcji dostarczanych przez
centrale najwazniejsze to: centralny bufor zdarzen, centralny zegar i kalendarz systemu, funkcja
globalnego anti-passbacku oraz mozliwo$¢ tgczenia kontroleréw w wspdtbieznie przezbrajane strefy
alarmowe. Centrala CPR32-NET-BRD oferuje ponadto mozliwo$¢ programowej integracji z centralami
alarmowymi serii Integra (firmy SATEL) oraz obstuge 16 bezprzewodowych zamkéw systemu.

2. Opis techniczny instalacji sieci teleinformatycznej

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujace
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogoinych oraz specyficznych dla $rodowiska
biurowego:

t) ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

u) PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢
1: Wymagania ogdine

v) PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
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Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w
projekcie:

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

» PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3. Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

« EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych
(do 600MHz);

» |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, |IEC 60754-2, |IEC 61034-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palno$cig powtoki kabla.
Uwaga:

W przypadku powotarn normatywnych nie datowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentaciji projektowe;.
System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010
Na potrzeby do obstugi sieci IT planuje sie¢ budowe uniwersalnego okablowania
strukturalnego
- sie¢ strukturalna ekranowana kategorii 6A
- punkt dystrybucyjny PD usytuowany w pomieszczeniu biura pietro (ostateczng lokalizacje uzgodni¢ z
inwestorem na etapie prac budowlanych)
- punkt dystrybucyjny PD1 usytuowany w pomieszczeniu 0.16 (ostateczng lokalizacje uzgodni¢ z
inwestorem na etapie prac budowlanych)
- gniazda punktow przytaczeniowych wykonane w standardzie RJ45
- okablowanie komputerowe wykonane czteroparowg skretkg ekranowang kat. 6A
- w szafach zainstalowac elementy aktywne switch: Przetgczniki 48GPoE+4xGBIC Gigabit zarzadzalny,
- zasilanie awaryjne — proponuje si¢ zastosowanie zasilaczy bezprzerwowych UPS:
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3. System telewizji dozorowej CCTV
W monitorowanych budynkach projektuje sie system telewizji przemystowej CCTV dla zapewnienia

bezpieczenstwa oraz zwiekszenia kontroli poszczegdlnych stref dostepu.

System telewizji przemystowej CCTV zostat zaprojektowany w oparciu o kamery IP dzien/noc
montowanych na zewnatrz oraz w oparciu o0 kamery IP dziefi/noc montowane w pomieszczeniach
budynku. Sygnat z kamer trafia do sieci LAN za po$rednictwem switch. Kamery zaprojektowano jako
kamery |P zasilanie PoE kablem ethernetowym bedzie transmitowany sygnat z kamery do sieci LAN.
Zaprojektowane Kamery IP petnig funkcje samodzielnego serwera. Posiadajg wbudowany serwer
WWW. Po wpisaniu adresu IP kamery w przegladarce internetowej pojawi sie strona WWW, na ktérej
mozna bedzie sig zalogowac i ogladac¢ widok z kamery.

3.1 Dane techniczne kamery IP Kamera IP PoE 4 Mpx, Onvif, (2.8mm), IR 50m, 10/100/1000:
Przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS

Rozdzielczo$¢: 4Mpx

Obiektyw: 2.8mm

Wybrane funkcje: BLC, True-WDR, 3D-DNR, HLC, ROI

Kompresja wideo: H.265, H.265+

Oswietlacz IR: 80m

Klasa szczelno$ci: IP67

Wymiary: ©105x299,7 mm

Zasilanie:12V DC, PoE

Kat widzenia okoto 100 stopni

YV V.V V V V V V VYV

» Standard ONVIF pozwala na potaczenie sprzetu pochodzacego od roznych producentdw.
3.2 Dane techniczne kamery obrotowej IP 4 MPIX, 4.8-120 MM, ZOOM OPTYCZNY X25, IR DO
100M, POE

» Max. rozdzielczo$¢ 4 MPix / 2560 x 1440 (25 k/s)

» Ogniskowa f=4.8-120 mm (zoom optyczny x25)

* Funkcje obrazu: WDR(120dB), HLC, BLC, 3D-DNR, Defog

» Obszary zainteresowania ROI

» Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | MJPEG

* Inteligentne pozycjonowanie 3D

» Detekcja: ruchu, intruza, przekroczenia linii, wej$cia/wyjscia z obszaru, usuniecia/pozostawienia

przedmiotu w strefie, twarzy, wyjatku audio, sabotazu obrazu

300 programowalnych presetéw
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» 8 patroli, 32 presety na kazdy, 4 trasy

* Slot na karte microSD do 256 GB

» Funkcja ANR

* IR do 100 m (Smart IR)

»  Welwy audio: 1/1

» Obudowa o klasie szczelnosci IP66

» Oprogramowanie na komputer iVMS 4200, na telofon Hik-Connect

» Dostep przez chmure Hik-Connect

» Zasilanie DC 12V, PoE (802.3at)
3.3 Dane techniczne rejestrator:
Kamery nalezy potaczy¢ z gming siecig monitoringu, w tym celu nalezy zakupi¢ pakiet oprogramowania
wraz z niezbednymi licencjami pozwalajacy na witgczenie podgladu z kamer do systemu wizyjnego
Gminy.

3.4 Wytyczne dla inwestora:
Okablowanie strukturalne powinno zasta¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora,

co pozwoli koncowemu uzytkownikowi uzyskac 20-sto letni okres gwarancyjny reasekurowany
przez producenta systemu.

Elementy do prowadzenia instalacji okablowania strukturalnego jak i elementy instalacji
elektrycznej dedykowanej powinny by¢ systemowe i pochodzi¢ od jednego producenta.
Zastosowane gniazda RJ45 w standardzie bez narzedziowym z jednoczesnym podtgczeniem dwdch
par muszqg zapewnia¢ mozliwo$¢ wzrokowego sprawdzenia poprawnosci potaczenia.
W celu zapewnienia idealnego potaczenia przy minimalnym nacigciu pfaszcza izolacji noze
samoodizolowujace w ztaczu gniazda RJ45 powinny by¢ ustawione pod katem 130°.Na ztaczu kazdego
gniazda RJ45 musi znajdowac sie wyrazne oznaczenie barwne i numeryczne sekwencji okablowania
568A i B. Gniazda powinny by¢ wyposazone w mozliwo$¢ trwatego kodowania minimum dwoma
kolorami (czerwony — zielony), aby w tatwy sposob odrézni¢ obwdd telefoniczny od informatycznego.
Kodowanie powinno zapewnia¢ dtugotrwate uzytkowanie. W celu zapewnienia wydajnosci systemu,
instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ objeta gwarancjg na okres 20 lat. Dla zapewnienia jak
najlepszych parametrow instalacji okablowania strukturalnego kabel transmisyjny kat. 6 powinien
posiada¢ widoczny separator 4 par.

3.5 Uwagi montazowe
— Prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg techniczno-ruchowg

urzadzen.
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— Prace wykonac zgodnie przepisami i normami obowigzujacymi w Polsce.
— Prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu okablowania

strukturalnego.

3.6 Prowadzenie kabli sieci teletechnicznej

dla instalacji teletechnicznych zastosowac¢ dla réwnolegtego prowadzenia przewoddw odstep
koordynacyjny od instalacji silnoprgdowych 0,5m, instalacje prowadzi¢ w oddzielnych
korytach kablowych o szerokosci 100 mm, mocowanie i uktadanie koryt jak wyzej

przy przejsciach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pozarowego stosowac ostony
ognioodporne spetniajgce wymagania ppoz

korice kabli obustronnie nalezy oznaczy¢, oznaczenia muszg by¢ zgodne z uzytymi w
dokumentacii

sposéb prowadzenia instalacji musi wykluczy¢ rozprzestrzenianie si¢ ognia na wypadek
pozaru

w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi kable prowadzi¢ w korytkach mocowanych w
przestrzeni miedzystropowej

podejscia do gniazd teleinformatycznych wykonac z rurek RL 22 mocowanych pod tynkiem
kable do zasilenia gniazd typu DATA prowadzi¢c w odrebnej instalacji koryt i rurek
instalacyjnych

instalacje prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym

w pomieszczeniach w ktdrych przewidziano zainstalowanie gniazd teletechnicznych instalacje

wykona¢ podtynkowo

Wszystkie zastosowane w instalacji urzadzenia musza odpowiada¢ najnowszemu stanowi

techniki i posiadac atesty.

4. System parkingowy

Przeznaczony jest do kontroli pojazdéw wjezdzajacych na teren parkingu, rozwigzanie umozliwia

sprawne zarzadzanie obstugg parkingu. Cechg charakterystyczng tego typu konstrukcji jest jej

uniwersalnos¢ co pozwala na zastosowanie jej na obszarach, gdzie juz istniejg kasy reczne oraz

samoobstugowe. Rozwigzania musi by¢ przystosowane do wspotpracy z innymi urzadzeniami.

4.1 Terminal wjazdowy

Zastosowanie:

Dedykowany jest na parkingi Sredniej wielkosci. Stuzy do automatycznego wydania biletu przed
wjazdem na parking, wspotpracuje z serwerem parkingowym, kasg automatyczna.
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Najwazniejsze funkcje:

- wydruk biletu z kodem kreskowym

- sterowanie szlabanem

- obstuga klienta abonamentowego (opcja)

- komunikacja interkomowa (opcja)

- praca w on/off linea

- czytelny wySwietlacz wyswietlacz i piktogramy

- kolor - RAL 7045

4.2 Terminal wyjazdowy

Zastosowanie:

Terminal wyjazdowy jest dedykowany na parkingi $redniej wielkosci. Stuzy do automatycznego odczytu
zaptaconego biletu na wyjezdzie z parkingu. Wspotpracuje z serwerem parkingowym, kasg
automatyczna, steruje szlabanem wyjazdowym.

Najwazniejsze funkcje:

- odczyt biletu z kodem kreskowym

- sterowanie szlabanem

- obstuga klienta abonamentowego (opcja)
- komunikacja interkomowa (opcja)

- praca w on linea

- czytelny wy$wietlacz i piktogramy

- kolor - RAL 7035

4.3 Kasa automatyczna

Stuzy do automatycznego rozliczenia czasu postoju w oparciu o bilet z kodem kreskowym, wspdtpracuje
z serwerem parkingowym, umozliwia rozliczenie w oparciu o bilon i banknoty. Kasa przeznaczona do
pracy na sredniej wielko$ci parkingach.

Najwazniejsze funkcje:

- Obudowa stalowa malowana proszkowo

- drzwi ryglowane w czterech punktach

- zamki mechaniczne i Elektromagnetyczny

- wrzutnik monet, przyjmuje pie¢ rodzajéw monet z opcjg samonapetniania

- czytnik banknotéw przyjmuje pie¢ rodzajéw banknotéw w czterech kierunkach

- czytnik kart dystansowych dla obstugi kasy jak i przedtuzenia abonamentéw

- system samo napetniajacych sie zasobnikéw monet

- pojemnik nadmiarowy na bilon zamykany zamkiem patentowym

- elektromechaniczny mechanizm samo rozblokowania wrzutnika w przypadku zacigcia monet
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- Kolorowy monitor VGA 7,5"

- ukfad utrzymujacy statg temperature i wilgotno$¢ powietrza

- system alarmowy z syreng 150 Db

- zewnetrzna kluczykowa awaryjna stacyjka resetu urzadzenia

- Drukarka termiczna paragonu lub biletu wyjazdowego

- Urzadzenie moze pracowac autonomicznie lub w systemie. W przypadku pracy autonomicznej

- kasa drukuje bilet wyjazdowy.

- Istnieje mozliwos¢ wpiecia urzadzenia do sieci Internetowej dzieki czemu urzadzenie moze wystac
raport z transakcji dziennych.

4.4 Opis procedury wjazdowej

Pojawienie si¢ pojazdu w poblizu terminala wjazdowego jest wykrywane poprzez detektor petli
indukcyjnej.  Po nacisnieciu przycisku terminal wydaje bilet z kodem kreskowym. Bariera wjazdowa
otwierana jest po odebraniu biletu. W przypadku rozwigzan abonamentowych opartych o karty
elektroniczne, otwarcie bariery nastepuje po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika terminala. Po
wjezdzie na parking bariera zamyka sie samoczynnie.

4.5. Opis procedury wyjazdowej

Optata naliczona pobierana jest w kasie obstugiwanej recznie przy wyjezdzie na podstawie informacji
odczytanej z kodu kreskowego wpisanego na bilecie i ustalonych taryf. Bariera wyjazdowa jest
otwierana samoczynnie przez system po dokonaniu zaptaty. W przypadku klientéw abonamentowych
bariera otwiera si¢ samoczynnie po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika kart umieszczonego w
terminalu przy wyjezdzie.

4.6. Zestawienie materiatow

NAZWA MATERIALU ilos¢
Centrala systemu KD CPR32-NET-BRD 1 szt.
Kontrolery serii PR621 8 szt.
Zasilacz buforowy 5 szt
Zamek elektromagnetyczny 6 szt.
Czujnik kontaktronowy 6 szt.
Zasilacz buforowy KD 1 szt.
Okablowanie 7 szt.
Kamera IP PoE 4 Mpx, Onvif, (2.8mm), IR 50m, 35 szt.
10/100/1000, IP-66

Kamera IP PoE obrotowa 4 MPIX, 4.8-120 MM, 1 szt.
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ZOOM OPTYCZNY X25, IR DO 100M,

Kamera IP PoE rybie oko, 4MPX POE FISHeye 2 szt.

Rejestrator do 64 kamer 1 szt.

Oprogramowanie licencyjne pozwalajgce na

wigczenie podgladu z kamer do systemu wizyjnego 1 szt.

Gminy

Szafa PD kompletna 1 szt.

Przetacznik 48GPoE+4xGBIC Gigabit, zarzadzalny 2 szt.

Wieszak 1U 2 szt.

Panel Quick-Fit Hi-D 2 szt.

UPS 1 szt.

Szafa PD1 kompletna 1 szt.

Przetacznik 24GPoE+4xGBIC Gigabit, zarzadzalny 1 szt.

Wieszak 1U 2 szt.

Panel Quick-Fit Hi-D 2 szt.

UPS 1 szt.

SWITCH POE TL-SL1218MP 16XFE(16XPOE) 2XGE

2XSFP 802.3AF/AT 250W 1 szt.

w szafce systemu parkingowego

Kabel 2xPatchcord swiattowodowy do PD

FO MM LC-LC duplex 50/125 OM2 2x100m 200 m
W rurze ostonowe;j

Gniazda RJ45 8 szt.

Gniazda RJ45 + DATA 1 szt.

Kabel $wiattowodowy SM 8J G652D DAC PE

do systemu parkingowego 150 m
Kabel HDMI 15m 2 szt.

Kabel HDMI 25m 1 szt.

Punkt dostepowy 802.11 a/b/g/nir/k/v/ac 7 szt.

Monitor 50 cali 3 szt.

Kabel UTP kat.6A U/UTP 4x2x0,57 1500 m
RS-485 UTP 4x2x0.5 kat. 5 700 m
Przewdd 3x2.5 mm? 300 m
Materiaty pomocnicze (ilos¢ w/g KNR) 1 kpl.

Terminal wjazdowy 1 kpl.

Terminal wyjazdowy 1 kpl.

Kasa automatyczna 1 kpl.
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Szlaban automatyczny (do pracy intensywnej) 2 kpl.
Serwer parkingowy oprogramowanie (licencja) 1 kpl.
Szafka zasilajgca SZ 1 kpl.
UPS 1 szt.
Kamera IP PoE 4 Mpx, Onvif, (2.8mm), IR do 100m, | 3 szt.
10/100/1000

Kamera LPR 2 szt.
Stupki aluminiowe do kamer 2 kpl.
YKYZo 5x6mm? 36m
YKYZo 3x4mm? 60 m
YKYZo 3x2.5mm? 12m
UTP kat. 6e zew. 578 m
karty do czytnika terminala 50 kpl.
AROT DVK 75 155 m
Studnia kablowa teletechniczna 1 szt.
Rura ostonowa kabla optycznego OPTO czarna

HDPE S0m
Materiaty pomocnicze (ilos¢ w/g KNR) 1 kpl.

5. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Struktura systemu:

W zwiazku z wytycznymi Inwestora system sygnalizacji wtamania zaprojektowano. Stworzone na ich bazie
systemy alarmowe mogg zosta¢ fatwo rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla kazdej centrali
modutéw rozszerzajacych. Daje to réwniez mozliwoS¢ bezproblemowej wymiany centrali na wieksza, jesli
rozbudowa systemu tego wymaga. System SSWiN jest odporny na wypadek prob uszkodzenia czy demontazu
przez osoby niepowotane - jest on wyposazony w styki sabotazowe - jakakolwiek nieautoryzowana. Préba
demontazu urzadzen czy przerwania ciggtosci instalacji SSWiN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg
miejsca jego powstania. Zmiany programowe systemu winny by¢ dokonywane w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
przez autoryzowang obstuge serwisowg. System zostat zaprojektowany pod katem podziatu na strefy dozoru. Na
zyczenie Inwestora mozna zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozorowe. Podziat taki nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie $Swiadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia pracownikéw ochrony
technicznej mienia oraz sprzet serwisowy. Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z
wysSwietlaczem LCD. Mozliwo$¢ rozbrojenia / uzbrojenia systemu uzalezniona jest od przypisania kodow.
Centrala moze przekazywa¢ informacje o swoim stanie (uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan akumulatora, zanik

napiecia sieciowego, sabotaz, alarm wtamaniowy) poprzez np.: nadajnik GSM do agenciji ochrony.
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Uwaga: urzadzenie posredniczace w przekazaniu sygnatéw do agencji ochrony dostarcza agencja, z ktdrg
zostanie podpisana umowa o $wiadczenie ustug ochrony obiektu Centrale alarmowe gwarantujg ochrone obiektu
przed wiamaniem, ale udostepniajg tez rozbudowane funkcje kontroli dostepu i automatycznego sterowania
szeregiem urzadzen
Elementami tego systemu beda;

> centralka sygnalizacji wtamania-napadu z zasilaczem buforowym,

» magistrale komunikacyjna RS 485, pomiedzy centralkg a kontrolerami adresowalnymi, nadzorujacymi
pomieszczenia z zabezpieczeniami antysabotazowymi i manipulatorami dekadowymi,
czujki PIR (podczerwien) wraz z ich oprzewodowaniem z zabezpieczeniami antysabotazowymi,

manipulatory dekadowe przy wej$ciach do stref uzbrojonych w te instalacje,

YV V VYV

sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne,

» oprogramowanie systemu.
Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzer zachodzacych w systemie z okresleniem lokalizacji i czasu
zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalaciji, dla poszczegélnych pozioméw dostepu, okreslone
zostang przez uzytkownika i stanowi¢ bedg wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.
W pomieszczeniu na 1 pietrze (zgodnie z rys. nr E-3) zainstalowana bedzie centralka sygnalizacji wiamania-
napadu, z ktérej poprowadzone zostana linie sygnalizacyjne do czujek SSWN.
Przy drzwiach wejsciowych zainstalowane bedg klawiatury systemu SSWN umozliwiajace zazbrajanie badz
rozbrajanie alarmu System alarmowy powinien okre$laé rodzaje czynnosci przewidzianych dla drugiego stopnia
zabezpieczenia wg. Polskiej Normy PN-EN-50131.
5.1.Central alarmowa
Centrala charakteryzuje sie nastepujacymi wtasciwo$ciami:

» obstuga od 16 do 64 wejs¢
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycii
obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatorow i modutow rozszerze

YV V V V

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego

sterowania

A\

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotdw i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j

pamie¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

YV V.V V VYV V
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» wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: fadowania akumulatora i diagnostyki
5.2.Modut GSM-X LTE.
Modut dodatkowe wspétpracujace z centralg (wyposazenie dodatkowe centrali): GSM-X LTE.
Modut moze by¢ wykorzystywany w wielu juz istniejgcych, jak i nowo budowanych instalacjach. GSM-X LTE
moze otrzymywac informacje o zdarzeniach od podigczonej centrali alarmowej lub sterownika, aby przekazac je
do stacji monitorujgcych agenciji ochrony lub zainteresowanych oséb poprzez sie¢ komérkowa, Ethernet* lub
analogowa linie telefoniczng PSTN**. Modut moze stuzy¢ do realizacji funkciji zdalnego sterowania, np. wigczania
czuwania, czy otwierania bramy, m.in. z uzyciem aplikacji mobilnej.
GSM-X LTE moze prowadzi¢ monitoring zdarzen z tychze central wszystkimi dostepnymi torami: audio (przez
sie¢ komdrkowa lub PSTN*), SMS, Ethernet™ i LTE***.
5.3.Manipulator
Dane charakterystyczne:

» pod$wietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujace o stanie systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

YV V V V V

sygnalizacja utraty taczno$ci z centralg
» lacze RS-232
Dane techniczne:
» Klasa srodowiskowa Il
Napiecie zasilania (+15%) 12V DC
Wymiary obudowy 140 x 126 x 26 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

Pobér pradu w stanie gotowo$ci 60 mA

YV V V V V

Maksymalny pobor pradu 156 mA
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5.4. Ekspander wejs¢
Dane charakterystyczne:
» rozbudowa systemu o 8 wejs¢
» obstuga konfiguracii:
o NO,NC
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
» programowanie warto$ci rezystanciji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
» mozliwo$¢ podigczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za po$rednictwem magistrali)
Dane techniczne:
Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C
Pobér pradu w stanie gotowosci 35 mA
Maksymalny pobér pradu 80 mA
Masa 47 g
Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%
Wymiary 80 x 57 mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il
Obcigzalno$¢ wyjscia +12V25A/12V DC

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) Grade 3

vV V V V V V V V V VY

A\

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) Grade 2
5.5. Czujka PIR zewnetrzna

Dane charakterystyczne
» metoda detekcji: PIR + MW (10.544 GHz)

przetwarzanie sygnatu Motion Analyzer ||
zasieg detekcji: 15x15m

kat widzenia: 85°

dwa poziomy czutoSci

dynamiczna kompensacja temperatury
regulowane wyjscie przekaznika czasowego
tryby pracy: AND/OR, DAY/NIGHT
odporno$¢ na zaktécenia RFI

zasilanie: DC 10 ~ 15V

wymiary: 82.5x63.5x165mm (szer./dt./wys.)

V V V V V V V VYV V V V

przetwarzanie sygnatéw z podsystemu mikrofalowego na podstawie pomiaru przemieszczenia liniowego
(LTD)

» zabezpieczenie antysabotazowe
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» temperatura pracy: -30°C ~ 54°C

» gwarancja 36 miesiecy
Czujka PIR jest przeznaczona do zastosowan zewnetrznych oraz do pracy w niekorzystnych warunkach
Srodowiskowych. Zastosowane w czujce metody przetwarzania sygnatu Motion Analyzer Il oraz oparta o pomiar
przemieszczenia liniowego Linear Travel Distance (LTD) zapewniajg doskonate parametry wykrywania ludzi przy
jednoczesnym ignorowaniu poruszajgcych sie, lecz nie przemieszczajacych sie obiektdow takich jak gatezie
drzew. Zaawansowane techniki przetwarzania sygnatu w potgczeniu z doskonatg konstrukcjg mechaniczng
sprawiaja, Ze czujka idealnie sprawdza sie w trudnych warunkach pogodowych.
Technologia Motion Analyzer ||
Dzieki technologii Motion Analyzer Il decyzja o uaktywnieniu alarmu podejmowana jest na podstawie analiz
taktowania, amplitudy, czasu trwania i polaryzaciji sygnatow wykonywanych przy uzyciu réznych progéw i okien
czasowych. Dzigki temu ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury i nagte zmiany o$wietlenia spowodowane
grzejnikami i klimatyzacja, cyrkulacjg goracego i zimnego powietrza, promieniami stonecznymi, wytadowaniami.
Dwa poziomy czutoSci
Uzytkownik ma do wyboru dwa poziomy czutosci podsystemu PIR:
Czutos¢ standardowa jest zalecana, jesli nalezy zminimalizowac liczbe fatszywych alarméw. W tym ustawieniu
tolerowane sq ekstremalne warunki otoczenia.
Czutos¢ posrednia jest zalecana w miejscach, gdzie potencjalny intruz pokrywatby tylko niewielkg czes¢
chronionego obszaru. W tym ustawieniu czujka toleruje normalne warunki otoczenia. Pozwala to na szybsze
rozpoznanie intruzéw, ale moze wywotywac wiecej fatszywych alarméw.
Przetwarzanie sygnatéw z podsystemu mikrofalowego na podstawie pomiaru przemieszczenia liniowego
Technologia analizy ruchu wykorzystujaca zjawisko Dopplera do pomiaréw odlegtodci miedzy intruzem, a
detektorem, ktérej zadaniem jest eliminacja alarmow niepochodzacych od cztowieka, {j. ruchy gatezi i lisci.
Tryb AND/OR
Ustawienie tego mikroprzetacznika decyduje o tym, czy czujka zgtasza sytuacje alarmowe w trybie AND (gdy
stan alarmowy jest wykrywany przez oba podsystemy réwnoczesnie) czy w trybie OR (gdy stan alarmowy jest
wykrywany przez podsystem PIR lub mikrofalowy). Tryb OR umozliwia w pewnych warunkach szybsze
wykrywanie, poniewaz przekaznik alarmowy czujki jest uaktywniany na podstawie sygnatu juz z tylko jednego
podsystemu. Oprocz wybrania przetacznikiem DIP trypu OR nalezy przeciaé zworke, aby uniknaé
przypadkowego uzycia trybu OR.
Niewrazliwo$¢ na cyrkulacje powietrza i owady
Dzigki hermetycznie zamknigtej komorze optycznej cyrkulacja powietrza i owady nie majg wptywu na dziatanie
czujki.
5.6. Czujka PIR
Dane charakterystyczne

» Materiat Udaroodporne tworzywo ABS
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» Kolor Biaty
> Rozmiar kabla do zaciskow @ 0,40-1,29 mm
Parametry srodowiskowe
» Otoczenie Zgodnos¢ z klasg Srodowiskowa Il (EN50130-5)
> Wilgotno$¢ wzgledna 93% bez kondensacii
» Temperatura pracy: od -30 do +55°C
Parametry elektryczne
» Prad Czuwanie: 15 mA (UL: maksymalne natezenie 35 mA)
» Napiecie (robocze) 9-15 VDC
» Odpornos¢ na zaktdcenia radiowe (RFI)
» Brak alarmu lub uzbrojenia na czestotliwo$ciach krytycznych w zakresie od 150 kHz do 2,7 GHz przy
natezeniu pola ponizej 10 V/m.
Wyjscia
» Przekaznik alarmu, przekaznik usterki: pdtprzewodnikowe nadzorowane styki, normalnie zwarte, o
obcigzalno$ci <100 mA, 25V, 2,5 W
» Sabotaz Nadzorowane styki, normalnie zwarte, o obcigzalnosci <100 mA, 25V, 25 W
» Oporniki EOL Alarm: 1,0 k; 2,2 k Zabezpieczenie przeciwsabotazowe: 1,0 k; 2,2 k; 33 k Problem: 2,2 k;
12
Czujniki ruchu PIR wykorzystujg mikrofalowy radar dopplerowski i technologie pasywnej podczerwieni (PIR) w
potaczeniu z zaawansowanym przetwarzaniem sygnatu. Funkcije takie jak zintegrowane oporniki EOL do wyboru,
przesuwana samoblokujaca obudowa wyposazona w poziomice pecherzykowg oraz zdejmowany blok specjalnie
dopasowanych zaciskéw unoszonych. Montaz czujek z serii Commercial Series jest dzigki temu tatwiejszy,
szybszy i bardziej niezawodny.
5.8. Akustyczny sygnalizator wnetrzowy
Zaprojektowano akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow, wyposazony w
przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostepny jest jeden z trzech rodzajéow modulowanej sygnalizacji
dzwiekowej 0 natezeniu 120 dB. Gtosny sygnat zapewnia dobrg styszalno$¢ na duzej przestrzeni, np. w halach
magazynowych, produkcyjnych, parkingach wewnatrz budynkéw itp. Dzieki owalnej obudowie SPW-100 nadaje
sie zarowno do montazu $ciennego, jak i sufitowego. Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie

antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od Sciany.

Dane charakterystyczne
> Napiecie zasilania (£15%) 12 [V DC]
> Wymiary obudowy 130 x 130 x 40 [mm]
» Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
» Maksymalny pobor pradu 320 [mA]
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Masa 170(qg]

Natezenie dzwieku 120 [dB]
Maksymalna wilgotno$¢ 93 +3%
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5II

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

YV V V V VY

» zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem
5.9. Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem awaryjnym
Zaprojektowano optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkow,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostepny jest jeden z trzech
rodzajéw modulowanej sygnalizacji dzwickowej o natezeniu 120 dB. Model ten przystosowany jest do pracy z
umieszczonym wewnatrz obudowy akumulatorem zelowym kwasowo-ofowiowym 1,3 Ah, 6 V, spetniajacym role
zapasowego zrddita zasilania. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu, co zapewnia duzg
wytrzymatos¢ mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzadzenia, ktory pozostaje bez zmian mimo uptywu lat.
Prosty, acz atrakcyjny wzoér obudowy idealnie sprawdzi si¢ nawet na nowoczesnej elewacji. Urzadzenie
wyposazone jest w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od
Sciany, a wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkowg ochrone plytki elektroniki oraz
przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzigki odpowiedniej impregnaciji ukiad elektroniki jest takze
odporny na wptyw trudnych warunkow $rodowiskowych.
Dane charakterystyczne

> Klasa Srodowiskowa 0l

»  Wymiary obudowy 148 x 254 x 64 [mm]
»  Zakres temperatur pracy -35...+55 °C
» Znamionowe napigcie zasilania (+15%) 12 [V DC]

» Maksymalny pobdr pradu 260 [mA]

» Masa 1200 [g]

» Natezenie dzwieku 120 [dB]

» sterowanie procesorowe

» sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

» sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

» zewnetrzna ostona metalowa

» zabezpieczenie antysabotazowe przed:

o oderwaniem od podioza

o otwarciem

5.10. Opis instalacji systemu sygnalizacji wtamania:

W pomieszczeniu biurowym na pietrze zamontowaé centrale systemu sygnalizacji wiamania CA. Centrale CA
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nalezy zamontowa¢ na wysokosci h=1,9m (dét obudowy). Centrale alarmowg nalezy potaczy¢ z ekspanderami,
klawiaturami i modutami radiowymi za pomocg kabla magistrali U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG.
Potgczenie wszystkich elementow systemu nalezy wykonac jako petle.

Na korytarzach i w pomieszczeniach zamontowa¢ czujki ruchu PIR. Czujki PIR montowa¢ na wysokosci h=2,0-
2,5m. Czujki PIR, czujki magnetyczne (potaczy¢ podcentralami kablami typu YTDY 6x0,5mmz. W
pomieszczeniach nalezy w czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na korytarzach jako
lustro kurtynowe. Potaczenia wykonaé typu 2EOL.

Przy wejsciach gtéwnych i w miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowa¢ na wysokosci h=1,4m (dét
obudowy) manipulatory. Na zewnatrz na budynku na wysokosci h=3,0m zamontowaé sygnalizator optyczno-
akustyczny.

Sygnalizator potaczyé z zasilaczem (wyjScie nadzorowane) kablem typu YTDY 6x0,5mm2. Sygnalizatory
wewnetrzne montowac na wysokosci 2,5m. Zasilacze systemu na wysokosci h=2,5m.

W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalacji teletechnicznych. W
pomieszczeniach kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo. Przepusty kablowe miedzy
strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronng CP620.

5.11. Czas dziatania systemu:

Czas pracy SSWiN na zasilaniu awaryjnym - 72 godzin.

Czas pracy SSWiN na zasilaniu awaryjnym min 3 alarmy lub 15 minut alarmu.

5.12. Uwagi koncowe:

» montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzdr) nad systemami sygnalizacji wtamania nalezy zleci¢
jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

» przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac sie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta,

» wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

» przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP,

» przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta,

» do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w zestawieniu
ponizej lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,

» wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i
Inwestorem.

» po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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Dziat lll - Projekt systemu nagto$nienia

1. Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentaciji

Przedmiotem dokumentaciji jest system nagtosnienia krytej ptywalni przy
ul. Koszarowej nr 8 we Wrzesni. Dokumentacja obejmuje dobdr urzadzen oraz wytyczne dla instalacji
towarzyszacych.

2. Opis proponowanego rozwigzania

2.1. Urzadzenia gto$nikowe

Do nagtoSnienia przestrzeni hali basenowej zostang wykorzystane zestawy glosnikowe
szerokopasmowe zamontowane do konstrukcji dachu. Ich budowa bedzie zapewniata wysokq
odporno$¢ na wode oraz warunki panujgce w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Ich
rozmieszczenie pozwoli na rownomierne nagto$nienie catej powierzchni pomieszczenia.

W przebieralniach w piwnicy i na parterze zostang zamontowane zestawy glosnikowe szerokopasmowe
w suficie podwieszanym.

2.2. Wzmacniacze mocy

Wszystkie urzadzenia gtosnikowe beda zasilane z dwdch wzmacniaczy mocy pracujacych w technologii
100V: jeden dla przestrzeni hali basenowej i drugi dla przestrzeni przebieralni. W pomieszczeniu
ratownikéw zostanie zamontowany regulator dla lokalnej regulacji poziomu gtosnosci.

2.3. Zrodta dzwieku

Zrodtem sygnatu audio bedzie zespolony odtwarzacz mediéw z mozliwoscia odtwarzania plikéw z
pamieci USB. Bedzie on réwniez umozliwiat odbior materiatu poprzez interfejs Bluetooth z urzadzen
mobilnych, odbiér sygnatu stacji radiowych FM oraz stacji internetowych. W systemie bedg dostepne
dwa mikrofony bezprzewodowe z nadajnikami recznymi. Dodatkowo przy pomieszczeniu ratownikdw
zostanie zamontowane przytacze sygnatowe pozwalajace na podtaczenie zewnetrznych zrédet podczas
specjalnych imprez odbywajacych sie na hali basenowe;.

2.4. Miksowanie dzwieku

Wszystkie zrodta audio bedg sumowane w mikserze audio i wysytane do wzmacniaczy mocy.
Urzadzenia miksujgco-wzmacniajgce oraz odtwarzacz mediow zostang zamontowane w szafie
sprzetowej w pomieszczeniu ratownikow.

3. Schemat blokowy

Schematy blokowe systemdw w omawianych pomieszczeniach obrazujgce powigzania kablowe oraz
konfiguracje urzadzen przedstawione sg na rys.E-13.
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4. Instalacja

4.1. Opis instalacji

Cato$¢ nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie z udokumentowanym do$wiadczeniem. Instalacje nalezy
prowadzi¢ wedtug tras i wytycznych zawartych na rys.1 i rys.2. Wszystkie przejscia nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami przeciwpozarowymi. Wszystkie przekucia i bruzdy nalezy uzupetni¢
zapewniajac 100 % odtworzenie powierzchni.

Nalezy:

- zestawy gtosnikowe ZGx montowac do kratownicy konstrukcji dachu,

- przytacze sygnatowe PP montowac na wysokosci 50 cm od poziomu posadzki,

- anteny odbiorcze mikrofonow MANT1 i MANT2 bezprzewodowych montowa¢ do kratownicy
konstrukcji dachu,

4.2. Zestawienie powigzan kablowych

Tab.1 Zestawienie powiazan kablowych

Linia Skad Zlacze Dokad Zlacze Typ przewodu | Rodzaj sygnatu
L1 RACK/WZM2 zacisk ZGx zacisk 2x2,5mm2 100V
L2 RACK/WZM2 zacisk ZGx zacisk 2x2,5mm2 100V
L3 RACK/WZM1 zacisk ZGSx zacisk 2x1,5mm2 100V
L4 RACK/WZM1 zacisk ZGSx zacisk 2x1,5mm2 100V
L5 RACK/WZM1 zacisk ZGSx zacisk 2x1,5mm2 100V
L6 PP XLR F RACK/MIX zacisk 2 x 0,25 mm2 m.cz.
L7 MANT1 BNC RACK/DANT BNC RG213U W.CZ.
L8 MANT2 BNC RACK/DANT BNC RG213U W.CZ.

Zestawienie podstawowego osprzetu

Lp. Rodzaj Parametry Proponowany przewod

Typ Producent

Przewod gtosnikowy min. dwuzytowy, min. jednoparowy,
Zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych
o0 powierzchni przekroju min. 1,5 mm2
Izolacja niepalna

1 2x1,5mm2 Bitner LP0244

Przewod glosnikowy min. dwuzytowy, min. jednoparowy,
Zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych
0 powierzchni przekroju min. 2,5 mm2
Izolacja niepalna

2 22,5 mm2 Bitner LP0238

Przewod audio , min. czterozytowy, min. dwuparowy,
Zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych
3 | 2x0,25mm | o powierzchni przekroju min. 0,25 mm2, kazda para ekranowana Bitner LiYCY
indywidualnie, dodatkowe ekranowanie catego przewodu,
Izolacja niepalna

4 RG213U Przewdd koncentryczny o impedancii falowej 50 Ohm Belden RG213U

4.4 Wymagania projektowe dla instalacji towarzyszacych
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych punktow:
- szafa sprzetowa RACK1 - przewidywane moc obcigzenia 3,6 kVA,

Nalezy doprowadzi¢ sygnat internetu do nastepujacych punktow:
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- szafa sprzetowa RACK1 - przewidywane moc obcigzenia 3,6 kVA,

5. Zestawienie urzadzen

Tab.3 Zestawienie urzadzen

Element

Wymagane parametry

Liczba

Oznaczenie na
schemacie

Zestaw glosnikowy

Zestaw gtosnikowy min. dwudrozny,
Min. 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy min. 8",
Min. 1 przetwornik wysokotonowy o $rednicy cewki min. 1",

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 80 Hz do 20 kHz (-10 dB),

Efektywno$¢ min. 94 dB (1W/1m),

Kat propagaciji w pionie i poziomie 105 stopni (+/- 15 stopni),
Whbudowany transformator dla linii 100V o mocy min. 200W,
Obudowa z tworzywa sztucznego,

Stopien szczelno$ci min. IP56,

W komplecie uchwyt typu U

ZGx

Zestaw glosnikowy sufitowy

Zestaw gtosnikowy przystosowany do montazu w suficie podwieszanym,
Konstrukcja min. dwudrozna,
Min. 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy min. 4",
Min. 1 wysokotonowy o $rednicy min. 0,5",
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 80 Hz do 25 kHz,
Efektywno$¢ min. 86 dB (1W/1m),
Whbudowany transformator dla linii 100V 0 mocy min. 9W,

ZGSx

Mikser z wbudowanym
odbiornikiem Bluetooth

Mikser audio z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth,
Min. 2 wej$cia mikrofonowe,
Min. 2 wejscia liniowe,
Wbudowany odbiornik Bluetooth,
Obudowa w standardzie RACK 19"

MIX

Odtwarzacz MP3 z
wbudowanym tunerem

Zespolony odtwarzacz mediow,
Wbudowany tuner FM,
Whbudowany tuner radia internetowego,
Wbudowany odbiornik Bluetooth,
Wbudowany odtwarzacz plikéw z pamieci USB,
Obudowa w standardzie RACK 19"

TUNER

Mikrofon bezprzewodowy
reczny

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem recznym,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 50 Hz do 15 kHz,
Zakres dynamiki min. 100 dB,

Obudowa w standardzie RACK 19" z mozliwo$cig zamontowania dwéch
odbiornikéw obok siebie

MIK1, MIK2

Dystrybutor antenowy

Dystrybutor antenowy,
Mozliwos¢ dystrybucji sygnatu antenowego z dwoch anten do min. 5
odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych,
Whbudowany zasilacz dla odbiornikéw mikrofonowych,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 470 do 952 MHz,
Obudowa w standardzie RACK

DANT

Antena dookdIna

Antena dookélna pasywna,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 470 do 1100 MHz,

MANT1, MANT2

Wzmacniacz mocy typ |

Wzmacniacz mocy dwukanatowy,
Moc dla kazdego kanatu dla linii 100 V min. 120W,
Konstrukcja bez wentylatorow,
Obudowa w standardzie RACK 19"

WZM1

Wzmacniacz mocy typ Il

Wzmacniacz mocy dwukanatowy,
Moc min. 1200 W dla linii 100V przy obcigzeniu dwach kanatow,
Whbudowany procesor DSP,
Mozliwo$¢ administracji urzadzeniem poprzez sie¢ Ethernet

WzM2

Wzmacniacz mocy typ Il

Wzmacniacz mocy jednokanatowy,
Moc dla linii 100 V min. 120W,
Konstrukcja bez wentylatorow,

Obudowa w standardzie RACK 19"

WzZM3

Regulator gto$nosci

Regulator gto$noéci linii 100V,
Stopniowa regulacja z wykorzystaniem transformator,
Moc min. 6W,
Kompatybilny z puszkami elektrycznymi

REG
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Przytacze $cienne,

Przytacze $cienne Hermetyczna klapa, PP
Min. 1 ztacze XLR zenskie
Szafa sprzetowa w standardzie RACK 19",
Szafa sprzetowa Wysoko$¢ min. 15 modutéw U, RACK

Wymiar zewnetrzny 600 x 600,
W komplecie listwa zasilajaca

l. Zestawienie rysunkow

Rysunki projektowe, schematy projektowanych urzadzen

65




YV V.V V V V V V V V V V V V

>

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-1 — Rozmieszczenie urzadzen i instalacji — piwnica

nr E-2 — Rozmieszczenie urzadzen i instalacji — parter

nr E-3 — Rozmieszczenie urzadzen i instalacji — pietro

nr E-4 — Schemat blokowy - systemu sygnalizacji pozaru

nr E-5 — Schemat blokowy - ssacy system Titanus

nr E-6 — Schemat ideowy kontroli dostepu KD

nr E-7 — Schemat ideowy kontroli dostepu KD

nr E-8 — Schemat ideowy CCTV

nr E-9 — Schemat ideowy CCTV

nr E-10 — Schemat ideowy instalacji SSWIN

nr E-11 - Projekt zagospodarowania terenu - system parkingowy

nr E-12 - Schemat ideowy systemu parkingowego

nr E-13 — Rozmieszczenie urzadzen i instalacji nagto$nienia - piwnica
nr E-14 — Rozmieszczenie urzadzen i instalacji nagtosnienia - parter

nr E-15 — Schemat blokowy system nagto$nienia

Il. Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréow budownictwa
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