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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P
Komorniki — teczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych jako
odrebnego przejscia pod linig kolejowg nr 357 Sulechéw - Lubon.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Komorniki z siedzibg przy ul. Stawnejl
w Komornikach.

1.3. Jednostka projektowania
Jednostkg projektowania (Wykonawcg) jest ATTA Pracownia Projektowa
Andrzej Tomaszewski 60-183 Poznan ul. Lubniewicka 9.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Wiry gmina
Komorniki, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie. Obszar inwestycji to
pas drogi powiatowej nr 2390P Komorniki — teczyca (ul. teczycka), pas
drogowy drogi gminnej ul. Dworcowej oraz pas kolejowy (tereny zamkniete) linii
kolejowej nr 357 Sulechow - Lubon.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach bedgcych wiasnoscig lub w
zarzadzie:

- PKP (Polskie Koleje Panstwowe — dziatka nr 322 i 288/5

- ZDP (Zarzad Drég Powiatowych — Starosta Poznanski) - dziatka nr 288/3

- UGK (Gmina Komorniki) — dziatka nr 288/4.

Dziatka nr 288/4 zostanie podzielona na cze$¢ do przejecia przez Staroste
Poznanskiego i cze$¢ pozostajagcg we wiasnosci Wojta Gminy Komorniki.
Regulacja te sprawi, ze skrzyzowanie ul. Leczyckiej i ul. Dworcowej w catosci
pozostanie w zarzgdzie Zarzgdu Drog Powiatowych i wtasnosci Starosty
Poznanskiego.

1.5. Cel inwestycji

Nadrzednym celem inwestycji jest budowa chodnika wraz z bezkolizyjnym
oddzielonym od jezdni przejsciem tunelowym w nasypie linii kolejowej nr 357
Sulechéw — Lubon.

Istotnym celem jest rowniez poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
pieszego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Umowa WID.7011.1.2023 z dnia 27.02.2023 r.
e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym;
e Wizja w terenie.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

3.1. Informacje o mapie sytuacyjno — wysokosciowej z uzbrojeniem

W wersji numerycznej mapa zostata przygotowana w formacie DWG. Mape
wykonano w ukfadzie wspotrzednych 2000 i ukfadzie wysokosciowym
Kronsztadt 86.

Na etapie koncepcji postuzono sie mapami uzyskanymi z osrodkow
geodezyjnych: powiatowym i kolejowym (tereny zamkniete). Mapy scalono
I zaktualizowano (w uktadzie Kronsztad 86), ale nie =zostata jeszcze
poswiadczona przez osrodki geodezyjne.

3.2. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi - stan
istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi lezy w ciggu drogi powiatowej nr 2390P
Komorniki — teczyca i znajduje sie w miejscowosci Wiry.
W obrebie przedmiotowego odcinka znajduje sie skrzyzowanie z drogg
gminng ul. Dworcowa.

3.3. Stan istniejgcy i opis terenu w otoczeniu inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2390P (ul. teczycka)
zlokalizowany jest w m. Wiry wrejonie zabudowy mieszkalnej (domoéw
,Jednorodzinnych”).

Droga powiatowa krzyzuje sie z linig kolejowg nr 357 jako przeciecie
dwupoziomowe, przy czym droga znajduje sie pod linig kolejowa. Linia kolejowa
znajduje sie w nasypie, natomiast droga w niewielkim wykopie. Wiadukt
kolejowy nie posiada odpowiednich parametrow dotyczgcych skrajni drogowe;j.
Skrajnia pionowa wynosi ok. 3,20 m, natomiast skrajnia pozioma wynosi nieco
powyzej 5,00 m. Wedtug oznakowania B-16 (od strony Komornik 2,6 m od
strony teczycy 3,0m) skrajnia wynosi 3,1-3,5 m.

Droga na dojezdzie do wiaduktu posiada szerokos¢ ok. 6,00 m
i jednostronny chodnik o szerokosci 1.3 m znajdujacy sie przy jezdni.

Pod wiaduktem nie ma chodnika, gdyz zanika przed nim ze wzgledu na brak
miejsca (jezdnia jest i tak zawezona z oznakowaniem o pierwszenstwie
przejazdu).

Sytuacja jest bardzo niebezpieczna w tym miejscu, gdyz piesi przechodzg
w miejscu wiaduktu jezdnig w dodatku zawezong.

Na przedmiotowym obszarze znajdujg sie urzgdzenia infrastrukturalne:

- kanalizacja sanitarna,

- instalacje telekomunikacyjne,

- linie napowietrzne energetyczne z oswietleniem,

- instalacje energetyczne kolejowe
oraz planowane sg do wbudowania:

- urzgdzenia teletechniczne kolejowe,

- kanalizacja deszczowa wzdtuz drogi powiatowe;j.

Teren po wschodniej stronie drogi po jednej i drugiej stronie linii kolejowej

jest zadrzewiony. Drzewostan jest gesty ale pnie drzew sg niewielkiej
Srednicy.
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3.4. Istniejace obiekty inzynieryjne

Nad drogg powiatowa nr 2390P (ul. teczycka) zlokalizowany jest istniejgcy
wiadukt kolejowy. Brak chodnika pod obiektem. Wiadukt nie jest objety
opracowaniem i nie przewiduje sie ingerencje w jego konstrukcje.

3.5. Istniejace cieki wodne
W odlegtosci ponad 200 m od ul. Leczyckiej znajduje sie rzeka Wirinka.

3.6. Rozbiérka istniejgcych obiektow budowlanych
Przewidywana jest rozbiérka istniejgcej nawierzchni chodnika celem
podtgczenia nowego chodnika z istniejgcym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu:

Inwestycja bedzie polega¢ na rozbudowie odcinka drogi powiatowej ulicy
teczyckiej poprzez wykonanie przejscia tunelowego pod linig kolejowg
jednotorowg wraz z wykonaniem odcinka chodnika jako dojs¢ do tego przejscia
tunelowego.

4.1. Ukiad drogowy

Projekt nie przewiduje ingerencji w jezdnie ul. Leczyckiej. Zostanie jedynie
wykonany chodnik, ktory potgczy istniejgce chodniki znajdujgce sie przy jezdni
po obydwu stronach przecinajgcej linii kolejowej wraz z wykonaniem osobnego
przejscia tunelowego zlokalizowanego przy istniejgcym wiadukcie kolejowym.
Planowany chodnik bedzie miat szerokos¢ 3,0 m i zostanie wykonany z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa lub betonu.

4.2. Obiekt inzynieryjny
W ramach zadania przewidziano wykonanie przejscia pod torami w ok. km
107+862 linii nr 357. Podstawowe parametry obiektu:
e Swiatto poziome: 4,00 m
Swiatto pionowe:  min. 2,60 m

[ ]

o Dtugosc: 8,00 m

e NoSnosc: a=1,21 wg PN-EN 1991-2
e Skrajnia kolejowa: GPL-2

e Typ konstrukcji: ramowa, zelbetowa

Przewidziano wykonanie konstrukcji ramowej z prefabrykatow typu C
o Swietle poziomym 4,00m. Na ryglu gérnym zostanie wykonana ptyta
zespalajgca z pochyleniem daszkowym. Na ryglu gérnym i $cianach przewiduje
sie wykonanie izolacji przeciwwodnej. Po obu stronach obiektu wykonane
zostang strefy przejsciowe.

Balustrady na obiekcie zostang umieszczone w odlegtosci min. 3,50 m od
osi toru spetniajgc warunki skrajniowe w progu P1l. Grubos¢ podsypki na
obiekcie min. 75 cm. Skrzydfa obiektu dostosowane w planie do przebiegu
chodnika.
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4.3. Oswietlenie drogowe

Na tym etapie nie planuje sie budowy oswietlenia w obiekcie gdyz dtugosc¢
obiektu bedzie niewielka (8 m), a w poblizu jest stup energetyczny
oswietleniowy. Nalezatoby jedynie podcigC gatezie drzew.

4.4. Kanat technologiczny
Charakter rozbudowy nie daje legitymacji do wykonywania kanatu
technologicznego.

4.5. Usuniecie kolizji energetycznych
Przedsiewziecie jest w kolizji z urzgdzeniami energetycznymi (takze PKP)
i bedzie trzeba usungg¢ kolizje.

4.6. Usuniecie kolizji teletechnicznych

Przedsiewziecie jest w kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi i bedzie
trzeba usungc kolizje, takze z urzgdzeniami PKP ktére nie sg wybudowane, ale
sg zarejestrowane w Osrodkach geodezyjnych.

4.7. Usuniecie kolizji z siecig gazowa
Przedsiewziecie jest potencjalnie w kolizji z gazociggiem o $rednicy 25 mm
W razie koniecznosci nalezy usungc¢ kolizje.

4.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie przewiduje sie instalowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

4.9. Warunki geotechniczne i wodne
Na tym etapie nie rozpatruje sie warunkéw geotechnicznych

4.10. Zagospodarowanie szatg roslinng
Przedsiewziecie spowoduje koniecznos¢ wycinki drzew o niskiej wartosci.
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie nasadzen drzew lub krzewdw. Na
poboczach i skarpach zostanie teren zahumusowany i wysiana mieszanka traw.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia chodnika - ok. 200 m?2
Powierzchnia obiektu — ok. 40 m?

. OCHRONA ZABYTKOW

Wstepne rozpoznanie nie stwierdza potrzeby ochrony zabytkéw.

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie zmienia sie status quo drogi w tym miejscu pod wzgledem
oddziatywania na srodowisko.

W zasadzie poprawi sie bezpieczenstwo ruchu i oddziatywanie drogi na
srodowisko, zostanie zlikwidowany niebezpieczny punkt, gdzie pod wiaduktem
jest zawezenie jezdni, a piesi muszg przechodzi¢ pod wiaduktem w ramach

jezdni.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Budowa chodnika wraz z przejSciem tunelowym w nasypie nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ poza obszar pasa drogowego i terenu zamknietego
linii kolejowe.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ani chodnik ani przejscie tunelowe nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Tomaszewski



