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Podsypka powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30cm i umozliwi¢ stabilne
utozenie przewodow. Podsypke nalezy wykonac¢ z piasku grubo-,
srednioziarnistego bez frakcji pylastych. Maksymalna wielkos$¢ ziaren do 2mm

zageszczona do I=0,6.

Obsypka materiatem sypkim (piasek, pospotka) zageszczalnym bez frakciji

pylastych. Ziarna o wielkosci do 20mm. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami

10-30cm do uzyskania 1s=0,85 przy réwnoczesnym podcigganiu szalunku.

Materiat wykorzystany nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni.
Zasypka wykopu powinna by¢ wykonana warstwami:

-15cm - przy zageszczaniu recznym,
-20cm - przy zageszczaniu walcami,

-40cm - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus

drogi Is=1,02, na pozostatych odcinakch 1s=0,98.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania istn. rur, kabli i innych obiektéw podziemnych.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym
uktadaniem przewoddw i uzbrojenia.
Prace nalezy prowadzi¢ w odwodnionym wykopie.
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