OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi gminnej nr 663542P w m. Turkowice,

gm. Turek w zakresie wykonania chodnika”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 663542P
w m. Turkowice, gminie Turek, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie. Chodnik
projektuje w odcinkach km 0+000 - 0+030, 0+080 — 1+360. Dlugos$¢ catkowita
projektowanego chodnika wynosi 1310m. Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi
obejmuje wykonanie nowej konstrukcji chodnika ze zjazdami do posesji 0 hawierzchni

z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem obrzezy oraz kraweznika.

Zakres robo6t obejmuije:

roboty przygotowawcze,
e roboty pomiarowe,

e roboty ziemne,

e przebudowa hydrantow,
¢ wykonanie nawierzchni,

e roboty wykonhczeniowe,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy odcinek chodnika znajduje sie przy drodze gminnej nr 663542P.
W pasie drogowym istnieje jezdnia o nawierzchni bitumicznej bez wystepowania
chodnika dla ruchu pieszych. Na odcinku znajdujg sie rowy odwadniajgce. Pozostata
czesc¢ pasa drogowego porosnieta jest zielenig niskg — trawg oraz wysokg — drzewami.
W ciggu opracowywanego odcinka istnieje kraweznik betonowy w stanie dobrym. Na

drodze wystepuje ruch lokalny pojazdéw osobowych do zabudowan mieszkalnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot drogowych przedstawia czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania

terenu.



3.1. Projektowane zagospodarowanie chodnika obejmuije:

Budowa chodnika polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej bezfazowej, koloru szarego ,Holland” o zmiennej
szerokosci od 1,00 do 1,3m. Z uwagi na trudne warunki — waski pas drogowy —
powotujgc sie na §29 ust. 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r., w projekcie zmniejszono na krétkich odcinkach szerokos¢ chodnika w do 1,00
m. W ciggu projektowanego chodnika przebudowywane zjazdy zwykte wykorzystano
jako miejsca do wymijania sie 0sob ze szczegdolnymi potrzebami, gdyz spetniajg one
wymagang szerokos¢ poszerzenia do 1,80m na dtugosci 2,00m. Czestosc
wystepowania zjazdéw umozliwia wzajemng widocznos¢ osoéb ze szczegdlnymi
potrzebami oraz zapewnia optymalny czas oczekiwania na wyminiecie sie. Zjazdy
zostang wykonane z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego a krawedz zjazdu
przy jezdni zostanie dopasowane do poziomu istniejgcej krawedzi oraz zostanie
umocniona kraweznikiem obnizonym.

Na podstawie art. 39 punkt 6ba podpunkt 1 - z uwagi na brak technicznej mozliwosci
usytuowania kanatu technologicznego w pasie drogowym ( waski pas drogowy
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu) odstgpiono od budowy kanatu
technologicznego, co poswiadczy¢ inwestor w zatgczonym oswiadczeniu. W miejscu
wystepowania pod zjazdami linii kablowych eN zaprojektowano zgodnie
z uzgodnieniem Energa dwudzielne rury ostonowe. Przed realizacjg robdot
budowlanych projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych rurami
dwudzielnymi zostanie uzgodniony z Energa Operator zgodnie z pismem
EOP/KD/4/2024/01/03903. W miejscu skrzyzowan istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
Orange ze zjazdami, zaprojektowano zabezpieczenia istniejgcej sieci, ostonowymi
rurami dwudzielnymi o srednicy 110mm.

3.2. Sposob odwodnienia chodnika - powierzchniowy. Przewiduje sie zachowanie
istniejacego systemu odprowadzenia wod.

3.3. Teren pasa drogowego jest ptaski, a planowana inwestycja spowoduje
konieczno$ci wycinki drzew w ilosci 2szt. W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu
drzew nalezy je zabezpieczyC.

3.4. Bazy materiatowe oraz sprzetowe nalezy tak zorganizowac¢ aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodowiska. Substancje niebezpieczne muszg by¢ przechowywane
w szczelnych pojemnikach, a odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy

przekazywac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbior.



3.5. Zachodzg kolizje projektowanego chodnika z istniejgcymi hydrantami
przeciwpozarowymi. W ramach inwestycji nalezy hydranty przebudowaé¢ na

podziemne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Przekréj normalny

Projektowany chodnik uzyska spadek jednostronny 2%.

Konstrukcje chodnika stanowi:

e 6Cm — betonowa kostka brukowa, kolor szary (bezfazowa) ,Holland”

e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

e 15 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C5/6
e 10cm — warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

Konstrukcje zjazdu stanowi:

e 8cm — betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy (bezfazowa) ,Holland”

e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

e 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15cm - wzmocnienie podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem C5/6

4.2 Przekréj podtuzny

Niweleta chodnika zostanie dostosowana do rzednych istniejgcej krawedzi jezdni.

5. Uwagi

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsiewziecia, miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonac przedmiot
umowy z materiatbw dowolnych producentdow pod warunkiem posiadania
wymaganych specyfikacji wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wiasciwosci
technicznych i uzytkowych. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadaé wymaganiom
odnosnych norm. Wykonawca ustali harmonogram robét przed rozpoczeciem prac,
uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi
karty techniczne zastosowanych materiatdw oraz instrukcje montazu w zakresie

rozwigzan systemowych wystawione przez producentow uzytych materiatow.



