1>

BN-80/6775-03 04 Prefabrylaty budow lane z betonu Elementy nawierzchni diog, alic parkingow t
torow Isk ramw ajowy ch Krawezniki 1 obrzesa
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Obrzeza nalezy vhladac z zastosowaniem podicadek 1 przelfadek drewnianych lub na paicach tiansportowych
24 BETON1JEGO SKLADNIKI

Do produkejt obrzesy nalesy stosowac beton klasy min C25/30 wg PN-EN 206-12003 o stopniu
miozoodpornosct F 2 150 wg PN-EN 206-1 2003 1 nasrakliwosci nie wiekszey niz 6 % wg PN-S-10040 1999

Kiuszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620 2004
Woda powmnna by ¢ odmiany 11 odpowsadac wymaganiom PN-EN 10082004

25 MATERIALY NA PODSYPKE ( LAWE) I DO ZAPRAW

Prasel do wykonama podsypht (fawy ) powinien odpowradac wymagantom PN-EN 13043 2004/AC 2004 Woda
powmna byc odmiany 1 ¢ spelniac wymagania PN-EN 1008 2004

3. SPRZET

Ogoln2 wy magania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 3
Roboty wy honuje sie 1eczate przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT

Ogolne wymagama doty czace tiansportu podano w SST D00 00 00 Wymagania ogolne’ pht 4

Obrzeza betonowe moga byc transportowane dowolnymt srodkam: transportu po osiagnieciu pizez beton
wy 0Zy matosc minmum 75 °5 wy trzymaloscl gwarantowane]

Obrzeza powmny by c zabezpieczone przed przemieszezaniem sie 1 uszkodzeniami w czasie transportu

Transpott pozostaly ch matettatow podano w SST D 08 01 02 | Krawezmik: kanuenne’

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wy magania doty czace wykonama Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagama ogolne pkt 5
51 WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podsypke (tawe) nalesy wykonac zgodne z wymaganiami PN-B-06050 1999 Wymiary koryta
powinny odpowsadac wy miarom {awy w planie

52 PODLOZE LUB LAWA

Podfose pod ustawienie obrzesa stanow: lawa £ betonu klasy C12/15 Wymagania 1 sposob wykonana fawy
okreslono w SSTD 08 01 02 , Kraweznihi kamienne

23 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalesy ustawrac na podsypcee zgodnie z ustalemani sytuacy jno wysokosciowymi
Dokumentacyt Projekrowe)

Zewneuzna sciana  obrzeza powinna byc obsypana puaskiem. zwiwem lub muescowym  @iuntem
przepuszczalnym starannie ubitym

Spomny me powinny przekiaczac szerokoscl 5 mm Spoiny miedzy obizezamm nalezy wypelnic piaskiem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61 OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ogolne zasady konuol: jakoscr Robot podano w SST D 00 00 00 Wy magania ogolne pkt 6
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do Robot Wyhonawea powmien wyhonac badama matenatow przeznaczonych do
ustawienia obrzesy chodnikowy ch 1 przedstawic wyniki tych badan Inzynierow: do ahceptacyt

621 BADANIA OBRZEZY BETONOWYCH

Sotawdzente wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin elementu przez pomuar 1
policzenic uszkodzen wystepyacych na powserzchmach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganami pkt
23 Pomiary diugosct t glebokosct uszhodzen nalezy wykonac za pomocg pizy miaru stalowego lub suw muathi z
dokladnoscia do [ mm, zgodnie z ustalemami PN-B-16021 1980

Sprawdzenie ksziahu 1 wymmtow clementow nalezy przeprowadzac z dokladnoscia do 1 mm pizy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego Iub tasmy Sprawdzente katow piostych w naoznthach elementow
wyhonuye sie preez przylozense katownika do badanego naioza 1 zmrerzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm
Pozostake  badamia  obrzezy betonowych nalezy wykonac zgodme 2z wymaganiami  podanymi
w BN-80 6775-03/01 1 BN-80/6775-03'04 — | 1az przed przystapiemiem do Robot 1 w przypadhach watphwych

622 BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badama pozostatych materialow stosowanych do ustawienia obrzesv betonowych powinny obejmowac
wszysthie wiasciwosct, okreslone w normach podany ch dia odpowiednich matetiatow w pkt 2 ninejszey SST

Specyfikage techniczne—~ BRANZA DROGOWA

63 BADANIA W L ZASIE ROBOT

W czasie Robot nalesy sprawdzac wykonanie

- koryta pod podsyphe ~ zgodnie z wymaganiam pkt 5 1

- podsypki — zgodnie z wymaganiam: pke 52

- ustawienia betonowego obrzesa chodmkowego — zgodmie z wymaganiamu pkt 53 pray dopuszczalnych
odchyleniach

- lint obrzeza betonowego w planie, ktore moze wynosic +/- 2 cm na kazde 100 m diugosci obizeza

mwelety gorney plaszezyzny obrzeza, kiore moze wynosic - | cm na kazde 100 m diugosc
obtzeza

7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmuaru Robot pedano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 7
72 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostha obmiarowa jest m (metr ) ustawionego betonowego obrzeza chodnikow ego
8. ODBIOR ROBOT

81 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D 00 00 00 , Wymagania ogolne’ pht 8 Roboty usnaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dohumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego jezelt wszysthie pormary i
badania z zachowaniem tolerancy podany ch w pkt 6 daly wyniki pozytywne

82 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorow: Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakrycn podlegaja
- wykonane koryto,
- wykonana podsy pha

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9 1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00 00 00 . Wymagania ogolne pht 9
92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodmikowego obejmuje
~prace pomiarowe 1 Roboty przygotowawcee,

-zdhup 1 dostarczenie mates ialow

-ew oznakowante Robot 1 jego utrzymanie

-wykonante koryta,

- wykonanie awy z betonu klasy C12/15

-1ozscielenie 1 ubicie podsypki,

-ustawienie obrzeza,

-obsypanie zewnetrznej sctany obizesa,

- wyhonanie badan 1 pomiarow wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10 I NORMY

PN-B-06050 1999 Geotechnika Roboty ziemne Wymagama ogolne

PN-EN 13139 2003 Kruszy wa do zaprawy

PN-B-10021 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13043 2004/AC 2004 Kruszywa do mieszaneh bitumicznych 1 powierzchmowy ch utrwalen
stosowanych na drogach lotniskach 1 inny ch powierzchmach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1 2002 Cement Czesc | Sklad, wymagania 1 kryteria zgodniosct dotyczace  cementow
powszechnego uzythu

PN-EN 206-1 2003 Beton Czesc | Wymagania. wlasciwoscl, produkegja 1 zgodnosc

PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikagje pobierania probek. badanie 1 ocena
przydatnosct wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkey betonu
PN-8-10040 1999 Obiehty mostowe Konstrukeje betonowe selbetowe 1 sprecone Wymagania 1
badanra

BN-80'6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawterzchnt drog, ulic parkingow 1

torowisk amwajowych Wspolne wymadgania 1 badamia

Specyfikage techmiczne— BRANZA DROGOWA”
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7 OBMIAR ROBOT

7 1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Czolne zasady obmuaru Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 7

72 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostha obmiarowa jest m (metr) ustawionego (utozonego) hraw esnika na fawie m (metr)
& ODBIOR ROBOT

8 1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ozolne zasady odbioru Robot podanc w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne’ pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projehtowa, SST 1 wymaganiam: Inzyniera jezeh
w2y sthae pomuary 1 badania z zachowantem tolerancyi wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

82 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu podlegaja
-wy honanie koryt,

-wy konanie lawy

-wy koname podsypki

9 PODSTAWA PLATNOSCH

91 OGOLNMNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ggolne ustalenta dotyczace platnosc: podano w SST D-M 00 0000 Wymagania ogolne pkt 9
92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE

Cena wykonania | m Robot objety ch ninigjsza SST zawrera wg rodzaju
-prace pomiarow e t Roboty przygotowawcze

-zahup 1 dostarczenie materiatow na migjsce wbudowania

-ew oznakowanie Robot t jego utrzy mante

-wy konanie koryta pod favg

-ew wyhonanie szalunhu

-wy honanie fawy

-wy konanie podsy pht

-ustawienie kraw eznikow na podsypce

-wy pelnsente spom kraweznikow zaprawa

-ow zalanie spon masg zalewowa

-zasy pdnie zewnetrzne| sciany kraw eznika gruntem z ubiciem,

- srzeprowadzenie niezbednych badan 1 pomarow wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10 1 NORMY

PN-B-06030 1999 Geotechnika Roboty ziemne Wyniagania ogolne

PN-EN 206-1 2003 Beton Czesc | Wymagania wiasciwoscy, produhea 1 zgodnosc
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe Wymagama techniczne

PN-EN 131392003  Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 80 Prefabrykary budow lane z betonu Metody pomiaru cech geometryczmy ch
PN-EN 13043 2004,AC 2004  Kruszywa do mieszaneh bitumiczny ch 1 powierzchniowy ch utrwalen
stosowanych na drogach, lotmskach 1 1anych powierzchuiach przeznaczonych do ruchu

8 PN-EN 197-1 2002 Cument Czese | Skiad wymagania1 kryteua zgodnoscr dotyczdace cementow
powszechnego uzythu

Y PN-EN 1008 2004 Woda zarobowa do betonu Specy fikacja pobierania probek, badanta 1 oceny
pizy datnosct wody zarobowey do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcy: betonu

10 PN-EN 206-12003  Beton Czesc | Wymagama wiascrwoscr produhcja 1 zgodnosc

S1 OV A e L) 1D e

11 PN-84/B-0411} Materialy kamienne Oznaczanie scieralnosct na tarczy Boehmego
12 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane owvykle

13 BN-88/6731-08 Cement Transport « przechowywanie

14 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe Masa zalewowa

15 BN-80'6775-05 01  Prefabryhan budowlane zbetonu Elementy nawierzchni drog ulic parkingow 1
torowisk ramwajows ch Wspolne wymagana 1 badania

6 BN-80,6773-03/04  Prefabrykany budowlane z betonu Elementy nawierzchm drog, ulic parkingow 1
torowisk tramwajowy ch Kraweznihi 1 obrzeza chodnikowe

12

Specyfikage techniczne~ BRANZA DROGOWA

17 BN-64/8845-02 Krawezmbka ubiczne Warunki techniczne ustawiama 1 odbioru
{02 INNE DOKUMENTY

18 Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt— Warszawa 1979 11982 ¢

D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
t I PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze) SST sa wy maganta doty czace wykonania 1 odbioru betonowych obrzezy chodnikowych
staniow tacyeh elenent Robot w 1amach nimejszego zadanta

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy pizy zlecanm 1 realizacyi Robot wymienionych
wpkt I1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonaria obrzezy betonowych 8x30cm zlohalizowanych zgodnie z
Dokumentacja Projehtowa ptzy chodnikach

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1 4 1 OBRZEZE BETONOWE - prefabrylowane belk: betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
clagt komunikacysne od terenow me przeznaczonych do komunikacyt

1 42 OBRAMOWANIE CHODNIKA - umocnienie bocznych krawedzi chodmika wykonane z obrzezy
betonowy ch lub innych materiatow

Pozostale okreslenua podstawowe sa zgodne z obowrazwjacynu polskmu normam: 1+ defimigjami podanymi w
SST D 00 00 00 ,\Wymagarua ogolne pkt 14

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymaganta dotyczace Robot podano w SST D 00 00 00 W yimagania ogolne pkt 13
2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagama dotyczace matenalow, wch pozyskiwama 1 skiadowama podano w SST D 0060000
, Wymagania ogolne’ pkt 2

22 OBRZEZA BETONOWE

Dokumentacja Piojektowa przewadwe uzycie obrzezy betonowych typu O, G, 8x30wg BN-80 6775-
03,04 Oznaczenia

- rodzay Ow (obrzeze wysokie) o wymiarach 830,100 em, gatunku 1 (G1) wg notmy BN-80,6775-03 04

Co naymej co 50-te obrzeZe powinno miec naniesiony w sposob trwaly znak wytworni svmbole elementu
date produkcyt 1 znak kontroli odbiotczey

23 OBRZEZA BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
231 DOPUSZCZALNE WADY 1 USZKODZENIA

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzeza betonowego, dla gatunku | me powinny przehraczac
dla szerokosct 1 wy sokosct +/- 3 mm

dla dtugosci /- 8 mm

Dopuszczalne wady 1 uszkodzema powierzehni 1 krawedzr obrzezy betonowych dla gatunku |
wklestosc wy puklosc powierzchni 1 krawedz +/- 2 mm

szczerby 1 uszkodzema krawedz lub narozy

- ograniczajacych powietzchnie gorne — niedopuszczalne

- ograniczajacych pozostate pow rerzchnie

- max hiczba -2
- max dhugosc -20 mm
- max glebokosc -6 mm

232 SKLADOWANIE

Betonowe obrzesa chodnihowe moga by c przechowywane w pozycyt wbudowanta na skladowiskach otwarty ch
na podiou utwardzonym 1 nalezy cie odw odnionym posegregow ane wedhug rodzajow

Specyfikege techniczne— BRANZA DROGOWA”
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2.2 2BETONNA LAWE | ELEMENT OPOROWY

Beton na fawe 2 oporem pod kraw ¢znik klasy C12/15
Uzyty beton winien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1 2003

223 KRUSZYWO DO BETONU

Mieszanka kiuszyw do betonu powinna odpowiadac wymaganiom norm PN-EN 206-1 2003 1 PN-EN
12620 2004

223 CEMENT

Cement do betonu, podsypki cementowo-piaskowg) 1 zaprawy powien spelniac wymagansa normy PN-EN
197-1 2002 Przechowywanie cementu pownno spelniac wymagania normy BN-88/6731-08

224 PIASEK

Prasek na podsypke cementow o-piaskowa powrnien odpowladac wy maganiom normy PN-EN 12620 2004
Piaseh do zaprawy powinien spelniac wymagama nommy PN-EN 13139 2003

225 WODA
Woda pownna odpowiadac wymagamom normy PN-EN 1008 2004
226 MASAZALEWOWA

Masa zalewowa do wypehiania szczeln powmna odpowiadac wymagamom normy BN-74/6771-04 Iub
sostadac Aprobate Techniczna wydana przez IBDIM

3. SPRZET

31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wy magana dotyczace sprzetu podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne™ pht 3
32 SPRZET DO USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

Roboty w3 honuje sie recznie 2 zastosowaniem nastgpujacego sprzetu
betontarek  do wytwarzania betonu zapraw cementowych podsypkt cementowo - piaskowej, wibratotow
phytowy ch ubyakow 1ecznych lub mechanicznych drobnego sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wy magania dotyczace transportu podano w SST DM 00 00 00, Wymagania ogolne pht 4
42 TRANSPORT MATERIALOW

1.2 I TRANSPORT KRAWEZNIKOW

hrawesniki betonowe moga byc przewosone dowolnymi srodkami transporiu Kraweznih: nalezy ustawiac na
arewmany ch podkladach lub separatorach Krawezniks powinny byc zabezpieczone w czasie tansportu a goma
warstwa nie powiana wy stawac poza sciany srodka nansportowego wiece) niz o 1/3 wysokosci tey warstwy

422 TRANSPORT KRUSZYWA

Transport kruszywa powinien odbywdc sie W sposob zapobiegajacy jego zanieczyszezenmu 1 10Zsegregowaniu
Podezas transpottu hiuszywo powmno byc zabezpieczone przed wysypamiem sie 1 10zpyleniem (kruszy wa
arobnc) poza srodeh transportu

423 TRANSPORT CEMENTU

Teansport cementu powinien odbywac sie w warunhach odpowiadajacych wymaganiom normy BN-88B-6731-
0%

5 WYKONANIE ROBOT

5 { DGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolue zasady wykonama Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 5
32 ZAKRES WYKONANIA ROBOT

32 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Pizud przy stapreniem do Robot nalesy wyznaczyc w terenie zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacjt
Pigjektowe)

-lime hrawesnika przyjezdniowego

-hnue kiawezmika  progowego (bramy ogrodzenia)

Specyfikage techmezne— BRANZA DROGOWA

522 WYKOP POL LAWE

Wykop pod taw e nalezy wy konac zgodnie z Dohumentacja Projektowa 1 norma PN-B-06050 1999

Wymtary wykopu powmny odpowiadac wymiaiom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukey szalunku o tle bedzie stosowany Wskaznik zageszcezenia dna wykopu pod fawe powinien wynosic
co nymniej 0 97 wedhig normalne) metody Proctora

323 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK, KRAWEZNIK .PROGOWY (BRAMY W OGRODZENIU)

Lawy betonowe z oporem wykonwe sie w szalowanm Beton rozsciclany powmien byc wyrownywany
warstwami Betonowanie faw nalezy wykonywac uzywajac betonu olteslonego w pkt 222, stosujac co 50 m
szezelmy dylatacyjne wypelione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca wymagantom normy BN-74/6771-
04

524 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I WYPELNIENIE SPOIN

Na wyhonanej fawie betonowe; nalezy ustawiac kraweznik (ulozyc , na ptask w przypadku bram ogrodzenia) na
warstwie podsy phi cementowo-praskowey (1 4) o grubosct 5 cm

Spomy krawezntkow nie powinny przekraczac szerokosci 10mm i nie powinny byc mmejsze niZ Smm Spomny
nalezy wypelnic zaprawa cementowo-piashowa wg PN-90/B-14501, przy gotowana w stosunhu | 2

Spomy kraweznikow przed zalamem zapiawa nalezy oczyscic 1 zmyc woda. Dla zabezpieczema przed
wplywami temperatury krawgzniki ustawtone na podsy pce cementowo-piaskowey 10 spotnach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacy jna lawy

325 ZAPRAWA CEMENTOWO-PIASKOWA

Zaprawa cementowo-ptaskowa 1 2 do wypeinienia spoin kraweznikow 1 ulozenia kostkt betonow ¢j brukowey
(ze spotami zamulonymi Zaprawa) powinna odpowadac wymaganom normy
PN-90/B-14501

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6 1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 6
Przed piz) stapieniem do Robot Wykonawca powmien wykonac badama matetialow ktorych uzycie w trakcie
Robot 1 wynihi tych badan przedstawic Inzynierow: do akceptacy

62 OCENA JAKOSCI KRAWEZNIKOW

Ocene prefabrykatow do  wbudowamia (pkt 221) nalezy wyhonac zgodme ~ ustaleniami
PN-80/B-10021

63 SPRAWDZENIL KORYTA POD LAWE

Sprawdzenie wykopow wyhonanych pod lawe polega na ocenie
wshaznika zaggszczenia gruntu na dnie wykopu, z tolerancja 2% w stosunku do wymaganego
szerokoscl dna wykopu, z tolerancja +2cm

6 4 SPRAWDZENIE WYKONANIA EAW

Sprawdzen podlega

zgodnosc profilu podiuznego gomey powierzchnt Jaw z Dokumentaca - dopuszczalna tolerancja +1cm na kazde
(00 m tawy,

- wysokosc (grubosc) faw z tolerancya x10% wysokosci projektowane) (w 2 punktach na 100 m)

-szerokosc gornej powterzehnt faw z tolerancja +20% szerokosct projektowane)
(w 2 punktach na 100 m)

- rownosc gornej powierzchnt lawy (W 2 muejyscach na 100 m) - tolerancia przeswitu < 1 cm, przy przytozemu
faty 3-metiowey,

- odchylemie Iinu taw od projektowanego kierunku - z tolerancya 2 cm na 100 m wykonane; lawy

65 SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Sprawdzeniu podlega

-odchy lente Linis krawezmkow w planie - max odchyleme moze wymesc 1 crn (na kazde 100 m tawy)
-odchylenie niwelety - max +lem (na kazde 100 m),

-townosc goiney powietzchm krawgznikow - tolerancja przeswitu pod fata < 1 em przy przylozenm taty 3-
metrowey (w 2 nugjscach na 100 m),

- dokfadnosc wypebnienia spoin - wymagane wy petnienie catkowite (1 na kazde 10 m)

Specyfikage techniczne— BRANZA DROGCWA®
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D-08.00.00.

D.08.61.01.
D.08.03.01

ELEMENTY ULIC

KRAWEZNIKI BETONOWE
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Specyfikage techniczne~ BRANZA DROGOWA

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
LIPRZEDMIOT SST

Przedmiotem nunegszey SST sa wymagania doty czace wykonanta 1 odbioru Robot zwiazanych 7 ustawieniem
kraweznihow betonowy ch w ramach mniejszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realtzacy Robot wymientonych w
punkcie 1 1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalerua zawarte w nimigjszey SST dotycza zasad prowadzema Robot zgodme z lokalizacia w Dokumentac
Projektowe) zwiazanych z ustawteniem kiaweznihow betonowych otaz opormkow na lawic betonowe) z
oporem

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE
141 KRAWEZNIKI BETONOWE - prefabrykowane belk: betonow e ograniczajace jezdnie

142 LAWA BETONOWA —podktadowa warstwa betonu wzmacntayjaca krawgznik Jub iny element uwtozony na
ntey przenoszaca obcrazeme kiawgznika na grunt

1 43 ELEMENT OPOROWY ~ element oporowy kraweznika

1 44 PODKELAD —warstwa regulacyna z zaprawy cementowo-praskowej pomiedzy elementem honstrukejt a
fawa betonowa

145 PODSYPKA —warstwa regulacyjna z mieszankt cementowo ~ praskowej pomiedzy krawezaikiem 1 fawa
Pozostafe ohreslenia podane w niniejsze) SST sd zgodne z obowiazijacymi odpow iednimi polskimi noymami 1 z
definiciami podanymi w SST D 00 00 00 ,,Wymagania ogolne” pht 1 4

1 5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania doty czace 10bot podano w SST D 00 00 00, Wymagania ogolne pkt 135
W miejscach Robot ziemny ch wglebny ch (wykopow wiercen stp ) Wykonawca ma obowiazek chrontenia
1stniegacych uzbrojen podziemnych 1 prowadzema Robot pod nadzorem administratora ty ch mzadzen

2. MATERIALY
2 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace matenatow 1ch pozyskiwania 1 sktadowania podane w SST D 00 00 60
Wymagania ogolne pkt 2

22 MATERIALY STOSOWANE PRZY USTAWIANIU KRAWEZNIKOW
Materiatamt stosowanymi przy ustawianiu kiaweznikow wg zasad nimejsze) SST sa
22 | KRAWEZNIKI BETONOWE

Do wykonama robot wg pkt | 3 nalezy uzyc kraweznik betonowy 15:30/100 gat GI wg BN-80.6775-03 04
Krawezntki winny byc wykonane z betonuy, spelniajacego wymaganmia nornry PN-EN 206-1 2003 BN-80/6775-
03,04 1 BN-80,6775-03/01

-klasa nie mizsza niz C25/30

-nastgkliwosc nie wichsza niz 6 % (wg PN-EN 206-| 2003)

-mrozoodpornose e nizsza mz F=130 (wg PN-EN 206-1 2003),

-scteralnosc na tarczy Boehmego, okieslona strata wysokosct nte wigksza niz 4 mm (wg PN-84B-04111)
Powierzchme kiawesnikow powinny byc gladkie bez rowhow pekniec 1 rys Dopuszeza sie drobne pory jako
pozostaiosct po pecherzykach powietrza 1 po wodzie, ktorych glebokosc mie pizekracza 5 mm Zacieranie
elementow po wyjectu ich z formy jest niedopuszezalne Krawedzie stylhow montazowych powinny byc bez
szczerb

Dopuszczalne odchytkr wy miarow kiaweznikow

na dhugoscr + 8 mm

na wysokosct 1 szerohosci £ 3 mm

Krawezniki nalezy skiadowac w pozycyt wbudowania Skladowanie kiawesmikow powinno byc takie aby
zabezpteczyc je preed uszkodzemem mechanicznym i przed wptywem szkodhwych czynnikow zewnetrznych na
beton

Specyfikage techriczne— BRANZA DROGOWA”
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARP I TERENOW
PLASKICH

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmuotem ninieyszey Specyfikagn Techniczney (SST) sa wymagania dotyczace wykonania t odbioru
dmocnien skarp 1 Jonow przez humusowanie 1 obsianie trawa zwiazany ch z realizacja niniejszego zadanid

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i hontraktowy przy zlecanu 1
realizacyi 1obot wymiemonychwp |}

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty omiowione w SST mayy zastosowanie do umocniema skarp przez humnsowante
» obstanse trawa przy gruboscr 10 cm

1 4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

t41  Humus - ziemia roshnna
'+ 2Humusowanie - pizykrycie skarpy lub rowu ziemia 10slinna w celu zapewniema dobrego wzrostu uawy t
Je) przyjecia sie

Pozostate okieslenia »a zgodne z obowiazujacymi polskmi normami 1 definicjamt podanymu w SST
D-00 0000

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania doty czace 10bot podano w SST D-00 00 00
2. MATERIALY
21 HUMUS

Ziemia wodzajna (humus) w calosct zebiana £ Terenu Budowy powinna byc zmagazynowana w
prvzmach nte przehraczajacy ch 2 m wysokosc
22 TRAWA

Do obsiania skarp nalezy stosowac specjalne mieszankt traw  majace geste 1 diobne koizonki
spefniajace wymagania normy PN-78/R-65023

3. SPRZET

Sprzet pow nten spetniac ogolne wymagania okieslone w SST D-00 00 00 Wykonawca przy stgpuyacy
¢o wykonania umocnien skatp powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
- walcow holowych gladhich zebrowanych ubyakow o recznym prowadzenmu
- wibratorow do zageszczania ziemu roshaney
Pozostale 10boty moga byc wykonywane recznie

4. TRANSPORT
+ 1. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalesy przewozit dowolnymi srodhami uansportu, w warunhach zabezpieczajacych przed
obsypy waniem

42 TRANSPORT TRAWY

Srodk: transportowe powiny byc czyste + zabezpteczajace nasiona przed zamohnieciem oraz
obnizemem ich wartosct siewnej Dla pozostalych materiatow warunki transportu powiniy spetniac
wymagana okieslone w SST D-00 00 00

5. WYKONANIE ROBOT
51 OBSIANIE TRAWA

Czynnosc obsiewania skarp rowow 1 terenow plashich nalezy poprzedzic czynnoscia humusowana Do
obsiania sharp uzywa sig uniwersalney mieszankt waw w tlosci co naymniey 40 hg/hektar

Specyfikacje techmezne— BRANZA DROGOWA

6. KON:ROLA JAKOSCI ROBOT
61 HUMUSOWANIE

Kontrole humusowania nalezy pizeprowadzic poprzes ogledziny zewnetrzne polegaja na obejrzeniu
cale) powietzchni humusowanej w celu sprawdzema, czy jest rowna 1 nie ma widocznmych szezelin
obsuniec

62 BADANIA JAKOSCI NASION TRAW

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powmna posiadac swiadectwo wartosct
siewngj Swiadectwo jakosci nasion tiaca waznosc (liczac od daty wystawienia swiadectwa) po uphywie 9
miesigey

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmuaru robot podano w SST D-00 00 00 Jednostka obmiaowa Jest [ m? {memw
lewadratowy) skarp

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbroru tobot podano w SST D- 00 00 00 p 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc za | m* (metr hwadiatowy ) umocntenia skarp rowow 1 terenow plashich nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru 1 oceny jakosct robot Cena jednosthowa wykonanma robot zwiazany ch
z humusowaniem warstwa grubosc 10 cm obsianiem trawa 1 darniowaniem obgymuye
- 1oboty przygotowawcze,

- pozyskanie hwmusu naston traw

- dostarczenie mateniatow ( humus nastona traw),

- rozlozenie warstwy humusu o gt 10 cm,

- obstanie skarp pokrytych humusem, mieszanka traw,
- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10 1. NORMY

! BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyne Darniowante Wymagania 1 badama przy odbiorze
2 PN-78/R-65023 Matetial siewny Nastona roshn 1olntczych
3 PN-S-02205 1998 Drogt samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1 badania

10 2. INNE DOKUMENTY

<+ Diogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewsk:

Specyfikage techniczne— BRANZA DROGCWA”
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE,OBSIANIE I DARNIOWANIE

Specyfikage techniczne— BRANZA DROGOWA Specyfikage techmane— SRANZA DROGOWA



101

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST  D-M-00 00 00 . Wymaganta ogolne’ pht 6
62 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Pized pizy stapieniem do robot Wykonawca powinten
~ uzyshac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyioby budowlane do obtotu 1 powszechnego stosowania
(certyfihaty na /mak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne certy fikaty zgodnoser dellaracye zgodnosci, ew badania
materiatow wyhonane przez dostawcow itp ),
- wyhonac badania wlasciwosct materiatow pizeznaczonych do wykonamia tobot okreslone w pkt2
— sprawdzic cechy zewnetizne gotowych matetialow z tworzy w
Wszy stkie dohumenty oraz wymki badan Wy konawca przedstawia Inzymerow1 do akceptacyt

6.3 BADANLA W CZASIE ROBOT
Czestotlnwosc oraz zaktes badan 1 pomiarow. kiore nalezy wykonac w czasie 1obot podaye tablica 2
7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru 10bot podano w SST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne pkt7
72 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmuaru robot jest m* (mett hwadratowy ) zabezpreczoney geostatka pow terzchnt nawterzchni

Tablica 2 Czestotliw osc oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

Lo Wyszezegolmenie badan 1 pomiatow Czestotliwosc badan Wartoser dopuszezalne
Sprawdzenie 10bot rozbiothowych nawierzchm Co25m
M Max 10 mm towka
I |(ocena wizualna 2 ew pomiarem) W 0811 pIZy
lawedzach po fiezowaniu
. Sprawdzente oczyszezenia podioza (Ocena Brak luznych odpryskow 1
2 |wizualnawg p 5 35 ninsejszey SST) Cate podioze ez
. | Badanie skaopienia lepiszczem podioza (wg SST .
3 Ipgtozol) Cate podioce Wg SST
Badanie ulosenia geosiatki (ocena wizualna wg p -
i = =]
+ 156 nineyszes SST) Cala siatka Wgp 56
Wy SST ,
Badani. warstwy lub warstw nawierzchni D-0503 03 We.mmmomwmwm
5 {nslaltowes (wg odpowredniey SST, np D-05 03 05 -
)
$. ODBIOR ROBOT

81 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady oabtotu 1obot podano w SST D-M-00 00 00 Wy magania ogolne’ pkt 8
Roboty uznaye sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiamt Inzyniera Nadzotu
Jwseh wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancy wedfug pktu 6 dahy wynika pozytywne

82. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH } ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacy ch zakry cu podlegaya
- wypelnienic spekan w istniejace) naw ierzchni 1 rownosc podioza,
~ skiopienie lepiszezem podtoza
= ow przyklgjenie tasm kauczuhowo-asfaltowsy ch,
~ 1oztozenie geostatkt bez fald z przymocowantem do podioza

9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w SST D-M-00 00 00 .Wymagania ogolne pkt 9
92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wy konama 1 m? nawierzchni astaltowey z geosiatka obeymuje

Specyfikage techriczne — BRANZA DROGOWA
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— prace pomiarowe 1 robowy przy gotowawcze,

— oznakowanie robot

— frezowanie na zadana glebokosc istniejgeey nawierzchnt

— 0Czyszczene wiaz Z ewentualng naprawg podioza 1 jego wyrownante
~ dostarczenie 1 przygotowanie do wbudowania geostathi

— slaopienie podloza asfaltowa emulsja szy bkorozpadowa

~  wbudowanie pasma statki

— odtansportowanie sprzetu z placu budowy

— przeprowadzemte pomiarow 1 badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10 1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 102 INNE DOKUMENTY

I Warunkr techniczne  Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99  Informacye, mstrukge - zeszyr 60 IBDiM,
Warszavwa, 1999

2 Katalog wzmocnten 1 remontow nawierzchnt podatmych t polszty wnych GDDP - IBDiM Warszawa, 200!
3 Aprobata Techniczna producenta geohompozytu

Rys 1 Wzmnocnienie nawierzchni asfaltowe) w strefie poszerzenia nawierzehnt
a) wariant |

”\ nowe warstwy asfaltowe
-~ = ‘g - .

v \ i \\\ \E\ JIIJ - geostatka nad spomng podiuzng

WW\\““\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\ \\\\ v 1stniejace warstwy bitumiczne

Wi

FoCaovol 950 OC C
(=3
U o (=] ) Q.0 0 o
wowowowowowowo 08005902 warstwa nosna z kruszywa
vowomcwowowomoo 302080226 stabilizowanego mechanicznie
fa) o0
A podioze gruntowe

b) wariant 2

nowe warstwy asfattowe

T S geosiatka nad spoing podiuzng
~——— isimejgce warstwy bitumiczne

et WArStWa NOSNA Z kruszywa
stabilzowanego mechaniczme

—=————— nodloze gruntowe
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23 LEPISZCZA DO PRZYKLEJENIA GEOSIATKI

Do przyhlejema geosiatk nalesy stosowac
a) kationowa emulsjc asfaltowa modyfikowana polimerem, szyblorozpadova wg EmA-99 posiadajaca aprobate
techniczna IBDIM zaleca sie emulsie K1-70MP

27 MIATERIALY DO ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Materiahy do wykonania warstwy lub watstw asfaltowych powinay odpow 1adac wymaganiom SST wiasciwym
dla ustalonego rodzaju nawierzchn przykry wajacego geosiatke np betonu asfaltowego

3 SPRZET
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00 00 00, Wymagania ogolne’ pkt 3
33 SPRZET DO FREZOWANIA

Nalezy stosowac fiezarht drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzehm asfaltow ey na zunno na okreslona
glebokose

Frezarha powinna byc sterowana elehtronicznie 1 zapewniac zachowanie wy maganej rownosct oraz pochylen
poprzecznych 1 podiuznych powierzchni po frezowanw Do matych robot (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze
dopuscic frezarky sterowane mechanicznie

P17y pracach piowadzonych w terenie zabudowanym fiezarki musza, a poza nimi pownmny byc zaopatrzone w
systemv odpylania Za zgoda Inzymera Nadzotu mozna dopuscic frezarki bez tego systemu
a) na diogach zamuejskich w obszaiach niezabudowany ch

34 UKLADARKI GECSIATEK

Do uldadania geosiateh na podtozu mozna stosowac uhtadathr o proste) konstrukeys, umoziiwiajace 10zw yjane
weosiatkt ze szpuh

35 SKRAPIARKI

Nalesy zapewnic uzy cie odpowiednich shiaprarek do emulsyt asfaltoney Podstawowym wainnkiem ktory
powinny spetmiac skraplarks jest zapew nienie statego wy datku lepiszcza aby utatwic operatorowi rownomicrne
spr skanie lepiszezem napraw anego miegsca w zatozone] tosci (1 ‘m?)

36 INNY SPRZET
Pozostaly sprzet stosowany do robot powinien edpowiadac wymaganiom SST wymientonych w nmimejszej
specy fikacyt
2. TRANSPORT
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne pkt4
42 TRANSPORT GEOSIATEK

Geostatki nalezy transportowac w rolkach owintetych polietylenowa folia Folia ma na celu zabezpieczenie
ceosiatla przed uszkodzentem W czasie ransportu 1 skiadov ania na budowie, a takze zabezpiecza skladowana
ceostatke przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promigniowania slonecznego Podcezas transportu nalezy
chionte material pized zawilgoceniem 1 zabrudzeniem Rolkt pow iy bye ulozone poziomo, nie wigeej niz w trzech
warstwach W czasie wyladowywania geostatki ze srodka transportu nie nalezy dopuscic do porozrywama lub
podziurawienia opikowama z foln

Pizy transporcie geostatkl nalezy przestizegac zalecen producenta

4.3 TRANSPORT INNYCH MATERIALOW

Transport pozostaly ch materiatow powinien odpow 1adac wymaganiom SST, wymienonych w nuniejsze)
specy fikacp

5. WYKONANIE ROBOT

31 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00 00 00 Wymagamia ogolne pkt3
32 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- Konstrukeja t sposob zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowey przed spgkantami odbitymi powinny
by ¢ zgodne z dokumentacya techmczna, SST 1 ustalentam: producenta geosiateh

100
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53 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

Nawerzchma (lub jej fragmenty ) powinna by ¢ frezowana do glebohoser szerokosct 1 pochylen zgodny ch z
dokumentacja projehtona SST

Nalezy wykonac te prace w sposob gwarantujacy pozostawiente jak najmniejszy ch rowkow, nie wiekszych niz
10 mm po przejsciu wieloostrzowego natzedzia frezacego, tak aby zapewnic maksymalnie rownd 1 pozioma
powierzchme

Frezowante nawiet zchnt przed naptawa powinno odpowtadac wymaganiom SST D-05 03 11

54 OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEWIDZIANEJ DO SKROPIENIA LEPISZCZEM I ULOZENIA
GEOSIATKI

Przy gotowanie powierzchnt do skropierua lepiszezem 1 utozenia geosiatkr zakiada

~ oczyszczente caley nawierzchnt (najkorzystniey obiotowa, mechaniczna, wiryjaca druciana szczotka) do stanu, w
ktorym zapewnione zostanie pozostaw ienue na podlozu starey nawierzchn jedynie elementow zwiazamych w sposob
trwaly

— odikurzanie caley nawierzchni odkurzaczem przemyslowym lub o ie na to pozwalaje warunki migjscowe
stiumieniem Sprezonego pow etrza Z przemicszczalnego wentylatora, o moztw e duzym wydmuchu powietrza

— uzupelnienie starego podioza muieszanka muneralno-asfaltowa w miejscach, gdzie wystepuja znaczne jego ubythi
(wskazane jest rowniez pokrycte ich powierzchni ciekla substancya wiazaca),

56 ULOZENIE GEOSIATKI
5 6.1 Czynnosci przygolowawcze

Sposob polaczenia przy poszerzenmu naw terzchm geosiatka powinien odpow tadac ustaleniom dokumentacyt
piojektowe) Ulozenie geosiatht powmno byc zgodne z zaleceniami producenta 1 aptobaty techniczne)

Folie w ktora sa zapakowane rolk: geosiatki, zaleca sie zdeymowac bezposrednio przed ukladaniem

DIa wykonania potaczenia podhuznego nawierzchni na poszerzeniach nalezy przy ciac rolke geosiatht do szeiohoser 2

m1!5m (dlaszerokosc: frezowama po ! m10 5 m nastmejacych nawierzchniach )
Przygotowane rotki siatkt nalezy rozlozyc wzdhus odemia diogi, na ktorym beda prowadzone prace

Geosiatke mozna uktadac recznie lub za pomoca ukladarki przez rozwiganie ze szpuli - Wszystkie siatkt
musza byc utozone na powterzchi rowney lub wyrownaney watstwa profilujaca townosc powierzchai jest warunkienm
integralnosci calego ukdadu Nierownosci takie jak kolemny lub wy ztobiema o glebokosct wigkszey niz 10 mm powmny
byc wypelnione a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuntete fub sptukane woda Nierownosct mierzone w kierunku
podiusnym 1 poprzecznym pod 4-metrowa fata, nie pownny byc wicksze od S mm

56 2 Sposob ulozena geosiatki

Ukdadanie geosiateh przew iduje nastepujace czynnosci

~ skropienie powierzchnr asfaliowa emulsja szybkorozpadowa w ilosct ok 10 kg/m2 powmno odpowiadac
wymagantom SST D-04 03 01

— geostatke rozwya si¢  ukiada bez stalowan na przygotowanej powlerzchni wstepnie naprezajac w czasie ukladania
przez podnoszemie rolki 1 nactaganie siatki Nalezy pamuctac aby przycigte pasma ulozyc po 0475 m na kazde)
faczonej czesci

- geosiath laczy sie na zakdad ktory w kierunku podhiznym wynost co najmniej 200 mm W celu pofaczenia
zaktadow pasm geostatkt skropic lepiszezem w ilosct 300 grm?

— geosiatki napreza sig przy wzyciu urzadzenia naciagajacego np bella oraz pojazdu stopmowo do wydiuzenia max
0.2% lub 200 mm na 100 m Ma to na celu zapewnienie prawidiowey pracy siatki w nawerzchnr oraz unikniecie
przesunigcia lub sfalowanra podczas uktadania na mej mieszank: przez rozscietarke

~ przy promuentach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatks ukfada sie bez spegjalny ch zabiegow Na odemkach
gdzie pronuente krzywizn sa mnigjsze od 600 m ulozenie geosiatek powmnno byc dostosowane do przebiegu nasy
przez nacmanie ich 1 przybicte krawgdz stalowymi kolkami

Geosiatke nalezy rozktadac po rozpadzie emulsyi 1 odparowanit wody

Niedopuszczalne jest uktadame warstwy geosiatki na pelaugciach o nieustabilizowanych krawedziach
Roboty ptowadz sie wylacznic podczas suchej pogody Geosiatha nic moze byc mokaa, rozkladana na mokre)
powierzehni lub pozosiawiona na noc bez przylrycia waistwa asfaltowa Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow po
roztozonej geosiatce Wy jathowo moze odbywac sie jedynie ruch technologiczny Wowczas pojazdy pow mny poruszac
ste z mata predkoscia, bez gwaltownego przyspieszania, hamowania 1 skrecania

58 UKLADANIE WARSTWY LUB WARSTW NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Warstwe mueszank munetalno-astaltowe; zaleea sie ukladac naty chmiast po ulozemu geostatki Na rozwinieta
geosatke nalezy najechac tylem od czola 1 rozhdadac mieszankg zgodnie z zaleceniami technologieznymi odpowiednich
SST  D-0503 05 W czaste uhladania warstw nawierzchni rozkiadarka 1 pojazdy musza poruszac si¢ ostroznie bez
gwaltowney zmiany predkosci t hierunhu Zabrania ste gwaltownego przy spieszania lub hamowania na nie przykeyte
siatce RozloZzona mieszanke nalezy zagescic walcem lub zageszczarka plytowa

Specyfikagge techniczne~ BRANZA DROGOWA
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PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-0+4

Matertaty kamienne Oznaczenie scieralnosct na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszy wa mineralne do betonu zwykiego

Cement Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania
10cena zgodnosci

Matetialy budowlane Woda do betonow 1 zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drog,
ulic parkingow 1torowish tramwajowych Kiawezniki 1 obrzeza
Drogt samochodowe Oznaczenie wshaznika praskowego
Diogt samochodowe Pomuar rownosci nawierzchni
planografem 1 lata

Specvfikacje techmiczne- BRANZA DROGOWA

D-05.03.26A WZMOCNIENIE BITUMICZNYCH

GEOSIATKA

NAWIERZCHNI

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Pizedmiotern niniejszej szczegolowey specyfikacy techmiczne) (SST)  sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych 7 wykonantem zabezpieczenia geosiatha pofaczenia nawierzchn asfaltowy ch
pomiedzy istniejaca jezdma a przebudowywana w ramach nientgjszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktow y przy
zlecanu 1 realizacy robot zwiazanych z 1ealizacja zadania wymientonego w pkt 11

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacy dotycza zasad prowadzenia 10bot zwiazanych z wykonaniem 1
odbiorem przebudowywanych nawierzehni asfaltowych zwiazanych z wykonaniem polaczensa poprzecznego
nawierzchmi z wy korzystaniem kompozytu geosiatka + geowtoknina

Zakies wykonana obeymuye

-utozente geokompozytu z whokna szklanego 1 wloknmy na polqczeniu nawierzchn istruejace) 1 nowo
dobudowywangj wraz z frezowaniem nawierzchnt istnigjacey

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

141 Geosyntetyh - material o postac cragley, wytwaizany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen poliester, charakteryzujacy sie m n duza wyt zymatoscid oraz wodoprzepuszczalnoscia
Geosyntetyht obeimua geosiatkn geowlokmny, geotkaniny, geodziamny georuszty, geokompozyty, geomembrany

142 Geosiatka - plaska struktura w postact siatki, 7 otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe z oczkami
potaczonymu (pizeplatanymi) w weztach lub cragmonymi (patrz zat 1)

1.4.3 Nawierzchnia astaltowa - nawierzchma, ktorey waistwy sa wykonane z hruszywa zZwiazanego lepiszczem
asfaltowym

1 4 4 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymr, odpowiednimi polskimi notmamt t z definicjami
podanymiw SST D-M-00 00 00 , Wymagania ogolne pkt 1 4

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wy magania dotyczace robot podano w SST D-M-00 00 00 ,Wy magania ogolne pkt13
2. MATERIALY
21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania 1 skiadow ania, podano w SST D-M-00 00 00
,Wymagama ogolne™ plkt 2

22 GEOKOMPOZYT

Geolcompozyty do pofaczensa nawierzchni na poszerzeniach jezdm powinny byc stosowane w formue siatki z
wiohkna szklanego na podktadzie z wioknmy iglowey W Tablicy | podane sa wymagane parametry

Tabhica |

Lp Parameuy Wymagana
Wytrzymalosc na tozuiaganie siatha z wiokien szklanych

1 - w kierunku podiuznym (K\N/m) > 100
w krerunku poprzeczinym (kN/m) >100

2 Maksymalne odksztatcenie przy zerwaniu wiokien szklanych 3%

3 Wymuary oczek siatkt z wlokna szklanego (mm) 40x40

4 Maksymalna tempesatura ukladania warstwy nawierzchni bezposrednio na 180
geokompozycie (°C )

Geosiatha moe byc sktadowana na placu budowy pod warunkiem ze jest nawimeta na tuleje lub rure w
wodoszezelne) meuszkodzone) folu, ktora zaleca si¢ zdeymowac przed momentem whbudowanta
Przy sktadowaniu geostatki nalezy przestrzegac zalecen producenta

Specyfikaqe techiiczne— BRANZA DROGOWA



Podbudowe stattowt
- kruszywo lamane stabthizow ane mechanicze

Podbudowa powinna byc przvgotowana zgodmie z Wwymaganrami okieslomymi w specyfikacjach dla
odpow redmego 10dzaju podbudowy

34 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowana nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalesy stosowac krawczniki uliczne betonowe
we BN-8016775-03 0+ [6]

55 PODSYPKA

Na podsy pke nalezy stosowac plasek gruby odpowadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]
Grubost podsypki po zagessczeniu powinna zawieiac sie w granicach od 3 do 5 cm Podsypha powimnna byc
zailzona woda zageszczona 1 wy profilowana

56 UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na 1ozaorodnosc hsztattow 1 kolorow produkowanych kostek mozinve jest ulozenie dowolnego wzoru
- wezesiieg ustalonego w dohumentacy: projektow g 1 zaahceptoss anego przez Zamdwidjdcego

Kostke uhiada ste na podsypce lub podlosu praszezystym w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami
wyaosily od 2 do 3 mm Kosthe nafesy ukladac ok 1,5 cm wyzey od ptojektowane; mwelety nawierzehni gdyz w
czaste wibrowania (ubyania) podsy pka nlega zageszczenu

Po wlozeniu kostkt szezelimy nalesy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powterzchnig ulozonych kostek
przy uzyciu szezotek reczmy ch lub mechamezny ch 1 przystapic do ubyania naw terzchnt

Do ubijania ulozongy nawicrzchni z hostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dia ochromy hosteh przed usckodzeniem 1 zabiudzeniem Wibrowanie nalezy prowadzic od hrawgdzi
powerzchnt ubjane) w kierunku stodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym kyztaltek

Do zageszczania nawierzchni z betonowych hostek bruhowych nre wolno uzywac w alca

Po ubicin nawterzchni nalesy uzupelnic szezelmy puaskiem 1 zamiesc nawterzchnie Nawietzchnia 7
wy pelnieniem spoin praskiem nie wy maga pielegnacyt - moze byc zaraz oddana do ruchu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontrolt jakosct robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne’ pkt 6
62 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed pizystapieniem do robot, Wykonawca pownten sprawdzic czy producent kosteh brukowych posiada
otest wyrobu wg pht 2 2 1 ninigyszey SST

Niezalezie od posiadanego atestu Wykonawca powinien cadac od producenta wynikow biecacych badan
vyviobu na seiskante Zaleca sie aby do badania wytzymalosci na sciskanie pobierac 6 probek (hostek) dziennie (przy
produkey dzienney ok 200 m* powierzehnt kostek ulozonych w naw terzehn)

Pozaym przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podany ch w pkt
22212231 wyniki badan przedstawia Insynteiow: do akceptacy

£3 BADANIA W CZASIE ROBOT
631 SPRAWDZENIE PODLOZA TPODBUDOWY

Spraw dzente podloza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 SST
632 SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzeate podsypht w zakreste grubosct 1 wymagany ch spadkow poprzeczny ch t podhusnych polega na
soverdzenu zgodnosct z dokumentacya projehtowa otaz pkt 5 5 nineysze) OST
533 SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchm z betonowy ch kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosct wy honamia z dokumentacja projektowd oraz wymagamam wg pkt 5 6 mmiejszey OST
pomierzenie szerokost spoin
- sprawdzente praw idiow osc1 ubyjania (wibtowania)

— sprawdzenie prawidlowosct wy pelmenia spoin,
- sprawdzenie czy przyjety desen (wzos) 1 kolot nawierzchm jest zachowany

44 SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
64 1 NIEROWNOSCI PODLUZNE

Nierownosci podhuzne naw serzchni mierzone tata tub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
yowinny przekiaczac 0,8 cm

Specyfikagie techniczne— BRANZA DROGOWA
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64.2 SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchnr powinny by ¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancya = 0 5%
643 NIWELETA NAWIERZCHNI

Roznice pomiedzy rzednymt wy konanej nawierzchni 1 1zedny mi projektowanymi me powinny przekraczac + |
cm

644 SZEROKOSC NAWIERZCHNI

Szerokosc nawtetzchm nie moxze rozuic sie od szerokosc projektow anej o wiecej mz + 5 cm
6435 GRUBOSC PODSYPKI

Dopuszczalne odchytk od projektowane; grubosci podsy pki nie powinny przekraczac + 1 0 em
65 CZESTOTLIWOSC POMIAROW

Czestotliwosc pomiarow dla cech geometry cznych nawierzchni z kostki brukowey wymientonych w pkt 6 4
powinna by ¢ dostosowana do powietzchm wykonanych 10bot

Zaleca sic aby pomiary cech geometryczaych wymienionych w pkt 6 4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 50 m® nawlerzchni 1 w punhtach charakterysty cznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie polect Inzynier

7. OBMIAR ROBOT
71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmuaru robot podano w OST D-M-00 00 00 Wvmagania ogolne pkt 7
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostlka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wyhonanej nawierzchm z betonowe kostki bruhowe;
8. ODBIOR ROBOT
81 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbtoru robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne” pht 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego
Jezeh ws.zystkie pormuary : badania z zachowantem tolerancyt wedtug pkt 6 daly wy nihs pozytywne

32 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zantkajacych 1 tlegajacych zakry e podiegaja
- przygotowante podtoza
— wylonanie warstwy wzmacniajacej,
- wykonante podsypkt,
Zasady ich odbioru sa okreslone w D 00 00 00 Wymagania ogolne’

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenta dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt9
92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonama | m? nawierzchm z kostht brukowej betonowej obejmuye
— prace pomsarowe 1 roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot,
~ przygotowanie podioza 1 wyhonanie horyta,
— dostarczente matertalow 1 sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru 1 desenia kostek,
~ ulozente 1 ubicie kostek,
—~  wypelniense spom 1 ew szczeln dylatacyjnych w nawierzchnt
— pielggnacje nawierzchni,
~ przeprowadzente pomsarow 1 badan wymaganych w mmniejszej specy {ikacy techniczney
— odwiezienie sprzgtu

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Specyfikagje techmczne— BRANZA DROGOWA



Z dacsmh
Lp Cutha normy Wymag
1 2 3 +
! Rsstilt 1 wymiary
L Dopussezane odehvike w mm od c Dlugose Sscrohose Grubose | Rosmica ponie-
zadekt wowurveh wiymiarow hostha dzy dwoma po-
gruboser < 100 mm =2 E) 3 M ami Zeu-
> 100 mm =3 x3 =4 boscl tey samy
Losth: powinna
byc =3 mm
12 Odchylka plashoser 1 polalow anit C Maksymalna (w mim)
(esle mabsym dne wy miany hostht wypuhfose wkivsiose
> 300 mm) prey diugosct ponuarowey
300 mm 15 10
400 mm 20 L5
2 Wlnemoser hizyezne 1 mechantesme
a1 Odpornose na D Ubyteh masy po baduni wartose ssednia< 10
samrasamcrozmeaant, 2 udzs dem hgim? przv Lrym hardy pojedynesy wynih <1 5
sol odladzajacy i (wg hasy 3 2q0 hg'm-
D)
22 Wy matose niroser iLanie przy 3 Wytrzvmatose thatakteny stvezma T 23 o MP L
soslupy wamu Kasdy popdyncsy wynik >2 9 MPa t niw powmien
WYR1ZY W L 0DUIAZenig TSLCZICLLO MILILSZLIC NLZ
250 N/mm dlugoset rozlupanta
23 Trwatose (7o we ludu na wytzvima- r Kosth maga zadawalyae 1 rwalose (wytrzvm dose)
tosc) Jesh spcimione s1wy magant phiu 2 3 orar stnicge
normain t homserwagg
24 Odpornose nu scieranie (wg hlasy 3 G111y Poguar wyhonany na tarczy
osndausenia M notmy) szerokic) sererm) [ Bolmego
wg sat Gnormy — | wg sat 1 mormy —
badanm podstaw owe ‘ badanre dternatywne
<23 mm | <20 000mm’, 5000 mar
2% Odpormose 21 poshizy/posiizegmecre 1 1) Jush gorn t pow rerzedus Lhostha mis byla szlifo-
wana lub polerowana — sadawalydua odpornosy
Db Jestowy) ithowo wyma a sic podania w wrtoses
odpornosc n t poslizz/poshzgmente - nalesy
sadehlarowae mmimalnyg jop wartose ponmurson
we zaf Tnommy (wihadtowym provrzadem do
badanta tarcia)
3 Aspuhty wzuane
31 Wyglad J a) so1n ¢ powiurzihna hosthe nie powinna mwd v
1 odprvshow
b)me dopussesa siy torvanstween wo hosthach
dw uwarsowowy ch
¢) wnentualne WYAWHY i sd Uwazdne 24 1stotne
32 Telstur J a) hostht ~ powierzehma o spegalngy tehsturze -
producent powmnien opisac rods i tehstury
b) whstura lub zabarwieme hostlka powinnv bve
porownant ¢ probha produceats zatwirdzon
ptsuz odbiore
33 Zabarwiente (barwion move by¢ c) ewentuiine roznice w Jednolirosc tekstury lub
worstwa seieralna lub caby clument) zabarwicma spowodowane  micunknionvimi
Zrudnamt we  wilserosctadh  surowiow 1
zmianach warunhow wardnienid nte sa uw azane
24 tstotne

2.2.4. WY TRZYMALOSC NA SCISKANIE
Wy trzy malosc na sciskante po 28 dniach (srednio z 6-c1u kostek) nie powinnd byc mniejsza o1z 60 MPa

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatose pojedynczey kostki nic powmna byc mmepza mz 50 MPa (w ocente
statystvezne) z co ngmnig) 10 hostek)

225 NASIAKLIWOSC

Nasiakliwosc kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normmy PN-B-06230 [2] 1 wynosic me
wiece) niz 6%
226 ODPORNOSC NA DZIAL ANIE MROZU

Odpoinosc hostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byc badana zgodnie z wymaganiam: PN-B-06230
{2]

Odpornosc na dziatanie miozu po 30 ¢y klach zamiazania 1 odmrazama probek jest wy starczajaca jezels
~ probka nie wykazuje pekaiec,
— strata masy nie przekiacza 5%

9

Specyfikage techniczne— SRANZA DROGOWA

— obmizente wytrzymatosui na sciskanie w stosunku do wytrzymatosct probek nie zamrazanych ne jest wieksze nie
20%

227 SCIERALNOSC

Scieralnose kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie
wiece) iz 4+ mm

23 MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
231 CEMENT

Do produkejt kosths brukowey nale2y stosowac cement portlandzks, bez dodatkow, klasy e nizsze) niz, 32,5
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze Cement powinten odpowiadac wymaganiom PN-B-19701 [4]

232 KRUSZYWO

Nalezy stosowac hruszy wa mmneralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 {3]
Uzarmienie kruszywa powinno byc ustalone w recepeie laboratoryne) mueszank betonowey pizy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu

233 WODA

Wiascrwoscr 1 kontiola wody stosowaney do produkeyi betonowych kostek brukowych powtny odpowradac
wymaganiom wg PN-B-32250 [3]
234 DODATKI

Do produkeyt kostek brukowych stosuje si¢ dodatkr w postact plasty fikatorow 1 barwnilkow zgodnie z recepta
laboratoryjna

Plastyfikatory zapewniya gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc mmiepsza nastakliwose 1 wieksza
odpornosc na mskic temperatury 1 dziatanie solt

Stosowane barwniki powmny zapewnic kostce trwale zabanwiente Powmnny to byc barwniki nmieor ganiczne

3.SPRZET
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wy magania doty czace sprzgtu podano w OST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne pht 3
32 SPRZET DO WYKONANLA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z hosthi brukowey wykonuje sie recznie

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibtatory plytowe z osfona z tworzywa sztucznego

Do wyrownania podsy pht 7 piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach prowadzone lmiami
na szyme lub kraweznikach

4. TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania doty czace transportu podano w OST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne™ pkt 4
42 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkeyt lkostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecte Po uzyskaniu
wytrzy malosct betonu min 07 R kostk: przewo.one sa na stanowisho gdzie specjalne urzadzente pakuge je w folie 1
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodams w nienaruszonym stanie

Kostla betonowe mona rownies przewozic samochodamu na paletach transportowy ch producenta

5. WYKONANIE ROBOT
51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania 1obot podane w SST D-M-00 00 00 Wymagama ogolne pkt 5
52 PODLOZE

Podtoze pod ufocenie nawierzchnt z betonowych kosteh brukowych mose stanowic grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by ¢ przy gotowane zgodnie z wymogamt okreslonymi w OST D-
04 01 01 Koryto wraz z profilowanem 1 zageszczeniem podiosa’

53 PODBUDOWA

Rodzay podbudowy przewidziane) do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowey powmnien byc
zgodny z dokumentacja projektowa

Specyfikage techiiczne~ BRANZA DROGOWA
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Techmieme”
W -2 Naw rerzchnie asfaltowe 2008
Polskie Normy powolane w WT-1
Polskic Normy powolane w WT-2
Rozporzadzeme MTIGM w sprawte warunkow techniezmy ch, jakim powmny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz U nr43 z dma 2 maica 1999)
Zarcadzente nr 102 Generalnego Dytektora Diog Krajowych ¢ Autostrad z dna 19 112010 r w sprawie stosowania
wy magan techniczny ch na drogach krajowych
S81 D-04 0701,
TJezelt w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozwmiec przez to ze powolanie dotyczy najnowszego wydani

Specyfikacje techmazne

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfihacpt techmiczney sa wymagania dotyczace wykonama 1 odbioru robot
zwiazanych 7 wykomny wantem nawierzehm z kostks brukowe) betonowey dla nuegszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecanu 1 realizacji robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

141 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania Produkowana
Jest jako ksztaftka judnowarstwowa lub w dwoch waistwach potaczoaych ze soba wwale w fazie produkeyt

1 4 2 Pozostale okreslenia podstaw owe sa zgodne z obowiazugacymt odpowiednimi polshimi normami 1 z definicjami
podanymi w SST D 00 00 00, Wymagania ogolne” pkt 1 4

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podane w OST D-M-00 00 00 , Wvmagama ogolne pkt 15
2. MATERIALY
21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagansa dotyczace materialow 1ch pozyskiwama 1 skladowania. podanow SST D 00 00 00
Wymagania ogolne pkt 2

2.2 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA

Do wykonania zadama przewiduge sie kostke betonowa o grubosct 8 cm o nastepujacy ch cechach
- wytrzymatosc na 1ozciaganie przy 1oztupy wamu  zgodna

- odpornosc na warunk: atmosferyczne B, D

- odpornosc nd scieranie I

221 APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowamia betonowey kostki brukowey w budownmictwie diogowym jest
posiadane aprobaty techniczne;

222 KLASYFIKACJA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy charakterystyczne okresione w katalogu producenta
{  odmiane
a) kostka jednowarstwowa (Z Jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa {z betonu waistwy spodniey konstrukcyjne) t warstwy scieralngy (gorney) zwyhle
barwionej grubosct mun 4 mm
2 barwe
a) kostha szara, z betonu mebarwionego
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego
3 wzor (ksztalt) kostk: zgodny z ksztaltam: okieslonymu przez producenta
4 wymiary, zgodne z wy midrami okieslonymi przez producenta. w zasadzie
a) dlugosc od 140 mm do 280 mm
b) szerokosc od 05 do 1,0 wynmuaru diugosct, lecz nie mmey niz 100 mm
¢) grubosc 30 mm
Pozadane jest aby wymuary hostek byly dostosowane do sposobu ukladania 1 siatki spoin oraz umozinwvialy
wykonante warstwy o szerokosct 1,0 m fub 1,5 m bez komecznosc: przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchme

223 WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM

Wymagana techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowany m na nawierzchnrach drog, ulic,
chodnihow 1tp okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1

Tablica | Wymagania wobec betonowej kostki brukowey ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnewznych
nawierzchniach, majacych hontakt 2 sola odladzajaca w warunkach mrozu

Specyfikacje techniczne—~ BRANZA DROGOWA
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Szerohose warstwy scieralingy z betonu asfaltowego powmna byc zgodna z dokumentaga projektows. z z tolerancja w
zakresic od 0 do +5 ¢cm

Rze¢dne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe na os1 podiumey 1 krawedziach powmny byc zgodne z dohumentaca projektowa z dopuszczalna
rolerancja = 1 cm

Uhszraltowame vst w planie

Ukszialiowanie ost w plante, nie powmno roznic sie od dohumentacy: projehtowe) 0 = 5 cm

Zigcza (spomy) technologiezne

Zlacza powinny by c wyhonane zgodnie z zasadami opisamymi w punkcele 58 Zlacza powmny byc calkowicte zwiazane,
a przylegajace warstwy powinny byc w jednym poziomie

Oewna wizualna warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powmnien muec jednolita tehstwe bez rakowin, spekan deformacyt plam 1
wyloruszen W jatkiem jest warsnwa z mieszanki ACWMS gdzie zageszezanie moze powodowac wy cishanie zaprawy na
pow lerzchinie  thorzenie sie plam

Czestotliwosc badan kontrolnych

920

Wspolrzedne os1 ze skokiem wedtug

Uksztaltowanie ost w planie V%
P dokumentacj: projektow eg

Ocena wizualna jednorodnosci

Ocena ciagta
pow rerzchn warstwy ag

Ocena wizualnd, jakosct
wykonania zlaczy podluznych t

poprzecznych krawedzi i _

obramowania waistwy _

Ocena ciagla wszystlach diugosct zaczy 1 kiawgdz

Lp Badana cecha [ Minimalna czestotiwosc badan 1 pomaiow
| Badania kontrolne Wykonawcy lub | Badama konuolne Zamaw sajacego
Producenta
o
Wypetniacz 1 kiuszywa 1 raz na 300 Mg Obligatoryjme przed przystapieniem
= do robot przy akceptacyi badania
= Lepiszeza | raz na 300 Mg typu mm-a, w ttakeie wykonywania
] 2
= 5 | 1obot z czestotliwoscia ustalona
= cena organoleptyczna przy
= Dodatkt 1 pozostate materialy Kander d @ oy ’ pra pizez Zamawiajacego, w
azdey dostawie uzgodnienu z Inzynterem
. 1\ 300 Mg lub dia dziatks dzienney
2 Sklad ziarnowy S
= robocze|
T - Zawartosc lepiszeza 1 1 x 300 Mg lub dla dziafks dzienney
e
z 2 10zpuszezalnego robocze| Z czestothwoscia ustalona przez
E 2 - :
= Temperatura miekniema [ x na odunku probnym Zamaw1ajgcego, w uzgodnienu z
z % odzyskanego lepiszcza | Inzynierem
N 3
b Zawartosc wolnych przestizent | 1 x 300 Mg lub dla dziatiu dzienney
= W mieszance 1obocze)
co namniey 3 razy dziennie przed
i
rz) stapientem do robot oraz
o ! przy stap W tiakeie robot podczas kazdego
= N gt
2 podczas ich realizagjt w ohresach N
S Temperatura powietrza pobrania mieszankt mineralno-
= ! rownomieinie 10ztozonych w
= ] asfaltowey
2z planowanym okresie 1ealizacp
g dzienne; dziatki robocze;
3 Temperatura mieszanki Kazdy rozladunek mieszanki z W trakcie tobot podezas kazdego
= nuneralno-astaltowey podezas samochodu transportowego do pobrania nueszankt minetalno-
S wykonywama naw terzchni zasobnika 10zscietacza asfaltowe;)
= ¢ Kazdy roziadunek mieszanki z
Ocena wizualna dostarczone) o
samochodu transportowego do -
mieszankl mmeralno-asfaltowe) =
] zasobnika 10zscielacza
Grubosc wykonywaney warstwy® | Jedna probka na 250 m b jednorazowo wbudowywanej szerokosci*
Wskaznik zageszczenla warstw <
t s ) Y Jedna probka na 250 m b jednorazowo wbudowywanej szerokosct”
zawartosc wolnej przestrzent |
- Potaczenia migdzywarstwowe Jedna probha na 250 m b _jednotazowo wbudowywane; szerohosci*
Z Czestotliwosc zgodna z przekrojami popizecznymi z dohumentacy
z Spadhi poptzeczne warstwy = 2
3 projektowe)
=
Z Rownosc poprzeczna waistwy | Pomua profilogiafern Iub metoda rownowazna co 10 m
2 Rownose podfuzna warstwy ! Pomuai plangogiatem lub metoda 1ownowazna
<
£ | Czestotliwosc zgodna z przeka ojam
= Szerokosc warstwy poprzecznymi z dohumentacy -
projehtowe)
Pomuar rzednych niwelac)i podhuzne;
Rzedne wysohosciowe warstwy ! 1 pop1Zeczng) O1az usyuowana osi -

wediug dokunmentacy budowy

Specyfikage techmezne

“ w przypadku badan kontrolnych Zamaw iajacego czgstotliwosc zalecana (w uzasadnionych przypadkach moze
ulec znuanie na wiioseh Zamawiajacego + Zamawiajacego),

1) Wynihs poriarow geodezy jnych nalesy przekazac w tormie numery czne; zaakceptowane) przez Zamaw1ajaccgo
W przypadku autostrad 1 drog ekspiesowych nalesy wykonac siatke geodezyma 10\10m, ze sprawdzeniem
rzednych os1 jezdni 1 obu krawedzi, zgodnie z Dz.U 43 z 02 03 1999 Zatacznik 6

2) Dodatkowe pomuary spadkow poprzecznych 1 uksztahowana ost w planie nalezy wykonac w punktach glownych
tukow poziomych

3) Dopuszcza sie za zgoda Zamawidjacego niemwazyjny ciagh pomiar grubosci waistw metoda georadarowa

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmuiaru robot podano w SST D-00 00 00 pkt 7

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbroru robot podano w ST D-00 00 06 Wymagania ogolne [1] pkt 8
Roboty uznaje s za wylonane zgodme z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiam: Zamawiajaceso jecelt
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancy wediug pktu 6 daly wyniki pozyty wne

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalema dotyczace podstawy platnosct podano w ST D-M-00 00 00 , Wy magania ogolne [1]pkt9

8.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wyhonama I m* warstwy z betonu asfaliowego (AC) obeymuye

-  Prace pomiatowe t 10boly przygotowawcze

— oznakowane robot,

— oczyszezenie 1 shropienie podioza

—~ dostaiczenie matenatow 1 sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjney

~ wykonanie proby technologiczuej 1 odcinka probnego

— wyprodukowanle mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce whudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokry cie tasma asfaltowa kiawedzi urzadzen obcych 1 kiaweznikow,

~ rozlosenie 1 zaggszezenie micszanki betonu asfaltowego

~ obciecte krawedzi 1 posmarowanie lepiszezem,

~ obetecie 1 rozbiorki nawierzchni na wemkach oraz podlaczeniach z upy hizacja gruzu porozbiorkowego prezez
Wy konawce

~ przepiowadzenie pomiaiow 1 badan wymaganych w specyfikacy techniczney

~ odwiezienie sprzetu,

~  podatki obliczane zgodnte z obow tazwyacymi przepisami

8.3 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robot olaeslonych niniejsza SST obejnmuje rowniez
— roboty tymczasowe ktore sa potrzebne do wykonanma robot podstawowych ale nie sa przehazywan
Zamawiajacemu 1 52 usuwane po wyhonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace ktoie sda miezbgdne do wykonana robot podstawowych nrzaliczane do robot tymczasow ch,
Jah geodezyjne wytyczente 1obot itd

9. LITERATURA

I . Kiuszywa do mieszanek mineralno-asfaliowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1 2014
Wymaganmia Techniczne”
Nawierzchnte asfaltowe na diogach krajowych WT-2 2014 ~ czesc | Mieszanki Muneralno-Astaltowe Wy magania

[
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wniosek strony kontrakiu niezalezne laboratorium, hiore me wykony walo badan kontroinych Koszty badan aibitrazowych
wraz ze wszystkimi hosziami uboczaymi penos: strona, na klorey niekorzysc przemawia wynik badania

th

4 Wymagama 1 odehy ki badan kontrolnych

Materiaty
Whasenwoscl matetiatow wsadowych naley oceniac na podstawse badan pobranych probek w migscu produkep
mueszank: mineralno-asfaltowe)

Do oceny jakoscl matertalow wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowe) za zgoda Nadzorn 1 Zamawigjacego
rmoga postizy ¢ wynika badan wyhonanych w ramach Zakdadowe) Kontroli Produken

Wypetniacz 1 hruszywa

Z hruszywa nalezy pobrac i sbadac srednie probki Wielkosc pobrane; st cdnie] probki nie moze byc mnesza niz
- wypelniacza - 2 kg
—  kriszywa o uziarntenis do 8 mm - S kg
—  kruszywa 0 uzsarnieniu pow) £ § mm - 15 kg

Asfalty
Probki lepiszeza astaltowego nalezy pobiac zgodnie 2 norma PN-EN 38
Astalty musza spelac wymagania pkt 2.2

Matenaly do uszezelniania pofaczen {(spom}
Materiaty do uszczelniama polaczen musza spumiac wymagama pkt 2 4

Mieszanka mmneralno-asfaltowa

Wiasciwosct materiafow nalezy ocemiac na podstawie badan pobranych probel mueszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowantem (wbudowane oznacza wykoname warstwy asfaltowey) Wyjatkowo dopuszeza sie badania
probek pobranych £ wykonaney warstwy asfaltowej

Do oceny jahoscl micszank: mineralno-asfaltow gy za zgoda Nadzoru 1 Zamawajacego moga poshuzyc wyniki badan
wykonanych w ramach Zakiadowej Kontroh Produlcjt

Zaw artosc lepiszeza
Zawartose rozpuszezalnego lepiszeza z kazdey probkt pobranej 2 mueszankt muneralno-asfaltowe) lub wyjsatkowo z
probhi pobrane) z nawerzchni nie moze odbiegac od wartosc projektowane) o wiecey mz=0,3%

Uziamntente hazde) probki pobraney z luzny) mieszanki nuneralno-asfaltowey Jub wy, jatkowo z probki powtornie
10zgrzanej me moze odbiegac od wartosci projektowane; o wiecey niz

— - ziama przechodzace przez sito o kwadratowym oczhu 0,063mm (tzw wy petniacz) £ 2,0%

— - ziama pozostajace na sicie 0 kwadratowym oczku 2,0mm (tzw szhseler) £ 4 0%

Gestosc 1 gestosc objetosciow a mueszanki mineralno-asfaltowe) oznaczyc zgodnre z norma PN-EN 12697-51 6
Zawartosc wolmych przeswzent w probce Marshalla pobianey z mieszanki nuneralno-asfaltowe; lub wyjatkowo
powtornie 10zgrzane) probki pobrane) z nawierzehn, nie moze wykroczyc poza waitosct dopuszczalne podane w
p 52owieceniz 1,0%

Grubosc warstwy

Niezaleznte od sredaies grubose w wy padhu warstwy scieralney, wiazace) 1 podbudowy pojedvncze oznaczente grubosc me
moze bye mngysze od projektowane) grubosct o wiecey mis+ 05 cm —wiasaca = 1,0 cm podbudowa = 10% - scieralna, a
cakej nawierzehny asfaltowey o wiecg) iz + 1 0 cm

Wshaznik zagessczenia 1 zawartosc wolny ch przestrzem w warstwie

Zageszezeme wyhonane) warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenta oraz zawartoscia wolny ch przestrzen: w waistwie
sue move przehioczyc wartosct dopuszezalnych podanych w punhcie 58 Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
dangy whasciwosct

Oznaczenic gestosct objgtosciowey nalezy wyhonywac wedlug PN-EN 12697-6

Specyfikage techmcmne

Spadki poprzeczne
Spadk: poprzeczne pow inny byc zgodne z dohumentacja projektona. z tolerancja + 0,5%
Rowrtose podhima warstwy
Do oceny rownosci podiuzmey goiney warstwy betonu astaltowego warstwy scieralney nawierzehnt drog klasy Z L D oraz
placow 1 parkingow nalezy stosowac metode pomuaru craglego 1ownowasma uzycmu faty t hima zwyhorzvstaniem
planografis, umozliwiajacego wyznaczame odchylen 10wnosci podtuzney jako napwichszey odleglosct (przeswitu) pormedzy
teoretyczna lmia laczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a nuerzona powierzchnia warstwy [mm] Ponuar nalezy
wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Predhosc planografu w czdsie pomiaru nie powmnna przekiaczac 15
k/h W muejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownoscl podhizne) warstw nawierzchni nalezy wykonac w
sposob ciagly z wsyctem daty 1 klina Wartosci dopuszczalne odchylen rownosct podiuzney przy odbiorze warstwy
planografem {lata 1 kimem) podano ponrzej

Dopuszczalne wartosct odchy len rownosci podiuzne przy odbiorze warstwy planografem (lata 1 klinem)

Dopuszczalne odbiotcze H
Klasa diog: Element nawierzchni wartosct odehylen rownosct 1
podiuznes watstwy scieralney |
[} ,
|
1 2 3 i
Pasy ruchu zasadnicze, ,
dodatkowe, wiaczenia 6 {dotyczy jedynie klasy Z)
7 1 wylaczenia, postojowe |
Umwardzone pobocza 9 {dotyczy jedynue klasy Z) W
L D, place Waszystkie pasy ruchu i
1 powlerzchne przeznaczone do 9
parking)
ruchu 1 postoju pojazdow |

Rownosc poprzeczna warstwy
Do oceny rownosci poprzeczne) warstw nawierzehnt drog wszystkich klas techniczny ch oraz placow 1 parhingow nalezy
stosowac metode pomiaru profilometrycznego rownowazna uzyci faty 1 klina, umozhiwiajaca wyznaczente odchylenia
1ownosct w przekioju poprzecznym pasa ruchuw/elementu diogi Odchylente to jest obliczane jako najwieksza odlegtose
(przeswit) pomigdzy teoretyczna kata a zargjestrowanym profilem poprzeczaym warstwy Efektywna szerokosc pomsarowa
yest rowna szerokosct mierzonego pasa ruchu (elementu nawterzchni) z tolerancja =15% Wartosc odchylenia rownosci
poprzecznej nalezy wyznaczac z kiokiem co | m Zaleca sie utrzymywanie W czasie poruaru stalej predhosct pomiatowe) w
zakiesie 30-70 km/h, przy czym w zaleznosci od panuacych warunkow oraz orgaruzagjt ruchu dopuszeza sie wykonywante
pomarow z predkoscia 0-30 km/h W czasie pomuaru nalesy bezwzgledme unikac gwaltownych zmian predhosct
W miejscach medostepny ch dla profilografu pomiar rownosci poprzeczne) warstw nawlerzchni nalezy wykonac z uzyciem
faty 1 khina Pomuar pownten byc wykonywasy mie rzadziey iz co 5
poprzeczne) przy odbrotze wastvy podano pomize]

Wartosci odchy len [mm]

m Wartosci dopuszczalne odchylen rownosct

Dopuszczalne odbiorcze
wartosct odchy len

i
Klasa drog: Element nawierzchm |
rownosci poprzecznej |
warstwy scieralnej [mm] |
1 2 3 |
Pasy ruchu zasadnicze |
dodathowe wiaczenia 6
Z 1 wylaczenia, postojowe |
;
Utwardzone pobocza 9 i
|
|
|
Wszystkie pasy tuchu |
L D, place ystiie pasy |
1 powierzehnie przeznaczone do 9
parking:

ruchu 1 postoju pojazdow

Wiaserwosel przeciwposhizgow e

Specyfikagje techmcazne



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51 Ogolne zasady kontroli, jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontrols, jakosct robot podano w Specytikacy SST DM-00 00 00 pkt 6

Badania dziela si¢ na

-~ badama kontrolne Wykonawcy (w ramach whasnego nadzoru)

~  badania kontrolne Zamaw1ajacego (w ramach nadzoru Zamawiajacego)
Optocez badan kontolnych moga wy stepowac 1owntes badania

-~  kontiolne dodatkowe

— aibrrasowe
Badania kontrolne sa badaniami ktorych celem jest sprawdzente czy jahosc mateiatow budowlanych (mieszaneh
mumneralno-asfaltowych 1 wch shladnikow lepiszezy matenalow do uszczelmen 1tp) oraz gotowe; warstwy
(wbudowane waistwy astaltowe, polaczenia 1tp ) spetniaja wymagansa okieslone w kontrakeie Wymiki tych badan sa
podstawa do odbioru Do odbioru wykorzystywane sa wynihs badan kontrolnych Wykonawcy oraz wykonywane w
ramach nadzoru wyniki badan Zamawiagjacego Za zgoda Nadzoru 1 Zamawiajacego mozliwy jest odbior jedynie
przy wykorzy stanit wy nikow badan Wy koawcy

Jezelito konieczoe badania obeymuja

—  pobrante probek

- zapdkowane probek do wysy ki

- transport p1ébek z migjsca pobrarua do placowk: wykonujace) badania 1 sprawozdanie z badan
Na zadanie Zamawajacego ze wszystkich mateuatow przewidzianych do budowy (kruszywo grube 1 drobne
wypelniacz leprszeze) nalezy przehazac probhs o odpowiedniey wietkoscr, a Zamawajacy bedzie je przechowywat
pod zamknieciem Strony kontraktu potwierdzaja uzndnie probeh na pismie w protokole pobrama lub przekazania
probek W ramach badan kontiolnych probki te postuza do oceny zgodnosci dostaw z watunkami kontraktu

52 Badama przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do 10bot, w terminte uzgodnionym z Zamawaajacym Wykonawca powmien pizedstawic Badania
Typu danej mueszanki mneralno-astaltowe) wraz z wymaganymu w normie PN-EN 13108-20 zatacznihamn w celu je)
carwierdzenia do stosowania W przypadhu zaistnienia sytuacy wymienionych w punhkcie 4 2 Normy PN-EN 13108-20
nalesy ponownie wykonac Badane Ty pu 1 przedstawic do akeeptacp

53  Badamaw czasie robot

Badama w czaste wy twarzania nueszankt nuneralno-asfaltowey wyhonywane w ramach Zahtadowej Kontrol Produkcyt
Badania wyhonywane w ramach Zakladowej Konuwoli Produkejt zgodnie z norma PN-EN 13108-2] sa badaniami
Wykonawey Badana nalesy przeprowadzac na probkach pobranych z wyprodukowaney mieszanki przed jey wystaniem na
budowe
Zakaes badan Wykonawcy w systemie Zakladowe Konuolt Produke obegymuje

—  badama matetralow wsadowych do mieszanhi mineralno-asfalione) (asfaltow lkruszyw wypehmacza 1

dodathow)

—  badanie shtadu 1 whasciwosc mieszanki mineralno-asfaltowe)
Czestothwose o1az zaktes badan 1 pomiarow w czasie wytwarzania mueszanki mmeralno-asfaltowey zgodmie z
certyfihowanym systemem ZKP
Badania hontrolne Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
Ogolne
Badanm kontrolne Wykonawcy sa wylonywane przez Wykonawce lub jego zlecemiobtorcow celem sprawdzenia, czy
Jdose matenalow budowlanych (meszanek mmneralno-asfaltowy ch 1 ich shladnikow, lepiszezy 1 materiatow do uszczelnien
1p ) 014z gotowey warstwy (whbudowane warstwy asfaltowe potaczenia 1tp ) spelniaja wymaganta ohreslone w kontrakcre
Wihonawca powmien wyhkonywac te badama podczas 1ealizacy kontraktu z niezbedna starannoscia 1 w wymaganym
zakresie. Wynila nalezy zapisywac w protokotach W razie stwierdzema nchy bien w stosunlu do wymagan kontiaktu, ich
przy czyny nalesy niezwlocznie usunac

Zakies badan Wy konawcey kontrolny ch w ramach nadzoru wlasnego obejmuye
Warunki technologiczne wbudowy wania mueszanki mineralno-astaltowey
~  ponua temperatury powieuza,
—~ pomiar temperatry mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13)
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- ocena wizudma miessanki mineralno-astaltow ey
Mieszanka mneralno-asfaltowa (badania w ramach ZKP) pobrana na wytworn:
- zawartosc lepiszcza rozpuszezalnego,
—  skiad ziarnowy,
—  zawartose wolnych przestrzent w mieszance
Wykonana warstwa
- wykaz dosct matetiatow lub grubosct wykonanej warstwy
—  wskaznik zageszezenia 1 zawartosc wolngj przestizent w wylonane) warstwy
—  badanie pofaczenia miedzy warstwowego,
~  pomuat spadku poprzecznego warstwy astaltowe)
—  pomiar rownosci warstwy asfaltowe)
—  pomar parametrow geometrycznych poboczy
—  ocena wizualna jednorodnosct powterzchm warstwy
- ocena wiznalna jakosci wyhonania pofaczen technologicznych
Badanta hontiolne Zamawiajacego (w ramach nadzoru Zamawiajacego)
Badania kontrolne Zamaw1ajacego sa badaniamt zleconymi przez Zamawiajacego w sytuacjach budzacy ch watpliwosct co
do jakosct matetiatow, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jahosc mateniatow budowlanych (mieszanek muneralno-
astaltowych 1 1ch sktadnikow, lepiszezy 1 materialow do uszezelnten 1tp ) oraz gotowey warstwy (wbudowane warstwy
astaltowe, polaczenia 1tp ) spelniaja wymagania okrestone w kontrakcie Pobieraniem probek 1 wykomywanie badan na
migjscu budowy odbywa sie w obecnosct Wykonawcy Badama odbywajg ste rowniez wiedy gdy Wykonawea zostame
W poig powiadomiony o ich terminze, jednak nie bedzie przy nich obecny
Wykonawca mose pobierac 1 pakowac do wysylki probki do badan konuolnych Zamawiajacego Do wysylania probek
1 przeprowadzenta badan hontrolnych Zamawiajacego jest upowamiony tylho Zamawiajacy lub wmana przez niego
placowka badawcza. Zamawiajacy decyduje o wyborze takiey placowk: Rodzaj 1 zakres badan kontrolny ch Zamawiajacego
mueszanki mmeralno-asfaltowey 1 wykonanej warstwy jest nastgpujacy
- badania matetiafow wsadowych do mieszanki muneralno-asfaltowe) (asfaltow kruszyw wypelmacza) na
etapie zatwierdzania recept 1 w sy tuacjach budzacych watphwosct co do jakosc materiatow
Astalt
—  penetragja,
— temperatura mueknienia metoda Prersciensa 1 Kult
—  temperatura famlnwosct wg Fraassa,
Mieszanha mmeralno-asfaltowa
—  zawartosc lepiszeza tozpuszezalnego
—  skiad ziatnowy
—  zawartosc wolnych przestrzenl w mieszance
Warunki technologiczne wbudowy wama mieszank: muneralno-astaltowe;
—  ponua temperatury powletrza podezas pobrania proby do badan,
—  pomuar temperatry mueszanki mmeralno-asfaltowe;
Wykonana warstwa
—  giubosc warstwy
- wskaznik zageszczenia 1 zawartosc wolny ch przestrzen: w wykonane) warstwie
~  polaczenie miedzywarstwowe
—  rOWnNoSC warstwy

Badama konttolne dodatkowe

W wypadhu uznana, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nic jest reprezentatywny dla ocentanego odemka

budowy Wykonawca ma prawo sadac przeprowadzenia badan kontrolny ch dodatkowych
Przedstawiciel Zamawiajacego 1 Wyhonawca decyduja wspolnie o miescach pobierania probek 1 wyznaczeniu odemkow
czesciowych ocenanego odemka budowy Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan konnolnych 1 badan honuolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow csesciowych Koszty badan konmolnych dodatkowych zacadanych przez
Wykonawce ponost Wykonawca

Badania arbsrazowe
Badania arbstracowe sa powtorzeniem badan honuolnych, co do ktorych sstaigja uzasadnione watpliwosct ze strony
Przedstawiciela Zamawiajacego lub Wykonawcy (np na podstawie wlasnych badan) Badania arbitrazowe wyhonwe na
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44 Przygotow ame podioza 1 polaczenie migdzywarstwowe

Nalezy stosowac Wy magania zaw arte w WT-2 Naw ierzchnie asfaitowe 2008 punkt 8 2

Przod utozemem wastwy z betonu asfaltowego warstwa lezaca ponize) warstwy ukladaney bedzie skropiona emulsja
asfaltowa. Brzeg: kraweznikow 1 nny ch urzadzen przylegajacych do nawierzchm powmny byc oklejone tasma bitumiczna
Brzegt wlazow, wpustow 1 tym podobny ch urzadzen, przy legajace do uktadane) mueszanki mneralno-asfaltowey powinny
byc ohlejone tasma bitumiczna Wytrzymalosc na scinanie potaczenia micdzy waistwam asfaltowy mi powmna wynosic
(podbudowa podbudowa nie maiey mz 0 6MPa, podbudowawiazaca nie mniej niz 0 7 MPa 1 wigzaca/scieraina nie mniej niz
| OMPa) Badanie nalezy wykonac metoda Leutnera wg ,lnstruhgjt Laboratoryynego badama sczepnosct mgdzywatstwowej
warsiw astaltows ch wg metody Leutnera 1 Wymagania Techniczne Sczepnosei’ wersaz dnia 31 082014 Gdansk 2014
43  Warunhi atmosferycrne

Warstwa screralna < betonu asfaltowego mose byc ukladana, gdy temperatura otoczenia w clagu doby byla nie mizsza od
500 1 +100C w trakcie wykonywama robot Nie dopuszcza si¢ ukladama warstwy scieralne; z mueszank: muneralno-
astaltow ey na mokrym podiosu, podezas opadow atmosfery czaych oraz silnego wiateu (V > 16 m/s)

46  Odanek probny

Na zadante Zamawiyacego Wykonawca powinien wyhonac odetnek proboy w celu

—  zdefiniowama parametrow produkeyjnych mieszanki AC,

~  sprawdzenia, czy uzyty sprzet do 10zhladana | zageszczania mueszanki jest wlasciwy,

—  okreslenia grubosci warstwy mieszanhi muneralno-asfaltowe przed zageszczemem, komeczne do

uzy skania wymagane; warstwy

—  okreslenua potrzebne; ilosct przeyse walcow dla uzyskania prawidlowego zageszezenta warstwy
Do wykonania odeinka probnego, Wykonawcea powinien zastosowac takie same matenialy oraz sprzet jakie beda stosowane
do wyhonama wanstwy AC podezas tobot Odewnck probuy pownen byc zlokalizowany w muejscu uzgodnionym 7
Inzynierem
W przy padku nieprawidlowy ch parametrow warstwy scleralne) 1 e zatwierdzenu przez Zamawiajacego odcinka probnego
Wy konaw ca ma obowiazek usunac odemek probmy warstwy scieralne; (jezel byl wykonywany w obrebie Kontraktu) na
winmy koszt
47  Whbudowywanie 1 zaggszezanie warstwy scieralney z betonu asfaltowego

Transport mieszankt AC powmien odbywac sie zgodnie z wymaganiams podanymi w p 84 WT-2 2008 Wbudow) wanie
mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymagamamt podanymi w p 85 WT-2 2008 z pomimeciem tabel 58
Munmalne temperatury otoczema podezas wykonywama wanby asfaltowych Polaczenta technologiczne powinny byc
wykonane zgodnie £ nizg) Wymienionymi wymagantami

Liladanie mieszanki AC mose odbywac sie tylko przy uzycm mechaniczng ukdadarks z wlaczona wibracja 1 caka
szerokoscta Dopuszeza sie ulkiadanie watsiwy pasami 0 Mniejsze] szetohoset nis szerokose jezdm lecz przy uZycw 2
Jhadarel Ukladanie warstwy pasami o mnigjsze) szerokosci niZ szerohosc Jezdni przy uZyctu I ukladarki wymaga
L7y shania zgody Zamawidjacego Odstep pomiedzy ukladarkami powmien byc mozhwie najmniejszy, aby powierzchnia
zlacza prerwszey utozone) warstwy byla wystaiczajaco goraca (metoda , gorgce do goracego ) Jadace za rozkiadatkanu
prerwsze walce powmny miec jednakowa mase Obydwa walce zaczynaja zageszczante od zewnetrznej krawedz: do srodha
.+ kierunku ziacza Zageszczanie honcza na obydwu stronach okolo 15 cm od ztacza wzdiuznego Ten pozostawiony
niuzageszezony w obtebie zlacza pas bedzie zageszezany ostatmm przejazdem walca. W taki sposob powstanie mocne,
szcselne polaczenie poszezegolnych pasow ulozong) mueszanki Jezelt z powodow technicznych lub ze wrgledu na
owwanizacye ruchu honieczne jest ukladanie mieszanka polowkamu jezdn, to wykonaniu spoiny trzeba poswiecic szczegolna
unnge Nalezy zwrocic szczegolna uwage na to aby spoma me znajdowata sie bezposiednio w obszaize przysziego
oznakowania poziomego lub sladow kot pojazdu Powierzehnia spomy (powierzchnia styka) must juz byc uksztaltowana
Jonstrukcynie podezas ukladania pierwszego pasa Plaszczyzna styhu powmna byc pochylona pod katem 78-80°
Jzyskuemy wiedy Jey wieksza powierzchnie w porowpanu z paszezyzng pionowa styku rowna grubosct ulozones
warstwy Shosna krawedz uzyshujemy za pomoca elementu montowanego do stotu rozhtadarki — tzw buta albo walca z
samocowana formuaca rolka docishowa Nie zaleca si¢ ciecia piia po wystygmgciu mieszankl. poniewaz uzyskamy plaska
powicrzchiig  shku Ponadto powstaly podezas ciccia  szlam  zanieczyszcza podioze (pogarsza polaczenie
miedzywarstwowe) Plaszezyzna styku powinna byc ohlgjona tasma asfaltowa o grubosct mmumum 10mm Po prerwszym
srzejesdzie walca przez spowe W migjscu spomy nalesy na phasko ulozyc drug raz tasme asfaltow tak aby w przekroju
1szuzelnienie miado kszialt tery T° Drugt pas uktadamy z miewielhg 2-3-centymetiowa zalkladka w zaleznosci od masy
aalca ugywdnego do zageszezania Zbyt mata zahtadha lub je) brak spowoduge, ze zabraknie mieszank: w obszarze spotny
Nastepstwem Jest jef niedostateczne ZagesZCZenie 1 POZRICISZE uszkodzemia. Przy zbyt duzey zakdadee rozidadarka bedzie
pokrywac wezesne) ulozony pas Nastepstwem jest rozkruszanie ziaren kruszywa w nuejscu zaktadki niedostatecme
zageszczenie w rejonie spomny Przed rozpoczeciem zageszezania mieszanka z muejsca zakladki must zostac zgarnieta
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Spomy poprzeczne powstajace na koncu dziatkt dzienney atbo gdy wy stapia dhuzsze przerwy w ukfadanm mieszanka nalesy
wykonac w nastepujacy sposob Odjechac rozktadarka Recznie usunac mieszankg z muejsca o niewystarczajacey grubosct z
zachowaniem lnu proste) Polozyc drewnuana listwe o grubosci rowne) grubosct ukladaney warstwy Posypac cienka
warstwa prasku podioze w rejonie zjazdu rozkiadarhi Whudowac rgczmie pozostata mieszanke na posypanym piashicm
podlozu w rejonte zjazdu rozkladark Zagescic walcem cala powierzchnie wraz z obszarem zjazdu Przed rozpoczeciem
ponownego ukladama nalezy usunac drewmana listwe, mieszanke z obszaru klina warstwy 1 podkiad praskowy Sprawdzic
fata rownosc nawierzchni w kierunlon podtuzmym 1 jesh to homeczne, odeige we wiasciwym miejscu Obszar, z kiorego
usunieto mieszanke 0CZysCiC 1 ponownte wykonac skaopiente muedzywarstwowe Spowne poprzeczna wykonac tak jak w
przypadicu spony podtuzne; przy ukladaniu mieszanki potowkamu jezdnt Spoumy w honstrukej: wielowarstwowej powmm
byc przesuniete wzgledem siebie, co nagmnie) o 15cm Spomy powmnny byc cathowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powmny byc w jednym poziomie Uktadarha powmna poruszac sie ze stala predkoscia 1 w sposob ciagly bez zbednych
zatrzymywan (np w oczekiwanu na koleyny samochod z goraca mieszanka) Ukladarka powinna byc stale zasilana w
mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowala sie jakas jej ilosc a kosz, ransporter 1 stof byly zawsze gorace 1 me
stygly Zaleca sig uzycte podajuka posredmuego Mieszanke mineralno-asfaltowa nalesy bezzwlocznie po dowieziemu do
muejsca whudowania w ciagly sposob podawac do uktadarki 1 ukfadac Wielhoscr dostaw mueszanki do ukfadark: powinny
byc tak regulowane, aby umoziwic nieprzerwana prace ukladarki Uktadarka powinna pracowac z wlaczona wibracja w
sposob ciagly zawsze, gdy Jest to mozlme Nalesy stosowac takte predkosc: poruszama sig uhfadark: 1 technikeg je) pracy

ktore zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki mmneralno-asfaltowe) na caley szerohosct ukiadania, bez clagmenia,
rozrywania 1 segregacy materialu Mieszanka AC lub powinna by c zaggszezana walcami stalowymt gladkim z wibracja 1
walcami ogumionym! Zageszczante nie powinno powodowac wyciskana sie zaprawy na powterzchme

Wyniki badan zaggszezenia wy konane) warstwy oraz wolnej przestrzens powinny by ¢ zgodne z tabela ponize)

Projektowana Zawartosc W

grub Wskaznik M,

Typ 1 wymiar meszanki, Srubose 4 wolnych i

Warstwy zageszczenia przestrzem |

przeznaczenie 7
technologiczne) [%o] W warstwie

fem] Pevvy]

AC 11 S, KR3~KR+ 3,0-50 > 98 1550 |

W przy padku horzy stania przez Wykonawce z dwoch wy tworni jednoczesnie powinien on wykazac, ze obydwie nueszanki
produkowane sa na podstawte 1¢) samej recepty, na bazie tych samych kruszyw oraz astaltow pochodzacych od jednego
producenta Mieszanki mmeralno-astaltowe powinny ponadio wykazywac jednakowa jakosc jak towmez miec zgodne
parametry zageszezania 1 uktadanta, potwieidzone dla obu wytwornt probami technologscznymu 1 odcinkam: probonymt Nie
dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywama mieszanek produkowanych na baze roznych recept. Zamawiajacy
w przypadku wykenawstwa w okresach chlodnych mocse kontrolowac czy w wyniku przegrzama MMA w trakcie produkejt,
transportu 1 wbudowania nie ulegly znacznemu pogorszeruu whasnosct asfaltu. Asfalt odzyskany £ dostarczone) na budowe
MMA nie moze wykazac w stosunku do asfaltu wyjsciowego postarzema wigkszego niz dopuszczane przez norme PN-EN
12591 po tescie RTFOT wg PN-EN 12607-1

48 Utrzymame wykonanej warstwy

Warstwy z mieszaneh mumeralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosct Po warstwie biturmiczney na ktorg
przewiduje sig utozene nastepney warstwy dopuszcza sie jedynie ruch pojazdow | maszyn pracujacych przy ukladaniu 1
zageszczaniu nastepnej warstwy lub prowadzacych prace przy nnych elementach przyleghch do wykonang warstwy
(obtekty pobocza, skarpy, chodniki zjazdy 1tp ) Absolutny zakaz ruchu pojazdow o ponadnormatywny ch obciasentach ost
Nalezy zwiocic szczegolna uwage aby podczas prowadzena inych robot zwiazanych z budowa me zaneczyscic
wykonaney warstwy Zakazue si¢ takee skladowania materiafow mogacych zanieczyscic wykonana warstwe oraz
parkowama pojazdow 1 sprzetu budowlanego W przypadku jaluegokolwiek zamecsyszezenia warstwy bitumiczne)
Wykonawea powinten podjac starania w celu jej oczyszezema, a jezelt okaze sig to memozline Zamawiajacy podejmie
decyzje o rozbiorce warstwy

49  Wypelnenie otworéw po odwiertach kontrolnych

Wy pelnienie otworow po odwiertach koatrolnych dotyczy wylacznie odwiertow wykonany chw | etapie budowy

Mieszank: mineraino-asfaltowe na zimno 1 goraco nalezy whudowywac w otwory po odwiertach hontiolnych w warstwach
o grubosct ok Scm Kazda warstwe naleZy dogescic ubyakiem reczmym do probek Marshalla fub Proctora Wy pelmame
otworow nalezy wykonywac z wy przedzeniem, przed wykonaniem skropienia warstwy
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23  Srodel adhesyyny

W celu poprawy powmnowactwa chemicznego lepiszcza asfaliowego 1 kruszywa. gwarantjacego  odpow rednia
przyczepnosc (adhezg) lepiszeza do kruszywa 1 odpomose mueszanki mineralno-asfaltowey na dzfanie wody, nalecy
stosowac stodek adhezyjny tak aby dia konkretng) pary kruszywo — lepiszeze wartosc przy czepnosct okreslona wedlug PN-
EN 12697-11, metoda A po 6 h obracanm, stoswac kruszywo 8/11 Jako podstawowe, wynosta co nymne; 80%
Skladowanie srodlka adhezyjnego jest dozwolone 1 lko w ory gnalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta. Sposeb dozowana srodka povwimen gwarantowac poprawne jego wprowadzenze do leprszeza asfaltowego

24 Matenaly do uszezelnienia polgczen 1 krawedz:

Do uszezelnien polaczen technologicznych (spoin podfuznych 1 porzecznych) oraz polaczen nawierzchm z elementami z
inm ch matetialow takich jak kratla wpusty studzienks kiaweznikn sciekt prefabrykowane 1 nne elementy wystepujace w
nawierzchnt nalezy stosowac tasnyy asfaltowe o grubosct mmimum 10mm Nalezy stosowac tasme brtumiczna postadajaca
Aprobate Techmezna IBDIM Do uszezelmema krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12391, asfalt
modyfikowany polumeramr wg PN-EN 14023 , metoda na goraco™ Dopuszcza sie e 1odzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych Skladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;

25  Wypeinieme otworow po odwiertach hontrolnych

Do v pentenia otwotow po odwiertach kontrolnych mona stosowac mieszankt mneralno-asfaltowe na zimno oferowane
przez lieznych  pioducentow do napraw czastkowych nawierzehmi Wykonanca przedstaw: wazme dokumenty
dopuszczajace wyrob do stosowara w tobotach budowlanych w przedmiotowych przypadhach Dopuszceza sig rowniez
aueszanki mineralno-asfaliowe na goraco dostepne pizy okazj wbudowywama w mne warstwy scieralne z betonow
astaltowych Wybrana przez siebie metode wypetiania otworow po odwiertach Wykonawea uzgodn: z Inzynierem

z26 Dostawy materialow

Obowwzkiem Wykonawey jest wytypowame producenta lub producentow mieszanek m meralno-asfaltowych
posiadajacych certy fikowane systemy Zaktadowe) Konuoh Produbcyt zgodnie z PN-EN 13108-21
27 Skladowanie materialéw

Skladowanie kruszy wa powmno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacy ch je przed zanieczyszczeniem 1 ziieszaniem z
inmymt rodzajami lub frakgjamu kruszywa Wypelmacz nalezy sktadowac w sdosach wyposazonych w wrzadzenia do
aeracyt Asfalt nalesy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p 83 WT-2 2014 oraz powinten byc skiadowany
zgodnie z zaleceniami producenta. Maksymalne temperatury skdadowania asfaliu powinny byc zgodne z wymagdmami p
&3 WT-2 2014~ rblica 4] Skladowarue siodka adhezyjnego jest dozwolone tyltko w orygmnaloych opakowanrach
producenta w warunkach podanych w Aprobacte Techniczne; lub zgodme z zaleceniami producenta

3 SPRZET
31 Ogolne wymagama dotyczyce sprzetu

Ogolne wymagama dotyczace sprzetu podano w SST DM-00 00 00 Wymagama ogolne" pkt 3

Wybor sprzetu do wykonania robot swiazanych niniegszymu SST nalezy do Kierownika Budowy Jakiholwiek sprzet,
rusziowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan Jakosciowy ch Robot 1 bezpieczenstwa zostana
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie zostana dopuszczone do Robot Wydajnosc otaczarnt powinna byc
dostosowana do wielhosct robot W termunie 30 dri preed zaplanowanym wbudowantem mieszanki minerahno-asfaltowe)
Wikonawea przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzema szezegolowe mfor macje dotyczace producenta muieszanki
Produkgja mieszanki AC powwna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemue produkeyt mieszankt WMA powinna
prowadzic system ZKP (Zakiadowa Kontrola Produkgeji) zgodnie 2 wymaganiami PN-EN 13108-21 certy fikowany przez
Jednostlee noty{ihowana Wytwormia Mas Asfaltowy ch powinna byc odebrana przez Zamawiajacego Wytwornia mieszaneh
muneralno-asfaltowych powmna posiadac tatwo dostgpny zawor trojdioamy umosiwiajacy pobrane probhi asfaltu
plynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalmka Dozowante wszysthich skladnihow mueszank: mineralno-asfaltown e (W tym
s odek adhezyny) powmno odbywac sic wagowo Ulkdadarka 2z mozhwoscia ukladama na pelng szetokosc jezdm fub 2
ukladarkt pozwalajace na rownolegla prace w systemie .gorace do goracego” Wyhonawca powinien dysponowac sprzetem
pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznila zageszezema warstwy z mieszanki AC Wykonawca powinien
dysponowac shiapiarka pozwalajaca na rownomierne 1 zgodne z wymaganiami shiopienie podloca Wykonawca powinen
Gysponowac sprzylem pomocniczym do ewentuainego oczyszezama zabrudzoney warstwy zamiatarkl myjki cismenmowe.
sprezaiki ip

Specyfikage techmczne

3. TRANSPORT

3 1 Ogolne wymagama dotyczace transportu

Ogolne warunhi dotyczace transporty  podano w SST DM-00 00 00 pkt 4 Wybor sposobu transportu 1 wybor srodkow
transportu naleza do Kietownika Budowy z zastrzezentem ze transport nie spowoduje zanteczyszezenia (materialow 1
wyrobdw), obnizema ich, jahosct lub uszkodzen Mieszanke mineralno-asfaliowa nalezy przewozic pojazdam
samowytadowczymu o duzes fadownosct wyposazonymi w plandek: do przykrywanta nueszanks podczas transportu
Warunki 1 czas transportu od produhcyt do whbudowaria powinny zapewniac ulrzymanie temperatury mieszanki w
wymaganym przedziale

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne warunkt wykonama robot

Ogolne warunks wykonania 1obot podano w SST DM-00 00 00 pkt 5
-2 Projektowanie mieszanks 1 opiacowanie recepty

W termunie 2 tygodm przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zamawizyacemu do zatwierdzenia projekt
mieszankt AC (Badante Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace, Jakose materratow sktadowych mieszanki AC
1 reprezentatywne probki materiafow Projektowante sktadu betonu asfaltowego 1 wlascrwosct zaprojektowane) mieszanki
muneralno - asfaltowe) powwny byc zgodne z, WT-2 2014 czesc | Mieszanki mmeraino-asfaltowd” Projektow anie shiadu
mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na

—  doborze skladnihow nieszank,

~  doborze optymalne; tlosci astalu,

- olesleniu wlascrwoser mieszanki 1 porownaniu uzyshanych wynihow z wymagamami podanymi w

nmieyszey SST

Zadamem producenta mieszanki jest dobor matenatow skladowych, kruszywa spelniajacego wymagania WT-1 2014 1
lepiszeza wg PN-EN 1259] [ub PN-EN 14023, o1az opracowante sktadu mieszank: pod wzgledem uziarmenia 1 procentowej
zawartosct lepiszeza. Producent mieszanki przeprowadza rowmez badante typu. poprzez wahdacje laboratoryjna. a
nasteprue walidacye produkeyt na podstawne, kiorey sporzadza dellatacje whasciwosct ug thowych wyrobu dla zamierzonego
zastosowanta  Dellaryje wszystkie wlasciwoser uzytkowe wyiobu lgczme z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki
muneralne; 1 zawartoscia asfaltu rozpuszczalnego oraz gestoscia 1 gestoscia objetosciowa mieszanki muneralno-asfaltowe;
Mieszanka munetaino-asfaltowa przemaczona do wbudowania powinna zawierac optymalna ilosc asfaltu 1 spehiac
wymagania SST w catym zakresie dopuszczalnych zawartoscy asfalta w mieszance
Producent mieszanki muneralno-asfaltowe) przeprowadza badamie typu przy kazdej zmianie dostawcy lub zioza materiaj
Jale rowniez po stwierdzens w trahcie wykonywanych badan zmiany cech produlcowane) mieszankt Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzema badan w laboratorum zaakeeptowanym przez Zamaw iajacego lub posiadajacym aluedytacye
w zakresie badanych wiasciwoscr w celu wykazanta, ze whbudowy wana mieszanka mineralno- asfaltowa w sposob clagly
spetnia wymagania specyfikacyt w okiesie realizacy 1obot Mieszanka AC w zalesmosct od gruboscr warstwy powmna
spehac wymagania podane wp 822 lubp 8 24 WT-22014
Sklad mueszanks AC bedzie ustalony na podstawie badan probek spo1zadzom ch wg metody Marshalla, zageszczanych 2550
lub 2775 uderzen ubyjaka (w zaleznosct od hategorti 1uchu tablice 18 19 WT-2 2014) w temperaturze zgodne] z punktem 8
WT-22014 lub wg zalecen Producenta asfaltu
43 Wytwarzanie mieszank: mineralno-asfaitowe)

Nalezy stosowac wymagama zawarte w ,WT-2 2014 Mieszanki mimeralno-asfaltowe”
Produkeja mieszankt powinna odbywac si¢ na WMA o cyklicznym systeme produkcyi muieszanki Dozowanie skladnikow
mueszanki nuneralno-asfaltowe) powinno byc wagowe
Wytwarzante mueszankt muneralno-asfaltowe) powinno odbywac s w oparciu O recept¢ zatwierdzona przez
Zamawajacego Mieszanke muneralno-asfaltowa nalesy produbowac w otaczarce, zapewniajgce) prawidiowe dozowame
skladnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikow 1 gotowej mieszank: muneralno-
asfaitowe) Sposob 1 ¢zas mieszania shtadnihow mieszanks mineralno-asfaltowey powinny zapewnic rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem Dozowanie skladnikow meszank: muneralno-asfaltowey w otaczarkach, w tym takze wstepne
powinno byc zautomatyzowane 1 zgodne z tecepla 1obocza. a urzadzenia do dozowanwa skladnthow oraz pormary
tempelatury powmny byc olkiesowo sptawdzane System dozowania srodkow adhezy Jnych powmen zapewnic
Jednorodnosc dozowania
Temperatury technologiczne wy twarzania mieszanki AC powinny byc zgodne z wymaganiam podanymi w p 83 WT-2
2014 (tablica 40)
Naywyzsze 1 nanissze temperatury mieszanki muneralno-asfaltowe) powmny byc zgodne z wy maganiami p 83
WT-2 2014 (tablica 42)
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Tabela 13 wymagane wiascrwosa kruszywa nietamanego drobnego
lub o ciaglym uziarmieniu do D S 8 mm do warstwy scieralne)
z betonu asfaitowege

Sy 1a0st At 28b=in0sG S0 Keiego 1 ruchd
i [AF B S - — - T —
! “R. <F2
Joar e bl PNENGDT L N
IR IR )
NCRGer A R IRCIT e _ o - - -
VLD A LT am o e Ul Ny ST e -
5
Poees 2V 2 2dT RPLa
L Za s tos oyiow ondag MNSE L ATD5-1 .
(K30t ane TN
CAnSSIE 10 v ECn PN ENDIO2 E g~
“3 € AT N5 gty .
aITuR TAC TNy 7 1ok cofon
- o
fLszy a2 02 AEIR I erusIyy 3 -
S - | S E Debary arg
e WTetrt 0 > g wN-EN ST34D
) = g
powxdz & racial «ICger 3
3w rect g PMIN 0370
@« Sukoaro ov ?oLfl (NIl & |
s Lhy
asc cdean G ER D97 5
P T Zob 270 2n3 DI pUICucenty
3wk @
FIRTEERNEI R I ] L S !

Tabela 14 Wymagane wiascawosc: kruszywa lamanego drobnego
huk o ciagtym vziarmeniu do D £ 8 mm do warstwy scieraine}
z betonu asfaitowego

L T o N LA
d 1 2.E hrdLT Gs S e v T ITT T T o oT
4 k2 ReZ R WS KRe
Uzorm o~ v e o T 0I7 B Ga - -
N - 7 G huo OAF
L oHogs -
ramC a ol SPief - _dre e e

FIEE e RN ATy oI o o3 wrn e Ty G oo e
e (T N ]
TR TeRs Spedn A T TN ST !

L Zed .

S4 o BN AEN, 575ey ko omne 5 1
- AW e The -
kot ¢ msess ML
S G ETERe et e & Doty are e 2 EERE
e b U Tl S I Lot T A TR L B "I RN
Dute 5 heleCl it V2 a0 e ]
Gzt = el v EN LS o
D tdon il EL o go o ans prUIT petdLTerTa
ekl 9 0
i N e _asT

Nk D < t femalC ara pro_= o dugel 3
raez ERSTE
IUMT TR Y AT T S
b 3PN RN LT Lo L D sl
et ptrane g7 te . o .

Specyfikacye techniczne

Tabela 15 Wymagane wiascwosc wypetniacza do warstwy scieraine)
z betonu asfaltowegoe
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Wymagania dla lepiszczy asfaltowych powmny speiniac wymagama

—  zataczaika krajowego do normy PN-EN 12591
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14 Ogélne wymaganmia dotyczace robot

Ogolne wymagania doty czace robot podano w SST DM-00 00 00 Wymagania ogolne” pkt 1 5

2 MATERIALY

21 Osolne wymaganm dotyczace materialon

Ogolne wymagama doty czqce materiatow 1ch poZyskiwanta 1 shtadowama, podano w SSI' DM-00 00 00 pkt2
Poszezegolne rodzaje materialow pownny pochodzic ze zrodet zatwierdzonych przez Zamawiajacego Nalezy dasyc do

zaopauzenia sie W matenaly z jednego aodia

W przypadku zmiany pochodzema matenialn nalezy po wvkonamu

odpow iednich badan, opracowac skorygowana recepte

Dla kategorn ruchu KR3-KR4 nalezy stosowac

- mueszanki mineralno- asfaltowey AC 118 z lepiszezem zgodnie z WT-2 2014 (tabels 13)

Tabelaz WT-22014

Tabela 15. Skiadniki do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Katego=a Rugl
T

i Materias KR1~-2 KR3—4 KR5-6
Mieszanka minera‘ra j _
Jwrymaze D, [~ s i 8 { 1 8 , i 8 i i

50770, 50/ , PMB 45/80-55,
071 -65

i =F. 3/100, . i PMB 45/80-63, 1

w Lepiszcoa asfaltowe s ‘ PM3 45/80-80,

| 4

|_Kruszywa minerzine

Tabele 2 13 14 15 WT-. 2014

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszankt AC podano w tablicy ponize

Lp Rodza) materiatu Wymagama
” ! KRI-KR4

1 Kruszaywo grube WT-12014, tabela 12

2 Kruszywo diobne WT-1 2014, tabela 13, 14

3 Wypehuaez WT-1 2014, tabela 15

i

Lepiszcze

‘<<qu 2014 tabela I35

5 Srodek adhezy jny

:So.\:m stosowac siodek adhezyjny na podstawie eutopejshie; oceny
7mn:EnN:8 (lub aprobaty techniczney jezels nte utracila swojey waznosct),
dla ktorego producent sporzadzil deklaracje wlasciwoscr uzytkowych 1
wEdaun: oznakowanie CE

Specyfikacgie techniczne

Tabele z WT-1 201+

Tabela 12 Wymagane wiasciwosa kruszywa grubege do warstwy scieralne)

Z betonu asfaltowego
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D-03.00.00.

D.05.03.13

D-05.03.26A

D-05.03.23

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-
ASFALTOWEJ. WARSTWA SCIERALNA

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
GEOSIATKA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Specyfikace technizne

D-05.00.06. NAWIERZCHNIE
D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-

ASFALTOWEJ. WARSTWA SCIERALNA.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem miniejszy ch Szczeeolowych Specyfikact Technicznych ( SST) sa wymagania dotyczace wyhonanta 1 odbioru
robot zw1dzanych z w3 konaniem warstwy scieralne) 2 micszanki mineralno-asfaltowe)

11

Zakres stosowama SST

SST jest stosow and jako dokument kontraktowy przy zlecanut 1 realizacy 1 robot wymienionych w pkt 11

i2

Zakres robot objetych SST

Ustalenta zawarte w mmejsze) SST dotycza wykonama warstwy scieralne) z betonu asfaltowego AC zgodnie z lokalizacja
podana w Dokumentac)s Projektowe)

13

Ohkreslenia podstanowe

141 Nawierzchma - Konstruhcya skiadajaca sie z jednej lub latku warsiw shizacych do przejmowania 1 rozkladania

obciazen od ruchu pojazdow na podioze

{42 Warstwa wiazaca — waistwa naw lerzchny miedzy warstwa scieralna a podbudowa

143 Warstwda wyrownawcza — wanstwa o zmiennej gruboscl, wozona na istniejacej wanstiie w celu uzyskamd

odpow tedniego profilu potrzebnego do ulozenia holejney warstwy

1 44 Mueszanka mmeralno-asfaltowa (MMA) —~ mieszanka kruszyw 1 lepiszeza asfaltow ego

145 Wymiar mieszanki muneralno-asfaltowey — okreslenie mieszanki muneralno-asfaltowey ze wzgledu na

najwiekszy wymiar kruszywa D np wymuar 11, 16,22

146 Beton asfaltowy — mieszanka mmeralno-astaliowa, w kiorej kruszywo o uziarnienuu ciaglym lub meciagh m

tworzy strukture wzaremnie klinugaca sig

1 47 Uziarmenie ~ sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslom

zestaw sit

148 Kategoria ruchu — obciazenie drogt ruchem samochodowym, wyrazone w ostach obliczeniowych (100 ki) wg
Katalogu ty powych konstrukejs nawterzchm podataych 1 pobsztywnych’ GDDKIA [84]

149 Wymiar kruszywa ~ wielkosc zuaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gorny (D) wymuar stta

1 4 10 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D <45 mm orazd>2 mm

1411 Kruszywo drobne — hnszywo z ziaren o wymtarze D < 2 mm, ktorego wieksza czesc pozostaje na sicie

0,063 mm

1412 Pyt -kruszywo z z1aren przechodzacych przez sito 0,063 mm

1413 Wypeluacz — kruszywo ktotego wieksza czesc przechoda przez sito 0,063 mm (Wypelniacz micszany —

kruszywo, ktore skiada ste z wy pelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenhu wapnia Wy pelmacz dodany -

wy pelnracz pochodzenta mineralnego wy produkowany oddzielnie)

14 14 Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jahosct jako material

skiadowy w produkeyi mieszanek mineralno-asfaltowych w technologi na goraco

1415 Destrukt astaltowy — jest to mieszanka muneralno-astaltowa, ltora jest uzyskiwana w wynthu frezowania

waistw asfaltowych tozkruszenia plyt wyctetych z nawierzchni asfaltowe), bryt uzyskmanych z phyt oraz z

mieszanhi mineralno-asfaltowey odrzuconey lub bedacey nadwyzka produkeje.

1416 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsa, w kiorey emulgator nadae dodatnie tadunkt czastkom

zdyspergowanego asfal

1 4 17 Potaczema technologiczne — potaczenia rozny ch warstw ze soba lub tvch samych

warstw wykonywanych w toznym czaste nie bedacy ch polaczentem miedzy watstwowym

1 -4 18 Ztacza podtuzae 1 poprzeczne — polaczema tego samego materialy wbudowywanego

W rOZNyn czasie

1 4 19 Spoiny — polaczemia toznych materialow, np asfaltu lanego 1 betonu asfaltow ego oraz warstwy asfaltowey 7

urzadzeniami obey mi w nawlerzchmi lub ja ograniczajacy mi

1420 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z

definicjam: podanymiw SST DM-00 00 00 Wymagania ogolne pkt 14

Specyfikage techniczne
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenta dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00 00 00 Wymagama ogolne [1] pkt 9
32 CENA JEDVOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wy konania jednostki obmuarowe) (I m?) obgymuye
~ ptace pomuiarowe 1 roboty przy gotowawcze
~ oznakowanie robot
~ dostarczenie matettafow 1 sprzetu
= wyprodukowanie mieszanhl t jej tansport na miejsce wbudowania
- dostarczenie ustawienie tozebranie 1 odwiezienie prowadnic oiaz innych matet iafow 1 uzadzen pomocniczych
- 10zlozeme 1 zageszezeme mueszanky
- ew nactecte szezelin 1 wyhonanie technologu przectwspekamowych,
- pelegnacia wykonane) warstwy
przeprowadzenie wymagany ch pomarow 1 badan
— uporzadkowanie tetenu robot 1 jego otoczenia
~ 1oboty wykonczeniowe
~ odwiezienle sprzetu
Wszysikie 1oboty powinny byc wykonane wedlug wymagan dokumentacy projektow e) ST specyfikacyt
“cehniczneg 1 posianowien Ingy niera

9.3 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wy honania robot okieslonych nimejsza ST obgymuje
- roboty tymcrasowe kiore sa pouzebne do wykonama robot podstawowych ale me sa przekazywane
Zamavw 1gjacemu | sa usuwane po wykonana robot podstaw owych
— prace towarzyszace ktore sa niezbedne do wykondnia 1obot podsitawowych mezaliczane do 1obot tymczasowy ch,
Jak geodezyvjne wytyczente robot itd

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10 {. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
D-M-00 00 00 Wy magania ogolne

1

2 D-01 00 00 Roboty przy gotowawcze

3 D-02 00 00 Roboty ziemne

4 D-04 01 01 Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszezeniem podioza

182 NORMY

5 PN-EN 197-1 Cement - Czesc I Sklad wymagania 1 kryteria zgodnosc:
dotyczace cementow powszechnego uzytku

6 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosct kruszyw — Oznaczanie
skladu ziamowego — Metoda przesiewania

7 PN-EN 933-3 Badania geometryczny ch wiasciwoscr hruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomoca wskazniha plashosci

8 PN-EN 933~4 Badania geometryczny ch wlasciwosct kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziarn — Wskazmk kszialt

9 PN-EN 933-5 Badania geometryczny ch wlasciwosct kruszyw — Oznaczanie
ptocentowe) zawartosct ziarn o powierzchniach powstalych
w wynihu przekruszenia fub famania kiuszy w grubych

10 PN-EN 934-2 Domueszla do betonu, zaprawy 1 zaczy nu — Domieszha do
betonu - Definigje 1 wymagania

1 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specy fikacya pobierania
probek badanie 1 ocena przy datnosct wody zarobowe; do
betonu w tvm wody odzyskanej z procesow produkeys
betonu

12 PN-EN [097-1 Badania mechaniczny ch 1 fizycznych wlascrwoscet kiuszyw —
Oznaczanie odpornosci na scierante (mthro-Deval)

13 PN-EN 1097-2 Badama mechaniczny ch 1 fizycznych whascrwoser kruszyw —
Metody oznaczania odpoinosct na rozdiabniane

I+ PN-EN 1097-6 Badama mechanicznych 1 fizycznych wiascrwosct kruszyw —
Czesc 6 Oznaczante gestosc ziarn 1 nasiakliwosct

iS5 PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosct cieplnych 1 odpornosct kruszyw na

dzialanie czy nnikow atmosfery cznych ~ Czesc 1
Oznaczanie mrozoodpormosc

Specyfikage techmazne

16 PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosct caepinych 1 odpornosci kruszy w na
dzialanie czynnikow atmosferycznych — Czesc 3 Badanie
bazaltowe) zgorzelt stoneczne) metoda gotowania

17 PN-EN 1744-1 Badamia chemicznych wlasctwoscr kruszyw — Analiza
chemiczna

18 PN-EN 1744-3 Badanua chemucznych wlasciwoser kruszyw — Czesc 3
Pizygotow anie wyciagow przez wyntywanie kiuszyw

19 PN-EN 13242 Kiuszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie

matetiatow stosowanych w obiektach budow lanych 1
budownictwie drogowym
20 PN-EN 13286-2 Mieszank: niezwiazane 1 zwiazane sporwem hydtaulicznym
— Ceesc 2 Metody okueslania gestoser 1 zawartosct wody —
Zageszczanie metoda Proctora
21 PN-EN 13286~41  Mieszanks niezwiazane 1 zwiazane spotwem hydraulicznym
~Czesc 41 Metoda oznaczania wyrzymalosci na sciskanie
mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym
22 PN-EN 13286-50  Miescanki niezwidzane 1 zwiazane sporwem hydraulicznym
— Czesc 50 Metoda sporzadzana probek zwiazanych
hydraulicziie za pomoca aparatu Proctora lub zageszezania
na stole wibracy jnym
PN-EN 14227-1 Mieszank: zwigzane sporwem hydraulicznym - Wymagania
—~Czesc I Mieszank: zwmzane cementem
24 PN-EN 14227-10  Muieszanki zvwiazane spotwem hy draulicznym — Specy fikagja
—Czesc 10 Grunty stabilizowane cementem

10.3. INNE DOKUMENTY

25 Mieszanki zwiazane sporwem hydiaulicznym do drog krajowych — WT-5 2010 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specy fikacy techniczney na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia
nr 102 GDDKIA zdmia 19 11 20101)

26  Rozporzadzenie Mmustra Transportu 1 Gospodarki Morskie; z dma 2 marca 1999 r w sprawie warunhow
techniczny ch, jakim powinny odpowiadac drog: publiczne 1 ich usy tuowante (Dz U nr43 poz 130)

27 Katalog typowych konstrukejt nawierzchnt podatnych 1 polsztywnych Generalna Dyrekeja Drog Publiczaych —
Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Watszaw a 1997

ta
L)
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cemenm Specjalna uwage nalezy poswiecic zageszczenu mieszdnha sasiedztwie spoin roboczych podiuznych 1
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych Zaleca sie aby Wyl.onawca organizowal 10boty w sposob unikajacy
podtuzny ch spoin roboczych  Jeult jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny tobocze to spomy W gome)
warstwre podbudowy pownny byc wzgledem nich przesunigte o co najmniey 30 cm dla spoiny podiuznej1 I m dia
SPOLNY DOPIZECZIC)

Jesl dohumentacja projukiowa przewiduje wykonane szczehin pozotnych w podbudowie to zaleca sig je
wh honac przez wy ciecte szczehn np glubosct 3- 3 mm na glebokosc okolo 173 je) grubosct w poczatkowey fazie
tvmdniena betonu tak aby powtetzchma podbudowy byfa podzielona na kwadratowe lub prostokatne phyty

Dia warstwy podbudowy zasadmicze) z mieszanki o wytrzymalosci na sciskanie R, powy zej 10 MPa nalezy
stosowac dy latow anie poprzeczne 1 podiuzae wedhig ustalen dokumentacy projektowe)

Dla warstwy podbudowy zasadnicze) z mieszanki o wyuzymalosct Re przekraczajace) 5 do 10 MPa nalezy
stosow ac technologre przeciwspehaniowe wedtug ustalen dokumentacyt projektowe) z zastosowaniem geosyntetykow
lub membran, odpowadajacy ch wymaganiom norm lub europeyskich « krajowych aprobat technicznych

33 PIELEGNACJA WARSTWY KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM

Wastwa kruszywa zwiazanego cementem powinna byc natychnmast po zageszezeniu poddana prelegnacy
wedlug jednego z nastepugacy ch sposobow
a) skiopieniem preparatem pielegnacynym, posiadajacy m aprobatg techniczng
b) pizyhryciem na olaes 7 do 10 dni niepr zepuszezalna folia z tworzywa sztucznego utozona na zaklad co naymniey 30
{my NmUﬁNﬁ—nnNODQ U~Nn& Zerwaniem przez w 1au
¢ przy kryclem matamu lub wiokninami 1 spryskanie woda przez okres 7-10 dni,
@) przykn ciem warstwa praskul L utrzy manie jej w stanie wilgotnym przez okies 7- 10 dnt
¢1 mnyms srodham zaakceptowany mi przez Inzynieia
Nie nalezy dopuszezac ruchu pojazdow 1 masZyn po warstwie kruszywd zw 1azang) cementem w okreste od 7
do 10 dnt prekegnacyt a po tym okreste ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie za zgoda Insvniera

5y ROBOTY WYKONCZENIOWE

~

Roboty wykonczeniowe zgodne z dohumentacya projektowq ST, dokumentacia wiaty wskazamam
Inzyniera doty cza prac zwiazanych z dostosowaniem wy konany ch robot do 1stnuggacych warunkow terenowych takie
Jak
— odtworzente przeszhod czasow o usunigty ¢h,

- uzupelniente zmszezony ch w czaste robot istatejacy ch elementos drogowych lub terenowych,
- 10boty porzadhujace otoczenie tercnu 10bot
- usumgcie oznahowania diogt wprowadzonego na okres 10bot

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroh jakese robot podano w ST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne [1] pkt6
€2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapientem do robot Wykonaw ca pow mien
~ uzyskac wymagane dohumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowana (op
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certy fikat zgodnosc: deklaracje
zgodnosct aprobate techmiczna, ew badania materialow wykonane przez dostawcow 1tp ),
— ew wykonac wlasne badamia wiasciwoscr materiatow przeznaczonych do wyhonania robot, okreslone przez
Inzynera
Ws2y stkie dokumenty oraz wy mki badan Wy konawca przedstaw ia inzynierowt do akceptac

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliw 0s¢ otaz zakres badan 1 pomiarow, hore nalezy wyhonac w czasie robot podaje tablica &

Tablica 6 Czestotinwosc oraz zakres badan « pomiarow W czaste 10bot

kruszywa
Dla kazdego
4 | Wiasciwosct wody watpliwego PN-EN 1008 [11]
zrodia
5 | Wiasciwoscl cementu Dla kasdey PN-EN 197-1 {5]
pariy
21azy <
6 | Uziarniente muszank dziennie Rys 1-5
7 | Wilgomose mieszanki Jw Wilgotnose optymalnd z
= toletancja +10%, -20%
8 | Grubosc warstwy podbudowy In Tolerancja+ 1 cm
9 | Zageszezenie Warstwy mueszanks Jw 0,98 Proctora (p 37)
10 Oznaczenie wy trzy matosci na W@SEQ PN-EN 13286-41 [21]
sciskane dzieanie
11 | Oznaczente mrozoodpoinosci Na zlecenie p 54
Ingymera
12 | Wykonanie robot wykonczemowych | Ocena ciagla Wedtug punkta 5 9

64 WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH [ WYTRZYMALOSCIOWYCH
PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO PODLOZA

Czestotlm osc oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 7
Tabhica 7 Czestotlnwosc oraz zakies badan 1 pomiarow warstwy odsgczajace) 1 odcinajace)

Wyszcezegolnieme Minimalna czgstotlwose
Lp badan 1 UMB_Edé badan 1 qu_ 1arow Dopuszczalne odehy fia
1 | Szerokosc 10 razy na 1 km +10 em -5 cm rozoice od
szerokosci projektowane)
2 | Rownosc podiuznd wg [26] wg [26]
3 | Rownosc poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadk: poprzeczne ™ 10 razy na 1 kim + 0 5% dopuszczalna tolerancja
od dokumentacyi projektowef
5 | Rzedne wysokosciowe weg [26] wg [26]
6 | Uksztaltowanie os1 W co 100m Przesuniecie od os1
planie projektowane) = 5 cm
7 | Grubosc podbudowy w 3 punktach, lecz nie Roznice od grubosci projekto-
1 ulepszonego podloza tzadzie) niz 14z na 2000 m? | wane) dla
a) podbudowy zasadniczey
=10%
b) podbudowy pomocnicze)
1 podloza ulepszonego ~10%0,
-15%

zestotln 0se
Lp Wyszezegolnienie robot Cze > Wartosct dopuszczalne
- © badan
| Lokalizagja 1 zgodnosc granic terenu | waz We pkw 5
robot 2 dohumentacja projektowa + dokumentacy projektower
2 | Roboty przygotowawcze Ocena clagla Wepktu 53
Dla kazde)
partil
3 | Wihasciwoscs kiuszywa hruszywa t Tabhea |
przy kazdey
Zmianie
Specyfikace techniczne

+) Dodatkowe pomtary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowama os1 w planie nalesy wykonac w punktach glownych

tulow poziomych
7 OBMIAR ROBOT
7 1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmuaru 1obot podano w OST D-M-00 00 00, Wymagania ogolae [1] pkt 7

72 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa Jest m* (mett kwadratowy ) wykonanej podbudowy 1 podioza ulepszonego

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiotu robot podano w OST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne’ [1] pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wy konane zgodnie z dokumentacya projektowa, ST + wymagantamt Inzy niera, jezelt

wezystkie pomiary 1 badana z zachowaniem tolerancy: wediug punkin 6 dafy wyniki pozytywne

Specyfikage technizne
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od sredniej o wiece) niz 20% nalczy odrzucic, a jaho miarodajna wartose wytrzymalosci s sciskante R= © , R nalezy
) 2] 4 J YUZY : 3

nrzyjac sredma obliczona z pozostalych dwoch wynikow z doktadnoscia 0 1
Wi magania wobe ¢ mieszaneh

Mieszanks zwiazane cementem klasy fikwe sie pod wzgledem wiasciwoscs wytrzymatosciowych nueszanki
pizes wytzymalosc charaktery styczna na sciskane R, probelk zgodnie z przyjetym systemem 1

W tablicach 4 - 6 przedstawia sie zbioreze zestawienta wymagan wobec mieszaneh wiaz z wymaganymi
Ay bzy matosciami na scishame

Tablica4 Wymagania wobec mieszanek zwiazany ch cementem do warstwy podloza ulepszonego

| I o
Lp Wiasciwose Wymagania dla ruchu

[ KR! — KRG
10 | Skiadmia W
i 1 Cement ! wgp 224
12 Kruszywo wg tabhey 1
13 Woda zarobowa wgp 22

3
14 Dodatkt: wgp 226

20 Mieszanka

21 Uziarniente ﬁ krzywe graniczne
- migszanhka 0/8 mm | wgrys 57
1
- mieszanke 0 11 2 mm wgrys 4
| - mueszanha 0'16 mm wgrys 3
- nmueszanka 022 4 mm wegrys 2
. - mueszanha 031 3 mm werys |
22 Minmmalna zawartose cementu wg tablicy 3
23 Zawartose wody wg projehtu mieszankt
24 Wytrzy malosc na sciskamse (system I) — klasa

. wytrzymatosct R wy tablicy 2 klasa C 1,320

' Mieszanke 0/8 mm mousna stosowac ty tho dia ruchu KR 1 KR2

Tablica5 Wymagania wobec mieszanek zwiazany ch cementem do wastwy podbudowy pomocnicze)

m Wymagania dla ruchu

Lp Whascrwose "KRI-KR2 | KR3-KR4 | KRG _KRé

| 10 Sktadnikt

L1 Cement wep 224

| 12 Kruszywo we tablicy 1
i3 Woda zaiobowa wep 2235
R Dodatht wep 226
20 Mieszanka
P21 Uziarpienie Krzy we gianiczne uziainienia
- mieszanka 0/8 mm warys 5
| - muieszanka 0, 11,2 mm werys 4
- mieszanha 0/16 mm warys 3
- nueszanha 0 22 4 mm wervs 2
- mieszanka 031 S mm werys 1

22 Minimalna zawartosc cementu wg tablicy 3

23 Zawartosc wody wg projekiu mieszank;

24 Wytrzymatosc na scishanie Klasa C klasa C34 | klasa C 5/6
(system 1) — klasa wytrzy - 1520 (ne (nie wieeey (nie wiece;
malosci R, wg tablicy 2 WISCe) iz nz mz

<4 0 MPa) 6 0 MPa) 10 0 MPa)
23 Mrozoodpornose 206 =06 | >06

Tabhca 6 Wymagania wobec mieszanek zwiazanych cementem do waistwy podbudowy zasadniczey

« Wymavana dia ruchu
| KRI-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6

Lp Wiasciwosc

0 Skladniki
1 Cement m wep 224

70
12 Kruszywo wg tablicy |
13 Woda zarobowa wgp 2235
14 Dodatla waep 226
20 Mieszanka
21 Uziamienie Krzywe graniczne uziarmienia
- mieszanka 0/8 mm wgrys 5
- nueszanka 0/11 2 mm wg rys 4
- mieszanha 0,16 mm werys 3
- mieszanka 0/22 4 mm weg rys 2
- mueszanka 0/31 5 mm werys |
22 Minimmalna zawartosc cementu wg tablicy 3
23 Zawartosc wody wg projektu nueszanki
24 Wytrzymatosc na sciskanie™ klasaC3/4 | KklasaC35/6 | klasaC 8-10
(system 1) — klasa wytrzy- (nie wiecey (nie wiecej (nie wigeey
malosct Re wg tablicy 2 niz nz niz
6,0 MPa) 10.0 MPa) 20 0 MPa)
25 Miozoodpornosc =07 207 20,7

Specyfikage techmczne

“ W przypadku przekroczenia wytrzy malosct nd sciskante 5 MPa nalezy stosowac 10zw1azania przeciwspekaniowe
(pauzps57)

55 ODCINEK PROBNY

Wykonawca pow mnien wykonac odcinek probny w celu
—  stwierdzema czy sprzet do produkey: mueszank: oraz jej 1ozkiadania 1 zageszezama jest wiasciwy
~  okreslenia grubosct waistwy wbudowanes mieszank: przed zageszezentem honteczney do uzyskania wymagane)

grubose: warstwy zageszczonej

—  okreslena liczby przejse walcow do uzyskania wy maganego wskaznika zageszezenia w arstwy

Na odemku probnym Wyhonawca powinien uzyc mater iafow oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy lub podto.za ulepszonego

Powierzchma odenka probnego powinna wynosic od 400 m? do 800 m> a diugosc nte pownna byc mniejsza
nz 200 m

Odcinek probny powinten byt ziokalizowany w migjscu wskazany m przez Inzyniera

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy lub podioza ulepszonego po zaakceptowaniu
odcinka probniego przez Inzymera

56 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT 1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podbudowa lub podioce ulepszone 7 mieszanek zwiazanych cementem nie powinny byc wykonywane gdy

emperatuta powielrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podioze jest zamarzniete

Podioze pod mieszanke pownno byc przygotowane zgodnic z wymagamami okreslonym: w dokumentacy
projektowey 15T Zaleca sie do korzystania z ustalen podanych w OST D-04 01 01 Koryto wiaz 2 profilowaniem 1
zageszezeniem podioza’ [4]1OST D-02 00 00 Roboty ziemne™ [3]

Jesli warstwa mieszanht kruszywa ma byc ukltadana w prowadnicach, to nalezy je ustawic na podlozu tak aby
wyznaczaly scisle linie krawedzr uldadaney warstwy wedtug dokumentacyi projektowe ] Wysokosc prowadnic powinna
odpowiadac grubosci warstwy mieszank: kruszywa w stanie niezageszezonym Prowadnice pow mny by c ustawione
stabilnie, w sposob wykiuczajacy ich przesuwanie sie pod wph wem oddzialy wania maszyn usyty ch do wi konania
warstwy Od uzycia prowadnic mo.na odstapic przy zastosowanu technologi gwarantujacey odpowiednia 1ownose
warstwy po uzyskaniu zgody Inzynieia

57 WYTWARZANIE Y WBUDOWANIE MIESZANKI

Mieszanke kiuszywa zwiazanego cementem o scisle okrestonym skiadzie zawartym w 1ecepcie laboratory jnej
nalezy wytwarzac w wytwornsach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilny ch zapewmajacych ciaglose produkey 1
gwarantujacych otrzymanie jednorodney mieszanki Mieszatha powinna byc wy posazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kiuszywa 1 cementu oraz objgtoscrowego dozowania wody

Przy produkeys mieszanek nalezy prowadzic kontrole produkey zgodnie z WT-3 [25} czese 5

Mieszanka po w3 produkowamu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczony przed segregacja 1 nadmiernym wysy chaniem

Mieszanka dowieziona 7 wy tworni powmna byc uhfadana przy pomocy ukladarek lub rowntarelh Grubosc
ukiadania mieszankr powinna zapewnudc uzyskanie wymagane; grubosct warstwy po zageszezeniu Warstwe mozna
wykonac o grubosci np 20 cm po zageszezen Gdy wymagana jest wieksza grubosc, to do uktadania drugie) warstwy
mozna przystapic po odbio1ze prerwsze) warstwy przez Inzyniera Przy ukladaniu mieszank: za pomoca rowmarek
lonieczne jest stosowanie prowadnic

Przed zageszczeniem warstwa pownna by wyprofilowana do wymagany ch rzednych spadkow podiusnych i
poprzecznych Natychmiast po wyprofilowaniu mreszank: nalezy 10zpoczac jej zageszczante ktore nalesy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczema nie munsejszego od 0 98 maksymalnego zageszczena okieslonego
wedlug normalne; proby Proctora Zageszczenie pownno byc zakonczone pized 10ZPOCZECIEM CZasu Wiazanid

Specyfikacje techniczne
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Rys 5 Krizywe graniczne uziarnienta mieszanki mmeralnej 0/8 mm

Zawartose spoiwa {cementu) w migszance powmnna by okreslona na podstawie procedury projektowej 1 fub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi pizy uzyctu proponowany ch sktadnikow Zawartosc sporwa nie
powinna byc mniejsza od mumalny ch wartoscr przedstawionych w tablicy 3

Tablica 3 Mmimalna zawartosc sponwva (cementu) w micszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksy malny nommalny wymuar kruszywa mm | Minimalna zawartosc sporwa, % m/m
>8,0do315 3
20do80 ' 4
<2,0 i 5

Specyfikacye techmczne

Dopuszczalne jest zastosowanie mmiejsze) osct sponva niz podano w tablicy 3, jesle podezas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnosc z wymaganiami tablic 46 nineisze) specyfikacyl

Zawartost. wody w mieszance powinna by ¢ okreslona na podstawie procedury projekiowey wg metody
Proctora 1/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy usyciu proponowanych sktadnikow Zawartosc
wody nalezy okiestic zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]

Probki: walcowe zageszeane ubyyahtem Proctora, powinny by c przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50
{22] Probhi nalezy przechowy wac przez 14 dm w temperaturze pohojowe) z zabezpreczeniem przed wy sychaniem (w
komorze o wilgotnosct powyzej 95% - 100% lub w wilgourym piasku) 1 nastepnie zanwrzyc na 14 dnt do wody o
temperaturze pokojowej Nasycanie probek woda odbywa sie pod cisnieniem normalnym 1 przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie

Badanie wytizymafosct na sciskante (system I) nalezy przeprowadzic na probhach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzy staniu metody badawczey zgodnie z
PN-EN 13286-41 [21] Wytrzymalosc na sciskante okreslone) mieszanki powinna by c oznaczana zgodnie z PN-EN
13286-41 [21] po 28 dniach pielegnacyi Dopuszeza sie w praktyce wykonawczej stoson anie dodatkowo
wytrzy matosct na sctskanse okreslone) po mnnym okreste pielegnacy np po 7 lub 14 dniach Wymagane wiasciwosct po
28 dniach prelegnacys pozostayg bez zmian

Wskaznik mrozoodpornosci mieszank zwiazane] cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymalosci na
scskamie g © probki po 28 dnach pielggnacy 1 po 14 cyklach zamrazania t odmrazania do wytrzy matosci na sciskanie
R, ptobhi po 28 dmach pielggnacys
Wskaznik mrozoodpotnosct = MM.IM

Probki do oznaczenta wskazniha miozoodpornosct nalezy przechowywac przez 28 dm w temperaturze
pokojowej z zabespieczentem przed wysychaniem (w homorze o wilgotnosc: 95% — 100% lub w wilgotny m piasku)
Nastepnie nalezy je calkowicie zanurzyc na | dobe w wodzie a nastepnie w ciagu koleyny ch 14 dni poddac cyklom
zamirazama 1 odmrazama Jeden cyhl zamrazansa 1 odmrazania polega na zamrazanu probki w temperaturze -23 =2°C
pizez 8 godzmn 1 odmrazama w wodzie o temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin Oznaczenie wskaznika
mrozoodpotnosct nalezy przeprowadzac na 3 probhach 1 do obliczen przyymowac stednia Wynik badania tozniacy sie
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32 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania tobot pownien by ¢ zgodny z dohumentacya projehtowa 1 ST W przypadku braku

wy starczajacych damy ch mozna korzystac z ustalen podanych w nineysze) specyfikacyi oraz z mformacy podanych w
zataczniku

Podstawow e czynnosc przy wykonaniu 1obot obeymuja
10boty przygotowawcze
projektonanie mieszankt
odcmnek probny
wbudowanie mieszanki
roboty wykonczentowe

3.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

(SIS ST N

Pized pi.ystapientem do 10bot nalezy na podstawie dokumentacyi projektowey ST [ub wskazan Inzyniera
- ustalic lokalizacye robot,
-~ przeprowadzic obliczema 1 pormary niezbedne do szczegolowego wytyczemia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych
- usunac przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzic ozmakowanie drogt na ohres robot
— zgromadzic materialy 1 sprzet potrzebne do 10zpoczecia robot

34 PROJEKTOWANIE MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

Przed przy stapieniem do robot w termunie uzgodnionym z Ingynietem Wykonawea dostat czy Inzy nierows do
aheeptacy projeht skladu mieszanki zwiazaney cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolny ch
sidadmikow 1 probki matertalow pobrane w obeenosei Inzy niera do wykonanta badan kontrolnych przez Inzyniera

Projektowante meszank: polega na doborze kruszywa do mieszanks ilosci cementu, tlosct wody Proceduia
nrojektowa powinna byc oparta na probach laboratory jnych vlub polowych przeprowadzonych na tych samych
shladnihach, z tych samych zodel 1 o talach samy ch wiasciwosciach, jak te kiore beda stosowane do wykonanta
nodbudowy lub podlo.za ulepszoncgo

Shiad mieszanek projekiuye sie ze wzgledu na wytrzymajosc na sciskante probek (system I), zagessczanych
metoda Proctora wg PN-EN 13286-30 [22} w formach waleowych H/D = | Klasy wytizymalosci przy jmuje st¢ we
wablicy 2

Wytrzymalose na sciskanie R, ohreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powna byc

owna lub wiehsza od wytrzymatosc na sciskanie wy maganey dla daney klasy wytizymalosct podane; w tablicy 2

Tablica 2 Klasy wynzymalosel wg normy PN-EN 14227-1 {23]

Wytrzymatosc charaliterysty cznd na sciskanie Klasa
Lp R._po 28 dniach MPa dla probek walcowych o wytrzymalosci
=20 f H/D =10
1 brak wymagan Cy
2 1.5 2.0 Cisan
3 30 490 Ciu
4 50 60 Cso
S 80 10.0 Chny
[ 12 15 Cizns
7 16 20 Ciomo
8 20 | 25 Crans
1D = stosunek wysokoser do srednicy probka
"HD~0.8d0 1,21

Dopuszcza stie podawanie wytrzy matosct na scishanie R, 7 dodatkowym indeksem mformuacym o czaste
prefegnacyt nap Rz Ros Russ

Okreslore w badanm progowe losct wody powinny uwwzgledniac whasciwe zageszezenie 1 oczehiwane
p uametry mechaniczne mieszanki Nalesy okreslic procentowy udziat skladnihow w stosunku do catiowite) masy
mueszanks w stanie suchym oraz uziarnienie 1 gestosc objetosciowa Propotcje nalesy okreslic laboiatoryjmie lub/i na
podstawte prahtycznych doswiadezen 7 mieszanhami wyhonywany mt z tych samych skdadnihow 1 w tych samych
warunhach spelniajace wy magama ninieyszey specytikacy

Sprawdzente uziainiena mieszanks mmeralne) nalezy wykonac zgodnie 7 metoda wg PN-EN 933-1 [6] Do
analizy stosuje ste zestaw sit podstawowy + 1, skladajacy sie z nastepujacych sit o oczhach kwadratowych w mm
0063 050 1,020 40 56.8.0 112 160 224 315,450

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie W obszarze miedzy krzywymi graniczny mi uzarnienta

p:zedstawionych na rys 1-35 odpowiedno dla kazdego rodzaju mieszanks
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w kwasie

17441 (17]

SIArczanow
< 00 2%), 2uzel kawathowy wielhopiecowy kat AS,¢(y
zawartosc starczanow < 1 0%)

Calhowita zawartosc | PN-EN 63 Kruszywo kamienne kat Sag (t} brak wymagania) cuzel
siarkt 1744-1 [17} kawatkowy wielkopiecowy kat Sz (tj zawartosc siarki
catkowite; < 2%)
Sktadniki wphwajace na | PN-EN 641 | Deklaowana
sy 1744-117]
DAOSL wiazania L
msardnienia mieszanek
zwiazanych hy-
draulicznie
Sralosc  obygtosct  cuzla | PN-EN 642 | Kat V< ( peczmeme <3 % objetosct) Dotyczy susla z
sta- 1744-1 roz 1 Kla-
lovwniczego 193 {17} sycznego pleca tlenowego 1 elektrycznego pieca
tukowezo
Rozpad krzemianowy w | PN-EN 642 | Brak rozpadu
uz- 1744-1 p 2
luwellopiec 19 1117]
hawalhowym
Rospad zelazawy w aiziu | PN-EN 642 | Brak rozpadu
wiclkopiee kawalkowym 1744-1 3
N p 192117}
| Sidtadnikt rozpuszezalne w | PN-EN 643 | Biak substancy szkodiwych dla srodowiska wg
v odzie 1744-3 [18] odigbny ch preepisow
Zanieczyszezena - 644 | Brak ciat obcych takich jak diewno szkio 1 plastik
mogacy ch pogorszyc wyrob koncowy
Zgotzel stoneczna bazaltu | PN-EN 72 Kat SBiy (7 wzrost wspolczynmika Los Angeles po
1367-3[16] 1+ gotowaniu < 8%)
PN-EN
1097-2 [13]
Nasiahliwose PN-EN 732 Kat W2 (i maksymalna wartosc nasiakliwoscr < 2%
(Jesht kruszywo mie spetmy | 1097-6  roz mas) )
varunkn W2, to nalezy | 7[14]
zba-~
qac jezo mrozoodpornosc
wg p 733 — wesz
ponize])
Miozoodpornosc na | PN-EN 733 | Skah magmowe t| Kat Fi (f zomrazanie-
kiuszy - 1367-1 [13] przeobraco- rozawrazanie < 4%)
wa frakep 816 mm ne kat Fy (i) zamrazanie-
{Badane roz-
yyhonywane  nlho  w miazame < 4% masy)
przyp- shaly osadowe Kkat Fjo,
dku gdy nasiakliwosc kruszywa z recyhlingu
hrte- hat Frp Fas*¥¥%)
s7y wa przehracza WA».2)
Sklad mineralogiczny - Zal Dehlarow any
C
pC3
4
Istotne cechy - Zal Wiehszost substancy niebezprecznych okreslonych w
srodowiskowe C dyrektywre Rady 76/769/EWG zazwycza) nie wystepuje
pkt w zrodfach kruszywa pochodzema mineralnego Jednak
C34 | w odmesienz do kruszyw sztucznych 1 odpadowych

nalesy badac czv zawartosc substancyt niebezpiecznych
nie przekiacza wartosct dopuszezalnych wg odrebnych
Przepisow

plashoscy

wraniczny ch

) Badaniem wzoicowym oznaczania ksztattu hruszywa grubego jest badanse wshaznika
%) paczna zawartosc pylow W mieszance powinna si¢ miescic w wybtamy ch krzywych |

<) Pod warunkiem gdy zawartosc w mieszance me przekracza 50% mvm
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2.2 4 Cement

Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1 {5] np CEM [, klasy 325N, 425N, 52
Przechowywanie cementu dostarczonego
a) w workach, co naymniey trzywarstwowych o maste np 50 kg — do 10 dnt w muejscach zadaszonych na otwartym
teremie o podiocn twardym 1 suchym oraz do termunu trwalosc: podanego przez producenta W pomieszczentach o
szczelny m dachu 1 scianach oraz podiogach suchych 1 czystych Cement na paletach magazy nuje sie z dopuszczalna
wysokoscia 3 palet, cement mespaletowany uklada sie w stosy plaskie o hczbie 12 warstw (dla workow
uzywarstwowy ch),
luzem — przechowwe sie W magazynach specjainych (zbiormikach stalowych betonowych) przy stosowanych do
preumatycznego zatadow ama 3 wytadowania

h

N

b

~

2 2.5 Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by ¢ zgodna z PN-EN 1008 [1 1]
2 2.6 Dodatkt

W przy padkach uzasadniony ch mieszanka moze zawierac dodatk: ktore powmny byc uwzglednione w
projekeie mieszanhi

Dodatk: powany byc o sprawdzonym dziatanu jak np muelony granulowany zuzel wielkopiecowy tub popiot
lotny pod warunkiem, ce odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowe aprobaty techniczney

227 Domteszhi

Domieszki powinmy byc zgodne z PN-EN 934-2 [10]
Jezell w mieszance przewidue ste zastosowame srodkow przy spieszajacy ch lub opozniajacych wiazame
nalezy to uwzglednic przy projektowanu sktadu mieszank:

3 SPRZET
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wy magania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00 00 00, Wymagania ogolne [1] pkt 3
32 SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robot Wylkonawca w zaleznosci od potrzeb powmien wykazac sig mozlwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetes metody robot, jak
~  wytwornia stacjonarna fub mobtlna do wy twarzania mieszankit
-~ przewozne zbiornikl na wode
— ukladark: do rozktadania mieszank: lub rowniarky
— walce wibracyjne statyczne lub ogumione,
— zageszczarki plytowe, ubyaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczama w miejscach trudno
dostgpnych
Sprzet pownien odpowadac wymagamom okreslonym w dokumentacyr projektowey, ST nstrulcjach
producentow lub propozycyt Wykonawcy 1 powinien byc zaakceptowany przez Inzyniera

4 TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagama doty czace transportu podanc w OST D-M-00 00 00 Wymagama ogolne [1] pht 4
42 TRANSPORT MATERIALOW

Matenialy sypkie mozna przewozic dowolnymi srodkam: transportu. w warunkach zabezpieczajacy ch je przed
Zanieczy SZCZenIem Znieszaniem z mny mi materiatami 1 DN&BHWQVB Nws__WOOQB_th

Cement w workach moze byc przewozony samochodami krytymi wagonami towarowymi 1 mnymi srodhami
transportu, w sposob nie powodujacy uszhodzen opakowania Worky na paletach ukfada sie po 5 warstw po - szt w
warstwie Worki miespaletowadne uklada sie na plask w wysokoscr do 10 warstw Cement luzem przewozi sie W
Zbiornihach {wagonach samochodach), czystych 1 nie zameczyszczanych podezas transportu  Srodki transportu
powinny byc wyposazone we Wsypy 1 urzadzenia do wytadowanta cementu

Woda moce byu dostarczana wodoctagiem lub przew oznymi zbiormkamt wody

Inne materialy nalezy przewozic w sposob zalecony przez producentow 1 dostawcow, nie powodujac
pogorszenta ich walotow uzytkowych

5 WYKONANIE ROBOT
31 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania 1obot podano w ST D-M-00 00 00 Wymagania ogolne” [17 pkt S
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D-04.05.01. WARSTWA MIESZANKI ULEPSZONEJ Chiv{iENTEM

1. WSTEP
{ LPRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem mnieyszey Specyfikacy Techniczney sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w ramach
anigyszego zadania

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL

SST jest stosowana jako Dokument Pizetargowy 1 Kontraktowy przy zlecenw 1 realizacy: Robot wymiemonych w p
P

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszey Specyfikacy maja zastosowanie pizy wykonywaniu warstwy wzmacniyjacey z kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci podanej w dokumentacy: projektowe;

{4 OKRESLENT 1 PODSTAWOWE

141 WARSTWA PODLOZA KRUSZYWA ULEPSZONEGO CEMENTEM — jedna lub dwie Warstwy zageszezone]
mieszank: cementowo — gruntowe), na ktorey ukladana jest warstwa podbudowy

142 MIESZANKA CEMENTOWO — GRUNTOWA - mieszanka o ustalonych optymalnych tosciach grunwm
cementu « wody a w razie potrzeby rowniez dodathow ulepszajacych grunt np popiotow lotnych lub chlerku
waprmiowego dobranych w optymalnych ilosciach

' 43 GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM ~ mieszanha cementowo — gruntowa zageszczona i stwardniala w

wynthu ukonczenia procesu wiazania cementy

144 STABILIZACJA GRUNTOW CEMENTEM ~ proces technologiczny polegajacy na zmileszamu gruntuz

opty malna ioscia cementu 1 wody oraz zageszezenu takie) mieszankt ktorey wyuzymalosc po 71 28 dmsach twardnsenia

rueser sie w granicach okreslajacych w normie PN-S-96012 Proces mieszania gruntu z cementem 1 woda moze bye

v honywany bezposredmo na drodzew stacjonarny ch mieszainihach o odpowiedniey wydajnoscs

145 MICSZANKA ZWIAZANA CEMENTEM (CBGM) — mueszanka zwiazana hydraulicznre, sktadajaca sie z

Lruszywa o kontrolowanym uziarntenwt 1 cementy, wymieszana w sposob zapewniajacy uzyshanie jednorodnej

meszanks

i 3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wyhonawca 1obot Jest odpowiedzralny za jakosc robot 1 1ch  zgodnosc z dokumentacia projektowa 1 poleceniami
Zamawiagjacego Ogolne wymagania doty czace robot podano w SSTD 00 00 00 pht 1 5

2 MATERIALY
21 OGOLNE WYVIAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1ch pozyshiwama 1 skladowama podano w OST D-M-00 00 00
Wymaganta ogolne [1]pkt2

22 MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
2 2.1 Zgodnosc matertatow z dokumentacja projektowa 1 aprobata techniczng

Materraly do wykonania robot powinny byc zgodne z ustaleniami dokumentagyt projektowey lub ST wzglednie
7w ymaganiami ewopejskiej lub kiajowe aprobaty techniczne)
22.2 Materaly wchodzace w skiad mieszanka
Matersalami stosowanynu do wytwarzanta mieszanek zwiazanych cementem sa
-~ kruszywo
—  cement
—  woda zaiobowa
- ew dodathi
— ew domiesziy
223 Kiuszywa

Do mieszanek mozma stosowdc nastepujace rodzaje kruszyw
2 kruszywo naturalne lub sztuczne

Wymagania wobec hruszy wa do warstw podbudowy 1 podfo.a ulepszonego przedstawia tabhica |
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Tablica I Wymagane wi..uiwosct hruszywa do warstw podbudowy 1 podloza ulepszonego z mieszanek zwiazanych
cementem

Shtoty uzyte w tablicy Kat —hategorta wlasciwosci, Dekl - deklarowana, wsh — wskaznik wsp — wspotczynnik 10z

-rozdziat
Wymagania wg WT-5, pkt 1 11 [25] 1 PN-EN 13242 19]
dla ruchu kategoru KR1 - KR6
Wiasciwose Metoda v:ﬂrﬂ dla kruszy wa Ns_wﬁzwno cementem W waistwie
Lruszywa badama PN- podioza ulepszonego 1 _
wg mmmw.ﬁ podbudowy pomocnicze) o dbudowy zasadnicze;
2 ;
Frakcje/zestaw sit # - 41 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystke frakeje dozwolone
Uzarnienie PN-EN 431 | Kruszywo grube kat G¢80/20, kruszywo drobne kat
933-1 [6] G180  kruszywo o ciaglym uziarnieniu kat G735
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rvsunkow 1-3
Ogolne granice 1 | PN-EN 432 | Kat GTeNR (y brak wymagania)
tolerancje uziarnienia | 933-1 [6}]
kruszywa arube-
£o na sitach posrednich
Tolerancpe typowego | PN-EN 433 | Kruszywo drobne kat GT:NR (y brak wymagama)
uziar- 933-1 [6] kruszywo o ciaghm uziarniente kat GTANR (4 brak
menia kruszywa drobnego wymagania)
1 kruszywa o ciaglym
uzZiarnie-
jebith
Koztalt kruszywa grubego | PN-EN 44 Kat Flpai(y wsk W Kat Fls (fy wsk plaskosc
— mahsymalne warunk: | 933-3% [7] plasho- 1 <50)
wskaz- ser> 50)
nika plaskosct ,‘
Ksztalt kruszywa grubego | PN-EN 44 Kat Slpaily wsk | Kat Sl (y wsk ksztaltu <
- maksymalne wartosct | 933-4" [8] ksztattu >355) W 55)
wshaz-
niha ksztaltu
Kategorie procentowych | PN-EN 43 Kat Cnr (4 brak wymagania)
za- 933-5 [9] !
WartosCl ZIarett o powierz-
chniachprzekruszonych
tub famanych oraz ziaren
catko-
wicie  zaokraglomych w
kru-
szywie grubym
Zawartosc pytow’” w kru- | PN-EN 16 Kat fpar (y masa frakeyt przechodzace) przez sio 0 063
szywie grubym 933-1 6] mm jest > 4)
Zawartosc pytow™  w | PN-EN 46 Kat fpa (y masa frakeyt przechodzace; przez sito 0 063
kiu- 933-1 {6] min jest > 12)
szywie drobnym
Jakosc pylow - 47 Bralc wymagan
Odpoinosc na | PN-EN 52 Kat LA (y wsp Los | Kat LAse (y wsp Los
rozdrabmiamie  hruszywa | 1097-2[13] Angeles jest < 60) ,A Angeles jest < 50)
grubego i W
Odpornosc na scietanie PN-EN 53 Kat MpeNR (1) brak wymagania)
1097-1 {12]
Gestosce zialen PN-EN 54 DekJaiowana
1097-6, roz
7 819 [14]
Nastahliwosc PN-EN 55 Deklarowana
1097-
6.r0z 7 81
9
[14] |
Swuczany rozpuszczalne | PN-EN [62 Kruszywo kamienne kat  ASe- (y  rawartosc
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& ODBIOR ROBOT
81 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D 00 00 00 Wymagania ogolne " punkt 8 Roboty uznaje s1e 22
wykonane zgodnic z ST, Dokumentacja Projektowa 1 polecensam: Kierowniha Projeltu, jecels wszystkie badania 1
pomiary z zachowaniem tolerancyt wg pkt u 6 niniepszey ST daly wyniki pozytywne

$. PODSTAWA PEATNOSCI
91 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano ST D 00 00 00 Wymagania ogolne’ punkt 9

92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEYJ

Plamost 7a | m2 wykonane; warstwy podbudowy z hkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalesy
przyjmovac zgodni z obmiarem robot 1 ocena jakosci wykonanych robot na podstawie wymkow pomiaiow i badan
laboratory jnych
Cena wyhonama | m2 podbudowy obeymuye

s ptace pomiarowe 1 oznakowan:e prowadzonych 1obot

°  przygotowanie podlosa,

e zakup matenalow

s transport materalow,

s przygotonamie mueszank: hruszywa zgodnie Z recepta 1 dostarczenie na miejsce wbudowama

s rodozenie zgodnie z zalozona gruboscia szerohoscia 1 profilem z zachowaniem projekiowaney mowelety,

s zageszeZenie warstwy

s przepiowadzenie pomarow 1 badan laboratoryyny ch wymaganych w ST,

»  urzymanwe podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
{ PN-EN 13242 2004 Kruszywa do miezwiazanych 1 hydraulicznie zwiazanych materiafow stosowanych w obiektach
budowlanych 1 budownictwie diogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane - Wymagania
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosct kruszyw - Procedura 1 terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstaw owy ch whasciwosct kiuszyw - Czesc 3 Wyposazenie podstawowe 1 wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badana geometry cziy ch wiasciwosct kruszy w - Oznaczanie shladu ziammowego Metoda przesiewama
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw - Oznaczanie hsztattu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosct
PN-EN 933-4 Badanta geometrycrnych wiasciwosci kiuszyw Czesc 4 Oznaczante ksziattu ziaren Wskaznih ksztattu
8 PN-EN 933-5 Badania geometryczmych whascrwvosct hruszyw - Oznaczanie proceniowey zawadrtosci ziaren o
powierzehniach powstatych w wynihu przekruszenia lub tamania kruszyw gt ubych
9 PN-EN 933-§ Badama geomenyczmych wlasciwosct hruszyw - Czesc 8 Ocena zawartosct diobnych czasteh -
Badania wshaznika piraskow ego
0 PN-EN 933-9 Badamia geometrycznych wlasciwoscs hruszyw - Ocena zawartosct drobmych czastek Badania
blekitem metylenowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikagja pobieramia probek badanie 1 ocena przydatnosct wody
zarobowey do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow prochakeji betonu
12 PN-EN (097-1 Badama mechanicznych 1 fizycznych whasciwosct kruszyw — Oznaczante odpornosct na scieranie
(mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badanta mechanicznych 1 fizycznych wilasctwoser hruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabmanie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych s fizy cznych wlasciwosct kruszyw - Czesc 6 Oznaczanie gestosct ziaten 1
nasiakliwosct
'3 PN-EN 1367-1 Badama wlasemvosct cieplnych 1 odpoinosct kruszyw na dzialanie czynnikow atmosfery cznych -
Czesc | Oznaczanie mrozoodpornoscs
16 PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosc: cieplnych 1 odpornosct kruszyw na dzialanie czynnihow atmosferycznych -
Badanie w siatczanie magnezu
PN-EN 367-3 Badama wilascrwosct cieplnych 1 odpornosc: kruszyw na dziatanie czynnihow atmosferycznych -
Czesc 3 Badanie bazaltowej zgorzel sloneczney metoda gotowama PN-EN 1744-1 Badama
chemiczny ch wlasciwoscl hruszyw — Analiza chemiczna
18 PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosct kruszyw - Czesc 3 Przygotow anie wyctagow przez wymywanie
lruszyw

[SSI ]
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PN-1SO 565 Sita hontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana 1 blacha cienka perforowana elektrochemiczase -
Wy miary nominalne oczek

PN-EN [3286-1 Mieszanki mmeralne niezwiazane 1 zwiazane sporwem hydraulicznym - Czesc | Metody badan
dla ustalone; laboratoryjnie ieferencyjne) gestosct 1 wilgotnoscr - Wprowadzenie 1 wymagania
ogolne

PN-EN 13286-2 Mieszanki munetalne niezwiazane 1 zwiazane sporwem hydranbicznym Czesc 2 Metody badan dla
ustafone; laboratoryjnie gestosct 1 wilgotnosel — Zaggszezanie apatatem Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki muneralne niezwiazane 1 zwiazane spomem hydraulicznym Czesc 47 Metody badan
dla okreslenia nosnoscy, kalifornyskt wskaznik nosnosct CBR natychmiastowy wskasnih nosnosct
1 pecznierua linlowego

PN-EN 13286-30 Mieszanki minetalne niezwiazane 1 zwiazane sporwem hydrauliczmym — Metody sporzadzenia

probek badawczych - Czese 50 Metoda sporzadzama probek

WT MNzw 2009 Wymagania Techmczae (WT-4 2010) Mieszanki niezwiazane do drog krajowych
Zatacznik Ni 3 do Zarzadzenia Nr 102 Generainego Dy rektora Drog Krajowych 1 Autostrad 2 dnia
19hstopada 2010r

Specyfikagie techniczne
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635 WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszy wa pow inmy obgymowac ocene wszystkich wlasciwoscr okreslonych w pkt2 2
Probki do badan pelnych powinny byc pobierane przez Wyhonawee w sposob losowy
w obecnosct Kierownika Projektu

64 POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

641 CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW

Ceestotlnwose oraz zakies pomiatow dotyczacy ch cech geometryezny ch podbudowy podano w 1ablicy 6

642 SZEROKOSC PODBUDOWY

Szerohosc podbudowy nie moze 10znuc sie od szerokosci projehtowane) o w tecey n1z +10 cm, -5 cm
Na jezdmach bez kraweznihow szerokosc podbudowy powinna by wicksza od szerokosct warstwy wyzej lezacey, o co
nymue) 25 cm lub o wartose wskazana w dokumentacy: projekiowey

543 ROWNOSC PODBUDOWY

Nietownoser podlume podbudowy nalesy mierzyc +-metrowa fata lub planogratem zgodnie
£ BN-68/8931-04

Nierownosct poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc 4-metiowa lata

Nierownoser podbudowy nie moga przehraczac

- 10 mm dla podbudowy zasadniczey

Tablica 3 Czestotliwosc oraz zakies pomiarow wykonanej podbudowy z kruszy wa stabthzowanego mechanicznte

; Lp | Wyszczegolnienie badan 1
pomiarow

Munimalna czestothwose pormarow

1 | Szerokosc podbudowy 10 razy na 500 m

W sposob ciaghy planografem albo co 20 m tata na kazdym paste ruchu
Rownosc podiusna

(8

h 3 [Rownost poprzeczna 10 razy na 500 m

=+ | Spadk: poprzeczne™’ 101azy na 500 m

5 | Rzedne wysohosciowe co350m
6 | Uksztaltowanie os1 w planie® co30m
7 | Grubose podbudowy Podczas budowy w 3 punktach na hazdey dzatee roboczey, lecz nie

rzadziey niz raz na 100m>
Przed odbiorem w3 punltach lecz nie rzadzie) niz raz na 500 m?

8 | Nosnosc podbudowy
- modul odkszzalcenia
- ugiecte sprezy ste

co nyymniej w dwoch przekrojach na kazde 500 m>
co naymmeg) w 20 punktach na kazde 500 m

) Dodatkowe pomuary spadhow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach glownych
tukow poziomych
644 SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadh: poprzeczne podbudowy na prostych 1 fukach powinny byc zgodne z dohumentacja projcktowa z tolerancia
+ 035%

645 RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Roznice pormiedzy rzednymi wysohosciowymu podbudowy 1 rzednymi projektowamymi nie powmmy przekraczac - 1
cm -0 cm

38

646 UKSZTALTOWAN.1_ USI PODBUDOWY [ ULEPSZONEGO PODLOZA

Os podbudowy w planie nie moze by ¢ przesunieta w stosunku do ost projektowanej o wiecej niz- = 5 cm

647 GRUBOSC PODBUDOWY

Grubose podbudowy nue moe sie roznic od grubosct projektowane; o wiecey miz

- dla podbudowy zasadniczey =+ 10%

648 NOSNOSC PODBUDOWY

Modut odhsztatcenia wg BN-64,8931-02 pow mien byc zgodny z podanym w tabl 7
Ugrecte sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno bvc zgodne z podanym w tabl 7

Tablica 7 Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z
kiuszywa o Minimainy modut odksztalcema
wskazaiku Wno, Wskaznik Maksymalne ugrecie sprez) ste murzony plyta o srednicy 30 cm
1€ muniejszym zageszezenid lg pod kotem mm MPa
mz, % nie maeszy miz - od prerwszego od drugiego
H0KN S0 KN obciazenia Ey obciazema E;
80 100 1,25 140 80 140
120 103 1,10 1.20 100 180

Specyfikaqe techriczne

65 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

65 1 NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszysthie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuiyg wieksze odchy lenta od ohreslonych cm wyrownane 1 powtornie
zageszczone Dodanie nowego matenatu bez spuichnienia wykonanej warstwy jest medopuszczalne Jezel szerokosc
podbudowy jest mnicjsza od szerohosci projektowane) o wiecey miz 3 ¢cm 1 nie zapewnta podpdarcia waistwom wycze|
lecacym to Wykonawca pow inten na wasny koszt poszerzy ¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peina grubose
do polowy szerohosct pasa tuchu dotozeme materiatu 1 powtorne zageszczenie

652 NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszysthich powierzchniach wadhwych pod wegledem gruboscy, Wyhonawea wykona naprawe podbudowy
Powrerzchnie powinny byc naprawione przez spulchniente ub wybranie w arstwy na odpowiednia glebokose zgodnie z
decyzja Kierownika Projektu uzupetnione nowym mateiialem odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane 1 ponowiie
zageszczone Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt Po wykonanw tych robot nastapt ponowny pomiar
tocena grubosc warstwy, wg wyzey podanych zasad, na koszt Wykonawcy

653 NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganey, to Wykonawca wykona wszelhie roboty niezbedne do
Zapewnienia wymaganej nosnosct, zalecone przez Kierowniha Piojektu Koszty tych dodatkowych tobot ponieste
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosct podbudowy wymkio z niewlasciwego wykonania 1obot
przez Wykonaw ce podbudowy

7.0BMIAR ROBOT
71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano ST D 00 00 00 Wymagama ogolne pkt7

72 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadiatowy) wykonane; podbudowy z hruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Specyfikage techniczne
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! KRI-KR6 ,
431 | Uaainienic mieszanek 0:31,5 Tabl 4
132, Maksymalna zawartosc pylow kategoria UF UFs Tabl 2
132 | Muumalna zawartosc pytow kategoria LF LF« Tabl 3
$32 | Zawarlose nadziarna kategoria OC OCyy Tabl 416
| o >
441 Wymagania wobec uziarnienid Krzywe uziainienia wg rys 1 Tabl 516
. mnicpze; SST
 Wymagania wobec jednotodnosct uziarnienia
142 poszczegolnych partit - porownanie z Wgtab 2 Tabl 7
| | deklaiowana przez producenta wartoscia (S)
142 ' Wymagama wobec Jednorodnosci uziarnienta na Wetab 3 Tabl 8
. sitach kontrolnych - roznice w przestewach =
15 m Wrazlm osc na mroz wokazmnik praskowy SE™ 15 , }
| conaymnie) !
I Odpornosc na rozdrabmiane (doty czy fiakep
. 10/1+4 odsiane; z meszanki) wy PN-EN 1097-1 LAss -
Kategolia nie WyZSza 1L
" Odpornosc na scieranie {(dotyczy hakep 10714
W odstane) z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 delklaiowana ! -
| kategoria Mpr j
: Mrozoodpormose (doty czy fraheji kruszywa 8/16 i R
| odsiane) z mueszanht) wg PN-EN 1567-1
| Wartose CBR po zageszczeniu do wskaznika >80 R
P | zageszczena 1,=1,03 1 moczeniu w wodzie 96h -
I Wodoprzepuszczalnosc mieszanky w warstwie .
_, odsaczajace) po zageszezeniu wg metody
43 | wnoﬂoﬂm ac._,%m_thnm& zageszezenia 1=1,0, Brak wymagan -
| wspolczynnik filtracyt k co najmaie) cm/s
Zawartosc wody W mieszance zageszczonej
%(m m) wilgotnosct opty malne) wg metody 80-100 -
. Proctora
! Wiekszosc substancjt
i niebezpieczny ch ohrestonych w
dyrektywie Rady 76 769/EWG
i ZaZWyCzaj nie Wysiepuje w !
' zodiach kruszywd pochodzenia M i
e . mneralnego Jednak w
435 | Inne cechy srodowiskowe N
| ’ odniesientu do kruszyw
W sztucznych 1 odpadowych nalezy
W badac czy zawartosc substancy
! niebezplecznych me przekracza _
i wartosc dopussczalnych w ' :
| odiebnych przepisach |

« Vheszank: 045 1 0 63 dopuszeza sie y ko wyjthowo W przypidhach przewidy wanego wilonania powierzdhniowego utrwalenia,
pu nawierzehan 2 tvch mueszanch W ciagu niblissacgo sesonu budow lanego
) Bad e wahasntha prashowego SB nalesy wyhonae nd miuszanee po pigeiohiotnym 7 1gys/esoniu mutody Proctora wg PN-EN
13286-2
611 KONTROLA PRODUKCIIL
A System oceny zgodnosct
Pizy produkgyl mieszaneh miezwiazanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcyt nawierzchni drog

nalezy stosowac system -

B Kontrola procesu produkcy jnego
- Pobueranie probek

Pobieranie probek 1 1ch przygotowanie do badan powinno byc zgodne z PN-EN 13286-1
- Zakfadowa kontrola produkcji

Producent must prowadzic zakladowa konuole produkeyt (ZMP) opisana w WT MNzw 2009 zalaczniku C aby
sapewnic, 2& wyrob spelnia wymagania ninigyszy ch ST

- Gestosc szktelet mieszanky

W ramach ZMP nalesy okreslac gestosc szkieletu 1 opty malng zawartosc wody w badanuwu Proctora wg

PN- EN 13286-2

W przeprowadzanym badaniu Proctora uziainieme pobranej probki must spetniac tolerancje = 5% m/m w stosunhu do
deklarowane) przez producenta wartosc (S) na kazdym sicie Zawartosc pyfow w probee nalesy podawac

62 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do tobot Wykonawca powiien wykonac badama kiuszyw 1 przestawtc wyniki tych badan
Kierownthow: Projekiu Badania te powmnmny obgymowac wszystkie wiasciwosct hruszyw okreslonych w punkcere 23
ninegszef ST

63 BADANIA W CZASIE ROBOT

63 | CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN [ POMIAROW

Czestothwosc otaz zakres badan podano w tablicy 5

Tablica 5 Czestotlrwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z hruszyw stabilizowanych
Mechanicznie

Czestotliwosc badan
Maksymalna powierzchnia

Lp Wy szczegolniense badan Mimmalna liczba badan na odbud
dzienne; daalee podbudowy
roboce] przypadajaca na jedno

badame (m?)

1 Uziarnienie mieszankt

Specyfikage techniczne

2 160
2 | Wilgotnosc mieszanki
3 | Zaggszezene waistwy 10 probek na 1 000 m?
1 Badanie wiasciwosct kiuszywa wg dla kazde; partu kruszywa 1 przy kazdey zmiame kruszywa

tab |

632 UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarmente nueszanki pow inno byc zgodne z wymagamami podanymt w pkt 2 5 Problu nalezy pobierac w sposob
fosowy, z rozlozone) waistwy przed jej zaggszezeniem Wyaiki badan powinny byc na biesacoprzekazy wane
Kierownikow! Projektu

633 WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnose mueszanki powinna odpowiadac wilgotnosci opty malney, ohreslonej w badaniu Proctora wg PN-EN 13286~
2 oraz PN-BN 1097-6 (zalaczmk A)
Wilgotnose nalezy okreshc wg PN- EN 13286-2

634 ZAGEFSZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczente kazdey warstwy powinno odby wac sie az do osiagniecia wymaganego wskazmika zageszezema
Zageszezente podbudowy nalezy sprawdzac wg PN-EN 13286-2 W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozhiwe ze wzgledu na gruboziarmste kruszywo, kontrole zageszczema nalezy oprzec na metodzie obciacen
ptytowych wg BN-64/8931-02 1 nie 1zadziej nizraz na 5 000 m2 jub w g zalecen Kierowmka Projektu

Zaggszezenie podbudowy stabtlizowanej mechamczme nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek wtornego modutu E2
do prerwotnego modutu odhsztalcenia E1 yest nie wiekszy od 2,2 dla hazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy

E
2<22
E;
Obliczanie modutow odksziatcenia wg wzoru
Ea= 2y
127 s <

gdzie

- Ap — roznica naciskow, Mpa,

- As - przyrost ostadanodpowiadajacy tej roZmcy naciskow mm
- D —stednica plyty, mm

Specyfikage techruczne
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23110 ZAWARTOSC WODY

Zawartosc wody w mieszanhach kiuszyw powmna odpowiadac wymagane) zawartosci wody w trakcie wbudowywanta
s zageszezana okrestone) wg PN-EN [3286-2, w gramicach podanych w tabhey 4

231717 WARTOSC CBR

3adwue CBR mieszanek do podbudowy casadniczey nalesy wykonac na mieszance zageszezone) metoda Proctora do
wskasnika zageszezenia Is = 1 01 po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie CBRoznaczyc wy PN-EN [3286-47
Wymaganie wg tablicy 4

23112 ISTOTNE CECHY SRODOWISKOWE

7godme 2 dotychczasowymu doswiadezentami, dotyczacymi siosowanta w diogownictwie nueszaneh £ kruszyw
natwalnych oraz gruntow mozna je zaliczye do wyrobow budowlanych ktore nie oddzialywaja szkodliwie na
stodowisko  Wiekszosc substancy niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769%/EWG zazrwycza) nie
wystepuie w tahich mieszankach W przy padku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do Ktorych brak jest
seszcze ustalonych zasad np hruszywa z recyklingu 1 kruszywa 2 pewnych odpadow przemysiowych zaleca sig
cachowame oswosnosct Przydatnose takich kiuszyw, jeslt jest to wymagane moze byc oceniona zgodnie z
Aymagdniami W omiegscu ich stosowanra W przypadkach watphiwych nalezy uzyskac ocene takiey mieszanki przez
w fasciwe jednostii

2 3. ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszysthie matenialy uzyte do budowy pownny pochodzic ze zrodet uzgodnionych s zatwierdzonych przes
Zamawigjacego Nie pozarey niz 14 dai pized rozpoczeciem robot Wykonawca powinten dostaiczyc Zamawiajacemu
vwyniki badan laboratory jnych tacznie z projektowana krzywa uziarmienia

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania doty czace sprzetu podano w ST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 3

32 SPRZET DO WYKONYWANIA PODBUDOWY

Wihonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszy w stabilizowanych mcchantczmie powinien wykazac sig
rozlvoscia kotzystania z nastepujacego spizet

a) mieszarek do wytwarzania mueszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode Mieszarki powmny zapewnic
wvtworzene judnorodngg mieszanki o wilgotnosct optymalne;

by rowniarek albo ukfadarek do rozkludania mieszanks

¢) walcow ogumnionych 1 stalowych wibracy jnych lub statycznych do zageszczania

W muggscach uudno dosteprych powmny byc stosowane zageszczatki plytowe ubiyak: mechaniczne lub mate walce
wibricyjne. lub inny sprzet zaakeeptowany przez Kietownika Projektu w miejscu miedostepnym dla walczy kow

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powwmien sie odbywac w sposob przeciwdziatajacy jego zamieczyszczenul
tossegregowaniu Frakeje kiuszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec nie
muej nie 75 % wagow o ziaren przekruszonych, posiadagacych wiecej niz jedna przelamana powserzchnie

Transport destruktu powinien odbywac sic samochodamt samowyladowczymt zgodmie z Dokumentacja
Projehtowar SST D-05 03 11

42 TRANSPORT MATERIALOW

Kivszywa mozna  przewoac dowolnym: srodkami tiansportu w  warunkach zabezpieczajacych je przed
ZOMICCZYSZCZENIEM  Znu€szaniem Z unymr matetalami  nadoueinym wysuszemem 1 zawilgoceniem  Transport
pozostaly ch materiatow pow inien odbywac sie zgodnie z wymagansami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT
51 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod waistwe kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie opisuje SST D-04 0101 Jezels
podloze wykaze jakiekolwiek wady to powmny byc one usunete wedlug zasad zaakceptowanych przez

Zamawiajacego Podbudow.. powmna byc wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonante zgodme z Dokumentacja
Projektowa  Uksztaltowante podbudowy powmno sie odbywac wedhug wezesnig] przy gotowanych 1 odpowiednio
zamocowanych lmek

52 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

321 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Jecell podloze wykazwje jakiekolwick wady. 1o powimy byc one usunicte wg zasad zaakceptowamych pizez
Kierowntka Projektu

Podbudowa powinna byc wytyczona w sposob umozhwiajacy jef wykonante zgodnie £ Dokumentacja

Projektowa

Ukszaltowanie podbudowy powinno odbywac ste wg wezesniey przygotowany ch 1 odpowiednio

zamocowanych linek

522 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziamienia t wilgotnose1 optymalne) nalezy
wytwarzac w mueszankach stacjonarnych gwmantujacych otrzymante jednorodnej mieszanki Ze wzgledu na
koutecznosc zapewnienia jednorodnosct materialu nie dopuszeza sie wybwatzama mieszanki przez mieszante
poszezegolnych frakep na diodze Mieszanka po wyprodukowanm powmna byc transportowanda na muejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segiegacyt 1 nadmierny mi wysychaniu

523 ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanka hiuszywa powinna byc 1ozhladana w warstwie o jednakow &) gruboscs takie) aby jej ostateczna grubosc po
zageszezenw byda rowna gruboscr projektowaney Warstwa podbudowy powinna byc 10zlozona w sposob Zapewniajacy
osiagruecie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych Kruszywo w muejscach w krorych widoczna jest jego
segiegacja, pownno byc przed zageszezeniem zastapione materialem o odpowlednich wlasciwosciach

524 ZAGESZCZENIE MIESZANKI

Natychmuast po honcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do JeJ zageszczenia przez walowame
Walowanse powinno postepowac stopniowo od krawedz do stodka podbudowy przy przekroju daszhowym Jezdnt albo
od dolnej do gorney kiawedzi przy podbudowie o spadku jednostronnym Jakiekolwiek mierownosci lub zagleblenia
powstale w czasie zageszezenta powinny by ¢ wy rownane przez spulchnienie warstwy kiuszywa 1 dodante ub usuniecte
materiaty, az do otrzymania rownej powicrzchni W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byc
zageszezona zageszezarkami ptytowymi lub ubyakam: mechameznymi zaakeeptowanymi przez Kierownika Projektu
Wilgotnosc kruszyw e podezas zageszezania powmnna byc 1owna wilgomosct optymalnej okreslone; w badanwu Proctora
wg PN-EN [3286-2 oraz PN-BN 1097-6 (zatacznik A) Jezeli material zostat nadmier nie nawtlgocony powinien zostac
0suszony przez mieszani 1 napowietrzame Jeselt wilgotnose materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien
byc zwilzony woda 1 iownomiernie wymueszamy W dgotosc przy zageszezanil powmna byc w przedziale
umozlwiajacym prawidlowe zageszczenie

warstwy Zageszezenie nalezy hontynuowac do ostagniecia wskazniha zageszezenia podbudowy nie maigpszego niz 1 0
w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2 1+ PN-BN 1097-6 (zalacznik A) lub wg BN-64/8931-02 Jako stosunek modutu
odksztatcenia wiornego E2 do prerwotnego E1 ktory powinien byc nte wiekszy niz 2.2

53 UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonanu, a przed ulozentem nastepney warstwy powinna byc utrzymywana w dobrym stanie Jesel
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch Koszt napraw wyniklych z
nmewlasciwego utrzy mania podbudowy obciaza Wylkonawce robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano ST D 00 00 00 ,Wymagama ogolne punkt 6
Wymagania wobec mieszaneh niezwiazany ch do warstw podbudowy zasadnicze; przedstawia tabl 4

Tablica 4 Wymagania wobec mueszanek niezwazany ch do warstw podbudowy

Specyfikace techniczne

Wymagania wobec mieszanek |
Podzial niezwiazanych przezoaczony ch ! Odniesiense
w PN- Wiasciwose do zastosowania w warstwie | dotablicy w
EN Podbudowy zasadnicze) PN-EN
13285 nawierzchm drogr obciazoney | 13285
ruchem | )
Specyfikage techniczne
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Do sraszama hruszywa nalesy stosowac wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szlkodliwie na
mieszanhe _Q'Gva wa ale umozhiv jaca w fascrwe zageszezenie mieszanki niezw tazang)

223 SKLADOWANIE MATERIALOW

Juzen hruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajace) nie jest wbudowane bezpostednio po dostarczentu
n1 budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowama to Wykonawca jobot powinien zabezpieczyc kuszywo
ptsed zanteczy szczentem 1 zmieszaniem Z mnym: matenalami kamiennyan Podloze w nugjscu shiadowania powinno
by ¢ rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione

2.3 WYVIAGANIA WOBEC MIESZANEK NIEZWIAZANYCH

231

POSTANOWIENIA OGOLNE

2311 Bartosu gramzne : loleranye

Podanc w dalszey czesct ST wartosci graniczne 1 tolerance zaweraja nie ty lko rozrzut w yaikajacy z

pobrerania 1 dztelenia probky, lecz takse przedziat ufnosct (precyzja w porownyw alnych warunkach) jak rowniez

p Lrow 10mermose warunkow wykonawczych o tle w wypadkach odosobaiony ch zadne 1nne ureglowame nie wystapt
sstawienie wymagan wobec mieszanek niezw iazany ch zawiera tablica 4

23 1 2MIESZANKI KRUSZYW

Vieszankt kruszsw powiany byc tah produkowane 1 skladowane aby wykazywaly zachowanie jednakowych
whiscrwoser 1 spelialy wymagania z tablicy 4 Wyprodukowane mieszanks kruszyw powwmny byc jednorodnie
wymieszane 1 charakteryzow ac sie sownomierna wilgotnoscid

Kiussswa powinny odpowiadac wymaganiom wediug tabhcy 1w zalesnosc od rodzaju warstwy w konstrukcyt
nawierzehnt drogowey 1 obciazenia ruchem (KR)

\W mueszankach ktore sa wyprodukowane z roznych kruszyw kazdy ze skladnibow musi spelniac wymagania z tablicy
:

2313 WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK DO WARSTW PODBLDOWY ZASADNICZE)

23 7.4 POSTANOWIENIA OGOLNE

Do warsiwy podbudowy zasadnicze) z mieszanek niezwiazanych ma by ¢ zastosowana mieszanka kruszyw 0/31,5

231 5 WYMAGANIA WOBEC ODPORNOSCI KRUSZYW Z RECYKLINGU NA DZIALANIE MROZU

Wymagama wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczey, podane w tablicy 4, odnosme wiadiwosct
na mroz warstw z nueszanck kruszyw doty cza badania materiatu po pieciokrotny m zageszezenil W aparacie Proctota
v g PN EN 13286-2

231 6ZAWARTOSC PYLOW

Molksymalna zawaitose pylow < 0063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna
spefniac wymagania kategoru podane) w tablicy 4 Zawartosc py tow nalezy okreslac wg PN-EN 933-1

W przy padku shabych kruszyw zawartosc pylow w mueszance kruszyw nalezy rowniez badac 1 deklarowac po 5
kiotnym zageszezeniu metoda Prociota Zawartosc pyfow w takiej mieszance po preciokrotnym zageszezeniu metody
Proctora powinna rownicz spelniac wymagania podane w tabhcy 4

Nie okresla sie wymagama wobec minumalne) zawartosci pytow < 0063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadnicze;

231 7ZAWARTOSC NADZIARNA

Ohaeslona wg PN EN 933-1 zawartosc nadziaina w mieszankach kruszyw powmnna spetniac wymagdania podane w
wblicv 4+ W przypadku stabych hruszyw decyduje zawartose nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczenia metoda Proctora

Specyfikace techniczne
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23 1 SUZIARNIENIE

Olreslone wg PN EN 933-1 uziarniema mieszanek kruszyw przeznaczony ch do warstw podbudowy
zasadmiczey musza spefniac wymagama przedstawione narys |

W przypadicu stabych kruszyw uzarnieme mieszanhs kruszyw nalezy rowmniez badac 1 deklarowac po 5 kiotnym
zageszezenw metoda Proctora Kryterium przydatnosc takie) mieszanki pod wzgledem

uziarmienta, jest spelnione, jezelt uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w
Lrzywy ch granicznych podanych narys |

Jako wymagane obowazuja tyllko wy mientone wartosct ficzbowe na tym rysunhu

Rys 1
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Opiocz wymagan podanych na rys 1, wymaga ste, aby 90% uziatnien mieszanek zbadenych w ramach ZKP w okiesie
6 miesiecy spetniato wymagania kategoru podanych w tablicach 2 1 3, aby zapewnic jednorodnosc 1 craglose uziarnienia
mieszanek

Tablica 2 Wymaganta wobec jednorodnosci uziarniensa na sitach kontrolnych - porowname z delklatowana przez
producenta wartoscia (S)
Wy magania dotycza produkowane) 1 dostarczanej mieszanki
Jeslt mieszanka zawiera nadmieina zawartosc ziaren slabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po preciokotnym zageszczenu metoda Proctora

Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S) '

Mieszanka
Tolerancje pizesiewu przez sito (mm) %o(m m)
T

niezwiazana _

T [ 2 1 4 | 56 1 8 | 112 1 16 | 224 | 315
0315 5 | =5 | =7 | =8 |- = | - [ g | .

Krzywa uziaintenia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powmnna nie ty ko muescic sie w odpowtednich hrzywych
uziarmensa {rys 1) ograniczonych przerywanym: haiami (SDV) z uwzgledmeniem dopuszczalny ch tolerancyt podanych w
tablicy 2, ale powinna spetniac takze wy maganma ciaglosct uziarnienia zawarte w tablicy 3

Tablica 3 Wymagania wobec ciaglosc: uziarnierua na sitach kontrolnych - rosnice w
przestewach podczas badan kontrolnych produkowany ch mieszanek

MNeszanka Minmalna 1 maksymalna zawartosc frakejr w mieszankach
ezwiazana [roznice przestewow w % (m/ni) preez suto (mm)]
1/2 24 2/56 ‘ 4/8 56112 8/16 | 112224 16:31,5
min | max | oun | max | min | max | mun [ max | mm [ max | o | max | mmn [ max | mn [ max
0315 4 | B 7 o[ T T2 -[-Twiasi.- |- -] -

2319 WRAZLIWOSC NA MROZ, WODOPRZEPUSZCZALNOSC

Mieszanki kruszyw stosowane do waistw podbudow zasadniczych powinny spelniac wymagama swgtablicy
+ Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wastw podbudowy zasadmiczej odnosnie wiachiwosc na mioz
(wskazmk SE) dotycza badania matetatu po pieciohiotnym zageszezemu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2

Nie stawia sig wymagan wobec wodoptzepuszezalnosct zageszezoney mieszanki niezwiazaney do podbudowy
zasadnicze) o tle nie przewidwa tego szczegolowe rozw tazania

Specyfikage techniczne
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy konawca jest odpowredzialny za jakosc wyhonania 10bot 1 1ch zgodnosc z Dohumentacja Projehtowna, SSTt
volecemamt Zamawrgjacego Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 00 00 "Wy magania ogolne"

2. MATERIALY

Mateniatem do wykonania waistw kiuszy wa famanego stabilizowanego mechanicznte powinno byt kruszywo
lamane uzyskane w wynihu przehruszenia surowca shalnego lub hamien: narzutowy ch 1 otoczakow albo ziarn Aviru
wickszych od 8 mm Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszezen obeych 1 bez domueszek gliny
Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sa kruszywo, — woda do zraszania
hrmszyvwa

21 RODZAJE STOSOWANYCH VIATERIALOW

Do wykonama warstwy nalezy stosowac kruszy wo famane niesortowane o uziarnieniu 0-3 1.5 mm
22 WYMAGANIA DLA MATERIALOW
221 KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA

Do mueszanek nalesy stosowac kruszywo natwalne do D < 31,5 mm Wymagania wobec kruszywa do warstwy
sodbudowy przedstawia tablica 1 Wymagania wobec kruszywa oparte sa na Ilasy fikacpt zgodney 2 norma PN-EN
13242

Mosna stosowac nastepujace rodzaje hruszyw

a) kruszywo naturalne lub

b) kruszywo sztuczne

‘Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiazanych oparte »a na klasy fikac)1 zgodnej z norma PN-EN13285
Materalem do wykonama podbudowy z huszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byc kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przehruszenia surowca skalnego lub kamient narzutowych otaczakow albo siaren swiru
wiekszych od 8 mm

Kruszywo pownno byc jednorodne bez zameczy szezen obeych 1 bez domieszek ghny

Wymagana wobec hiuszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiazanych do warstw

podbudowy zasadnicze) przedstawia tabl 1

Tablica I Wymagania wobec kruszyw do mueszanek niezwiazanych do w arstw podbudowy

_ Wy magania wobec kruszywa do Odnies
Rozdz mieszanek niezwiazanych enie
MN SL_ przeznaczonych do zastosowania w do

bhicy
PN-EN Whasciwose wastvie Mw mw.
13242 Podbudowy zasadnicze) nawierzchnt
2004 drog1 obcrazone) ruchem EN
- 13242
ﬁ KRI-KR6 2004
[
0,063 0512436811216 Tabl 1
. 22,4 315,45, 63 190 (zestaw
4142 Zestaw sit# podstawowy plus zestaw 1)
m Wszystkie fiakcje dozwolone
I
S Uziarnienie we PN-EN 933-1 G.80/20 Gr80 GA75 Tabl 2
,_ Ogolne gianice 1 tolerancie uziarniena Tab 3
o432 kruszywa grubego na sitach posrednich wg PN- GTe20/15
| EN 933-1
i Tolerange typowcgo uziarnienia krszywa Tabl 5
t433 diobnego 1 kruszy wa o claghym uzarnienu wyg GTrl0, GT 120
PN-EN 933-1]
Ksztalt hruszy wa grubego - wg PN-EN 933-4 a) FI50 Tabl 6
b4 a) maksymalne wartosct wskaznika plaskosc b)sI
tub by maksymalne wartosct wskaznika ksztatty *
Kategotie procentowych zawartosci ziaren o Tabl 7
. powierzchni przekruszoney lub tamany ch oraz
] ~ Coo >
ziaren catkowicie zaokraglonych w kiuszywie
giabym wg PN-EN 933-5

Specyfikacie techniczne

Zawartosc pylow wg PN-EN 933-1 Tabl 8
Dol tarow,
16 a) w hruszywie grubym Tt
a) w kruszywie grubym D ovans Tabl 8
Wiasciwosc niebadana na pojedy nezy ch
47 Jakosc pytow trakejach, da tylko w mieszankach wg wy magan
p22-24
52 Odpornosc na rozdrabmanie wg PN-EN 1097-2 LA Tabl 9
N kategoria nie wyzsza niz g
53 Odpornosc na UM_HMMMM/_M W_M\WWWW\Sm grubego wg MorDeklarowana ‘__,mc_ 1
A 62 2 -
54 Gestosc wg PN-EN w._muwﬂoo 2001, rozdziat 7,8 Deklarowana
55 Nasiahlowvosc wg PN-EN 1097-6 2001 rozdzial WAs 14 5 -
7. 8 albo 9 (w zaleznosc od frakep) -
62 Siarczany rozpuszczalne w hwasie wg PN-EN AS Tabl 1
- 1744-1 N8 2
63 Calkowita zawartosc siarki wg PN-EN 1744-1 Snr MuE :
6421 Stata objgtosc zusla stalowniczego wg PN-EN v Tabl 1
- 1744-1 1998 rozdziat 19 3 § 3
Rozpad kizemianowy w zuzlu wielkopiecowym -
22 - < 107
6422 | awatkowym wg PN-EN 1744-1 1998 p 19 | Brak 1ozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkoprecowym -
93 B 102
6423 | | awalkowym we PN-EN 1744-1 1998 pl192 Brak 1ospadu
643 Sktadnikr rozpuszezalne w wodzie wg PN-EN Brah substancy szhodlwych w stosunku do
> 1744-3 srodowisha we odrebnych przepisow
Brak zadnych ciat obey ch takich jak drewno
644 Zanieczyszezenia szklo 1 plastik mogacych pogorszyc wy rob
koncowy
72 Zgorzel stoneczna bazalm wg PN-EN 1367-3, SByA -
- we PN-EN 1097-2 -
o Mrozoodpornosc na frakep kruszy wa 8/16 wg Tabl
733 = F
PN-EN 1367-1 ! 18
NN_ﬂWMN: Skiad matertatowy deldarowany
Wiekszosc substancyi niebezpieczny ch
Zatacza ohresionych w dytektywie Rady 76 769 EWG
KO zazwyczay nte wystepuye w ziodhach kuszywa
OrBdN Istotne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego Jednak w odniesienm
p dziat ¥ N do kruszyw sztucznych 1 odpadowych nalezy
Cad badac czy zawartosc substancy: niebezpiecznych
’ nie przekracza wartoscl dopuszczalny ch wg
odrebnych przepisow

*) Lacsna zaw artose pylow W mies/ance powinna si¢ micserc w wybranych lrzywych gramesnch wg

P 224,225245 254

**) Pod warunkiem gdy 7awartose w mieszance nre przohracza 50% m m

***) Do waistw podbudow zasadnicsveh na drogach oberazony ch ruchum KR-5 1 KR-6 dopuszcza sig

Jedy e hruszywa charahteny zugace sty odpotnoscia nd rosdrabniante 2.4 ~ 35

Zrodta materialon powmny byc wybrane przez Wykonawce z wyprzedzentem przed rozpoczeciem robot Czas nie
powinien byc diuzszy miz 30 dni przed i1ozpoczeciem robot z uzyciern tych materialow, Wykonawea powinien
dostarczyc Kierownikow: Projektu wynika badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probhi matenalow Wymiks badan
laboratory jnych dostarczone przez Wykonawce powinm dotyczyc wszystkich wlasciwosct okreslonych w punkeie 22
nimiegyszey ST

Jaluekolwiek matertaly, ktorych parametry odbiegaja od ST nalezy odrzucic 1 badama wykonac na mnych materiatach
az do uzyshania pozadanych cech

Specyfikacle techruczne
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6224 SZEROKOSC KORYTA

Szerohosc horyta nalezv sprawdzac co co 25 m Szerokosc koryta me moze rozaic sie od szerokosct
p.ojekiowaney o wiecej niz+10 cm 1 -5 cm

62235 ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszy sthie powierzchnie, ktore wy hazwa wieksze odchylenia cech geometry cznych od okresiony ch w punkcie
622 powmnmy byc naprawtone przez spulchmenie do glebokosct co najmmigy 10 cm wyrowname ¢ powtoine
zageszezeme Dodante nowego matenahu bez spuichnienia wykonaney warstwy jest niedopuszezalne

7. OBMIAR ROBOT

Obmiart horyta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza dohonuje si¢ nd budowie w meuach
Lwadratowych (m®)

g ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zakgacyeh 1 ulegaacych zakrycin 1 powinen bye przeprowadzony W czasie umozliwigacym wykonanie
Lwemualnych napraw bez hamowania postepu tobot Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru zakonczomy
oduneh horyta (wy profilowanego 1 zageszczonego podtoza) Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
bacan 7 biezace) honuoli robot Odbioru dohonuje Zamaw iajacy na podstawie raportosw Wy konawcy z biezace) kontiolt
ropot ewentualny ch uzupelmajacych badan 1| pomiarow oraz ogledzin warstwy Zamawiajacy zlect Wykonawcey lub
riezalememu laboratorium przept owadzente uzupelniajacych badan 1 pomiarow wtedy gdy
4y zakres lub czestothwose badan Wykonawey sa mezgodne 7 nmigjsza Specyfikacja, koszty tych badan ponost

Wykonawca,
b) 1sumepa jakiekolwiek watphiwosci co do jakosc: robot fub rzetelnosct badan Wykonawcey koszty tych badan ponost
Wykonawca ty lko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenma ustereh Zamawigjacy ustal zakres wykonania robot poprawhowych zakres t
v 1elhose potracen za obnizona jakosc lub polect powtorzenie tobot wedtug zasad okreslonych w rnimejszey
Spees fikac)t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w termmie ustalonym z Kierownikiem
Projekuu

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosc za metr hwadratowy wyhonanego horyta nalezy przyjmowac zgodnie z obmuarem 1 ocena Jakosct
1ovot na podstawie pomuarow 1 badan laboratoryjnych z cwentualnymi potraceniamu za niewlasciwe  cechy
geometry czne oraz zageszczeme Cena jednosticona wykonanego koryta obejmuje
- prace pomiarowe
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantow ansem,

- zaladunek nadmiar odspojonego gruntu na srodk: transportowc 1 odwieziente na odktad lub nasyp
- piofilowanie dna koryta 1 poboczy

- zaggszczemie

- utizymanie horyta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

141 NORMY

i+ PN-88B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

T PN-B-06714-17 Kruszy wa nuneraine Badama Oznaczanie wilgolnosct

2 PN-87 S-02201 Diogi samochodowe Nawieizchnie drogowe Podzial nazwy 1 okreslenta

4 PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagana 1 badania Zalacznik B (normatywny )
3 BN-758931-03 Drogi samochodowe Pobicranie probek gruntow do celow drogowych 1 lotniskowych

&  BN-68'8931-04 Drog: samochodowe Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 lata

~  BN-70 8931-05 Oznaczanie wshazntka nosnosc gruntu jako podioza naw werzchni podatny ch

5 BN-77 8931-12 Drogt samochodowe Oznaczanie wskaznika zaggszczenta gruntu

9 PN-S-02205 1998  Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagama 1 badama

Specyfikacje techmiczne

D-04.04.02. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem mimejszej Specyfikacy Techniczney sa wymagama dotyczace wykonama 1 odbioru robot
zwiazanych z wy konanmem podbudowy nawierzchm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w zwiazku z
wykonywamem niniejszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA S3T

Specyfikacja Techniczna jest stosowand jako dokument przetargowy t konuaktowy przy zlecanwu 1 realizacyt
robot wymienlonych w punkcie 1 1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna. obeymuja wszystkie czynnosct umoshiwiajace + majace na
celu wykonanie warstw podbudow z mieszanki meswiazane) p1zy wykonywaniu Konstrukey naw rerzehns

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna - proces lechnologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeni kruszywa o wihascrvie
dobrany m uziarmentu, przy wilgotnosct optymalng)

Mieszanha niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o oktesionym shladzie ziarnowym (od d=0 do D) ktory jest
stosowany do wykonama ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukep nawierzchni drog Mieszanka
niezwiazana moze byc wytworzona z kiuszyw nawralnych szmcznych, z recykhngu lub mieszamny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach

Kategora — charakterystyczny poziom wiasciwosct hruszywa lub mieszanhi niezwiazane), wyrazony jaho przedzial
wartosci lub wartosc graniczna Nie ma zaleznosct pomiedzy kategoriami roznych wiasciwosct

Kruszywo — matenal ziarnisty stosowany w budownictwie ktory moze byc naturalny, sztuczny lub z recyklingu
Kruszywo naturalne ~ kiuszywo ze zloz naturalnych pochodzenia mineralnego ktore moze byc poddane wyfacznie
obrobce mechaniczney Kruszywo natwalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak 2wir, prasek, zwir hruszony hruszywo z mechanicznie rozdrobnionveh skal nadziarna swirowego lub
otoczakow

Kruszywo hamienne — kruszywo z mmetalnych smowcow jak zwir kruszony, mechantczme roedrobnione skaly
nadziarno zZwiowe

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznacsenie kruszywa o wymiatach ziaren d (dolnego) rownym lub wiekszym
iz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym miz 2 mm 148

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) ~ oznaczene kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D 1owmym 63
mm lub mniejszym 149

Kruszywo o ciaglym uziarnsemu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowiace mieszankg kruszy w grubych 1 drobny ch
w ktotey D jest wieksze 012 6,3 mm [ 4 10

Kruszywo siabe — kruszywo przewidziane do zastosowama w mieszance przeznaczone] do wykonywama warstw
nawierzchm diogowey fub podioza ulepszonego ktore charakteryzuje sig roznucami w uziarmeniu przed : po S-krotnym
zageszczenw metoda Proctora, przekiaczajgcymt = 8%

Uziarniente kruszywa nalezy sprawdzac na sttach przewidzianych do kontroh uziarnienia wg PN-EN 13285 1 niniejszey
SST O zakwalifikowanm kruszywa do kruszyw staby ch decy due najwiehsza roznica wartosct przesiewow na jedny m
z sit hontrolnych

Podbudowa — dolna czesc konstrukcp nawierzchni drogy shizaca do przenoszenia obciazen z ruchu na podioze
Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadmiczey 1 pomocnicze) ktore moga byc wykonywane w kilku
warstwach technologicznych

Podbudowa zasadnicza — walstwa zapewniyaca przenoszenme obciazen z warstw wyze) lezacych na wastwe
podbudowy pomocniczey lub podioze

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstwy podbudowy zasadniczey na
warstwe podioza Podbudowa pomocnicza moze skfadac sie z kilku warstw o roznych wiasciwoscrach

Symbole 1 skroty dodatkowe % m/m procent masy NR bral. koniecznosct badania danej cechy CRB
kalifornyskt wskaznk nosnosci, % SDV obszal uziarniemia, w ktorym powinna sie miescic kKrzywa Ziarmenia
mieszanhi (S) deklatow ana przez dostaw cg/producenta, ZKP zakiadowa kontrola produkgjt

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowrazujacymi, odpowiednimi polskimi normam: 1 z
definicgami podanymi w SST D-00 00 00 Wymagania ogolne pkt 1 4

Spegyfikagie techniczne
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52 WYKONANIE KORYTA

Jezelr wediug Dolumentacy Projektowe) lub zalecen Zamawiajacego nawierzchnia bedzie wyhonywana w
horycie to jego potozenie powmnno zostac wyty czone Sposob wytvezenia powinien umogliwiac wykonanie horyta o1az
waistw  nawerzchnr z  tolerancjamu  okreslonymi w  Dokumentacpn  Piojektowe)  Specyfikacjach  lub przez
Zamawiajacego Paliki lub szpills do konuoli uksztaltowama koryta w plame 1 piofilu powmny byc wczesnie)
przygotowane odpowiednio zamocowane 1 utizymywane w czasie 10bot przez Wykonawce Rozmieszezente pahikow
ustawionych w rzedach rownoleglych do osi diogi powmnno umozinwiac naciagniecie sznurkow lub lmeh do
wyTtyczema tobot w odstepach nie wiehszych niz co 10 metrow Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosct jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu w kiorym prowadzone sa roboty 1 do nudnosct jego odspojenia W przy padku gruntow
sposstych nalezy stosowac cigssze fypy 1owniarek oraz spychaki uniwersalne Jezeli dokladnosc mechameznego
wykonama horyta lego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wyhonac teczme Reczne wykoname horyta nalezy
stosowac w przypadhu gdy jego szerolose nie pozwala na zastosowante maszyn na przykdad na poszerzemach albo za
zgoda Zamawigjacego w przypadku tobot o malym zakresie Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta pownien
byc wykorzystany w robotach ziemnych lub w mny sposob zaakceptowany przes Zamawiajacego Profilowanie 1
zageszezenie podloza w horycie nalesy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymiwp 53 1wp 54

53 PROFILOWANIE PODLOZA

Pized prsystapieniem do profilowania podioze powmno byc oczy szczone ze wszelkich zanieczyszezen Nalegy
usunac btoto + grunt ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu Po oczyszczenin powterzchat podioza ktore ma byc
srofilowane nalezy sprawdzic czy istmigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskante po piotilowanw zaprojektowanych
1zedny ch podioza Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowantem byly o co najmaiey 5 um wyzsze niz piojektowane
1zedne podioza Jecselr powyzszy warunek me jest spelniony 1 wystepiyd zanizenia poZiomu w podiozu przewidzianym
do profilowanta Wykonawca powinten spulchnic podioze na glebokosc zaakeeptowana przez Zamawiajgcego dowteze
dodathowy grunt spetmigjacy wymagama obowiazujace dla goine; stiefy kotpust w tlosc konteczney do uzyskania
wymagamych izednych wysokosciowych 1 zagescic warstwe do uzyshama wartosct wskaznika zageszezenia
oheslonych w tablicy | Jeceli rzedne podioza przed piofilowaniem nie wymagaja dowiezierua 1 wbudowania
dodatlowego gruntu to przed przystipieniem do profilowana oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 - 4 przejselamu siedniego walca stalowego gladhiego lub w mny sposob zaakceptowany przez
Zamawiyacego Do profilowania podiosa nalesy stosowac rowmiarki Sciety giunt powimen bye wykorzystany w
robotach ziemnych lub w mny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego

54 ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednuo po profilowan podioza nalezy przystapic do jego dogeszezanta przez walowante Jakiekolwiek
Tuerownoscl powstate przy zageszczanu powinny byc naprawione prrez Wykonawce w sposob zaakceptowdny przez
Zamavwigjacego Zageszezenie podlosa nalesy kontiolowac wedhug normalngy proby Proctora. przeprowadzonej
sgodae z PN-88/B-04481 (metoda I lub II) Wshazmih zageszczenia nalezy okreshic zgodme z BN-77/8931-12
Minimalna wartose wshaznika zageszezenia podano w tablicy 1 Wilgotnosc giuntu w czaste zageszczania powinna byc
towna wilgotnosct optymalne), z tolerancja x2% w gruntach mespoistych +0% -2°% w gruntach malo 1 $rednio
spoistych 1 - 2% —% w nueszaninach popiolowo-zuzlowych

55 UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO 1 ZAGESZCZONEGO PODLOZA
Podloze (koryto) po wyprofilowanmu 1 zageszczenm pow mno by« atrzy mywane w dobrym stanie

Tablica 1 Mimuumalne wartosct wskaznika zageszezema podiosa (i)

Streta kotpusu Minimalna wartosc Ig dla
drog o0 1uchu lelkdam 1 srednim
Goina warstwa o grubosct 20 ¢m 100
Na glebolkoscr od 20 do 50 cm od powierzehni robot ziemnych Jub terenn 097

Jezel po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach 1
Wy honawea nie przystgpuje natychmuast do uldadania warstw pawterzchmi to powinten on zabezpieczyc podioze przed
nadmietnym  zawilgocentem nma przyklad pizez rozlozenie tolu Iub w mny sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego Jezel wyprofilowane 1 zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgocenny, to przed
pizystapreniem do ukladania podbudowy nalezy odezekac do czasu jego natwalnego osuszenia Po osuszentu podtoza
Zamawiajacy ocent jego stan 1 ewentualnie zaleer wykonante niezbednych napraw  Jeseh zawilgocenie nastapiio
wakutek zaniedbania Wykonawcy to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robot Wykonawca powimen prowadzic systematyczne badamia kontrolne w zakresie 1 z
csostotlivosein gwarantuyaca zachowanie wymagan jakosct robot, lecz me rzadze) niz wskazano w odpowiednich

Specyfikage technmiczne

punktach nimiejszes Specyi..agyt Czestothwosc badan hontrolnych w czasie robot zwiazany ch z wykonantem horyta
oraz profilowaniem 1 zageszczentem podloza podano w tablicy 2

Tablica 2 Czestotlnvose badan kontrolnych w czasie 1obot przy wyhonani horyta oraz profilowaniu 1 zageszezenw
podlosa

Czestotliwosc badan

Lp Wyszczegolnienie badan Minmalna liczba badan na Malksy malna powierzchnia {m?)
dziennej dzialce robocze) przypadajaca na jedno badanie
i Scerokosc  glebokosc 1 Z czestotliwoscia gwarantwaca spetniente wymagan pizy okreslonych
potoenic koryta odbiorze wp 62
2 | Uksztaliowanie pronowe Jw
os1 koryta

3 | Zageszczeme wilgomosc
gruntu - badanie
wskaznika zageszezenia

5]

200

Wskaznik zageszezenia nalezy sprawdzac wedlug BN-77/8931-12 preynaymnie) w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczey lecz nie rzadziey mz w Jednym punkeie na 600 m Zageszczeme nalezy
konnolowac na podstawie noimalnej proby Proctoia wedhug PN-88'B-04481 (metoda [ lub II) W przypadku gdy
przeprowadzenie badama zageszczema wediug metody Proctora jest memozliwe ze wzgledu na gruboziamiste
uziatenie matetiatu tworzacego podioze kontrolg zageszczenia malezy oprzec na metodzie obciaszen ptytowych
Nalezy okreslic prerwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedhug PN-S-02205 ,Drogt samochodowe Roboty
ziemne Wymagania 1 badania Zalaczaik B (normatywny)  Stosunek wtornego 1 pierwotnego modulu odkszralcenta
nie powinien pizekraczac 22 Wilgotnose w czasie zageszczama nalezy badac przyngymmej dwuhrotnie na kasde)
dziatce robocze) lecz nie rzadziey niz1az na 50 m

62 BADANIA 1 POMIARY WYKONANEGO KORYTA I PODLOZA
621 ZAGESZCZENIE PODLOZA

Do odbioru zageszczema podioza Wykonawca przygotye 1 przedstaw: tabelaryczme zestawienie wynikow
badan wskaznika zaggszczenia, wiaz z wartosctami sredmimi dla catego odbietanego odcirka, wykonane na podstaw ie
biezacey kontroli sageszczenia Na podstawie zestawienia nalezy obliczyc procent wynikow badan w granicach
dopuszezalnych, tzn gdy wskaznik zageszezema jest nie mmegszy od wymaganego 1 ewentualnie okieslic potracenia za
mewlasciwe zageszezenie wedlug tablicy 3 Jezel procent wymkow badan w giamicach dopuszczalmy ch jest mniejszy
od 70 % podioze nalezy spulchnic 1 roboty powtorzyc w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego

Tablica 3 Potracema za niewdasciwe zageszczenie

Procent wynikow badan w granicach
dopuszczalnych Potracenia od ceny jednostkowej (%)

95 3
90 10
35 20
80 30
75 40
70 S0

622 CECHY GEOMETRYCZNE

6221 ROWNOSC

Nietownosct profilowanego 1 zaggszczonego podioza nalesy mierzyc 4 metrowa fata co 20 metrow w kierunku
podluznym Nietownosu poprzeczne nalezy mierzyc 4 metiowa lata (na poszerzernach 2 metrow a) co 20 metrow
Nierownosci nie moga przekiaczac 2 cm

6222 SPADKI POPRZECZNE

Spadh: poprzeczne nalesy mierzyc za pomoca -+ metrowe;j laty 1 poziomicy co 20 meuow 1 dodathowo we
wszysthich punkiach glownych tukow poziomych na poczatku 1 koncu hazdey krzywej przejsciowe; oraz nd poczathu,
w siodku 1 na koncu kazdego fuku kolowego Spadki poprzeczne podioza powinny byc zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja= 05 %

6223 GLEBOKOSC KORYTA I RZEDNE DNA

Giebokosc koryta 1 rzedne nalezy spiawdzac co 25 m w osi jezdm 1 na jej krawedzach (w przy padiu
poszerzen, na krawedziach) Rosmice pomigdzy rzednym: zmierzonymi 1 projektowanymi nte powinny przekraczac tl
cm1-2cm

Specyfikagje techniczne



D-04.00.00.

D-04.01.01.

D-04.04.02.

D.04.05.01

NAWIERZCHNIA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

WARSTWA V4 MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM

WARSTWA MIESZANKI ULEPSZONEJ CEMENTEM
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D-04.060.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze) Specyfikacy: Techntczaey (SST) sa wy magansa doty czace wy konania 1 odbioru robot
zwiazanych z wyhonanem koryta wraz z profilowaniem 1 zageszezamem podosa w 1amach mimejszego zadania

12. ZAKRES STOSOWANIA S8T

Specyfikaga Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacyi
robot wymienionych w pkt 1 1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacyt dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych profilowaniem 1
zaggszezaniem podioza na catey szetokoscr drogi

14 OKRESLENJA PODSTAWOWE

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowtedmmi polshimi normami 1 z definicjami podanymi w
SST D-00 00 00 "Przepisy ogolne™

1 5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy konawca robot jest odpowitedzialny za jahosc wykonanych robot oraz za ich zgodnosc z Dohumentacja
Projektowa, SST oraz z zalecemarmi Zamawiajacego Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
D-00 00 00 “Przepisy ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3. SPRZET

Do wyhonywania tobot nalezy stosowac spycharks uniwersalne £ ubosnie ustawionym lemieszem, a w razic
potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych Zamawiajacy moze dopuscic wykonanie koryta 1
profilowanie podlosa z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny Do zageszezenia podloza nalezy uzyc walcow oraz ewentualnie w muescach trudno dostepnych inego
sprzetu zagegszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosct wskazmiha zageszezenia Caly sprzet
budowlany, maszyny, urzadzena 1 narzgdzia powinny byc w dobrym stanie zapewniajacym uzyskanie odpowiednicy
jakosct robot w szczegolnosct stosowaiy sprzet nie moze spowodowac niekorzy stnego wplywit na wiasciwosc gruntu
podioza Sprzet budowlany pownien odpowiadac pod wzgledem typow 1 tlosct wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie orgamzacyl robot, zaahceptowanym przez Zamawigjacego lub w przypadku braku talach dokumentow
powinten byc uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego Sprzet powinien byc stale utzymywany w dobrym
stante techmicznym  Wykonawca powinien rowniee dvSponowac sprawnym sptzefem rezerw owym, umochiwigacym
prowadzenie robot w przypadku awai i sprzetu podstawowego Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia 1 naizedzia nie
gwatantujace zachowania wymagan jahosciowych robot zostana przes Zamawiagacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Nie wystepuje
5. WYKONANIE ROBOT
51 ZASADY OGOLNE

Wy konawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podloza dopieio po
zakonczeniu t odebraniu robot ziemnych oraz wszvstkich robot zwazanych z wykonaniem elementow odwodnienia 1
instalacyt urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym Wykonawca powinien przystapic do wykonamia koryla oraz
profilowania 1 zageszczamia podloza bezposrednio przed tozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchnt  Wezesnieisze przystapiente do wykonama koryma oraz profilowania 1 zageszezania podlosa
wykonywanie tych robot z wyprzedzemem jest mozliwe wylacznie za zgoda Zamawigjacego w korzystnych
warunkach atmosterycznych W wylonanym horycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, nie zwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszey warstwy nawterzchnt

Specyfikacie techniczne
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5.2 4 DOKLADNOSC WYKONYWANIA NASYPOW

Rozmica w stosunku do projektowanych rzednych robot semnych nie moze przekraczac +1 1-3 ecm Szerokosc
nasypu mie moze roznic sie od szerokoscl projektowane) o wigeey niz 10 cm a hrawgdzie Korony nie powinny muiec
wyraznych zalaman Pochylente skarp nasvpu nie moze rosnic sie od projektowanego o wiecey niz 10 % jego wartoscy,
Wwylazone) tangensem kata Maksymalna glebokose lokalmych wklesniec na powterzchni skarp nasypu nie moze
przekraczac 10 cm przy pomiarze fata 3 meuowa albo powinny byc spelnione mne wymagania dotyczace 10wnosct,
w3y nihajace ze sposobu umocnienid powierzchnr skarp lub okreslone przez Zamawiajacego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontioli jahosci robot podano w p 6 SST D-02 00 01
51 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA DOKOPU

Sprawdcenie jakosct wykonania dokopu polega na kontrolowanm zgodnoscr z wymagamarm okreslonymi
s p 51 amegszey Specyfihacyn oraz w Dokumentacy: Projekiowe) W czaste kontrolt nalezy zwrocic szczegolng uwage
na sprawdzenie
) zgodnosci 1odzau gruntu z okreslonym w Dokumentacyt Projektowey
5) zachowana ksztaftu zboczy zapewmajacego ich statecznosc,
<) odwodnenia,
d) zagospodatowania (rekultywacy) terenu po zakonczenu ehsploatacyt dokopu

62 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW

Sprawdzenie jahosci wykonama nasypow polega na komttolowaniu Zgodnosci z wymagantami ohreslonyn
w P 23 oaz 52 mimejsze) Specy tikacyr 1 w Dokumentacyt Projekiowe) Szczegolng uwage nalezy zwrocic na
o) badania przy datnosci gruntow do budowy nasy pow
b) badanma prawidfowosct wykonama poszezegolny ch warstw nasypu
¢} badama zageszezenia nasypu

621 BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania pizydamosc: gruntow do budowy nasypu powinny byc przeprowadzone na probkach pobranych z
Lasdey partin przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny pochodzace) z nowego zrodla, jednak nie rzadzie) niz 3
1azy na kazde rozpoczete 200 m* W kazdym badanu nalesy okieshic nastepujace wlascrwosct
- shiad granufometryczny wg PN-88 B-04481
- zawartosc czesct organicznych wg PN-88/B-04481
- wilgotnosc naturalna, wg PN-88 B-04481,
- Wilgotnosc optvmalna 1 maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04-181,
- granice plynnosct wg PN-88/B-04481
- hopilamose bierna wg PN-60/B-04493

622 BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOW OSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU

Badama kontrolne prawidtowosct wykonania poszezegolnych warstw nasy pu polegaja na sprawdzeni
2)  prawidtowosct rozmieszezenia gruntow o roznych wlasciwoserach w nasypie
b)  grubesc kazdey waistwy 1 ey wilgotnosci przy zageszczanmu badania nalezy przeprowadzic nie rzadzie) niz jeden
raz na 200 m? warstwy
¢) nadania spadhow warstwom z gruntow spoistych wedtugp 5221 poz d)
dj przesuzegania ogramiczen okreslonych w p 5222 1 5223, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczow 1 mrozow

623 SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU I PODLOZA NASYPU

Sprawdeenie zageszczema pasypu oraz podlosa nasypu polega na shontrolowanm zgodnosct wartosct
wshaszubha zageszezenia Is z wartosciamn okreslonymi w p 523 Do biezacey kontroh zageszczenla dopuszcza sie
dparaly izotopowe Oznaczenie wshaznika zageszczema Is powinno byc przeprowadzone wedug normy
BN-778951-12 a oznaczente modulow odicsztalcema wedlug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty
ziemne Wymagama 1 badania Zatacznik B (normatywny) Zageszczenic nalesy kontrolowac nie rzadziey mz
jeden raz w trzech punktach na 200 m? warstwy w przypadhu okseslenia wartoscr Is,

Jjeden raz w ozech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku okreslenia prerwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia

Wyniki kontroh zageszczemia 1obot Wykonawca powmuen wpisywac do  dokumentow konttolnych
Prawidlowose zageszezenia konkiemme) warstwy nasypu lub podfosa pod nasypem powinna byc potwierdzona przez
Zamawajacego wpisem w Dziennihu Budowy

624 POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomuary ksztaltu nasypu obeymuya konuole
- prawidlowosct wykonamia sharp
- szerokosct horony horpusu

Specyfikace techniczne

Sprawdzenie pra diowoscr wykonana skarp polega na skonuolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacym: pochylen 1 dokladnosct wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacyi Projektowey oraz w p 524
Sprawdzenie szerohosct korony horpusu polega na porownanu szerokosct korony horpusu na poziomte wykonywanej
warstwy gruntu z szerohoscia wynitkajaca z wymiarow geometrycznych horpusu, okreslonych w Dokumentacn
Projektowey

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest | m*(metr szescienny) wyhonanych nasypow na podstawie Dohkumentacys Projektowey t
pomuiarow w lerenie

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02 00 01 , punkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCIT

Platnosc za | m’ nalezy pizyjmowac na podstawie obmuaru i oceny jakosct robot w oparciu o wyniks
pomuarow 1 badan laboratoryjmych Zgodnie 2 Dokumentacja Projektowa przewiduje sie
a) wbudowanie gruntu kat -V pochodzacego z wykopow (W obrebie budowy) w nasyp
Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochodzacego z wykopow obejmuye
- prace pomiarowe,
- wykonanie ty mezasowych diog dojazdowy ch na okres wykonywania 1obot,
- wbudowanie gruntu kat I-V w nasyp,
- zageszczenie zgodme z wymogami Dohumentacy Projekiowe) 1 Specyfikacp Techniczne)
- profilowante powserzchnt nasypu nadaniem 1m spadkow 1 pochylen zgodnych z Dohumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczna,
- odwodniente terenu robot
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegolnoser wiasciwosci
wbudowanych giuntow wskaznika zageszezenia watstw nasypu 1 n1osnosci gorne; warstwy
b) wbudowanie gruntu przepuszezalnego kat 1-V pochodzacego z dokopow w nasyp
Cena jednosthowa dla nasypow z gruntu pochodzacego z dokopu obejmuge
- prace pomiarowe
- wykonanie tymczasowych drog dojazdowych na okres wykonywania robot,
- wykonanie dokopu w gruncie [ - V kat
- transport urobhu £ dohopu na miejsce wbudowana w nasypie
- whbudowame giuntu w nasyp,
- zageszczeme zgodnie z wymogamu Dokumentacy Projektowe) 1 Specyfikacyt Techniczney
- piofilowante powierzchm nasypu 1 sharp z nadamiem mm spadiow pochylen zgodnych z Dokumentacja
Piojektowa i Specyfikacya Techmiczna
- wyprofilowame sharp dokopu,
- rekultywacye dokopu 1 terenu przylegtego do diogt
- przeprowadzeme wymagamych pomiatow 1 badan laboiatoryjnych, dotyczacych w szczegolnoscr wiasciwosc
wbudowany ch gruntow, wskazmika zageszezenia poszezegolnych waistw nasypu 1 nosnosci 2otne) warstwy
- odwodniente terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazany ch podano w SST D-02 00 01

Specyfikagie techruczne
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522 ZASADY WYKONANIA NASYPOW
5221 OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powimnny byc wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhusnego ktote
olreslono w Dokumentacyt Projektowey z uwzgledniemem ewentualnych zmian wprowadzony ch zawczasu przez
Zamawajacego W celu zapewniemia stalecznosci nasypu 1 jego rownomiernggo ostadamia naleZy przestrzegac
n wlepwacych zasad
a, Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa z matenatu przydatnego do budowy nasypow Nasypy powmny

by ¢ wznoszone rownosuetnie na caley szerokosct
b) Grubosc warstwy W stamie luznym powinna byc odpowiednio dobrana w zalezmosct od rodzaju gruntu 1 sprzetu
uzywanego do zageszczama Przystapiente do ukladania holejng) waistwy nasypu mose nastapic dopiero po
stwierdzeniu prawidfowego wykonania warstwy poprzedmej
Giunty o rozmych wlasciwosciach nalezy ukladac w oddzielnych warstwach o jednakowey gruboscr na cale
szetokosc: Grunty spotste nalezy whbudowy wac w dolne 4 grunty niespoiste w gome warstw) nasypu
d) Warstwy giuntu przepuszezalnego nalesy uhladac poziomo a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gome] powierzchat okolo 4 o +-1% na zewnatrz korpusu drogowego Ukszaltowante powierzchni warstwy
pow.inno untemozliwiac lohalne gromadzenie ste wody
¢) Goine warstwy nasypt o grubosct co naymmigy 030 metra naley wyhonac z gruntow niewy sadzinowych o
wskazniku wodopizepuszezalnosct "k nie mnigjszym od 6 \ 10 * m dobe
£, Grunt przewieziony w migjsce wbudowania mus! byc bezzwlocznie whudowany w nasyp

3222 WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwald sie na wbudowanie giuntow przewilgoconych Korych stan uniemozimia osiagnigcie
wymaganego wskaznika zaggszezenia Wykonywanse nasypow nalezy przerwac, jezell wilgotnose giunt przekracza
wartose dopuszczalna to znaczy jest wieksza od 2% w gruntach niesposstych, wieksza od +0% ~2% w gruntach malo 1
sicdmo spoistveh 1 wieksza od 2% 4% w mieszaninach popiolowo-zuzlowych od wilgotnosct optymalney Na
S arstwie gruntu spoistego, uplastycsnionego na skuteh nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem 1 powlotnym
rageszezeniem nie wolno ukladac nastgpney warstwy gruntu Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny
lub chumiczny poprzez wymueszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanvm Jecel w opiar Wykonawcy stan
przewilzoconego gruntu umozlig ia wznoszene nasypu o whascrwosciach okreslonych w Dokumentacj: Projektowe) na
pzyklad poprzez wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu 0iespoistego o dobrey
ricepuszezalnosct 1o moze on wystapie do Zamawigjacego o wy dante odpowrtedniego zezwolenia W ocelu
cabezpieczenia rasypu przed nadmuernym zawidgoceniem poszezegolne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonezenw 1obot ziemumych povunny byc rowne 1 miec spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia W okiesie
deszczowym nie nalezy pozostawlac e zageszczomef warstwy do dmia nmastepnego Jezelt warstwa grustu
niezageszezonego ulegla przewilgocenin, a Wykonawca nie jest w stanie OSUSZYC Jej 1 Zagescic W Czasie
zaakceptowanym przez Zamawajacego, 1o moze on nakazac Wykonawcy usumecte wadhwey warstwy

5223 WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorey nie jest mozhiwe osiagniecie w
n1sy pie wymaganego wskaznikd zageszezema gruntow Nie dopuszcza sie whudowama w nasyp gruatow spoistych
zamarznetych lub gruntow przemieszanych ze smiegiem lub Jodem Za zgoda Zamawidjacego W nasyp moga byc
vhbudowane zamarzmete grunty mespoiste jednah dlosc zamaiznigtego gruntu wbudowanego W nasyp nie moze
ptzehraczac 173 ukladanego jednoczesnie gruntu niezamarziigtego W czasie duzych opadow smicgu wykonywanie
n1sypow powinno byc przervane Przed wznowieniem prac nalezy usunac snieg z POWICTZChNI WZNOSZONELo nasypu
Jezell WaISIWA NIezZdggsZCZONEED Sruntll spolslego zamarzla to nie nalesy jej przed rozmarzmieciem ZageszcZac ant
uktadac na niegy nastepiy ch warstw

5235 ZAGESZCZENIE GRUNTOW
3231 OGOLNE ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTOW

Kazda warstwa gruntu jak nayszybcrey po jej tozlozeniu, powmna byc zageszczona z zasiosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepwacych warunhow

5232 GRUBOSC WARSTWY

Grubose warstwy poddane; zageszezanw powinna byc ustalona z uwzglednieniem w spotezynnika spulchnienia
ciuntu oraz zafozoney giuboscl warstwy PO OSIAGIMSCIL WYMAgancgo 24g¢s7ezenta Grubosc warstwy zageszczonego
cruntu o1az liczbe przejsc maszyny zageszczyjace zaleca sie okreshic dosw 1adezalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1 typu
maszyny Orientacyne wartosct doty czace giubosct warstw 10mych gruntow oraz liczby przejazdow roznych maszyn
do zageszczanta podano w punhcie 3

2233 WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotnose gruntit w Czasie zageszezania powmna byc rowna wilgotnosc1 optymalney, z tolerancyg £2% w
eruntach niespoistych ~0% -2% w gruntach malo 1 siednio spoistych 1 +2% -4°% w mieszaninach popiolowo-
suzlowych jej wartosct Jezeh wilgotnose naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosct optymalney o w/w wartosct 1o

40

wilgotnose gruntu nalezy zwiekszyc przez dodame wody Jezeli wilgotnosc gruntu jest wyzsza od wilgomnosc
optymalney o w/w wartosct, grunt nalezy osuszy ¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny , ewentudlnie wyhonac drenas 7
warstwy gruntu przepuszczalnego Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byc zaakceptowdny przez
Zamawiajacego Jezeli wilgotnose naturalna odspajanego gruntu przewidzianego do wbudowania w nasvp, jest
zblizona do optymalnej, to Wykonawca powimen taki grunt wbudowac bezzwilocznie, nie dopuszczajac do zmiany
wilgotnosci gruntu Spraw dzente wilgotnoser gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie z czestotliwoscia okreslona
w punkcie 622

Toleranca wilgotnosct gruntow 1 materiafow antiopogenicznych w czasie zageszczana warstwy

| Wilgotnose gruntu (materiaht) w warstwie poddanc) zageszezaniu

Wilgotnosc optymalna WOPT

] Minimalna | Maksymalna

il

| < 10% WOPT - 2% WOPT ~ 1%
> 10% 08 WOPT I 1 WOPT

5234 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W zaleznosct od uziamiema stosowanych matertalow zaggszczeme ‘warstwy nalezy okreslac za pomoca
oznaczenia wskazmika zageszczenia lub porownamia pierwomego t wiornego modutu odhsztatcema Kontrole
zageszczenia na podstawie wartosci stosunku wrornego do pierwotnego modufu odkszialcenia okreslonych zgodnie z
norma PN-$-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1| badania Zatacznik B (normatywny) nalezy
stosowac tylho dla gruntow gruboziaimstych, dla ktorych mie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is
wedlug BN-77/8931-12 Wskazmk zageszczema gruntow w nasypach okreslony wedhig normy BN-77 8931-12
powinien na catey szerokosct kotpusu spetmiac wymagania podane w tabhcy 4 Jezeli jako krytertum oceny dobiego
zaggszezenia gruntu stoswje sie porowname wartosct modutow odksztatcemia to wartosc stosunku wtornego do
prerwotnego modutu odhsztalcenia, okreslonych zgodme z norma BN-64,8931-02, nie pownna byc wicksza 0d 2 2

Tablica 4 Mimmalne wartose wskaznika zageszczenta gruntu w nasypach

Mimmalna wartosc s dla

Specyfikacje techniczne

Strefa kotpusu
I Z
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nuzey lezace warstwy nasypu do glebokosci od o
niwelety robot ziemnych I 2m 097
Warstwy nasypu na gigbohosct od niwvelety 1obot
ziemny ch ponizey 1.2m 0,93
| Mintmaina wartosc wshaznika zaggszezenia IS
| Kategoria ruchu
Strefa nasy pu pod powierzchma KRI-KR2,
let, bot t 7
| (niweleta) robot ziemny ch zyazdy, chodnikl, sciezhi KR3-KR4 KRS5-KR7
] rowWerowe ctagt
pleszojezdne,
[ do glebokosct rowney mbwmozml o -
gorne) walstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy 1,00 1,00 1,00
i ulepszonego podloza o tle
wystepuje
nieey do giebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
[2m-20m 0,95 097 100
B _Ponize) 20m - 091 097

Jezel badania kontrolne wykava ze zageszezemie warstwy nie jest wystarczajace to WyKonawca powinien
spulchnic warstwe dopiowadzic grunt do wilgotnosct optymalney 1 powtornie zagescic Jezeli powtorne zageszezenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia Wyhonawca powinien usunac waistwe 1 wbudowac
nowy matertal o ile Zamawiajacy nie zezwoli na ponow lente proby prawidlowego zageszezenia warstwy

Specyfikage technizne




6 Lupki przywcglowe
w.mfwﬁmboam

ysiewki kamienne o
zawartosci frakej: tlowey
ponize) 2%

7

8 Zuzle wielkopiecowe 1 inne
metalurgiczne zZ nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne suaty masy do
5%

9 Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzente zostang
wy pelnione materiatem
dirobnoziarnistym

10 Popiohy lotne 1 mieszaniny
popiolowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa 1zolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w siie-
fie przemarzania

1 Zwuy 1 pospolla

2 Paask: grubo 1 stednio-
ziarniste

3 Ttolupk: przy weglowe
pizepalone zawterajace mnie)
niz 5% ziarn mniej-

szyeh od 0 075 mm

4 Wysiewk: kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospothom lub zwiom

I Zwiry 1 pospolki glintaste
2 Piaski pylaste 1 mﬁnﬁv?

3 Pyly piaszezyste 1 pyh

4 Gliny o granicy plynnosct
muuejszey niz 35%

5 Mieszaniny popiofowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6 Wysiewk: kamienne
ghnaste o zawartosct frakept
Towe >2%

7 Zuzle wielkopiecowe 1 inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia tych
giuntow sporwami takimy jak
cement, wapno aktywne popioty
ip

- drobnoziatniste 1 nierozpado-
we straty masy do 1%

8 Piaski digbnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci Wie210

W wyhopach 1
ruejscach zerowych
do glebokose:
prZemAarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watphwe ¢
wysadzinowe

- gdy s ulupszane spotwami
(cementem, wapnem aktywnymi
popiolami itp )

23 GRUNTY Z DOKOPU

Grunt prze puszezalny do wykonania nasy pow Wykonawea uzyska z dokopu Wykonawca jest odpow tedzialny
24 przvdatnosc grunta z dokopu na wykonanie nasypr Do wykonania uzupetnenia korpusu diogowego nalezy uzyc

gruntow ntewysadz mowych o Wp> 35

3. SPRZET

Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02 03 01 W tablicy 2a 1 2b podano
ouentacyjne dane pizy doborze sprzetu zageszezajacego Sprzet do zageszezania powmien byc zatwierdzony przez

Zamaw 1ajacego

Tablica 2a Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszezajacego dla gruntu niespoistego

. Grunt niespoisty - pasek Zwir
Dziatanie | Rodza; pospotka Uwagt
Sprzetu W sprzetu grubosc warstwy hiceba
| wem przejazdow
7 ¢ 2 3 4 J
W I Walce gladkie 10-20 4-8 do zageszczania ornych
warstw
Statyczne I 2 'Walce okolkowane - - do mokrych gruntow nie
. nadaja sig
2 Walee ogumione 20-40 6-10 dobie do mokiych
| * (samojezdne § przyczepne) gruntow
%) Phry spadajace (ubyaki) | - - do mokrych gruntow nie
W nadaja sie
, 5 Szybko underzajace 20-40 2-4
1 ubyaka
Dynamiczne ' 6 Walce wibracyjne
‘-aomﬁoa 30-30 3-5
i -3-8ton 40-60 3-5
| - ponad § ton 50 - 80 3-5
1 7 Phyty wibracyjne zaleca si¢ przy waskich
m - lekhie 20-40 5-8 przelopach
F - ciezhie 30-60 +-6
Thablica 2b Ouentacyne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego dla gnumtu Spoistego
h Grunt spoisty I
Dziafanie Rodzay pvly ity | Uwagt

Specyfikacje techmicne

sprzetu prZent grubosc liczba W
Warstwy w ptzejazdow |
cm
7 2 3 4 k)
[ Walce gladhie 10-20 4-3 do zageszczania gotnych
warstw
Statyczue 2 Walce ohothowane 20-30 8-12 do mokrych gruntow nie
nadaya sie,
3 Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntow
(samojezdne 1 przyczepne)
4 Phyty spadajace (ubyal) 50-70 2-4 ' do mokrych gruntow nie
w nadaja sig
5 Szybko uderzajacc ubyaks | 10-20 2-4
Dynamiczne | 6 Walce wibracyjne
- do 5 ton I - - '
-5-8ton 20-30 3-4 i
- ponad 8 ton 30-40 3-4 !
7 Piyty wibracyne | zaleca sie przy waskich
- lehkie ! - - przehopach
—ciezkee | 20-30 6-8

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace tiansportu podano w p 4 SST D-02 00 01
5. WYKONANIE ROBOT
51 DOKOP
511 MIEJSCE DOKOPU

Migjsce dokopu gruntu zostanie wybrane przez Wykonawce
Przy datnosc gruntu z dokopu must zostac zaakceplowana przez Zamaw iajacego

512 ZASADY PROWADZENIA ROBOT W DOKOPIE

Pozyshiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobramu probeh 1 zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydanw zgody na pismie przez Zamawiajacego Glebokose na jaka
nalezy ocenic pizydatmosc gruntu powinna byc dostosowana do zakresu prac

Dno wyhopu powmno byc wykonane ze spadkiem 2-3% w kierunku zaghebiema odwadniajacego O ile to
konieczne dokop nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odply wowego Dno 1 skarpy dokopu po zakonczeniu jego
eksploatacyt powinny bye tak uksztaltowane aby haimonizowaly z otaczajacvm terenem

52 WYKONANIE NASYPOW
521 PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawsy zakonczyc 1oboty przygotowawcze
olteslone w SST D-01 00 00 “Roboty przygotowawcze"

5211 ZAGESZCZENIE GRUNTOW W PODLOZU NASYPOW

Wykonawca powmnien skontrolowac wskazmk Zageszezenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej suefie
podtoza nasypu, do glebokosct 0 2 metra od powierzchni terenu Jezel wartosc wskaznika Zageszezena Jest mniejsza
mz okreslona w tablicy 3 Wykonawca powinmen dogescic podioze tak. aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione
Jezeli wartosct w skaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byc osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podioza 1o nalezy podjac srodia w celu ulepszenia gruntu podioza umoclrwiajace uzyshame wymaganych wartosct

wskasnitka zageszezenia

Tablica 3 Mimnimalne wartosct wskaznika zageszezema dla podioza nasypow o glebokosc1 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosct Miumalna wartose Is dla

1
do 0 3 metrow 100

)

ponad 2metra 0,97

Specyfikage techruiczne



3 WYKONANIE ROBOT
31 ZASADYPROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalesy wykonyivac z zachowantem wymagan dotyczacych dokiadnoscs okreslonych w p 34 Sposob
wykonama skarp wykopu powinten gwaraniowac ich statecznose w cafym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkoazen wynikajacy ch z niepeaw idlovego uksztaltowama skaip wykopu ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacy Projektowe) obcraza Wykonawce Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinmy bye
besposrednio wbudowane w nasyp lub preewiezione na odklad Odspajanie 1 tramsport gruntow przydatnych
przewrdzianych do budowy nasypu sa dopuszezalng tylko wowezas, gdy w migyseu wbudowania zapewniono prace
sprzetuy gwarantujacego rozioseme 1 zageszezente gruntu zgodnie z wymagamami Dokumentacp Projehtowey 1
Specyfikacyt Techmcaych O ile Zamawiajacy dopusci czasowe shiadowanie gruntow nalezy je odpowiednio
zabezpieczye przed nadmietnym zaw tigoceniem Jezeli grunt jest zamarznigty me nalezy odspajac go do glebokosct ok
05 m powyzej projektowanych izednych robot ziemnych Ustalenia doty czace odwodnienia wykopow okieslono w
SSID-020001 p32

52.RUCH BUDOWLANY

Nie nalesy dopuszezac tuchu budowlanego po dnie wykopu o e grubosc warstwy gruntu (nadktadu) powy z¢)
17.dry ch robot ziemny ch jest mnugpza niz 03 m Z chwila przystaprenia do ostatecznego profilonania dna wykopu
dopuszeza sie po mim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc budowlana Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemny ch, wynihajacy ch 7 niedotrzymania podanych wy«ej warunkow obciaza Wylonaw ce robot ziemmych

53 DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Roznica w stosunku do piojehtowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac +1 cm 1 -3 cm
Szerohose korpusu nie moze tozaic ste od szerohoscr projektowanej o wiecej niz 10 em, a hiawedzie dna wykopu nie
powmny miec wyrazny ch zalaman Pochyleme skarp wyhopu nic moze roznic sie od projekiowanego o wiecey niz 10%
Je20 waitosct wyrazonej tangensem hata Mahsymalna glebokosc wklgsniee na powierzchni skarp wykopu nie moze
przehraczac 10 cm przy pormuarze fata | metrowa albo powinny byc speinione wne wy magania dotyczace rowRosci,
wymikajace ze sposobu umocnienia powierzchn skap lub okresione przez Zamawiajacego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady hontioli jakosct robot podano w p 6 SST D-02 00 01 Sprawdzente wykonania wykopow polega
r1 hontolowaniu zgodnoser z wymaganiams ohrestony mi w niniejszej specy fikacyi oraz w Dokumentacjs Projektowey
W czasic hontroli szczegolna uwagg nalezy zwrocic na
2) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich whasciwoscel,
by odwodninie wykopow w czaste wy hom wansa robot 1 po 1ch zakonczeniu,

c) Jokfadnose wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczente)

7 OBMIAR ROBOT

Objetosct wyhopow beda obliczone przez Wykonawece w m’ (metrach szesciennych) 1 sprawdzone przez
/amawajacego Obliczenia beda oparte na Dokumentacyt Projektowej « pomiarach w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-020001 p8
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc za | m® nalesy przyymowac na podstawic obmuaru 1 oceny jakosct robot w oparctu ¢ wymiki
pomuarow t badan laboratoryynych
Cena jednosthowa dla wy kopow w gruntach 1 -V kategori obgymuje
- prace pOmIarow e,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do migjsca whbudowania
- profilowanic dna wykopu 1omow sharp zgodnie z Dokumentacja Projektowd,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratory jnych
- odwodnienue wyhopu na czas jego wyhonania
- wywieziente nadmiaru urobhu wraz z kosztamu utyhzacyt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazany ch podano w SST D-02 00 01

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem nmiepsze) Specyfikacy Techniczney (SST) sa wymagana dotyczace wyhonama 1 odbioru
nasypow zwiazanych z pracami w 1amach mmejszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specytikacgja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontiaktowy przy zlecaniu  realizacy
robot wymienjonych w p 1 1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w nuniejszym rozdziale specyfikacyt dotycza zasad prowadzema prac zwiazanych z
uzupelnieniem stniejacego korpusu drogowego z gruntu kat -V

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02 00 01
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy honawca robot jest odpowiedzialny za jahosc wykonanych robot oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniamt Zamawragacego Ogolne wymagania doty czace robot podano w SST D-02 00 01

2. MATERIALY (GRUNTY)
21 USTALENIA OGOLNE

Dopuszcza sie Wznoszenie nasypow wylacznie z gruntow 1 materiatow przydatnych do tego celu to znaczy
takich, ktore spelniaja szczegolowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 1998 oraz dodatkowe wymagania
okreslone w SST 1 s3 zaahceptowane przez Zamawiajacego Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwama 10bot
ziemnych, na podstaw e przedkiadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w punkeic 6
SST D-020001 W przypadku stosowama matertalow o ograniczone) przydatnosct Wykonawea ma obowiazek
uwzglednienia wszystkich zastizezen dotyczacych technologn 1 dopuszezonych mugjse wbudowania tych materiafow
okreslonych w tablicy | Jezell Wyhonawca wbuduje w nasyp grunty Iub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie
czescl nasypu zostana przez Wykonawce na Jego koszt usuniete 1 wyhonane powtornie z materialow o odpowiednich
wlasciwosctach  Wartosc wskaznika roznoziarmistosct "U" gruntow ugytych do budowy nasypow powinna byc co
najmnie} 3

22 GRUNTY UZYSKANE Z WYKOPOW

Guuaty uzyskane z wykopow nalezy mozhwie w calosct wbudowac w nasyp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z zachowantem warunkow podanych wp 2 1
W przypadku niespetmenia wymagan zawartych w SST, grunty z wykopu nalezy usunac 1 zastapic je przydatny m:

Tablica | Przydatnosc gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie Pizydatne Przydatne Tresc
7 ZastrzeZeniami zastrzezenia
I Rozdrobnione grunty - gdy pory W gruncie skalistym
skaliste meeldae bedg wypehnione gruntem lub
materiatem drobnoziarmustym
2 Zwietrzeliny | rumosze - gdy beda wbudowane w
ghmaste migjsca suche lub zabezpieczone
I Rozdrobnione giunty 3 Piashi pylaste praskt od wod gruntowych ¢
skaliste tvarde oraz grunty | gliniaste pyly praszezyste 1 powierzchniowych
kamueniste, NS:MWN&EQE pyly - do ndsy pow nie WyZsZy ch miz 3
wEm@m.N% _, wmuvnmowﬂ Lowniez 4 Prashi prochniczne z m, zabezpieczonych przed
Sliniaste P “ | wyjatkiem pylastych piaskow | zawilgoceniem
S - prochmicznvch -
3 Prask: grubo, srednio 1 ~ - w muggscach suchy ch lub
drobroziarniste, natralne 1 |2, Ghny piaszzyste gling 1 przejsciow o zawilgoconych
lamane m_._.mw« pylaste oraz imne o wi< =
Na dolne warstwy |4 Puaski gliniasie z 3370 - do nasypow nie wyzszych niz 3
sy pow ponizej domieszka frahgjr zwnowo- | 6 Gliny piaszezyste zwiezle m zabezpieczonych przed
strefy przemarzama | kamieastey (morenowe) o gliny zwiezle 1 ghny pylaste | zawilgocentem Iib po ulepszeniu

wskazniku roznoziarnistoscs | ZWigzie oraz inne grunty o

o spotwami
granicy plynnosct wy od 35 do

- 0,
U235 60% - gdy zwierciadio wody
3 Zucle wiclkopiecowe 1 7 Wystewhi kamienne grunitowe) znajduge sie na
mne metalw giczne ze starych | ghimiaste o zawartosct frakeji atebohoscr w EWKQ od
zwatow (powyzej 5 lar) fowe) ponad 2% Kapilarnosc biernej gruntu

Specyfikacje techniczne

Specyfikage techniczne




635 SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzente przeprowadza sic na podstawie wynihow podanych w dokumentach kontiolnych otaz przez
vizeptowadzenie  wyrywkowych badan bezposrednich Badania zageszczenia wyhonywane w czasie odbiotu
orzeprowadza sie w gotnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosct oholo 1,0 metra ponicey jego kotony a w
dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosc: co do wiasciwego zageszezenia gruntu w tych
wastwach  Kontiole zageszezenma gruntow w goine) waistwie holpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
sodamych w SST D-020301. punkty 5234 1 623 Ocene wynihow zageszczenma gruntow  zawartych w
dokumentach koatrolnych przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob
a) Oblicza sie siedma  arytmetyczna wszystkich wartoset Is lub stosunku modutow odksztalcena lo

przedstaw ionych p1zez W ykonawce w raportach z biezace; kontrol 10bot ziemnych dla danego odcmnka
b) Zageszezenie korpusu na ocenianym odemhu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jecell spefmione beda
warunki

Is - sredae nie mniey niz [s - wymagane

[ub

Io - srednie nie mniej nie lo - wy magane
4 tahee 23 wymkow badan uzytych do obhczema srednie spelma wymagania sformufowane w SST D-
020301 (p352) 1
D-020301 (p3244) oraz pozostate wyniki me powinny odbiegac o wiecey niz 5 % (Is) lub 10 % (Io) od wartosu
ymaganej

636 SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzeme wyhonania skaip nalesy przeprowadzic kontrolwyac zgodnosc pochylen z Dohumentacja
Projehtowa Dopuszczalne odehylenie od wymaganego pochylentia oraz rownosct skaip podano w punkcie 6 3 3
637 SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie prreprowadra sie na podstawie dohumentow kontrolmy ch prowadzony ch w czasie budowy, oceny

vizualney oraz womuow wg punkiu 634 1 porownama zgodnosc wyhonanveh elementow odwodmena z
Dokumentacja Projektona

7 OBMIAR ROBOT

Obmuar robot ziemaych nie pownien obeymowac objetosct mie wykazanych w Dokumentacj: Projektowey, za
wyjathiem zaakceptowanych na pismic przez Zamawiyjacego Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosct
zw1azanych Z robotam: zzemnymi

8. ODBIOR ROBOT

Roboty 7imne uznae sie za wykonane zgodme z Dokumentacja Progektowd, jesell wynikt badan
pizeprowadzom ch przv odbiorach okazaly sie zgodne z wy maganiam

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zal.onczone 1 przejete pizez Zamawiajacego roboty ziemne beda oplacone wedlug cen jednostkowych
olaeslonych dla poszezegolnych 1odzajow 1obot Zakies czynnosct objetych cena jednostkowa podano w p 9 SST
D-0201 01 oraz D-0203 01 Platnosc za 1 m” nalesy pizyymowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakosci robot w
oparctu 0 wynikt pomiarow 1 badan labotatorynych

18. PRZEPISY ZWIAZANE

131 NORMY

I PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia Symbole Podziat 1 opis gruntow
2 PN-B-0-481 Grunty budowlane Badania probek gruntow

3 PN-B-04493 Grunty budow lane Oznaczame kapilainosct bierngy

4 PN-S-02205 Drogt samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1 badania

3 BN-77,8931-12 Drog1 samochodowe Oznaczante wskaznika zageszezenia gruntu

Specyfikacie techmiczne

D-02.01.01. 'WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KATEGORIL

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ninigysze; Specyfikacy: Techniczne) (SST) sa wymagania dotyczace wyhonania 1 odbioru
wykopow w gruntach I - V kategoiu zwiazanych 2 pracami w ramach niuejszego zadanta

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specy fikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanw 1 realizacy
robot wymientonych w p 1 1

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w nmiejsze) specy fikacjt obeymuja wykonanie wykopow w gruntach meskalstych {kat -
V) wraz z uansportem gruntu w migjsce wbudowania {uo z transportem na odktad

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaly podane w p | 4 SST D-02 00 01
{5 OGOLNEWYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy honawca robot jest odpowtedzalny za jahosc wykonanych 1obot oraz za ich zgodnosc z Dohuwmentacja
Projehtowg SST oraz z poleceniam: Zamawiajacego Ogolne wymagama doty czace robot podans w SST D-02 00 01

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wyhopy beda prowadzone w gruntach hat 1-V

Taoica 32 Minimalne wartese L/torrego moaulu odkszsaizeria E- na oC o ierzchr
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do ugywania jedynie takiego sprzetu ktory mie spow oduje niehorvy sinego
wplywu na wiasciwosct gruntu zarowno w miejscu Jego naturalne go zakegania jak tez w czaste odspajania 1 transportu
Ogolne wymaganid 1 ustalemia doty czace sprzetu okreslono w p 3 SST D-02 00 01

4. TRANSPORT

Ogolne wy magania 1 ustalenia doty czace transportu ohtesiono w p + 88T D-02 00 01

Specyfikage techniczne



3/

3. SPRZET

Wy konawca jest zobowiazany do uzywania jedyme takiego sprzgtu, ktory nie spowodwge ntekorzystnego
wplywu na wiasciwosct gruntu Zarowno w mrejscu jego naturalnego zalegama jak tez w czasie odspajamia  Sprzet
usywany w robotach ziemnych povumen by. zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyskac akceptacje Zamawiajacego
Wy konawea powinien wykonywac roboty zicmne przy usyciu potrzebne) liczby maszyn o odpowiednie) wydajnosc:
Prwinny one gwarantowac pizeprowadzeme robot zgodnie z zasadami okreslonymr w Dokumentacji Projektowey 1
Wy maganiami Specy fikacy Technicanych Sprzet powmnien bye stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
Wyhonawea powinien rowniez dysponowac sprawiym sprzetem rezerwonym umoczliwiajacym prowadzenie robot w
przypadhn awary sprzetu podstawowego Zamawiagacy polect usunac z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom Kontraktu : wy maganiom stormutowanym w Dokumentacjt Projektowe oraz Specy fikacjach Techniczny ch
Szczegotowe wymaganta dla sprzetu okieslaja SST D-00 00 00 1 D-02 03 01

4. TRANSPORT

Wy konawea ma obowtazeh zorgamzowama transportn z un zglednteniem wymogow bezpieczenstwa zarowno
v obigbie pasa 1obot drogowych jak 1 poza nim Siodki transportowe poruszajace Sig po diogach poza pasem
drozowym powmmy spelniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charahteryzujacych pojazdy, w
szezegolnoser w odnicsienit do gabary tow 1 obciazenia na os Jakieholw tek skutkt fimansowe oraz prawne, wynikajace
z predotizy mania wy mieniom ch powyze) warunkow obcrazaja Wy konawce Zwiekszenie odleglosci transportu ponad
wrtosct przyjete w Kontiakeie nie mose byc podstawa roszezen Wykonawey dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transpost o tle zwiekszone odleglosct nie zostaly wczesnie) zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego
Wy hondwea jest zooowiazany do oczyszezenia nawierzehni drog 1 wlic z Ziemi nanoszone) przez pojazdy budowy

WYKONANIE ROBOT
1 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

th

w

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementv systemow odwadniajacy ch wgtych w Dokumentacy
Projektowey Wykonawea pownten o ile Wymagajd tego warunki terenove wykonac urzadzenia ktore zapewniaja
oJptovadzenmie wod gruntowych + opadowsch poza obszar robot ziemnych tak aby zabezpieczyc grunty przed
pisuwilgoceniem 1 nawodmeniem  Wyhonawea ma obowiazek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow aby
powierzchniom gruntu nadawac w calym okreste trwana robot spadki zapewnidjace pt awidfowe odwodniente

Jecell wshutek zamedbamia Wykonawcy grunty ulegng nawodmenm ktore spowodwe ich diugotrwata
n eprzy datnose Wykonaw ca ma obowazek usumegcia tych gruntow 1 zastapienia ich grantami przy datnymi na wlasny
\oszt bez jahichkolwieh dodathowych optat ze strony Zamawigjacego za t€ CZynnosci, Jak rowniez za dowieziony
sunt Odprowadzenie wod do stagjacych zbiornikow natwalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone
uzgodniemem z odpow sednim wladzami

32 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wyhonania wykopu must umozliwiac jego prawidiowe odwodnlente w calym okresie twania
1obot ziemnych Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sic nmelety W czaste robot
zemnych nalesy zachowac odpowtedmi spadek podiuzny 1 nadac pizehiojom poprzecznym spadkt umozhwiajace
s bk odphvw wod z wyhopu Spadek poprzeczny nie powinien by¢ maejszy niz 496 w przypadku gruntow spoistych 1
pic mmeszy mz 2% w przypadhu giuntow niespoistych Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz termmow wykonywania mnych robot na speiniente wymagan dotyczacych prawidiowego
odw odnenia wy kopu w czaste postepu tobot ziemny ch Zrodta wody odstoniete przy wykonywanm wykopow nalezy
ugac w towy lub dieny Wody opadowe t gruntose nalezy odprowadzic poza teren pasa 1obot ziemuych

6. KONTROLA JAKOSCi ROBOT
6 1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAXOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powiana byc przeprowadzona zgodnie z zasadams ogolnymi podanyou w SST D-
00 00 00 Pized przystapieniem do tobot ziemnych Wykonawca powmien sprawdzic prawidiowose wykonania robot
pormuarowych t przy gotowawczych

W czasie 1obot ziemnych Wikonawca pownien prowadzic systematyczne badama hontolne 1 dostarczac
Lopie wch wynthow do Zamawiayacego Badania hontrolne Wykonawca powimen wyhonywac w zakresie 1 z
czestotlwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan doty czacych jakosct robot

Zamawiajacy mocze pobielac probki gruntow oraz materiatow 1 prowadzic badania nrezaleznie od Wykonawcey,
na swoy hoszt Jeceli wynihi niezalesnych badan wyhaza, ze wyniki badan Wyhonawcy sa niew warygodne, to
Zamawiaacy mos polecie Wylkonawey lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych tub
dodathowych badan albo moze opierac si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie 2zodnosci robot z niniejszy mi
specyfikagjami Cathowite hoszty takich powtornych lub dodatkowych badan 1 pobietamia probek zostana poniesione
pizez Wykonawcee

Specyfikagie techruczne

62 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
62 1 DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan 1 pomiaiow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisac do
- dziennika laboratorium Wy konawcy
- dzienmka budowy
- protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zalry ciu

622 SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ztemnego polega na kontrolt zgodnosc: z wymaganiamui specy fikacp
okieslonymi w p 6 oraz z Dokumentacja Projektowa Szczegolna uwage nalesy zwrocie na
- wlascrwe wyecte 1 odprowadzenie wod opadowych
- wiasciwe wjecte 1 odprow adzenie wysigkow wodnych

623 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnosct wehodzace w zakres sprawdzemia jakoscl wy konania robot okieslono w punkcie 6 SST D-02 01 01
oraz D-02 03 0!

63 BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
631 CEL1ZAKRES BADAN

Badania omowione w tym punkcte specyfihacyt maja na celu sprawdzenie ¢zy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, specyfikacjami oraz wskazowkami Zamawiajacego
Sprawdzenia dokonuje Zamavw 1ajacy na podstawic dokumentow konttoinych prowadzonych w czaste wykonywania
robot ziemnych oraz wyrywhowych badan wyhonanych losowo W punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego W zakies badan w czasie odbioru kotpusu ziemnego wchodzt spraw ozdane

a) dokumentow kontrolnych

b) przekioju poptzecznego 1 szetokosct korony horpusu ziemnego
c) spadkow podtusny ch korpusu 1 rowow

d) ZAPLSZCZENIA Srmow

e) wykonanta t umocniena skarp

£ odwodnienia
Pomuary w czasie odbroru powinny by ¢ przeprowadzone przez Wyhonawce w obecnosci Zamawiajacego

632 SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentow Lontrolnych dotyczy

a) oznaczen laboratoryjnych 1 ewentualnych wynikajacych stad zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacjt Projektowe;

b) dziennikow budowy

©) dziennikow laboratorium Wykonawcy

d) protokolow odbiotow robot zanikajacy ch 1 ulegajacy ch zakryciu

Do odbioru Wykonawca powinten przedstawic wszystkie dokumenty z biezacej hontrolt jakoscs robot Ponadto
Wykonaweca powinien przygotowac 1 przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosct wskazmka zageszezenia lub
prerwolnego 1 wiornego modulu odksztalcena oraz stosunek wrornego modutu odksztalcenia do pierwotnego modulu
odksztatcema, wraz z wartosciami sredanimu tych cech dla calego odbreranego odcinka Zestawienia powinny zaw terac
daty badan 1 miejsca pobrania probek

633 SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza si¢ za pomoca tasmy szablonu, faty o diugoscr 3 metrow t poziomicy w odstepach
co 25 metiow na prostych, co 10 metrow na hukach o pronueniu wigkszym lub rownym 100 metrow co 10 metrow na
tukach o promients mniejszym niz 100 metrow a takze w mueyscach ktore budza watphiwosct Stwierdzone w czasie
kontrol odchylenia od Dokumentacyi Projektowe) me moga przekraczac okieslony ch ponizej wartoscr dopuszezalay ch

- pomat szerokosci korpusu ziemnego Sem
- pomuar szexokosct dna rowow Scm
- pomuar gtebohoscr rowow Sem
- pomuar rzedny ch korony korpusu ziemnego +{cmi1-3cm

- pomuar pochylenia skarp 10% wartosc pochylenia wyrazonego tangensem kata
Nierownosct stwierdzone w czasie hontroh townosct plaszczyzn lata nie moga przekraczac ohreslonych

pontsej wartosct dopuszczalnych

- pormiar rownosci korony korpusu 3cem

- pontia rownosct skarp Sem
634 SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH TRASY DROGOWE]

Kontrole spadkow podhiznych nalezy oprzec na oceme rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz
1owow Odchylente rzednych od tzednych projehtowanych me powinno byc wieksze aiz+1 cm1-3 cm
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.
D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ninigjszey Specy fikacyt Techniczne) (SST) sa wymagama dotyczace wykonama 1 odbioru
Larowy ch robot ziemnych w ramach ninsejpszego zadama

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specytihacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetaigowy 1 kontrahtowy przy zlecan 1 realizacj
robot wymiemonych wp I |

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenua zawarte w nimejsze; specyfikacy: dotycza prowadzenia robot ziemny ch zwiazanych zww tematem 1

obymuja

) wykopy obiektone
D) pozyshiwanme gruntu z dokhopu(hat T- V),

c) transport gruntu,
d) uzupehienie 1stniejacego horpusu drogow ego
2) badama konuolne

1 4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

+41  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 1ozdiobniony ch odpadow przemystowych
spelnigjacych warunki statecznosct t odwodnienia

142 Koipus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu, ktora jest ograniczona korona diogs 1 skaipami row ow

143 Wysohosc nasypu lub glebokosc wykopu - 10nica rzedney terenu 1 rzedne; robot ziemnych wyznaczonych w
ost nasy pu lub wykopu

144 Nasyp anli-nasyp ktorego wysokosc jest mniejsza mz lm

Nasyp stednr - nasyp ktorego wysokosc jest zawarta w grantcach 1 do 3 m

146  Nasypwysohi- nasyp kiorego wysolosc przekracza 3 m

147 Wykop plyvtha - wykop, ktorego giebohosc jest mmiejsza niz 1 m

148 Wykop Sredni - wykop ktorego glebokosc jest zawarta w gianicach | do 3 m

149 Wykop glebola - wykop Iktorego glebohosc przekiacza 3 m

1410 Dokop - migjsce pozyshama giuntu do wyhonania nasypow, polozone poza pasem tobot di ogowych

L4111 Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okeslona Wg WZzoru

edzie
Py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [g/em’]
Pg, - maksymalna gestosc objetosciowna szkieletu gruntowego przy wilgotnosct optymalney, okieslona w normaloey

probie Proctota, zgodnie z PN-88/B-04481. shuizaca do oceny zageszezenia grumtu w robotach ziemnych badana
zzodme Z norma BN-77,8931-12 [gem’}

1412 Wshaznik rosnoziarnistoser - wielhosc charaktery zujaca zageszezalnose giuntow niespoistych, okreslona we
w/zoru
~\< — Qc;
dyy

gdzie
dgg - srednica oczek sita przez ktore przechodzt 60% gruntu, [mm],
djg - stednica oczek sita, przez ktore przechodzt 10% giuntu, [mm]
Pozostate okieslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimt polskuni notmami 1 z definicjami podanymt
w SST D-00 0000
15 OGOLNEWYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy honawca sobot jest odpowiedziainy za jakose wykonanych tobot oraz za ich zgodnose z Dokumentacja
Projektowa. SST oraz 7z poleceniami Zamawiajacego Ogolne wymagania dotyczace tobot podano w SST
D-0000 00 Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalesy zakonczyc wszelkue roboty przy golow awcze
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Zakres 1obot przygotowavw..zych 1 wymagania dotyczace ich wykonama okreslono w SST D-01 00 00 “Roboty
przygotowawcze"

2. MATERIALY (GRUNTY)
21 PODZIAL GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntow 1 1nnych mateniafow na hategotie pod wzgledem trudnoser ich odspajantd stanow
tabliea 1 W wymienione) tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosc: objetosciowey gruntow 1 materiatow
wystepuygcych na omawanych odeinkach w stanie naturalnym oraz wspolczynnikow spulchnsensa Podzial gruntow
pod wzgledem przydatnosct do budowy nasypow podano w SST D-02 03 01 p 2

22 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonanm wykopow powmnny byc przez Wykonawce wykorzystane w malsy malnym
stopriu do budowy nasypow Grunty 1 materiaty meprzydatne do nasypow oraz nadmiar gruntow przydatnych powinny
byc wywiezione przez Wykonawce na odhiad Zapewmeme terenow na odklad nalesy do obowiazkow Wykonawcy

Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc wywiezione poza Teren Budowy tylko na polccente lub za
zezwoleniem Zamawiajacego Jezel grunty przydame uzyskane przy wykonanm wykopow nie bedace nadmiarem
objetoscr robdt ziemnych, zostaly za zgoda Zamawiajacego wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy 7
pizeznaczentem mnym niz budowa nasypow lub wykoname prac objetych Kontraktemn, Wykonawca zobowiazany jest
do dostarczenia 1ownowaznej objetosct giuntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Zamaw 1jacego

Grunty 1 materialy nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawily ste podezas wylkonywama robot, czego nie
prrewiduyje  Dokumentacja Projektowa), powmny byc wywiezione przez Wyhonawee na odhlad Sposob
zagospodatowania gruntow przeznaczonych na odkiad proponue Wykonawca 1 przedstawta do  ahceptacn
Zamawiajacemu  Zamawiajacy moze nakazac pozostawteme na Terenie Budowy gruntow, ktorych czasowa
meprzy damosc wyniha jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierney wilgotnosc:

Zawartosc staiczanow jako SOs nie pownna przekraczac 1% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntow 1
mnych materiafow wbudowanych lub natwalme zalegajacych na glebokosct 0,5 m od spodu honstrukepr z warstw
nawtetzchnt wykonanych z zastosowantem sporwa cementowego Od warunku tego mosna odstapic, o ile zostana
przeprowadzone czynnosct. zaaprobowane przez Zamawiajacego, majace na celu odpowiednie zabezpieczenie pised
kotozja betonu 1 warstw wykonanych z zastosowaniem cementu

Tablica I Podzat gruntow 1 1nny ch materralow na kategotre

Przecietne
Kate Rodzay 1 charakterystyka | Srednua gestosc w Narzedzia 1 matetiat spulchnieme po
goria gruntu lub materiatu stante naturalnym do odspojemia gruntu | odspojeniu w ®o od
N/m3 vm3 prerwotne; objet D
/ 2 3 4 3 4
1 Piasel suchy bez spoiwa 157 1,6 szufle 1 {opaty 3-15
Gleba uptawna 118 12 515
2 Prasck wilgotny 16,7 17 topaty niekiedy 13-23
Prasek glintasty pyl 177 18 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darnina lub 127 13 15-25
korzeniami  grubosct
do 30 mm
Nasyp z prasku oraz prashu 167 1,7 15-25
ghniastego z gruzem |
thiczniem lub
odpadkami drewna
Zwit bez spoiwa lub 167 7 15-25
malospoisty |
3 Prasek ghmiasty pvl | 186 19 fopaty 1 oshardy z 20-30
czesclowym uzyclem
dragow stalowych
Nasy p zlezaly 2 prashu 186 19 20-30
ghintastego pyhu t lessu
Z gruzem, thuczniem lub
odpadicami drewna
Ghina ¢hina pylasta zwiezia | 19,6 20 20-30
& wilgomme bez glazow '

h Miegsze wartoser stosov ac pr=y oblicsana osct materialow na vwarstwy nasvpon preed wh sagzsscznenr wiehsse wartosc prav obl czanu obyctosa
dosci srodhow preess ozonr ch
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- wyrownanie podloza 1 uporzadkowame terenu rozbiork:

- oplate za przy jecie gruzu na Wysy pisho

Din1ozblorh znakow drogowych

- dentontaz tablic znalow drogowy ch ze stupkow,

- odkopanie 1 wy doby cie stupkow

- zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskamia (20 97wg BN-77/8931-12

- catadunek 1 wy wiezienie materialow z rozbiorki na wysypisko, a tabhc znakow na baze matertalon ZDITM

- uporzadkowanie terenu tozbiorki

- oplate za przy jecte gruzu 1 mateuatow nie przy datnych do wbudowania na wy sypisko

Dla rozbsotht ogrodzen

- dumontaz shapkow  satks oraz iy ch elemuentow ogrodzen

- odkopanie 1 wydoby cie fundamentow

- zasypanie dotow po slupkach 1 fundamentach wiaz z zageszezeniem do uzyskanra Is20 97 wg BN-77/8931-12

- zatadunek ( wyw reziente materiatow z rozbiorkt na wy sypisko,

- uporzadhowante terenu rozbiorki

- oplate za przy jecie gruzu 1 materiatow ne przy datnych do wbudow ania na wy sypisko

Dla rozbiorka altan ogrodowych budynkow gospodarczych, szllaini oraz pozostaly ch obiektow murowany ch na tetenie
ogrodow

- wyznaczente powierzchmt przeznaczone) do rozbiork:

- rozebranie altan ogrodowy ch budynkow gospodarczych szklarnt oraz pozostaly ch obiektow wrazz tundamentami

- zatadunek { wywiezienie matetiadu z rozbiotki (w tym ewentualnego wy posazenia altan) na wysypisko lub ekoportow
- wyrownanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorks, D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
- zasypanie wykopow po rozbiorce gruntem przydatnym do budowy nasypow wraz z zageszczeniem do uzyskania
1520,97wg BN-77 8931-12,

- oplate za przy jecie gruzu 1 materialow nie przy datnych do wbudowania na wy sy pisko lub ekoportow

i0.PRZEPISY ZWIAZANE

I Ustawazdnia27 04 2001 1 Piawo ochrony srodowiska (Dz U ar 62, poz 627)
2 Ustawazdna 27 04 20011 o odpadach (DzU m 62 poz 628)
3 BN-77 8931-12 Oznaczenie wshazniha zaggszcsenia gruntu

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

Specyfikage techniczne
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT S$ST

Przedmuotem ninejsze) SST sa wymagama dotyczace wykonama t odbioru Robot zw 1azany ¢h z 10zbrorka elementow
drog okrestonych w dokumentacyi projektowg

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanw tealizacyr Robot wymuemonych w
punkeie 1 1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszey SST doty cza zasad prowadzemia 1obot zw 1azanych 7 rozbiorka elementow drog

Materialy z rozbioski stanowia wlasnosc Wykonawcey za wyjatkiem destruktu asfaltowego, znakow diogowy ch, ktore
stanowia wlasnose Zamawiajacego Matetialy 2 1ozbiorki maya byc posortowane 10zkruszone 1 jesh Wykonawca uzysha
nd to zgode Zamawiajicego ponowme wbudowane Materaly nieprzydatne do wbudowanta Wykonawca jest
zobowiazany do odwiezienia na shtadowisko odpadow celem 1ch utyhizacy

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ohreslenia podane w nimigyszey SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normarmi 1 z definigjanut
podanymiw SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pht 1

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagama doty czace Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne

2. MATERIALY

Ogolne wymagania doty czace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST D 00 00 00 Wymagania
ogolne pkt 2 orazw pkt 13 nuuepsze) SST

3. SPRZET

3 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D 00 00 00 ,Wymagania ogolne pht3
32 SPRZET DO ROZBIORK1

Do wyhonana Robot swiazanych z rozbiorka nalezy stosowac
- pily

- mloty pneumatyczne

- spychark,

- ldowarks

- frezarhi do nawterzchn,

- samochody crezatowe

- hopatht

L inmy sprzet zaahceptowany przez Zamawiajacego

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00 00 00, Wymagana ogolne * pkt. 4
42 TRANSPORT MATERIALU Z ROZBIORKI

Materiaty pochodzace z rozbiorkt powiany by usuniete z placy budowy zaraz po zakonczenw tobot rozbiorkowych
Materialy do wyhot7ystamia pizez Zamawiajacego powmny byc odwiezione przes Wy konawee na muejsce sktadowania
uzgodnione z Zamawiajacy m

Transport winten sig odbywac diogami publicznymi, a pojazdy pow mny spetmac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obciazen na osie wymiarow fadunku 1 mnych parametiow
t.chrucznych

5. WYKONANIE ROBOT
31 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonama Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne™ pkt 5

Specyfikacje techniczne

52 ROZBIORKA ELEM.. <TOW DROG

Rozbiorce podlegaja elementy wymienione w punkcie 13 mniegszey SST Warstwy nawierzchnt naley usuwac
mechancznie przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pki 3 Niewielkie powierzchnie Robot 10zblorhowych mosna
wykonywac reczme Materiat z rozbiorkt nawierzchnt przeznaczony do powtoinego uzycia powinien byc chroniony
przed zanteczy szczeniami

Roboty rozbiorhowe nawierzchni nalezy piowadzc w taki sposob aby kiawedz rozbserane; waistwy na spyku z
istniejaca nawierzchnta byla pronowa 1 prostopadia do os1 drogi nte mose byc postrzepiona

53 ROZBIORKA ELEMENTOW INNYCH

Rozbiotke pozostalych (mnnych) niz nawierzchmowe elementow nalezy prowadzic 1ecznie lub mechanicznie w sposob
okreslony przez Wyhonaweg 1 uzgodniony z Zamawiajacym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady konurol jakesci Robot podano w SST D 00 00 00 Wy magania ogolne” pkt 6
62 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROZBIORKI

Kontiola jakosci Robot polega na wizualnes ocenie kompletnoscr wy konanych Robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzemna elementow przewidzianych do powtornego wy Kkorzystaua

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzehnt hanatow studn pownno
spetniac odpowsednie wymagania okreslone w SST D 02 00 01  Roboty zienne Wymagana ogolne’

7.0BMIAR ROBOT
7 1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne pkt 7
Jednostka obmiarowq Robot zwiazany ch z rozbiorka elementow drog 1 ogrodzen Jest
- dla nawierzchn jezdnt wraz z podbudowa 1 kraweznikami— m2 (metr kwadratowy)
- dia chodnika DDR 1 zjazdow wraz z podbudowg kraweznikami, opornikamt 1 obizezami — m2 (metr kwadratowy )
- dla znahow drogowych wraz ze stupkami 1 fundamentem ~ szt (sztuka)
- dla stupow 1 opraw — szt (sztuka)
- dla ogrodzen — m (mett)
- dla rozbiotks budynkow, altanek, szklaini 1 pozostatych zabudowan 1 obiektow mut owanych—m3 (met szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D 00 00 00 Wymagania ogolne’ pkt 8§
9.PODSTAWA PEATNOSCI

9 1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosct podano w SST D 00 00 00, Wymagania ogolne  pht 9
92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonama yednosthi obmiaiowey Robot obgymuye

Dia rozbiothi warstw nawierzchni

- wyznaczenie powierzchnu przeznaczoney do rozbrorkt

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni

- ftezowanie nawierzchn bitumicznych

- tozbrotka podbudow nawierzchnt

- zaladunek 1 wywezienie materiatu z rozbiorki na wysypisko,

- zafadunek 1 wy wieziente materiatu z rozbiork: nalezacych do Zamawiajacego na baze materiatow ZDITM
- wytownanie podloza 1 upoizadkowanie terenu 10zbiotk,

- oplate za przyjecie gruzu na wysypisko

Dla rozbiotk: kraweznikow obrzezy opotnikow

- odkopanie kraweznikow, obizesy 1 oporntkow wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem

- zerwatue pods) pki cementowo-praskowey 1 ew law z opotem

- zatadunek 1 wywieziente matetialu z rozbiorks

- wyrownanie podioza 1 uporzadhowanie terenu rozbiorht,

- oplate za przy jecie giuzu na wysypisko.

Dla rozbiork: chodnikow

- reczne wyjecte phyt chodnikowych, lub 10zkucie 1 zerwanie maych materiatow chodmkowych

- ew przesortowanic matettalu uzyshanego z rozbiorki w celu przehazanta na baze materiatow ZDITM z wlozeniem na
paletach

- zatadunek 1 wyw lezienie matenialow z 10zbiotks na wysypisko lub posortowanego na baze matetiatow ZDITM
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

. WSTEP
{1 PRZEDMIOT SST

Przedouotem nintejsze) Specyfikacyt Techniczne) (SST) sa wymagama dotyczace wykonansa 1 odbiotu robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwiazku z realizacja wiv zadania

. 2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacy
robot wymtentonychw p 11

13 ZAKRESROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w nuuejszej specyfikac)t stanowia wymagama ogolne dotyczace robdt zwiazanmych ze
7djecrem warstwy humusu gruboscr wshazane) w dokumentacyt projektowey w obrgbie robot ziemmych

.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okieslenta podstawowe »a zgodne z obowiazwacymi, odpowiednun polskimi normami oraz z
definigyamt podanymiw SST D-00 00 00

13 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wyhonawea robot jest odpowitedziainy za jahosc wyhonanych robot oraz za 1ch zgodnosc z Dokumentacya
Projektowa. SST oraz z zalecentam: Zamawiajacego Ogolne wymagania doty czace robot podano w SST D-00 00 00

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow 1 tloscl wskazaniom zawartym w SST PZJ lub projekcie
organizacy robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego Jakiholwtek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia mie
wwarantujace zachowanta wymagan jakosciowych zostana przez Zamawiaacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
uo robot Do wy konania 10bot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac
- topaty szpadle 1 mny sprzet do recznego wykonywansa tobot ziemnych - w muepscach, gdzie prawidlowe

wy konante robot sprzetem zmechanizow anym nie jest mozhwe
- Loparhs 1 samochody samowyladowcze - w przy padku transportu na odlegtosc wymagajaca zastosowania tahiego
spizetu

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac rownarkami lub spycharkami na haldy z pizeznaczeniem do powtoinego
wy Lot zystania oraz przewozc transportem samochodow y m na miejsce zatwierdzone przez Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powmnny byc zdjete z przeznaczemem do pozniejszego uzycia tch przy umacnianiu skarp,
wadzemu drzew 1 krzewow Humus nalezy zdeymowac mechamcznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek W
Ay jatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszya nie jest wystaiczajace dla prawidlowego wykonana robot nalezy
dodathow o stosow ac 1eczne wy konanie 10bot, jako uzupetnienie prac wyhonywanych mechanicznie
Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych muejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowe) lub wskazanych przez Zamawiajacego Humus nalezy zdjae na pelna glebokosc jego
zalegania, wedlug fakrycznego stanu wystgpowania Stan faktyczny bgdzie stanowit podstawe do 1ozliczensa czynnosct
2wiazany ch ze zdjeciem waistwy humusu

Zdjety humus nalezy skladowac w regulamych pryzmach Migjsca skladowamua humusa powmnny byc przez
Wy konaweg tak dobrane aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, a takze najesdzaniem przez pojazdy 1
zageszezamem Nie nakzy zdeymowac humusu w czasie mntensywnych opadow 1 bezposiednio po nich, aby uniknac
sanieczyszezenia ghna lub inym gruntem nicorganiczny m

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosct robot polega na wiznalne) ocenie kompletnosct usuniecia humusu z powserzehns pasa
rppot ztemnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostha obmiarowa robot zwiazanych ze zdjeciem waistwy humusu jest | m* (metr kwadratowy) Obmuat
nowmien by ¢ dokonany na budowie w obecnosct Zamaw jacego Obmial wymaga akeeptacp Zamawiajacego Obmiar
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nie powinten obegimowac jakichkolwiek robot mie wykazanych w Dokumentacji Projektowe; z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie pizez Zamawiqjgcego Dodatkowe robory wykonane bez piemnego upowaznienia
Zamawajacego nie mogd stanowic podstawy do roszczen o dodatkowa zaptlate

3. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Zamawiajacy po zgloszemu robot do
odbioru przez Wyhonawee Odbiot powinien byc przeprowadzony w czasie umozhwiajacym wykonarnie ewentualnych
poprawek bez hamowanim postepu robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whsny koszt w termunse
ustalonym z Kierownikiem Projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc <2 | m*(metr kwadratowy) zdjecia humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbioize
robot
Cena jednostkowa wykonania robot obeymuje
- zdjecie humusu na petna glebokosc jego zalegania,
- haldowanie w pryzmy wzdluz drogt z przeznaczeniem na humusowame skarp,
- odwiezienie nadmiaru humusu na odkfad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10 1. NORMY

PN-S-02203 1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1 badania
10 2. INNE DOKUMENTY

Wykondnie 1 odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu IBDtM Warszawa 1978,
Instrukeja badan podloza gruntowego budowls diogowych 1 mostowych GDDP Warszawa 1988
Wytyczne wzmacniama podioza gruntowego w  budownictwie drogowym, IBDIM Waiszawa 2002

(RN
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Zgoda na prace zwiazane z usumeciem dizew 1 krzakow powinna byc uzyskana p....z Zamawiajacego

Wycmhe drzew o wlascrwosciach mateniatu uzythowego nalezy wykonywac w tzw  sezomie rebnym
ustalonym przez Kierowniha Projektu

W muegjscach dokopow 1 tych wykopow z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy. teren
nalezy oczyscic z 1oslinnoscl, wykarczowac pnie 1 usunac korzenie tak aby zawartosc czg$el organiczaych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasy py nie pizekraczala 2%

W miegscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci toslinnoser nie znajdowaly sie na glebokosct do
60 cm ponuze} nnwelety robot ziemnych 1 Linu sharp nasypu 2 wyjatkiem przypadhow podany ch w punkcie 5 3

Roshnnosc istniejaca w pasie tobot drogowych. mie przeznaczona do usuniecta, powwnna byc przez
Wy konawce zabezpieczona przed uszkodzentem Jezeli 1oshinnosc kiora ma byc zachowana zostanie uszkodzona lub
zniszezona przez Wykonawce to powmnna byc ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowedme wiadze

5.3 USUMIECIE DRZEW 1 KRZAKOW

Pnie drzew 1 krzakow znajdujace sie w pasie robot ziemnych powmny byc wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przy padkow

- % obrebie nasypow - jezelt stednica pni gest mnieysza od 8 cm 1 sstniejaca rzedna terenu w tym muefscu znajduje sie
co nagmuiey 2 metry od powterzchm projektowane; koiony diogl albo powierzchni skarpy nasypu Pme
pozostawione pod nasypami powmny byc sciete nie wyzey niz 10 cm ponad powierzchma terenu Powyzsze
odstgpstwo od ogolney sasady wymagajace) harczowama pni, nie ma zastosowania, Jezell przewidziano
stopruowanie powierzchnt terenu pod podstaw g nasypu

- w obrebie wyokraglensa skarpy wy kopu przecinajacego sie z terenem W tym przypadku pnie powmnny byc sciete
rowno z powterzchma skaipy albo pomzej jej poziomu

Poza miejscamt wyhopow doly po wyharczowanych pnrach nalezy wypelnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow 1 zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02 00 00 Roboty ziemne”

Doty w obiebre przewidywany ch wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy ¢ przed gromadzensem sie w nich
wody Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob aby drzewa przedstawiajace wartosc jako matet 1al
uzythowy (np budowlany meblarskiitp ) nie utracidy tey wlasciwosct w czasie 10bot

Miode drzewa 1 mne roslmy przewidziane do ponownego sadzenia powmny byc wyhopane z duca
OSII0.£108CId, W sposob ktory nte spowoduje trwalych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiedmm gruncie

34 ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJS ROSLINNOSCI

Sposob znwszezema pozostalosc: po usumsetey roshinnoscr powmten byc zgodny z ustalemamu SST fub
wshazamamr Kietownika Projektu

Jezelt dopuszczono przeiobiente galezi na kore dizewna za pomoca specjalistycznego sprzetu to sposob
wyhonanta pownien odpowsadac zaleceniom producenta sprzetu Nicusyteczne pozostalosct po pizeiobee pow mny byc
usunnte przez Wykonawcee z terenu budowy

Jezeli dopuszezono spalanse roshimosc: uwsumietey w czasie 10bot przygotowawezych Wykonawea ma
obowrazek zadbac aby odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa 1 odpowiednich
1 £2DISOW

Zaleca sie stosowante technologn umozhiwiajacy ch miensywne spalanie z powstawaniem matey tlosct dymu
‘o jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym dophywem powretrza Po zakonczeniu
spalania ogien powinien byc catlkowicie wygaszony bez pozostawienid tlacy ch sie czesci

Jezeh warunki atmosferyezne lub mne wzgledy zmusily Wykonawee do odstapienia od spalania lub jego
przerwama 4 nagromadeony matenat do spalenia stanow: pizeszhode w prowadzeniu mnych prac Wykonawca
DOWINIEA USUR4L 20 W migjsce tymezasowego shladowania lub w inne miegsce zaahceptowane przez Kierowntha
Projektu W ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie

Pozostutosct po spaleniu powinny byc usunigte przez Wykonawce z terenu budowy Jesli pozostatosci po
spalemin, £a zgoda Kierowniha Projektu s3 zakopywane na terente budowy. to powmny byc one ukladane w
waistwach Kazda warstwa powmna byc przyhnyta warstwa gruntu Ostatmia waistwa powinna byc przyhryta warstwa
gruntu o gruboscs co ngyymmiey 30 cm 1 powinna byc odpowtednio wyrownana 1 zageszczona Pozostalosct po spalenm
nie moga byc zahopywane pod rowami odwadmiajacym: ani pod Jakunkolwiek obszarami, nd ktorych odbywa sie
przeplyw wod powierzchniowych
Drzewa wy cigte stanowia wlasnosc Zamawiajqcego
Wy crete dizewa na terenie Lasow Panstw owych stanowa wiasnosc Lasow Panstwowych Roboty nalesy uzgodmc
1 prowadzic pod nadzorem Nadlesnictwa

H
-

Wyhonawea zapewnt transport drewna z miejsea wyemhks do miejsea wshazanego przez Inwestora w zakresie
10 hm
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6. KONTROLA JAK+>CI ROBOT

Sprawdzenre jakoscr robot polega na wizualney ocenie kompletnosct usuniecia roslinnosct, wykarczowania
korzem 1 zasypama dolow Zageszczenie gruntu wypetmajacego doly powinno speiniac odpowiednie wymagania
okresfone w SST D-02 00 00 “Roboty ziemne"

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmrarowa robot zw sazanych z usunieciern drzew 1 krzewow jest
- diadrzew 1 szt (sztuka),

- dlakizewow 1 poszycia 1 ha (hektar)

Obrmuar powmien byc dokonany na budowre. w obecnosci Kietownika Projektu oraz Przedstawiciela
Zamawiajacego Obmuar wymaga ahceptacyt Kierownika Projektuoraz Przedstawiciela Zamaw 1ajacego  Obmuar nie
powmnen obeymowac  jahichholwieh robot mie wykazanych w Dokumentacp Projektowey z Wy jatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Kierownika Projekiu Dodatkowe 1oboty wykonane bez pisemnego upowasnienia
Kietownika Projektu me moga stanowic podstawy do 10szczen o dodatkowa zaplate

8. ODBIOR ROBOT

Odbroru 10bot zwiazanych z usunieciem drzew i krzewow dokonuje Kierowntk Projektu po zgloszeniu 1obot
do odbioru przez Wykonawce Odbror powmuen byc przeprowadzony w czasie umoczhwiajacym wykonane
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasmy koszt w
termunie ustalonym z Kierownikiem Progektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosct podano w SST D-00 00 00 Platnosc za | sztuke wyctetego drzewa
oraz za lha wyciki krzewow nalezy przyjmowac zgodme z obmuarem 1 z ocenda jakosct wyhonania robot Ceny
Jednostkowe
a) cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew poza terenem Lasow Panstwowych obgjmuye
- wyctecie | wykarczowanie pni
- wywiezienie pni karpiny 1 galezi poza Teren Budowy,

- zasypanie dotow 1 zageszczenie oraz wywiezienie lub spalente na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

b) cena wykonania1obot zwiazanych 7 usunieciem drzew na terente Lasow Panstwowy ch obeymuye

- wyctecte 1 wyharczowanue pnt

- wywiezieme pm, karpiny 1 gatezi z migjsca wycinki do drog utwardzonych umozim iajacy ch wywoz przez Lasy
Panstwowe poza teren budowy

- zasypante dolow 1 zageszczente oraz wywiezieme karczow do mugsca skladowanta na teienie Lasow
Panstwowych

) cena wykonania 1obot swiazanych z usunieciem hrzew ow obejmuye

- wyciecie | wykarczowanie hrzewow,

- wywiezienie harpiny 1 galezi poza Teren Budowy

- zasypanie dolow 1 zageszczenie otaz spalente na mrejscu pozostalosct

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 NORMY

I PN-5-02205 1998  Diogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1 badama

102 INNE DOKUMENTY

2 Wyhonante 1 odbior tobot ziemnych dia diog szybkiego tuchu TBDIM, Waiszana. 1978
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosct prac pomiaowych zwiazanych z odtworzeniem nasy 1 punktow wysolosciowych nalezy
prowadzic wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wyty cznych GUGIK [4, 3, 6,7 8,9 10]

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmidiowa robot zwiazanych z odtworzentem {Wwyznaczeniem) trasy w teremie jest ryczalt za
obstuge geodezy na calej Inwestycp

g ODBIOR ROBOT

Odbtor robot zwiazanych z odmworzenrem trasy w lererue nastgpuje na podstawre szkicow 1 dziennihow
pomtaon geodezyjnych lub protohotu z hontroli geodezyjney, ktore Wykonawca przedidada Zamawiajacemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Plamosc za obsluge geodezyjna Inwestygp nalezy przy gmowac na podstawie szhicow 1 dziennikow pomiarow
gcodezyjnych lub protokotu z kontrol geodezyjney
Cena (ednosthowa wykonania Robot obeymuje
- dostarczenie matertalow pomocniczych
- sprawndzenie wyznaczenia punkiow glownycn osi trasy 1 punktow wysokosciowych
- uzupemenie os! rasy dodathowymi punktam:
- wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosctowych
- wyznaczente przehrojow poprzecznych z ewentualny m wytyczeniem dodatkowych przelaojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanie uwlatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzeme

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101 INNE DOKUMVIENTY

Ustawa z 17 05 1989 - Prawo geodezyjne t kartograficzne (Dz U Nr 30 poz 163 z poznigjszym1 zmianami)

Wy konante 1 odbior robot ztemnych dla diog szybkiego 1achu , IBD 1M Warszawa, 1978

Instrukeya techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjny ch

Instrukcya techniczna G-3 Geodezyjna obstuga nwesty g1, Glowny Utzad Geodezy 1 Kartografu Warszawd, 1979
Instrukga techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukeja techmczna G-2 Wy sokosciowa osnowa geodezy jna, GLGIK, 1983

Instruleja techmesna G-+ Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe GUGIK 1979

§  Wytyczne techniczne G-3 2 - Pomary reahzacyne GUGIK, 1983

9 Wytyczne techniezne G-3 | - Osnowy realizacyjne GUGIK 1983

[BEN
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem nuniejsze} Specy fikacy: Techniczne) (SST) s3 wymagama doty czace wykonania 1 odbioru robot w
zwiazku z tealizagja nimgjszego zadania

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanm 1 realizacs
1obot wymientonychwp 11

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacyr stanowia wymagama ogolne dotyczace robot zwiazanych z
karczowaniem krzewow 1 poszycia, wykonywanych w ramach robot przygotowawczyvch zgodnie z dokumentacja
projektowg branzy zielem wraz z zabezpieczentem czeser nadziemnych 1 podziernnych dizew na okres wykony wania
10bot ziemnych wiaz z cieciami pielegnacyynymi

1 4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazwacymt odpowiedmimi polskimi normami oraz z
definicjamt podanymi w SST D-~00 00 00

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wy konawca robot jest odpowiedzialny za jahosc wykonanych tobot oraz za 1ch zgodnose z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z zaleceniami Krerownika Projektu  Ogolne wymagania dotyczace tobot podano w
SST D-00 00 00

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 00 00, Wy magania ogolne pkt 3
3.2 SPRZET DO USUWANIA DRZEW I KRZAKOW

Do wykony wama robot zwiazanych z usunieciem drzew 1 krzakow nalezy stosowac
- pdy mechamicsne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowama pat oraz ich usuniecta z pasa drogowego
- spycharks
- koparkt lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzemia prac zwiazan) ch z wyrebem drzew

4. TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 00 00 Wymagania ogolne’ pkt 4
42 TRANSPORT PNI I KARPINY

Pnie karping oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym
Pnie przedstawiajace wartosc jako materiat uzythowy (np budowlany, meblarshi itp ) powinny byc transporiowdne w
sposob nie powodujacy 1ch uszhodzen

5. WYKONANIE ROBOT
51 OGOLNE ZASADY WYKONANJA ROBOT

Ogolne zasady wykonana robot podano w SST D-00 00 00, Wymagania ogolne pkt 5
52 ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKOW

Roboty zwiazane z usunieciem drzew 1 kizakow obeymuja wy karczowanie drzew 1 krzakow, wywiezienie pnt
harpiny 1 galezi poza teren budowy na wskazane mugjsce zasypame dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostalosct po wykarczowanmu

Teren pod budowe drogi w pasie 1obot ziemnych w miejscach dokopow 1 w innych niegscach wshazanych w
dokumentacyt projektowe) powinien by ¢ oczyszezony 2 drzew 1 kizakow
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem runiggszey Specy fikacyt Techniczne) (SST) sa wymagania doty czace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z wy.maczeniem tasy drogowe) 1 jej punktow wysokosciowych w zwiazku z realizacja nmiefszego zadama

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specy fikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecania 1 realizacy
Robot wymitenionychwp [ 1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotycza specyfikagje obeymuja wszystkie czynnosc: umozlwiajace 1 majace na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowe) w terenie towninnym zgodnie z Dokumentacya Projektowa

{31 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zaktes robot pormaowych zwiazanych z wytyczeniem trasy 1 punkiow wysohosciowych wchodza

a) splawdzenie  wylyczema sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych

2) uzupelaiente ost ttasy dodatkowymi punktam:,

<} wyznaczenie dodathowych punktow wysokosciowych,

)] wytyczenie przehrojow poprzecznych z ewentualnym wy tyczeniem dodathowych przehrojow

©) stabihzagja punktow w sposob trwaly. ochiona ich pized zniszezemem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy

odszulanie 1 ewentualne odtworzenie
14 OKRESLEN!IA PODSTAWOWE

Punhty glowne trasy- punkty zafamania osi trasy punkty hierunhowe oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy
Pozostate olteslenia sa zgodne 7 obowiazwjacymt odpowiednimi polskimi normami 1 z definiciam podanymi
w 887 D-00 0000

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymdgania doty czace robot podano w SST D-06 00 00
2. MATERIALY

Do utrwalenia punhtow glownych tasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
sfupht betonowe atbo rury metalowe o diugoscr ohoto 0 50 metra Pale drew miane umieszczone w sasicdztwie punktow
zatamania trasy w czaste sch stabilizagy powinny muec srednice 0 15 = 020 m 1 diugose 1,5~ 17 m Do stabilizacyt
nozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dhugosct okoto 030 m 1 stednicy 0035 — 0,08 m Swiadk:
“bijane obok palikow osiowych powmny miec dlugose okoto 0 30 m s pizekio) prostohatny

3 SPRZET

Do odiworzenia iasy 1 punktow wy sokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet
- teodolmy lub tachimetry
- nmwelatory
- dalmuerze
- tvezhy
- lay
- tasmy stalowe
Sprzet stosowany do odtworzemia trasy 1 punkiow glownych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
¢ ohtadnosci ponuain

+. TRANSPORT

Moma uzywac dowolne stodll tamsportu do przewozu matetialow usywanych w  robotach
pizygotowawnczy ch

3. WYKONANIE ROBOT
51 USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukejam: GUGIK [4-10] W oparcii
¢ matertaly dostaiczone przez Zamawiajacego Wyhonawca powinien pizeprowadzic obliczenia 1 pomiary geodezyjne
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niezbedne do szczegotowes. wytyczenia robot Prace pomiatowe powimny byc wykonanc przez osoby posiadajqce
odpowtednie kwalifikacje 1 uprawnienia Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za nastepstwa niezgodnoscl
wykonanych robot z Dokumentacja Projehtowa SST oraz zmianami wprowadzonyml w aich zawczasu przez
Zamaw 1ajacego

Wykonawca powinien natychmiast pomnformowac Zamawajacego o jakichkolwiek bledach wyknytych w
wytyccemu punktow glownych tasy 1 (lub) repetow 10boczych Bledy te powmnny byc usumete na koszi
Zamawiajacego Wyhonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okieslone w Dohumentacy: Projeltowe) sa zgodne
z rzeczywistymu tzednymi terenu Jezelr Wyhonawca stwierdzi ze rzeczywiste rzedne tetenu istotnie tozmia ste od
1zedmy ch okreslonych w Dokumentacy Projektowey to pownien powiadomic o tym Zamawiajacego Uksztaltowante
terenu W takim rejome e powmno byc zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzy przez Zamaw1ajacego
Wszystkie 1oboty dodatkowe wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacy: Projektowe) 1 rzednych
rzeczywistych  akceptowane przez Zamawiajacego, zostana wykonane na koset Zamawiajacego  Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza ¢ toboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce

Wszystkie roboty, ktore bazwja na pomiarach Wykonawcy nie moga byc rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Zamawiajacego Punkty glowne trasy 1 punkry posrednie osl trasy musza by ¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke t potozente tych punkiow Forma 1 wzor tych
oznaczen powinny byc zaakceptowane p1zez Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowtedziainy za ochrone wszystkich punkiow pomiatowych oraz ogranicznthow 1 ich
ozmaczen w czasie trwania robot Jeselt znaki pomiarowe oraz ograniczniki przekazane przez Zamawiajaceso zostana
zniszezone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zamedbania a ich odtworzenie jest homeczne do dalszego
prowadzema 1obSt to zostana one odtworzone na hoszt Wykonawcy, a w przypadku zmszezenia ograniczmihow
Wykonawcea zobowiazany jest do odiworzema granic dziateh Wszystkie pozostate prace pomiarowe honieczne dla
prawidlowe; realizacjt robot naleza do obowsazkow Wykonawcy

52 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOS-
CIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy 1 mne punkty glowne do ty czema powinny by ¢ zastabilizowane w sposob trwaly
przy uzycw pali diewnmanych lub stupkow betonowych, a tahze dowiazane do punkiow pomocniczych polozonych
poza gramica tobot ziemnych Maksymalna odieglosc pomiedzy punktami glownymi na odeinhach prostych nie moze
przekraczac 25 m

Maksymalna odleglosc miedzy teperami roboczymi wzdluz trasy diogowej w terente plaskim powmnna
wynosic 25 metrow Repery robocze Wykonawca zobowiazany jest zalozyc poza granicamu 1obot zwiazanych 2
wykonaniem tasy drogowej 1 obichtow towarzyszacych Jako repery robocze mosna wykotzystae punkty state na
stabilnych 1staiejacych budowlach wzdhue trasy drogowe; O ile brak takich punktow tepery robocze nalesy zafozyc w
postact stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wy hMucezagacy
ostadame

Rzedne 1eperow roboczych nalesy okreslac ¢ taka dokladnoscia, aby sredn: blad niw elacy po wytownaniu byt
mmeyszy miz + mm/km stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowy ch Repery 1obocze powinny
byc wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wy razne 1 jednoznaczne okresfenie nazw v 1eperu 1 jego tzedne;

53 ODTWORZENIE OS] TRASY

Tyczente ost trasy nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane pizez Zamawiygcego pizy wykorzystanm siect poligonizacyi panstwowej Os trasy powina byc
wyznaczona w punktach glownych 1 w punkiach posrednich w odleglosct zalesne; od charahterystykt tetenu 1
uksztattowania trasy, lecz nic i zadziey niz co 25 metrow

Dopuszczalne odchy lente sytuacy e wy ty czonej osi trasy w stosunku do Dokumentact Projektow e nie mozc
byc wieksze niz 3 cm Rzedne punktow osi nalezy wyznaczyc z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacyi Projektowey

Do ntrwalenia osi trasy w terente nalesy uzyc odpowiednich pali drewmianych lub rur metalowych Usumecte
pall z os1 trasy jest dopuszczalne tylko wowezas gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednumi palami po obu
stronach osl, umicszczonymi poza granicd robot

54 WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczente przekrojow poptzecznych obegymuje wyznaczeme poszerzonych konturow nasypow polegajace
na oznaczenu w teremie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturow nasypow 1 powinno byc wykonywane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Do wyznaczania hrawedz nasypow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy Wiechy nalesy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajace) I metr Odleglosc miedzy palikamt Jub wiechami nalesy
dostosowac do uksztaltowama terenu oraz geometrn trasy diogowe) Odleglose 12 co naymmey powmnna odpowiadac
odstepowt kolejnych pizekiojow poprzeczaych Profilowanie przekrojow popt zeczny ch must umoshwiac wykoname
nasypow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa

Speqyfikace techniczne— BRANZ4A DROGOWA



92 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D 00.00 60

Koszt dostosowama si¢ Jo wymagaa Warunkow Kontraktu « Wymagan Ogolnych zawartych w Specy fikagys
Techniczney D-00 60 00 obeymuje wszysthie warunkt okieslone w w'w dokumentach, a nie wyszczegoione w
kosztoryste

9.3 OBJAZDY. PRZEJAZDY [ ORGANIZACIA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow  przejazdow 1 orgamzacy ruchu obeymuye
() Opracowani oraz uzgodniente z Kierownikiem Projektu 1 odpowedmmu instytucjami Projektu Organizacy Ruchu
na czas trv ania budowy, wiaz z dostai czeniem kopit Projektu Zamawiajacemu 1 wprowadzamem dalszych zmian 1
uzgodnien wynihajgeych z postepu Robot (Uwaga' dostarczonych przez Zamaw iajacego Projekt organizacyt ruchu
na czas wyhonana recy klingu nie obeymuje organizagy robot przy realizacyt pozostalych asortymentow)
(o) Ustawsene fy mezasowego oznakowana 1 oswietlenia zgodnie z Wy maganianmi bezpieczenstwa ruchu
(¢) Optaty 'dzierzawy terenu
(1) Przygorowanie terenu
(&) Konstrukgje tymezasowe nawierzehni ramp chodnihow, kraweznikow banier oznahowan 1 drenazu
() Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych
(2) Wyhonanie remontu czastkowego drog objazdowy ch
{n) Uzupelnienie ubytkow pobocza gruntem z dokopu
Koszt Utrzymania objazdow ‘przejazdow 1 organizacyi 1uchu obeymuje
(1) Oczyszezanie przestawienie przykrycie 1 usuniecie tymezasowy ch o7nakowan pionowych poziomych, barier 1
swiatet
(p) Utzvmanie pltynnosci ruchu publicznego
(¢) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowy ch
(d) Uzupetmense ubytkow pobocza gruntem z dokopu
Koszt Likwidacyi objazdowsprzejazdow 1 organizacyt ruchu obeymuje
(a) Usunmecie wbudowany ch materialow 1 oznakowania
(b) Doprowadzente tereny do stanu pierv 0tnego
(v) Wykonante remontu czasthow ego drog objacdowych
(d)  Uzupelmene ubythow pobocza gruntem z dokopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

' Ustawa z data 7 hipea 1994 - Prawo budow lane (Dz U Nr 89 /25 08 1994r, poz 414 z posntejszy mi zmuanami)

2 Rozporzadzenie Muustra Intrastruktury z dnsa 19 listopada 20011 w sprawie dziennika budowy montazu 1 rozbiork:
oraz tablicy informacyjney (Dz U Nr 138 poz 1555)

5 Lstawa z dnia 21 marca 19831 o drogach publicznych (Dz U Nr 14, poz 60 z pozniejszymi Zzmianami)

<4 Dokumenty Kontraktowe

Specyfikacye techniczne - BRANZA DROGOWA

D-01.00.00.

D-01.01.01.
D-61.02.01.

D-01.02.02.
D-01.02.04.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
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Jakiholwieh blad lub przeoczeme (opuszezene) w ilosciach podanych w Slepym wousztorysie Jub gdzie mdzie;
w Specyfikacjach Technicznych mie zwalnia Wylonawcy od obowiazku ukonczema wszystkich Robot Bledne dane
zostana poprawione wg mnstrukejr Zamawiajacego na pismie

Obmuar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne platnosc na
rzecz Wykonawey lub w mnym czasie okieslonym w Kontrakeie lub oczeluwanym przez Wykonawce 1
Zamaw 1ajacego

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIAEOW

Dlugoscr 1 odleglosct pormiedzy wyszezegolmonymu punktanu skiajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
L osiow ey

Jesli Specyfihacje Techniczne wiascwe dla damych Robot nie wymagaja tego macze), objgtosct beda
wyliczone w m” jako dhugosc pomnozona przes sredn: przek 0j

lloscr, htore maja byc obmuerzone wagowo beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantam;
Specvfikac) Technicznveh

7.3 URZADZENIA ] SPRZET POMIAROWY

Wszystlae urzadzenid 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czaste obmiaru Robot beda zaakceptow ane przez
Zamaw1ajacego

Urzadzema 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce Jesell urzadzenia te lub sprzet
A3 magasa badan atestwjacy ch to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacyt

Wszystkre wzadzenia pomrarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stame, w cabym okiesie
wwania Robot

74 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbtorem odcimkow Robot. a takze w
mzypadhu wy stepowania dhuzszey przerwy w Robotach

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czaste 1ch wykonywania

Obmiar Robot podlegajacy ch zakryciu przepiowadza sie przed ich zakry ciem

Roboty pomuarowe do obmiarn oraz meodzowne oblizema beda wykonane w sposob zozummaly 1
Jednoznaczny

Wymiary shomphkowanych powserzehni lub objetosct beda uzupelnione odpowiednimi  szkicam:
uritszczonymi na harcie Rejestru Obmuatow W razie braku miejsca szkice moga byc dotaczone w toumie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmuiarow ktorego wzor zostanie uzgodmony 2 Kietownikiem Projekiu

8 ODBIOR ROBOT
81 RODZAJL ODBIOROW ROBOT

W zaleznosct od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacy m etapom odbioru
) odbiorow 1 Robot zanikajacy ch 1 ulegajacy ch zahiy cu
b) odbiorow: czesciowemu.
¢ odbrotow: ostatecsnemu
d) odbiotowt pogwarancyjnemu

82 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacy ch 1 ulegajacych zakrycw polega na finalney ocenie iloscr 1 jakosct wykonywanych
Robot kiote w dalszym procesie reahizacys ulegna zakry ca

Odbior Robot zanihajacych t ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czaste umozlmrajacym ywyhonanie
vwentualny ch korekt 1 poprawek bez hamow ania ogolnego postepu Robot

Odbroru Robot dohonuje Zamawiajacy

Gotowosc danej czgsci Robot do odbrotu zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
povwiadomiernem Zamawjacego Odbror bedzie przeprowadzony niezwlocznie mie poznigy jednak niz w cragu 3 dni
od daty zgloszenia wprsem do Dzienniha Budowy 1 powiadomienia o tym fakeie Zamawiagacego

Jahosce 1 ilosc Robot ulegajacych zakryciu ocema Zamawiajacy na podstawie dolumentow zawierajacych
homplet wynikow badan laboratoryynych 1 w opaiciu o przeprowadzone pomuary w konfrontacn z Dokumentacja
Projektowa. SST 1 uprzedmimi ustalenianu

8.3 ODBIOR CZLSCIOWY

Odbror czesciowy polega na ocenie toscr 1 jahosct wykonanych czesct Robot Odbioru czesciowego Robot
dohonuje ste wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dohonuje Zamaw tajacy

84 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
841 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbror ostateczny polega na finalne) ocenic rzeczywistego wykonania Robot w odniesientu do 1ch tlosct
Jakoste1 1 wartosct

Specyfikacje techniczne  BRANZA DROGOWA

Cathowite zakonc...ie Robot oraz gotowosc do odbiorn ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamaw1ajacego

Odbior ostateczny Robot nastapt w terminte ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot 1 przyjecia dohumentow o ktorych mowa w punkeie 8 42

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosct Zamaw1ajacego 1
Wykonawey Komusja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe) na podstawie przediozony ch dokumentow
wynihow badan 1 pomiaiow ocenie wizualngy o1az zgodnoser wykonania Robot z Dohumentaca Projektowa 1 SST

W toku odbtoru ostatecznego Robot komisja zapozna ste z realizacja ustalen przyjetych w trahcte odbiorow
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin, zwlaszcza w zahresie wykonama Robot uzupetmajacych 1 Robot
poprawkowych

W przypadkach mewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w warstwie
scieralngy lub Robotach wyhonczeniowych, homusja przerwie swoje czynnosct 1 ustala nowy termin odbroru
ostatecznego

W przypadhu stwierdzensa przez komisje ze jakosc wyhonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
meznaczie odbiega od wymagane) Dokumentacja Piojektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancyi 1 nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu komisja dokona potracen oceniajac pommnigjszona
wartosc wykonywanych Robot w stosunku do wymagan p1zyjetych w Dokumentach Kontraktowych

842 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokol odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzotu ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przy gotowac nastepuyace dokumenty
- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymu zmianamu otaz dodatkowa, jeslt zostata sporzadzona
w trakcre tealizacy Kontraktu
- Specyfihacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew uzupetniajace lub zamienne)
- Recepty 1 ustalema technologiczne
- Dziennih Budowy 1 Rejestry Obmarow (orygmaly)
- Wy ikt pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST1ew PZJ
- Deklaracje zgodnosci lub certyfilaty zgodnosct wbudowany ch matenatow zgodnie z SST1ew PZJ
- Opme technologiczna sporzadzona na podstawte wszystiach wynikow badan ¢ pomiarow zalaczonych do
dokumentow odbroru wykonanych zgodme z SST 1 PZJ
- Rysunk: (dokumentacje) na wykonanie 1obot towarzyszacych (np na przelozenie Linu telefoniczney. ener getyczney
gazowej oswietlenia itp ) oraz protoholy odbioru 1 przekazania tych 10bot wlascicielom urzadzen
- Geodezyjng mmwentary zacje powykonawcza Robot 1 siect uzbrojenia terenu
- Kopie mapy zasadniczej powstatey w wyntku geodezyjney mwentary zacyt powykonawczey
W przypadku, gdy wg komusji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbroru ostatecznego, homisja w porozumieniu z Wyhonawca wyznaczy ponowny termm odbioiu ostatecznego Robot
Wszystioe zarzadzone przesz komusje Roboty poprawhowe lub uzupelmajace beda zestawione w g wzorl
ustalonego przez Zamawiajacego
Termmn wykonania Robot poprawlcowych 1 Robot uzupelniajacy ch wyznaczy Komisja

85 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na oceme wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad stwterdzon, ch
przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w oktesie gwarancyjnym

Odbror pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgledmeniem zasad
optsanych w punhcie 8 4 , Odbior ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91 USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosct jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce 24 jednostke obmarowa ustalona
dla danej pozycj1 Kosztorysu

Dla pozycyt kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartose (kwota) podana przez
Wy konawce w danej pozycy Kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycn Kosziorysowey bedzie uwzgledniac wszystkic CZynnosct
wymagamd 1 badana skiadajace s na jej wykoname okreslone dla tej Roboty w Specyfikacy Techniczney 1 w
Dokumentacy Projektowe)

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obeymowac
-robocizne bezposrednia wraz 2 towarzy szacy mi koszamu,
-wartosc zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowamia. ewentualny ch uby tkow 1 uansportu na Teren

Budowy

-wartosc pracy Sprzetu wraz z towarzyszacy mi kosztami
-koszty postednie zysk kalkulacy jny t nyzyho,
-podatki obliczane zgodnie z obowidazwjacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy whezac podatka VAT

Specyfikage techriczne— BRANZA DROGOWA



1

Jezell medociagnigcia te beda tak powazne, 7¢ moga wplynac wemnie na wyniki badan Zamawiajacy natychmiast
v suzyma uzycle do Robot badanych materialow 1 dopusct je do uzycra dopiero wiedy, gdy miedociggniecia w pracy
laboratorium Wyhonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie odpow iednia jakosc tych materratow

Wszy stkie koszty zw1azane z ot gamizowaniem 1 prow adzeniem badan materiatow ponost Wy Lonawca

6 3 POBIERANIE PROBEK

Probha beda pobierane losowo Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierama probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produke)i moga byc 7 jednakowym prawdopodobienstwem wyty powane
do badan

Zamawiajacy bedzic miec zapewniona mozliwosc udztatu w pobieraniu probek

Pojemniki do poberanta probek beda dostaczone przez Wyhonawce 1 zatw werdzone przez Zamawiajacego
Probht dostarczone przez Wyhonawce do badan wyhonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane t
cmakowane, w sposob saakceptov any przez Zamav iajacego

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materratow krore
budza watpliv osci co do jakosct o ile hwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiwsney woli Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadhu stwierdzema usterek, w
przeciwnym przypadlu koszty te pokry wa Zamaw agacy

&4 BADANIA I POMIARY

W szystkie badania 1 pomary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami notm W przypadku egdy normy
112 obeymuja jakicgokoln tel badama wymaganego w SST stosowac mozna wytyczne kiajowe albo mne procedury,
zaakceptowane przez Zamawlajacego

Pized przystapieniem do pomiaiow lub badan Wykonawea powradom: Zamawiajacego o 1odzaju migjscu 1
totmume pomuatu lub badania Po wykonan poruaru iub badania, Wykonawca przedstaws na pismie ich wyniki do
akeeptacy Zamawiajacego

65 RAPORTY Z BADAN

Wyhonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportow z wymkami badan jak najszybciey nie
pozate jednak niz w termuie okresionym w programie zapewnienia Jakosct

Wyniha badan (hopie) beda przehazy wane Zamaw iajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
w zoru fub mnych, przez niego zaaptobowanych

&6 BADANLA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy uprawimony jest do dokonywania kontrolt, pobterania probek 1 badania materniatow w mejscu ich
wytwarzania  pozyshtwania | zapewmona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stromy Wykonawcey 1
producenta materalow

Zamawiajacy po uprzednie] weryfikacy systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce poprzez
mizdzy mnymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnose materialow 1 Robot 7z wymagantami SST na podstawie
wynikow badan kontrolrych 1 wyntkow badan dostarczonych przez Wykonawce

Zamawiajacy powimen pobierac piobki matertalow 1 prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcey na swoj
Loszt Jezelt wynihi tych badan wyhaza ze raporty Wylkonawcy sa niewiarygodne 10 Zamawiajacy oprze sie wylaczme
1a whisnych badaniach pizy ocenie zgodnose: matetiatow 1 Robot z Dolkumentacja Progektowa 1 SST Mouze rowniez
Zlecic sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezalesnemu
iaboratorium W takim przypadku catkowsie koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek pontesione
sostana przez Wykonawce

6~ CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Zamawiajacy moze dopuscic do usyca 1y lho te matenaly ktore posiaddjd
- certyfikat na znak bezpieczenstwa. wvkazujacy Ze zapewniono zgodnose z lrytenam: technicznymt okreslonymi
na podstaw te Polskich Notm aptobat techniczny ch oraz wlascrwy ch przepisow 1 dohumentow technicznych
- deNlatac)e zgodnosct lub certyfikat zgodnosci z Polsha Norma lub aprobata techniczna w przy padku wytobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiey Normy jezelt nie sa objete certytikacja okreslona w pkt I 1 ktore spelmaja
wymog: Specyfikacy Techmczmey
W przypadku materialow, dla ktorych wAv dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partra dostatczona do
Robot bedzie postadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy
Produkty przemysfowe musza posiadac w'w dokumenty wydane przez producenta, a w razic potrzeby poparte
wiynihami badan wykonanych przez miego Kopie wymkow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
7amaw iacemu
Jalsekolwich matenaky, kiore nie spefmaya ty ch wymagan beda odrzucone

58 DOKUMENTY BULDOWY

11) Daiennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymm obowazujacym Zamawiajacego t Wykonaweg w
okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okiesu gwarancyjnego Odpowiedzialnosc za
s1owadzenie Dzieanika Budowy zgodnie z obow razujacy m1 pizepisami spoczywa na Wy konaw cy

Specyfikacie techniczne  BRANZA DROGOW/A

Zaptsy w Dzienniku Budowy beda dokomywane na biezaco 1 beda dotyczye przebiegu Robot stanu
bezpieczenstwa fudzi 1 miema oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daiz jego dokonania, podpisem osoby ktora dohonala
zapisu, z podaniem jej muenia t nazwiska oraz stanowiska shizbowego Zapisy beda czytelne dokonane trwala
technika, w porzadku chronologiczny m, bezposrednio jeden pod diugim, bez przerw
Zataczone do Dziennika Badowy protokoly 1 mne dokumenty beda oznaczone holeynym numerem zalacznika 1
opatizone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego
Do Dzienntka Budowy nalezy wpisywdc w szczegolnoscs
- date przekaczania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacy: Projektowey
- uzgodnienie przez Zamawiajjcego programu zapewmenia jakosci 1 harmonogramow Robot
- termuny rozpoczecia | zakonczenia poszezegolnych elementow Robot,
- przebieg Robot trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy s przyczyny przerw w Robotach,
- uwagt 1 polecenia Zamawiajaccgo,
- daty 7arzadzenia wstrZymanta Robot z podaniem powoda,
- zgloszema 1 daty odbiotow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu czesciowych 1 ostatecznych odbiorow
Robot,
- wyjasnienia uwagt 1 ptopozycje Wykonawcey
- stan pogody 1 lemperature powietiza w okiesie wykonywania Robot podlegajacy ch ograniczeniom lub wymaganiom
szezegolnym w zwiazlcu z warunkami khmatyczny mi
- zgodnosc rzeczywistych warunhow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacyi Projektowey
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (ponuaiowych) dolkonywany ch przed 1 w trakcie wykonywania Robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat
- mne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagt 1 wyjasnienmia Wykonawcy, wpisane do Dzienmka Budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowama sie
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska
Wpis projehtanta do Dztenmika Budowy obliguje Zamaw ajacego do ustosunkowania ste Projektant nie jest
jednak stona Kontraktu 1 nte ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot
(2) Ksigzka Obmiarow
Ksazka (Rejestt) Obmiarow — akceptowany przez Zamawigjacego Zzeszyl Z ponumeiowanymi stionami
pozwalajacy na rozhczenie faktycznego postepu hazdego z elementow Robot Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie W sposob claghy w jednostkach przyjety ch w Kosztoryste t wpisyje do Rejestru
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniks laboratoryjne deklaragie zgodnosct lub certyfikaty zgodnosc: materialow orzeczenia o jakoscl
materialow recepty robocze t hontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionzy w
programie zapewniera jakosct Dokumenty te stanowia zataczaikt do odbioru Robot Winny byc udostepnione na
kazde zyczenie Zamaw 1ajacego
(4) Pozostale dohumenty budowy
Do dokumentow budowy zahcza sic, oprocz wyntienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty
a) pozwolenie na realizacje cadania budowlanego
b) protokoly przekazania Terenu Budowy
¢} umowy cywilno-prawne z osobam: trzecun: I mne umMowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robot
e) protokoly z narad 1 ustalen
) hotespondencye na budowie
(3) Przechowywame dohumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowy wane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczomym
Zagmiecie ktoregoholwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego

7. OBMIAR ROBOT
7 1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmuar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywany ch Robot zgodnie z Dohumentacja Projektowa 1
SST, w jednostkach ustalonych w Kosztory sie

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po prsemitym powiadomienmt Zamawajacego o zakresie obmierzanych
Robot 1 termmie obmtaru, co naymiuej na 3 dm przed tym terminem

Wy miki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow

Specyfikacie techniczne— BRANZA DROGOWA



23 VIATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wy maganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy 1 zlozone
W migscu wshazanym pizez Zamawiajacego Jeslt Zamawiajacy zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialow do
mnych robot nus te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie odpowtednto przewartoscrowany
(shory gowany ) przez Zamawiajacego

Kazdy rodzay Robot w ktorym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptow ane mater raty, Wykonaw ca wykonuje
na wlasne ry zyho. hezac sie z Jego mepizyjeciem usunieciem 1 niezapiaceniem

2 4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesly Dolwmentagja Projekiowa lub SST przewiduja mozliwose wariantowego zastosowdania 1odzaju matetatu
w wy konywanych Robotach, Wykonawca powradomi Zamawajacego o sworm zamiaize co najmaoies 3 tygodnie przed
uzycem tego materiaky albo w okresie dluzszym jesh bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wy maganych
przez Zamawigacego Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj matetialu mie moze byc pozniey zmiemany bez zgody
Zamaw 1ajacego

23 PRZECHOWYWANIE ] SKLADOWANIE MATERIALOW

Wy konawea zapewn: aby tymczasowo shladowane materialy do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly
zabezpieczone pized zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakose 1 whasciwosct 1 byly dostgpne do hontrolt przez
Zamawiajacego

Migjsca czasowego skladowanta matenialow beda zlokalizowane w obtebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Krerownihiem Piojektu fub poza Tetenem Budowy w migjscach zorganizowanych pizez Wykonawce 1
saakeeptowanych przez Zamawajacego

3. SPRZET

Wylkonawca jest zobowiazany do uzywama jedynie takiego sprzetn ktory nie spowoduje niekorzystnego
\phywu na jahosc wykonywanych Robot Sprzet uzywany do Robot powinten by zgodny z oferta Wylonawcy 1
powinien odpowradac pod wzgledem typow 1 tlosct wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekere organizacyt Robot,
zadkieptowanym przez Zamawigyacego w pizypadku braku ustalen wymienionych wyze; w dokumentach sprzet
vowmien bye uzgodniony t zaakceptowany przez Zamaw 13jacego

Liczba 1 wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzente Robot, zgodnie z zasadarm okreslonym: w
Dohumentacy: Projehtowey SST 1 wshazaniach Zamawiajacego w termunte przewidzianym Kontiaktem

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma byc utrzymy wany w dobrym
stange 1 gotowosct do pracy Bedzie on zgodny 7z noimami ochiony stodowiska 1 przepisami dotyczacym Jego
uzythowania

Wykonawca dostarezy Zamawigjacemu hopie dokumentow potwieidzajacych dopuszczenie sprzetn do
usythowanid t badan okresowych. tam gdzie jest 1o wymagane przepisami

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naptawiac lub wymieniac sprzet niesprawiny

Jezelt Dokumentagja Projektowa lub SST przewidua mozhwose wariantowego uzZycia sprzetu przy
wyhonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Zamawiagjacego o swoim zamiaize wyboru 1 uzyska jego akceptacje
przed usycrem sprzetu Wybrany sprzet po akceptacn Zamawiajacego, nie moze byc poznie) zmieniany bez jego
zgody

Jakiholwiek sprzet maszyny wzadzena 1 narzedzia mie gwaantujace zachowama warunkow Kontraktu,
7ostana przez Zamaw igjacego zdyskw alifikowane 1 nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowama jedynie takich srodkow transportu, hiore nie wplyna
nichoizystnie na jakosc wyhonywanych Robot 1 wiasciw osct przewozony ch matertalow

Liczba srodhow transportu bedzte zapewniac prowadzemie Robot zgodnie z zasadam: okreslonym: w
Dohumentacjt Projektowey SST 1 wshazaniach Zamawiajacego, w terminse przewidzianym Kontrahtem

Przy ruchu na diogach publiczny ch pojazdy beda speiniac wymagania doty czace przepisow tuchu diogowego
+ odnsesieniu do dopuszezalny ch naciskow na os 1 mnych parametiow techmeznych

Stodh uansportu nie spetmajace tych warunkow moga byc dopuszcsone przez Zamawiajacego, pod
vatunkiem przywiocenia stanu pierwotnego us tkowanych odenkow drog na hoszt Wykonawcy

Wikonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasmy koszt. wszeliie zameczyszczema, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdamu na diogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc Zastosowanych
materiadow 1 wyhomywanych Robot za ich zgodnosc z Dokumentacya Projektowd, wymagamami SS1 PZJ projektu
organizac) Robot oraz polecemiami Zamawajacego

W) honawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykony wana Robot

Specyfikacje techmiczne  BRANZA DROGOWA

Wykonawea jest o.powiedzialny za dokladne wytyczemie w plane | Wwyznaczenie wysokosct wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarams 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacyt Projektowey lub przekazanymi na
pismie przez Zamaw1ajacego

Bledy popelntone pizez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostand usunigte przez Wy konawcee,
na wiasny koszt, z wyjathiem kiedy dany blad okase sie skutkiem bledu zaw artezo w danych dostarczony ch
Wy konawcy na pismie przez Zamawiajacego

Sprawdzeme wytyczenia Robot lub wy znaczenia wysokosct ptzez Zamawiajacego nte zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc

Decyzje Zamawajacego dotyczace akceptacyt lub odizucemia materialow 1 elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie Dokumentacy: Projektowey 1 w SSI a takze w normach 1 wytyczaych
Przy podeymowaniu decyz Zamaw iajacy uwzgledn: wyniki badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgjt ¢ przy badamach materrtow doswiadczenia z przesziosc, wyniki badan nauhowych oraz inne czynniki
wplywajace na 10z azana kwestie

Polecenta Zamawiajacego powmny byc wykomywane pizez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawajacego pod grozsba zatrzy mania Robot Skuth finansowe z tego tytudu poniesie Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCH (PZ3)

Wykonawca jest zobowiazany opracowac 1 przedstawic do akceptacjt Zamawiajacego program zapewnienia
jahoser W programic zapewntenia jahosci Wykonaweca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania Robot
mozhwoscr techniczne. kadiowe 1 plan o1ganizacyt Robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodme z Dohumentacya
Projektowa, SST oraz ustaleniami

Program zapewnienta jakosci powinien zawieiac
a) czesc ogolna opsujaca
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot.

- oigamzacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp

- wykaz zespotow 1oboczych ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowsedzialnych za jakosc 1 termunowosc wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob 1 procedus e) proponowaney kontrol 1 sterowania jakoscta wykonywanych Robot

- wyposazere W sprzet 1 wzadzema do pontiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorrum ktoremu
Wylonawca zamieiza zlecic prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzemia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiatow  nastaw mechanizmow
stetyjacych a takze wycraganych wiioshow 1 zastosowanych horekt w procesie technologicznym proponowany
sposob 1 forme przekazy waimia tych mifotmacyt Zamawiajacemu

b) czesc szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich patametrari technicznymi otaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowama 1 urzadzenia pomiatowo-kontrolne,

- todzaje 1 ilosc stodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatow, sporw, lepiszezy,
kruszyw 1tp

- sposob zabezpieczenia 1 ochiony tadunkow pized utiata ich wlascrwosct w czasic transportu,

- sposob 1 proccdurg pomuarow 1 badan (rodzay 1 czestothiwosc  pobreranie probek, legalizacya 1 sprawdzanie
urzadzen 1p) prowadzonych podezas dostaw matenialow  wytwarzanta mueszanck 1 wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 Robotam: nie odpowiadajacym wymaganiom

62 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontrolt Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac zalozona
Jahosc Robot

Wyhonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot 1 jakosc: materiatow Wykonaweca zapewni
odpowiedni system kontroh wiaczajac personel laboratorium spizet. zaopatrzenie 1 wazystkie urzadzenia miezbedne
do pobierania probek 1 badan mateuiatow oraz Robot

Pized zatwierdzeniem systemu kontrolt Zamaw tajacy moze zazadac od Wykonaw cy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowanta, e poziom 1ch wykonywania Jest zadowalajacy

Wykonawca bedzie pizeprowadzac pomrary 1 badania materialow oraz Robot z czgstothw oscta zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacy P1 ojektowej t SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 1ch czestotliwosc sa okseslone w SST, normach 1 wytyezmy ch
W pi1zy padku, gdy nie zostaly one tam olueslone Zamaw iajacy ustah jakt zakres kont ol jest honieczny aby zapewnic
wyhonanie Robot zgodaie z Kontraktem

Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa ze wszystkie stosowane wrzadzenia 1 sprzet badawczy
posiadaja wazma legalizacje zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom notm okreslajacych
procedury badan

Zamawigacy bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedoctagnieciach
dotyczacych wizadzen laboratoryjnych, sprzetu. zaopatrzema laboratorium pracy personelu lub metod badawczych

Specyfikage techniczne— BRANZA DROGOWA
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1535 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wy konaw ca ma obowrazek nac 1 stosowac w czasie prowadzema Robot w szelkie p1zepisy dotyczace ochrony
s~odow sha naturalnego

W okresie trwama budowy 1 wykanczania Robot Wy konawca bedzie

a) utrzy mywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacey,

b) podejmowac wszelhie uzasadnione kioki majace na celu stosowanmie sie do pizepisow 1 norm
qon czacych ochrony stodowisha na teremie 1 wohol Terenu Budowy oraz bgdzie untkac uszkodzen lub uciazhiwoscr dia
osob lub dobr publiczaych 1 mnych a wynihajacych z nadmiernego hatasu wibrac) 1 zameczyszezenia lub mnych
przyezyn powstaly ch w nastepstvw te Jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na

1) Lokalizacyg baz, warsztatow, magazynow shladowisk ukopow 1 drog dojazdowy ch

2) Stodk: ostroznostt 1 Zabezpleczenia przed

&) zanweczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylamt lub substancjam: toksycznym,
b)  zanweczyszczeniem powietza pylami 1 gazami,
¢) mozhwoscig powstana posaru

156 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wy honawca bedzie przestrzegac przepisow ochiony przeciwpozarowe)

Wy konawca bgdzie utrzymy wac sprawny Sprzet przeciv po£arowy, Wy magany przez odpowiednie przepisy, na
turente baz produkeyny ch w pomueszezenuach brurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszy nach t pojazdach

Matcriahy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowrednimy przepisamt zabezpteczone przed
dostepen osob trzecich

Wiykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako iczultat
rzalizacy Robot albo przez personel Wyhonawcy

157 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Matertaty htore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenta, nie bgda dopuszezone do usycia

Nie dopuszeza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodhiwe promieniowanie o stgzeniu wighszym od
aopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami

Wszelhie matenaly odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniond
Jednosthe, jednoznacznte okieslajaca brak szkodliwego oddezaty wania ty ch materialow na scodowisho

Materialy ktore sa szkodlime dla otoczena tylko w czaste Robot, a po zakonczeniu Robot 1ch szkodhiwosc
sanika (np materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdn technotogicznych wbudowania
sezell wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powimen otizymac zgode na uzyce tych materialow od
wlaseiwy ch ot ganow admimisiagjl panstwowe)

Jecell Wykonawca uzvt materiatow szhodliwych dia otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakicholwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego pontesie Zamawiasacy

158 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNE] T PRYWATNE]

Wykonawea odpowlada za ochrone nstalacyt na powierzehnt ziemi 1 za urzadzema podziemne takie jak
rurociagt kable 1p oraz uzysha od odpowiednich wladz bedacych wiascicielan tych urzadzen potwierdzenie
.ntormacy dostarczonych mu przez Zamawiajacego w iamach planu ch lokalizacy Wykonawca zapewnt wiasciwe
oenaczenie 1 zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych mstalacy: 1 urzadzen w czasie tra ania budowy
Wykonawea zobowiazany Jest umiescic w swoium harmonogiamie rezeiwe Czasowd dla wszelkiego rodzaju Robot,
«tore maja by c wykonane w zakreste przelozenia mstalacy: 1 wzadzen podziemny ch na Terenie Budowy 1 powadomic
Zamawiajacego 1 v tadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot C fakere przy padhowego uszkodzema tych mstalacyt
Wikonawca bezzwlocznie powradomi Zamawigjacego i zainleiesowane wladze oraz bedzie z mimi wspolpracowat
dostarczajac wszelhigy pomocy potrzebne) przy dokonywanwu napraw Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia mstalacyi na powierzchm ziemi 1 urzadzen podziemny ch wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiyacego

1 39 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wiykonawea bedzie stosowac sie do ustawow)ych ograniczen naciskow ost na drogach publicznych przy
iranspoicie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot Wyhonawca uzyska wszelkie mezbedne zezwolenia ¢
nzeodnenia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunhow (ponadnormatywnych) 1 0 kazdym
ralam przew ozie bedzie powiadamial Zamawiajacego Zamawiajacy moze polecic aby pojazdy me spehmajace tych
»arunkow zostaly usumete 7 Terenu Budowy

Pojazdy powodwace nadmierne obciazemie osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
aszhodzony ch, 2godnie z poleceniamt Zamawiajacego

1510 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas tealizac)t Robot Wykonawca bedzie przestzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higreny
aracy
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W szczegolnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbac, aby personel mie wykonywat pracy w warunkach
niebezpieczny ch, szkodlnwvy ch dla zdrowia oraz nie speimigjacych odpowiednich wymagan samtarnych

Wykonawca zapewnt i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzemsa zabezpieczajace socjalne oraz sprzet 1
odpow iedma odziez dla ochrony .ycia 1 zdrowia osob zatrudntonych na budowie oraz dla capewnienta bezpieczenstwa
publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie hoszty zwiazane z wypelneniem wymagan okreslonych powyzey nie podlegaja
odiebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cente Kontraktowej

1511 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot 1 za wszelkie materialy 1 wzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecta do daty wydanta Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caby czas do
momentu odbioru ostatecznego

Jesh Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Zamawiqjacego powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie poznte) niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1512 STOSOWANIE SIE DO PRAWA [ INNYCH PRZEPISOW

Wiy konawca zobowlazany jest znac wszystkie zarzadzema wydane przez wiadze centralne 1 migjscowe oraz
ne przepisy, regulaminy 1 wytyczae ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane < wykomywanymt Robotam: 1 bedzie w
peni odpowtedzialny za przestrzeganie tych postanow ien podczas prowadzenia Robot

Wykonawca bedzie przestizegac praw patentowych 1 bedzie w pelnt odpowiedzialny za wy pefnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub mnych chrontonych praw w edniesieniu do sprzety,
matenatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywansem Robot 1 w sposob ciagly bedzic nformowac
Zamawiajacego o swoich dzialamach przedstawiajac kopie zezwolen 1 1ne odnosne dokumenty Wszellue straty
koszty postepowama. obciazenia 1 wydatki wynikde z lub zwiazane z patuszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadhow hiedy takie naruszenie wyniknie z wykonanita Kontraktu lub
specyfikacyt dostarczong) przez Zamawiajacego

1513 ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie pow ofane sa honhretne normy 1 przepisy, hioie spelntac maja materraly sprzet 1 wmne
dostarczane towary, oraz wykonane i sbadane Roboty, beda obowiazywac postanowienia ngjnowszego wydanm lub
poprawionego wydamia powolanych nomm 1 przepisow o te w Kontrakcie me postanowiono maczej W przypadku gdy
powolane nommy 1 przeptsy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc rowmez stosowane
inne odpow lednie normy zapewniajace zasadniczo 1owny lub wyzszy poziom wykonania mz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzemsa 1 pisemnego zatwierdzema przez Zamawiajacego Rozmice pomiedzy powotanymi
notmami a ich proponowanymi zamuenmhami musza byc doMadnie opisane przez Wykonmawce 1 przediozone
Zamawiajacemu co nymmej na 28 dm przed data oczeluwanego przez Wykonawce zamwierdzenia ich przez
Zamawiajacego W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi ze zaproponowane zmiany nie zapewniaa Zzdasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonama, Wykonawca zastosuje sig do norm powolany ch w dokumentach

1514 WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety pizedmioty wartosciowe budowle oraz mmne pozostalosci o znaczenw
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Tereme Budowy beda uwazane za wiasnosc Zamawigacego Wykonawea
zobowiazany jest powiadomic Zamawiajacego 1 postepowac zgodme z jego polecentaml Jecelt w wyniku tych polecen
Wykonawca ponsesie hoszty Vlub wystapta opoznienia w Robotach, Zamaw ajacy po uzgodnieniu z Organem Nadzoru
Budowlanego 1 Wyhonawca ustal: wydiuzeme czasu wyhonania Robot 1 lub wysolkosc kwoty o ktora nalesy zwichszye
Cene Kontraktowa

2. MATERIALY
21 ZRODLA UZVSKANIA MATERIALOW

Co naymmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystamem jakichkolwiek matenatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstaw: szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywama tych materiatow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie parin materialow z danego zrodfa nie oznacza automaty cznse, e wszelkie materialy z danego
z1odta uzyskaja zatwierdzemne

Wyhkonawca zobowiazany jest do prowadzema badan w celu udohumentowania, ze matcualy uzyshane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specy fikacyt Technicznych w czasie realizacy Robot

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow 1 muejsc pozyskania materiatow micjscowy ch
beda formowane w hatdy 1 wykorzy stane przy zasypce 1 rekultywacyt terenu po ukonczentu Robot
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesc podbudowy spelnimjaca obe. funkeyr nosnych funkese
zabezpteczenia nawierzchnt przed dziatamem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podioza Moze
Zawterac warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odeinayaca
2) Warstwa mrozoochronna - warstwa, hiorey glownym zadaniem jest ochrona nawierzchnt przed
skutkami dziafania miozu
h) Warstwa odemajaca - warstwa stosowana w celu uniemocliwiema przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchm lezace) powy sej
1) Warstwa odsgezagaca - waistwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace) sig do nawierzehni
1421 Nnweleta - wysohosciowe 1 geometryczne 10zwiniecie na plaszezyzmie pionowego przekioju w ost diogr lub
obrektu mostowego
1423 Objazd tymezasowy - dioga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
pubhicznego na ohtes budowy
1424 Odpowiednia (bhska) zgodnode - zgodnose wykonywanych Robot z dopuszezonym tolerancjami, a jesh
przedziat tolerancyt nie zostal ohreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaja Robot budowlanych
Pas drogowy - wydzielony limiami granicznymi pas tetenu przeznaczony do umieszezamia w nim diogi 1
zwiazanych z ma wzadzen oraz drzew 1 krzewow Pas drogowy moze rownies obejymowaé teren
przewidziany do 1ozbudowy diogs 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi « srodowisho przed uciazhiwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze
1426 Pobocze - czesc kotony diog przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow umieszczema urzadzen
orgamizacyt 1 bezpieczenstwa ruchu otaz do ruchu peszych, shizaca jednoczesnie do bocznego opaicia
Komstruhc)t nawierzehnt
1427 Podloze nawierzehni - giunt todzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do giebokosct przemarzama
1428 Podioze ulepszone nawrerzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposiednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umocliw lenia przejecia ruchu budowlanego 1 wiasciwego wyhkonama nawierzchnt
429 Poleceme Zamawrajgcego- wszelkie poleccua przehazane Wylonawcy przez Zamawiajgcego w tormie
pisemnej dotyczace sposobu teahizacyt Robot lub nnych spraw zwiazany ch z prowadzeniem budowy
1430 Projehtant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacy Projektowe
1431 Przedsigwaigere budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczemia drogowego lub catkowita
modermzacja / przebudowa (zmuana parametrow geometrycznych trasy w plante 1 przehroju podiuznym)
1stnigjacego polaczenia
1432 Przepust - budowla o przekioju poprzecznym zamknietym przeznaczona do przeptowadzania cieku szlaku
wedrowek zw terzat dziko zyjacveh lub wzadzen technicznych przez korpus drogowy
1433 Przeszhoda naturaina - element siodowiska naturalnego stanowiacy utrudnieme w 1ealizacn zadania
budow lanego, na przyklad dolina bagno rzeka, szlah wedrowek dzikich zwierzat, itp
P43+ Przeszhoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowrace utrudmiente w realizacp zadania budowlanego na
przyklad dioga. koley, ruroviag kanat ciag preszy Iub rowerowy 1tp
1435 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesc Dokumentacy Projektowe) ktora wskazuje lokalizacje
chatakterystyke 1 wymiary obiehtu bedacego przedmiotem Robot
437 Rehultywacja - Roboty majace na celu uporzadkoware 1 przywrocente prerwotnych funkgjt terenom
nariszonym W czaste 1ealizacy zidania budowlanego
1441 Siepy Kosztorys - wyhaz Robot z podaniem ich iloser (przedmiar) w kolgmosct technologiczney ich
wyhkonania
442 Teren Budowy — teten udostepniony przez Zamawiajacego dla wyhonania na nim Robot oraz mne miejsca
wymienione w Kontrakcse jako tworzace czesc Tetenu Budowy
1445 Zadanie budowlane - czesc przedsigwziccra budowlanego stanowiaca odrebna calose konstrukeyjna lub
technologicana, zdolna do samodzielnego pehnienta przewidywamych funkey: techniczno-uzythowych
Zadanie mose polegac na wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa modernizagja . przebudowa,
utrzy maniem oraz ochrona budowlt drogowey lub jey elementu

+ 3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wikonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych Robot. bezpieczenstwo wszelkich czynnosct na
Teremie Budowy metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnose z Dokumentacja Projektowa SST 1 poleceniamt
Zamawajacego

1 51 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawidjacy W termime okreslonym w Dokumentach Kontraktowych pizekaze Wykonawcy Teien Budowy
w117 ze wszysthimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 admumistracy jnymu lohalizacye 1 wspolizedne punktow
glownych wasy oraz reperow Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagyt Projektowey 1 dwa komplety
SST

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosc za ochione przekazanych mu punktow pormmarowych do chwils
odbioru ostatecznego Robot Uszkodzone lub zniszczone znaks geodezyjne Wykonawcea odtworzy 1 utrwalt na whasny
hoszt
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152 DOKUMENTACIA r..0JEKTOWA

Dokumentacja Projeltowa bedzie zawtetac nizej wymientone rysunkr obhiczenia 1 dokumenty
(A) Dohumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetaigowych

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje 1 uzgodn: projekt orgamzacyi ruchu na czas budowy, plan
odwodmenia na czas wykonywania tobot plan BIOZ oraz opracuye geodezyjna dolkumentacje powykonawcza obrektu

153 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEK TOWA 1 SST

Dokumentacja  Projektowa, Specyfikagje Techmczne oraz dodatkowe dokumenty przehazanc przez
Zamawigjacego Wyhonawey stanowia czgsc Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bydy w catej dokumentacy

W przypadku rozbiesnoscl w ustalentach poszezegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosc 1ch waznosct
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych Kolejnose waznoscr dohumentow 1) Projekt budowlany 2) P ojeht
Wykonawczy. 3) Przedmiar robot. 4) SST

Wykonawea nie moze wyhorzystywac biedow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
wykryew winien natychmiast powiadomic Zamawiajacego ktory dokona odpow tednich zmian lub poprawek

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wy miarow okreslonych na podstawie
odczytu ze shali rysunkow

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostatczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 SST

Dane okreslone w Dokumentaci Projektowey 1 w SST beda uwazanc za wartosct docelowe od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenta w ramach okieslonego przedziatu toletangjt Cechy matersatow 1 elementow budow It musza
byc jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosc z okieslonymt wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziahi tolerancy

W przypadku, gdy mateitaly lub Roboty nte beda w pelnt zgodne 7z Dokumentacja Projektowa lub SST ¢
wplyme to na niezadowalajaca jakose elementu budowly, 1o takie matertaly beda niezwlocznie zastapione mnymi a
Roboty 10zebiane 1 wyhonane ponownie na koszt Wykonawcy

154 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymama ruchu publicznego otaz utrzymania istmiejacych obiektow
(ezdnie, sciezka 10werowe ciagt piesze, znaki drogowe urzadzenia odwodmienia itp ) na Terenie Budowy, w okieste
twama realizacy Kontrakty, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstaw: Zamawiajacemu do zatwierdzema uzgodmony z
odpowiednim zarzadem diogt 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt o1ganizacyt ruchu 1 zabezpreczenta Robot w
okresie trwania budowy W zalesnosci od potrzeb 1 postepu Robot piojekt organizacy ruchu powinien bye
aktuahizowany przez Wykonawce na brezaco
Kasda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacy ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projekta

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostaiczy zanstaluje 1 bedzie obstugiwal wszysthie tymezasow e
urzadzenia zabezpieczajace takie jah zapory swiatha ostrzegawcze sygnaly p  zapewnmjac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych

Wykonawca zapewnt state warunki widocznosct w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgzledow bezpieczenstwa

Wszysthie znaht, zapory t mne urzadzenra zabezpieczajace beda akhceptowanc przez Zamaw iajacego

Fakt pizystapienta do Robot Wykenawca obwiescr publicznte przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodntony z
Kirerownikiem Projekiu oraz przez umieszezeme w muejscach 1 tlosciach okreslonych przez Zamaw tajacego, tablic
informacynych kiorych tiesc bedzic zatwierdzona przez Zamawiajacego Tablice informacyjne beda utrzymyw ane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realtzacyi Robot

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odiebney zaplacte 1 przyjrauje ste, ze jest wlaczony w Cene
Konuaktowa

W) konawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie rwania realizac Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot

Wykonawcea dostaiczy zamstalye 1 bedzie utrzymywac tymezasowe uizadzenia zabezpieczajace w nym
ogrodzenia, poiecze, oswietlente, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow wszetkie mne srodkt niezbedne do ochr ony
1obot, wy gody spolecznosct 1 nny ch

W muejscach przylegajacych do drog omartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrazme oznaku)je Teren
Budowy w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu

Wiyazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacyt Robot,
Wykonawea odpowtednio oznakuje w sposob uzgodmiony z Kierowntkiem Projefau

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich 10zpoczeciem w sposob uzgodniony z
Kierownihiem Projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 ilosciach okreslonych pizez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tiesc bedzie zatwierdzona przez Zamawiajaccgo Tablice iformacyne beda utrzy myw ane
przez Wykonawcr, w dobrym stanie przez caly okres realizacy Robot

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebney zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa
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1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techmezna D-00 0000 — Wymagana Ogolne  odnost si¢ do wymagan wspoinych dla
poszezegolny ch wymagan techntcznych
Zakres robot obgymuje usuniecie humusu 1 uloZeniu nowy ch warstw konstruhey jnych

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacye Techniczne stanowia czesc Dolumentow Przetargowy ch 1 Kontrahtowych 1 nalesy je stosowac w
zlecanwu 1 wy konaniu Robot opisanych w podpunhcie [ |

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SS1

131  Wymagania ogolne nalesy rozumiec 1 Stosowac w powiazaniu z WymiIenionyms w spisie tresci Specy fikacjami
Technicznymu

132 Niezalezme od postanowien Klauzuli 3 1 Danych Kontraktowych normy panstwowe mstruhgje 1 przepisy
wymiemone w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w 8ST wymicnmone poniee) okieslenta nalezy rozamec w kazdy m przypadku nastepujaco
141 Budowla drogowa - obickt budowlany me bedacy budynkiem, stanowigey catosc techmiczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesc stanowiaca odrgbny element konstrulcyjny lub technologiczny (obsekt mostowy,
korpus ziemny wezet)

142 Chodmk - wyznaczony pas terenu przy jezdmi lub odsunigty od jezdnr przeznaczony do ruchu pieszych 1
odpowtednio utwardzony

144 Droga - wydzielony pas tcienu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanym z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu

145 Droga tymezasowa (montaZzowa) - droga specjalne przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obsfugujacy ch zadanie budowlane na czas jego wykonania przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu

146 Dziennik. Budowv - opatrzony pieczecia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, 7 ponumerowamynm

stronany, stuzacy do notowanra wydarzen zastmahych w czasie wykonmywania zadanma budowlanego
rejestrowania dokony wanych odbiorow Robot, przehazyvwania polecen + mnney korespondeney techniczngy
pomicdzy Kierownthiem Projektu, Wykonawca 1 projektantem

148 Zamawiajaey — osoba wymientona w Dany ch Kontraktowy ch (wyznaczona przez Zamaw iajacego, o kiote)
wyznaczenu pomnformowany jest Wykonawca), odpowiedziaina za nadzorowante Robot 1 admuinistrowante
Kontraktem

149 Jezdma - czesc korony diogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1410 Kierowmk budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami 1 do
wystepowama w jego mmieniu w sprtawach realizacy Kontraktu
1411 Korona drogi - jezdma (jezdnie) z poboczami lub chodnikami zatokami, pasami awaryjnego postoju 1
pasam1 dzielacym jezdnie
1412 Konstrukeja nawierzehn: - ukiad warstw nawietzchnt wraz ze sposobem ich polaczenia
1414 Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu, ktora jest ograniczona korona dirogi 1 skarpami rowow
1415 Koryto - element uformowany w horpusie drogowym w celu utozenia w mim konstrukeyt naw erzchnt
1416 Ksiazka Obmuarow - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywanta przez Wylkonawce obmuaru dokonywanych Robot w formie wyliczen szkicow 1 ew
dodathowych zalacznikow Wpisy w Ksigdze Obmuatow podlegaja potwierdzentu przez Zamaw ajacego
1417 Laboratorium - drogowe Jub 1nne laboratorium badawcze, zaahceptowane przez Zamawiajacego ntezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jahosct matet1atow oraz Robot
1418 Matenaly - wszelkie tworzywa niezbgdne do wyhonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specytikacjami Technicznymi zaakceptowarne przez Zamawiajacego
1419  Nawerzehma - warstwa lub zespot warstw shizacych do przeymowania 1 rozktadania obcrazen od ruchu na
podtoze gruntowe 1 7apewniajacych dogodne warusnki dla ruchu
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawietzchar poddana bezposrednio oddzigh wanu ruchu 1
czynmikow atmosfery cznych
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie micdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie napresen w nawierzchnt 1 przekazy wanie ich na podbudowe
c) Warstwa wyréwnawceza - warstwa shuzaca do wyrownania mierownosc: podbudowy lub profilu
stiejace) nawerzchn
d) Podbudowa - dolna czesc nawierzchm stuzaca do przenoszemia obciazen od ruchu na podioze
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadmiczey 1 podbudowy pomocnicze)
¢) Podbudowa zasadmicza - gorna czesc podbudowy spelniajaca funkeje nosne w  konstrukey
nawierzchnt Moze ond shiadac sie 2 jeduaej lub dwoch warstw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT DROGOWYCH
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