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1,82 52,66[ 54,48]istn. sie¢ gazowa DN100 rz. osi 53,48 m.n.p.m.
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NAZWA PROJEKTU

Przebudowa drég gminnych publicznych
ul. Stowackiego, Nadbrzeznej i  Kraszewskiego
w Choszcznie wraz z przebudowg i rozbudowg sieci
kanalizacji deszczowej, odcinek: skrzyzowanie ul.
Stowackiego z ul. Nadbrzezng

ZAMAWIAJACY

Gmina Choszczno

ul. Wolnosci 24 ui géj
73-200 Choszczno [Choszcznd

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z o0.0.
al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682 A s LE A s

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

KANALIZACJA DESZCZOWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. PIOTR BOCZAN

upr. bud. KUP/0145/PWOS/13
specjalnos¢: sanitarna

SPRAWDZIL PODPIS
mgr inz. PIOTR MLYNAREK
upr. bud. KUP/0059/PWOS/14
specjalnos¢: sanitarna

NAZWA RYSUNKU

KANALIZACIA DESZCZOWA

- profil
06.2023 124/2023
297x420 1:500 KD.3

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie
z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




