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BPOLSKA MIEDZ

KGHM Polska MiedZ
Spotka Akeyjna
z stedziba w Lubinie

Oddziat
Zaklady Gérbicze ..Rudna”

ul. Henryka Dabrowskiego 50

59-100 Polkowice

tel.: (48 76) 748 60 00
fax: (48 76) 748 55 77

www kghm.com

NI 692-400-00-13
REGON 390021764
BDO 000006528

ronkowle Zorzgdu
KGHIM POLSKA MIEDZ S.A.:

Marcin Chliudzifski
Prezes Zorzgdu

Adam Bugajczuk
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Rozwaju

Pawel Gruza
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Aktywéw Zagronicznych

Andrzej Kensbok
Wiceprezes Zarzqdu
ds. fingnsowych

Marek Pletrzak
Wiceprezes Zarzqdu
ofs. Korporagyinych

Marek Swider
Wiceprezes Zarzqduy
ds. Produkeji

Zarajestrowana pod nr

KRS 0000023302

W Safzie Rejonowym

dia Wroclawia Fabryczns|,

1X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowege,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spétkd

Hapitat zskladowy:

2.000.000.000 =t

{z czege wpizcono 2.000.060.000 )

Lubin, 27 marca 2022 r.
KR.TMI.2062.2022

| ZASTEPCA KOMENDANTA
WOJEWODZKIEGO POLIC)I WE
WROCLAWIU ds. LOOGISTYKI
ul. Podwale 31-33

50-040 Wroclaw

INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC]I GORNICZE] NR 026/2022

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 24 marca 2022r. (data wplywu
24.03.2022r.) L.dz. C-11-220-5/2022 udzielam informacji na temat wplywow
eksploatacji gbrniczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. ,Budowa
Posterunku Policji w Grebocicach przy ulicy Wspélnej” zlokalizowanego
na dziatce nr 219/8 w miejscowosci Grebocice, polozonego w granicach
terenu gorniczego Glogéw Gleboki Przemystowy.

1. Wplywy deformacji cigglych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczaj;
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu
b) prognozowane wplywy eksploatacji gérniczej weg.
- gbnizenie w wyniku eksploatacji projektowane]
- obnizenie catkowite
- kategoria terenu gérniczego
- odksztatcenia poziome
- nachylenie
- promien krzywizny
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2. Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
» maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgari poziomych w pasmie
czestotliwoéci do 10 Hz, PGAy: = 250 mm/s®
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgari poziomych,
PGVHmax =10 mm/s
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzasami gérniczymi
zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywno$ci sejsmiczne] GSI-2004/18 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM".



