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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna utwardzenia
powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o nr ewid. 388 w obrebie szkoty w m. Jabtonica
i przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej — dz. o nr ewid. 221.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Gminy Skotyszyn.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w powiecie jasielskim, w miejscowosci

Jabtonica na terenie gminy Skotyszyn.

3. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora,
* mapa zasadnicza,
* pomiary w terenie,

» ustalenia z Zamawiajgcym,

4. Opis stanu projektowaneqo

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o nr ewid.
388 w zakresie przedstawionym na rysunku ,Plansza sytuacyjna — geometra”. Ponadto
zadanie obejmuje przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej — dz. o nr ewid. 221 — do
dziatki 388. Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia ok. 600 m® w tym ok. 30 m?
w zakresie zjazdu publicznego

Zakres robot obejmuje:

- ciecie nawierzchni bitumicznej, frezowanie oraz rozbiérka mechaniczna czesci istniejacej
nawierzchni bitumicznej (na zjezdzie publicznym oraz w miejscu spekanej nawierzchni),

- rozbiorke betonowych kraweznikéw drogowych, obrzezy trawnikowych oraz nawierzchni z
betonowym ptyt chodnikowych,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne utwardzanej powierzchni,

- mechanicznie zageszczenie gruntu w miejscu wykonanego korytowania,

- wykonanie wykopéw pod elementy odwodnienia (przykanalik PVC SN8 @200mm, tawe
betonowg odwodnienia liniowego, betonowe odwodnienie liniowe o przekroju 18x25cm
z rusztem zeliwnym na kl. obc. D400, skrzynke odptywowa),

- wykonanie betonowej tawy z oporami pod odwodnienie liniowe, montaz elementow
odwodnienia liniowego, montaz przykanalika z odprowadzeniem do rowu przydroznego,

- zasypanie przykanalika gruntem z odktadu oraz mechaniczne zageszczenie gruntu,



- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 31,5-63mm
stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie rowkow pod krawezniki drogowe i obrzeza, wykonanie betonowej fawy z oporem
z betonu C12/15 pod krawezniki drogowe oraz betonowej fawy zwyktej pod obrzeza
trawnikowe

- utozenie na przygotowanych fawach betonowych kraweznikéw drogowych betonowych
wibroprasowanych 15x30x100cm oraz obrzezy trawnikowych 8x30x100cm na podsypce
cem-piaskowej (wzniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni do 12cm),

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego 31,5-63mm
klinowanego klincem 20-31,5mm z miatowaniem - stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie warstwy wigzgcej (4cm) i Scieralnej (4cm) z betonu asfaltowego
z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg (spadek
poprzeczny poszczegdlnych fragmentéw nawierzchni dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz planowanego odwodnienia liniowego),

- utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 6cm oraz ptyt chodnikowych
z rozbidrki 50x50x7cm na podsypce z piasku grubego lub klihca,

- obsypanie kraweznika gruntem z odktadu,

- uprzagtniecie terenu po wykonaniu robot.



