E]E Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
\/ al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej w obrebie szkoty w m. Jabtonica i przebudowa zjazdu publicz-
nego

ADRES INWESTYCJI : m. Jabtonica, gmina Skotyszyn, dz. o nr ew. 388, 221

INWESTOR : Gmina Skotyszyn

ADRES INWESTORA  :  38-242 Skotyszyn 12

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZItL. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Jézef Olszowski
DATA OPRACOWANIA :09.2019

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceeveiiieeiiieeinieeeiee e 55.00 %R, S

10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] e 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej w obrebie szkoty w m. Jabtonica i przebudowa zjazdu publicznego
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-01 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1/0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 3 km
193.5+10 m3 203.500
RAZEM 203.500
2 Podbudowy
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 20 cm
0114-06
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 15 cm
0114-08
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
3 Elementy drogowe i odwodnienie
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.lll-1V
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12/|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3|0402-04
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3/0402-05 mieniu do 40 m
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3/0403-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.l-1V
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
0.2 m3 0.200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.200
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.ll-1V
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04 analogia: fawa betonowa z oporem pod odwodnienie liniowe (wys. 30cm, szer.
analogia 40cm)
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
21|kalkulacja in- |Odowdnienie liniowe z prefabrykatow betonowych (o przekroju szer. 25 i wys. |m
d.3|dywidualna |18cm ) z rusztem zeliwym na kl. obcigzenia D400 oraz betonowg studzienkg
odptywowg
4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
23|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3|0501-01
0.52 m2 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1lI-1V) ms3
d.3/0314-02
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.3/0236-02
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
4 Nawierzchnie
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
415 m2 415.000
RAZEM 415.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
29/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0311-06
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4/0511-01 wej
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.4/0503-06 spoiny wypetnione piaskiem
uwaga: ptyty chodnikowe z rozbidrki
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
5 Inne roboty
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14




