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OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej
(Dz.U. 22021 poz. 195 ze zm.), po zapoznaniu sig z projektem technologicznym ztozonym przy pismie
zdnia 22.07.2022r. (data wplywu do PSSE w Plocku 22.07.2022r) Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt dokumentacji projektowej
rozbudowy sieci wodociggowej @110mm PVC w m. Niszezyce w gminie Bielsk na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 35/4 1 35/9,

UZASADNIENIE
Inwestor wystagpit do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku

z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociggowej
©110mm PVC w m. Niszczyce w gminie Bielsk na dzialkach o nr ewidencyjnych: 35/4 i 35/9.

Zglaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, ktéra zostanie wykonana
w m, Niszczyce gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 35/4 oraz 35/9.

Obszar oddzialywania zamierzeria inwestycyjnego zawiera si¢ w granicach pasa
drogowego, sie¢ wodociggowy zaprojektowano z rur PVC na cisnienie nominalne 10 KG/cm?
(PN10) o srednicy @110x4,2mm i Klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m? Dlugosé
projektowanej sieci to ok. 102,0mb.

Materialy tj. rury, ksztaltki uzyte do budowy sieci wodociagowej musza zapewniaé
ich szczelno$é, wytrzymato$é mechaniczna, odpornosé na korozje chemiczna i $cieranie.

Zrédlem zasilania stanowié bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana na
dzialce nr ewid. 35/4. Wigezenie do istniejacego wodociagu woll0 (wezet W1) wykonane
zostang przy uzyciu tréjnika zeliwnego, kotnierzowego dn100/100mm, Polaczenia dokonane
zostang z zastosowaniem Kotnierzy specjalnych, systemowych dnliOmm przeznaczonych
dlarur PVC. Na odejéciu zabudowana zostanie zeliwna zasuwa odcinajaca, kolnierzowa
dnl00mm a nastgpnie polgczona zostanie z projektowanym rurociagiem przy uzyciu w/w
kolnierza systemowego dnl10mm. Na koricu projektowanej sieci wodociagowej, w wezle W2
na odejsciu zostanie wykonany przeciwpozarowy hydrant nadziemny dn80mm z zasuwg




odcinajaca dn80mm. Zaprojektowany hydrant bedzie umozliwial pobér wody na cele
przeciwpozarowe a takze pelnil beda rolg eksploatacyjng dla sieci.

Do zabudowy hydrantu uzyte zostang ksztaltki koinierzowe — tréjnik redukeyjny
dn100/80mm, kréciec zeliwny dn80mm o di. 0,25m oraz kolana ze stopka 90° dn80mm.
W celu umozliwienia dalszej rozbudowy sieci wodociagowej koniec trdjnika zaslepiony
zostanie kolnierzem $§lepym dn80mm.

Pod tréjniki, zasuwy oraz hydrant wykonane zostang bloki oporowe. Bloki oporowe mogg
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
dokiadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.

Ztédlo wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowila projektowana sie¢
wodociagowa @110x4,2mm PVC. Sieé ta zapewniata bgdzie wymagana wydajnos¢ nominalna
10dm®/s przy ciénieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego dn80mm, przez co
najmniej 2 godziny. Hydrant zewngtrzny bedzie zasilany z rurociagu stanowiacego
odgalezienie rozdzielczej sieci wodociggowej.

Na armature odcinajaca stosowaé nalezy zasuwy bezdtawicowe z migkkim uszezelnieniem
klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy zasuwy zamontowany
zostanie w polozeniu pionowym.

Integralng czescig niniejszej opinii sanitarnej jest projekt dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociggowej @110mm PVC w m. Niszczyce w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 35/4
i 35/9, na ktérym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia prrez Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku.
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