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l.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TE
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RENU

- Rozbudowy sieci wodociggowej @110mm PVC zlokalizowanej w miejscowosci
Niszczyce gm. Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnym: 35/4, 35/9 (obreb 0027
Niszczyce)

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. z
dnia 2 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz na podstawie art. 30 w/w ustawy,
rozbudowa sieci wodociggowej nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej —
Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, kitéra zostanie wykonana w m.
Niszczyce gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 35/4 oraz 35/9 (obreb 0027 —
Niszczyce

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie¢ w granicach pasa
drogowego, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje dz. nr ew. 35/4 oraz 35/9 stanowigce wlasnos$é gminy.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa d/c proiektowych w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjnej

Dokumentacja podtoza gruntowego

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace normatywy i normy.

®* & o & & & & 8

W opracowaniu wykorzystano:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. {tj. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r, poz. 1065 z pdin. zm) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
Zmianami)

3. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego - sie¢ wodociggowa

Kategoria_obiektu budowlanego; XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyijne,
gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.




4. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej @110mm
PVC w m. Niszczyce w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 35/4 i 35/9.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie podigczenia istnigjgcych nieruchomosci
zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do istniejgcej gminnej sieci wodociagowej.

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem w celu zlozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 35/4; 35/9 — obreb 0027 Niszczyce. Obszar
oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktdrych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje pasy
drogowe istniejgce lub wydzielone. Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie jako
catosd.

Na lokalizacje sieci wodociggowej na terenie nieruchomosci gminnych uzyskano Decyzje
Wjta Gminy Bielsk NR 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak
RRIRG.B.6733.5.2022 z dnia 02.06.2022r.

5. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposdb uzytkowania obiektu budowlanego powinien by¢ zgodny z projektem tj.
projektowana sieC wodociggowa z zalozenia musi byé uzytkowana zgodnie z jgj
przeznaczeniem. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyta do zaopatrzenia okolicznych
mieszkanicow w wode pitng a takze stanowita bedzie Zrodio wody do celdw
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewoddéw rurowych z
tworzywa sztucznego (PVC). Rurociggi zabudowane beda pod powierzchnig terenu na
glebokosciach projektowych od 1,6 m do 1,8 m p.p.t. Na diugosci sieci wodociagowej
zabudowana bedzie armatura odcinajaca w postaci zasuwy kotnierzowej oraz nadziemny
hydrant przeciwpozarowy.

6. Informacja o zgodnie na odstepstwo
(o kidrym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (1. Dz.U.2021

poz.2351)
Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie
odstepujg od przepiséw — budowlanych.

7. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki)

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wiekszoéci rozproszony i ma charakter
rezydenejonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 35/9 oraz 35/4 w m. Niszczyce zostanie wybudowana
nowa sie¢ wodociggowa z PVC o $rednicy @110mm. Sie¢ bedzie utozona na gtebokosci
0k.1,6-1,7m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zieler niska i
wysoka,
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8. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu. ~ o
(w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzama fub
oczyszezania $ciekow, ukfad komunikacyiny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztalfowanie terenu i ukiad zieleni)

8.1. Rozwiazania techniczne — sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wdéjta Gminy Bielsk sieé
wodociggowg zaprojektowano z rur PVC na ciSnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o
srednicy ©@110x4,2mm i klasie sztywnosci obwodowe] min. SN8 kN/m? Diugosé
projekiowanej sieci to ok. 102,0mb.

Materiaty (rury, ksztattki) uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniaé ich
szczelnosé, wytrzymato$¢ mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i $cieranie.
Ponadto powinny spetniaé bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB i IBDiM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewoddw
wodociagowych muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z woda
pitng w tym atest PZH.

Zrédtem zasilania stanowié bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana
na dziatce nr ewid. 35/4.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu wo110 (wezet W1) wykonaé przy uzyciu trojnika
zeliwnego, kotierzowego dn100/100mm. Potaczert dokonaé z zastosowaniem koinierzy
specjalnych, systemowych dn110mm przeznaczonych dla rur PVC. Na odejsciu zabudowaé
zeliwng zasuwe odcinajgca, kotnierzowa dn100mm a nastepnie potgczy¢ jg z projektowanym
rurociggiem przy uzyciu w/w kotnierza systemowego dn110mm. Na koricu projektowanej
sieci wodociggowej, w wezle W2 na odejsciu nalezy wykonaé przeciwpozarowy hydrant
nadziemny dn80mm 2z zasuwg odcinajgca dn80mm. Zaprojektowany hydrant bedzie
umozliwiat pobér wody na cele przeciwpozarowe a takze peinit beda role éksploatacyjna dia
sieci.

Do zabudowy hydrantu uzy¢ ksztaltek komierzowych - trojnika redukeyjnego
dn100/80mm, kroéca zeliwnego dn80mm o di. 0,25m oraz kolana ze stopka 90° dn80mm. W
celu umozliwienia dalszej rozbudowy sieci wodociagowej koniec trojnika zaslepi¢ koinierzem
slepym dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe mogag
by¢ prefabrykowane lub wykonane na migjscu budowy z betonu ilanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajac do tego celu ttucznia i pospétki w ilosci 0,3m*. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez
wlasciciela sieci wodociggowe).

Zrédio wody do celdw przeciwpozarowych bedzie stanowifa projektowana sie¢
wodociagowa @110x4,2mm PVC. Sie¢ ta zapewniala bedzie wymagana wydajnosé
nominalng 10dm®s przy cinieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny. Hydrant zewnetrzny bedzie zasilany z rurociggu
stanowiacego odgatezienie rozdzielczej sieci wodociagowej.

Na armature odcinajaca stosowaé nalezy zasuwy bezdlawicowe z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
zasuwy zamontowac w pofozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzi¢ réwno z terenem na -
podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm Iub
obetonowaé w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy taczyé przez centryczne wprowadzenie bosego
konca rury do kielicha z uszczelka.
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Polgczenia rurociggéw PVC z armatura zeliwng wykonaé przy uzyciu Kotierzy
specjalnych do rur PVC. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym
tgczniki Srubowe winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej Iub ocynkowane.

Zasuwy i hydranty oznaczyé tabliczkg na widocznym trwalym elemencie urbanistycznym
zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezly zostaty rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zaglebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czeécig
graficzng.

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem potaczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg
prébe cisnieniowa (min. cisnienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
tasme oznacznikowo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostaly czesé
wykopu. Warunki odbioru i proby ci$nieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji rurociag nalezy poddaé dezynfekcji roztworem
wodnym chloru o stgzeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie plukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu plukania wode w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatno$ci wody do celéw spozywczych dokonaé przetgczen wykonanego
wodociggu do sieci.

8.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa nalezy utozyé w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zaggszczonej podsypce z piasku gr. 15cm. Metoda wykonania robdt — wykopu
(mechanicznie, rgczne uzupetniajace) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.

Zakiada sig, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen bedag usuwane
powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkéw i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sig rowniez obnizenie zwierciadia wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltrow poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowaé niekorzystnych
zmian w podiozu. Nalezy dazyé do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowe].

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawiaé na diuzszy okres, szczegdinie zimowy, w czasie ktérego mogloby
nastgpié¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastapié chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,15 m. Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna uozy¢é na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
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wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zagesﬁéééﬁié. )
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podioze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkow itp. '

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ korice ufozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gérnej warstwy 1.2m
do wspétezynnika 1.0 wediug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopéw gruntem
nosnym pochodzgcym z wykopow. W przypadku wystgpienia gruntéw niestabilnych wykopy
nalezy zasypaé piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspoétczynnika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagigbienie przewoddw sieci wodociggowe] powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokoéé utozenia
przewoddw powinna byé taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robét doprowadzié do stanu
pierwotnego.

8.3. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do
Gminy Bielsk rozpoczecie i zakoriczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona odbioru
na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociggu nalezy sporzadzié
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji brak jest uzbrojenia kolizyjnego. Nie wystapia
réwniez skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.
Przebiegi rurociggéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé si¢ do uzyskanych i zalaczonych do projektu uzgodnien i
opinii.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektow budowlanych.
{w tym charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego)

Dtugosci zaprojektowanej sieci wodociggowej rur PVC @110mm: L=102,0mb

Powierzchnia zabudowy dziatki, powierzchnia terenu, uksztattowanie terenu oraz
powierzchnia biologicznie czynna pozostajg bez zmian.
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10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

Na terenie objetym opracowaniem brak jest Migjscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana przez Wajta Gminy Bielsk w dniu 2 czerwca 2022r.
Decyzia nr 3/2022, znak RRIRG.B.6733.5.2022, w kidre] ustalono warunki lokalizacji celu
publicznego dopuszczajace rozbudowe sieci wodociagowej dla obstugi nowych terendw.

11. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkdbw oraz gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorka. Ne jest réwniez objety prawng
ochrona przyrody a inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. '

12. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

13. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
{w tym projektowane rozwigzania materiafowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
Srodowisko)

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne beda wykazywad
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projekiowana inwestycja:

e nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

* nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sasiednich oraz nie wplywa w zaden
sposdb na tereny sgsiednich nieruchomosci.

» ze wzgledu na lokalizacje w pasie istniejgcych drég i chodnikéw powiazana
bedzie z infrastrukiurg drogows. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej
realizacja nie bgdzie powodowa¢ wystapienia ponadnormatywnego kumulowania
sig jej oddziatywania z innymi przedsigwzigciami,

¢ w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane beda surowce i materialy
budowlane w ilosciach $cisle wynikajgcych z technologii prowadzonych robét;

* nie zmienia warunkdow wplywu na Srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

e nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Prace beda
prowadzone wylgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytow i
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gazéw do powietrza bedzie wystgpowaé tylko przy pracy maszyn, urzgdzen
budowlanych i $rodkdéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wdéd i do ziemi zanieczyszczen powstajacych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzadzenia nie beda
powodowa¢ nadmiernego hatasu, oraz bedg spelnialy kryteria dopuszczalnej
mocy akustycznej wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw. Transport
materiatéw sypkich mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie przy
osfonietych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu
prac realizacyjnych.

Ponadto:

¢ W trakcie wykonywania robot ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robét
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem nosnym pochodzacym z wykopow. W
przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzgcy z wykopdéw nalezy zebraé i
wbudowaé w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy jg zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

e wprzypadku zblizert do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metoda
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu Kkorzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo  chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatow na terenie budowy.

*» w ftrakcie realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekte. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbidrke odpaddw oraz zapewni ich odbidr przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekle, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje ucigzliwosci, ktore moglyby
Znaczaco negatywnie wptywac na srodowisko.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddziatlywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatarn konczy sie wraz z zakoriczeniem robét budowlanych.

Wplyw na Srodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu, w granicach dziatek nr 35/9 i 35/4
natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budowa sieci wodociagowej bedzie spetniata
obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatoéci materiatu oraz jego szczeinosci przez
co wyeliminuje sig¢ zagrozenie dla Srodowiska zwiazane z mozliwoscig wystgpienia
nieszczelnosci.
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Realizowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wp’f;ﬁidu né}""iWEScW
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania hie
stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robét nalezy osiagnaé miedzy
innymi poprzez:

+ odpowiednig organizacje robot

e dobor materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania

ochrony Srodowiska,
+ stosowanie materiatow iub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zawarto réwniez w punkcie 13.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

W myél art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddziatywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane t.j. Dz.U 2021 poz.2021) W my$l art. 5
ust.1 przywolanej wyzej ustawy podziemne rurociggi wodociggowe w tym towarzyszace im
roboty ziemne nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w ustawie wymagan ogélnych.

Analiza okreslajaca obszar oddzialywania projektowanej instalaciji:

Analiza swym zasiggiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 35/9; 35/4, na ktorej
zlokalizowany zostat przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich cze$ci potozone w
bezposrednim sasiedztwie, a wiec dzialki o nr ewidencyjnym: 35/7, 35/8, 35/2, 35/3, 26, 35/6,
35/5, 35/10.

Odziatywanie obiektu liniowego w zakresie funkcii i _wymagarn zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu: '

v funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sieé
wodociggowa z rur PVC przeznaczona do dostarczania wody uzdatnionej do
istniejgcych  budynkow mieszkalnych a takze jako sie¢ petnigca funkcje
przeciwpozarows.

v" w odniesieniu do funkgji obiektu (sieci wodociggowej) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (tj. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaly niezbedne
minimalne odlegto$ci pomiedzy projektowanym obiektem liniowym, a obiektami
istniejgcymi i potencjalnie moggcymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach
sgsiednich,

- po przeanalizowaniu zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ speini wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych co do
wymaganej jej wydajnosci i cisnienia.

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej zlokalizowanej w
m. Niszczyce, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewid. 35/9; 35/4, obreb nr 0027 Niszczyce miesci
si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Zakres oddzialywania
inwestycji zamyka i si¢ w granicach w/w dzialek, do ktérej inwestor posiada prawo do
dysponowania i nie narusza praw oso6b trzecich.
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16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadOWIenla oblekt |
budowlanego VAN B,

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczyé¢ do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na gtebokosé wykopdw, do kategorii geotechnicznej Il w
przypadku projektowania ich bez obudowy (84, ust. 3 pkt 2 lit. ¢). W przypadku
projektowania wykopéw do giebokosci 2m p.p.t., obudowanych z zastosowaniem
rozpor (a takie ma miejsce w niniejszym projekcie) mozna przyjaé | kategorie
geotechniczna (§4, ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowe;.
Wode z ewentualnych opadéw atmosferycznych powstata na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkow.

Projektowane kanaty ciSnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 15cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacii
projektowej wspdtczynnika. Nastepnie zostang obsypane warstwami, pisakiem na catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokos¢é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Qtwartych wykopéw nie
wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktdérego mogltoby
nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntdw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materialerm mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

— zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw

oraz wéd opadowych — nie dotyczy,

~ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy,

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
robét (pkt. 13, 14 opisu do PZT) i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploatacji
obiektu negatywny wplyw na srodowisko nie wystapi.

18. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej i
szerokosci ok.3,0m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bédzie pobierana z istniejacej oraz projektowanej
sieci wodociggowej @110mm PVC, na ktérej bedg zabudowane hydranty nadziemne
dn80mm. Hydranty zewnetrzne zapewnia wymagang wydajno$¢ oraz ciénienie wody do
celow przeciwpozarowych przez co najmniej 2 godziny. '

11




ST -'-!5'-:“"['4\:'3;\" BT T T A UERFPFLRFEAFETRANTLASATARIT T SR BAFATFTRFEI L 002 00w g

Lokalizacja projektowanych oraz istnigjacych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

19. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01

mgr inz. owak
{ wor. d .
w pr. A a'l)n pFCOJ-c'k!o *Fan” be; ograniczer upr.bud.do projektowaniai kierowanid robotami
specialnosei insta AC)E 1 sicel sanitarnyeh budowlanymi bez ogras on
Nr. ewid_43/89 W specjalnosci instatacyi i sice saritamych

NR ewid.: 30/98: WA-68/01
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II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta
Plock , dnia .. 2022 -03- 14

Jarostaw Moderacki
ul. Dziedziniec 9
09-402 Ptock

tel. kom. 604-401-012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ~ Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 roku poz.2351) skiadam niniejsze oéwiadczenie, jako projektant
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Rozbudowa sieci wodociagowej @110mm PVC

zlokalizowanej: w m. Niszczyce, gm. Bielsk
na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu:  35/4; 35/9 (obreb 0027 Niszczyce)

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany ~sprawezeny na podstawie posiadanych uprawnies budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych ,
ciepinych , wentylacyjnych i gazowych

mgr inz. Jaros!

i Lierowania robotami
pez ograniczen
""" Q-&'é}ié‘dfélhbé‘é;"h‘m : L!'!:""S'Iém samtamycrr

upr.bud.do projek!m-wt

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021
roku poz.2351 tj. ) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia craz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. *

mgr inz. JarofNaw Moderacki

upr.bud.do projsktowar\ia i kierowania robotam
02 0QRNICZEN .o
w specjalnesa: 7slolac) | siedi sanitaraych
* wypelnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projekto{}\llifcf:n".é'96bJ ’.é’%é?/c’:‘m %%(zml w

opracowaniu projekiu budowlanego.

13
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2. Oswiadczenie sprawdzajacego
Ptock , dnia 7077 -09- 14

Maria Nowak

ul. Ofiar Katynia 14
09-410 Plock

tel. kom. 601-338-370

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 roku poz.2351) sktadam ninigjsze os$wiadczenie, jako sprawdzajgcy
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Rozbudowa sieci wodociagowej @110mm PVC

zlokalizowanej: w m. Niszczyce, gm. Bielsk
na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu:  35/4; 35/9 (obreb 0027 Niszczyce)

0 sporzadzeniu projekiu zagospodarowania tereﬁu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siaci i instalacji sanitarnych obejmujgcych sieci i instalacje
wodociggows, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu

mgr inz.

upr. do projektowart i
w specjalnodei instalacji i sieci sanitarnych
Nr. ewid. 43/89

14
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3.  Uprawnienia budowlane projektanta

WOJEWODA MAZQOWIECK]
Warszawa, duia (79072001 1.

Nr ewidupravnien Wa-68/01

.
DECYZIA NR AP um

Na potstawie art. 15 1 14 ustawy 2 dda 7 Hipea 1994 1. Prawe budowlape {D2UNr 89 7 1694 1. poz
414} z pédn. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przeswzerne; 1 Budownictws z daia 50
grudnia 1994 1. w sprawie samodziebnych fimkert techniczaych w budownicthwie (Dz.U.Nr 82 1995 1.
poz. 38), w zwigzku z art 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzenin wajosky Pana myr in2 Jarostawa Mode-
racldego, na podstawis dokumentéw stwierdzajgeych wymagase wyksztaloenie § prakiyks zowode
Wit ordz na podstawie pozylywie] oceny 2 egzaming na uprawniems budowlane Hozonego przed K-

wisja egzaminacyng, -
NADAJE
: Panu Jaroslawowi Moderaclkiemu
magistrowi infynierowl infynieri irodowigka
ur. duia 27 czerwea 1967 . w Plocky

UPRAWNIENLA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACSI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACTINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeme) 1 Budownictws 2 dnia 30
gruciaia 1954 r. uprawpienia budowlane do projektowvania bez ograniezss stanowia réwais? podstaws
do sprawdzania projekiow budowlenych w specialnosed objete] tymi uprawnizntami,

UZASADNIENIE

W zwiazion 7 porwierdzenizm przez Komisje egzaminacying, powniaey przez Wejewnds Mazowiac-
kiego Zarzadzeniewn Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, postadania przez Pana mgr inz Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawsm wyksztateenia oraz pralayki zawodowe] kenizezns] do uzysia-
nia vprasenied budowlanych w powyzazej specjalnodel i po uzyskaniu pozytywaegs wyniku z eemn
mim ne uprawnicniz budowlane - orzeczono jak w sentencyi,

Od mimejsze) decyzji preyshiguje odwolamie do Giéwaego hispekiora Nadvorn Budewlaneso
w termime 14 doi od duty otrzvmania decyzfi za posredmictven Wojewody Mazowisckiego.

|

. ajewody MorowiBekitno

Z.».s?ci:f;xr wolewpnzsl
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4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

URZAD WOJEWODIKI W PLOCKT ’ Plock 8534wk, 1983 .k,

Ny ewid, f“?:/ 82

STHIERDZENIE PRIVGOTOWANIA ZAWOBOWEGD

Y podatarie § USEe . DliFaden T IS weh 1ot dn B gyl YOZSORZAdZENIR

1

Wliaistra CGaospodarki Taxsnowe) i COchrony Sroduwiska z daia 20 utego :073 r. w sprawis samodziel

~yeh fuekeji techntoznych w budewniciwie (Dz. U. I 8 poz. 46 = z pdéniejszynl zraienami}

i Obywa&ﬂ ka MARTA NOCWAK
Baglgter InZvnier Snivnieriy frodowiska.. ... .

weodzony(al deia . 23 _marcs 0% 7. lubnadon

otraymaja

stwierd_zegie przygotowania zawoedowego do wykonysyania saxodzielne] fnnkeji projeibtanta w
specjalnodcy inglalacy no-inZynieryined w zakresie sieci i instalacdli

sanitarnych gheQmuggcej slaci i ingtalacje wodocizgows, kanalizacy joe
Cleplne uzbvrojenia teremu, upowainiajacs do:
/| sporzadronis mmadelrtder ctamd $ 14

1/ sperzadrania projekidw sisci wedeciggowyah, kanalizacyinyen i
cigplnych uzbrojsnia teranu,

2/ Sporzgdzanls projektdw instelecji saniternych obe jmijgce] insta~
lacje wodocijgowe, kanalizacyine i cieplne, _

3/ W budomictwie osée fizyezaych ~ do kievrewania, nadzerowsniz i
kentrolowania wytwerzania konstrukeyinych elemenidw budowlenych
oraz badania stamu technicznego sizei 1 instalacji sanitaraych
obejmujacreh sieci wodcciggowe, kanalizacyine i ciepine,-

Slerpe 0126 530 A4

23 sfUHEN0SA 7 onvginafern

mgr g Jarchar Moderacki

L AL L A A I R R R E e s = A L A R

EREREELE S T
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5. Zaswiadczenia MOIIB projektanta

/% —® P OLSKA
:’i“% 3\\};1 I B A
Mij%, ; INZYNTEROW
T | pubowNICTWA
Zadwiadczenie
o pumerze weryfikacyjnym;

MAZ-X1G-COW-V3A *

Pan JAROSLAW MODERACK! o numerze swidencyjnym MAZ/I5/1700/02
adres ramieszkania ul. DZIEDZINIEC G, 09-402 Ptock

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiedezenie zostalo wygenerowane elekironicznie § opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnlu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowleckie] Okrggowej lzby Indynieréw Budownictwa,

[2Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzednia 2002 1. & podpisie 2lsktronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postacs
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronkznym weryfikowanym przy pomoty wanego kwalifkowanego certyfikaty sg
t zne pod ledem skutkéw p ych dek tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi}

* Weryfikacj poprowncici danych w niniejszym zagwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocs numery weryfikacyinego zadwisdczenia na
stromde Pokskie) fzby Indynierdw Budownichva werwpiiborgp! lub kontaktuige sie z biurem windGwe ORregows] khy tntynierdw
Budownictwa,

.
V’? .

{C & wgmatem
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Zaswiadczenia MOIIB sprawdzajacego

POLSKA
2B A
BIVYHIEROW
BUDUWNICTWA

Zaswiadczenie

o nunerze werylikacyjrym:

MAZ-NQU-YMI-512 *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyinym MAZ/1S/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PHOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okragowej lzby inzynier{:w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowsej izby Intynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wriednia 2001 1. o podpisie alektrontezaym {Dr. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} apatrzone bezplecznym podpisem elektronicznyrm weryfikowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikata sq
réwnowaine pod wigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Waryfikagje poprawnoscl danych w niniejszym zafwiadezeniu molna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronfe Polskie] by Inkynierdw Budownlctwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sle z biurem vdatciwe] Ckregowel Izby Intynierdw
Budoewnictwa.
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ll. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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proj.trojnik kofn.

dn100/80mm

3110mmPVC

Niniejszym oéwiadczam, 28 dokumantacja powstala w wyniku wykonania prac geodezyjnych
pod nr GGN-111.8640.1234.2022 do Starosty

nych Edyta Bieiska ‘e jenia nr 14247,
NVEST Bielski Michat, kierownik geodezyj uprawn
s pazylywnywmmmumqi mtyw protokole nr GGN-111.6640.1234.2022_2 z dnia 11.04.2022.

mmmdm odpowledzislnodci kamej za zlozenie faiszywego céwiadczenia.
GEOINVEST Bielski Michal
mpyﬁ.m Zgliczyiiskiago 411 m, 18, MMZECZOZNA"VCA DO SDnA.\ N ZABEZPIECZEN
tel.k 09241 744 :

=zl Nr upr. 540/2011

Z /g N 7228 ///f/ﬁfjw

(melsco«nsc data)

W\ - \ -
év—; a Zgodnosé prajektu z wymaganiami
‘,\1'- \ ochrony przeciwpozarowej

\ stwierdzam
\ /‘—-— bez uwag ELNSEaTTT

\ \ wigczenie do istn.wodocigqu

__ \ trojik zel. dn100/100mm

\ . 1381
\ 7, Proj-zasuwa

odcinajgea dn100mm
RIVb

W1

#110mmPVC
L=47,7m; i=1,36% m0
35/6

L=54,6m; i=0,1%
35/5 ‘;33???1—33

GEOINVEST Bielski Michal
ul. Zgficzyfiskisgo 411 m. 16, 09-400 Piock
NPTESTOE REGIN SIS ng o celdw projektowych
pHi PRIy rEusz mapy zasadnicze] 7.183.10.23.1.2
Skala mapy 1:500
Polozanie obszaru opracowania Niszczyce dz. 35/4
Nazwa miny 1 19?1&“ 0027
i 4
Obreb ewidencyiny [-ooniker NSZG(CE
Nazwa wykonawcy geodezyinych GEOINVEST Bielski Michal
IWUHW"M GGN-111.6840. Eﬁm
nazwis numer uprawnien zawodowych | Geodeta Uprawniony Blelska,
mnlha e nr uprawnieri 14247
wspétrzgdnych ptaskich ¥
Oznaczenie ukiadu prostokatnych PL-2000 strefa 7
wysokosciowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
Okreslenie obszaru, ktory byt przedmiotem
lizac| oznaczono iipiq przerywang
] — 24.03.2022 \
Data oraz imie | nazwisko osoby, kidra opracowsia mapg Geodela Edyta Bielska \
nr 14247 \
\
Nie wykiucza sig istnienia w terenie urzgdzeri
mm:zmm:ehmmmm:amm \\
odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji
geodezyjnej lub kidre nie zostaly zgloszone \
do inwentaryzacji przed zasypaniem. \
Szkic orientacyjny 1:25000 \\
. \
\
-
- - -
- -
- -
PR
/
1378 ”
( prOJ%)/dBant ﬂ B,
\ i nadziemny dn8Qmm )
\ 137.r0]. & 4 A
x=5835850
y=7415800 \
- \ 35/7
\
\ .
\ proj.zasuwa
Legenda \ & odcinajgca dn80mm
= == == == zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych \ 1578
==sccemmssee=m  inie rozgraniczajgce teren inwestycji \ RV
m——— gTaNice terenu inwestycji \ 35 /1 0
/ granice dziatek ewid. objetych inwestycjg \ o -
proj. sie¢ wodociggowa PVC \ RV _- -
—|— proj. zasuwa na sieci wodociggowe; \ - -~
HP SO proj. hydrant nadziemny dn80mm \ _-"
\ - Za zgodno$¢ z oryginatem
, WY mapy d/c projektowych
data:

podpis:

- 077 -09- 14
mgr inz. Jarostaw Moderack_l

mgr iz, Jar

upr.bud.do pro;ekt-:u».': iag K

w speqalnosm insta it c
NR ewid.: 30/ CB WA- Fa.‘m

L - ﬁ# \
- \
- \
_-" Y f
PRAC OWN 1A pROJ EKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Plock, Al Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75;
I l | l ‘ :) ra O r ‘r ] O r ‘ c B L o S Bt et e o
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198
INWESTOR: Nazwa proj.
GMINA BIELSK Rozbudowa sieci wodociggowej @110 PVC
L zlokalizowanej w miejscowosci Niszczyce, gm.
Inosci 3a . . ’
Plgac WOB 0|S§ Bielsk na dziatkach o nr ew. 35/4 , 35/9 (obreb
09-230 Biels 0027 Niszczyce)
Branza: Imie i Nazwisko ) Nazwa rys.
Sanitarna nr uprawnien A Padpls
S 5 152 JEroelow Mederesil PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o { - Projektant: | (or nr Wa—68,/01 \QM
aiita fobotami _ mqr inz. Maria Nowak ’ Data: Nr rys. Skala
zen _ Sprawdzil: upr. nr 43/89
. < 07.2022r. 1S-01 1:500
f:
pracowa p




TEREN ISTNIEJACY

1:100

15250

poziom pordwnawczy 126,00

p.p. [m n.p.m.]

142,004

139,004

linia granicy ew.dz. nr 26

dz.nr 35/4 dz.nr 35/9
30m | 92.5m | 8w %m
— g t

Wigczenie do istniejqeej sieci wodociqgowej #110 PVC
Proj. zasuwa odcinajgca dn100 zel. kofnierzowa

zaslepi¢ kofnierzem dn100mm

Proj. zasuwa odcinajgca dn80 zel. kofn. w obudowie ze skrzynkg uliczng

Proj. tréjnik kielichowo—kofnierzowy dn100/80mm
Proj. hydrant p.poz dn80 (nadziemny)

linia granicy ew.dz. nr 35/7

136,80| 138,43| Proj. trojnik kielichowo—kotnierzowy dn100/100mm

136,16 | 137,80 Proj przylqeze energetyczne zagi.~0,8 p.p.t. (wg odrgbnego opracowania)
136,16 137,801 Proj. przyvigeze energetyczne zagl.~0,8 p.p.t. (wq odrebneqo opracowania)

136,15| 137,80| Proj zmiana spadku rurociagu

136,10{ 137,80 - odejscie na hydrant

ISTNIEVACA RZEDNA TERENU [m n.p.m.] S = = =
RZEDNA 0S| KANALU [m n.p.m.] S
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE [m] < SE = S
KOUZJE [m]

, 45,0 3
MATERIAt. SREDNICA [mm =1.36% =01%

SPADEK [7%] #110x4,2mm PVC-U PN10 #110x4,2mm PVC-U PN10

ODLEGLOSCI [m] = . = =, Bl g

WEZEL Wi

1 — istn. rurocigg #110mm PVC
2 - tréjnik zel. kotnierzowy dn100/100mm
3 - zasuwa kofn. rownoprzelotowa dn100mm

4 - kofnierz systemowy do rur PVC dn110mm
z fUIlijq zabezpieczenia przed przesunigciem

5 - proj. wodocigg #110x4,2mm PVC-U PN10
6 — blok oporowy

ik

/ ‘ll&\\\"“\
éj

UWAGI:

WEZEL W2—HP1

1 - proj. wodociqg #110x4,2mm PVC-U PN10

2 - kofnierz_systemowy do rur PVC dn110mm
z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

3 - tréjnik zel. kofnierzowy dn100,/80mm

4 - zasuwa kofnierzowa DN80

9 — krdciec dwukotnierzowy dn80, L=0,2m

6 — fuk kofnierzowy 90" ze stopkq DNBO

7 — proj. hydrant nadziemny DN80

8 - proj. kofnierz §lepy dn100mm (mozliwos¢ dalszej rozbudowy)

1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowaé¢ do istniejgce]

rzednej drogi / terenu.
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic

lokalizacje oraz

rzedng wysokosciowg miejsca wigczenia do istniejgce] sieci

wodociggowe|.

3. W miejscach kolizji z istniejqcq infrastrukturg podziemngq
nalezy przed przystgpieniem do robdt dokonal odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.

4. Rurociggi sieci wodociggowych wykona¢ z rur PVC—-U PN10

min. SN8

09-402 Plock, Al Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75;
kom Maria Nowak 0601 338 370, Jarostaw Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642

Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

I PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki

YR0MNNOMNC

INWESTOR:

GMINA BIELSK
Plac Wolnosci 3a

Nazwa proj.

Rozbudowa sieci wodociggowej @110 PVC
Zlokalizowanej w miejscowosci Niszczyce,
gm. Bielsk na dziatkach o nr ew. 35/4 , 35/9

09-230 Bielsk (obreb 0027 Niszczyce)
ity
it i, darotar Mol Erak ] y PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
Projektant: | ypr nr Wa-68/01 W\
o mgr inz. Maria Nowak Data: Nr rys. Skala
Sprawdall upr. nr 43/89
X 07.2022r. 1S-02 1:100/250
Opracowat: U




P RZE KRéJ A"A , Spis oznaczen na rysunku:

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80O , L=0,25m
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

7. Tréjnik zeliwny, kotnierzowy dn100/80mm

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

\ ; /&j 12. Kotnierz systemowy do rur PVC, dn110mm z funkcjg zabezpieczenia przed
A

\\ przesunieciem
A 13. Tasma identyfikacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego
10 ~ - UWAGI

1 1 1. Ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie
metodg proszkowg powtokg epoksydowg

2. Hydrant malowany proszkowo

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla inwestyciji pod nazwa :

Rozbudowa sieci wodociggowej @110mm PVC zlokalizowanej w
miejscowosci Niszczyce, gm. Bielsk na dziatkach o nr
ewidencyjnym: 35/4, 35/9

Inwestor:

GMINA BIELSK
Plac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Moderacki

ul. Dziedziniec 9
09-402 Ptock

mgr inz. Jarodlaw Moderacki
prbud do projektowanla i kierowania robotami
budowlanymi b8z ograniczen

¢ sciinstalacyi 1 sieci sanitarnych
v ewid.: 30/981 WA-68/01
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY /DROWIA
1.1. Zakres robot

W trakcie budowy beda realizowane nastepujgce roboty:

- wykopy liniowe o szerokoéci do 1.0m

- roboty montazowe rurociagéw PVC sieci wodociggowe;

- proby szczelnosci utozonych rurociggéw

- obsypka oraz zasypka wykopdw wraz z ich zageszczeniem
- uporzgdkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

1.2. Uzbrojenie istniejace.

Istniejgce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na
mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie budowy sieci wodociagowej, zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania:
- rob6t ziemnych — przysypanie ziemia, upadek do wykopu.

1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen” |

1.5.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspdldziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczerstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
0soby przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci,
nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, sratk[
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnoéci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoéci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowe;j.

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

— deprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

~ urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

~ zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

-~ Zapewnienia wiasciwe] wentylacii;
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— zapewnienia tgcznosci telefoniczneyj;
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

b) na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatnl na od2|ez
roboczg i ochronna, umywalni, i ustepdw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora. jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

¢) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnié
osobom wykenujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

1.5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

1.5.4. Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potoZzenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

2. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegiosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace] sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywag sie recznie.

5. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg wypelnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczyé
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

9. Wykopy o §cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢é wykonywane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1
m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
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10.Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowacd tylko-w. gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow ‘wokresie
zimowym jest zabronione.

11.W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokoéci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylagcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych. '

13.Jezeli wykop osiggnie glebokosé wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejéciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzgdzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14.Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

16.W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

16.Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej goérnej ich krawedzi.

17. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegio$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

18.Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gigbokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokoséci nie wiekszej niz 0,3 m. _

20.W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawisdw gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

22.Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowadé.

23.Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
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24.Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé¢.prowadzone
zgodnie 2z dokumentacjg projektowa oraz instrukcja bezpieéczenstwa "
opracowana przez wykonawce.

25. Teren, na ktorym odbywa sig¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

26.Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na giebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogolne bezpieczenstwa roboét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca . powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
— odpowiednie $rodki zabezpieczajgce;
Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnosé wykonywania zadan,
C. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni byé przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP oraz posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany oceniaé i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowaé niezbedne srodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:
a. zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikow;
b. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gidéwnie przez
stosowanie technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

¢. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozert nie jest mozliwa,
nalezy stosowaé odpowiednie rozwiazania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie
$rodki ochrony zbiorowej, ograniczajace wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenistwo
pracownikow.

W sytuacji gdy ograniczenie =zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowiazany
zapewni¢ pracownikom $srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach,
przed ktorymi chronié ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesdéw pracy, stanu
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technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustalié sposoby rejestraqi
nieprawidtowosci i metody ich usuwania. AT e

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktdre
nalezy wykonaé przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substangji' i
preparatow chemicznych powinny uwzgledniaé informacje zawarte w kartach charakterystyki-
tych substancii i preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi koncowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sige ogdine przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte miedzy innymi w:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
I. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowiane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351);

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

f} Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

Opracowalt :
mgr inz. Jarostaw Moderacki

mgr inz. JarcNaw Moderacki

upr.bud.do prowitowads | kierowknia rototami
budow ... 2 ograniczen
w Specjaino: Lo rwen sanitart s

NR evn sl o vA-68/01
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2. Warunki techniczne

Woit Gminy Bielsk
Plac Wolnose: 3A
05.230 Bieglsk

RRiRG.R 7021.45.2022 _ Bielsk, dn. 12.04.2022r.

Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej w Niszczycach, gm,
Bielsk

Wilaczenia planowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu o
éred. 110mm naleiy dokonaé w dz. ewid. nr 35/4, nastepnie poprowadzit
wzetuz w/w dziatki, wprowadzi¢ w dz. ewid. nr 35/9 i zakoriczyé hydrantem p.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonac z rur PCV $red.
110mm w oparciu o materialy posiadajace atesty.

Sie¢ wodociagowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentaciy
techniczng sporzadzong przez oscbe posiadajacg uprawnienia, w oparciu o
wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organdw, a takie inne dokumenty
wymagane przepisami szczegoinymi,

G E Jorosh WModerioks 8
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3. Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 13.07.2022r. wraz z zatacznikiem
mapowym '

Starosta Plocki

Znak sprawy.  GGNIL6630.410.2022 PLOCK , 202247413
PROTOKGE

z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w dniv  2022-07-13

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak Moderagki

09402 Plock

Jachowicza 17A

Inwestor: Gmina Bielsk

09-230 Bieisk
Plac Wolnosci 3A

Sposdh przeprowadzenia narady narady: za pomocy $rodkéw komunikacii slektronicznaj

Przewodniczacy harady: - p.o. Kierownik ODGIK

Nrgminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy hNazwa obrebu

012 27 35/4 BIELSK NISZCZYCE

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodaciggowa

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
4| Przewodniczacy tarady Uzgodniono pozylywnis.Brak uwag
Koordynacyjnej
2| Starostwo Powintows w Plocku Powiadomiony nie stawit sig
Wydziat Architektury i
Budaownictwa
3] POWIATOWY INSPEKTORAT Powiadomiony nie siawit sig
NADZORU BUDOWLANEGD
BUDOWLAKEGD W PLOCKU
| ensy
4| Orange Poiska S.A Powiadomiony nie stawil sig
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PolskaSpolka Gazowniciwa $p.2
0.0

From: Galewski Bogusiaw
<poguslaw.gajewski@psgaz.pi»

Sent: Monday, July 11, 2022 11:45 AM

To: Narada Koerdynacyina SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat. plock.pi>
Subject: RE: Narada koordynacyjna 2022.07-13

Dzied dobry,

1.Jzgadniam pozylywnie sprawy nr. 407/2022,
40812022, 40912022, 41072022, 41112022, 41372022,
41572022, 41612022, 41972022, 42042022,

2 Akcepiacia 2 uwagami: sprawa nr. 403/2022,
406/2022, 41472022 41812022,

tzgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie
pad niw warunkami:

W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejace siecig
gazowq prace ziemne wykonad rgcrnig, przed
zasypaniem zglosiC do odbicru do Gazowni w Plocku,
ui. Lukasiewicza 19 i uzyskad stosowny protokét,

Z powazaniem
Bogustaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacH gazowych

Polske Spdika Gazewnictwa sp. Z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel, 24 266 44 42 | 22 4443732 kom. 608-061-047 P
4734

e-mail: boguslaw gajewski@psgaz.pt .

adres korespondencyjny: ul. kukasiewicza 19, 09400
Plock

5

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddzial w Plocku

From; Jaworski Marcin <Marcin Jaworski@@energa-
operator.pi>

Sent: Tuesday, July 12, 2022 1:.07 PM

To: Narada Koordynacyina SP Plock
<naradakcordynacyina@powiat. plock.pl>

Subject: FW: 6630.410.2022

Witam

Uzgodniono pozytywnie 2 nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowas 2 liniami
kablowymi prace zierane naloty prowadzic rgcznie,
pod hadzorem osob postadajgcych stosowns
uprawaienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
2z obowdszujacymi przepisami oraz “instrukcja
organizacit bezpiscznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenargatycznych® obowigzujacej na terenie
dziatania EMERGA.OPERATOR SA

2. Powiadomic pisempie o terminie rozpoczecia prac, Z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudziainymi koioru
nishieskiego - kabla nid

3. Przed zasypaniem zglosic do odbions do ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Pozdrawiam

10



Marcin Jaworski

tnzynier Wicdacy ds. Dokumentaci Energetyczne}
Rejon Dysirybucii Plock

Dziat Dokumentacji Energelycznej

T+48 243838209

UWAGA: Nastapila zmiaha adresu poczly
elektronicznej na marcin jaworskighenarga-operator,pl,
Prosze ¢ zaklualizowanis danych,

71 PERNS.A. Fram: Kwiatkowski Konrad

<Konrad Kwiatkowski@pem.pl>

Sent; Thursday, July 7, 2022 12:36 PM

Teo' naradakoordynacyjna@powiat.plock pt
Subject: Narada keordynacyjna | GGH-
111.6630.403.2022 § 2 06.07 20221 | PERM S.A.

Dzisn dobry,

W nawigzaniu do zawiadormieais nf GGN-
{l1.6630.403.2022 2 06.07.2022r, dolyczacega plandw
syluacyinych spraw:

1 GGM-I.6630-403/2022 prayiacze telekomunikacyine
SEUPNO

2 GGNJILEE30-406/2022 Sied kanafizacyjna
RADZAMOWGO ROGOZINO

3 GGN-1.6630-407/2022 przylacze telekemunikacyine
SEUPNO GULCZEWO

4 GGN-I1.6630-408/2022 przyiacze
slekirosnergatyczne SLUPNQ LISZYNO

5 GGN-I1.6630-409/2022 Sied elekiroenergetyczna
LACK

6 GGN.IILE630-410/2022 siet wodociagowa BIELSK
NISZCZYCE

7 GGN-ILB630-41 172022 sied wodociggowa BIELSK
PESZYNO

8 GGN-ill.6630.413/2022 siet eleklroenergstyczna
STARA BIALA KAMIONKI

3 GGM-111.6630-414/2022 Uzgednienie projekiu STARA
BIALA MASZEWO DUZE

10 GGMLEE30-415/2022 sied lelskomunikacyina
SEUPNO RAMUTOWO

11 GGN-1I1.6630-41622022 przylacze telekomunikacyine
| HOWY DUNINOW BRZEZINHA GORA

| 12 GGHN-NI.6630-418/2022 Uzgodnienie projekiu STARA
1 BIALA BIALA NOWA

13 GGM-ILE630-418/2022 Uizgodrenie projekty
RADZAHOWO

14 GGMIILG630-42072022 Uzgodniente projekiy BIELSK
SMOUMO

informujemy, Ze w przadiozonych lokalizacjach nie
Zglasramy uwag.

Konrad Kwiatkowski
Spocjalista
Zespdt Administraci Nieruchomosciami

kom, +48 514 879818
e- mail; konrad Xwiatkowskifpemn pi

PERN SA
Wyszogrodzka 133

11

TEITRLFAPERPR AW DT AN T N0 T R RE ALY T S E R NIRRT ERLRRIRA YIS R LR 2 N A e F LI ARG R L T



EERER S LR SR AR SRR AL AL R AR R AE A £ A A8 A2 LRSS AMEE RS S L A RS2 25 R

09-410 Plock
www.pern .pl
8| METIASA Powiadomiony nie stawil sig
8| ENERGAOSWIETLENIE $p.z 0.0, Powiadomiony stie stawil sig
10] PGW Wotly Pelskie Madzér From: Madzdr Woday Plock (RZGW Warszawa) <aw-
Wodny w Plocku Oddziat Plock plock@wody.gov.pl>

Sent: Monday, July 11, 2022 248 PM

To: Marada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyinag@powiat. plock pl>
Subject: ODP: Merada kootdynecyjna 2022.067.13

Dzies dobry,
W zaigczenil: uwagi do spraw narady koordynacyinej
w dniu 13.07.2022r.; ’

1 GGN-NILE630-403/2022 przylacze telekomunikacyjne
SEUPNO SEUPNO - brak uwag

2 GOM-1L.6630-406/2022 Siec kanalizacyjna
RADZANOWO ROGOZING - brak uwag

3 GGN-11.6830-407/2022 prrylacze tolekomunikacyine
SLUPNO GULCZEWO - teren czedciowo drenoweny,
uzgodnié lokalizacie inwestycji w Zarzadzie Zlewni
we Wioctawkey, ul. Gkrzei T4A, 87-800 Wioclawek

4 GGH-IEB630-408/2022 przylacze
efekiroenergetyczne SLUPNC LISZYHNO - brak uwag
5 GGN-I1.6630-409/2022 Sied elekiroenergstyczna
LACK LACK - brak uwag

6 GGN-HLB630-410/2022 sied wodociggowa BIELSK
MISZCZYCE - brak uwag

7 GGN-IILE630-411/2022 sied wodociggowa BIELSK
PESZYNO - teren czgsciowo drenowany, szgodnit
lokalizacjp inwestycji w Zarzgdzie Ziewni we
Wioctawku, ul. Okrzei T4A, 87-800 Wioclawek

8 GGN-111.6630-413/2022 sie¢ elektroenargetyczna
STARA BIALA KAMIONKI - teren czesciowo
drenowany, uzgodnic lokalizacje inwestycji w
Zarzadzie Ziewni we Wioctawky, ul. Okrzei 744, 87-
800 Whclawek

9 GGM-111. 86304 14/2022 Uzgodnienie projekiu STARA
8I1ALA MASZEWO DUZE - brak uwag

10 GGM-I.6630-415/2022 siet telekomunikacyjna
SLUPNG RAMUTOWO - ferany dranowane, uzgednic
lakalizaciy inwestycii w Zarzadzie Zewni we
Wioclawku, ul. Ckrzel T4A, 87-800 Wioclawek

11 GGN-11.6630-416/2022 przytacze telokomunikacyjne
NOWY DURINOW BRZEZIMMA GORA - brak uwag

12 GGN-INLBB30-418/2022 Uzgednisnie projektu STARA
BIALA BIALA NOWA - brak uwag

13 GGN-i11.6630-419/2022 Uzgodnienie projektu
RADZANOWO RADZANOWO - brak uway

14 GGN-11.6630-420/2022 Uzgodnienie projektu BIELSK

28 2guung

12
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SMOLING. brak uweg

Pozdrawiam
Urszula Cendlewska
Kierownik Nadzoru Wodnego w Plocku

Patistwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie
Madzdr Wodny w Plocku

ul. { Maja 7c

(2-402 Plock

tel. +48 665 959 198

Emai: nw-plock@wedy.gov.pl

Hadzér Wodny w Plocke { wody.gov.pl | NiP;
5272825616 | REGON: 368302575

11] Zerzad Drég Powiatowych w From: Anna Wrdbel <anna.wrobsl@zdpalock pl>
Plocku Sent: Wednesday, July 13, 2022 12:26 PM

To: naradakoordynacyjna@powiat plock.pl
Subject: Narada koordynacyjna

Dzien dobry,

GGN-IE66300-407/2022 - uzgodrit lokalizacie w clagu
drogi powistowej z Zarzqdem Drég Powiatowych w
Plocka.

GGN-11.6630-415/2022 — uzgodniono lokafizacie
decyzig nr LI95/2022 z ¢nia 30 czerwea 2022 roku

GGN-1.6630-420/2022 — uzgodniono lokalizacis
dacyzjg nr LIF83/2022 z dnia 30 czerwea 2022 roku

Do pozostalych spraw nie wnosimy uwag,

12] Marowiecki Zarzad Drég Powiadomiony nie stawit sig
Wojswddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Gostynin-Plock

13| Generalna Dyrekcia Oedg Powiatornsiony i stawil sig
Krajowych | Autostrad Qddzial w
Warszawia Rej w Plocku zfs w
Slepkowie Szlacheckim

14| EXATEL S.A, zalacenik

* CFYQleten

13
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15| GPERATOR GAZOCIAGOW Péwiadomiony nie stawi sie
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM ,
SA QDDZIAL W
REMBELSZCZYZNIE
161 Wydziat Srodowiska | Rozwoju Powiadomiony nie stawil sie
Obszardw Wiejskich
17} Uezad Gminy w Bielsku Powiadomicny hie stawit sig
18| Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jatkowski beak uwsag
2022-07-07 08:01:09
19! takomy Marek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag
2022.07.67 13:48:22
20} Przychodzien Pawet ARMSA ZUD Pawel Przychodzien brak uwag
2022-07-08 07:33:37

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJINEJ]
Z uwagi na to, 2e znaki geodezyjne podiegajg ochronie, wszeikie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegbing ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszezenia podiegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyll w nigj

. Elektronicznie
P I Ot r - podpisany przez Piotr
. Wasik
Data: 2022.07.13
WQS I k : 14:48:06 +02'00"
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KW/2022/07/00098 Warszawa,13.07.2022r.

Pan

Leszek Majewski

Dyrektor Wydziaiu Geodezji | Gospodarki
Nieruchomos$ciami

Starostwo Powiatowe w Plocku
naradakoordynacyina@powiat. plock.pi

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 13.07.2022r.

W nawigzaniu do tematdow bedacych przedmiotem narady w dniu 13.07.2022r
informujemy, ze nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwigzarn projektowych:

| - GN6630.403.2022, - GNB630.413.2022,
3' - GNB630.406.2022, - GNB630.414.2022,
| - GNB630.407.2022, - BNB630.415.2022,
- GNB630.408.2022, ~ GNB630.416.2022,
- GN6630.409.2022, - GNB630.418.2022,
- GN6630.410.2022, - GNB630.419.2022,
- GNB630.411.2022, - GNB530.420.2022,

Weszelkie zapytania w powy2szych sprawach nalezy kierowad na adres: e-mail
bartosz borowski@exatel.pl, tel. 22 340 6234, 601388220.

Z powazaniem,

. Blektonicznie
EXATEL s cos
oanl o Bartzrt Primaydave
et BOFSwck
FooIOAN - Dava 2002.07.13
02355 $0200

15



GEOINVEST Bielski Michal
. Zylczyfskisgo 4/1 m. 16, 09400 Piock

NPT RGO e Niapa do celéw projektowych

rkuumapyzas__mqﬁeamzmz
1:500
“Polozenie obazsrlgp___mwania Niszczyce dz. 364
o 7901, 20027
iden or 4 1
Obreb ewidencyjny _“‘myi% NISZCZYCE
Nazwa wykonawcy prac GEQINVEST Bielski Michal
identyfikator 2gloszenia prac geodezyjnych | GGN-1Il.6640.1234.2022
imig | nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych | Geodeta Uprawniony Edyta Bielska,
kisrownika prac gsodezyjn nr uprawniedt 14247
wspéirzednych ptaskich 7
Oznaczenie ukiadu prostokatnych PNV
wysok PL-EVRF2007-NH (Amstardam)
Okreslenie cbszaru, ktory byl przedmiotem ;
aktualizagji i/"'il o
24.03.2022 ]
Data oraz imig | nazwisko osoby, ktdra opracowala mapg Geodsia 154;1}?81&“3
nr
Nie wyliducza sig istnienia w terenie urzqdzen
podziemnych nie pokazanych na maple, kitre nie__zuw
odnalezione podczas wykonywania inwenlaryzacji
lub kidre nie zostaly zgioszone
do inwentaryzacji przed zasypaniem.
Szkie orientacyjny 1:25000

Za zgodno$¢ z oryginatem
mapy d/c projektowych
data: 27.06.2022r.

mgr inz. Jarostaw Moderacki
podpis:

mgr inZ, Ja /x faw Moderacki

Elektronicznie
podpisany Wﬂwmﬁﬂm

Starosta Pocki
Niniejsza dokumentacja byta przedmictam
narady koordynacyjne], ktéra odbyfa sig

za pomocg Srodkéw kamunikac]l elekironiczne]

Data narady; 2022-07-13
Znal sprawy: GGN-111.6630.410.2022
Uwagl | zalecenia zostaly zawarte w protokale
z narady koerdynacyjnej
Przewodniczacy narady:Piotr Waslk

Wasik
Data:

2022.07.13
14:49:02 +02'00'

Legenda:

_{_
HP YO

przez Piotr

\ i

Ninjejszym odwiadczam, 2e dokumentacja powstaia wwyniku wykonanla prac geodezyjnych
Zgloszonych pod nr GGN-1i1.6840.1234.2022 do Starosly Plackiego przez wykonawcg
GEQINVEST Bielski Michat, kierownik prac gecdezyjnych Edyta Bielska upmmlania nr 14247,

uzyammzﬂwm weryfikacji zawarty w protokole nr GGN-111.6640.1234.2022_2 z dnia 11.04.2022.
Jestem dwiadomy mﬂamglmmj 2a zlozenie faiszywego odwiadczenia.

GEOPTVEST Blelski Michal
ﬁ m. 16, 09400 Plogk
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y=7415900
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e-cmail:

h PRACOWNIA PROJEKTOWA  raicowsma PROJEKToWs HYDROMONT s.c. Nownk, Moderacki

YRRONNONE

NIP 774-304- L
e koot FERAO SA 1212403174-111100101627515%

Nazwa proj.

Rozbudowa sieci wodociggowej @110 PVC
Zlokalizowanej w migjscowosci Niszczyce, gm.
Bielsk na dziatkach o nr ew. 35/4 , 35/9 (obreb

0027 Niszczyce)

Nazwa rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
GMINA BIELSK
Plac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk
zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych Branza: imie | Nazwieko
proj. sie¢ wodociggowa PVC Sanitarna nr uprawnlen Podpls
proj. zasuwa na sieci wodociggowej Brojionts umpgr Lnrz.w:‘ﬂ-g;{/aé Moderacki ﬁ ,
proj. hydrant nadziemny dn80mm
Sprawdzil:
Opracowat:

Data:

06.2022 .

Nr rys.

IS-01

Skala

1:500

{lr




PIACEE OPAWEW R L ey

TN EAIRBAL 2T G e T AR PWAFLYPESUERT A ST RS TG A BRI EVELERT § ¢

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wéjt Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

Bielsk, dnia 2 crerwca 2022 .

RRIRG.B.6733.5.2022

DECYZIA NR 3/2022

e

4] ustalemu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 104 ustawy 2z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 2a, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 503)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2022 r, Griny Bielsk, 09-230 Blelsk Plac Wolnosci 3A
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacef:
rozbudowsg sieci wodociggowe] na dziatkach nr ewid. 35/4 i 35/9 w migjscowoéci Niszezyce, gmina
Bielsk, powiat plocki

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycii celu publicznego:

1. RODZA] INWESTYCI: rozbudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr ewid. 35/4 i 35/9
w miejscowosci Niszczyce, gmina Bielsk, powiat plocki.

2. WARUNKI ZABUDOWY 1 ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE 2 PRZEPISOW
ODREBNYCH w zakresie warunkéw zawartych w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003. r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1} rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej,

2} funkeja zabudowy: sie¢ wodociagowa,

3} warunki i wymagania achrony | ksztaltowania tadu przestrzennego:

©Q lokalizacje inwestycji ustala sie w wyznaczonych Imlach rozgraniczajacych inwestycji wskazanych

na zalgczniku graficznym do decyzji,

o sytuowanie urzadzeh zgodnie z przepisami odrebnymi | ow sposob  nieograniczajgey-

zagospodarowania terenu, z zachowaniem odpowiednich odlegtoéci od obiektéw budowlanych
i urzgdzen uzbro;ema terenu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

o wzdluz ukiaddw kemunikacyjnych sytuowanie linit w odpowiednie] odlegtosci od pasa
drogowego z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- linie rozgraniczajace drogi wewnetrznej na dzialce o nr ewid. 35/4 o serokosci wg stanu
istniejacego,

o dopuszcza sle sytuowanie urzadzef infrastruktary w pasach drogowych w szezegéinie
uzasadnionych przypadkach wynikajacych z ochrony érodowiska, uwarunkowati terenowych i rozwiazan
technicznych, jezeli warunki techniczne i wymogl bezpieczenstwa na to pozwalaja, za zgoda zarzgdey

drogi,

o sied wodocnagowa prowadzi¢ w maksymalnym stopniu wzdluz granic wiasnosci | w nawiazaniu
do istniejacych systemoéw infrastruktury technicanej,

o skrzyzowania z urzgdzeniami melioracyjnymi zgodnie 2 przepisaml adrebnymi,

te] gabaryly wrzadzed wg przepiséw techniczno-budowlanych, stosowanie materialéw

postadajacych atest jakosci, rozwigzania techniczne i materlaiy wg obowigzujacych norm,

4) warunki ochrony $rodowiska:

- teren nie jest objety prawng formg ochrony przyrody;

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywat na érodowisko,

- pray projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowijzujace przepisy ustawy z dia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U, 2 2021 r. poz. 1973 z pdin, zm.),

- w trakcie butowy § eksploatac]i obiekt budowlany nie moze powodowaé przekroczenia okreglonych
standardow jakoéci $rodowiska,
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5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie
na podstawxe przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o echronie zabytkow i opiece nad zabytkami
ftj. Dz. U.z2021r. poz. 710),

6) obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:

- obsluga komunikacyjna z drogi publicznej— gminnej dziatka nr ewid. 26,

- zaopatrzenie w wode poprzez rozbudowe istniejacege wodociggu wiejskiego,

- dla projektowanej inwestycji zachowad odleglosci od wszelkich -istniejgcych sieci i urzqdzen
podziemaych ({sieci elektroenergetycrne, sieci telekomunikacyjne) i ‘naziemnych (Ilme
elektroenergetyczne SN) wynikajgce z przepisdw szczegdinych.

7} achrona intereséw osdh trzecich: obiekty i roboty budowlane mogg byé realizowane wylgcznie
na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 112 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane {tj. bz. U.
22021r. poz. 2351) m.ln:

- poszanowame wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

8) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji  oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 stanowigeej zatgeznik Nr 1 do decyzji.

9) W praypadku kolizji z urzqdzemam: melioracji wodnych oraz zmelicrowanych gruntéw - obowigzuje

- przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 20 fipca 2017 r. Prawo Wodne (). Dz Y. z 2021 r, poz. 624).

Zabrania sie niszczenia lub uszkodzenia urzadzed wodnych.

- 10) Obiekty budowlane odpowiadaé muszg przepisom Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny  odpowiadad bucfynki i ich
usytucwanie (t J.Dz.U.z 2018 r. poz. 1065 z posh. zm.).

11} Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11.09. 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 22020, poz. 1609).

UZASADNIENIE

Gmina Blelsk, 09-230 Bielsk, Plac Wolnosci 3A, wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego obsjmujacej: rozbidowe sieci wodocquowej na dziatkach nr ewid. 35/4
i35/9 w miejscowosici Niszczyce, gmina Bielsk,

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ zawiadomieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. powiadomit strony
postgpowania o przystugujacym im prawie do czynnego uczestniczenia w postepowaniu. W terminie
14 dni przewidzianym w zawiadomieniu, jek i fadnym innym, do organu nie wplynaly od stron
postgpowania zadne wnioski czy te uwagi.

Rozpatrujac niniejszg sprawe stwierdza sie, i# stosownie do art. 50 ust. 11 art. 51 ust. 1 pkt 2
i w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
{tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 503} celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
w oparciu o przepisy ww. ustawy.

Przyjmujac tad przestrzenny 2a podstawe ksztaltowania zagospodarowania przestrzennego (art, 54
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003 r. 0 planowaniu i zagospadarowaniu przestrzennym) okreslono

wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla inwestyeji, kiére umieszczono w ust. 2 pkt

3 ninigjszej decyzji.
0Odnoszac sie do art. 53 ust 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw zagospodarowania terenu
wynikajacych 2 przepiséw odrebnyech. W-wyniku te] analizy stwierdzono:
1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikaja z wymogdw
technicznych i 53 zgodne z przepisami odrebnymi:
- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze dziatek przeznaczonych na droge
i terendw rolnych z podziatami na dziatki budowlane, stuzy zaopatrzeniu w wode realizowanej
i planowanej zabudowy mIESZkaT'IIOWEJ jednorodzinnej,
- dzatki po ktérych prowadzona jest inwestycja posiadajg dostep do drogi publicznej,
gminnej dziatka nr ewid. 26,

Ze zgodnng:
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- istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dia obshugi zamierzenia
budowlanego - zaopatrzenia w wode z istniejacych systemdw {uzyskano warunki wchzema
do sieci od zarzadey); .
- teren okreslony w liniach rozgraniczajacych mwestycp {grunty rolne RIvb, RV) nie
wymaga uzyskania zgody na zmiarie przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze —
realizacja sieciowych elementéw urzadzett infrastruktury technicznej, w tym -sieci
wodociggowych nie wplywa na ustalenie innego niz dotychczasowy sposchu uzytkowama
terenu i nie powoduje zmiany przeznaczenia i uizytkowania terenu,
- parametry | wskainiki zabudowy okreélono odnoszac sie do wymogow technicznych
ze wzgledu na rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury technicznej,

2} stan faktyczny i prawny terenu: teren po kidrym prowadzona jest inwestycja stanowig dziatki
nr ewid. 35/4, 35/9 w obrebie geodezyjnym Niszczyce obecme uiytkowane jako tereny rolne
i drogi wewnetrznei,

3) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi - na pedstawie dostgpnega w formie elektronicznej
programu  Systemu Informacjii Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacie powszechnie

.. obowigzujgcych przepisdw odrgbnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkdw i zasad

zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy.

W wyniku anallzy ustalono, ze whiosek speima wymogi do wydania decyz;r, zaden przepls prawa
materialnego nie  stoi na przestkodzie  ustaleniu  lokalizacji inwestycii cele publicznege
dla wnioskowanego przedsiewzigcia. Biorac pod uwage powyisze argumenty orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

L. Jeieli decyzja o ustalemu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego wywotuje skutki, o ktérych mowa
w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy
art. 36 oraz art. 37 stosuje sig odpowiednio {art. 58 ust. 2).

2. . Organ, ktéry wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza j i€} wygasniecie, jeieli
inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe/prayjecie zgloszenia b dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

3. W przypadku nie wydania przez organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65
dni od dnia ztozenia wniosku, whioskodawca ma prawo do wniesienia zadania o wymierzeniu kary
pienieznej,

4. Stosownie do przepisdw ustawy Prawo wodne {tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdin. zm.)
na odbudowg, rozbudowe, przebudowe, rozbidrke lub likwidacje urzadzers wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

LY Stosowme do art. 29 1art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane {tj J. Dz, U,z 2021
r. poz. 2351} roboty budowlane na wskazanym terenie moina rozpoczad, jesli w terminie 30 dni
od dnia dargczenia zgioszenia, organ przyjmujacy zgtoszenie robdt nie wnidst sprzeciwuy.

6. Niniejsza decyzja wiaze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia.

7. Decyzja niniejsza zostaje wydana po uzyskaniu nastepujacych uzgodnier stosownie do art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodamWamu przestrzennym (t Jo D U. 22022
r. poz. 503}

-z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku. W terminie dwdch tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia organ nie zajaf stanowiska. Wobec powyzszego w przypadku niezajecia
stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia
© uzgodnienie - uzgodnienie uwaia sig za dokonane,

3. od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do ‘Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Plocku za posredmctwem Wajta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze 2rzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj. Z dniem doreczema organowi
administracfi publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwotania przez ostatnig
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ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna i podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania. :

Zatgeanik Nr 1 - mapa sytuacyjno-wysokodciowa w skali 1:500

Obrryrnuja:

1. Gming Bielsk

2. Strony postepowania wg rezdzielnika
3. UGafa

Zup. WOITA
Sekrptarz Gminy

Sporzadzita; mge ink, Alicia Pejta-Jaworska
upr. urbanistyczne Nr 1500

- Décyzia ninigjszajest pravomocna
o , Bielsk, duid £5.00.40344..
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GEQINVEST, Bielski Michal !
ul. Zgliczyhskiego 4/ m. 16, 03-400 Plock

NIP 7343102187 - ,. Niniejszyih oéwiadczam, 20 dokumentacia powstala wwynlky wykonania prac geodeayinych
T e ommessos a1 70 Miapa do celéw projektowych ! agloszonych pud v GONL1.6840,1204 2022 do Sarosy Pickiego rasz wcndce.
arkusz mapy zasadnicze] 7.183.10.23.1.2 Lxaikata pocytyams ik torykaGh Sawaiy s prolokols nt GONLIL 8R40, 1254 2025 2 2 i 11.04.2022.
__ Skala mapy 1:500 ' . . mm%mmnwm%mmn 2
Polozenie obszaru cpracowania Niszczyce dz. 36/4 )
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T Nazwa wykonawdy prac gecdezyjnyeh GEOINVEST Bleteki Michal 09-230 Bielsk 2 0,(2 tel. ko, +43 609241 744
tyfikator zgtoszen geodezyinych - GGN-1I16840.1234.2022 . . ' *
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geodezy)nej lub kitre nie zostaly 2gioszone
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a w Plocku
www.gov.pliveb/psse-plock

. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczn

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

e tel: 2436726 O « sekretariat.psse.ploeck@sanepidgov.pl # ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/81/EJ/4781/2022 Plock, dnia 03.08.2022r.

Pracownia Projektowa
Hydromont s.c.
Nowak, Moderacki

ul, Jachowicza 17 A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 poz. 195 ze zm.), po zapoznaniu sig¢ z projektem technologicznym ztozonym przy piSmie
zdnia 22.07.2022r. (data wplywu do PSSE w Plocku 22.07.2022r.) Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt dokumentacji projektowej
rozbudowy sieci wodociggowej @110mm PVC w m. Niszczyce w gminie Bielsk nd dziatkach
o nr ewidencyjnych: 35/4 1 35/9,

UZASADNIENIE
Inwestor wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku

z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociggowej
@110mm PVC w m. Niszczyce w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 35/4 1 35/9,

Zglaszany -obiekt- budowlany to sieé¢ wodociggowa, ktéra =zostanie wykonana
w m. Niszczyce gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 35/4 oraz 35/9.

Obszar oddzialywania zamierzeriia iriwestycyjnego zawiera sie w granicach pasa
drogowego, sie¢ wodociaggows zaprojektowano z rur PVC na ci$nienie nominalne 10 KG/cm?
(PN10) o $rednicy @110x4,2mm i Klasie sztywnoéci obwodowej min. SN8 kN/m? Diugosé
projektowanej sieci to ok. 102,0mb.

Materialy tj. rury, ksztaltki uzyte do budowy sieci wodociggowej; musza zapewniaé
ich szczelnosé, wytrzymalos¢ mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczna i $cieranie.

Zrbdtem zasilania stanowié bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa @110mm usytuowana na
dzialce nr ewid. 35/4. Wlaczenie do istniejacego wodociggu woll0 (wezet W1) wykonane
zostang przy uzyciu trojnika zeliwnego, kolnierzowego dnl00/100mm. Potaczenia dokonane
zostang z zastosowaniem kolnierzy specjalnych, systemowych dnllOmm przeznaczonych
dlarur PVC. Na odejéciu zabudowana zostanie zeliwna zasuwa odcinajaca, kolnierzowa
dn100mm a nastgpnie polaczona zostanie z projektowanym rurociggiem przy uzyciu w/w
koierza systemowego dnl10mm. Na koncu projektowanej sieci wodociagowej, w wezle W2
na odejéciu zostanie wykonany przeciwpozarowy hydrant nadziemny dn80mm z zasuwg



odcinajaca dn80mm. Zaprojektowany hydrant bedzie umozliwial pobér wody na cele
przeciwpozarowe a takze pelnit bgdg rol¢ eksploatacyjng dla sieci.

Do zabudowy hydrantu uzyte zostang ksztaltki kolnierzowe — tréjnik redukeyjny
dn100/80mm, kréciec zeliwny dn80mm o df. 0,25m oraz kolana ze stopka 90° dn80mm.
W celu umozliwienia dalszej rozbudowy sieci wodociggowej koniec tréjnika zaslepiony
zostanie kolnierzem $lepym dn80mm.

Pod tréjniki, zasuwy oraz hydrant wykonane zostang bloki oporowe. Bloki oporowe moga
byé prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
dokladnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.

Zrédlo wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowita projektowana sieé
wodociggowa @110x4,2mm PVC. Sie¢ ta zapewniata bgdzie wymagang wydajnos¢ nominalng
10dm®/s przy cinieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewngtrznego dn80mm, przez co
najmniej 2 godziny. Hydrant zewnetrzny bedzie zasilany z rurociggu stanowiacego
odgalezienie rozdzielczej sieci wodociagowe].

Na armature odcinajaca stosowaé nalezy zasuwy bezdtawicowe z migkkim uszczelnieniem
klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy zasuwy zamontowany
zostanie w polozeniu pionowym.

Integralng czescig niniejszej opinii sanitarnej jest projekt dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociggowej O110mm PVC w m. Niszezyce w gniinie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 35/4
i 35/9, na ktérym znajduje si¢ klauzula zarwierdzenia przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku.
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Ninisjszym ofwiadczam, Ze dokumentacia wwyniku wykonania prac geodezyjnych
pod nr GGN-111.8840.1234.2022 do Starosty Plockiego przez wykonawcg

zgtoszonych
Bialski Michal, kisrcamik geodezyjnych Edyta Bieiska uprawnienia nr 14247,
mﬁwy wynik weryfikacji %w protokole nr GGN-I11.6640.1234.2022_2 z dnia 11.04.2022.

Jostem éwiadomy odpowledziainosci kamej za ziozenie faiszywego oéwiadczenia.
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