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CHODNIK

3.00

PAS RUCHU

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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PRZEKROJE NORMALNE
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PAS RUCHU

ul. Dworcowa - peron hm 0+125,0+720
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3.00

PAS RUCHU

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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1:1,51:1,5

-75.0

-0.06

RÓW 

Dołączenie do
stanu istniejącego

+0,060,0

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

CHODNIK/PERON

D

2%

A' A'

A' A'

2%

0.152.000.08

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
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CHODNIK

+0.20

1.00

kostka czarna 2 rzędy
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0.10 0.20

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

D

0.50
0.08

0.59

0.40

0.40

0.20

0.100.20

6%-0.12-0.12-0.09-0.06

ŚCIEŻKA ROWEROWA
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Dołączenie do
stanu istniejącego
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B

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

+0,24 +0,28
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0.50 2.00 0.08 2.12

CHODNIK

+0.20

1.00

kostka czarna 2 rzędy

0.20

0.10 0.20

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
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Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa drogowego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Szczegół 2

-0.06-0.04

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna

2%-0.03

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej
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prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10

30 1010

nawierzchnia drogi

nawierzchnia chodnika

podsypka
cementowo-piaskowa
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+6.0

Ciek podchodnikowy
przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zagęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

1:1 1:
1

-6.0

Szczegół 2

-3,0

Przepust rurowy Ø600

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
zjazdy z przepustem

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych
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Kostka prostokątna 10x20x6 cm

Legenda

CHODNIK SZCZEGÓŁY

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy 15x22cm

+0.05

2% 2%

A

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ NORMALNY
wyspa km 0+010

3.503.50 4.50

A

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

A' A'

Dołączenie do
stanu istniejącego

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

C

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

C Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.18 +0.20

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

ZIELEŃ

ZIELEŃ

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4337W NA ODCINKU OD S KRZYŻOWANIA
Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 634 (UL. DWORCOWA W MSC. STARE GRABIE,

GM. WOŁOMIN) DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MSC. DOBCZYN
(UL. MAZOWIECKA W MSC. DOBCZYN, GM. KLEMBÓW)
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M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97Sprawdził

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku
wartości szerokości, pochyleń,
elementy i urządzenia drogowe,
występują w przeważającej części
opracowania, są one jednak
wielkościami zmiennymi, ponadto
mogą występować inne elementy
czy urządzenia drogowe
wynikające ze szczegółowych
rozwiązań projektowych, z  planu
sytuacyjnego, przekrojów
podłużnych, poprzecznych i
konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni
podlega akceptacji Inwestora.
3) Na odcinkach gdzie chodnik
przylega do ścieżki rowerowej
wykonać obniżenie 4cm z dwóch
rzędów kostki betonowej koloru
czarnego zgodnie z rysunkami
4) Ciek podchodnikowy umożliwia
odwodnienie drogi do której
przylega chodnik, w rozstawie
max. 15m oraz w miejscach
minimów niwelety, przykładowe
rozwiązanie cieku z dwóch
korytek prefabrykowanych
przedstawiono na rysunku

E
Pobocze z kruszywa KŁSM 0/31,5  20 cm
Podłoże gruntowe

Pobocze

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

A Nawierzchnia drogi- Nakładka

Warstwa ścieralna SMA 4cm

Warstwa ścieralna AC11S 5cm
Podbudowa KŁSM 0/31.5 20 cm

B Ścieżka rowerowa

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

D Chodniki

Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm
Istniejące podłoże gruntowe

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

A' Nawierzchnia drogi- poszerzenia

Warstwa ścieralna SMA 4cm

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego
Podbudowa zasadnicza AC16P 6cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

Warstwa wyrównawcza AC16W gr. śr. 5cm

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

C Nawierzchnia zjazdy

Warstwa ścieralna SMA 4cm

Podbudowa zasadnicza AC16P 7cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

Uwaga: na zjazdach dodatkowo AC16W 5cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

C' Zjazdy z kostki

Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm
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