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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki obejmuje projekt budowy sieci wodociqgowej na
dziatkach nr 170, 171, 173/8 wraz z przytqczami wodociqgowymi dla dziatek nr 173/7, 173/9,
173/10, 173/11, 173/12 zlokalizowanych w miejscowosci tubna, gmina Czersk, jednostka
ewidencyjna 220204_5 Czersk — G, obreb 0014 tubna.

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane nie jest wymagany projekt
architektoniczno-budowlany, poniewaz catos¢ zagadnien mozna zawrzeé¢ w  projekcie

zagospodarowania terenu.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 170 znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna, a takze sie¢ wodociggowa

Na dzialce nr 171 znajduje sie sie¢ teletechniczna oraz doziemna sie¢ energetyczna niskiego
napiecia.

Na dziatce nr 173 /8 znajduje sie doziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

Pozostate dziatki objete opracowaniem nie posiadajq elementéw zagospodarowania terenu.

3.0 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki Techniczno-Projektowe

- Obowiqzujqce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw

-Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"
-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociqgi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje:
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1) sie¢ wodociqgowq w dz. nr 170, 171, 173/8 o $rednicy DN 90 PE
Sie¢ wodociqgowa:

- przewody PE 90 mm -85,40m
- hydrant nadziemny HP80 - szt 1
- zasuwa na projektowanej sieci DN80 - szt. 1
- zasuwa do hydrantu HP80 - szt. 1

2) przytqcza wody dla pieciv dziatek budowlanych nr: 173/7,173/9,173/10,173/11,173/12.
Przylgcza wody doprowadzone bedq do granicy poszczegdlnych dziatek i zaslepione.
Przytqcze wody:

- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/7 -1,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/7 -1,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/9 -7,55m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/10 -5,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/11 -585m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/12 -585m
- zasuwa typu DN32 -szt. 6

3.3 Opis inwestycji — sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociqgowa bedzie stuzyé do zaspokojenia potrzeb bytowo gospodarczych
dla poszczegdélnych dziatek budowlanych. Zasilenie w wode zaprojektowano z istniejgcego
wodociqgu @ 90 mm PVC na dziatce nr 170. Sieé wodociqgowa o tqcznej dlugosci L=85,40 m
zaprojektowano z rur PE RC PN10 SDR17 o s$rednicy 90 mm. Na koncéwce sieci zaprojektowano
hydrant nadziemny HP80. W przypadku braku wymaganego cisnienia nalezy zastosowaé
urzgdzenie podwyzszajqce cisnienie wody w sieci. tqczenie rur wykonaé¢ metodq zgrzewania
doczotowego lub w uzasadnionych przypadkach elektrooporowego. Wszelka armatura zeliwna z
zeliwa sferoidalnego GSK. Sie¢ wodociqgowa zasilala bedzie poszczegdlne przytqcza
wodociqgowe, ktére nalezy zaslepi¢ w granicy poszczegdlnych dziatek. Zwienczenie kluczy na
zasuwach wodociqgowych, hydrantu zabezpieczyé za pomocq opasek betonowych o szerokosci
min. 0,5 m. Zastosowane materiaty muszq spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i powinny by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewodéw. Na trasie
sieci i przytgczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk. Nad rurociggiem
z rur PE nalezy utozyé¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczq koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopionq wktadkq z wprowadzeniem jej do skrzynek wodociqgowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociqgéw. Pod przewodem warstwa podsypki
powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m. Nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m. Przy wykopach ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przewdd wodociqgowy nalezy
prowadzi¢ w odpowiednich odlegtoiciach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami.
Przewody wodociqgowe nalezy uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu o 0.4 m. Zmiany
kierunku trasy przewodéw nalezy wykona¢ przy pomocy ksztattek. Wigczenie projektowanej sieci
wodociqgowej do istniejgcej sieci wodociqgowe| zaprojektowano poprzez tréjnik kotnierzowy
DN80/80/80 na bloku podporowym. Na wiqczeniu projektowanej sieci wodociqgowej nalezy
zainstalowaé zasuwe DNB8O. Zasuwe nalezy wyposazyé w obudowe teleskopowq i skrzynke
uliczng. Sposéb rozwiqzania potgczenia sieci wodociqgowe| przedstawiono na schemacie.
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Zaprojektowano jeden hydrant nadziemny HP80. Hydrant nalezy zamontowaé na iuku
kotnierzowym ze stopkq. Hydrant odcigé zasuwq DN 80.

3.3.1 Uzbrojenie sieci — urzqdzenia budowlane

Uzbrojenie sieci wodociqgowej stanowiq:

- przewody PE 90 mm -85,40m
- hydrant nadziemny HP80 - szt 1
- zasuwa na projektowanej sieci DN80 - szt. 1
- zasuwa do hydrantu HP80 - szt. 1

3.3.2 Dobér sredhnicy sieci wodociggowej

Obliczenia przeplywu wody zimnej i cieplej dla 5 dziatek — 6 budynkow

Normatywny Lgczny wyptyw wody
wyplyw llosé llos¢
Rodzaij Woda woda Punkté | punkté woda woda
punktu zimna ciepta w w dla zimna ciepta
czerpainego an [1/s] an [1/s] Dla 1 dziatek | q [I/s] qn[l/s]
budynk
v
Miska 0,13 - 2 12 1,56 -
ustepowa
Umywalka 0,07 0,07 2 12 0,84 0,84
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 6 0,42 0,42
Wanna 0,15 0,15 1 6 0,90 0,90
Natrysk 0,15 0,15 1 6 0,90 0,90
Zawbdr 0,30 - 1 6 1,80 -
czerpalny
Pralka 0,25 - 1 6 1,50 -
Zmywarka 0,15 - 1 6 0,90 -
Razem 8,82 3,06
11,88 1/s

Lgczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (2gn)%45 -0,14 [dm3/s]

q=0,682 x(11,88)%45—-0,14 = 1,94 dm3/s = 6,97 m3/s

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji ppoz.

Hydrant nadziemny zewnetrzny HP80 q=10 m3/h

Dobrano $rednice sieci na wiekszy przeptyw tj. 10 m3/h — PE 90 SDR17 PN10

Uwaga! Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane cisnienie dla hydrantu zewnetrznego 0,2MPa, a w
przypadku braku tego wymagania nalezy zastosowaé urzgdzenie podwyzszajqgce cisnienie w sieci.

3.3.3 Technologia wykonania

WYKOPY
Wytyczenie trasy sieci wykonaé¢ zgodnie z sytuacjq przez uprawnionego geodete. Rurociqg

uktadany bedzie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm w wykopie wqsko przestrzennym
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szalowanym obudowq typu boksowego. Zasyp wykonaé warstwami. Nastepnie ulozyé tasme
znakujgeq z wktadkq metalowq. Wykop nalezy zasypaé gruntem niewysadzinowym zageszczajqc
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczania wg normy PN-S-02205:1998 — ,Roboty
ziemne”. Zasyp wykopu wykonaé warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury recznie gruntem
sypkim z ubiciem warstwami co 20 cm, powyzej zastosowaé mechaniczny zasyp gruntem dajgcym
sie zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 95% do wysokosci projektowanego terenu.
Ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostate masy ziemne
niezabudowane powtérnie zostang przewiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych. Dla
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci b = 3,0m.
Wykopy przyjeto 920% mechanicznie i 10% recznie. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego

nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew, ani ingerencji w zielen wysokq.

3.3.4 Plukanie, dezynfekcja i préby szczelnosci

Sie¢ wodociqgowq przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czystq wodq przy
szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen. Wlgczenie
przewodéw do eksploatacji moze nastqpié po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w
stacji epidemiologicznej. Dezynfekcje prowadzi¢ wodq chlorowanq (podchlorynem wapnia lub
sodu) zawierajgcq co najmniej 50 mg Clo/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 h. Po
przeprowadzeniv dezynfekcji ponownie przeptukaé przytgcze wodociqgowe i dokonaé¢ badania
bakteriologicznego wody. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ préobe szczelnosci
wodociqgu na ciénienie zgodnie z normqg PN-81/B-10725. Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci
dostawcy wody. Wyniki préby powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce i
Inwestora.

3.4 Opis inwestycji — przylgcza wodociggowe

Woda do poszczegdlnych dziatek doprowadzana bedzie z projektowanego przytgcza wody i
zakonczona w granicy dziatki — nalezy zaslepié. Wode nalezy doprowadzi¢ z projektowanej sieci
wodociggowej PE90 znajdujqcej sie na dzialce 173/8. Przylgcza wodociqgowe nalezy
zaprojektowaé z rur PE 40 SDR17 PN10. Witqgczenie do projektowanej sieci wodociqgowej za
pomocq opaski zeliwnej NWZ. Potgczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta uzytych ksztattek. Przewéd wodociggowy nalezy uktadaé w ziemi o 0.4 m ponizej
strefy przemarzania gruntu mierzgc od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego
terenu. W przypadku, gdy powyzsze wymagania nie mogq by¢ spetione nalezy przylqcze
wodociqgowe zabezpieczyé przed zamarznieciem. Pod przewodem warstwa obsypki powinna
wynosi¢ co najmniej 0.1 m. Nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.
Nad przewodem nalezy utozyé miedziany drut w ostonie z tworzywa. Przy wykopach ziemnych
nalezy zachowacd ostroznos$¢ z uwagi na mozliwosé wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Przewéd wodociqgowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 2 m od krawedzi
obiektu budowlanego. Przewdéd wodociqgowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od innego
uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami. Zastosowane materiaty muszq spetniaé wymagania
wytrzymatosciowe i powinny by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
lokalizacji przewodéw. Na trasie przytqczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani
sktadowisk. Nad rurociqgiem z rur PE nalezy utozyé tasme lokalizacyjno - ostrzegawczq koloru
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niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopionq wkiadkg z wprowadzeniem jej do skrzynek
wodociqgowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociqgéw.
Wilqczenie do projektowanego wodociqgu zaprojektowano za pomocq nawiertki typu NWZ. Na
odejsciv opaski nalezy zainstalowaé zasuwe DN 32 oraz ziqczke do rur PE. Zasuwe nalezy
wyposazyé w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng — obudowa teleskopowa gtebokosé
zabudowy 1,3-1,8 m, skrzynka uliczna zeliwna. Sposéb rozwiqzania wecinki wodociggowej
przedstawiono na schematach. Na przylqczu wody mozliwie jaok najblizej miejsca wpiecia w
istniejqcq sie¢ wodociqgowq nalezy zamontowaé zasuwe dn32 z gtadkim i wolnym przelotem
wykonang z ponizszych materiatéw: - wrzeciono — stal nierdzewna - pokrywa i korpus — zeliwo
sferoidalne - klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokq z EPDM - pokrycie antykorozyjne — na
zewnqtrz i wewnqtrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej. Zasuwe nalezy oznakowaé
tablicq informacyjng wykonanq z tworzywa sztucznego zgodnie z PN — 86 /B-09700, ktérq nalezy
umiesci¢ na pobliskim ogrodzeniu, lub budynku tablica ta spetia wszelkie wymagania
bezpieczenstwa oraz jest odporna na warunki atmosferyczne. Przed przystqpieniem do robét
nalezy wytyczyé projektowanqg ftrase przewodu wodociqgowego w sposdb widoczny i
trwaty za pomocq wbicia kotkéw i tzw. Swiadkéw. Przylgcze nalezy wykonaé metodq
wykopu otwartego, nawierzchnie, przez ktérq prowadzone jest przytqcze przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czystq
wodq przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wypftukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiqgczenie przewodéw do eksploatacji moze nastqpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w
wynikéw nalezy dokonaé¢ dezynfekcji instalacji zewnetrznej wody. Dezynfekcje przeprowadzié
wodq chlorowanq (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajgcq co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie
przeptukaé przytgcze wodociqgowe i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

3.4.1 Urzqdzenia budowlane

Uzbrojenie przytqcza wody:

- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/7 -1,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/7 -1,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/9 -7,55m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/10 -505m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/11 -585m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 173/12 -585m
- zasuwa typu DN32 -szt. 6

3.4.2 Przewody wodociggowe

Przewéd przylqcza wodociqgowego nalezy wykonaé z rur PE-HD SDR17 PN10 o $rednicy 40 mm.
Przytqgcze nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm starannie zageszczonei.
Obsypke przewodu w strefie ochronnej tji. do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonaé warstwami, co 10 cm. Zasypke
wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20 cm. Zasypywanie

wykopu prowadzié¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.
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3.4.3. Oznakowanie trasy wodociggu

Na catej diugosci utozenia przylqcza wodociqgowego oznakowaé tasmq w kolorze niebieskim
wykonanq z tworzywa sztucznego w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury. Do
goérnej tworzqgcej przewodu wodociggowego nalezy mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DYé6

z wprowadzeniem do skrzynki do zasuwy.

3.4.4. Préba szczelnosci przylgcza wodociggowego, dezynfekcja

nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.  Prébe
1,0 MPa przy

préby cisnieniowej przytqcze

Przylgcze wodociqgowe

nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie temperaturze zewnetrznej nie nizszej
nalezy zdezynfekowaé
min. 50

Po dezynfekdji przytqcze nalezy doktadnie przeptukaé czystq

niz +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej

i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci

mg/dm3, czas kontaktu 24 h.

wodq.

3.4.5 Roboty montazowe

Przylgcze nalezy wykonaé¢ metodq wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako wagsko przestrzenny
z umocnieniem. Roboty ziemne wykona¢ koparkq z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu z
wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Zasyp wykopu nalezy dokonaé po odbiorze technicznym przytgcza. Wykonawcqg moze by¢ tylko
zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robét. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy winny
byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B—06050:1999.

3.4.6. Obliczenia przeptywu wody zimnej i cieplej dla jednego przylgcza

Normatywny wyptyw Lgczny wyptyw wody
wody
Rodzaj punktu Woda woda llosé woda woda
czerpalnego Zimna ciepla punkié Zimna ciepla
qn [I/s] qn [I/s] w qn [I/s] qn[l/s]
Miska 0,13 - 2 0,26 -
ustepowa
Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 0,14
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Wanna 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Natrysk 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Zawbdr 0,30 - 1 0,30 -
czerpalny
Pralka 0,25 - 1 0,25 -
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Razem 1,47 0,51
1,98 1/s

Lgczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706
q = 0,682 x (2gn)%45 -0,14 [dm3/s]
q=0,682 x(1,98)%45-0,14 =0,79 dm3/s = 2,84 m3/s
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Dobrano srednice przytqcza PE40 dla kazdego przytgcza.

3.5. Uwagi koricowe

- Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacie wodociqgowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez I.P. Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaé przepiséow
BHP ogdlinych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
wykonaé recznie jako wqgsko przestrzenne, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktdérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéw o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

—Ewentualne wqtpliwosci dotyczqce wykonania przylqczy i sieci zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robét do projektanta.

3.6. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Nie dotyczy.

3.7. Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.

3.8. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

3.9. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociqgowa wraz z przylgczami zostata zaprojektowana na podstawie wydanej decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3.10. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowaé w ramach
wtasnej nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bez zmian.
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5.0 INFORMACJE | DANE

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren przeznaczony pod inwestycie spetnia wymogi realizacji obiektéw budowlanych. Na
przedmiotowej inwestycji znajdujq sie uzytki: RVI, RV dr, PsVI, PslV, Pb, jednakze przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje wycinki drzew oraz koniecznosci przeprowadzenia procedury
wyltgczenia gruntéw lesnych z produkcii.

Dziatka nr 170 jest to dziatka oznaczona jako RVI — grunty rolne orne

Dziatka nr 171 jest to dziatka oznaczona jako dr — jako dziatka drogowa.

Dziatka nr 173 /7 jest to dziatka oznaczona jako RVI, RV, RIV — grunty rolne orne.

Dziatka nr 173/8 jest to dziatka oznaczona jako RVI, RV — grunty rolne orne, PsVI — pastwiska.
Dziatka nr 173 /9 jest to dziatka oznaczona RV, RVI — grunty rolne orne, PsVI — jako pastwiska.
Dziatka nr 173/10 jest to dziatka oznaczona joko Bp — joko zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie zabudowy, Ps, PslV — jako pastwiska.

Dziatka nr 173 /11 jest to dziatka oznaczona RV — grunty rolne orne, PslV — jako pastwiska.
Dziatka nr 173 /12 jest to dziatka oznaczona PslV — jako pastwiska.

Obszar inwestycji potozony jest na Obszarze Natura 2000 ,,Bory Tucholskie” PLB 220009, nalezy
chroni¢ siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roélin i zwierzqt, a takze ograniczy¢
negatywny wptyw na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony Obszar Natura 2000.
Przedsiewzigcie nie bedzie potencjalnie znaczqco oddziatywaé na obszar Natura 2000. Na
terenie obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie” obowiqzuje
Zarzqdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie.

5.2. Dane czy dziatka lub teren sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskq.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochronq konserwatorskq.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety inwestycijq nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji ani nie lezy w strefie

narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej, gdyz nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawe przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko. Zastosowane rozwiqzania techniczne nie stwarzajq zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujq naruszenia norm ochrony srodowiska. Obszar
inwestycji potozony jest na Obszarze Natura 2000 ,Bory Tucholskie”. Planowana inwestycja
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zostata zaprojektowana w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewnidjgc speienie wymagan dotyczqcych: bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. Planowana inwestycja nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich, a takze nie pogorszy
warunkéw uzytkowania sqgsiednich nieruchomosci. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie
terenu nie bedq stanowi¢ zrédta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajq negatywny wplyw na
srodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowe;.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace zwiqzane z budowq sieci bedq miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq uciqzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci srodowiska. Instalacje wewnetrzne sq zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie
gazoéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajq standardéw
emisyjnych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLtOWYCH | PLYNNYCH

Prace zwiqzane z budowq sieci bedq miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq uciqzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci srodowiska. Instalacje wewnetrzne sq zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie
gazoéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajq standardéw
emisyjnych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana budowa sieci nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
ukladéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uvzytkowania obiektu
nie bedzie wptywatl negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze. Projektowana budowa sieci nie spowoduje szczegdlnych zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem. Zabudowa jest zgodna z wymogami
zréwnowdzonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczen w rozumieniu emisji, ktéra jest szkodliwa
dla zdrowia ludzi lub stanu sSrodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie
pogarsza waloréw estetycznych sSrodowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami
korzystania ze srodowiska.

EMISJA HALASOW | WIBRACIJI

Projektowana budowa sieci nie wprowadzajq emisji hataséw i wibracji. Speiajq warunki §2
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku.
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GOSPODARKA ODPADAMI

Do gromadzenia odpadéw statych na terenie przedmiotowe| dziatki stuzy¢ bedq istniejqce
pojemniki na odpady state zlokalizowane na dziatce.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

Projektowana budowa sieci nie wprowadza szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego i jonizujqcego.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Nie dotyczy.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana sieé¢ nie nalezy do obiektéw o duzym stopniu skomplikowania, przyjete schematy
statyczne i obciqzenia bazowaly na juz przeanalizowanych przypadkach i nie wymagaty
przeprowadzania odrebnych badan.

8.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciuv o kitére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji

Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

—zacieniania — projektowana sie¢ nie ogranicza doptywu $wiatla stonecznego do budynkéw

istniejgcych na sqgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzqdzenig;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sie¢ zostata zaprojektowana w odpowiedniej odlegtosci

od granicy z sqgsiedniq dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi obiektami, zgodnie z
8§12 w.w. rozporzqdzenia;

—odleglosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementéw

zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie sciekéw, zbiorniki na gaz.

Uochrony przed hatasem - sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;
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Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq — sie¢ nie znajduje sie na terenie objetym
ochronq konserwatorskq, archeologicznqg, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej,
ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych;
prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniuv zabytku;

Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtoici od krawedzi drogi
publicznej;

Uodlegtosci od ujeé wody — zachowana,

Uzanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — prace zwiqzane z budowq sieci bedq miaty
niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie
bedq ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci sSrodowiska;

Uoddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana sieé nie wprowadza zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych;
charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywatl negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddzialywania:

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania sieci wodociqgowej i przylqczy
miesci sie w catosci na dziatkach nr 170, 171 oraz 173/7,173/8, 173/9, 173/10, 173/11,
173/12 inie wykracza poza jej granice. Nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek na wejscie w
teren i wykonanie robét.

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska

upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzadz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ograniczen

Czersk, 20 stycznia 2022
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UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS TRESCI CZESC RYSUNKOWA

S-1 Projekt zagospodarowania terenu S-25
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SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 170, 171, 173/8 ORAZ
PRZYLACZY WODY DLA DZIALEK NR 173/7,173/9, 173/10, 173/11, 173/12
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI LUBNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
220204_5 CZERSK - G, OBREB EWIDENCYJNY: 0014 LUBNA, GMINA CZERSK

INWESTOR:
(Petnomocnik)

BOROWIEC WIESLAW, UL. TUCHOLSKA 25, 89-650 CZERSK

ADRES INWESTYCJI:

DZ.NR 170, 171, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, LUBNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220204_5 CZERSK - G,

OBREB EWIDENCYJNY: 0014 LUBNA

GMINA CZERSK

SPIS ZAWARTOSCI

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

- DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY JNEJ

28
30
35
37
44

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska

upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzadz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ograniczen

Czersk, 20 stycznia 2022
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany p.t.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 170,
171, 173/8 ORAZ PRZYLACZY WODY DLA DZIALEK NR 173/7,
173/9, 173/10, 173/11, 173/12 ZLOKALIZOWANYCH

W MIEJSCOWOSCI LUBNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
220204_5 CZERSK - G, OBREB EWIDENCYJNY: 0014 LtUBNA,
GMINA CZERSK

ADRES INWESTYCJI:

DZ.NR 170, 171, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12
LUBNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220204_5 CZERSK - G,
OBREB EWIDENCYJNY: 0014 LUBNA

GMINA CZERSK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska

upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzgdz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ograniczen

Czersk, 20 stycznia 2022
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 170, 171,
173/8 ORAZ PRZYLACZY WODY DLA DZIALEK NR 173/7,173/9,
173/10,173/11,173/12 ZLOKALIZOWANYCH

W MIEJSCOWOSCI LUBNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220204 _5
CZERSK — G, OBREB EWIDENCYJNY: 0014 tUBNA, GMINA CZERSK

Inwestor /adres

BOROWIEC WIESLAW
UL. TUCHOLSKA 25
89-650 CZERSK

Lokalizacja
inwestycji

DZ. NR 170, 171, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12
LUBNA,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220204_5 CZERSK — G,

OBREB EWIDENCYJNY: 0014 LUBNA,

GMINA CZERSK

Branza:

SANITARNA

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant:

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska
upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzgdz. sanitarnych

w spec. instalacyjnej do projektowania bez

ul. Spotdzielcza 2/19, 89-600 Chaojnice ograniczen

ul. Starego Urzedu 42, 89-650 Czersk

Czersk, 20 stycznia 2022
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Jednostka opracowujgca:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spotdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania zewnetrznych instalacji sanitarnych: sieci
wodociqgowej, przytqczy wody na omawianym terenie.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejqca infrastruktura

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA LUDZI

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikéw w zasieg prac sprzetu ciezkiego.
Zagrozenia mogqce wystqpié przy uzyciu elektronarzedzi, zwlaszcza wykonywane w Srodowisku
mokrym-porazenie prqdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sq za pomocq gazéw
wytwarzajqcych wysokqg temperature.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduije sie nastepujgce zagrozenia:

1. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

2. upadek pracownikéw z wysokosci;

3. pozar, zalanie, itp.;

4. niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

5. nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofq budowlang;

6. btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujqce katastrofq budowlang;

7. awarie sprzetu skutkujqce katastrofq budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

8. kolizie srodkéw transportu na placu budowy;

9. przebywanie oséb postronnych, niezwiqzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy.

4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Zagrozenie stanowiq wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prqd, substancje
toksyczne i wybuchowe, szybko wiruvjgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na
wysokosci, w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikéw nalezy poinstruowaé o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w frakcie zaistnienia wypadkéw i sposobu ich
zapobiegania, wskazaé drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatéw itp. Wszystkie prace muszq odbywad sie pod nadzorem oséb o odpowiednich
uprawnieniach oraz przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych
stosowne ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujqcy roboty budowlane muszq
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posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgee do
pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwiqzanych z zadaniem
inwestycyjnym nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty
okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robédt, ktére bedq wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Rozporzqdzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

2.Materiaty sktadowaé w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno byé zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny byé
organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych
zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami
wywotywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu.
Kazdy pracownik musi przejsé odpowiednie przeszkolenie bhp.

4.Nie wolno uzywaé narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzqdek na stanowisku pracy oraz utrzymywaé w nalezytym stanie
narzedzia, odziez ochronnq i osobistq. Pracownikom nie wolno naprawiaé urzqdzen technicznych,
jezeli nie majq odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywaé otwartego ognia lub pali¢ papieroséw
w magazynach materiatéw tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno przenosi¢ ciezaréw ponad
norme przewidziana dla pracownikéw.

5.Podczas préb rurociqgéw i uzbrojenia nie wolno dokonywaé jakichkolwiek napraw urzqdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opieraé sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwagé, jesli
pod nimi pracujq robotnicy. Nie wolno rozrzucaé narzedzi w kieszeniach. Narzedzi nie wolno
podawacd sobie przez rzucanie. Narzedzia muszq by¢ sprawne, nieuszkodzone.

6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociqgach, przewodach pod cisnieniem, z
wysokq temperaturg.

7.Duze ciezary nalezy przenosié¢ z pomocq sprzetu mechanicznego, stosowa¢ tylko nieuszkodzone
zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac montazowych nie
dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéw.

8.Nalezy stosowaé ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu,
spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszq by¢ sprawne, kable
zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elekiryczne uziemione. Zabrania sie zdejmowania oston z
silnikéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego manipulowania palnikami,
zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogq wykonywaé tylko osoby z
uprawnieniomi i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac spawacze powinni

sprawdzi¢ stan palnikéw, butli.
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9.Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne o$wietlenie zasilane prgdem
o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszq by¢é wolne i odpowiednio szerokie.

10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowiqzujgcymi zasadami porzgdkowymi.

11.Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. Nalezy zapewnié droge dojazdowq dla transportu.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji
bqgdz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo
podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy
przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢
w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzqdzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane. Zakres i forme ,Planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego

pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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