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LEGENDA
-wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @90 dz. nr 170
-rury PE SDR 17

-fgczenia wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego (lub metodg elektrooporowg)

-nad rurociggiem 20-30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o

szerokosci 200 mm z wktadkg metalowg i zamontowac jg do zasuw

-armatura z zeliwa sferoidalnego GSK

-przytgcza wodociggowe doprowadzi¢ do granicy dziatek - wigczenie do

projektowanej sieci za pomocg opaski zeliwnej NWZ

-hydrant nadziemny z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz

zabezpieczony w przypadku ztamania

Jednostka opracowujgca
mgr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spotdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 170, 171, 173/8
ORAZ PRZYLACZY WODY DLA DZIALEK NR 173/7, 173/9, 173/10, 173/11,
173/12 ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI LUBNA, GMINA CZERSK

ADRES INWESTYCJI:
NR 170, 171, 173/8, 173/7, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12 Rys.
LUBNA, JEDN. EWID. 220204_5 CZERSK - G, OBREB 0014 tUBNA, GMINA CZERSK,
INWESTOR (PELNOMOCNIK): Data Stadium S _2
BOROWIEC WIESLAW
UL. TUCHOLSKA 25, 89-650 CZERSK 20 stycznia Projekt

budowl
PROFIL SIEC| WODOCIAGOWEJ 2022 udowlany
Projektant: Podpis Branza
mgr inz. Mirostawa Pilarska Sanitarna
upr. nr 472/68 w spec. arch. i konstr. oraz inst. i urzgdz. sanit.
Projektant sprawdzajacy: Podpis Skala
mgr inz. Daniela Monika Peplinska 1:100/
upr. nr POM/0099/PBS/20 w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczen 200
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