Pfyta zelbetowa DN2500
h=200
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Komora DN2500
h=2220mm
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Pierscien wyréwnawczy h=80mm

ierscien wyrdwnawczy h=100mm

Ptyta zelbetowa DN1500
h=200mm

1. Whaz Zzeliwny @610 mm typ D400 h2140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10),
zgodnie z PN-EN 124:2000, wtazy wentylowane.

2. PierScienie dystansowe(wyréwnawcze) betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.

3. Elektrozawor 2" z ptywakiem

4. Kregi betonowe z betonu C35/45, W10, tgczone na uszczelki gumowe.

5. Klamry ztazowe z pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretow stalowych @30mm
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
- dtugos¢ L=30cm,
- min. odlegtos¢ od Sciany komory 15¢m,
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.

6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10.

7. Plyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubo$ci min. 15¢m i Srednicy min. 10cm wigkszej, niz srednica
zewnetrzna kregu zelbetowego.

8. Podsypka piaskowa gr.15cm. o wtasciwym zageszczeniu.

9. Przejscia szczelne.

10. Filtr koszowy podwieszany

1. ) 1000 dodatkowa porgcz chwytna @30mm

g Az preta stalowego ocynkowanego
w tworzywowej powtoce
0 strukturze antyposlizgowe;
montowana ok. 10 cm pod wtazem,
7cm od Sciany studzienki

Prefabrykowana piyta
zelbetowa gr. 0,2m
szerokosci 1,0m

z betonu kI.C35/45
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12. Pompa zanurzeniowa wyposazona w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w tgcznik ptywakowy,
pompa o ci$nieniu roboczym 5,2 - 7,6 bar i minimalnej wydajnosci Q=4 m3h
13. Zawor antyskazeniowy BA DN50 mm (montowa¢ przed elektrozaworem)
UWAGI OGOLNE

a) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu
i Srednicy kanatow.

b) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac oryginaine
pierscienie uszczelniajgce.

¢) Przejscia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.

d) Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917.

e) Rzedne gory wtazow dostosowac do niwelety istniejacej nawierzchni.

DLA KANALIZACJI Z RUR PVC - DO POLACZEN ZE STUDNIA NALEZY ZASTOSOWAC
MUFE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAMONTOWANA USZCZELKA GUMOWA
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