PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Slownika Zamoéwieri
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wéd opadowych na boisku w Paledziu.
ADRES INWESTYCJI : Paledzie, ul. Le$na 19, dz. nr 48
BRANZA :  sanitarna
DATA OPRACOWANIA 1 18.03.2021r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.03.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763 Uzytkownik: KNR studio

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 |Roboty sanitarne -
1.1] Rézne B
1 'Proby szczelnosci kpl.
d.1. kalk. wiasna
1
1,000 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
1.2 Kanalizacja deszczowa
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2/0214-03 legto$¢ 10 km /skladowisko wybrane przez Wykonawce prac/ wraz z ewentual-
nym odwodnieniem wykopu.
poz.6*2,0*1,1*0,9 m3 51,480
poz.7*2,0*1,1*0,9 m3 48,510
p0z.9"2,0*1,1*0.9 m3 22,770
| RAZEM 122,760
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych kat.l-ll z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokosé do 1.5 m.
poz.6*2,0*1,1*0,1 m3 5,720
poz.7*2,0*1,1*0,1 m3 5,390
p0z.9*2,0*1,1*0,1 m3 2.530
| | | RAZEM 13,640
4 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2 |
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
2
poz.6*2,0*2 m2 104,000
poz.7*2,0"2 m2 98,000
poz.8*2.0"2 m2 46.000
RAZEM 248,000
5 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm 'm2
d.1. 0501-02
2
poz.6*0,9 m2 23,400
poz.7*0,9 m2 22,050
p0z.9*0,9 m2 10,350
RAZEM | 55,800
6 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m |
d.1./0408-02 z.
2|sz.3.4. 9908
26,000 |m 26,000
| RAZEM 26,000
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.1./0408-03
2
24,500 m 24,500/
RAZEM 24,500
8 KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk o ér. 'szt
d.1./0422-03 zewn. 200 mm
2
1,000 szt | 1,000
| RAZEM | 1,000
9 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. zewnetrznej 40 mm |m
d.1..0109-01/02 |- ekstrapolacja
2
| 11,500 m_ | 11,500
RAZEM 11,500
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 425 szt.
d.1./0517-02
2
13.000 szt. 3.000
RAZEM 3,000
11 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 600 szt.
d.1./0517-02
2
1.000 szt. 1.000
| RAZEM 1,000
12/KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3
d.1./0501-09
2
poz.6*0,9*0,6 m3 14,040
poz.7*0,9*0,6 m3 13,230
|p0z.9"0,9'0,6 m3 6,210
| | RAZEM 33.480
-2-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763 Uzytkownik: KNR studio

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll.
2
poz.2 m3 122,760
poz.3 m3 13,640
RAZEM 136,400
14 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IH m3
d.1./0236-01
2
poz.13 m3 136,400
RAZEM 136,400
15|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnoéci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 400 mm odc. -1
d.1./0706-05 prob.
2
|3,000 odc. -1 3,000
| |préb.
RAZEM | 3,000
16 Zbiornik retencyjny V=10 m3 wraz z wyposazeniem, sterowaniem, czujnikiem |kpl. [
d.1.|kalk. wlasna |deszczu lub réownowazne o podobnych parametrach technicznych lecz niegor-
2 szych.
11,000 kpl. | 1,000
RAZEM 1,000
17 |Osadnik SO o $rednicy wewnetrznej 01500 mm kp!.
d.1. kalk. wiasna |
2
1,000 kpl. | 1,000
| RAZEM 1,000
1.3 Terenowa instalacja wodociagowa
18/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-03 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3/0214-03 legto$é 10 km
poz.22*1,1*1,070,9 m3 8,910
RAZEM 8.910
19|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0101 | gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
3 gtebokosé do 1.5 m.
poz.22"1.1*1,0*0.1 m3 0,990
RAZEM 0,990
20 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3
poz.22*1,1*2 m2 19,800
RAZEM 19,800
21/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
3
poz.22*0,9 \m2 8,100
| ' | RAZEM 8,100
22|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm |m [
d.1./0109-01/02 |- ekstrapolacja
3
9,000 m 9,000
| RAZEM | 9,000
23 KNR-W 2-15 Hydrant ogrodowy o $r. nominainej 40 mm szt. |
d.1./0135-07
3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym [m3
d.1./0501-09
3
| poz.22*0,9*1.1 m3 | 8,910
RAZEM 8,910
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl. do 10 |m3
d.1. 0230-01 m w gruncie kat. I-lll.
3
poz.18 |m3 8,910
poz.19 m3 0,990/
RAZEM | 9,900
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6éw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
3
poz.25 m3 9,800
| RAZEM 9,900
-3-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna | Materialy

Kp

RAZEM

b |k b

bolio/S =

|Kanalizacja deszczowa

Roboty sanitarne
Rézne

Terenowa instalacja wodocia-
.gowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763 Uzytkownik: KNR studio



