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My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany ,BUDOWA SYSTEMU MAGAZYNOWANIA | ZAGOSPODAROWANIA

WODY OPADOWEJ NA BOISKU W PALEDZIU, ZBIORNIK WODY OPADOWE.J <10m3” ul. LESNA 17, 62-070 PALEDZIE,
dziatka geod. 48 obr. PALEDZIE, gm. Dopiewo, wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Warszawa, 2010-07-22

DSW/ORZ/600/1659/10
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

KRZYSZTOF POCALUJKO -
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Warmisisko-Mazurskiej Okregowe) Izby Architektéw
z dnia 18 czerwca 2010 ., Ldz. WMOIA/201/2010, sygnatura akt: 14/WMOKK /2009
Nr decyzji 3/WMOKK./2010
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoici architektoniczne)
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
~~~~~~~ ~DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 3074/10/U/C

UZASADNIENIE
‘Decyzja niniejsza ]ako uwzglgdmz]qca w caloéci 2adania strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.
— . Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzkn z powyiszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2 LupowaZzniema
blO“JN:( I\ INCOEKTORA NADIGRU BUDOWLANEGD
CRERTIR LR AReNAL SRARG | Wilins=Ow

Quzemuja;
(1. Pan Krzysztof Pocatujko
ul, Urocza 6 m.24
11-400 Ketrzyn
2. Warmmidsko-Mazurska Okregowa
Izba Architektéw
3. a/a




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Zbigniew Pocatujko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/WMOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0206.

Cztonek czynny od: 01-09-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0206-Y721-2842-B88D-2EAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA MAZOWIECK]
Nr ewid.uprawnienn: Wa-218/02

Warszawa, dnia /0 .12.2002 r.

DECYZJA NR YAY mma

Na podstawie art. 13 § 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z p6in.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
whictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mer inz. Macieja Tryjanowskiego, na podstawie dolmmentéw stwierdzajacych
wymagane wykaztatcenie (dyplom Politechnilei Pozmiskiej, Wydzial Budownictwa, Archi-
teltury i Inzynierii Srodewiska na kierunkn Inzynieria Srodowiske w zakresie inzynierii ko-
munalnej) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng.-

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowl Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosici objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

‘W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzgdzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajgcym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inz. Macieja Tryjanowekiego
wymaganego prawem wykeztalconia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnofci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zamin na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejezej decyzji przyeluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-PPU-32Y-SFM *

Pan Maciej Tryjanowski o0 numerze ewidencyjnym WKP/1S/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-502/2017 Poznati, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Sumowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 lutego 1986 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0407/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesteu
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniclwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig ant.127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z2017 . poz. 1257):
§ 1. W wakcice bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczngj o$wiadczenia o zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja slaje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez sirone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




B ® POLSKGA
.t 2 B A

“ - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-545-ZE8-LWW *

Pan Pawet Sumowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0152/18

adres zamieszkania ul. Swietego Walentego 12, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syge. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznas, dnja 20 czerwes 2011 v,

DECYZJA

N= podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnie 15 grmdnin 2000 r. o semorzadach zawodowych archilekidw,
inzynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 pox 42, zpéin. zm .} {art, 12 ust. 1 pke 1, ari 12
ust. 34, art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, st 14 ust. 1 plat 5 ustawy 2 dais 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jjednolity: Dz U. z 2040 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadaenin Ministra Treosportu i
Budownictws z dnis 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fonkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz 578 zpdin. 2m.}

decyzja Okregowej Komisfi Kwalifikeeyjnej WOIIB
otrzynmijo

Pan

Michal Szafranski
magister inZynier
kierunek: Elektrofechnika
urodzony dnis 25 czerwea 1983 v, w Pozneniy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

de projektowania bez ograniczess
w specjalnodcd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i nrzydzed
elekiryemych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigziku 2 uwzglednieniom w calodci Zadania strony, ns podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odsigpuie sig
od uzasadnienia decyzji. Zakyes nadanych uprawnich budowlanych wskazano ns odwracie decyzji.

WOMQ&WWMMWWMWMWMM&WNM
CGivenego Inspektora Nadzom: Budowisnego orsz wpis na liste cidomkdw wiasciwe irby ssmorzads zxwdomo.
2NnWMiMMW@MKWKM}WWI
Budowniviwa w Warszswie, 28 pofrednictwem Wisliopolskie] Okregowe] Komisii Kwatifikacyjnej Wirlkopoiskic)
Ukregowsj [2by Inzynferéw Budownictwn w Poznaniis w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Okregowej lfomisji Kwalifikacyjnej WOUB

dr inz. Daniel Pawlicki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© aueme e weryiihacyoym.

WKP-iGX-QP7-181 *

Pan Michat Szafradski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11
adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzisinosei cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-08-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronieznie | opatrzong bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-09-18 roky przex:

lerzy Strodski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Olkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie ert. § ust 2 ustawy £ dnis 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elelaranicanym (Dz. 1. 2001 Kr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznaj opatrzena bezpiscmym podpisesn elektranicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalilisowanego certyiixatn sy
4 ine pod e S oo o yrmi}

L ¥ iy W

* Weryfikacie poprawnoici danych w ninrepsrym aswisdezeniu moiea sprawdzic za pomocy numeny werylikacyinego zadwiadczenis na
strone Polikie] 12by Indymeriiw Budownictwa www.phib.erg.pl b ki ktujye sie z b wiat i Thaggowe] lzby Inzyniersw
Budownictwa.
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ZESZYT NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna na terenie

Akceptacja koncepciji programowo — przestrzennej przez Inwestora

Mapa do celéw projektowych 1:500

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane oraz dane z

literatury fachowej w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(z pbzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

¢ Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdinoty Europejskiej.

Ponadto zaleca sig stosowanie nastepujacych wytycznych:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL - zeszyt 12),
o Inne wlasciwe przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu magazynowania i zagospodarowania wody
opadowej na boisku w Paledziu.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przedstawienie rozwigzan w zakresie wykorzystania wod opadowych
i roztopowych z czg$ci dachu istniejacego budynku OSP w Paledziu. Wody te trafia¢ bedg do szczelnego zbiomika
retencyjnego o pojemnosci czynnej Veym=10 md a nastepnie zostang wykorzystane do zaopatrzenia
projektowanego systemu nawadniania istniejacej infrastruktury sportowej - boiska.

Zakres inwestyciji obejmuje budowe:

- terenowej instalacji kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy @160 mm, PVC SN8 o jednolitej strukturze $cianki i
diugosci Lc=26,0 m oraz z rur @200 mm, PVC SN8 o jednolite] strukturze $cianki i diugosci: Lc=24,5 m,

- studzienek tworzywowych @600 mm - szt. 1 - 81,

- studzienne tworzywowych @425 mm - szt. 3 — S2, S3, S4,

- tréjnika redukcyjnego @200/160 mm - Tr1,
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- osadnika SO o $rednicy wewnetrznej @1500 mm,

- zbiornika dla wody deszczowej ZB1 o pojemnosci czynnej = 10 m3,
- hydrantu ogrodowego na potrzeby podlewania zieleni DN40 mm,

- systemu nawodnienia boiska.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych
czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna
z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi
te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Projekt budowlany skiada sig z czesci opisowej i rysunkowe.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. o numerze geodezyjnym 48, obreb Paledzie, miejscowos¢ Paledzie,

gm. Dopiewo.

4.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,

22021 r. poz. 11, 234, 282), na podstawie:

o art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378 z 2021 r. poz. 11);

o art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministtow 2z dnia 26 wrzesnia 2019 .
W sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z
2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815) - uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
wymagane;

e art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16);

o art. 141, art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia
2016.05.16),

obszar oddziafywania projektowanej instalacji i zbiornika retencyjnego nie wykracza poza obszar dziatki objetej

wnioskiem zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, tj. dziatki nr: 48, obreb Paledzie, nazwa jednostki —

Paledzie.

4.2. Drogi publiczne
Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych — art. 2 ust. 1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz.
54), do drbg publicznych nie zalicza sig dziatki o numerze ewidencyjnym 302105_2.007, Paledzie, obreb Palgdzie,
dziatka nr 48.
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4.3. Informacja o terenie zabudowy
W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie - § 3 pkt. 2 (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29
z pbdzn. zm.), projektowana inwestycja nie przebiega w drodze publiczne;j.

4.4. Lokalizacja projektowanego uzbrojenia terenu w pasie drogowym

Dla projektowanej inwestycji nie _ma koniecznosci uzyskania uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie pasa drogowego.

4.5. Odlegtosé projektowanego uzbrojenia terenu od granicy pasa drogowego

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych - art. 43 ust. 1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz.
54) obiekty budowlane przy drogach powinny byé usytuowane w odleglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni

o najmniej:
. : W terenie Poza terenem
Lp. Rodzaj drog zabudowy zabudowy
1 |Autostrada 30m 50 m
2 |Droga ekspresowa 20m 40m
Droga ogélnodostepna
3 a) krajowa 10m 25m
b) wojewddzka, powiatowa 8m 20m
Cc) gminna 6m 15m

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odleglo$ci mniejszej
niz okreslona w tabeli moze nastapi¢ wylacznie za zgodg zarzadcy drogi, wydang przed uzyskaniem przez
inwestora obiektu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy albo wykonywania roboét.

Lokalizacja projektowane] inwestycii spetnia podane wyzej warunki.

4.6. Tereny zamknigte

Inwestycja nie jest lokalizowana na terenach zamknigtych, zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne -
art. 2 pkt 9. ( Dz. U. 2 2020 . poz. 2052).

4.7. Obszar kolejowy - sasiedztwo linii kolejowych
Inwestycja nie jest lokalizowana w bezposrednim sasiedztwie obszaru kolejowego, zgodnie z Ustawg o transporcie
kolejowym - art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378, 1778).

4.8. Usytuowanie budynkéw i budowli w poblizu obszaru kolejowego
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378,
1778), budowle i budynki moga by¢ usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 10m od granicy obszaru
kolejowego, z tym Ze odleglos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20m.
Inwestycja nie jest lokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie obszaru kolejowego.

str. 13
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4.9. Roboty ziemne w poblizu obszaru kolejowego
Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtodci i warunkoéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustyczne]
i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych:
1) roboty ziemne moga by¢ wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granicy obszaru kolejowego
2) wykonywanie robot ziemnych w odleglosci od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego powinno byé
kazdorazowo uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury.

Inwestycja nie jest lokalizowana w bezpo$rednim sgsiedztwie obszaru kolejowego.

4.10. Formy ochrony przyrody
W sgsiedztwie projektowanego uzbrojenia wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione
na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471,1378):
e Obszary Natura 2000
Projektowane uzbrojenie terenu lokalizowane jest poza obszarem Natura 2000. Najblizsze Obszary Natura

2000 - Ostoja Wielkopolska - specjalne obszary ochrony (w odleglosci 5,7 km) oraz Ostoja Rogalinska —
obszar specjalnej ochrony (w odlegtosci ok. 5,7 km) - znajduje sie poza zasiegiem oddziatywania
przedsiewzigcia (mierzone w linii prostej minimalna odlegtos¢ pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu
a najblizsza granicg w/iw obszaréw Natura 2000).

e  Obszary Chronionego Krajobrazu

Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu, a najblizszy
obszar chronionego krajobrazu, tj. — Obszar chronionego krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny
Samy znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5,0 km (mierzona w linii prostej odleglos¢ pomiedzy projektowanym
uzbrojeniem terenu a najblizsza granica Obszaru Chronionego Krajobrazu).

e Rezerwaty

Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane jest poza obszarem Rezerwatu, a najblizszy Rezerwat,
tj. — Meteoryt Morasko znajduje si¢ w odlegtosci ok. 16,6 km (mierzona w linii prostej odieglo$¢ pomiedzy
projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizszg granica Rezerwatu).

o Parki Narodowe

Projektowane uzbrojenie jest zlokalizowane poza obszarem Parku Narodowego, a najblizszy Park Narodowy,
tj. — Wielkopolski Park Narodowy znajduje sie w odleglosci ok. 5,7 km (mierzona w linii prostej odleglo$¢
pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizsza granica Parku Narodowego).

e Parki Krajobrazowe

Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane jest poza obszarem Parku Krajobrazowego. Najblizszy Park
Krajobrazowy — Rogalinski Park Krajobrazowy - znajduje sie w odlegtosci ok. 12,7 km (mierzona w linii prostej
odlegtos¢ pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizszg granica Parku Krajobrazowego).
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e  Pomniki przyrody
Najblizszy pomnik przyrody znajduje sie w odleglosci ok. 1,6 km od projektowanego uzbrojenia.

4.11. Rowy melioracyjne i wody powierzchniowe wystepujagce na trasie
projektowanego uzbrojenia terenu

Na trasie projektowanego uzbrojenia nie wystepuja rowy melioracyjne i wody powierzchniowe. Zgodnie z art. 389
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,695,782,875 1378)
dla przedmiotowego zadania nie zachodzi konieczno$¢ wydania pozwolenia wodnoprawnego.

4.12. Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia

Przedmiotowa inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig (www.isok.gov.pl).
Uzyskanie zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig nie jest
wymagane.

5. Warunki gruntowo — wodne

Omawiane obiekty budowlane klasvfikuje sie w kategorii geotechnicznej drugiej w prosiych warunkach

geotechnicznych i w zwiazku z powyZzszym nie jest dla nich wymagane sporzadzenie dokumentaciji geologiczno —
inZynierskiej.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SYSTEMU MAGAZYNOWANIA
| ZAGOSPODAROWANIA ~ WODY OPADOWEJ
NA BOISKU W PALEDZIU ZBIORNIK WODY OPADOWE
<10 M3

GMINA DOPIEWO, UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

str. 16
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6.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegolinych obiektow

Informacja dotyczy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:

- terenowej instalacji kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy @160 mm, PVC SN8 o jednolite] strukturze $cianki i
dhugosci Lc=26,0 m oraz z rur @200 mm, PVC SN8 o jednolitej strukturze $cianki i diugosci: Lc=24,5 m,

- studzienek tworzywowych @600 mm - szt. 1 - S1,

- studzienne tworzywowych @425 mm - szt. 3 - S2, S3, S4,

- trojnika redukcyjnego @200/160 mm - Tr1,

- osadnika SO o $rednicy wewnetrznej @1500 mm,

- zbiomika dla wody deszczowej ZB1 o pojemnosci czynnej = 10 m3,

- hydrantu ogrodowego na potrzeby podlewania zieleni DN40 mm,

- systemu nawodnienia boiska.

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Palgdzie, gmina Dopiewo. Zamierzenie budowlane obejmuje
caty zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczawszy od wykopow na probie szczelno$ci i przekazaniu

do eksploataciji skoficzywszy.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W poblizu terenu przewidzianego pod inwestycje wystepujg obiekty budowlane - budynki, jak rowniez
uzbrojenia nad-i podziemne tj. sie¢ gazowa, sie¢ wodociagowa, teletechniczna i elekroenergetyczna.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow naruszanych gruntow
oraz administratoréw istniejacego uzbrojenia pod - i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie
z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nie zwigzanych z realizacjg
inwestycji — osOb postronnych. Nalezy rowniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujace
o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Kierownik budowy zobowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujgce przy pracach
budowlanych, stwarzajacych zagroZenie dla bezpieczenstwa pracownikéw. W zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych w poblizu linii energetycznych nalezy je prowadzi¢ na podstawie Instrukcji
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Bezpiecznego Wykonania Robét, a pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP stosownie

do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania.

Podczas realizaciji robot ziemnych wystepuja;

- prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasow roboczych
(po trasie projektowanego uzbrojenia ),

- prace ziemne — nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia.
Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywac o $cianach pionowych,

Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998:

- W pasie drogowym do h<1,2m a = 1,0; przy h>1,2m a = 0,97 (zgodnie z p.2.11.4)

- poza pasem drogowym a = 0,97

Zasypke wykopow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 p.2.11.4.

W miejscach, gdzie rurociagi przechodza pod istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy prébne
w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd
zabezpieczy¢ lub przetozy¢. W miejscu skrzyzowania roboty prowadzié recznie z duzg ostroznoscia 1m
przed i 1m za kolidujacym uzbrojeniem. Po zakoriczeniu robét nawierzchnie odtworzyé do stanu

pierwotnego

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych
oraz wszystkich przepisow zwigzanych z siecia gazowa. Przy realizacji zadania obowigzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

-Kierownik budowy nie moze dopuscié do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada wymaganych

kwalifikacji oraz umiejetno$ci wykonywania potrzebnych robot budowlanych.
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6.6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
0 warunkow prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat: marzec 2021r.
mgr inz. Macie] Tryjanowski
upr. bud. do prgj. i kier. rob. bud. bez ograniczen
w spegialnedsTnstalacyjnej w 2akresie o instalaci
urzadzen: Nagpurysh=esMatganych, ciepinych

w8

acyivych | gazowych
Nr awid.: Wa-218102
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~ PROJEKT BUDOWLANY
— BRANZA SANITARNA | ARCHITEKTONICZNA

7. Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

7.1. Uwagi wstepne
Obecnie wody opadowe z istniejacego budynku odprowadzane sg powierzchniowo, wody opadowe sg wiec
bezpowrotnie tracone. Projektuje sig, ze do zbiornika retencyjnego odprowadzone beda wody opadowe i roztopowe
tylko z czesci dachu istniejacego budynku (bez wod opadowych z powierzchni drég i chodnikow)

7.2. Bilans wéd deszczowych
Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiomika
- powierzchnia dachu = 0,045 ha
-wsp. splywu=1,0
- natgzenie deszczu = 131 dm3/s x ha - deszcz z prawdopodobiefistwem wystapienia P=20% tj. raz na 5 lat

0 czasie frwania 15 minut.

NateZenie przepltywu wynosi¢ bedzie:
Q=0,045x0,1x131 =5,90 dm%¥s
Wymagana minimalna pojemnos¢ zbiornika
V = 5,90 dm?/s x 15 min x 60 s/min = 5,3 m3
Przyjeto dodatkowo 80% rezerwg na deszcz nawalny w zwigzku z czym catkowita objetosé czynna zbiornika
retencyjnego wynosi:
V=9,54=10 m?

7.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z czgéci dachu istn. budynku OSP odprowadzane zostang rurami z PVC-U klasy S (SN8)
ze $Scianka litg, taczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiat, z ktorego sg wykonane rury musi
dodatkowo by¢ odpomy na dziatanie agresywne gazéw kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz $ciekdw o 4<pH<10.
Rury powinny mie¢ wspéiczynnik wodoszczelnosci W8. Srednice i spadki kanatow wykonaé zgodnie z czescig
rysunkowq-projektu. Rury kielichowe ukfada kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej. Obsypka z piasku starannie
zageszczonego do wysokosci 30 cm ponad wierzeh rury. Zasyp pozostatej czesci wykopu zwirem lub pospotka na
odcinku ulicy, na pozostatym odcinku gruntem redzimym. W ulicy uzyska¢ stopien zageszczenia 0,98. Zachowat
spadki zgodne z rysunkiem. Zageszczenie podtoza i obsypki ma stworzy¢ wiasciwe warunki oparcia rury na gruncie
i zapobiec nadmiernemu odksztalceniu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205. Na przewodach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkows projektu.

Na rurach spustowych nalezy bezwzglednie zamontowaé czyszczaki.
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7.4. Osadnik
W celu wytapania zawiesiny ogdinej przed zbiomikiem retencyjnym zaprojektowano osadnik. Osadnik wykonac
nalezy z prefabrykowanych kregbw Zelbetowych (beton C35/50, W10) o $rednicy @1500mm
z wiazem Zeliwnym @ 610 mm klasy D400 Kregi taczone na uszczelki gumowe.

Rzedna géry wiazu dostosowaé do niwelety istniejacej nawierzchni.

7.5. Zbiornik retencyjny

Zgodnie z obliczeniami zbiornik retencyjny musi posiada¢ pojemno$¢ czynng V = 10 m2,

Zaprojektowano 1 zbiornik o pojemnosci czynnej V=10 m3. Zbiomik zaprojektowano z prefabrykowanych kregow
zelbetowych ©@2500mm z betonu C-35/45, W10. Kregi taczone na uszczelki gumowe. Kregi Zelbetonowe oraz
dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiatu i Srednicy rurociagéw potaczeniowych — projektuje sie rurociagi z
PVC. Na wlotach i wylotach stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia przez $ciany zbiornika
powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga znajdowac sie w miejscach laczen kregobw przy pomocy
uszczelki. Zbiomik przykry¢ ptyta Zelbetowa wraz z zwezka zakorczong wtazem kanatowym Zeliwnym z wentylacjg
z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45, W10), o $rednicy @610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-
EN 124:2000. Na wlocie rurociggu do zbiornika przewidzie¢ montaz filtra koszowego podwieszanego — rozmiar
oczka siatki 0,9 mm. Woda do nawadniania infrastruktury sportowej musi by¢ bezwzglednie oczyszczona
Z zanieczyszczen, co zapewni bezawaryjng prace instalacji nawadniajace;j.

Rzedne géry wlazéw dostosowac do niwelety istniejacej nawierzchni.

Zbiornik retencyjny bedzie Zrédlem wody do zaopatrzenia funkcjonujacego systemu nawadniania istniejacej
infrastruktury sportowej. W projektowanym systemie uzupetnianie zbiomika retencyjnego odbywa¢ sie bedzie woda
wodociggowg z instalacji zalicznikowej. Wlot instalacji wodociggowego zgodnie z rys. nr 3 (wlot zamontowaé
na glebokosci nie mniejszej i nie wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu). Napetnienie wody odbywac sie bedzie
dzigki elektrozaworowi 2" z ptywakiem, ktory otwiera¢ bedzie doplyw wody w przypadku obniZenia sig¢ poziomu
cieczy w zbiorniku. Projektuje sie rurociag z rur PE100 @63 mm SDR11 PN16.

W zbiorniku zainstalowana zostanie pompa zatapialna. Do pompy nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne
zgodnie z wytycznymi dostawcy pompy. Uruchomienie pomp przewidzie¢ jako reczne lub automatyczne. Pompa
mysi by¢ wyposazona w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w tacznik plywakowy. Dla poprawnego
funkcjonowania uktadu nalezy zamontowaé pompe o cinieniu roboczym 5,2 — 7,6 bar i minimalnej wydajnosci
Q=4 m¥h. Rorociag Hoczny nalezy wykona¢ z rur PE100 @40 mm SDR11 PN16 (o diugosci L=11,5 m). Projekt
elektryczny wg opracowania branzowego elektrycznego.

7.6. Instalacja nawadniajgca

Nawadnianie ptyty boiska przewidziano poprzez zraszacze o regulowanej pracy sektorowej Z1 o promieniu

R=20,1 m . Zasilanie zraszaczy poprzez przewody YKY ze skrzynki sterowniczej. W celu osuszenia instalacii
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nawadniajacej zaprojektowano dwa zawory odcinajace w skrzynkach (projekt elekiryczny wg opracowania
branzowego elektrycznego). Instalacjg projektuje sie z rur PE100 @63x3,8 mm SDR17 PN10 o diugosci L=354,0
m. Podfaczenia zraszaczy z rurociggiem nawadniajacym wykona¢ za pomoca obejm @63 z wyjsciem 11/2".
Podtaczenia migdzy obejmami, a polgczeniem gwintowanym zraszacza ksztattkami skrecanymi. Wyjscia do
poszczegblnych sekcji poboru wody (1 zraszacz jedna sekcja) zakoriczy¢ zaworami elektromagnetycznymi DN 2.
Elektrozawory uruchamiane beda poprzez sygnat ze sterownika. W celu usprawnienia dziatania systemu
nawadniajgcego przewidziano czujnik deszczu. Projektuje sie sterownik tupy Pro-C firmy Hunter (mozliwo$¢ 3 — 15
sekcji). Sterownik umoZiiwia wybor nawadniania w zaleznosci od potrzeb: wg okreslonych dni tygodnia,
nawadnianie interwatowe. Umozliwia wiaczenie nawadniania w okreslonym dniu tygodnia lub wprowadzenie przerw
na okres 1-7 dni. Sterownik Pro-C jest wyposazony w trwatg pamie¢, program testujacy oraz zaawansowang

samodiagnostyke.

7.7. Hydrant ogrodowy
Jako punkt czerpany instalacji dobrano hydrant ogrodowy DN40 mm. Lokalizacja hydrantu zgodnie z PZT. Hydrant
winien umoZzliwia¢ zrzut wody na zime. Hydrant nalezy wyposazy¢ w stojak ogrodowy oraz skrzynke uliczna.
Hydrant winien posiada¢ odwadniacz w dolnej czesci, elementy odcinajaco — zamykajgce wykonane z mosigdzu
oraz ochrone antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowe.
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8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Robét wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz Wytycznymi:
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

e Stosowac sie do wszystkich wymogdw Inwestora.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania
w budownictwie na terenie Polski

o Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadaé certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

e Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca lub Wykonawcy wzajemnie
powinni skoordynowa¢ montaz instalacji rurowych i wentylacyjnych.

e Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalaciji wentylacji nalezy dokonaé
wszelkich istotnych pomiaréw w naturze.

e Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkdw.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji
sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na
state przed niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogow producentow lub dostawcéw poszczegéinych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowane;j i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapozna¢ sie dokftadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych i
zakupionych elementdéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwrécié uwage na kompletno$é dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé, a takze czy zostaly wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen
w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz
kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

projekt powykonawczy;

protokoty odbioréw czesciowych;

Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych
materiatow i urzagdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami;
gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykonaé¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci,
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nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych
zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosza te odpowiedzialno$é w catosci na Wykonawce.

Przed sporzgdzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie
szczegbtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz oraz
dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tryjanowski
upr. qu.daﬂ‘ir‘%& k. bud. bez ogrgflicgen
w specjalnoéei in hewmmyegi% lacji
urzadzer: wodociagowych i kanalizacyjnych, cigplnych
wentviacyirych | gazowych
Nr ewid.; Wa-218/03

str. 24



