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dodatkowa poręcz chwytna Ø30mmdodatkowa poręcz chwytna Ø30mm
z pręta stalowego ocynkowanegoz pręta stalowego ocynkowanego

w tworzywowej powłocew tworzywowej powłoce
o strukturze antypoślizgowejo strukturze antypoślizgowej

montowana ok. 10 cm pod włazem,montowana ok. 10 cm pod włazem,
7cm od ściany studzienki7cm od ściany studzienki

7070

10001000

Prefabrykowana płytaPrefabrykowana płyta
żelbetowa gr. 0,2mżelbetowa gr. 0,2m

szerokości 1,0mszerokości 1,0m
z betonu kl.C35/45z betonu kl.C35/45

1. Właz żeliwny Ø610 mm  typ D400 h≥140mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10),1. Właz żeliwny Ø610 mm  typ D400 h≥140mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10),
    zgodnie z PN-EN 124:2000,     zgodnie z PN-EN 124:2000, włazy wentylowane.włazy wentylowane.
2. Pierścienie dystansowe(wyrównawcze) betonowe Ø625mm z betonu C35/45, W10.2. Pierścienie dystansowe(wyrównawcze) betonowe Ø625mm z betonu C35/45, W10.
3. Elektrozawór 2" z pływakiem3. Elektrozawór 2" z pływakiem
4. Kręgi betonowe z betonu C35/45, W10, łączone na uszczelki gumowe.4. Kręgi betonowe z betonu C35/45, W10, łączone na uszczelki gumowe.
5. Klamry złazowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm5. Klamry złazowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm
   w tworzywowej otulinie antypoślizgowej   w tworzywowej otulinie antypoślizgowej
    - długość L=30cm,    - długość L=30cm,
    - min. odległość od ściany komory 15cm,    - min. odległość od ściany komory 15cm,
    - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25÷30cm.    - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25÷30cm.
6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10.6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10.
7. Płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 15cm i średnicy min. 10cm większej, niż średnica7. Płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 15cm i średnicy min. 10cm większej, niż średnica
    zewnętrzna kręgu żelbetowego.    zewnętrzna kręgu żelbetowego.
8. Podsypka piaskowa gr.15cm. o właściwym zagęszczeniu.8. Podsypka piaskowa gr.15cm. o właściwym zagęszczeniu.
9. Przejścia szczelne.9. Przejścia szczelne.
10. Filtr koszowy podwieszany10. Filtr koszowy podwieszany
11.11.

12. Pompa zanurzeniowa wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w łącznik pływakowy,12. Pompa zanurzeniowa wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w łącznik pływakowy,
      pompa o ciśnieniu roboczym 5,2 - 7,6 bar i minimalnej wydajności Q=4 m      pompa o ciśnieniu roboczym 5,2 - 7,6 bar i minimalnej wydajności Q=4 m33/h/h
13. Zawór antyskażeniowy BA DN50 mm (montować przed elektrozaworem)13. Zawór antyskażeniowy BA DN50 mm (montować przed elektrozaworem)

UWAGI OGÓLNEUWAGI OGÓLNE
   a) Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,   a) Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
       osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału       osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału
       i średnicy kanałów.       i średnicy kanałów.
   b) Na wlotach i wylotach kanałów ze studzienek stosować oryginalne   b) Na wlotach i wylotach kanałów ze studzienek stosować oryginalne
       pierścienie uszczelniające.       pierścienie uszczelniające.
   c) Przejścia przez ściany studzienek - szczelne i elastyczne.   c) Przejścia przez ściany studzienek - szczelne i elastyczne.
   d) Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917.   d) Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917.
   e) Rzędne góry włazów dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni.   e) Rzędne góry włazów dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni.

DLA KANALIZACJI Z RUR PVC - DO POŁĄCZEŃ ZE STUDNIĄ DLA KANALIZACJI Z RUR PVC - DO POŁĄCZEŃ ZE STUDNIĄ NALENALEŻŻY ZASTOSOWAY ZASTOSOWAĆĆ
MUFĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAMONTOWANĄ USZCZELKĄ GUMOWĄMUFĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAMONTOWANĄ USZCZELKĄ GUMOWĄ
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dodatkowa poręcz chwytna Ø30mmdodatkowa poręcz chwytna Ø30mm
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