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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

dostosowania budynku Szkoly Podstawowej nr 2 do
odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Kamiennej Gorze do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .
Niniejszy projekt powstat na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu
2023 r. przez mgr inz. Grzegorz Kutaka, rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych .
Niniejszy projekt uwzglednia rowniez postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Strazy
Pozarnej we Wroctawiu pisma nr WZ.52840.324.2.2023 z dnia 10 pazdziernika 2023 r. i
WZ.52840.324.3.2023 z dnia 10 pazdziernika 2023 r.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek szkoty znajduje si¢ w Kamiennej Gérze pomig¢dzy ulicami
Jeleniogodrska a Szkolng na dziatkach oznaczonych nr 157/2 155/3 1 153/6 .

Po stronie pdinocnej budynku znajduja si¢ obecnie place asfaltowe przeznaczone dla
uzytkownikéw szkoty . Od strony wschodniej, tuz przy budynku, znajduja si¢ tereny
zielone, a dalej chodniki, zewnetrzne ogrodzenie i droga miejska (ulica Szkolna).
Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ po tej stronie w odlegtosci ok 21m od
budynku szkoty. Po stronie potudniowej przy budynku znajduje si¢ utwardzony plac, z
parkingami dla samochodow osobowych. Dalej znajduje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny oddalony od budynku szkolnego o okoto 12m. Po stronie zachodniej, na
terenie szkoly, znajduja si¢ utwardzone chodniki, teren zielony oraz boisko sportowe.
Dalej, za ogrodzeniem szkoly, znajduje si¢ chodnik i droga krajowa (ulica
Jeleniogorska). Po tej stronie znajduje si¢ rowniez budynek mieszkalny wielorodzinny
oddalony od budynku szkoty o okolo 18 m. Po stronie pdéinocnej dziatki znajduje si¢
stacja elektryczna transformatorowa oddalona od budynku szkoty o okoto 3m . Caty

teren szkoly jest ogrodzony . Do budynku doprowadzone sa media — przylacza



kanalizacyjne, deszczowe, wodne , energetyczne, cieplne, teletechniczne. Do budynku
doprowadzona jest roOwniez rura gazowa, ale przylacze jest obecnie nieczynne i gazu w

budynku nie ma.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Przylgcze kanalizacyjne
Bez zmian Budynek posiada istniejace przylacza kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, wtaczone do zewngtrznych sieci odbioru $ciekow.

Przylgcze wodociggowe

Bez zmian. Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe wD63.

Zasilanie budynku WLZ

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

Budynek zostanie wyposazony w atestowany przeciwpozarowy wytacznik pradu,
ktorego przycisk zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtbwnym do szkotly od strony
ulicy Szkolnej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umeozliwi przerwanie doptywu
pradu w instalacji budynku Szkoly oprocz zasilania centrali sterujacej drzwiami
ppoz. Przewdd pomiedzy ppoz. wytacznikiem pradu a jego przyciskiem musi by¢
ognioodporny w klasie PH 90. Przycisk wylacznika ppoz. powinien by¢ oznakowany

zgodnie z PN.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 157/2 3098 m?
Powierzchnia dzialki nr 155/3 1272 m?
Powierzchnia dzialki nr 153/6 1426 m?
Powierzchnia zabudowy szkoty- bez zmian 2726 m*




1.5 Informacje i dane

Dziatka znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej. Teren na ktorym projektuje sie
budynek znajduje si¢ w historycznej zabudowie miasta Kamienna Gora .

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony przyrody w tym Natura 2000

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szczegdlnie zagrozonym powodzig.

Nie przewiduje si¢ w zwigzku z projektowang inwestycja zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Gromadzenie odpaddw stalych odbywac si¢ bedzie do kubtéw usytuowanych na dziakce.
Wody opadowe odprowadzone sa do kanalizacji deszczowe;.

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.6.1 Powierzchnia, wysoko$¢, ilos¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 2726 m’,

b) powierzchnia uzytkowa — 6608,88 m* (powierzchnia wewnetrzna 7131 m?),

c) kubatura brutto — 31996 m®,

d) wysoko$¢ — 14,34 m (do najwyzszego punktu dachu przy naswietlach, budynek
$redniowysoki),

e) ilos¢ kondygnacji — maksymalnie trzy nadziemne, jedna podziemna (pod cze¢scia
obiektu, okoto 15 % obiektu jest podpiwniczone).

1.6.2 Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Obiekt szkolny jest wolno stojacy. Odlegto$¢ szkoly od innego najblizszego budynku
(murowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jeleniogérskiej 5) wynosi

10,21 m. Kolejne zabudowania (budynki mieszkalne) sa w odleglosci powyzej 12 m.
Powyzsze odleglosci sa zgodne z przepisami. Wyjatek od powyzszego stanowi odlegtos¢
od parterowe;j stacji trafo, znajdujacej si¢ przy ulicy Jeleniogorskiej koto naroznika szkoty
od strony sali sportowej. Stacja ta ma konstrukcje zelbetowa (§ciany i strop, na stropie jest
dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy). W $cianie stacji trafo od strony
budynku szkoly jest dwoje zwyktych, stalowych drzwi. Sciany prostopadte stacji trafo i
budynku szkoty sa w odleglosci 3,6 m (w $cianie szkoty sa tylko okna na parterze z
jadalni, pom. konserwatora i WC, powyzej $Sciana jest bez otwordw, ocieplenie $ciany to
styropian), za$ $ciany réwnolegle sg w odlegtosci 9,8 m (w $cianie parteru szkoly sa tylko

drzwi wyjsciowe ze $wietlicy 1 jadalni, za§ powyzej jest taras). W ramach planowanych



prac w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy zostang zamontowane nowe
drzwi o klasie EI 60 z samozamykaczem, za$§ w trzech oknach jadalni bgeda wstawione
zaluzje ppoz. o klasie EI 60, uruchamiane samoczynnie wyzwalaczem topikowym.

1.6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych, zagrozenie wybuchem.

W budynku nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo. Materialy palne jakie sa
1 beda si¢ znajdowaé w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkét - meble, artykuty
biurowe, ubrania, ksigzki, sprzet sportowy, sprzet komputerowy, itp.

W budynku nie wystepuja substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie
wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

1.6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0séb w obiekcie.

W budynku znajduje sie tylko szkota podstawowa. Ze wzgledu na przeznaczenie budynek
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W szkole jest obecnie 568 uczniow (27
klas, w klasie maksymalnie do 26 ucznidw). Liczba personelu pedagogicznego szkotly
wynosi 62 osoby oraz dodatkowo 17 0s6b personelu pomocniczego.

1.6.5 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej jego

elementow.
Budynek $redniowysoki zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,.B”
odpornosci pozarowej.

1.6.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu szkolnego wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm’/s. Wode do
gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpaé z istniejacej miejskiej sieci
wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty
znajduja si¢ - pierwszy przy ulicy Szkolnej 11 w odleglosci 15 m, drugi przy ulicy
Szkolnej 1 w odlegtosci 30 m oraz trzeci przy ulicy Jeleniogorskiej 9 w odleglosci 35 m.
Powyzsze hydranty posiadaja wymagane przepisami parametry w zakresie ich wydajnos$ci
i ci$nienia, co zostalo potwierdzone w pismie MPWiK Sp. z 0.0. z Kamiennej Gory (pismo
w zalaczeniu). Lokalizacj¢ hydrantéw wskazano na PZT.

1.6.7 Drogi pozarowe.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Wymagania dla drogi pozarowej spetnia ulica Szkolna,
ktéra przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku na calej jego dlugosci i umozliwia
przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szerokos¢
minimum 5,0 m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 7,5 — 14,5 m od $cian budynku.
Pomigdzy ulica Szkolng a budynkiem szkoty nie ma elementow uniemozliwiajacych

dostep do elewacji, pojedyncze drzewa praktycznie nie utrudniaja tego dostepu.



Dodatkowy dojazd do budynku szkoty zapewnia ulica Jeleniogérska, ktora przebiega
wzdluz dhuzszego boku szkoty z drugiej jej strony i umozliwia przejazd samochodu
pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szeroko$¢ 10 m, a jej blizsza krawedz
jest w odlegtosci 6,5 — 40 m od $cian budynku. Z ulicy Szkolnej jest wjazd na droge
wewnetrzng (bramg o szerokosci 4,8 m), przebiegajaca wzdluz dhuzszego boku sali

sportowej (wjazd z niej poprzez cofanie samochodu).

1. 7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust.2. Ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia MTBiGM Dz.U 2015 poz. 1554 obejmuje dziatk¢ wskazang jako
teren inwestycji nr 153/6 ;155/3 157/2 i nie wychodzi poza obszar wskazanych dzialek na
podstawie nastgpujacych przepisOw prawa

a) Dz .U. 2016.290 ustawa Prawo budowlane

b) Dz U. 2015.1422 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie

za zespot projektowy
mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK
gt. projektant



2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Kamiennej Gorze do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane szkota zaklasyfikowana jest do IX kategorii obiektow
budowlanych.

W ramach dostosowania obiektu do odpowiedniego stanu projekt zaktada wykonanie:
1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych budynku (korytarze, w tym korytarz piwnicy
przy szatniach i warsztacie, hole oraz klatki schodowe) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia minimum 5 Ix.
2. Podzial budynku szkoty w czgsci nadziemnej na dwie tzw. strefy bezpieczne
o powierzchniach wewnetrznych 4187 m* i 2578 m’. Strefy te zostang od siebie
oddzielone $cianami o klasie min. REI 60, stropem o klasie REI 60 (od strony
piwnicy), przepustami instalacyjnymi EI 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60 z samo-
zamykaczami. Powyzsze drzwi beda stale otwarte (elektrotrzymacze), zamykane
samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron, przy czym
zadziatanie kazdej czujki spowoduje zamknigcie wszystkich drzwi. Drzwi zostang
wyposazone z obu stron w reczne przyciski, zwalniajace elektrotrzymacze.
3. Zamknigcie wej$¢ do piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
4. Montaz w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i §wietlicy drzwi o klasie EI 60
z samozamykaczem oraz montaz w trzech oknach jadalni zaluzji ppoz. o klasie
EI 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym.
5. Trwate i wyrazne oznakowane lokalnego obnizenia korytarza piwnicy.
6. Wyposazenie budynku w atestowany ppoz. wylacznik pradu.
7. Wykonanie przepustéw instalacyjnych przej$¢ instalacji o Srednicy powyzej 4 cm
przez stropy piwnicy w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
8. Zamknigcie drzwiami wyj$¢ z przedsionkow toalet na korytarze.
9. Zamontowanie na poziomie parteru przed wejSciem na biegi klatek schodowych
prowadzace do piwnicy ruchomych barierek, zabezpieczajacych przed omytkowym
zej$ciem do piwnicy podczas ewakuacji.
10. Dokonanie zmian w istniejacej przeciwpozarowej instalacji hydrantowe;j, tj.

rozdziat instalacji hydrantowej od instalacji wody bytowej oraz wymiana hydrantéw



na nowe DN 25 z wezem potsztywnym. Rozmieszczenie i liczba hydrantow zostanie
dostosowana tak, aby ich zasigg obejmowal cala powierzchni¢ szkoty oprécz

pomieszczenia wezta cieplnego na parterze oraz piwnicy.

2.2. Sposob uiytkowania oraz program uZytkowy obiektu

Przedmiotowe opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

Przedmiotowy budynek petni funkcje edukacyjna — szkoty podstawowe;j .
Obecnie do szkoty podstawowej uczeszcza 568 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Dodatkowo w obiekcie przebywa personel szkolny w ilo$ci 79 0sob.

W budynku szkoty znajduja si¢ osoby poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich, obecnie sg to 2 osoby. Szkota posiada windg oraz toalety, ktore
zapewniaja odpowiednig komunikacje¢ i warunki sanitarne tym osobom.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 4-ro kondygnacyjnym z jedna
kondygnacja podziemnga.

Do cze$ci piwnicznej prowadza dwie klatki schodowe — srodkowa i znajdujaca
si¢ przy wejsciu do budynku od strony ul. Jeleniogdrskiej. Piwnica budynku
sktada si¢ z dlugiego korytarza, z ktdrego prowadza wejscia do pomieszczen
pomocniczych. W pomieszczeniach tych urzadzone sg pomieszczenia socjalne dla
pracownikow , warsztat konserwatora , a takze podreczne sktady dokumentacji.
Cze$¢ pomieszczen jest pusta i obecnie nieuzytkowana.

Wysoko$¢ pomieszczen piwnicznych oraz komunikacji wynosi 2,02m .

Na czgs$¢ parterowa budynku prowadzi kilka wejs¢ od ulicy Szkolnej jak i ulicy
Jeleniogorskiej. Na parterze budynku znajduja si¢ gtownie sale lekcyjne ( 9 sal
lekcyjnych ) . Jedna z sal lekcyjnych przeznaczona jest na niewielka salg sportowa
( przeznaczong dla max 50 oséb) . Obok sal lekcyjnych znajduja si¢ pomieszczenia
pomocnicze, w ktdrych to gabinetach przechowywane sa pomoce naukowe
potrzebne do zaje¢ na lekcjach. Oprocz sal lekeyjnych na parterze znajduja si¢
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia lekarskie, terapeutyczne (sale pedagogéw,
logopedow). W pdtnocno-zachodniej cze$¢ budynku znajduje sie swietlica szkolna
dla ucznidéw czekajacych po lekcjach na dodatkowe zajgcia lub na rodzicow. W
swietlicy tej moze przebywac jednoczesnie do 75 osob ( stali uzytkowicy) . Obok
tej Swietlicy znajduja si¢ dodatkowe pomieszczenia na pomoce szkolne. W tej

cze$ci budynku znajduje si¢ rowniez sala audiowizualna ze sceng . W sali tej



odbywaja si¢ wystepy dla dzieci, spotkania z rodzicami itp. . W sali tej moze
jednoczesnie przebywac¢ do 100 osdb.

Na parterze budynku znajduja si¢: pomieszczenie we¢zta cieplnego z dostgpem
od zewnatrz oraz pomieszczenie bytej wentylatorni, wylaczona z uzytkowania.

Na wyzsze kondygnacje prowadzg trzy klatki schodowe umieszczone w
skrajnych czgsciach budynku, a takze w jej $rodkowej cze$ci. Jedna klatka
schodowa znajduje si¢ na zewnatrz budynku po stronie potudniowo- wschodniej i
jest to klatka typowo ewakuacyjna.

Na I pigtrze znajduja si¢ glownie sale lekcyjne ( 11 sal lekeyjnych ), a takze
biblioteka szkolna , niewielkie pomieszczenia dla potrzeb dziatajacych organizacji
szkolnych, zaplecza sanitarne. Na tej kondygnacji znajduja si¢ dwie sale
gimnastyczne . Jedna z sal przeznaczona jest do organizacji matych zaje¢¢
sportowych ( w sali tej moze przebywac¢ maksymalnie do 50 oséb). Po stronie
potudniowo-zachodniej szkoty znajduje si¢ duza sala gimnastyczna wraz z
zapleczem sanitarno- magazynowym. Sala ta gldwnie wykorzystywana jest do
zaje¢ sportowych ale od czasu do czasu odbywaja si¢ na niej apele
okolicznosciowe. W sali tej w czasie zaje¢ sportowych moze przebywaé powyzej
50 os6b jednoczesnie, ale w czasie apeli szkolnych ta liczba moze dochodzi¢ do
700 o0s6b ( uczestnicy to stali uzytkownicy - uczniowie, nauczyciele i zaproszeni
goscie). Z sali gimnastycznej prowadza dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz
budynku oraz wej$cia do kompleksu szkolnego.

Na II pigtrze znajduja si¢ glownie sale lekcyjne ( 10 sal lekcyjnych ) oraz
gabinety dyrekcji, niewielkie pomieszczenie dla potrzeb organizacji szkolnych ,
sanitariaty. Dodatkowo na tej kondygnacji, nad istniejaca biblioteka, znajduje si¢
czytelnia szkolna, ktora jest potaczona z biblioteka wewnetrzng klatka schodows .
W czytelni i bibliotece moze przebywa¢ maksymalnie 49 osob. Na tej kondygnacji
znajduje si¢ rowniez trybuna sportowa do obserwacji zawodow odbywajacych si¢
na sali I pigtra . Trybuna ta przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania

maksymalnie 75 o0sob.

2.3 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna catego obiektu pozostaje niezmieniona



2.4 Parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy budynku 2726 m2
Dhugos$¢ budynku 99,08 m
Szeroko$¢ budynku 51,62 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy 14,34m
Powierzchnia uzytkowa piwnic 342,30 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru 2306,48m’
Powierzchnia uzytkowa I pigtra 2257,03m’
Powierzchnia uzytkowa Il pietra 1703,07m?
Powierzchnia uzytkowa wszystkich 6608 m’
kondygnacji

Kubatura budynku 31276 m*
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 213

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

2.5 Sposob posadowienia budynku
Bez zmian- nie dotyczy
Ze wzgledu na sposob posadowienia oraz panujace warunki gruntowo-wodne budynek

zaklasyfikowano pod wzgledem geotechnicznym do I kategorii geotechniczne;.

2.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Bez zmian . Istniejacy budynek szkolny dostosowany jest do uzytku przez osoby

niepetnosprawne w tym poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. .

2.7 Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie
Ilo$¢ wody jaka nalezy dostarczy¢ do obiektu — bez zmian . Woda dostarczana jest z

istniejagcego przylacza wodociggowego, ktdre bez zmian bedzie dostarcza¢ wode do



budynku zaré6wno do celow bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych (hydranty
wewnetrzne)

Scieki z budynku odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Wody deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej

W budynku wytwarzane s3 tylko typowe odpady komunalne zwigzane z
funkcjonowaniem budynku szkolnego. Ilo$¢ odpadéw komunalnych nie przekroczy
3,0 m”3 na miesigc. Miejsce sktadowanie odpadow przewidziano w kubtach na $mieci
W miejscu oznaczonym na rysunku.

W budynku nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji akustycznej , emisji drgan ,
promieniowania 1 innych zaklécen. Nie przewiduje si¢ w budynku  emisji
zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pytowych i ptynnych .

Projektowane zmiany nie wptywaja na istniejacy drzewostan , powierzchni¢ ziemi

w tym glebe , wody powierzchniowe i podziemne.

2.8 Analiza techniczna , Srodowiskowa i ekonomiczna zaopatrzenia 7 energie i cieplo
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia
Nie dotyczy — bez zmian

2.9 Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Bez zmian. Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacej instalacji wodociggowej wewnetrzne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bez zmian. Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacej instalacji kanalizacyjnej wewnetrzne;.

Instalacja c.o.

Bez zmian. Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacej instalacji grzewczej wewnetrzne;.

Wentylacja

Bez zmian. Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacej instalacji wentylacyjne;.



Wewnetrzna instalacja wodociggowa hydrantowa (przeciwpoiarowa)

Projekt przewiduje modernizacje wewnetrznej instalacji p.poz. - hydrantowej H25.

Aktualnie przedmiotowa instalacja hydrantowa wyposazona jest w 13 szt. hydrantow
wewnetrznych H25 z wezem ptasko skfadanym, rozmieszczonych na wszystkich nadziemnych
kondygnacjach budynku. Rozmieszczenie hydrantdw H25 jest poprawne, jednakze by zapewni¢
doprowadzenie wody gasniczej do wszystkich miejsc budynku objetych ochrong, nalezy dokonac
pewnych zmian hydraulicznych w instalacji hydrantowe.

Na potrzeby zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiektu zaktualizowano wewnetrzng
instalacje hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi H25 (DN25). Przewody instalacyjne przewidziano
jako niepalne. Zasilanie instalacji odbywa¢ sie bedzie, bez zmian, z istniejgcego przytacza
wodociggowego, kiore takze zasilac bedzie, bez zmian, obiekt w wode do celéw bytowo-
gospodarczych. Rozprowadzenie wody p.poz. na poszczegoine kondygnacje budynku przewidziano za
posrednictwem pionéw hydrantowych oraz poziomych odcinkow.

Instalacje  zaprojektowano w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.2010.109.719, wraz z pdzn, zm.) oraz
normatywy branzowe: PN-EN 671-1, PN-671-3, PN-B-02865.

Zatozenie do projektu instalacji hydrantowej wewnetrznej

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- zasilanie w wode do celdéw p.poz. pod wymaganym ciSnieniem i w wymaganej wydajnosci nastapi z
istniejgcego przytacza wodociggowego wD65, wigczonego do zewnetrznej sieci wodociggowej wD300
MPWiK w Kamiennej Gorze, przebiegajacej w drodze ul. Szkolne;.

- priorytet korzystania z instalacji hydrantowej p.poz. w budynku zostanie ustalony na korzy$¢ instalacji
przeciwpozarowej z wykorzystaniem ,zaworu pierwszenstwa’, zabudowanego w pomieszczeniu wezta
cieplnego - zmiana w stosunku do istniejgcej instalacji

- na kazdej kondygnacji nadziemnej chronionego budynku przewidziano urzadzenie hydrantowe w
sposob zapewniajacy, aby swym efektywnym zasiegiem obja¢ skutecznie catg przestrzen chronione;
kondygnacji (z uwzglednieniem dtugosci weza, zasiegu efektywnego rzutu pradu gasniczego oraz z
uwzglednieniem skrocenia zasiegu weza, wynikajacego z konieczno$ci jego opuszczenia na posadzke

oraz podniesienia przez uzytkownika), - bez zmian w stosunku do istniejacej instalacji



- przyjeto do projektu nowe hydranty wewnetrzne H25 (DN25) z wezem poétsztywnym o dtugosci

normatywnej 30 m — lokalizacja i liczba hydrantéw bez zmian,

- przyjeto efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych: 3 m (prad stozkowy rozproszony),

- wydajno$¢ normatywna dla pojedynczego hydrantu 25: 1,0 dm¥s,

- minimalne ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego: 0,2 MPa,

- minimalna srednica przewodow instalacyjnych: DN25 (przyjeto wg projektu technicznego)

- obliczenia hydrauliczne (patrz projekt techniczny) przeprowadzono na okoliczno$¢ pracy dwoch
sagsiednich hydrantéw, najniekorzystniej usytuowanych - w tym przypadku dla hydrantow II-go pietra,
czyli dla wymaganej wydajnosci 2,0 dm%s

- trasy i srednice przewoddw instalacji hydrantowej wewnetrznej zaréwno w pionie jak i w poziomie
zostang zoptymalizowane i dostosowane do obecnego rozmieszczenia hydrantéw, co zostanie

przedstawione w projekcie technicznym

Opis projektowanych rozwiazan instalacji hydrantowej wewnetrznej

Projektowana instalacja p.poz. - hydrantowa zasilana bedzie z tego samego co bytowo-
gospodarcza instalacja wodociggowa, przytacza wodociggowego, za$ rozdziat obu ww. instalacji
wodociggowych (tj. bytowo-gospodarczej oraz hydrantowej) nalezy zrealizowa¢ w pomieszczeniu wezta
cieplnego.

W pomieszczeniu wezta w zakresie instalacja hydrantowej nalezy dokona¢ modyfikacji w
zakresie:

v" wymiany istniejacego wodomierza gtéwnego na sprzezony o odpowiedniej wydajnosci — rodzaj
i wielkos¢ wodomierza okre$la dostawca wody (MPWiK Kamienna Goéra), zgodnie z umownymi
warunkami dostawy wody.

v"odpowiedniego wigczenia instalacji hydrantowej (za wodomierzem gtéwnym) w instalacje wodo-
ciggowa,

v" wbudowania za wodomierzem gtéwnym, a przed rozdziatem na obie instalacje wodociagowe,
zaworu antyskazeniowego typu EA (wg PN EN 1717) oraz filtra siatkowego,

v wbudowania w pomieszczeniu wezta, na odgatezieniu wody bytowo-gospodarczej zaworu
pierwszenstwa o odpowiedniej $rednicy

v' rozdzielenia instalacji wodociggowej za zestawem wodomierzowym na instalacje bytowo-

gospodarczg i p.poz.



W obiekcie utrzymuje sie liczbe 13-tu hydrantow DN25 z wezem potsztywnym o dtugo$ci
normatywnej 30 m. Rozmieszczenie hydrantow na poszczegdlnych kondygnacjach zweryfikowano,
zapewniajgc skuteczny i efektywny zasieg na wypadek pozaru, z uwzglednieniem dtugosci weza,
zasiegu rzutu pradu gasniczego, koniecznosci opuszczenia weza na posadzke oraz jego podniesienia
przez uzytkownika (skrocenie zasiegu o ok. 2 m).

W ramach dokumentacji projektowej technicznej zostanie zmodyfikowany przebieg rurowy
instalacji hydrantowej, przy zachowaniu obecnego rozmieszczenia hydrantow, dostosowujgc Srednice,
przebieg rur poziomych oraz pionow, zapewniajgc odpowiednie cisnienie oraz wydajno$¢ hydrantow
najgorzej usytuowanych.

Na kazdej z kondygnacji nadziemnej, na korytarzu, przewidziano hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym typu PN-EN 671-1 [W-25/30], umiejscowione w szafkach uniwersalnych
wkuwanych. Przyjete do montazu zestawy hydrantowe beda posiadac certyfikat CNBOP.

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej ilosci wody i ciSnienia na
wypadek pozaru, przewidziano na odgatezieniu dostarczajacym wode dla celéw bytowo gospodarczych,
tzw. ,zawor pierwszenstwa’. Zadaniem zaworu pierwszenstwa bedzie odciecie doptywu wody do
instalacji bytowo-gospodarczej, jezeli ciSnienie w instalacji p.poz spadnie ponizej wymaganego.

Instalacja oswietleniowa

Niniejszy projekt nie wnosi zmian w instalacji o$wietlenia podstawowego obiektu.
Zaprojektowana zostala nowa instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
zapewniajagca na wszystkich drogach komunikacji ogoélnej, sluzacych celom ewakuacji
(korytarze, hole i klatki schodowe) o$wietlenie ewakuacyjnie o nat¢zeniu o$wietlenia
minimum 5 Ix (rozwigzanie zamienne). O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co
najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. Projektowane o§wietlenie zasilane
bedzie z rozdzielni pietrowych. Wykonane beda osobne linie zasilajace lampy oswietlenia
ewakuacyjnego. Obwody zasilajace nalezy utozy¢ pod tynkiem w bruzdach, dopuszcza sig¢
prowadzenie nowej instalacji w korytkach instalacyjnych montowanych nadtynkowo. Lampy
o$wietlenia bedg miaty wbudowane w nie akumulatory i muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
CNBOP. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN - EN 1838 "Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

Rozmieszczenie lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedzie ujete na rysunkach

projektu technicznego.



Podzial budynku na dwie strefy bezpieczenstwa
Zgodnie z wskazaniem nr 3 Postanowien nr WZ.52840.324.2.2023 1 WZ.52840.324.3.2023

Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej budynek zostanie
podzielony w czg$ci naziemnej na dwie strefy bezpieczne oddzielone od siebie §cianami
wyposazonymi w drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 z samozamykaczami. W
zwigzku z tym wszystkie przepusty instalacyjne pomi¢dzy strefami bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w klasie EI 60. Drzwi oddzielajace strefy bezpieczenstwa musza zosta¢ wyposazone
w samozamykacze. Drzwi bgda stale otwarte podtrzymywane przez elektrotrzymacze. Z obu
stron drzwi zamontowane beda rgczne przyciski zwalniajace elektrotrzymacze. Automatyczne
zamknigcie drzwi nastapi w przypadku zadziatania czujki dymu. Czujki dymu zainstalowane
beda z obu stron drzwi na kazdej kondygnacji. Zadziatanie ktorejkolwiek z czujek dymu
spowoduje automatyczne zamknigcie wszystkich drzwi oraz uruchomienie sygnalizatora
dzwigkowego na kazdym poziomie oraz przy centralce nadzorujacej czujki dymu i sterujace;j
elektrotrzymaczami. Centralka umiejscowiona bedzie na parterze w pomieszczeniu portierni
nr 0/26. Zasilanie podstawowe centralki bedzie realizowane sprzed ppoz. wytacznika pradu
przewodem ognioodpornym o klasie PH 90. Linia zasilajaca oraz obwody wykonawcze
nalezy utozy¢ pod tynkiem w bruzdach, dopuszcza si¢ prowadzenie nowej instalacji w
korytkach instalacyjnych montowanych nadtynkowo. Centralka wyposazona begdzie w
akumulatory, ktére zapewnia jej poprawne dziatanie w przypadku zaniku zasilania
podstawowego przez min. 2h. Centralka sterujaca, czujki dymu i sygnalizatory akustyczne

muszg posiadac stosowne certyfikaty CNBOP.

OPIS DZIALANIA CENTRALI ZAMKNIEC PRZECIWPOZAROWYCH

Centrala sterujaca zasilana jest napieciem przemiennym 230VAC 50Hz sprzed ppoz. wylacz-
nika pradu. Uklad elektryczny sktada si¢ z zasilacza, zespotu sterujacego oraz dwdch akumu-
latorow.

Centrala sterujaca zasila napigciem statym 24VDC urzadzenia wykonawcze - elektromagne-
sy, ktore utrzymuja drzwi, w pozycji otwartej. Na skutek wymuszenia sygnalem alarmowym
centrala sterujaca zdejmuje napiecie z linii urzadzen wykonawczych i sygnalizuje stan alar-
mowy. Sygnalizacja alarmu odbywa si¢ poprzez podanie napi¢cia 24VDC na wyjScie sygnali-
zatora. W centrali sterujacej przewidziano mozliwo$¢ zdjecia napigcia z elementu wykonaw-
czego — elektrozaczepu za pomocg przyciskow. Uzycie przyciskow wiacza na

0,5 sekundy sygnat alarmowy. Centrala sterujaca jest wyposazona w uktad wykrywajacy za-



nik pradu w obwodzie elementu wykonawczego. Jezeli warto$¢ pradu spadnie ponizej warto-
$ci 20 mA wywotane zostanie zakldcenie (aktywacja syreny alarmowej). Tak wigc przerwanie
przewodu lub awaria elementu wykonawczego — elektrozaczepu jest bezzwtocznie sygnalizo-
wana. W przypadku zaniku napigcia 230VAC zasilanie uktadu podtrzymywane jest z wbudo-
wanych akumulatorow. Wbudowane akumulatory pozwalaja na prace urzadzen wykonaw-

czych przez min 2h.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Bez zmian

Instalacja przeciwprzepieciowa

Bez zmian

Ochrona przeciwporaieniowa i przeciwpoiarowa

Bez zmian

2.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.10.1 Powierzchnia, wysokos¢, ilo§¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 2726 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 6608,88 m? (powierzchnia wewngtrzna 7131 m?),

c) kubatura brutto — 31996 m’,

d) wysoko$¢ — 14,34 m (do najwyzszego punktu dachu przy naswietlach, budynek
$redniowysoki),

e) ilos¢ kondygnacji — maksymalnie trzy nadziemne, jedna podziemna (pod cze¢scia obiektu,
okoto 15 % obiektu jest podpiwniczone).

2.10.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Obiekt szkolny jest wolno stojacy. Odlegto$¢ szkoly od innego najblizszego budynku
(murowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jeleniogdrskiej 5) wynosi 10,21 m.
Kolejne zabudowania (budynki mieszkalne) sa w odleglosci powyzej 12 m. Powyzsze
odleglosci sa zgodne z przepisami. Wyjatek od powyzszego stanowi odleglos¢ od parterowe;j
stacji trafo, znajdujacej si¢ przy ulicy Jeleniogdrskiej koto naroznika szkoty od strony sali
sportowej. Stacja ta ma konstrukcje zelbetowa ($ciany i strop, na stropie jest dach

o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy). W $cianie stacji trafo od strony budynku
szkoly jest dwoje zwyktych, stalowych drzwi. Sciany prostopadle stacji trafo i budynku

szkoty sa w odlegtosci 3,6 m (w $cianie szkoty sa tylko okna na parterze z jadalni, pom.



konserwatora i WC, powyzej $ciana jest bez otworéw, ocieplenie $ciany to styropian), zas
$ciany rownoleglte s3 w odleglosci 9,8 m (w $cianie parteru szkoly sg tylko drzwi wyjsciowe
ze $wietlicy 1 jadalni, za§ powyzej jest taras). W ramach planowanych prac w wyjsciu

z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy zostang zamontowane nowe drzwi o klasie EI 60
z samozamykaczem, za§ w trzech oknach jadalni beda wstawione zaluzje ppoz. o klasie

EI 60, uruchamiane samoczynnie wyzwalaczem topikowym.

2.10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie s3 i beda
si¢ znajdowa¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkot - meble, artykuty biurowe,
ubrania, ksigzki, sprzgt sportowy, sprze¢t komputerowy, itp.

2.10.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wynosi ponizej 500 MJ/m?.

2.10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie.

W budynku znajduje si¢ tylko szkota podstawowa. Ze wzgledu na przeznaczenie budynek
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W szkole jest obecnie 568 uczniow (27 klas,
w klasie maksymalnie do 26 uczniéw). Liczba personelu pedagogicznego szkoly wynosi

62 osoby oraz dodatkowo 17 0s6b personelu pomocniczego.

Sala sportowa jest przeznaczona praktycznie tylko do uzytku szkoty. We wtorki i czwartki w
godzinach popoludniowych jest wynajmowana klubowi sportowemu, przy czy ilo$¢
jednocze$nie przebywajacych osdob w sali nigdy nie przekracza 50 oséb. Na co dzien
przebywa w niej w jednym czasie praktycznie tylko jedna klasa - do 30 oséb. Kilka razy w
roku w sali odbywaja si¢ uroczystosci szkolne, na ktérych jest ponad 50 osob, przy czym sg to
w zdecydowane] wigkszosci stali uzytkownicy czyli uczniowie i nauczyciele. W sali
audiowizualnej moze jednocze$nie przebywa¢ do 100 oséb (90 miejsc siedzacych na
widowni). W $wietlicy, w jadalni oraz na widowni sali sportowej moze jednocze$nie
przebywac do 75 oso6b (stali uzytkownicy).

2.10.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie
wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

2.10.7 Podzial na strefy pozarowe.

Caly budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 7131 m?, co nie jest
zgodne z przepisami (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m® dla
budynku ZL III, S$redniowysokiego). Poniewaz powyzsza strefa pozarowa zawiera

kondygnacje podziemna, jej dopuszczalna powierzchnia jeszcze ulega zmniejszeniu i nie



powinna przekracza¢ 50 % wymaganej czyli 2500 m?® - zgodnie z zapisami § 227 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 09-06-2022 r., poz. 1225).

W ramach planowanych prac budynek w czgéci nadziemnej zostanie podzielony na dwie tzw.
strefy bezpieczne o powierzchniach wewnetrznych 4187 m* i 2578 m?. Strefy te zostang od
siebie oddzielone §cianami o klasie minimum REI 60, stropem o klasie REI 60 (od strony
piwnicy), przepustami instalacyjnymi EI 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60 z samo-
zamykaczami. Powyzsze drzwi beda stale otwarte (elektrotrzymacze), zamykane
samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron.

Wejscia do piwnicy sg z dwoch klatek schodowych, tj. nr 2 oraz nr 3 i w ramach planowanych
prac wejscia te zostang zamknigte drzwiami o klasie EIS 60 z samozamykaczami, za$ na
poziomie parteru przed wejSciem na biegi prowadzace do piwnicy begda zamontowane
ruchome barierki, zabezpieczajace przed zejsciem do piwnicy podczas ewakuacji.

W ramach planowanych prac nalezy przepusty instalacyjne przej$¢ instalacji o $rednicy
powyzej 4 cm przez stropy piwnicy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2.10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej jego elementow.

Budynek $redniowysoki zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,.B”
odpornos$ci pozarowej. Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia i mie¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
Gtéwna | Konstrukcja Strop" Sciana Sciana .
konstrukcja dachu zewnetrzna"? | wewnetrzna® Prdzaeckr:ﬁgle
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

2)
3)

Budynek szkoty ma nastgpujaca konstrukcje (dane z inwentaryzacji):



1) gtowna konstrukcja no$na — konstrukcja zelbetowa (stupy + podciagi) oraz Sciany
murowane z cegly petnej i bloczkéw betonowych gr. minimum 24 cm;

2) $ciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej i bloczkow betonowych gr. minimum 24 cm,

ocieplenie styropian 3,0 cm, wykonczenie od strony zewngtrznej $ciang z cegly peinej
12 cm oraz ocieplenie od zewnatrz styropian 20 cm;
3) $ciany dziatlowe — w wigkszo$ci murowane z cegly gr. 9 — 15 cm; kilka $cian jest z phyt
GK na stelazu metalowym z wypelieniem welng mineralng; kilkanascie §cian pomig¢dzy
pomieszczeniami jest bezklasowymi przeszkleniami (dot. $cian na parterze pomig¢dzy
salami lekcyjnymi nr 0/36 i 0/37 a korytarzem, naswietli wokot drzwi wejsciowych
z korytarza do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okna w §cianie portierni; na I pigtrze $cian
pomigdzy salami lekcyjnymi nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i pomieszczeniem wolontariatu
nr 1/36 a korytarzami, na§wietli wokot drzwi wejsciowych z korytarza do sali sportowe;j
nr 1/15 1 wokoét drzwi z pom. porzadkowego nr 1/18 oraz naswietla migdzy sala sportowa
a pom. porzadkowym nr 1/18; na II pigtrze $cian pomig¢dzy trybunami sali sportowej
a korytarzem, naswietli wokot drzwi na korytarz z pom. porzadkowego nr 2/11 i naswietla
pomiedzy trybunami a pom. porzagdkowym nr 2/11); dodatkowo w $cianach korytarzy
parteru i I pigtra od strony pomieszczen jest kilkanascie przeszklonych naswietli na
wysokosci 2,1 - 2,2 m, co jest zgodne z przepisami;

4) stropy — zelbetowe plyty kanalowe gr. 24 cm; na fragmentach zelbetowa ptyta wylewana

na mokro gr. co najmniej 12 cm;

5) dachy — ptaskie, jednospadowe o konstrukcji zelbetowej i na nich plyty kanatowe
1 korytkowe, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna; nad czg¢$cig korytarzy II pietra
wystepuja naswietla, przy ktorych pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa PW8/B02

o nieokreslonej klasyfikacji ogniowe;j.

Bezklasowe przeszklenia $cian korytarzy w budynku wystepuja tylko praktycznie

w miejscach, gdzie sa dwa kierunki ewakuacji i istnieje mozliwo$§¢ ominigcia tych

fragmentow korytarzy. Wyjatek stanowig §cianki pomieszczenia wolontariatu i sali lekcyjnej

nr 1/33 na I pigtrze, gdzie na dtugosci 4,5 m jest jeden kierunek ewakuacji (korytarzem o

szerokosci 5,75 m), a po6zniej dwa. Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze w pomieszczeniach,

ktérych $cianki od strony korytarzy sa przeszklone (sale lekcyjne, sale gimnastyczne, sala
sportowa, portiernia, pomieszczenie wolontariatu, pomieszczenia porzadkowe) sa niewielkie

ilo$ci materiatéw palnych, a prawdopodobienstwo powstania w nich pozaru znikome.



Uwzgledniajac powyzsze, nalezy stwierdzi¢ ze wszystkie elementy budynku beda speiniaé
wymagania dla klasy "B" odpornosci pozarowej z wyjatkiem cze$ci $cian wewnetrznych

(bezklasowe przeszklenia) oraz czg$ci przekrycia dachu wykonanego z ptyt warstwowych.

2.10.9 Warunki ewakuacii.

W budynku sg trzy otwarte wewnetrzne klatki schodowe o konstrukeji zelbetowej, taczace
parter z II pictrem (dwie z nich dochodza tez do piwnicy - klatka nr 2 i nr 3). Wejscia do
piwnicy z obu klatek sg obecnie zamykane drzwiami zwyktymi, w trakcie planowanych prac
zostang one wymienione na drzwi o klasie EIS 60 z samozamykaczami. Na parterze przed
wejsciami na bieg schodow klatek, prowadzacy do piwnicy zostang zamontowane ruchome
barierki, uniemozliwiajace omytkowe zejscie do piwnicy podczas ewakuacji.

W budynku jest zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, taczaca parter
z Il pigtrem, przy czym klatka ta jest w bardzo zlym stanie technicznym i1 wylaczona
z eksploatacji. Klatka przeznaczona jest do wyburzenia, ewentualnie remontu (decyzja w
gestii wlasciciela). W projekcie nie uwzgledniano tej klatki.

Klatka schodowa nr 1 (przy wejsciu gtownym do budynku) ma szeroko$¢ biegéw w $wietle
(liczac pomigdzy obustronnymi poreczami) 1,85 — 1,87 m, szerokos$¢ spocznikow minimum
2,05 m w $wietle oraz wysoko$¢ stopni 15,3 - 16 cm. Klatka ta schodzi si¢ do holu parteru
budynku i z niego poprzez wiatrotapy sa dwa wyjscia na zewnatrz szkoly. Oba wyjscia
zamykane sg dwuskrzydlowymi drzwiami do wiatrotapu i z niego o szerokosci 1,85 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu.
Klatka ta nie ma potaczenia z piwnica.

Klatka schodowa nr 2 ($§rodkowa) ma szeroko$¢ biegow w s$wietle (liczac do poreczy)
1,20 — 1,25 m, szeroko$¢ spocznikow miedzykondygnacyjnych 1,08 — 1,13 m w $wietle oraz
wysoko$¢ stopni 14 - 15 cm. Klatkg ta schodzi si¢ na korytarz parteru, ktorym sg niezalezne
kierunki ewakuacji do trzech wyj$¢ na zewnatrz budynku. Dhugos$¢ drogi ewakuacyjnej od
zejsécia z klatki na parter do najblizszego wyjScia na zewnatrz budynku wynosi 12 m (wyjScie
na teren szkoty od strony ulicy Jeleniogorskiej). Klatka ta ma polaczenie z piwnica.

Klatka schodowa nr 3 (przy wejsciu do budynku z ulicy Jeleniogorskiej od strony sali
sportowej) ma szeroko$¢ biegow w $wietle (liczac do poreczy) 1,14 — 1,21 m (przy czym
jeden bieg do piwnicy 0,83 m), szerokos¢ spocznikow 1,18 — 3,84 m w §wietle (przy czym
spocznik do piwnicy 0,86 m) oraz wysokos¢ stopni 15 - 16 cm. Klatka tg schodzi si¢ na
korytarz parteru budynku i nim do wyj$cia na zewnatrz szkoty od strony ulicy Jeleniogorskiej,

dlugo$¢ drogi po korytarzu wynosi 12 m. Wyjscie to zamykane jest drzwiami



dwuskrzydlowymi do wiatrotapu i z niego, otwieranymi na zewnatrz obiektu. Drzwi do

wiatrolapu maja szeroko$¢ 1,66 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,94 m w

swietle), za§ drzwi z wiatrotapu majg szeroko$¢ 1,65 m w $wietle (w tym nieblokowane

skrzydto 0,8 m w $wietle). Klatka ta ma potaczenie z piwnica.

W bibliotece na I pietrze sg schody wewnetrzne taczace ja z czytelnig na Il pigtrze. Schody te

maja konstrukcj¢ stalowa z drewnianymi stopniami i nie s3 przeznaczone do ewakuacji —

szerokos¢ ich biegu wynosi 1,16 — 1,18 m, szerokos$¢ spocznika 0,98 m i wysoko$¢ stopni

17 cm. Biblioteka i czytelnia maja bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na korytarze budynku

szkoty.

Z parteru budynku jest kilka wyj$¢ ewakuacyjnych :

- dwa z holu gtéwnego parteru szkoty (przy klatce nr 1) poprzez wiatrotapy, zamykane
dwuskrzydlowymi drzwiami do wiatrotapu i z niego o szerokosci 1,85 m w $wietle (w tym
nieblokowane skrzydta 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu;

- z korytarza przy klatce nr 2, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,67 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w $§wietle), otwieranymi na zewnatrz
obiektu;

- z korytarza przy klatce zewngtrznej, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci

1,63 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,78 m w $wietle), otwieranymi na
zewnatrz obiektu;

- z korytarza przy klatce nr 3, zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami o szerokosci do

wiatrotapu 1,66 m w S$wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,94 m w $wietle)
1 z wiatrotapu o szerokosci 1,65 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m
w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu;

- z wiatrotapu przy $wietlicy i jadalni, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokos$ci
1,6 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w §wietle), otwieranymi na zewnatrz
obiektu; drzwi te zostang wymienione na nowe o wymiarach zgodnych z przepisami.

Przy wyjsciu na zewnatrz budynku koto klatki nr 3 sg betonowe schody zewng¢trzne (schody

w gore) — szerokos¢ biegow wynosi 2,0 — 2,3 w $wietle, szeroko$¢ spocznikdéw co najmniej

1,98 m w $wietle, liczba stopni w biegu 2 - 4, a wysoko$¢ stopni 15 - 17 cm. Nie jest to

wejscie gtdéwne do szkoty.

Dodatkowo z I pietra s3 dwa wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku (na taras) z sali

sportowej, kazde zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami o szeroko$ci 1,6 m w §wietle (w tym

nieblokowane skrzydfa 0,78 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu. Z tarasu na

poziom terenu prowadza dwie pary schodoéw betonowych (sa na wprost wyj$¢ z sali



sportowej) — szeroko$¢ biegow wynosi 1,47 — 2,9 m w $wietle, szerokos$¢ spocznikow 1,7 —

2,69 m w $wietle, liczba stopni w biegu 7 — 11 oraz wysoko$¢ stopni 16 cm.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb sg minimum po dwa wyjscia

ewakuacyjne :
1) z sali sportowej — sa cztery wyjscia ewakuacyjne; dwa wyjscia sg bezposrednio na
zewnetrzny taras budynku (kazde zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szeroko$ci
1,6 m w $wietle, w tym nieblokowane skrzydta 0,78 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz

sali) oraz dwa na korytarz I pietra (kazde zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami
o szerokosci 1,8 m w $wietle, w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m w $wietle, otwieranymi
na zewnatrz sali);

2) z widowni sali sportowej — s3 dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarz II pigtra, kazde
zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokos$ci 1,6 m w $wietle, w tym nieblokowane

skrzydta 0,8 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia;

3) ze $wietlicy - s3 dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrolapu i z niego na zewnetrz
budynku oraz drugie na korytarz parteru, oba wyj$cia zamykane sg drzwiami o szerokosci

0,9 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz swietlicy;

4) z jadalni - s3 dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrotapu i z niego na zewnetrz
budynku (zamykane drzwiami o szeroko$ci 0,9 m w §wietle, otwieranymi do $rodka) oraz
drugie na korytarz parteru (zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m
w $wietle, w tym nieblokowane skrzydio o szerokosci 0,9 m w $wietle, otwieranymi na

zewnatrz jadalni);

5) z sali audiowizualnej - sa dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarze szkoty; pierwsze
zamykane drzwiami o szeroko$ci 0,9 m w $wietle oraz drugie zamykane drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,44 m w $wietle, w tym nieblokowane skrzydio

o szerokosci 0,84 m w §wietle, w obu przypadkach drzwi sg otwierane na zewnatrz.

W sali audiowizualnej jest widownia z 90 krzestami (9 rzedow po 10 krzesel)

przymocowanymi na stale do podtogi. Odstgpy mi¢dzy rzgdami wynoszg 53 — 58 cm. Krzesta

majg konstrukcje metalowa oraz siedziska i oparcia z drewnianej sklejki. Scena sali jest
betonowa.

Drzwi ewakuacyjne z wickszo$ci pomieszczen szkoty maja wymagane szerokosci, tj. 0,9 m

lub 0,8 m (gdy sa przeznaczone dla mniej niz trzech osob). W kilkunastu przypadkach, gdy

drzwi z pomieszczen sa dwuskrzydtowe, szeroko$¢ ich nieblokowanych skrzydet wynosi

0,8 — 0,85 m w $wietle przy wymaganej 0,9 m — dot. na II pietrze sal lekcyjnych 2/12 i 2/14

oraz widowni sali sportowej, na I pietrze sal lekcyjnych 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i sali sportowej



na taras oraz na parterze sal lekcyjnych 0/36, 0/37, 0/60, sitowni 0/13 i sali audiowizualnej

0/16.

Drzwi dwuskrzydlowe na korytarzach szkoty w dwodch przypadkach na parterze maja

szerokos$¢ nieblokowanych skrzydel 0,71 m w §wietle przy wymaganej 0,9 m (dot. korytarzy

0/01 1 0/18). Drzwi z korytarza 0/30 na parterze maja szeroko$¢ 0,8 m w $wietle przy

wymaganej 0,9 m.

W kilku przypadkach drzwi ewakuacyjne z pomieszczen maja szerokosci 0,6 - 0,8 m

w $wietle przy wymaganej 0,8 — 0,9 m, dotyczy to gtownie WC, gabinetu logopedy

nr 1/05 i pomieszczenia wolontariatu nr 1/36 na I pietrze, pomieszczen gabinetow pedagoga

nr 0/31, nr 0/32 i nr 0/33 na parterze oraz szatni pracownikéw nr -1/03, nr -1/06 oraz

pomieszczen gospodarczych w piwnicy.

Wejscia do przedsionkow toalet sg obecnie otwarte na korytarze, w ramach planowanych prac

zostang one zamkniete drzwiami.

Wymiary poziomych drog ewakuacyjnych na kondygnacjach wynosza:

a) piwnica - szerokos¢ 0,93 — 1,27 m; wysokos¢ 2,01 — 2,03 m (z lokalnym obnizeniem do
1,83 m na odcinku 0,3 m);

b) parter - szerokos¢ 2,3 - 4,85 m (przy pomieszczeniach 0/23 1 0/24 szeroko$¢ wynosi 1,6 m
z lokalnym przewezeniem do 0,8 m na dlugosci 0,8 m i przy pomieszczeniach 0/41 1 0/42

szeroko$¢ wynosi 1,26 m z lokalnym przewezeniem do 0,9 m na dlugosci 0,5 m);

wysokos¢ 3,2 m (w obu przewezeniach wysoko$¢ wynosi 2,0 m);

c) I pietro — szerokos¢ 2,52 — 5,75 m (przy pomieszczeniach 1/04, 1/05, 1/06, 1/07
szerokos$¢ wynosi 1,47 — 1,78 m); wysoko$¢ 3,22 — 3,25 m;

d) II pigtro — szerokos¢ 2,52 — 8,19 m i wysoko$¢ 3,2 — 6,3 m.

Lokalne obnizenia korytarzy do wysokosci 2,0 m sg zgodne z przepisami.

Wymagana szeroko$¢ korytarzy wynoszaca 1,2 - 1,4 m jest w zdecydowanej wigkszosci

obiektu zachowana. Wyjatki od powyzszego stanowi cze§¢ korytarza piwnicy przy

pomieszczeniach gospodarczych oraz dwa lokalne przewezenia na korytarzach parteru.

Powyzsze nieprawidtowosci wynikajg z konstrukcji budynku.

Korytarze szkoty na parterze, I i Il pigtrze posiadaja dlugosci powyzej 50 m (80 — 86 m) i nie

sa wyposazone w drzwi dymoszczelne. W ramach planowanych prac i podziatu szkoty na

tzw. strefy bezpieczne, korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki

ponizej 50 m.

Wickszos$¢ $cian korytarzy jest murowana i ma klase¢ minimum EI 30. W czgdci Scian

korytarzy parteru i I pigtra sg bezklasowe przeszklenia na wysokosci 2,1 - 2,2 m od poziomu



posadzki, co jest zgodne z przepisami w budynku ZL III. Kilka $cian korytarzy od strony

pomieszczen jest w cato$ci lub czgsci bezklasowymi przeszkleniami :

1) parter — $ciany od strony sal lekcyjnych nr 0/36 i 0/37, naswietla wokot drzwi
wejsciowych do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okno w §cianie portierni;

2) I pigtro — $ciany od strony sal lekcyjnych nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33, pomieszczenia

wolontariatu nr 1/36, naswietla wokot drzwi wejsciowych do sali sportowej nr 1/15

1 woko6t drzwi z pom. porzadkowego nr 1/18;

3) II pigtro - $ciany od strony trybun sali sportowej, naswietla wokot drzwi z pom.
porzadkowego nr 2/11.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekracza

dopuszczalnych 40 m i wynosi maksymalnie do 27 m (z silowni poprzez $wietlice do wyjscia

na korytarz).

Z praktycznie wszystkich pomieszczen budynku, zlokalizowanych pomigdzy klatkami

schodowymi sg dwa doj$cia ewakuacyjne do wyj$¢ na zewnatrz szkoty (wyjatki - na II pigtrze

sala lekcyjna 2/12 i pom. porzadkowe 2/11, na I pigtrze pom. porzadkowe 1/18, na parterze

sala audiowizualna i pom. gospodarcze 0/20, z ktérych jest jeden kierunek ewakuacji).

Maksymalna dtugos¢ krotszego dojscia wynosi do 60 m (z II pigtra klatkami do wyj$¢ na

zewnatrz) czyli jest zgodna z przepisami. Z pozostatych pomieszczen budynku szkoty jest

jedno dojscie ewakuacyjne. Maksymalna dhugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi do

48 m (z II pigtra klatka srodkowa do wyjscia na zewnatrz). Sa to dlugosci dopuszczalne

w budynku istniejacym ZL III, cho¢ przekraczaja wymagane do 30 m. Na parterze ze

wszystkich pomieszczen przy jednym kierunku dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie

przekracza 30 m, ale przekracza wymagane 20 m po drodze poziomej i wynosi do 27 m.

Na parterze szkoly na korytarzach i holach znajduja si¢ metalowe szatki ubraniowe, ktore nie

zawezaja drog ewakuacyjnych ponizej wymaganych szerokosci.

2.10.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, ktdra zostanie wyposazona w atestowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Na budynku jest instalacja odgromowa.

W budynku szkoty nie ma instalacji gazu ziemnego.

Budynek posiada ogrzewanie centralne z zewngtrznej cieptowni. W szkole na parterze jest
pomieszczenie wezta cieplnego, z wejsciem tylko z zewnatrz budynku.

2.10.11 Urzadzenia przeciwpozarowe.




Wewngtrzne klatki schodowe budynku nie sa i nie beda wyposazone w urzadzenia
oddymiajace lub zapobiegajace zadymieniu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem
poOtsztywnym na kazdej kondygnacji oprécz piwnicy, ktorych zasigg obejmie calg
powierzchni¢ obiektu oprocz pomieszczenia wezta cieplnego. Przewody instalacji
hydrantowej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych o nominalnych §rednicach minimum
25 mm. Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m
od poziomu podtogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujeta w projekcie technicznym, ktory
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze, halle i klatki schodowe) nalezy
wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zasilane z wbudowanych w lampy
akumulatorow, speiniajace wymagania Polskiej Normy PN - EN 1838 "Zastosowania
o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne.” O$wietlenie to powinno zapewnia¢ nat¢zenie oswietlenia
min. 5 Ix na podtodze wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej (rozwigzanie zamienne),

a jego wykonanie uja¢ w projekcie technicznym, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz.

Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w atestowany ppoz. wytacznik pradu,
ktorego przycisk bedzie zlokalizowany przy wejsciu gtownym do budynku od strony ulicy
Szkolnej. Ppoz. wylacznik pradu wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry nalezy uzgodni¢

z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

2.10.12 Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest i bedzie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co
najmniej 2 kg proszku na kazde 100 m*> powierzchni obiektu. Dodatkowo w ramach
rozwigzan zamiennych piwnica budynku musi zosta¢ wyposazona w cztery gasnice
proszkowe z 4 kg proszku ABC kazda oraz pomieszczenie wezta cieplnego w gasnice
proszkowa z 4 kg proszku ABC.

2.10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu szkolnego wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm’/s. Wode do
gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpa¢ z istniejacej miejskiej sieci
wodociggowej z hydrantami zewngtrznymi DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty
znajdujg si¢ - pierwszy przy ulicy Szkolnej 11 w odlegtoséci 15 m, drugi przy ulicy Szkolnej 1
w odlegtosci 30 m oraz trzeci przy ulicy Jeleniogdrskiej 9 w odlegtosci 35 m. Powyzsze

hydranty posiadajag wymagane przepisami parametry w zakresie ich wydajnosci 1 ci$nienia, co



zostalo potwierdzone w pisSmie MPWiK Sp. z 0.0. z Kamiennej Gory (pismo w zalaczeniu).
Lokalizacj¢ hydrantow wskazano na PZT.

2.10.14 Drogi pozarowe.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Wymagania dla drogi pozarowej spetnia ulica Szkolna,
ktoéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na calej jego dtugosci i umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szeroko$¢ minimum 5,0 m, a jej
blizsza krawedz jest w odlegtosci 7,5 — 14,5 m od $cian budynku. Pomiedzy ulica Szkolng
a budynkiem szkoty nie ma elementoéw uniemozliwiajacych dostep do elewacji, pojedyncze
drzewa praktycznie nie utrudniaja tego dostepu. Dodatkowy dojazd do budynku szkoty
zapewnia ulica Jeleniogorska, ktora przebiega wzdhuiz dhuzszego boku szkoty z drugiej jej
strony 1 umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma
szeroko$¢ 10 m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 6,5 — 40 m od $cian budynku. Z ulicy
Szkolnej jest wjazd na droge wewnetrzng (bramg o szerokos$ci 4,8 m), przebiegajaca wzdtuz

dhuzszego boku sali sportowej (wjazd z niej poprzez cofanie samochodu).

2.11 Informacja o zgodzie na odstepstwo

Niniejszy projekt nie spetnia wszystkich wymagan obecnie obowigzujacych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Niniejszy projekt powstal na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu 2023 r. przez mgr inz. Grzegorz Kutaka
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych oraz inz. Edwarda Knapczyka rzeczoznawce
budowlanego. Dodatkowo projekt uwzglednia zgode na odstepstwa wydane
w postanowieniach Dolno$laskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu w pismach z dnia 10 pazdziernika 2023 r. nr WZ.52840.324.2.2023
1 WZ.52840.324.3.2023. Pisma DKPSP zostaty dotaczone do niniejszego opracowania.

za zespot projektowy
. mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK
gl. projektant
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Informacja o planie bioz
Zakres robot budowlanych obejmuje:

» wykonanie nowych drzwi wewngtrznych, zewnetrznych , zaluzji przeciwpozarowych
» wykonanie instalacji hydrantowej wewng¢trznej
» wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
» Roboty wykonywane begdg na terenie budynku szkolnego
Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Element zagospodarowania dziatki nie zagrazaja bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

>

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w czasie wolnym od zaj¢¢ szkolnych.
Niedopuszczalne jest zamykanie lub blokowanie przej$¢ , wyj$¢ na drogach
ewakuacyjnych w czasie zaj¢¢ szkolnych

przy wykonywaniu robdt na wysokosciach nalezy zadba¢ o odpowiednie przeszkolenie i
zabezpieczenie pracujacych tam ludzi

Instruktarz pracownikow

Przed przystapieniem do robot budowlanych rozbidrkowych i budowlanych nalezy
poinstruowaé pracownikow o sposobie zachowania bezpieczenstwa robdt ktore okreslono
w nastepujacych dokumentach prawnych:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst ObwieszczeniaMPiPS z dnia
23.12.1997 r. z uwzg. pdzn. zmian , ostatnia - Dz. U. 02.199.1673

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Obowiazuje od 24.04.1998

26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i r.
higieny pracy Podstawa:
KP art. 237"

Dz. U.97.129.844
Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowiazuje od dnia 24.04.1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych

Podstawa:
Ustawa z dnia 30.03.1965 1.
o bezpieczenstwie i higienie

i rozbidrkowych pracy,

art. 7 ust. 3

Dz. U. 72.13.91
Dz. U. 72.13.93
Rozporzadzenie Ministrow Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia Podstawa:

20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy
obsludze zurawi

Rozp. Prezydenta z
16.03.1928 r. 0 B.H.P. oraz
rozp. Prazydenta z
22.08.1927 o

Zapob. chorobom zaw.

Dz. U. 54.15.58 oraz ich zwalczaniu
Rozporzadzenie Ministrow: Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia Podstawa:

z dnia 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy Rozporzadzenie
uzywaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozproszonymi Prezydenta z

pod ci$nieniem. 1928 r., 0 B.H.P.
Dz. U.54.29.115

Zmiana: Dz. U.71.23.216

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w Obowiazuje od
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen 30.10.2001 r.
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. Podstawa:




KP art. 237" §2
Dz. U.01.118.1263
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia Obowiazuje 0d11.10.2000
14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r.
recznych pracach transportowych. Podstawa: KP art. 237"
Zmiana dotyczy §35
Dz. U.00.26.313. obowiazuje od 01.01.02
Zmiana: Dz. U. 00.82.930
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w Obowiazuje
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 0d 20.11.2000 r.
Podstawa:
Dz. U. 00.40.470. KP art.237 5 §2
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Podstawa:
28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ KP art. 225 §2
wykonywane przez co najmniej dwie doby.
Dz. U. 96.62.288.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang
praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochronny osobiste;.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na terenie budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy,
obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika a w nich nalezy umiesci¢
przenosng apteczke i zbiornik z czysta woda o poj. 10 1., miske do mycia, mydto, reczniki
itp.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie beda
mogly zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.

Na terenie budowy powinien by¢ wywieszony na publicznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy,
mieszkanie prywatne, budka tel. itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonow
powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

Na placu budowy powinien znajdowac si¢ podreczny sprzet gasniczy w postaci
gasnicy proszkowej 2 x 2 kg oraz piasku.

za zespot projektowy
mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK
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.0/57 |bieg schodowy 8,33 Obiekt : Szkota Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Goéra ul. Jeleniogérska 7
.0/58 |pom. pomochicze 14,57 Gt. projektant |mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK 2/D0OS/08 architekura
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.0/60 |sala gimnastyczna 102,56 Projektant | mgr inZ. Dariusz SIKORSKI 306/DOS/13 30-04-2024 Branza |ingt sanitarne
> - . Projektant mgr inz. Ryszard WIATR 10/98/1G inst. elektrvezne
.0/61 b_.NmEm_,m_:mm 6,7 Asystent mgr inz. Andrzej WOZNIAK ' Y
683 210 688 .0/62 _|przebieralnia 10,49 Temat: Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
.0/63 |wiatrotap 14,82 w zakresie ochrony przeciwpozarowej Skala 1:100
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=L ) Biuro Inwestycyjne "MILLER"
U [1/04] 1105, 58-400 WNS:QN“ QWMW_W ul. Lubawska 26
: Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Goéra ; 58-400 Kamienna Gora Pl. Grunwaldzki 1 | Stadium |proj. budowlany
m | ! ] | | Obiekt : Szkota Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Goéra ul. Jeleniogorska 7
] L] L G1. projektant |mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK 2/D0OS/08 architekura
Projektant mgr inz. Marek KOCAN A.\o\mm\c\dﬁ\ konstruckia
Projektant  |mgr inZ. Dariusz SIKORSKI 306/DOS/13 30-04-2024 Branza  |inst sanitarne
Projektant mgr inz. Ryszard WIATR 10/98/1G inst, elektryczne
Asystent mgr inz. Andrzej WOZNIAK
Temat: Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
2144 1556 . w zakresie ochrony przeciwpozarowej Skala 1:100
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Iy 1% Biuro Inwestycyjne "MILLER"

\j 5704 58-400 Kamienna Goéra ; ul. Lubawska 26
Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Goéra ; 58-400 Kamienna Gora Pl. Grunwaldzki 1 | Stadium | proj. budowlany
I u I Obiekt : Szkota Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Goéra ul. Jeleniogorska 7
P L Gt. projektant | mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK 2/D0S/08 hitek
| _ L1 _ Projektant | mgr inZ. Marek KOCAN 470/88/DUW wwoa_%zwmw
Projektant mgr inz. Dariusz SIKORSKI 306/DOS/13 30-04-2024 Branza  |inet sanitarne
Projektant  |mgr inz. Ryszard WIATR 10/98/JG Emﬁ. elektryczne
. Asystent mgr inz. Andrzej WOZNIAK '
[ Temat: Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
w zakresie ochrony przeciwpozarowej Skala 1:100
Rysunek RZUT II Hu:mm‘ﬂwﬂ> Nr rys. 4
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Biuro Inwestycyjne "MILLER"

58-400 Kamienna Gora ; ul. Lubawska 26

Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Gora ; 58-400 Kamienna Géra Pl. Grunwaldzki I | Stadium | proj. budowlany
Obiekt : Szkota Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Gora ul. Jeleniogorska 7
Gl. projektant |mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK 2/DOS/08 architekura
Projektant  |mgr inz. Marek KOCAN 470/88/DUW konstruckja
Projektant mgr inz. Dariusz SIKORSKI 306/DOS/13 30-04-2024 Branza  |inct. sanitarne
Projektant mgr inz. Ryszard WIATR 10/98/1G inst. elektryczne
Asystent mgr inz. Andrzej WOZNIAK '

Temat: Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu

w zakresie ochrony przeciwpozarowej Skala 1:100
Rysunck | PRZEKROJ A-A ; B-B Nr rys. 5




