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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t murowych wykonywanychamach projektu pn.:

.Remont klatek schodowych z dostosowaniem do warkdw p.poz, wymiane
stolarki drzwiowej na stolarke p.poz. oraz budowe instalacji oddymiania klatek
schodowych w budynku gtéwnym Publicznej Szkoty Podawowej nr 1 im. Ks. Jana
Twardowskiego przy Placu Kgcielnym 1 w Kamiennej Gérze”

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robét murowych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SSTg ggodne ze SpecyfikacjST — 0.0 oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektowa, SST i poleceniamyiera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosoémMaozna kada wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby betonowe.

2.2.1. Bloczki silikatowe
a) Bloczek silikatowy gr. 12cm

2.3 Nadpraza
Nadpraa — belkizelbetowe L-19 zgodnie z dokumentacje projekiow
2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
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Zapraw nalezy przygotowé& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-
wapiennych natey stosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni

od chwili zwycia zaprawy nie ¢g@zie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworzy
jednolita i jednobarwna mesbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotysgee sprztu podano w ST - 0.0.
3.2 Sprat konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- betoniarka,
- samochéd samowytadowczy 5 t.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0.
4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i
grubgici spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

5.1.2. Mury naley wznos¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diuga.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawienmyvby¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne nahly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem
murow.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze

powyzej 0°C.
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5.1.6. Pozostate wymagania ogolne zgodnie ze Sigacif ST — 0.0.
5.2 Spoiny w murach.

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnab@¢ nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudo
maksymalna nie powinna przekra¢dd mm, a minimalna - 5 mm,

c) spoiny powinny b§ doktadnie wypetnione zaprawa,

d) w scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetlnia zapraws spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

a) sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z betonu
komdrkowego z zamoéwieniem i wymaganiami stawianywi dokumentaciji
projektowej,

b) proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiarow i ksztattu cegty,

d) liczby szczerb i gkniec,

e) odporndci na uderzenia,

f) przetomu ze zwréceniem szczegoblnej uwagi na zaséanargla.

W przypadku niemanaosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa& jej

marke i konsystencje w sposob podany w obgauiacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobéw powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdweg poniszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury mury niespoinowane
spoinowane
1 | Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze diugai 3 6
- na cafej powierzchni 10 20

2 | Odchylenia od pionu
— nawysokéci 1 m 3 6
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- nawys. Kondygnacji 6 10
- na catej wysoksci 20 30
3 | Odchylenia kadej warstwy od poziomu
— nal m dlugséci 1 2
- na catej diugéci 15 30
4 | Odchylenia gornej warstwy od poziomu
— nal m dlugséci 1 2
- na catej diugéci 10 20
5 | Odchylenia wymiaréw otworow \dwietle
0 wymiarach:
- do 100 cm
szerokdé +6, -3 +6, -3
wysokaié +15,-1 +15, -10
— ponad 100 cm
szerokgé 10, -5 +10, -5
wysokaié +15, -10 +15, -10

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny byyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wacd: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i iugtltres i wielké¢ potmcen za
obnizong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. ,\Ayamia ogdolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegolnych robot ayalprzyjmowa& zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).
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8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
8.2 Odbidr robot murowych.

Odbior robét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoagpe przed odbiorem
budynku.
Wszystkie roboty olgfe SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatrigei wedtug specyfikacji ST — 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
a) dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
b) przygotowanie podia,
C) wyznaczenie potgeniascian,
d) reczne wykucie strgi,
€) murowaniescian, komindw,
f) zbrojeniescianek bednatklub drutem stalowym ocynkowanym,
g) szpachlowanie wykazapce spoin i stykow,
h) zamurowanie przebio powierzchni do 0,05 m2 cegtamisaianach,
i) zamurowanie bruzd cegtami z zachowanienzamnia z istniggcym murem,
j) monta nadpray,
k) wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
[) obrobienie otworéw okiennych i drzwiowych,
m) wymurowanie komindw,
n) obtozenie kominow cegtklinkierows,
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0) sprawdzenie przewodow,
p) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

q) uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnteriatow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne

12050:1996

PN-B- Cement portlandzki

30000:1990

PN-88/B-30001 | Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1974 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgofriaotyczce
1:2002 cementéw powszechnegaytku

PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

N-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN
13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259

Beton komorkowy.

PN-68/B-10024

Roboty murowe.
Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizoy@nbetonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.




