Nazwa kosztorysu:
Budowa:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Stawka r-g:

Kwota kosztorysu netto:
VAT:

Kwota kosztorysu brutto:
Stownie:

Przedmiar robot

KOSZTORYS INWESTORSKI = PRZEDMIAR

Remont schodéw zewnetrznych przytarasowych i schodéw p.poz w budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 ,im.Tkaczy Slaskich

ul.Jeleniogérska 7 ,Kamienna Gora

Gmina Miejska Kamienna Géra

Kamienna Géra 58-400,ul.Plac Grunwaldzki 1

35,00 zt

92 260,96 zt
21 220,02 z¢
113 480,98 zt

sto trzynascie tysiecy czterysta osiemdziesiat 98/100 z}

Autor opracowania:
mgr inz. Lukasz Kawa,
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR
1 Rozdziat Roboty remontowe schodéw i przytarasowych CPV 45453000-7
1.1 Grupa SCHODY PRZYTARASOWE
1.1.1  |Element Roboty posadzkarskie CPV 45320000-6 i CPV 45432110-8
1.1.1.1 |KNRAT Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
23/101/1 m2 66,859
1.1.1.2 |[KNRW Oktadziny schoddéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowej, ptytki gresowe
202/1120/2
2,689200
RAZEM 35,597800|m2 35,598
1.1.1.3 |[KNRW Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 22,000
1.2 Grupa SCHODY ZEWNETRZNE P.POZ
1.2.1  |Element Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1
1.2.11 Oznakowanie i wygrodzenie strefy bezpieczenstwa przy budynku kpl. 1,000
1.2.1.2 |[KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m
202/1603/2 m2 125,123
1.2.1.3 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
m2 46,376
1.2.1.4 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
Wylzenie losciropst.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48642+3068070.20 . 54778000
RAZEM:: 54,778000|m2 54,778
1.2.1.5 |[KNRW Zerwanie cokolikdw o dtugosci do 1 m w jednym miejscu z jednego rzedu piytek (tylko R-przyjeto 50%
401/813/5 robocizny) m 30,680
1.2.1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
R=0,850 M=1,000 S=1,000 m 4,800
1.2.1.7 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 5,000
1.2.1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety okienne
1,200000
RAZEM 5,964840/m2 5,965
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
1.2.1.9 |ZKNR C 1/401/2 |Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej
do 5 m2
Wyliczenie ilosci robét:
lico plyt spocznikowych okraglych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,844840
1,920000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,444000
' 21,660000
. 7,159514
,,,,,,,,,, 2,574000
,,,,,,, 2,005000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~ 17,856000
RAZEM:: 58,463354 | m2 58,463
122 |Element Roboty izolacyjne i posadzkarskie CPV 45320000-6 i CPV 45432110-8
1.2.2.1 |KNRAT Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
23/101/1 m2 54,778
1.2.2.2 |ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu, warstwa kontaktowa
(1) m2 46,376
1.2.2.3 |ZKNR C 2/604/2 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 10
(1) mm m2 46,376
1.2.2.4 |KNR BC 2/301/1 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system) na pow. narazonych
na dziatanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2-mm m2 54,778
1.2.2.5 |KNR BC 2/301/7 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system), natozenie
dodatkowej warstwy izolaciji m2 54,778
1.2.2.6 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system), wklejenie tasmy
2/30111 (1) Juszezelniajgcej
Wyliczenie ilosci robot:
130,68+11*4*1,50 i 96,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 96,680000]m 96,680
1.2.2.7 |ZKNR C 2/604/8 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o
szer. do 10 mm m 30,680
1.2.2.8 |[KNRW Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30
202/1120/2 m2 46,376
1.2.2.9 |[KNRW Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 30,680
1.2.3 |Element Tynki lica ptyty spocznikowej i biegu schodowego
1.2.3.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
L lEMYCle
Wyliczenie iloscirobot:
lico ptyt spocznikowych okraglych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2845 . 284500
lico ptyt spocznikowych prostokatnej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1856 . 1,856000
lico spocznikdw i biegéw schodowych
- . 2,440000
RAZEM:: 7,141000|m2 7,141
1.2.3.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne m2 7,141
1.2.3.3 |KNR 401/728/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu) m2 7,141
1.2.3.4 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 7,141
1.2.3.5 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej m2 7,141
1.2.3.6 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm,
tynk Atlas N-200 m2 7,141
1.2.4  |Element Naprawa tynkow elewacji budynku przy schodach
1.24.1 |[KNRAT Zabezpieczenie okien folig
26010312
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24072803 20,160000
RAZEM:: 20,160000|m2 20,160
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1.2.4.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
L EMYCIe
Wyliczenie ilosci robét:
<clowacjabudynku>  1291530+4.60°10,50+240°052+2,003,00 T 125,123000
<ofcieza> . (28 0'2+2400067°3 . 16080000
RAZEM:: 141,203000m2 141,203
1.2.4.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne m2 141,203
1.2.4.4 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 125,123
1.2.4.5 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 16,080
1.2.4.6 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej m2 141,203
1.24.7 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 125,123
1.2.4.8 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm,
tynk Atlas N-200 m2 16,080
1.2.5 |Element Tynki spodu biegéow schodowych i ptyt spocznikowych
1.2.5.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
33,399000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 602 20,602000
RAZEM:: 54,001000|m2 54,001
1.2.5.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne m2 54,001
1.2.5.3 |KNR 401/728/3 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii lll ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu) m2 54,001
1.2.5.4 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 54,001
1.2.5.5 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej m2 54,001
1.2.5.6 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 54,001
1.2.6  |Element Roboty blacharskie CPV 45261320-3 ,CPV 45262000
1.2.6.1 |KNR 202/507/2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,844840
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2320282 . 1160000
RAZEM:: 4,004840|m2 4,005
1.2.6.2 |KNR 202/509/4 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z tytan cynku m 5,000
1.2.6.3 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt. 2,000
1.2.6.4 |KNR 202/511/2 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z tytan cynku m 4,000
1.2.7  |Element Roboty malarskie CPV 45442100-8
1.2.7.1 |KNR 712/101/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
konstrukcje kratowe m2 30,804
1.2.7.2 |KNR 401/1212/5 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych
,,,,,,,,,, 15,884000
,,,,,,, 5,500000
9,420000
RAZEM:: 30,804000|m2 30,804
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1.2.8 |Element Roboty porzadkowe CPV 45111220-6
1.2.8.1 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odpady z
robot remontowych wewnatrz budynku
: 1,169260
RAZEM:: 2,979810/m3 2,980
1.2.8.2 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 2,980
1.2.8.3 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 2,980
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