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TYTUL OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
Remont podestow i schodow zewnetrznych przytarasowych i schodéw zewnetrznych
przeciwpozarowych budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Slaskich przy ul. Jeleniogérskiej
7 w Kamiennej Gorze — okladziny z plytek gresowych wraz z izolacja.

1 Dane ogoélne:

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Gora, Plac Grunwaldzki 1, 58-400
Kamienna Goéra

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Slaskich przy
ul. Jeleniogorskiej 7 w Kamiennej Gorze

2 Dane formalno — prawne:

1) Projekt techniczny i inwentaryzacja budowlana tarasu i schodow zewnetrznych
przeciwpozarowych oraz uszkodzen tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach Swietlicy i
zaplecza sanitarnego w budynku szkoty opracowana przez EE2 Sp. z o. 0. ul. Komuny
Paryskiej 59 lok.1B, 50-452 Wroclaw z dnia 11 styczen 2022r.

2) Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejacego budynku,

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pdZniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6Zniejszymi zmianami),

5) Ogolnodostepne instrukcje wykonania i rysunki detali, karty techniczne wybranych
systemOw hydroizolacji tarasow.

3 Cel niniejszego opracowania:
Celem niniejszego opracowania projektowego jest kontynuacja robot budowlanych zwigzanych z
remontem: tarasu, schodow zewnetrznych przytarasowych i schodéw zewnetrznych
przeciwpozarowych w budynku szkoty.

4 Opis i ocena stanu technicznego:
4.1 Taras i schody zewnetrzne przytarasowe

Taras przylegly do sali gimnastycznej zostal w poprzednich latach poddany remontowi w zakresie
wykonania i uszczelnienia pokrycia, rozbiorki zniszczonych okladzin ceramicznych schodow
przytarasowych i wykonaniu na schodach i podestach warstw elastycznej zaprawy uszczelniajacej —
trzywarstwowa o grubosci 4 mm. W obecnym stanie podloze podestow i stopni schodowych
przygotowane jest do ulozenia warstwa nawierzchniowej/okladzinowej w postaci ptytek gresowych
antyposlizgowych ze spoing elastyczna.



4.2  Schody zewnetrzne p.poz. ( opis zgodny z PT pkt. 2. ppkt. 1)

Schody zewnetrzne, jednobiegowe, zlokalizowane na elewacji tylnej budynku szkoty. Stopnie,
podstopnice i spoczniki schodéw, cokoliki w okladzinie z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejowej. Okladzina w stanie technicznym zlym, plytki spekane, fugi zawilgocone, brak
hydroizolacji stopni, ptyt spocznikowych i cokoléw. Lica i spody biegow schodowych
otynkowane i malowane. Liczne $lady po zalaniach. Zawilgocone, odparzone tynki,
uszkodzone powloki malarskie. Lica plyt spocznikowych opierzone blachg tytanowo-
cynkowa. Poziomy okladziny ceramicznej ptyt spocznikowych schodéw na poszczego6lnych
pietrach zlicowane sg z poziomami drzwi zewnetrznych. Ogranicza to wybér technologii
naprawczej.

Odwodnienie ptyt spocznikowych I i II pietra poprzez rynny z blachy ocynkowanej umocowane
do czota plyt i rury spustowe poprowadzone pod sufitami ptyt i biegdw i wpiete do rury
spustowej usytuowanej na scianie zewnetrznej budynku ,ktéra odprowadza wode opadowa z
dachu ( odprowadzenie wody z rynny na Il p.),z rynny na I p. do rury spustowej usytuowanej
na parterze, umocowanej do zewnetrznej strony $ciany duszy schodow a nastepnie poprzez
wpiecie rurg gtéwna do kanalizacji deszczowej. Stwierdzono nieprawidtowe wyprofilowanie
rynien, uszkodzenia mechaniczne, skorodowane ziaczki rynnowe, brak estetyki. Lica plyt
spocznikowych z licznymi ubytkami betonu. Odcinkowe rozszczelnienie szwu rury
spustowej gtownej i brak odcinka rury spustowej, uszkodzenie klapki rewizyjnej co skutkuje
zalewaniem S$ciany zewnetrznej budynku i przyziemia. Tynk na fragmencie Sciany o
wysokosci i szeroko$ci schodéw zew. p. poz. z licznymi zaciekami, zabrudzeniami. Zalania
woda opadowa z obrobek gzymsow Sciany bocznej budynku na II p. przylegajacej do ptyty
spocznikowej. W strefie przyziemia zabrudzenia i zawilgocenia tynku na Scianach, rowniez z
uwagi na brak opaski p. wilgociowej przy Scianach duszy schodéw. Balustrady schodéw z
okraglych profili stalowych, mocowania stupkéw zakotwione w plytach spocznikowych,
stopniach schodow i w $cianach. Balustrady malowane farbg. Widoczne odbarwienia powtok
malarskich, ubytki malatury, jak roéwniez fragmenty balustrady z oznakami korozji
powierzchniowej. Mocowanie stupkoéw balustrad bezposrednio do spocznikéw i stopni jest
przyczyna uszkodzen i peknie¢ okladzin ceramicznych, uszkodzenia fugowania i
miejscowych nieszczelnosci. Schody z uwagi na zly stan techniczny wylaczone z
uzytkowania i przeznaczone s do remontu.



5 Projektowany zakres robét remontowych

5.1 Podesty i schody przytarasowe

Uklad warstw istniejacy:

W obecnym stanie podloze podestow i stopni schodowych przygotowane jest (ulozone warstwy
izolacyjne) do ulozenia warstwa nawierzchniowej/oktadzinowej w postaci plytek gresowych
antyposlizgowych ze spoing elastyczna.



5.1.1 Roboty posadzkarskie/okladzinowe:
Gléwne roboty posadzkarskie:

- oczyszczenie istniejacych warstw podkladowych z ewentualnym uzupelnieniem ubytkows;

- uzupeienie obrobek blacharskich z blachy tytan — cynk gr. min. 0,55 mm;

- wykonanie okladziny z ptytek gresowych o gr. min. 8 mm antyposlizgowych na wysokoelastycznej
zaprawie klejacej z zagruntowaniem;

- wykonanie cokolikow z ptytek gresowych o gr. min. 8 mm wys. 10 cm;

- wykonanie uszczelnienia stykow masa poliuretanowa ( uszczelnienie wykonczenia cokotu, styku
cokot — posadzka, styku obrébka blacharska — posadzka, styku balustrada - posadzka);

Podstawowe parametry zastosowanych materiatow:

Wysokoelastyczna zaprawa klejaca:

Dane techniczne:

- wysokoelastyczny i odksztatcalny,

- mrozoodpornosc,

- wodoodpornose,

- spelniajacy wymagania €2 TE S1 normy EN 12004

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach, basenach.

Elastyczna fuga:

Dane techniczne:

- hydrofobowa,

- elastyczna,

- wodoodpornose,

- mrozoodpornosc,

- odporna na Scieranie,

- klasa zaprawy €G2 WA wg EN 13888

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach i tarasach.

Plytki oktadzinowe stopni i podestow, cokoty:

Dane techniczne:

- ptytki gresowe podtogowe/schodowe antyposlizgowe o rozmiarach min. 30 x 30 cm,
- mrozoodpornos¢,

- wodoodpornose,

- antyposlizgowe R11

- nienasigkliwe o gr. min 8 mm,

- w odcieniach szarosci,

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach i basenach.

5.1.2 Roboty tynkarskie:
Zabrudzone tynki Scianek policzkowych biegéow schodowych nalezy oczysci¢ zagruntowac i
pomalowac w kolorze zblizonym do istniejacego.



5.2 Schody przeciwpozarowe

Uklad warstw istniejacy:

- plytka gresowa;

- zaprawa klejowa;

- warstwa wyréwnawcza;
- bieg schodowy.

Projektowany uktad warstw okladziny schodéw z powierzchniowym odprowadzeniem wody przy
zastosowaniu systemowego rozwigzania izolacji tarasow zewnetrznych danego producenta:

- warstwa nawierzchniowa — ptytka gresowa antyposlizgowa wykornczona przy zastosowaniu fugi
elastycznej;

- wysokoelastyczna zaprawa klejaca — gr. 6 - 10 mm;

- elastyczna zaprawa uszczelniajagca — dwuwarstwowa o grubosci 4 mm;

- warstwa spadkowa.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe:

- zerwanie okladzin z ptytek ceramicznych na kleju;

- demontaz obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem;

- wyrownanie powierzchni stopni schodowych i spocznika;

- zbicie luznych i zawilgoconych tynkéw policzkowych oraz spodniej cze$ci biegow schodowych;
- oczyszczenie wszystkich podtozy:

- wywoz i utylizacja gruzu.

5.2.2 Roboty izolacyjne i posadzkarskie:

- wykonanie systemowej izolacji schodow z elastycznej zaprawy uszczelniajacej wraz z wklejeniem
w narozach systemowych tasm uszczelniajacych;

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm;

- wykonanie okladziny z plytek gresowych o gr. min. 8 mm antyposlizgowych R11 na
wysokoelastycznej zaprawie klejacej;

- wykonanie cokolikow z ptytek gresowych o gr. min. 8 mm wys. 10 cm;

- wykonanie uszczelnienia stykow masa poliuretanowa ( uszczelnienie wykonczenia cokotu, styku
cokot — posadzka, styku stopnica — podstopnica, styku balustrada — stopnica, spocznik);

Podstawowe parametry zastosowanych materiatow:

Warstwa uszczelniajaca:

Dane techniczne:

- polimerowo cementowa zaprawa dwusktadnikowa ( komponent ptynny i sypki)
- gesto$¢ ( komponent ptynny ok. 1,05 kg/dm3, komponent sypki ok. 1,33 kg/dm3)
- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 150kPa — brak przecieku,

- mostkowanie rys w podtozu — do 1,0 mm,

- mrozoodpornosc,

- wodoodpornos¢,

- dyfuzyjnosc¢,

- grubos$¢ jednej warstwy min 2 mm,

- grubosc¢ catkowita 2-3 warstwowej izolacji — 4 mm.

- odpornosc¢ na czynniki zewnetrzne oraz promieniowanie UV,



- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach oraz tarasach, uszczelnianie niecek basenowych.

Tasma uszczelniajqca:

Dane techniczne:

- szeroko$¢ min. 120 mm,

- grubos¢ nie mniejsza niz 0,66 mm,

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu — 9 MPa

- elastyczna,

- wodoszczelna,

- odporna na dziatanie rozcienczonych kwasow, lugéw, soli oraz promieniowania UV,
- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach, zbiornikach.

Wysokoelastyczna zaprawa klejaca:

Dane techniczne:

- wysokoelastyczny i odksztatcalny,

- mrozoodpornosc,

- wodoodpornose,

- spelniajacy wymagania C2 TE S1 normy EN 12004

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach, basenach.

Elastyczna fuga:

Dane techniczne:

- hydrofobowa,

- elastyczna,

- wodoodpornose,

- mrozoodpornos¢,

- odporna na Scieranie,

- klasa zaprawy CG2 WA wg EN 13888

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach i tarasach.

Plytki oktadzinowe stopni i podestow, cokoty:

Dane techniczne:

- ptytki gresowe podtogowe/schodowe antyposlizgowe o rozmiarach min. 30 x 30 cm,
- mrozoodpornosc,

- wodoodpornose,

- antyposlizgowe R11

- nienasigkliwe o gr. min 8 mm,

- w odcieniach szarosci,

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach i basenach.

5.2.3 Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ metodg tradycyjna z blachy tytanowo — cynkowej o gr. min.
0,55 mm i montowac w przygotowanym obnizeniu, uskoku warstwy dociskowej. Obrobki montowac
mechaniczne za pomocg ocynkowanych kotkéw szybkiego montazu. Polaczenia wykonywac poprzez

doszczelnienie klejem dekarskim oraz poprzez polaczenia lutowane spoiwem cynowym.

Na krawedzi spocznikow zamontowac rynne fi 120 mm z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,55 mm
ze spadkiem min 1 % w kierunku odplywu wraz z rurg spustowq fi 100 mm o jednakowych
parametrach materialowych. Przy pracach nalezy wymieni¢ istniejacy czyszczak oraz sprawdzic¢
droznos¢ odptywu. W przypadku niedroznosSci nalezy przeprowadzi¢ mechaniczne czyszczenie przy

pomocy spirali.



5.2.4  Roboty wykonczeniowe:

Jako element wykonczeniowy nalezy uzy¢ plytek gresowych podlogowych antyposlizgowych R11
oraz R13 o rozmiarach min. 30 x 30 cm, stopnice ryflowane, mrozoodporne, nienasigkliwe o gr. min
8 mm w odcieniach szarosci. Cokoty wykonac z ptytek gresowych podtogowych o wysokosci 10 cm.
Przy policzkach stopni schodowych wypusci¢ ptytki min. 2,5 cm poza lico czota

5.2.5 Roboty malarskie — balustrady:

Istniejace balustrady nalezy oczysci¢ z korozji, starej farby, luznych elementéw. Nastepnie odthuscic¢
i pomalowac farba podktadowa do elementéw stalowych. Warstwe wykonczeniowa stanowic¢ bedzie
nawierzchniowa farba do metalu w kolorystyce zblizonej do istniejacej. Farba musi by¢ odporna na
promieniowanie UV.

5.2.6 Roboty tynkarskie

Zbite tynki policzkéw biegow schodowych oraz spodnie czeSci biegéw nalezy uzupetni¢ zaprawa
cementowo — wapienng w kat. III. Nastepnie na odpowiednio wysezonowane tynki przyklei¢ warstwe
siatki elewacyjnej, zatopiona w kleju. Tak przygotowana nawierzchnie nalezy pomalowac¢ farba
sylikatowa w kolorze biatym.



