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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru  robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
drzwiowej realizowanych w ramach projektu pn.  

„Remont klatek schodowych z  dostosowaniem do warunków p.poż, wymianę stolarki 
drzwiowej na stolarkę p.poż.  oraz  budowę instalacji oddymiania klatek schodowych w 
budynku głównym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego przy 
Placu Kościelnym 1  w  Kamiennej Górze” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót: 
− wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na stolarkę aluminiową pełną z 

samozamykaczem, chwytakiem elektromognetycznym o odporności ogniowej 
EIS30; Ścianki działowe EI 60. 

− wymiana stolarki drzwiowej, wewnętrznej jednoskrzydłowej o szerokości 80cm na 
nową o odpornośći ogniowej EIS 30; 

− wymiana stolarki drzwiowej, zewnętrznej, o szerokości drzwi min. 90cm; 
− montaż stolarki okiennej wg. części graficznej 
− montaż klap oddymiających 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-0.0. – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ST – 0.0. – „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały 
zgodne z: 

− dokumentacją projektową, 
− przywołanymi instrukcjami ITB, 
− właściwościami określonymi w ST-0.0. 
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Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 
instytucje badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Są to: 

− wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    i 
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna 
państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymogami podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

Drzwi pełne oraz przeszklone zgodnie z dokumentacją techniczną. 

materiał: aluminium  
szyby: zespolone dwuszybowe szkło bezpieczne obustronnie klasy P2 i P4 
uchwyty, klamki: każde skrzydło drzwiowe wyposażyć w uchwyt lub klamkę wg stanu 
istniejącego, 
zamki: każde drzwi wyposażone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe 
wielozastawkowe i bębenkowe lub rolkowo-zasuwkowe. 
Samozamykacz: stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze. 
Stolarka drzwiowa o klasie odporności ogniowej EIS30. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

materiał: aluminium 
Stolarka drzwiowa aluminiowa pełna z uchwytami lub klamkami wg stanu istniejącego. 
Drzwi wyposażone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe i 
bębenkowe lub rolkowo-zasuwkowe. 
Stolarka drzwiowa z automatycznym otwieraniem. 

Stolarka okienna: 

Stolarka okienna typowa PCV w kolorze białym. Okna zespolone dwuszybowe. Profil ramy 
okiennej 5-komorowy. 
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Współczynnik przenikania ciepła dla nowej stolarki okiennej nie może przekraczać 
wartości U = 1,3 W/m2K.  Zaleca się stosowanie okien o współczynniku U nie większym niż 
1,1 W/m2K. Stolarka ze szkłem bezpiecznym klasy P2. Okno z funkcją oddymiania. 
Stolarka okienna z nawiewnikami ( §149 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.0. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.0. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych 
towarów.  
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w 
aprobacie technicznej wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi  pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wszelkie pomiary otworów drzwiowych przed wykonaniem drzwi należy wykonać z 
natury. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementów i 
stolarki należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i 
ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Ewentualne 
usterki usunąć, podłoże wzmocnić bądź przemurować. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby lub elementy bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy 
zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii budowlanej.. Stolarka przed 
wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie 
dołączonych świadectw i atestów. 

5.3. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. Ościeżnice powinny być osadzane w trakcie prac związanych z wznoszeniem 

ścianek działowych. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
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syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą 

powinien wynosić: 

- na szerokość otworu 2 - 6cm, 

- na wysokość otworu 5 - 9cm. 

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 

sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

-  na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

-  maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

-  dodatkowe  elementy  mocujące  stosowane  są  przy  punktach  zamykających,  aby  

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

-  na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb. 

Szczegółowe warunki mocowania okien PCV określa poniższa tabela: 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie 

punktów 

zamocowań 

Wysokość szerokość W nadprożu i progu 

Do 150cm Do 150cm 4 nie mocuje się 

150cm-200cm 6 po 2 

Powyżej 200cm 8 po 3 

Powyżej 150cm Do 150cm 6 Nie mocuje się 

150cm – 200cm 8 po 1 

Powyżej 200cm 10 po 2 

 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu 

ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, 

nie więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 

Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  

materiałów  wydzielających  związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa 

się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, 

dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 

podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy 

uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

5.5. Montaż stolarki drzwiowej 

Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane w trakcie 

wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w 

ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 25cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80cm. Ościeżnice w trakcie osadzania 

powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i 

zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w gotowych 

ścianach należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. 

Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać kotwy zaprawą cementową. 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych” ITB. 

Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe 

wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do 

ościeżnicy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-0.0. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 

odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 

odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, 

deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że 

zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości 
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producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki 

Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
− wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeży: + - 1 mm 
− różnicy w długości przekątnych ościeży:  + - 1 mm 
− wymiary skrzydeł i przekątnych:  + - 1 mm 
− odchylenia od płaszczyzny:  + - 1 mm 

Sprawdzeniu podlega każdy element. 

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 

Szczelinę pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy całkowicie wypełnić materiałem 
izolacyjnym – sprawdzenie wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być 
odporne na drgania i wstrząsy, montaż ościeżnicy do ościeża – sprawdzenie zgodności z 
zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakości łączników, ilości, 
długości, sposobu osadzenia, 
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ościeżnicy – sprawdzenie sposobu 
uszczelnienia ze zgodnością z aprobatą techniczną. 

6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych 

Po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy. 
Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejących parapetów zewnętrznych 

Powierzchnia parapetów winna być równa bez uszkodzeń. 
Niedopuszczalne są spękania, łuszczenia i odstawanie od podłoża. 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 
(przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
− obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem, 
− zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć, 
− obicie opaskami i ćwierćwałkami, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 

z dnia 30 kwietnia 2004 r.), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
tekst jednolity – aktualizacja z dn. 05.07.2013 r. 

− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386), 

− Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów. 


