Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z intrukcjami danego producenta

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GORY

WIDOK Z BOKU

kapinos policzka
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_ min. 0.5% _
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kapinos policzka biegu schodowego min. 2,5 cm

1. PLYTKA GRESOWA STOPNICOWA
2. KLEJ WYSOKOELASTYCZNY

3. ISTNIEJACE WARSTWY USZCZELNIAJACE,
PODKEADOWE I KONSTRUKCYINE

min. 0.5%

tasma uszczelniajaca

obrys elementu konstrukcyjnego

1. PLYTKA GRESOWA

owej.

2. KLEJ WYSOKOELASTYCZNY

3. ISTNIEJACE WARSTWY USZCZELNIAJACE,
PODKEADOWE I KONSTRUKCYINE

Gmina Miejska Kamienna Géra

systemu wraz z niezbednymi pracami przygotowawczymi wynikajacymi z INWESTOR: Gmina
opracowanej przez producenta technologi prac (oczyszczenie, grunt, Miejska Kamienna Géra ul.
iimpregnat, sposéb aplikacji, konieczne komponenty, czas dojrzewania Plac Grunwaldzki 1

iitp.). 58-400 Kamienna Géra

ADRES INWESTYCJI: Szkota
Podstawowa nr 2 im. Tkaczy
Slaskich ul. Jeleniogérska 7
Kamienna Géra

NR RYS.

03

INWESTYCJA: REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZYTARASOWYCH I SCHODOW
ZEWNETRZNYCH PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 IM. TKACZY
SLASKICH PRZY UL. JELENIOGORSKIE] 7 W KAMIENNEJ GORZE.

TRESC RYS. DETAL - STOPNIE SCHODOWE

SKALA: DATA:
1:10

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE SPORZADZIL:
mgr inz. Lukasz Kawa

podpis:

podpis:




