Biuro Inwestycji ,, MILLER” Egz.

ul. Lubawska 26, 58-400 Kamienna Goéra

Biuro: ul. Welonskiego 8/1, 58-300 Walbrzych
Tel. 607-923-492 Email miller.biuro@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

L, PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ BUDOWA
INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W SZKOLE PUBLICZNEJ NR 1
PRZY PLACU KOSCIELNYM W KAMIENNEJ GORZE
DZ NR 311/3 OBREB 6 KAMIENNA GORA”

Obiekt — SZKOLA PUBLICZNA NR 1, PLAC KOSCIELNY,
KAMIENNA GORA DZ NR 311/3 OBREB 6 KAMIENNA
GORA. KATEGORIA OBIEKTU IX

Adres — Plac Koscielny 1, 58-400 Kamienna Gora
dziatka nr 311/3,

Inwestor — Gmina Miejska Kamienna Gora
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Imie i Nazwisko Data

Arch.mgr inz. Marek Kocan 04.2024r
Specjalnosé: Architektoniczna
Nr upr. 470/88/DUW

mgr inz. Marcin Dzieledziak

Specjalnosé: konstrukeyjno- 04.2024r
budowlana

Nr upr. 2/DOS/08

inz. Krzysztof Leszczynski 04.2024r
Specjalnosé: instalacyjno elektro -

elektryczna energetyczna
Nr upr DOS/IE/0244/15

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim zastrzega si¢ wszelkie prawa z niej wynikajace wobec opracowan Biura
Inwestycji MILLER w Watbrzychu. Bez uprzedniej zgody wtasciciela Biura, niniejsze opracowanie, nie moze
by¢ wykorzystywane, powielane, ani udost¢pniane osobom nie zwigzanym z procesem inwestycyjnym.

Watbrzych kwiecien 2024r.




Spis tresci

- strona tytutowa
- spis tresci
- o$wiadczenie projektanta
I - Opis techniczny
1.0 Temat opracowania
2.0 Podstawa opracowania
3.0 Zakres opracowania
4.0 Charakterystyka ogolna
5.0 Charakterystyka pozarowa budynku
6.0 Opis techniczny budowlany
6.1 Scianki dziatowe
6.2 Stolarka okienna
6.3 Stolarka drzwiowa
6.4 Roboty demontazowe
6.5 Roboty wykonczeniowe
6.6 Klapy dachowe oddymiajace
7.0 Przejscia p.poz.
8.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
9.0 Obliczenia dla doboru okna oddymiajacego
10.0 Instalacje elektryczne
10.1 Opis stanu istniejacego
10.2 Zasilanie instalacji oddymiania i o§wietlenia ewakuacyjnego
10.3 Wylacznik p.poz.
10.4 System oddymiania klatki schodowe;j
10.50swietlenie ewakuacyjne
10.6 Ochrona p.poz.

11.0 Uwagi koncowe

II. Cze$¢ rysunkowa

. Rzut piwnic — inwentaryzacja rys.nr 1
. Rzut parteru — inwentaryzacja rys. nr 2
. Rzut I-go pigtra — inwentaryzacja rys.nr 3
. Rzut II-go pigtra — inwentaryzacja rys. nr 4
* Rzut I1I-go pigtra — inwentaryzacja rys. nr 5
* Rzut dachu rys. nr 6
* Rzut piwnic — przebudowa rys. nr 7
* Rzut parteru — przebudowa rys. nr 8
. Rzut I-go pigtra — przebudowa rys.nr 9
. Rzut I1-go pigtra — przebudowa rys. nr 10
. Rzut I1I-go pigtra — przebudowa rys.nr 11



Rzut dachu rys. nr 12
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 13
Rzut piwnicy — plan instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i oddymiania —nr 1E
Rzut parter — plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i oddymiania —nr 2E
Rzut I pigtra — plan instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i odymiania —nr 3E
Rzut II pigtra — plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i odymiania — nr 4E
Rzut III pietra — plan instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i odymiania —nr SE
Schemat instalacji oddymiania — nr 6E

Schemat zasilania elektrycznego — nr 7E

Schemat rozdzielnicy R.AW dla potrzeb zasilania o§w. ewakuacyjnego — nr 8E

® & & & 6 O O O o oo o

Schemat podtaczenia dwoch urzadzen wykonawczo — sygnalizujagcych PWP — nr 9E

I1I. Zataczniki:
a) mapa ewidencyjna
b) mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa
c) uprawnienia projektanta w branzy budowlane;j
d)  zaswiadczenie przynaleznosci do izby projektanta branzy budowlanej
e) uprawnienia projektanta w branzy elektrycznej
f) zaswiadczenie przynaleznosci do izby projektanta branzy elektrycznej
g) Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
nr WZ.5595.116.2.2018 z dnia 19.06.2018.
h) Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
nr WZ.5595.116.4.2018 z dnia 19.06.2018r.
i) Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

nr WZ.5595.116.3.2018 z dnia 19.06.2018s.

IV.BIOZ



Kamienna Gora dnia 01.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam
ze projekt budowlany na:

»PRZEWBUDOWE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ BUDOWE INSTALACII
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU GEOWNYM PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS.
JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENNEJ GORZE,
PLAC KOSCIELNY 1, 58-400 KAMIENNEJ GORZE,
dz. nr 311/3 obreb 6 Kamienna Gora”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza budowlana: e

Branza elektryczna: e



1.

OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest urzadzenie przeciwpozarowe -instalacja
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych, awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wylacznik pradu w budynku gtéwnym Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
im. Ks. Jana Twardowskiego przy Placu Koscielnym 1 w Kamiennej Gorze.

2.0 Podstawa opracowania

uzgodnienia z inwestorem,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002r. poz. 1225 ze
zmianami)

Polskie Normy, przepisy i literatura techniczna.

Postanowienie Dolno$laskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.116.4.2018 z dnia 19.06.2018r.

Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.116.3.2018 z dnia 19.06.2018r.

Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.116.2.2018 z dnia 19.06.2018r.

Ekspertyza Techniczna rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku szkoty nr 1 przy Placu Koscielnym 1 w Kamiennej

Gorze.

3.0 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem dostosowanie dwoch klatek schodowych w budynku

»gtownym” Publicznej Szkoty Podstawowej nr przy Placu Koscielnym 1 w Kamiennej

Gorze do ustalen ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz Postanowienia Dolnos$laskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.116.2.2018 z dnia 19.06.2018r,

demontaz Scianek dziatowych w piwnicy, wymiang stolarki drzwiowej na stolarke spetniajaca

wymagania ochrony przeciwpozarowej  drzwi dymoszczelne S 200 o klasie odpornosci

ogniowe] EI30., montaz klap oddymiajacych w dachu oraz budowe instalacji oddymiania

klatek schodowych. Obszar oddzialywania inwestycji, miesci si¢ w granicach dziatki 311/3,

na ktorej znajduje si¢ budynek szkoty.



4.0 Charaktervstyka budvnku

Kompleks budynkéw Szkoly Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego
zlokalizowany jest w Kamiennej Gorze przy pi. Koscielnym 1 w Kamiennej Gorze na
dziatce nr 311/3 obr. 6. Zespot szkolny sktada si¢ z budynku gtownego, dobudowanej po
2018 roku sali sportowej, oraz budynku stotéwki. Dobudowana hala sportowa po 2018
roku stanowi odre¢bng strefe pozarowa i nie jest objeta niniejszym projektem
budowlanym.

Teren szkoly o powierzchni 12 833m? (dziatka nr 311/3) zabudowany jest obiektami
kubaturowymi oraz zagospodarowany infrastruktura, w ktorej sktad wchodza:

- boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni z sztucznej trawy z ogrodzeniem,

- boisko sportowe do pitki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z sztucznej trawy,

- boisko do pitki siatkowej plazowej o nawierzchni piaskowej,

- zespot trybun o konstrukcji betonowe;,

- skocznia w dal z piaskownica,

- plac zabaw z nawierzchnig z ptyt z EPDM,

- drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki betonowej,

- plac apelowy o nawierzchni z kostki betonowe;.

Boiska o sztucznej nawierzchni posiadaja system drenazu z odprowadzeniem do sieci
kanalizacji deszczowej. Teren ogrodzony jest przestami z ptaskownikéw stalowych
mocowanych do stupkow stalowych, osadzonych w betonowym cokole. Budynek gtowny
szkoty i budynek sali sportowej wybudowane zostaty na planie litery ,,L.", budynek stotowki
ma ksztalt prostokata z wewnetrznym atrium.

Budynek gtéowny posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. Sciany
zewngetrzne 1 wewnetrzne budynku wykonane sg w tradycyjnej technologii murowej z cegly.
Fundamenty wykonane z betonu. Stropy mig¢dzy pigtrowe masywne z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych. W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe. Biegi klatki schodowe;j
zelbetowe z okladzing z masy lastriko, balustrady pretowe stalowe. Stropodach budynku
z zelbetowych ptyt prefabrykowanych na zebrach zelbetowych, izolowany od zewnatrz
styropianem z pokryciem z folii dachowej PCV. Stolarka okienna z profili pcv. Sciany
zewngtrzne docieplone warstwa styropianu gr. 15cm certyfikowang metoda lekka-mokra
NRO.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna pltytowa w czes$ci drzwi z profili pcv. Tynki wewngtrzne

cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, lamperie z tynkéw zywicznych



mozaikowych 1 malowane farbami lateksowymi. Podlogi wykonczone zostaty réznymi
materiatami w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen. W salach lekcyjnych podlogi z
wyktadzin PCV, w korytarzach posadzki lastrykowe, w pomieszczeniach sanitarnych

utozono ptytki ceramiczne.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego

ogrzewania i cieplej wody. Odprowadzenie $ciekdw 1 zasilanie w wod¢ do i z sieci miejskich.
Ogrzewanie budynku poprzez wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang
bezposrednio z miejskiej sieci cieptowniczej. Przygotowanie cieptej wody w okresie letnim, z
wykorzystaniem kotla z palnikiem zasilanym gazem ziemnym o mocy 41kW.

5.0 Charakterystyka pozarowa budynku szkoly podstawowej [SP].
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Wazne:

v’ Zgodnie z ustalaniami § 9 [1] 1 §68.4 [1] wymagane w rozporzadzeniu [1] - wymiary:
o nalezy rozumie¢, jako uzyskane =z uwzglednieniem wykonczenia
powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szeroko$ci drzwi,
jako wymiary w §wietle oScieznicy.
v Drzwi wyjéciowe z pomieszczef, ktore po ich catkowitym otwarciu moga zawezac
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej] wymaganej szerokosci beda wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.
4 Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementdow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych
1 drzwiowych jako wymiary w §wietle o$cieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowag schodow
(biegdw i1 spocznikdw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w §wietle poreczy (pochwytow) -
nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki,
tablice rozdzielcze, platformy wewnetrznej do transportu 0sdb niepelnosprawnych itp.
4 Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzuja si¢ no$noscia, szczelnoscia,
izolacyjno$cig ogniowa i dymoszczelnoscia (R, E, I, Sz00, Sa) beda wykonywane jako
rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentow zgodnie z aktualnymi
$wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornos$ci na dziatanie ognia i dymoszczelnosci.
v’ Lagczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne
z pomieszczenia, jest obliczana proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac




w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy nie bedzie mniejsza niz 0,9
m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

v" Wysoko$¢ drzwi bedzie odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1[1] — i wynosi¢ bedzie
min. 2 m, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci zostanie to ujete w odstepstwie.

v’ Zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Bedzie zapewniona mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do
ewakuacji.

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna' ca -3 200,00 m?
Powierzchnia zabudowy

budynek gtéwny — 842,47 m?

Kubatura budynku

budynek gtowny —-1533390 m*
Powierzchnia uzytkowa

w tym:

piwnice — 628,53 m?

parter - 653,19 m?

I pigtro ~ 650,49 m?

11 pietro — 657,99 m?

11 pigtro —478,21 m?

Wysokos¢ budynku: 16,47 m - budynek $rednio wysoki (SW).

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdOw technologicznych.

W budynku [SP] i nie przewiduje si¢ uzytkowania 1 magazynowania materialow
niebezpiecznych pozarowo — wyposazenie budynku stanowi¢ begdg standardowe elementy
wyposazenia biur typowe dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej. Zagrozenie pozarowe
wynika  z  wystgpowania  palnych  elementdéw  wyposazenia  pomieszczen.
W  budynku jest wykorzystywany gaz ziemny do celow grzewczych CWU.
Niebezpieczenstwo powstania pozaru warunkowane moze by¢ wadliwg pracg urzadzen
elektrycznych 1 (lub) nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa przy ich
uzytkowaniu, uzywaniem ognia otwartego i1 innych stanowiacych katalog zaniedban lezacych
po stronie budynku.

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz pomieszczen.

! Powierzchnia wewnetrzna zostala pomniejszona o wylacznie z bryly budynku nowo dobudowanej sali
sportowej po 2018 roku



Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 [1] i zalozonej funkcji caty budynek: [SP] kwalifikuje si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, oraz PM. Przewidywana ilo$¢ osob, ktéra moze
przebywa¢ w budynku [SP]: ca 681 ucznidw, oraz osoby zatrudnione:

e obstuga — 18 w tym stotéwka 7 oséb

e nauczyciele — 73 w tym $wietlica 3 osoby.
Przewidywana liczba 0sob:

e piwnice -3 osoby,

e Swietlica — uczniowie 50 0s6b, nauczyciele 3 osoby,

e parter — uczniowie 80 0sob, nauczyciele 1 personel 10 0sob,

e [ pietro —uczniowie 160 oséb, nauczyciele i personel 20 0sob,

e I pigtro — uczniowie 160 0sob, nauczyciele i personel 20 0sdb,

e [II pigtro — uczniowie 120 osdb, nauczyciele i personel 12 osob.
W budynku obecnie wystepuje jedno pomieszczenie auli na III pigtrze budynku szkotly
przeznaczone dla ponad 50 os6b, bedacych ich statymi uzytkownikami. Dobudowana sala
sportowa _ moze pomiesci¢ ponad 50 oséb _ przy czym stanowi ona inng strefe pozarowa,
ktora nie jest objeta niniejszym projektem.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe jako PM nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi.

Laczny czas przebywania tych samych o0s6b bedzie krotszy niz 2 godziny
w ciggu doby, a wykonywane czynno$ci bedg miaty charakter dorywczy (np. odbior towaru
z magazynu, badz tez krotkotrwale przebywanie w pomieszczeniu PM, zwigzane
z konserwacja urzadzen, czy kontrolg sprawnosci technicznej urzadzen: (kotlownia gazowa,
wezel cieplowniczy).

4) Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych — do 500
MJ/m?.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani strefy (przestrzenie)
zagrozone wybuchem.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej

1 stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie ze wskazaniami §212.1.[1] 1 §216.1[1] budynek [SP] powinien spetnia¢ wymagania

przewidziane dla klasy B odpornos$ci pozarowe;:



Budynek ZL1 ZL1 ZL I ZLIV LV
1 2 3 4 5 6

niski (N) "B" "B" "C" llDll "C"

Sredniowysok " ngn g e ng"
i (SW)

Wysoki (W) "B" "B" "g" ng" ngn

WySOkOSICiOWy "A" "AM A" ng" A
(Ww)

Z uwagi na ustalania (§216[1]), klasa odpornosci ogniowej powinna by¢ nie nizsza niz

podana w ponizszej tabeli, przy uwzglednieniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez te

elementy:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5) *)
odpornosci glowna
. . $ciana $ciana
pozarowej kon- konstrukcja przekrycie
. stropl) zewngtrz- wewng -
budynku strukcja | dachu dachu3),
. nal), 2), trznal),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 RE 1120 ET1120 (o<~i) |ET160 RE30
»B” R 120 R30 REI60 E 160 (0<i) E1304) RE 30
LC” R 60 R 15 REI60 E130(0—i) |EI154) RE 15
»D” R 30 ) REI30 E130 (0i) |(-) )
»B” ©) () -) ©) - -

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop
albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone jak dla stropow.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

7

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku wykonane sa w tradycyjnej technologii murowej z
cegly. Fundamenty wykonane z Dbetonu. Stropy migdzypietrowe masywne
z prefabrykowanych plyt zelbetowych. W budynku znajdujg si¢ dwie klatki schodowe. Biegi
klatki schodowej zelbetowe z okladzing z masy lastriko, balustrady pretowe stalowe.
Stropodach budynku z Zelbetowych plyt prefabrykowanych na zebrach zelbetowych. Sciany

zewngetrzne docieplone warstwg styropianu gr. 15cm metoda lekkg-mokra.



Gloéwna konstrukcja nosna spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany dzialowe — ceglane wykonane w klasie odporno$ci ogniowej min. EI 30, poza

obudowa pomieszczenia ochrony. Obudowa $cian posiada otwory okienne, stuzace do
obserwacji os6b wchodzacych 1 wychodzacych.

Stropy:

- masywne, spelniajagce wymagania klasy odpornosci ogniowej REI60;

Klatki schodowe K1 i K2:

- biegi zelbetowe, spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej R60

Stropodach

-z zelbetowych plyt prefabrykowanych na Zebrach zZelbetowych; konstrukcja
1 przekrycie dachu, spelnia zalozenia klasy odpornosci ogniowej, odpowiednio R30
1 RE30.

7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Ustalania §227 ust.2[1] wskazuja, iz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,
obejmujacej podziemng cze$§¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ponizszej

tabeli, czyli 2500m?:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia ludzi w budynku o jednej niskim sredniowysokim wysokim i
kondygnacji nadziemnej wysokosciowym
(bez ograniczenia
wysokosci) N) (SW) (W)i(WW)
1 2 3 4 5
ZL1,ZL I, ZL1V,ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL1I 8.000 5.000 3.500 2.000

Stan faktyczny, w tym lokalizacja budynku stotowki i §wietlicy w jednej strefie pozarowej z
budynkiem [SP], sprawia, iz obecnie strefa pozarowa catosci zabudowy wynosi ca 3 200,00
m? + 460m>=3660m? i przekracza dopuszczalng wielko$é strefy okreslang na 2500m?.
W ramach przedstawionych rozwigzan w ekspertyzie technicznej, nieprawidlowos¢ ta bedzie
usuni¢ta, z uwagi na projektowany podziat budynku [SP] na strefy pozarowe, ksztalttowane
przez poszczegdlne kondygnacje budynku, o czym mowa w § 226 ust.2 [1].

Pomieszczenie techniczne z wezlem cieplnym 1 z kottem zasilanym gazem zimnym,

o mocy do 50kW, bedzie wydzielona wg ustalen § 220 [1].




8) Informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenAstwo pozarowe, W tym

odleglo$ci od obiektéw sasiadujacych.

[SP] jest budynkiem wolnostojacym. Odlegtosci od zabudowy sasiedniej, potozonej na
innych dziatkach budowlanych sg zgodne z ustalanymi §271[1]. Odleglo$¢ budynku [SP], od
stotowki (Swietlicy) szkolnej, przy zblizeniu $cian obu budynkéw wynosi ca 6,5m. Budynki te
stanowig jedna strefe pozarowa.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

1. Komunikacje pionowg w strefie pozarowej budynku [SP] tworza dwie klatki schodowe K1
1 K2. Klatki te w chwili obecnej nie spetniaja ustalen §245.2 [1], szczegdlnie w zakresie braku
zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazenia ich urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Kwalifikacja budynku [SP] do III kategorii zagrozenia ludzi, wskazuje na konieczno$¢
zastosowania do oceny parametrow ewakuacji - m. in. postanowien § 256 ust. 3 [1], gdzie
zatozono maksymalng dlugo$¢ dojscia:

» przy jednym dojsciu -30 m,

» przy co najmniej 2 dojsSciach - 60 m - dla dojscia najkrétszego, przy czym
dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugos¢ wigksza o 100% od najkrétszego; dojscia
te nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowac.

Z wiekszosci pomieszczen szkolnych istniejg dwa kierunki doj$¢ ewakuacyjnych, zachowujac
tym samym ustalania § 256.3[1]. Z miejsc, w ktorym istnieje tylko jeden kierunek dojscia
ewakuacyjnego w tym: aula, pomieszczenia szkolne, ktdre potozone sa na III pigtrze, dtugos¢
ta wynosi ca 62m.

Parametry uzytkowe klatek schodowych nieznacznie odbiegaja od ustalen §68.1
1242 [1]. Nieprawidlowosci te polegaja na wystepowaniu:

e klatka schodowa K1:

o szerokosci spocznikéw kondygnacyjnych od 100cm (piwnica) do 134cm
(parter),
e klatka schodowa K2:
o szerokosci spocznikow migdzykondygnacyjnych od 130cm do 134cm
przy wystepowaniu ponadnormatywnych szerokosci do 175 cm.
Szerokosci biegow klatek schodowych wynoszag od 150cm do 174cm 1 sg zgodne
z §68.1[1].
Na kondygnacji podziemnej — wystgpuja obnizenia wysoko$ci drog komunikacyjnych:
e na dhlugosci biegu klatki schodowej K1, obnizenie wysokos$ci na dhlugosci biegu

1 spocznika od 212cm cm do 193cm,



e na dhlugosci biegu klatki schodowej K2, obnizenie wysokos$ci na dhlugosci biegu
1 spocznika od 201 cm do 193cm.
Korytarze komunikacyjne, posiadaja wymagane szeroko$ci od: od 170cm do 280cm,
1 wysokos¢ od 230cm do 290 cm.
Z klatek schodowych K1 1 K2 wyjscia ewakuacyjne prowadza bezposrednio na zewnatrz
budynku przez drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci nie mniszej niz 120 cm, przy zachowaniu
szerokosci skrzydta gldownego min. 90cm w $wietle.

Odlegto$¢ migdzy $ciang zewnetrzng, stanowiaca obudowe klatki schodowej K1,

a inng $ciang zewnetrzng budynku stotowki ($wietlicy) potozong visa vi - jest zgodna
z § 271[1] 1 wynosi ponad 9m.
Odlegtos¢ migdzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej K2,
a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku potozong pod katem 90° [SP] nie jest zgodna
z § 271[1].
Drzwi dwuskrzydtowe prowadzace na zewnatrz budynku z pomieszczenia sali gimnastycznej
nie posiadajag wymaganej szerokos$ci skrzydta gtownego 90 cm. Z uwagi na powyzsze zostaja
wymienione na spelniajgce wymagania [1].
Nie zaklada si¢ innej strategii ratowania ludzi ,,w inny sposob”, jak ukierunkowanie
ewakuacji ludzi do dwoch klatek schodowych (K1 1 K2), przyjmujac:
e obudowanie i wyposazenie ich w grawitacyjne urzadzenia oddymiajace,
e wyposazenie wszystkich ciggéw komunikacyjnych w czujki dymu, zasilane
z central oddymiania,
e wg rozwigzan zast¢pczych, wyzsze parametry dla nat¢zenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - dla drég komunikacyjnych.
co przyczyni si¢ do zachowania akceptowalnych warunkéw ewakuacji z calego budynku
szkoty podstawowe;.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegbdlno$ci  wentylacyjnej,  ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

1 piorunochronnej.

2. Ogrzewanie obiektu zapewnione jest przez wezet cieplny. Kociot gazowy opalany gazem
ziemnym o mocy 41 kW (do 60kW), stuzy wylacznie do przygotowywania cieptej wody 1 jest
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni na poziomie kondygnacji podziemnej (w budynku

o 5 kondygnacjach lacznie). Ta lokalizacja stanowi naruszenia ustalen Polskie] Normy PN-B-

02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci mniejszej

niz 1.

Kottownia wyposazona jest w urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu do



budynku. Zawor gazu ziemnego zlokalizowany jest na zewnatrz budynku szkoty.

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ piorunochronna.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub
REI60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klasg

odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia. Przepusty instalacyjne

w_elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)

wymagana dla tych elementow.

Dopuszczalne bedzie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

W strefach pozarowych nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty
1 wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie beda
stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.
Rozdzielnia gltowna pradu z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu zlokalizowane sa
wewnatrz budynku szkoty.

11) Informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych

bezpieczenstwu pozarowemu. dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych  ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych  scenariuszy  pozarowych,

z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

1. Instalacja sygnalizacji pozaru (ISP)

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje sygnalizacji pozaru.

2. Instalacja oddymiajaca

Klatki schodowe: K1 i K2 w budynku [SP] wyposazone bgda w certyfikowane klapy
oddymiajace. Napowietrzanie bedzie realizowane przez automatycznie otwierane drzwi
wejsciowe do klatek schodowych.

2. Awaryijne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek [SP] zostanie wyposazony w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne wg ustalen [1]
1 rozwigzan zastepczych i zamiennych, a tu:

e wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. S5 Ix na
poziomych i pionowych drogach komunikacji ogoélnej, oraz 10Ix na obnizonych
ponizej 2,2, m odcinkach drog ewakuacyjnych, przy zapewnieniu czasu dzialania
min. 2 godziny.



3. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Obiekt nie jest wyposazony w dzwickowy system ostrzegawczy (DSO). Nie projektuje si¢
wyposazenia [SP] w (DSO) - brak obligatoryjnego obowigzku.

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje si¢ nowy certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP z
urzadzeniami uruchamiajacymi i sygnalizujacymi jego praca, przy uwzglednieniu
uzyskanego odstepstwa od ustalen §212 ust. 9 [1]:

e rozdzielnia elektryczna majgca zasila¢ projektowane, niezbedne podczas pozaru,
urzadzenia (system oddymiania klatek schodowych), nie bedzie stanowi¢
odrebnej strefy pozarowe;j.

5. Instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25

Budynek [SP] jest wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25, przy czym ich lokalizacja, nie
jest zgodna z ustalania [2]. Pion instalacji przeciwpozarowej nie jest prowadzony przy klatce
schodowej, a w obrgbie wydzielanej klatki K2 bedzie zlokalizowany HP25 na poziomie
najnizej kondygnacji. Ponadto uktad komunikacji pionowej i lokalizacja pomieszczen w
obrebie klatki schodowej K2, sprawia, iz w budynku bedzie wystegpowaé tzw. mozliwo$¢
rozszczelnienia, poprzez wprowadzanie we¢za hydrantowego przez drzwi charakteryzowane
klasa odpornosci ogniowej EIS20030.

6. Dzwig dla ekip ratowniczych — stala instalacja gasnicza wodna

Budynek [SP] nie bgdzie wyposazony w dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych oraz stale
urzagdzenia gasnicze wodne — brak obligatoryjnego obowigzku wg ustalen [1]
i[2].

12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i1 terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacije o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w

wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 1/s.

W rejonie lokalizacji [SP] jest sie¢ wodociggowa z hydrantami zewng¢trznymi DNSO
stuzacymi do gaszenia pozaru. Najblizej potozone HP80 wskazane przez zarzadce sieci
potozne sg w odlegtosci od 85m do 110m od [SP]. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
1 Kanalizacji w Kamiennej Gorze potwierdzito, iz wydajnosci, ci$nienie 1 czas dziatania
hydrantow zewngtrznych jest zgodny z ustalaniami [3]. Odlegtos¢ HP80 od budynku [SP].
bylo to przedmiotem odstgpstwa.

Do [SP] bedzie zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 3 pkt 1 [3]. Z uwagi na
uwarunkowania lokalne bedzie zapewniony laczny dostgp do ponad 55% obwodu

zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci do 60m. Z uwagi na zblizenie ul. Pl. Koscielny



do budynku na odleglo$¢ do 5 m i jej pdzniejsze nachylenie na ponad 5% przyj¢to max.

dostep

na poziomie do 10 m - przy zblizeniu do boku budynku na odlegto$¢ 5m, przy

zachowaniu zasiegu operacyjnego 15m.

Zakres niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi [1], ktére zostang usunigte

w ramach niniejszego projektu:

1.

Zakres

Klatki schodowe K1 i K2 zostang obudowane, zamkni¢te drzwiami przeciw-
pozarowymi El200830, oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
zgodnie z § 245[1]1256.2[1].

Obudowa klatki schodowej K1 (parter budynku), oraz korytarza ewakuacyjnego przy
klatce schodowej K1 1 K2 (parter budynku) — zostanie doprowadzona do wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej - zgodnie z § 249.11 § 216.1[1].

Korytarze ewakuacyjne pozbawione os$wietlenia naturalnego zostang wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenie kotlowni z kottem zasilanym gazem ziemnym zostanie zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach 1 stropach tego pomieszczenia zamknigtego, zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej min. EI60.

Odlegtos¢ miedzy S$ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej K2,
a inng $ciang zewnetrzna tego samego budynku potozona pod katem 90° [SP] bedzie
zgodna z § 271[1]. Sciana budynku potozona pod katem 90° w stosunku do $ciany
klatki schodowej, bedzie spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 —
wymaganej jak dla stropu budynku [SP] z tg klatka schodowa3.

Poprzez podzial budynku [SP] na strefy pozarowe, na poziomie wszystkich
kondygnacji, strefa pozarowa w budynku [SP] nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej
wielkosci 2500m?. W tym zakresie projektuje sie zgodnie z ustalaniami §234 [1]:
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bede mie¢ klase
odpornosci ogniowej min. E I 60 _wymagang dla stropow tego budynku REI60.

niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [ 1], ktore nie zostang usunigte.

. Na kondygnacji podziemne] — bedzie wystepowaé obnizenie wysokosci drogi

ewakuacyjnej:

e na dlugosci biegu klatki schodowej K1 - obnizenie na dlugosci biegu
1 spocznika od 212cm cm do 193cm, przy wymaganej wysoko$ci min. 220 cm,

e na dlugosci biegu klatki schodowej K2, obnizenie na dlugosci biegu

1 spocznika od 201 cm do 193cm, przy wymaganej wysokosci min. 220 cm.



Uzyskano odstepstwo od ustalen § 68.1i 242.3 [1]

2. Rozdzielnia elektryczna majaca zasila¢ projektowane, a niezbedne podczas pozaru,
urzadzenia - system oddymiania klatek schodowych, nie bedzie stanowi¢ odrgbnej
strefy pozarowe;j.

Uzyskano odstepstwo od ustalen §212.9 [1].

3. Na kondygnacji podziemnej bedzie funkcjonowac kottownia z kottem zasilanym
gazem ziemnym o mocy do 50kW, zasilajgca zasobnik z cwu.
Uzyskano odstepstwo od ustalen §1176 ust. 1 [1], w zwigzku z wymaganiami punktu 2.2.2.1
Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [2]

1. Pion hydrantowy DN25, nie jest prowadzony przy klatce schodowej (naruszenie
postanowien §25 ust. 1[2]).

2. W obrebie wydzielanej klatki schodowej K2 (a poziomie najnizej kondygnacji), oraz na
kondygnacji parteru, I 1 II pigtra na korytarzu przy klatce schodowej K2 bedzie potozony
hydrant wewnetrzny DN25. Taka lokalizacja hydrantow wewnetrznych DN25 sprawia, iz w
budynku szkoly bedzie wystepowac tzw. mozliwos¢ rozszczelnienia klatki schodowej K2,
poprzez wprowadzanie weza hydrantowego przez drzwi charakteryzowane klasg odpornosci
ogniowej EIS20030. Taka lokalizacja DN25 stanowi naruszenie postanowien §20 ust.1 [2].

3. Zasiggiem hydrantow wewnetrznych DN HP25 nie bedzie objete pomieszczenie techniczne

nr 22, z bezposrednim wejsciem z zewnatrz budynku (naruszenie postanowien § 19.1[2]).

4. Zasiggiem hydrantéw wewnetrznych DN25 w poziomie, nie beda objete cate powierzchnie

pomieszczen wymagajace ochrony: nr: 120, 121, 122 123 (pom. mieszkania dozorcy), nr 119

1 105 (poziom parteru), nr 220, 221 1 222 (poziom I pigtra) i nr 319, 320 1 321 (poziom II
pigtra) - naruszenie postanowien § 20.3[2]).

Uzyskano odstepstwo od ustalen §§19.1. 20 ust. 113,125 ust. 1[2].

Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [3]

1. Odlegtos¢ najblizszego HP80 od budynku szkoty wynosi 85 m, przy dopuszczalnej
wielko$ci max. 75m.

Uzyskano odstepstwo od ustalen § 10 ust. 6 pkt 3[3]

6.0 Opis techniczny budowlany

6.1 Scianki dzialowe




Z uwagi na warunki pozarowe nalezy wydzieli¢ istniejgce klatki schodowe od
pozostatej czesci budynku oraz wykona¢ instalacje oddymiajacg. Klatki schodowe nr
K1 1 K2 wydzielono stolarka drzwiowg o odpornosci ogniowej EI2008S30 wyposazong
w zamykacze 1 chwytaki -elektromagnetyczne oraz $cianami przeszklonymi
o odporno$ci ogniowej EI 60. Scianki wykonaé z profili aluminiowych ze szktem

bezpiecznym P2-EI60.

6.2 Stolarka okienna

Zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, nalezy w klatce schodowej K1, na parterze
zamontowaé witryny w pomieszczeniu 114 (str6zéwka) od strony klatki schodowej o
klasie odpornosci ogniowej EI 60 1 od strony korytarza o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

W klatce schodowej K2 w poziomie I pigtra w pomieszczeniu nr 211, w poziomie II
pietra w pomieszczeniu nr 310, w poziomie III pigtra w pomieszczeniu nr 404

zamontowac witryny o klasie odpornosci ogniowej EI160.
6.3 Stolarka drzwiowa

W projektowanych klatkach schodowych i korytarzu zaklada si¢ montaz stolarki
drzwiowej aluminiowej z dostosowaniem do aktualnych przepisow. Wobec
powyzszego konieczne jest powickszenie otworow drzwiowych. Drzwi z gléwnym
skrzydlem szeroko$ci min. 90cm, o odpornosci ogniowej El200 S 30.

Istniejacy stolarke drzwiowg do pomieszczen technicznych (wg czesci graficznej)
wymieni¢ na nowg o wymaganej klasie ogniowej Elz200 S 30.

Stolarka drzwiowa w komunikacji przeszklona — szyba bezpieczng P2. Wszystkie
drzwi z samozamykaczami. Drzwi ewakuacyjne napowietrzajace  w klatkach
schodowych K1 1 K2 wyposazone w urzadzenia do automatycznego otwierania
w przypadku powstania pozaru sterowane z systemu oddymiania klatek schodowych
z szybg antywlamaniowg P4.

Zaktada si¢ powigkszenie otworéw nowych drzwi o odpornosci ogniowej Elxoo S 30 o
wymiarach 90x200 cm z nadprozem zelbetowym L-19 o dlugosci i iloci zgodnej z
czgscig graficzng opracowania w pomieszczeniach: 018, 016, 010, 308, 403.

Do pomieszczenia kottowni wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI30 o wymiarach
90x200 cm.

Przed przystapieniem do wymiany nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw z natury
wymienianej stolarki drzwiowe;.

6.4 Roboty demontazowe.

W budynku szkoty, nalezy zdemontowac $cianki dzialowe w piwnicy w klatce K1 1
K2.

6.5 Roboty wykonczeniowe.

Na projektowanych zamurowaniach w $cianach wykona¢ tynk cementow — wapienny
i pomalowac farba emulsyjna.



6.6 Klapy oddymiajace.

W dachu nad klatkag schodowa K1 i K2 wykona¢ klapy oddymiajace. W klatce K2
klapa odymiajaca o powierzchni czynnej oddymiania 1,43 m? np. klapa firmy
MERCOR typ: Mercor mcr-PROLIGHT E 120/150 H=min.50cm + owiewki +
kierownica.

W klatce K1 klapa odymiajaca o powierzchni czynnej oddymiania 1,09 m? np. klapa a
firmy MERCOR typ: Mercor mcr-PROLIGHT E 100/140 H=min.50cm + owiewki +

kierownica.

7.0 Przejscia instalacji przez Sciany przeciwpozarowe.

7.0

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego  stropach
wszystkich kondygnacji w budynku wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej min.
E 160, co jest warunkowane ustaleniami ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej  podzial budynku szkoty na strefy pozarowe na poziomie kazdej
kondygnacji budynku.

Przejécia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe o wielkoSci $rednicy
wiekszej niz 0,04 m*> w pomieszczeniu kottowni oraz przez obreb klatek schodowych
K1 1 K2 beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej min. EI 60 np. przy
zastosowaniu kolnierzy ogniochronnych CP644 HILTI lub opasek ogniochronnych
CP-648 HILTI. Powstale po montazu kolnierza szczeliny pomig¢dzy kotnierzem i
przegroda nalezy uszczelni¢ welng mineralng o temperaturze topnienia 1000°C,
zaprawg cementowg lub gipsowa. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych zabezpieczen

spetniajacych warunki przepiséw przeciwpozarowych.

Ochrone przeciwpozarowa dla klatki schodowej opracowano na podstawie
obowiazujacego przepisu tj. :

Projektem objete sa dwie klatki schodowe taczaca kondygnacje od poziomu piwnic
do III pigtra. Dla zachowania wymogu technicznego dla klatki schodowej w budynku
sredniowysokim / par. 245 pkt 2 [1] i dtugosci doj§¢ ewakuacyjnych — par. 256 ust.
1,2,3 [1], klatke schodowa zaprojektowano jako rownorzedng strefy pozarowej tj.
obudowana, zamkni¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej Elx00S30
z samozamykaczem oraz oddymiana. Oddymianie zaprojektowano jako dachowy
system oddymiania z zachowaniem w/w powierzchni czynnej/ geometrycznej
oddymiania. Uruchamianie oddymiania automatycznie poprzez czujki lub recznie
zasilane z centrali zasilajaco — sterujacej oddymianiem danej klatki schodowe;.

Czujki dymu rozmieszczone rownomiernie w obudowie klatki schodowej
1 bezposrednio przylegtych korytarzach o dlugosci do 15 m_ obejmujace kondygnacje
od poziomu piwnicy do III pigtra + r¢czne uruchamianie otwierania klap dymowych



systemu oddymiania grawitacyjnego K1 1 K2. Centrale sterujagco zasilajace
oddymianiem 1 napowietrzaniem _zasilane beda sprzed PWP szczegoély branza
elektryczna. Napowietrzanie klatki schodowej K1 i K2 poprzez drzwi ewakuacyjne —
napowietrzajace (otwieranych silownikami). Wyjscie z klatki schodowej drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 180/200 w swietle przy czym skrzydio nieblokowane
przy drzwiach dwuskrzydtowych o szerokosci min. 0,9m. w §wietle.

Niezaleznie od w/w. technicznego zabezpieczenia, wyjscie z klatki schodowej na
zewnatrz budynku zabezpieczone awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.

8.0 Obliczenia dla doboru klapy oddymiajacej:

Do obliczen przyjeto ustalania wytycznych VdS 2221:2007-08(01) Urzadzenia do

oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie

Wg ustalen pkt. 5.1 Otwory oddymiajace w dachu powinny posiada¢ geometrycznie
wolng powierzchni¢ wynoszaca co najmniej 5% podstawy przynaleznej klatki
schodowej, jednak nie mniej niz 1,0m?.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

AKS5% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j

Acz — wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania

Ako — powierzchnia klapy dachowej oddymiajace;j

Obliczenie powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowe;:

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:

Klatka schodowa nr K1:

AK =21,71m?,

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

AKO5%=5% x 21,71m? = 1,09m?,

Wymagana powierzchnia geometryczna klapy do celéw oddymiania: Ag = 1,09m?.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej stuzacego do oddymiania, powinna
wynosi¢: Ag =1,09m?.

Na podstawie powyzszego nalezy przyjac certyfikowang klape dachowa oddymiajace
o powierzchni czynnej (wigkszej od geometrycznej) nie mniejszej niz 1,09m?. Klapa
powinna by¢ trwale oznakowane z podang przez producenta powierzchnig
oddymiania.

Dobrano np. klapa a firmy MERCOR typ: Mercor mcr-PROLIGHT E 100/140
H=min.50cm + owiewki + kierownica



Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowe;j:

Zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2007-08(01) pkt. 5.2 Otwory dolotowe, nalezy
zapewni¢ dostateczng powierzchni¢ dolotowa powietrza. Zaleca si¢, aby powierzchnie
te otwieraly si¢ automatycznie. Otwory dolotowe nalezy rozmiescic,
o ile jest to mozliwe, na parterze i1 zabezpieczy¢ stosujac odpowiednie urzadzenia
przed ich zamknigciem. Geometrycznie powierzchnia otworéw dolotowych powietrza
powinna odpowiada¢ co najmniej 1,0 krotnosci powierzchni otworu wlotowego.
Otworami ktére mozna doliczy¢ sg np. bramy 1 drzwi, ktore mogg by¢ otwarte
w czasie pozaru od zewnatrz, jak rowniez okna ktére w przypadku pozaru moga by¢
otwarte automatycznie lub r¢cznie.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni napowietrzajgcych

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajace;j

A gn — powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych

Obliczenie powierzchni otworu:

Klatka schodowa nr K1:

Ag=Agn

Przyjeto klape 0 A ¢z oddym. = 1,09m? tj. o powierzchni geometrycznej wi¢ckszej od
wymaganej ca _Ag oddymiania = 1,7m?)

Projektowane drzwi wejsciowe do budynku o wymiarach 180x200cm o tacznej
powierzchni Agn=3,60m? spetniaja ogdlne zatozenia.

Klatka schodowa nr K2:

AK =28,66m?,

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

AKO5%= 5% x 28,66m* = 1,43m?,

Wymagana powierzchnia geometryczna klapy do celow oddymiania: Ag = 1,43m?>.

DO ustalen projektu przyjeto certyfikowang klape dachowa oddymiajaca
o powierzchni czynnej 1,43m* klapa firmy MERCOR typ: Mercor mcr-PROLIGHT
E 120/150 H=min.50cm + owiewki + kierownica.

Klapa powinna by¢ trwale oznakowane z podang przez producenta powierzchnig
oddymiania. Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowe;:

Zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2007-08(01) pkt. 5.2 Otwory dolotowe, nalezy
zapewni¢ dostateczng powierzchni¢ dolotowa powietrza. Zaleca si¢, aby powierzchnie
te otwieraly si¢ automatycznie. Otwory dolotowe nalezy rozmiescic,
o ile jest to mozliwe, na parterze i zabezpieczy¢ stosujac odpowiednie urzadzenia
przed ich zamknigciem. Powierzchnia czynna otworéw dolotowych powietrza
powinna odpowiada¢ co najmniej 1,0 krotnos$ci powierzchni otworu wlotowego.
Otworami ktére mozna doliczy¢ sa np. bramy i drzwi, ktore moga by¢ otwarte



w czasie pozaru od zewnatrz, jak rowniez okna ktoére w przypadku pozaru mogg by¢
otwarte automatycznie lub recznie.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni napowietrzajacych
Acz — powierzchnia czynna klapy oddymiajace;j

Acznap — powierzchnia czynna drzwi napowietrzajacych

Ag — powierzchnia drzwi napowietrzajacych

Obliczenie powierzchni otworu:

Klatka schodowa nr K2:

Ag nap = Ag oddymiania

Przyjeto do projektu powierzchni¢ czynna klapy Acznap = 1,43m? o powierzchni
geometrycznej wiekszej od wymaganej ca _Ag oddymiania = 2,1 m?.

Projektowane drzwi wejsciowe do budynku o wymiarach 180x200cm o tacznej
powierzchni An=3,60m? spetniajg ogdlne zatozenia.

9.0 Instalacja hvdrantéw wewnetrznych DN25

W budynku wykonana jest wewnetrzna instalacja wodociggowa, ktéra pelni rowniez funkcje
instalacji przeciwpozarowej. Przewody wykonane sg ze stali. W poblizu drog ewakuacyjnych
zamontowane s3 hydranty wewnetrzne HP25 z wezem poOtsztywnym i1 pradownicg. Na
instalacji wodociggowej zamontowane s3 zawory odcinajace. Hydrant wewnetrzny na
poziomie III pigtra, zostanie przeniesiony z pomieszczenia 404 na korytarz — wg odrebnego
projektu technicznego, ktérego zadaniem bedzie dostosowanie tej instalacji do wymagan

przepiséw przeciwpozarowych przy uwzglednieniu uzyskanych odstgpstw w tym zakresie.

10.0 Instalacje elektryczne.

10.1. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamiennej Gérze zasilany jest z sieci niskiego
napiecia poprzez kablowe przytacze niskiego napiecia. Budynek posiada dwa uktady pomiarowe
zabudowane wewnatrz budynku. Pomiary energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym i rozdzielnicg gtdwng budynku zlokalizowane sg wewnatrz budynku na ciggu
komunikacyjnym na poziomie parteru. Przy istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy dla budynku zabudowany
jest gtéwny wytacznik pradu.

W budynku wystepujg warunki stwarzajgce zagrozenie dla zycia ludzi, w tym m.in. wskazany
w postanowieniu i ekspertyzie brak zabezpieczenia przed zadymieniem oraz brak instalacji
os$wietlenia ewakuacyjnego. W zwigzku z powyzszym w budynku przewiduje sie wykonanie w/w

instalacji.



10.2. Przebudowa uktadu zasilania

W ramach robét zwigzanych z zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pragdu dla kazdego z
przytaczy nalezy wykonaé przebudowe istniejgcych uktadéw zasilania poprzez zabudowe pomiedzy
istniejgcym ztgczem kablowym, a gtéwng rozdzielnicg elektryczng budynku oraz instalacjami

odbiorczymi dwéch szafek z przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu.

10.3. Zasilanie instalacji oddymiania i oswietlenia ewakuacyjnego.

Projektowang instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zasilic z
projektowanej rozdzielnicy R.AW zabudowanej na poziomie parteru przy gtdwnej rozdzielnicy
elektrycznej budynku. Zasilanie w/w rozdzielnicy nalezy wykonaé z istniejacej rozdzielnicy RG poprzez
zabudowane dodatkowych zabezpieczenia w postaci wytgcznika instalacyjnego. Schemat zasilanie
obwodéw dla potrzeb zasilania osSwietlenia ewakuacyjnego pokazany zostaty w czesci rysunkowej
projektu. Przewody dla potrzeb zasilania instalacji oswietlenia nalezy prowadzi¢ natynkowo w
listwach instalacyjnych PCV przewodami typu YDY 3x1,5mm?2.

Dla potrzeb zasilania projektowanych dwdch central oddymiania klatek schodowych, oraz
central zamknieé¢ pozarowych nalezy przebudowac istniejgcy uktad zasilajgcy poprzez wyniesienie
istniejgcego gtownego uktadu pomiarowego na zewngtrz budynku i zabudowy dwdch
certyfikowanych przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu dla kazdego uktadu pomiarowego. Zasilanie
dwéch central oddymiana oraz central zamknie¢ p.poz nalezy wykonac¢ sprzed jednego z
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu zgodnie ze schematem pokazanym w czesci rysunkowej
projektu. Wszystkie urzadzenia zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zasilié

przewodami PH90 typu HDGs uktadanymi pod tynkiem.

10.4. PrzeciwpoZzarowy wyfgcznik prgdu - PWP.

Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynkéw nalezy zabudowaé Urzadzenia
Uruchamiajace UU i Urzadzenia Sygnalizujgce US _pracg dwdch PWP, ktdry bedzie wytgczaé napiecie
na terenie catego budynku za wyjgtkiem central zasilajgco sterujacych oddymianiem klatek
schodowych K1 i K2 w tym zamknie¢ drzwiami przeciwpozarowymi do klatek schodowych. Do UU i US
bedzie doprowadzony kabel sterujgcy HDGs 5x1,5mm? PH90. Kabel _nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Nacisniecia UU spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wytaczenie certyfikowanego wytacznika.
Informacje o przeciwpozarowym wytaczniku pradu

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) sktada sie
z nastepujacych elementow:

- Urzadzenia wykonawczego,



Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest roztacznik lub wytgcznik stanowigcy element
mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej
obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztgczu kablowym lub przy wejsciu
do budynku.

+ Urzadzenia uruchamiajacego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezposrednio nacewke urzadzenia wykonawczego PWP.
+ Urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP Ilub bezposrednio ze stykow
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP. Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prady CX2004
sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz urzadzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia,
przeznaczonych do wspodtpracy z urzadzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére
to dostepne sg na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

Zestaw Przeciwpozarowego Wyltgcznika Prgdu bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 "W sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
(Dz.U. z dnia 06 grudnia 2016 r. Poz. 1966, z pézniejszymi zmianami). Wszystkie elementy zestawu
Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu bedy posiada¢ odpowiednie certyfikaty wydane przez
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Instytut Badawczy CNBOP w Jozefowie k.
Warszawy. W grupie 10 ,State urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji
pozaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepta i dymu oraz ttumienia wybuchu, systemy
ewakuacyjne)” zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.06.2019 r. (Dz. U 2019. poz. 1176)
wskazano, iz:

a. przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestawy

b. przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — elementy sktadowe:

e urzadzenia uruchamiajace,
e urzadzenia sygnalizujace,
e urzadzenia wykonawcze,

jako wyrdéb budowlany jest objety od dnia 01.01.2021 roku obowigzkiem sporzadzania przez
Producentéw krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — Panistwowy Instytut Badawczy

prowadzi procesy krajowej oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych dla zestawdw



»przeciwpozarowych wytgcznikow pradu” oraz dla elementéw sktadowych ,przeciwpozarowych
wytacznikdw pradu”, tj. dla urzadzen uruchamiajgcych, urzadzen sygnalizujgcych i urzadzen
wykonawczych, w oparciu o nizej wymienione krajowe specyfikacje techniczne:

e zestawy ,przeciwpozarowych wytgcznikow pradu” - krajowa ocena techniczna,

e urzadzenia uruchamiajgce PWP - krajowa ocena techniczna,

e urzadzenia sygnalizujgce PWP - krajowa ocena techniczna,

e urzadzenia wykonawcze PWP - Polskie Normy lub krajowa ocena techniczna.

,Reczne urzadzenia uruchamiajgce majg za zadanie uruchomié¢ , przeciwpozarowy
wytacznik  pradu" — PWP, ktéry odtaczy zasilanie budynku od Zrédta energii elektrycznej
podczas pozaru w czasie akcji ratowniczej lub innego zdarzenia wymagajgcego odtgczenia
energii elektrycznej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, bedzie odcina¢ doptyw pradu
elektrycznego do wszystkich obwoddéw, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (w niniejszym projekcie -
sygnalizacja stanu wyfaczenia zasilania przez PWP — Swiecenie lampki zielonej urzadzenia
uruchamiajgcego [UU]). Reczne urzadzenie [UU] uruchamiania PWP, bedzie posiada¢ podwdjng
sygnalizacje LED, ktdra udzieli informacji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia

2. Dioda czerwona- stan dozoru.

Ledy zakonczone bedg kostka podtgczeniows. Led czerwony bedzie sie ,$wieci¢”, gdy PWP jest
zatgczony, w momencie zbicia szybki czerwony Led ,zgasnie”, a zapali sie zielony Led, ktéry
poinformuje o wytgczeniu pradu elektrycznego w budynku. Zielony Led bedzie zasilany z
osobnego 7Zrédta zasilania sprzed wytgcznika PWP”.

Urzadzenie [US] sygnalizacji stanu wytgczenia PWP, bedzie posiadaé¢ zielong sygnalizacje
LED, ktéra udzieli informacjio :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia

Po wytgczeniu PWP urzadzeniem uruchamiajgcym [UU] zapali sie zielony Led w
urzadzeniu sygnalizacyjnym [US], ktéry poinformuje o wytgczeniu pradu elektrycznego w budynku.
Zielony Led w urzadzeniu sygnalizacyjnym [US] bedzie zasilany z osobnego Zrédta zasilania sprzed
wyftacznika PWP poprzez rownolegte podtaczenie go do obwodu lampki zielonej LED w urzadzeniu
uruchamiajgcym [UU]”.

Urzadzenie wykonawcze zestawu Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu (PWP)

Funkcje urzadzenia wykonawczego Zestawu Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu (PWP) w
Obiekcie petni¢ bedzie projektowany certyfikowany roztgcznik kompaktowy, odcinajacy doptyw
pradu elektrycznego do catego budynku (poza zasilaniem urzadzen przeciwpozarowych, ktére
muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru) - po uruchomieniu Urzgdzenia Uruchamiajgcego [UU] —

recznie.



Potgczenia urzadzenia uruchamiajgcego [UU] z w obwodzie cewki wyzwalajgcej
w Przeciwpozarowym Wytgczniku Prgdu PWP wykonane ma by¢ przewodami o podwyziszonej
odpornosci ogniowej HDGs/NXHX PH90 5x1,5mm?2 .

Urzadzenie uruchamiajgce [UU] zestawu Przeciwpozarowego Wyfacznika Prgdu Urzadzenie
uruchamiajace (recznie) [UU] zestawu Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu umiejscowione

ma by¢ w obudowie min. IP54, w Il klasie klimatycznej i zamontowane ma by¢ przy przytagczu
energetycznym.

Pokrywe obudowy [UU] nalezy zaopatrzyé w opis ,,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”.

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

Oznakowanie przeciwpozarowego wyfacznika pradu zgodnie
z PN-N-01256/04:1997P Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 22 czerwca 2010 r, ze zmianami), przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, uznany jako urzadzenie przeciwpozarowe podlega przeglgdom technicznym i
czynnos$ciom konserwacyjnym - co najmniej raz w roku. Czynnosci kontrolne prowadzone przez osoby
odpowiednio uprawnione powinny obejmowac przede wszystkim:
ogolny stan techniczny, jego dostepnosc i oznakowanie miejsca lokalizacji znakiem bezpieczenstwa
zgodnym z Polskg Normg, Stan techniczny potgczen, Sposdb zadziatania wraz z kontrolg, czy uzycie
nie powoduje odciecia doptywu energii elektrycznej do urzadzen i instalacji, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Wymagane jest sporzadzenie protokotu z przeprowadzonych

czynnosci.

10.5. System oddymiania klatki schodowej.

Dla kazdej z oddymianych klatek schodowych przewiduje sie montaz po jednej centrali
sterujgcej systemem oddymiania grawitacyjnego z funkcjg wykrywania pozaru. W poblizu klatek
schodowych na Il pietrze nalezy zabudowac¢ centrale oddymiajgce w miejscu pokazanym na rzucie w

czesci rysunkowej projektu. Zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs 3x2,5mm?2



sprzed PWP. Przewdd ten nalezy uktadac¢ podtynkowo przykrywajgc go min. 5mm warstwg tynku.
Oddymianie kazdej z klatek schodowych realizowane bedzie przez klapy oddymiajace znajdujgce sie
na ostatniej kondygnacji, a napowietrzanie poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych
zlokalizowanych na poziomie piwnicy. Zasilanie sitownikéw klap oddymiajacych i drzwi
napowietrzajagcych wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm2 PH90 ktére nalezy mocowaé na
certyfikowanych uchwytach minimum E90 od centrali badZz utozy¢ podtynkowo, przykrywajac
przewdd warstwg tynku min. 5mm. Projektowane klapy i drzwi napowietrzajace nalezy wyposazyé w
certyfikowane sitowniki ze znakiem CNBOP. W drzwiach napowietrzajgcych dla potrzeb
automatycznego otwarcie nalezy zabudowa¢ dodatkowo zamki rewersyjne i elektro rygiel
umozliwiajgce otwarcie dwodch skrzydet drzwi z zasilaniem 24V DC. Uruchamianie systemu
oddymiania nastgpi z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego przez czujki dymu lub po zbiciu szybki i
wcishieciu przycisku oddymiania. Na ostatniej kondygnacji i na poziomie przyziemia przewiduje sie
montaz przycisku przewietrzania. Przy wykonywaniu instalacji oddymiania i zasilaniu instalacji nalezy
przestrzegaé postanowien obowigzujgcych norm, przepiséw oraz wiedzy technicznej.
Zaktadany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru i sterowanie oddymianiem grawitacyjnym
klatek schodowych K1 i K2.
Uruchomienie oddymiania poprzez dedykowane do danej klatki schodowej K1 lub K2 _czujki dymu
lub reczne przyciski oddymiania _ spowoduje:
e automatyczne uruchomienie oddymiania i napowietrzania danej klatki schodowej K1 lub K2,
e automatyczne i jednoczesne zamkniecie wszystkich drzwi  przeciwpozarowych
El00S _prowadzacych na kazdej kondygnacji _ do klatki schodowej K1 i K2

Instalacje systemu oddymiania wykonad:

- przewodami typu HTKSH H90 3x2x0,8 — linie przyciskéw oddymiania,

- przewodami typu YnTKSY 1x2x0,8 — linie czujek pozarowych,

- przewodami typu YnTKSY 3x2x0,8 — linia przycisku przewietrzania,

- przewodami typu HDGs 3x1,5 PH90 - zasilanie sitownikdw klap oraz drzwi napowietrzajgcych,

- przewodami typu HDGs 2x1,5 PH90 — zasilanie sygnalizatora.

- przewodami typu HDGs 3x2,5 PH90 — zasilanie centrali.

Schemat instalacji oddymiania pokazano na rysunku w czesci rysunkowej projektu.
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Rys. 1. Schemat i rozplanowanie elementéw w uktadzie napowietrzania drzwiami dwuskrzydtowymi z
wykorzystaniem napedu.

Opis dziatania
Centrala oddymiania uruchamia sitowniki w klapach oddymiajgcych oraz w drzwiach

napowietrzajgcych zabudowanych w obrebie wydzielonej klatki schodowej i otworzenie ich na
73dang szerokos$¢ zapewniajgc niezbedng powierzchnie oddymiania, wysteruje centrale zamkniec
pozarowych do zwolnienia elektrotrzymaczy zabudowanych w drzwiach z korytarza na oddymiane
klatki schodowe.

Centrale oddymiania mozna uruchomié poprzez reczne przyciski alarmowe znajdujace sie na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Ponadto centralka oddymiania i sygnalizuje :
- przerwe lub zwarcie w linii dozorowej i sterowniczej,
- awarie zasilania podstawowego,

- uszkodzenie lub wytadowanie akumulatoréw.

Zatozenia wykonania instalacji
Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych. Przy

skrzyzowaniach, jezeli nie mozna ich unikng¢, przewody nalezy ostaniaé rurkg. Przepusty w scianach i
stropach przechodzace przez granice stref pozarowych, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j,
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez, ktére przechodzg. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm. od instalacji 230/400V. Zasilanie sitownikéw
napedzajgcych klapy oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajgce nalezy wykonac¢ przewodem HDGs
PH90 3x1(2),5(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r , okresla w rozdziale 8 pt. Instalacja
elektryczna § 187. p. 3 i 4, minimalne wymagania dla czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii

elektrycznej w warunkach pozaru dla linii kablowych urzadzen przeciwpozarowych.). Warunkiem



dopuszczenia Instalacji Oddymiania do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i

badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ jej dziatania.

Obstuga i konserwacja urzqdzen
Zabudowang na obiekcie instalacje powinien obstugiwaé przeszkolony personel obiektu, ktory

musi zna¢ zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii nalezy
wykonaé konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzadzenia
nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji
systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. System automatycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego przekazany do eksploatacji powinien pozosta¢ w ciggtym ruchu i pod statym
nadzorem konserwatora. Instalacja Oddymiania powinna by¢ poddawana przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich

producentéw.

Uwagi montazowe:
Przewody projektuje sie uktada¢ w tynku (na $cianach) Przewody p/t powinny by¢ przykryte

minimum 5 mm warstwg tynku. Okablowanie ognioodporne nalezy mocowaé do podtozach cm przy
pomocy uchwytow E90 i kotew E90 Przewody p/t powinny by¢ przykryte minimum 5 mm warstwg
tynku. Nie wolno prowadzié¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy nosne
budynku. Przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ do kl E1 odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej danej przegrody. Instalacje wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wg
dostarczonych z urzgdzeniami DTR. Okablowane prowadzi¢ nie blizej niz 30 cm od kabli innych
instalacji elektrycznych. Wokoét czujek powinna byé zachowana wolna przestrzed o promieniu co
najmniej 0,5 m. Przed dotgczeniem przewoddw linii dozorowych nalezy upewnic sie czy rezystancja
przewodow oraz ich pojemnosc i rezystancja izolacji miesci sie w dopuszczalnych granicach, stosowne

protokoty z pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej instalacji.

Wytyczne branzowe
e Klape oddymiajgcg montowang na klatce schodowe] nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby tgczny

pobdr pradu przez sitowniki elektryczne pojedynczego okna nie przekraczat 2A (przy zasilaniu
24Vdc).

e Sitownik elektryczny drzwi napowietrzajgcych nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby pobdr pradu
nie przekraczat 2A / skrzydto (przy zasilaniu 24Vdc).

e Drzwi dwuskrzydtowe stuzgce kompensacji doptywu powietrza do systemu oddymiania

powinny mie¢ zamontowany:



e atestowany zamek elektromotoryczny (z funkcjag ewakuacji, kontroli dostepu
oraz napowietrzania) wraz z centralkg sterujgcg oraz instalacja zasilajgca ww. urzadzenie
doprowadzong do puszki elektroinstalacyjnej zlokalizowanej obok drzwi,

e sitowniki elektryczne 24Vdc (po jednym na kazde skrzydto),

e samozamykacz hydrauliczny z kontrolg kolejnosci zamykania skrzydet.

e Sitowniki elektryczne klap oddymiajacych, oraz drzwi napowietrzajagcych powinny

wspotpracowac z zastosowanym systemem automatyki oddymiania.

Uwagi do projektu
Dopuszcza sie zastgpienie przyjetych w projekcie urzadzen innymi, o podobnych parametrach

lub innego producenta wymaga zgody projektanta. W przypadku niespetnieni powyzszego zatozenia
projektant nie odpowiada za prawidtowos¢ zabezpieczenia obiektu instalacja oddymiania.
Przewidziane w dokumentacji okablowanie systemdéw oddymiania spetnia wymogi kabli stosowanych

w instalacjach ognioochronnych zgodnie z punktem 6.11.2. PN-E-08350-14.

Zasilanie bateryjne
Do obliczen pojemnosci baterii przyjeto, zgodnie z wytycznymi CNBOP nastepujgce czasy pracy

na akumulatorach: czas pracy systemu bez zasilania podstawowego 72h czas alarmowania po
uptywie czasu pracy na bateriach akumulatoréw 30 min. Pojemnos$¢ akumulatoréw powinna
zapewnic prawidtowgq prace systemu wykrywania pozaru w stanie dozorowania przez co najmniej 72
godziny bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie
alarmowania.

Do zasilania rezerwowego centrali oddymiania (CSO) przewidziano baterie akumulatoréw
kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki doktadng pojemnos¢ baterii dobrac¢ na etapie wykonywania
robot. Baterie akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO. Do baterii akumulatoréow systemu

oddymiania nie wolno podtgczac zadnych innych odbiornikéw

Zalecenia dla inwestora.
Obowigzkiem inwestora, uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacje oddymiania klatek

schodowych jest zapewnienie poprawnego dziatania instalacji poprzez:
- przeszkolenie personelu obstugujgcego systemy oddymiania,
- eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,
- systematyczng konserwacje urzadzen,
- szybka naprawe i usuwanie usterek w trakcie eksploatacji systemow
Wykonanie i konserwacje zaprojektowanego systemu oddymiania klatek schodowych nalezy
zleci¢ wyspecjalizowanej firmie w tej dziedzinie. Osoba odpowiedzialna za instalacje oddymiajgce
powinna:

- zna¢ konfiguracje obiektu,



- znac systemy instalacji oddymiania,

-znac system ewakuacji,

- obstugiwacé centrale oddymiajace,

- utrzymywac sprawnos¢ instalacji,

- przeszkoli¢ osoby (personel)przebywajgce na obiekcie

- zapewnic wolny dostep do recznych ostrzegaczy pozarowych,

- zapobiega¢ fatszywym alarmom poprzez podejmowanie odpowiednich srodkéw zaradczych przed
zadziataniem czujek spowodowanym np. przez spawanie, skrawanie pitowanie, palenie tytoniu,itp.

- prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzenn wywotanych przez instalacje lub
wptywajgcych na nig,

- prowadzié¢ prace konserwacyjne we wtasciwych odstepach czasu.

10.5. Instalacja zamknieé pozarowych

Dla potrzeb zamkniecia pozarowego oddymianych klatek schodowych na ostatniej kondygnacji
przy klatce schodowej nalezy zabudowa¢ dwie centrale zamknie¢ pozarowych. Drzwi z korytarzy
zlokalizowane na wszystkich pietrach przylegtych do wydzielonych klatek schodowych nalezy
wyposazac z elektrotrzymacze zapewniajgce ich state otwarcie w czasie normalnego funkcjonowania
szkoty. Z chwilg wykrycia pozaru centrale spowodujg zwolnienie elektrotrzymaczy i zamkniecie drzwi
do wydzielonej klatki schodowej nr 1 oraz 2. Zasilanie projektowane] centrali nalezy wykona¢ sprzed
gtébwnego wytacznika pradu przewodem typu HDGs 3x2,5mm2. W/w centrale nalezy potaczyé

certyfikowanymi przewodami typu PH90 z centralami oddymiania kazdej z klatek.

10.6. Oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru.. Do celéw oswietlenia
awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie AW,
AW1, AW3, AW4. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku
napiecia podstawowego zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania
oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny, a min. natezenie oswietlenia dla pionowych i
poziomych drég komunikacyjnych na stopniach schoddw i na urzadzeniach ppoz t.j.: hydrantach i
przyciskach oddymiania ma wynosi¢ min. 5Ix, a na obnizeniach ponizej 2,2m ma wynosi¢ min. 10Ix.
Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu
LED o mocy 3W, a dla potrzeb oswietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W,
wskazujgce droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadaé¢ znak CNBOP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac:

e przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu

kazdego wyjscia korncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzonej w poziomie),



e w poblizu schoddw tak, by zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia,

e w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu,

e przy znakach bezpieczenstwa oswietlanych zewnetrznie,

e przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

e przy skrzyzowaniu korytarzy drég ewakuacyjnych,

e po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku,

e w poblizu punktu pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym gtdwnego wytgcznika

pradu),

Wymagania stawiane oswietleniu ewakuacyjnemu

Celem tego oswietlenia jest zapewnienie bezpieczeristwa podczas wyjscia z miejsca pobytu w
sytuacji zaniku normalnego zasilania. Sktada sie z trzech rodzajow oswietlenia: - oswietlenie drogi
ewakuacyjnej - cze$¢ oswietlenia ewakuacyjnego majgca na celu zapewnienie, ze droga ewakuacyjna
bedzie jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuacji. Warunek: min.
Em=5 [Ix] w linii sSrodka drég., w centralnym pasie - os$wietlenia strefy otwartej - Cze$¢ oswietlenia
ewakuacyjnego stosowana w celu unikniecia paniki oraz umozliwienia dotarcia do miejsca, z ktérego

droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana.

10.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uktad zasilania obwoddw elektrycznych nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania zrealizowane na wytgcznikach instalacyjnych.

10.8. Uwagi koricowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji i jej odbioru.

W zakres tych czynnosci powinno wchodzi¢:

- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z kontrolg wprowadzenia
zmian w stosunku do projektu wykonawczego,

- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urzgdzenia odpowiednich certyfikatow,

- sprawdzenie dokonania szkolenia w zakresie obstugi Systemu Wykrywania Pozaru przez firme
wykonawczg,

- przeprowadzenie préb pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania systemu oddymiania i
instalacji zwigzanych,

- protokoét odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodoéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddéw, pomiar



uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Zakres przeprowadzonych préb powinien obejmowaé testowe zadymienie kilku czujek z
kazdej strefy pozarowej i kontrola zadziatania czujki oraz sprawdzenie zadziatania wszystkich
urzadzen zwigzanych.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

Opracowali :
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Czes¢ opisowa:
1) Zakres robOt zamierzenia

W zakresie zamierzenia jest: wykonanie remontu klatek schodowych z
dostosowaniem do warunkéw p.poz, demontaz $cianek dzialowych w
piwnicy, wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej na stolarke p.poz. w obrebie
klatek oraz budowg instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku
gtownym Publiczne; Szkoty Podstawowej nr 1, Pl. Koscielny 1 w
Kamiennej Gorze.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Prace budowlane zostang przeprowadzone w istniejacym obiekcie szkoty publicznej nr 1 przy
PI. Koscielnym 1 w Kamiennej Goérze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

Nie dotyczy. Prace beda prowadzone wewnatrz budynku szkoty.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Mozliwos¢ skaleczen, przygniecen stop i rak.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie dotyczy. W budynku szkoty nie beda prowadzone roboty szczego6lnie niebezpieczne.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.

Nie dotyczy. W budynku szkoty nie beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Na wyzej wymagane zadanie nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ gdyz,
przewidywane roboty budowlane trwac¢ bedg kréocej niz 30 dni i jednocze$nie nie bedzie
zatrudnionych przy nich co najmniej 20 osob lub pracochlonnos$¢ nie bedzie przekraczaé
500 osobodni.

Ponadto w trakcie budowy nie zachodzi jeden z czynnikow okreslonych w art. 21a ust. 2
Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.)

Opracowat:






