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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki
drzwiowej realizowanych w ramach projektu pn.

.Remont klatek schodowych z dostosowaniem do warldw p.poz, wymiane stolarki
drzwiowej na stolarke p.poz. oraz budowe instalacji oddymiania klatek schodowych w
budynku gtéwnym Publicznej Szkoty Podstawowej nr im. Ks. Jana Twardowskiego przy
Placu Koscielnym 1 w Kamiennej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot:

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na stolarke aluminiowg peilng z
samozamykaczem, chwytakiem elektromognetycznym o odpornosci ogniowej
EIS30; Scianki dziatowe EI 60.

— wymiana stolarki drzwiowej, wewnetrznej jednoskrzydtowej o szerokosci 80cm na
nowa o odpornos¢i ogniowej EIS 30;

— wymiana stolarki drzwiowej, zewnetrznej, o szerokosci drzwi min. 90cm;

— montaz stolarki okiennej wg. cze$ci graficzne;j

— montaz klap oddymiajacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-0.0. - ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
ST - 0.0. - ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materialow

Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatéw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania poszczegélnych robo6t ogélnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty
zgodne z:

— dokumentacjg projektowa,

— przywotanymi instrukcjami ITB,

— wilasciwo$ciami okreslonymi w ST-0.0.



Wiasciwosci uzytych materiatdéw musza odpowiada¢ polskim normom, Swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
instytucje badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

S3 to:

— wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci i wydano deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o$§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi petne oraz przeszklone zgodnie z dokumentacjg techniczna.

materiat: aluminium

szyby: zespolone dwuszybowe szkto bezpieczne obustronnie klasy P2 i P4

uchwyty, klamki: kazde skrzydio drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu
istniejgcego,

zamki: kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe
wielozastawkowe i bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

Samozamykacz: stolarke drzwiowg wyposazy¢ w samozamykacze.

Stolarka drzwiowa o klasie odpornosci ogniowej EIS30.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

materiat: aluminium

Stolarka drzwiowa aluminiowa petna z uchwytami lub klamkami wg stanu istniejgcego.
Drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe i
bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

Stolarka drzwiowa z automatycznym otwieraniem.

Stolarka okienna:

Stolarka okienna typowa PCV w kolorze bialym. Okna zespolone dwuszybowe. Profil ramy
okiennej 5-komorowy.



Wspéiczynnik przenikania ciepta dla nowej stolarki okiennej nie moze przekraczaé
wartosci U = 1,3 W/m2K. Zaleca sie stosowanie okien o wspétczynniku U nie wiekszym niz
1,1 W/m2K. Stolarka ze szktem bezpiecznym klasy P2. Okno z funkcjg oddymiania.

Stolarka okienna z nawiewnikami ( §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690).

3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.
4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST-0.0.

W pracach nalezy uzywac¢ Srodki transportu zapewniajace wtasciwa jakos¢ przewozonych
towarow.

Spos6b transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zaladunek i wyltadunek materialéw z rozbiérek musi sie odbywaé¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. WarunKki przystapienia do robot

Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych przed wykonaniem drzwi nalezy wykonac z
natury.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementéw i
stolarki nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i
oceni¢, czy zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robdt. Ewentualne
usterki usung¢, podtoze wzmocni¢ badz przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materialéw, ktére moglyby uszkodzic
wbudowywane wyroby lub elementy bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy
zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii budowlanej.. Stolarka przed
wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie
dotgczonych Swiadectw i atestow.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oS$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczys$ci¢. OScieznice powinny by¢ osadzane w trakcie prac zwigzanych z wznoszeniem
Scianek dziatowych.

Skrzydia okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem
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syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg
powinien wynosic¢:
- na szeroko$¢ otworu 2 - 6cm,

- nawysoko$¢ otworu 5 - 9cm.
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- naszerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy na 1mb.

Szczegotowe warunki mocowania okien PCV okres$la ponizsza tabela:

Wymi Liczba punktow Rozmieszczenie
ymiary zewnetrzne ) )
zamocowan punktow
zamocowan
Wysokos¢ szerokos¢ W nadprozu i progu
Do 150cm Do 150cm 4 nie mocuje sie
150cm-200cm 6 po 2
Powyzej 200cm 8 po 3
Powyzej 150cm Do 150cm 6 Nie mocuje sie
150cm - 200cm 8 po1l
Powyzej 200cm 10 po 2

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.




W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane s3g Kklocki
podpierajace utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw.
Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie wuzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, Ze najpierw wykuwa
sie w o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny,
dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Os$cieznice metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie
wznoszenia $cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w
oScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 25cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80cm. OScieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w gotowych
Scianach nalezy wyku¢ gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowac stojaki o$cieznicy.
Wpusci¢ kotwy i zaklinowac o$cieznice w murze. Zala¢ kotwy zaprawag cementowa.
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych” ITB.

Skrzydita drzwiowe kompletne, oszklone, montowac¢ po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe
wyregulowac¢ aby lekko sie otwieraty i zamykaly a zamkniete dobrze przylegaty do
oScieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli robét podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty,
deklaracje zgodnoSci producenta dla stosowanych materiatéw, oSwiadczenie, ze
zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci

7



producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i $lusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— wymiary zewnetrznych i wewnetrznych oSciezy: +-1mm
— ro0znicy w dtugosci przekatnych oSciezy: +-1mm
— wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeline pomiedzy oSciezem i o$cieznica nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem
izolacyjnym - sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢
odporne na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy do oScieza - sprawdzenie zgodnosci z
zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jako$ci tacznikow, ilosci,
dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oS$cieznicy - sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodnoScig z aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet, zamkoéw, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwieraC sie swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewnetrznych

Powierzchnia parapetéw winna by¢ réwna bez uszkodzen.
Niedopuszczalne sg spekania, tuszczenia i odstawanie od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogélne zasady obmiaru podano w ST-0.0. ,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny roboét
(przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegdlnych robo6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).



8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
tekst jednolity - aktualizacja z dn. 05.07.2013 .

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspo6tczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrob6w budowlanych
wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci dla przyjetych systemow.



