PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY (PFU)

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zamoéwienia
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKtADU PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ przy ul.

Przybyszewskiego 49 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Adres obiektu budowlanego
Poznan, ul. Przybyszewskiego 49, obreb 39 [tAZARZ], arkusz 14, dziatki 8/4

3. Nazwy i kody:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, w tym w

szczegdlnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
45000000-7 Roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4. Nazwa zamawiajacego i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

61-701 Poznan, ul. Fredry 10.
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5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia
Zadanie okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (zwanym dalej PFU)

dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej (w skrdcie ZAP)
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zlokalizowanego w
Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49.
Z uwagi na aktualizacje zakresu w stosunku do pierwotnych zatozen wynikajacych z projektu
budowlanego ztozonego do Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Nalezy zatozy¢, ze pozwolenie na budowe zostanie
uzyskane na bazie projektu budowlanego bedacego zat. nr 1.2 do PFU. Przedmiot umowy
realizowany bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Szczegétowy zakres robét przewidziany
dla tego etapu wskazano w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).
Zadanie nalezy rozpatrywad tgcznie z dokumentami nizej zawartymi:

e decyzja MKZ nr 550/2024 z dnia 5 czerwca 2024r., stanowigcy zatacznik nr 1.3 do PFU

e opinia MKZ z dnia 8 lipca 2024r o znaku sprawy: MKZ-X.4125.6.97.2024.AW w sprawie
zaopiniowania koncepcji zabudowy dziedzifica budynku ZAP, stanowigcy zatacznik 1.6
do PFU

e zatacznik nr 3.1 do PFU — tabelaryczne zestawienie pomieszczen

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych.
Budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu obiektéw szpitalnych nalezgcych do

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Budynek zostat wzniesiony w potowie lat
50. XX w. Sktada sie on z trzech zrdéznicowanych wysokosciowo czesci: trzyskrzydtowej
potudniowej (piwnica, parter, 1. pietro, poddasze), pétnocno-wschodniej (piwnica, parter, 1.
pietro, 2. pietro, poddasze) i zachodniej (piwnica, parter, 1. pietro, poddasze).
3 skrzydta na planie prostokata oraz jedno (p6tnocne) z salami seminaryjnymi na planie pétkola
zamykajg niemalze kwadratowy dziedziniec wewnetrzny, na ktéry mozliwy jest wjazd przez 2
przejazdy w poziomie piwnicy skrzydta zachodniego, w narozniku pdtnocno-zachodnim
budynek posiada dodatkowe skrzydto réwniez na planie prostokgta. Budynek kryty jest
dachami stromymi, dach kazdego skrzydta posiada kalenice ustawiong réwnolegle do
dtuzszego boku skrzydta, dach czesci zawierajacej potkoliste sale zwieniczony jest dachem
potstozkowym. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej jako murowany z cegly
klinkierowej, dachy kryte dachdwkg ceramiczng wykonano na konstrukcji drewniane;j.
Budynek zalicza sie do budynkdéw sredniowysokich.
Charakterystyczne parametry na bazie projektu budowlanego autorstwa Archimedia
Architekci & Inzynierowie:

*  powierzchnia zabudowy: 1761 m2,

*  powierzchnia uzytkowa: 4403 m2,

*  kubatura: 35812 m3,

*  szerokos$é budynku: 56,9 m,

*  dtugosé budynku: 58,2 m,

* wysokosé budynku: 16,70 m do okapu; 22,40 m do kalenicy

Zakres podstawowy zadania w zakresie robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

*  piwnica:
» kompleksowa przebudowa na potrzeby Katedry i Zaktadu Patomorfologii
Klinicznej,
» kompleksowa przebudowa klatki schodowej,
» kompleksowa przebudowa komunikacji wraz z uporzadkowaniem instalacji,
» przebudowa wentylacji,

str. 4



» kompleksowa przebudowa toalet,
» dostosowanie do ppoz.,

*  parter:

» kompleksowa przebudowa na potrzeby pracownilaboratoryjno-biurowych wraz
z salg seminaryjna,

» kompleksowa przebudowa klatki schodowej,

» kompleksowa przebudowa toalet,

» dostosowanie do ppoz.,

+ 1. pietro:

» kompleksowa przebudowa na potrzeby pracowni laboratoryjno-biurowych dla
Zaktadu Patomorfologii Klinicznej,

» pozostawienie istniejgcych pomieszczen w skrzydle zachodnim budynku przy
zachowaniu jego obecnego ukfadu pomieszczen oraz podtgczenia istniejgcych
instalacji do nowoprojektowanych instalacji budynkowych (wg opisu w dalszej
czesci PFU i jego zatacznikach) w przypadku nie skorzystania z prawa opcji nr 2,

» kompleksowa przebudowa klatki schodowej,

» kompleksowa przebudowa toalet,

» dostosowanie do ppoz.,

* 2. pietro:
» przebudowa na potrzeby dydaktyczne,
» kompleksowa przebudowa klatki schodowej,
» kompleksowa przebudowa toalet,
» dostosowanie do ppoz.,

* 3. pietro:
» przebudowa na potrzeby dydaktyczne,
» kompleksowa przebudowa klatki schodowe;j,
» kompleksowa przebudowa toalet,
» dostosowanie do ppoz.,

Zakres opcjonalny zadania (opcja nr 1) w zakresie prac projektowych oraz roboét
budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

+ 1. pietro:
» wykonanie zabudowy dziedzinca budynku o 1 kondygnacje wyzej niz wynika
to z opracowanego projektu budowlanego na bazie uzyskanej pozytywnej
opinii z MKZ w tym zakresie (zatacznik nr 1.6 do PFU),

W zakresie opcji 1 znajduje sie wykonanie dokumentacji projektowej dla robét budowlanych
ujetych w opcji nr 1.

Zakres opcjonalny zadania (opcja nr 2) w zakresie robdt budowlanych obejmuje w
szczegdlnosci:

* 1. Pietro (skrzydto zachodnie):

» wykonanie pomieszczenn jako pomieszczenia laboratorium genetycznego
zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 3.1 do PFU,

UWAGA:

Prace projektowe dal robét ujetych w opcji nr 2 przynalez3 do zadania podstawowego wraz
z opracowaniem projektow stanu przejSciowego w przypadku nie skorzystania z prawa opcji.
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Zakres podstawowy oraz zakresy opcjonalne (opcje nr 1 i 2) opisano réwniez w czesSciach
branzowych, bedacych zatgcznikami do niniejszego PFU. W zataczniku nr 2.2 przedstawiono
graficznie zakresy wchodzace w zadanie podstawowe oraz zadania opcjonalne.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Budynek ZAP na etapie realizacji bedzie obiektem pustym, ale wszystkie obiekty na
terenie Szpitala sg obiektami czynnymi

Budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu obiektdw szpitalnych nalezgcych do
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Teren ten znajduje sie w rejestrze
zabytkéw pn. ,Zespoty urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego
przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci
publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury
przemystowej i kamienicami” (nr A239). Budynek wpisany jest do w gminnej ewidencji
zabytkéw jako Zaktad Anatomii Patologicznej

Dla zakresu zadania nalezy uzyskac decyzje pozwolenia na budowe, zamienng wobec
decyzji, ktdrg Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania, uwzgledniajgc zmiany, jakie
Zamawiajgcy wprowadza w niniejszym PFU razem z zatgcznikami

Wraz z zamienng decyzjg pozwolenia na budowe, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia,
postanowienia, decyzje, odstepstwa i zgody uwzgledniajgce zakres i rozwigzania
opisane w niniejszym PFU, w tym m.in.: pozwolenie Miejskiego Konserwatora
Zabytkdéw, postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
czy Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Granice zakresu zadania podstawowego i zadan opcjonalnych wskazano w zataczniku
nr 2.2 do PFU, przy czym granice mogq nie uwzglednia¢ wszelkich niezbednych
instalacji, ktére obstugujg przestrzenie objete tymi granicami, a ktére nalezy wykonaé,
w celu prawidtowego funkcjonowania tych przestrzeni.

Na potrzeby niniejszego opracowania jako pomieszczenie nalezy rozumieé kazda
przestrzen w budynku wydzielong za pomocg przegréd, w tym klatki schodowe,
korytarze i inne przestrzenie komunikacyjne.

Teren budowy nalezy wygrodzié¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych
W celu zapewnienia dojazdu dla samochodéw do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych na terenie dziatek o nr 8/3 i 8/4 na terenie Szpitala, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dotyczgcego
planu organizacji terenu robét budowlanych zawierajgcego w szczegdlnosci plan
czasowej organizacji ruchu wraz zwifasciwym oznakowaniem, uwzgledniajacy
koniecznos$¢ uzytkowania drogi miedzy budynkiem ZAP a apteka.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykaz docelowych pomieszczenn wskazano w formie tabelarycznej w zataczniku nr 3.1.

W zatgczniku tym dla kazdego pomieszczenia okreslono jego funkcje, powierzchnie w swietle
$cian, lokalizacje w odniesieniu do rzutéw w zafgczniku nr 1.7, sposdb wykonczenia,

oczekiwane wyposazenie (z podziatem na wyposazenie, ktérego dostawa i montaz znajduje sie
po stronie Wykonawcy i wyposazenie, ktdrego dostawa i montaz znajduje sie po stronie
Zamawiajgcego, przy czym oba rodzaje wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic

w dokumentacji projektowej), stolarke, instalacje.

Wykaz istniejgcych pomieszczen wg inwentaryzacji zamieszczonej w zatgczniku nr 2.1.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych

str. 6



a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
wg zatacznika nr 3.1

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
nie dotyczy

c) inne powierzchnie
nie dotyczy

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

Zmiana powierzchni poszczegdlnych pomieszczen w stosunku do powierzchni kazdego
pomieszczenia, okreslonej w tabeli w zataczniku nr 3.1: £20,0%.

Niezaleznie od zmian powierzchni poszczegdlnych pomieszczen, o ktdrych mowa powyzej,
faczna suma powierzchni pomieszczen objetych przedmiotem umowy pozostaje
niezmienna w stosunku do sum, odpowiednio dla zadania podstawowego i zadan
opcjonalnych, wskazanych w zatgczniku nr 3.1.

Dopuszcza sie zmniejszenie sum wskazanych w zatgczniku 3.1, o ktérych mowa powyzej
jedynie w przypadku koniecznosci wykonania, z uwagi na przepisy akustyczne, termiczne
oraz nosnos¢, przegréd o wiekszej grubosci w stosunku do grubosci zatozonej na podstawie
powierzchni pomieszczen w zataczniku nr 3.1 lub z uwagi na koniecznos¢ wykonania
wiekszych szachtow w stosunku do zaktadanych w PFU.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Dokumentacja projektowa
(uwaga: na potrzeby niniejszego PFU termin ,dokumentacja projektowa” oznacza ogét
dokumentaciji opracowanej przez Wykonawce na etapach: przedprojektowym, projektowym
i w trakcie nadzoru autorskiego).
a) Etap przedprojektowy
* analiza dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci PFU,
aktualnych postanowien Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 4
kwietnia 2024r. - WPZ.52840.58.2023.5.MW, WPZ.52840.53.2024.4.MW, (zatacznik
nr1.1), pozwolenia nr 550/2024 z dnia 5.06.2024r. na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robdt budowlanych na obszarze zespotéw
urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkow (zatgcznik nr 1.3),
* wykonanie wszelkich badan lub uzgodnien niezbednych do realizacji zadania,
* wykonanie opracowan dotyczgcych zmian w sieciach i/lub instalacjach istniejgcych (w
tym sieci do przetozenia),
*  zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego.

b) Etap projektowy

* wykonanie projektu budowlanego zamiennego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi zawartymi w PFU,

* wykonanie wszelkich niezbednych opracowan niezbednych do uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen, postanowien, decyzji, w tym m.in.: opracowanie
nowej ekspertyzy technicznej okreslajgcej wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego, opracowanie niezbednych dokumentacji na potrzeby
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

* uzyskanie przez Wykonawce wszystkich niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
uzgodnien, pozwolen, postanowien, decyzji, w tym m.in.: pozwolenie Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw (nowe pozwolenie lub aktualizacja obowigzujgcego),
postanowienie Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (nowe
pozwolenie lub aktualizacja obowigzujgcego), zamienna decyzja pozwolenia na
budowe,

str. 7



* uzyskanie, w razie koniecznosci, niezbednych zgdd, o ktérych mowa m.in. w § 58 ust.
2,872 ust. 2, § 73 ust. 2 i w § 152 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

* wykonanie projektu wykonawczego, stanowigcego uzupetnienie i uszczegétowienie
projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych,

+ cechy projektu budowlanego i wykonawczego, o ktérych mowa powyzej:

> petnobranzowe, przy czym w projekcie technicznym i projekcie wykonawczym
kazda branza stanowi osobny tom dokumentacji i zawiera osobny w stosunku
do pozostatych branz opis techniczny i osobng dokumentacje rysunkows,

» projekt w petni skoordynowany miedzybranzowo, co powinno by¢ dodatkowo
potwierdzony jedng wielobranzowa listg wytycznych, w ktérej opisane zostang
wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego oraz podtgczenia do
BMS (lista powinna obejmowaé nazwe urzadzenia, lokalizacje montazu,
wytyczne elektryczne — moc i napiecie, nazwe rozdzielnicy i numer obwodu z
ktdrego urzadzenie jest zasilane, sposéb podtgczenia do BMS, lista parametréw
monitorowanych w BMS),

» dokumentacja dla kazdej poszczegdlnej branzy w projekcie technicznym i
projekcie wykonawczym powinna zawieraé tylko elementy istotne z punktu
widzenia tej branzy; nie nalezy nanosi¢ na rysunki elementéw, ktére nalezg do
innej branzy, a nie s istotne z punktu widzenia przedmiotowej branzy: np. na
rysunkach konstrukcyjnych nie nalezy umieszcza¢ kanatéw wentylacyjnych,
ktore winny sie znalezé na rysunkach branzy sanitarnej, a jedynie otwory,
przebicia, nadproza, zawiesia, itp. niezbedne do wykonania i przeprowadzenia
tych kanatdw,

» dokumentacja zawiera wszelkie wyposazenie, rowniez to ktore nie stanowi
zakresu Zamawiajacego,

» dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych nosnikach pamieci: ptyta CD,
ptyta DVD lub nos$nik pamieci typ pendrive ze ztgczem USB, w postaci plikdw o
nastepujacych rozszerzeniach:

- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,
- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,

» poszczegblne elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢ na osobnych,
odpowiednich warstwach,

» skala na rysunkach dwg musi odpowiada¢ skali rzeczywistej zastosowanej dla
danego rysunku, tzn. nie dopuszcza sie by wartos¢ liniowej skali wymiaréw byta
inna niz 1,

» wyposazenie na rysunkach dwg nalezy zamieszczaé w postaci blokow,

> wszystkie warstwy na rysunkach rzutéw nalezy umieszczaé w przestrzeni
dwuwymiarowej (Z=0).

Brak uzyskania przez Wykonawce odbioru projektu wykonawczego przez
Zamawiajgcego uniemozliwia realizacje robdt, poza robotami rozbiérkowymi. W
szczegolnych przypadkach dopuszcza sie realizacje robét budowlanych, kazdorazowo
za zgoda Zamawiajgcego.

W trakcie projektowania wszelkiej dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

* konsultowania z Zamawiajgcym w zakresie wszystkich branz i technologii
projektowanych obiektéw,
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* przedstawiania Zamawiajgcemu do biezgcych konsultacji przygotowywanych
dokumentédw na etapie ich tworzenia - niedopuszczalne jest przekazanie
Zamawiajgcemu gotowej dokumentacji bez biezgcych uzgodnien - w takiej sytuacji
Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia dokumentacji, nawet jesli bedzie zgodna z
PFU,

* uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego dla wszelkich zastosowanych rozwigzan
projektowych,

* uczestnictwa w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego w celu
konsultacji szczegétow technicznych i uzytkowych.

Kazda dokumentacja stanowigca element dokumentacji projektowej musi byé wykonana i
podpisana przez wifasciwego projektanta, a takze sprawdzona i podpisana przez
projektanta sprawdzajgcego. Autorami dokumentacji projektowej bedg co najmniej osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
odpowiednio do zakresu dokumentacji. Sprawdzajgcymi dokumentacje projektowg beda
co najmniej osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosciach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, odpowiednio do zakresu dokumentaciji.

Nadzor autorski
* kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg udostepniong przez

Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce,
obowigzujgcymi decyzjami, pozwoleniami, przepisami prawa i normami w zakresie
przewidzianym ustawa prawo budowlane,

* uzgadnianie z Zamawiajgcym - pod katem technicznym - mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

* udziat w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do
uzytkowania,

+ sktadania niezwtocznie dodatkowych wyjasnien lub uzupetnien dotyczgcych projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego jakie mogg sie pojawi¢ podczas procesu
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,

* udzielanie Stronom wyjasniedn dotyczacych dokumentacji wykonanej w ramach
realizacji Umowy oraz przedstawiania niezbednych rozwigzan (projektowych,
technicznych etc.), a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez Strony,

* wykonywanie projektdw zamiennych, nie odstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,
w przypadku wystgpienia kolizji miedzybranzowych wynikajacych z  rozwigzan
projektowych zastosowanych w dokumentac;ji projektowej,

* uczestnictwo projektantéw w odpowiednich specjalnosciach (branzach) w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie czesciej niz
raz w tygodniu,

* udzielanie przez projektantow Stronom odpowiedzi i przedstawiania niezbednych
rozwigzan, a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy
lub kierownikéw robdt,

* uczestnictwo projektantéw w procesie odbiorowym, az do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
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2.2. Roboty budowlane — zakres obowigzkow
* realizacja robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, opracowanym na podstawie

wytycznych wskazanych w niniejszym PFU,

* ustanowienie przy realizacji zadania kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika bedzie wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
Prawo Budowlane oraz koordynacja robét objetych umowag,

* ustanowienie przy realizacji zadania kierownika prac konserwatorskich spetniajacego
wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

* ustanowienie przy realizacji zadania kierownika robdét budowlanych spetniajgcego
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, przy czym funkcje te moze petni¢ kierownik budowy, o ile spetnia
przedmiotowe wymagania,

¢ przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktédrymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, ustanowienie wtasciwego kierownika robét w danej specjalnosci,

* sporzadzenie przed przystgpieniem do robodt, za posrednictwem powotanego
kierownika budowy planu BIOZ oraz instruktarzu stanowiskowego z IBWR dla robét
szczegdlnie niebezpiecznych i prowadzenie na biezgco szkolen pracownikéw
oddelegowanych do realizacji zadania. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z
IBWR powinny by¢ stale dostepne na terenie budowy. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany niezwtocznie przekazac aktualng liste szkolen. Plan
BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
inspektorami nadzoru i przekazaé¢ Zmawiajgcemu. Zatgcznikiem do Planu BIOZ musi
by¢ Projekt Organizacji Terenu Budowy, uwzgledniajgcy m.in. dojazd i uzytkowanie
wszystkich obiektow na terenie Szpitala, uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany
przez uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

* wijazd na teren budowy poprzez istniejgcg brame pozarowgq od strony ul. Marceliiskiej
niedopuszczalne jest zajmowanie i wygradzanie terenu poza wskazanym, a takze
przebywanie poza tym terenem pracownikéw Wykonawcy, chyba ze bedzie to
wymagane z uwagi na zakres i charakter prac,

* wydzielenie terenu budowy,

* przestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy oraz wszystkich dalszych
podwykonawcow, przepisow BHP oraz stosowanie srodkéw ochrony osobistej, w
szczegolnosci noszenia kaskdw, kamizelek, obuwia roboczego,

*  powotanie koordynatora ds. BHP, przy czym nie dopuszcza sie by koordynatorem
BHP byt kierownik budowy lub ktdrykolwiek z kierownikdw robdt; wymaga sie
obecnosci i przeprowadzenia kontroli terenu budowy przez koordynatora BHP co
najmniej raz w tygodniu, a takze uczestnictwa co najmniej raz w miesigcu na
spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych, na ktérych koordynator BHP
zobowigzany jest do przedstawienia raportu z prowadzonych czynnosci kontrolnych
wykonanych w ciggu ostatnich 30 dni,

* umieszczenie na terenie budowy w widocznym miejscu, przez kierownika budowy,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia — zgodnie z prawem budowlanym,

*  przekazanie terenu budowy, oraz odbiory cze$ciowe i koricowy nastgpia
protokolarnie, co najmniej w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
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zgtoszenie inspektorowi nadzoru zauwazonych podczas przekazania terenu usterek i
uszkodzen w pobliskiej infrastrukturze i zgdanie wpisania ich do protokotu,
przebywanie pracownikéw Wykonawcy wytgcznie na przekazanym protokolarnie
obszarze,

zabezpieczenie, wygrodzenie oraz prawidtowe oznaczenie stref i tras podczas
transportu materiatéw i sprzetu oraz obstugi budowy,

zabezpieczenie pobliskiej infrastruktury zlokalizowanej wzdtuz tras komunikacyjnych,
mogacej ulec uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni,

zadbanie o bezkolizyjne wiaczanie sie do ruchu drogowego podczas transportu
materiatdw budowlanych lub sprzetu. Ewentualne czasowe zajecie pasa drogowego
oraz warto$¢ dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy wczesniej ustali¢ z Zarzagdem Drog
Miejskich w Poznaniu, przy czym wszelkie opfaty z tytutu zajecia pasa drogowego
ponosi Wykonawca,

zgtaszanie z wyprzedzeniem, w terminach wskazanych w umowie, wszelkich robét
ulegajgcych zakryciu i odbieranie przez Inspektora nadzoru wtasciwej branzy przed
zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac¢ nakazem dokonania odkrycia
zakrytych robét lub instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy,

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmujacej
nadzor nad realizacjg inwestycji i wytyczenia, biezgce pomiary (w szczegdlnosci:
niwelacja spodéw belek, podciggdw i warstw wierzchnich ptyt stropowych) oraz
zamieszczenie wynikow pomiaréw powykonawczych w dokumentacji
powykonawczej; na potrzeby realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia dziennika geodezyjnego w formie zestawienia wraz ze szkicami, do
przekazania Zamawiajgcemu przynajmniej raz w miesigcu,

wykonywanie przez akredytowane laboratorium budowlane badan identycznosci
mieszanki betonowej przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badan
zageszczenia gruntu zgodnie z zamieszczonym w niniejszym dokumencie planem
pobierania i badania prébek,

na catosci protokolarnie przekazanego terenu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw
odurzajacych,

udostepnianie dostawcom i ustugodawcom, wybranym przez Zamawiajgcego w
osobnych postepowaniach, czesci budynku, pomieszczer oraz fragmentdéw terenu
budowy, w celu realizacji dostaw, ustug i robdt budowlanych nieobjetych zakresem
robot budowlanych pozostajgcych po stronie Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
dostawy wyposazenia,

zgodna wspdtpraca z dostawcami, o ktérych mowa powyzej, w celu zakornczenia
wszelkich robdt bedacych w zakresie Wykonawcy; w tym celu Wykonawca
zobowigzany jest m.in. do wskazywania Zamawiajgcemu, z min. 30-dniowym
wyprzedzeniem, mozliwy termin gotowosci do rozpoczecia ww. dostaw, ustug i robét
budowlanych, ktére wykonawcy beda realizowaé;, poprzez ,termin gotowosci”
rozumie sie takie przygotowanie czesci obiektu/pomieszczen/terenu budowy, aby
mozna dokona¢ dostawy/ustugi/robot budowlanych w sposdb niepowodujacy
wstrzymania robét po stronie Wykonawcy ani nie powodujgcy dodatkowych kosztow
po stronie Zamawiajgcego; czas realizacji ww. dostaw ustug i robét budowlanych
Wykonaweca i Zamawiajacy okresla w zgodny sposdb, z uwzglednieniem technologii,
prowadzenie, podczas realizacji prac, systematycznej, co najmniej raz w tygodniu,
dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac, obejmujacej wszystkie prowadzone
roboty ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
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zanikajacych. Dokumentacja zdjeciowa przekazana Zamawiajgcemu w formie
cyfrowej na ptytach CD lub DVD stanowié bedzie integralng cze$¢ protokotéw
przerobowych oraz koncowej dokumentacji powykonawczej zadania. Zdjecia muszg
by¢ we wtasciwy sposdb opisane i posegregowane w celu tatwej identyfikacji miejsca,
przedktadanie Zamawiajagcemu rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej Karty
Materiatéw i Urzadzen, przy czym do wykazu Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
dokumenty, takie jak: karty techniczne, Krajowe Oceny Techniczne / Europejskie
Oceny Techniczne, potwierdzajace, ze zaproponowane materiaty spetniajg wymagania
Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; W
przedktadanych dokumentach zakazane jest powotywanie sie na normy, ktére w
bibliotece norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostaty
okreslone jako wycofane,

jednym z warunkdow ostatecznego odbioru robdt jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia Zmawiajacego dokumentacji  powykonawczej,
wykonanej zgodnie ze wytycznymi zatgczonymi do umowy,

w przypadku watpliwe] jakosci robdt, Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testéw, prob, badan wykonanych robdt bez
ponoszenia dodatkowych kosztéow przez Zamawiajgcego,

w maszynowniach wody lodowej, rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniach
central wentylacyjnych, tlenowni, Wykonawca zobowigzany jest zawiesi¢ na $cianie
schematy technologiczne w formacie minimum A2,

wykonywanie na swodj koszt w okresie gwarancji przegladéw konserwacyjnych,
serwisu, resursu, napraw wbudowanych materiatéw oraz urzadzen (w tym wymiany
materiatow eksploatacyjnych), ktdre wymagane sg przez ich producentéw w okresie
udzielonej gwarancji przez Wykonawce, a takze wynikajg z obowigzujgcych przepisow
— wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zafacznik nr 4.3. Przeglady beda realizowane
zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez
Wykonawce na caly okres gwarancji oraz zatagczonym do dokumentacji
powykonawczej w tym w wersji elektronicznej w formacie xIs,

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych niezbednych uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, pozwolen, np. Urzedu Dozoru Technicznego i innych dokumentéw
zapewniajgcych mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

sporzadzenie wykazu Srodkdéw trwatych, zgodnie ze wzorem zatgczonym do umowy,
zawierajgcego réwniez urzadzenia i elementy wyposazenia obiektu wraz z kosztem
zakupu i miejscem montazu zgodnie obowiazujaca Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych
(KST),

opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych, w tym elementéw
elewacji, $lusarskich, balustrad, projektéw konstrukcji prefabrykowanych, projektéow
podkonstrukcji pod montowane urzadzenia i instalacje, detali elementéw
sztukatorskich i konserwatorskich, instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dla catego
budynku zawierajacej m.in. symulacje ewakuacji, projektu organizacji budowy i
zaplecza technicznego, wszelkich harmonograméw w tym robot, przegladow, planu
BIOZ; projektédw przebudowy kolidujgcej infrastruktury technicznej - w przypadku gdy
zaistnieje taka koniecznosé¢, instrukcji uzytkowania,

uzyskanie indywidualnej dokumentacji technicznej dla elementéw, dla ktérych w PFU
okreslono wymagania wizualne (dotyczy przypadku braku rozwigzan standardowych o
wymaganych parametrach technicznych i pozarowych),

wersja elektroniczna ww. dokumentdw powinna zawiera¢ wersje edytowalng
opracowania w formacie .docx (dokumenty tekstowe), .xIsx (arkusze kalkulacyjne),
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.dwg (rysunki) oraz wersje do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢
udostepniane w formacie .pdf, i winny by¢ zoptymalizowane, rozdzielczos¢ materiatéow
w postaci graficznej nie powinna przekracza¢ 150-200 dpi. Ptyta CD/DVD moze
zawierac wiecej niz jedno opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w wersji drukowanej i
2 egz. w wersji elektronicznej,

nie wyklucza sie istnienia w terenie budowy innych, nie wykazanych na mapie,
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. Zaleca sie zachowanie szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych. Podczas robdt ziemnych nalezy zwrdécié
uwage na stan odkrytych przewodéw sieci i powiadomié o ich stanie uzytkownika i
odpowiednich gestorow sieci. W przypadku kolizji planowanych lub prowadzonych
prac budowlanych z istniejgcg siecig Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sieé lub
w inny sposdb rozwigze zaistniatg kolizje po wczesniejszym uzyskaniu warunkdéw
technicznych lub zgody uzytkownika i gestora sieci,

zakres zamowienia obejmuje czeSciowe wyposazenie obiektu w elementy wskazane w
kolumnie ,,Wyposazenie dostawa Wykonawca” zatgcznika nr 3.1

umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich baneréw informacyjnych oraz reklamowych
nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz odpowiednimi jednostkami
samorzadu terytorialnego i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na terenie budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robét
objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych,

uzyskiwanie uzgodnienia zastosowanych materiatéw - akceptacja prébek na zgodnosé
z PFU i dokumentacja projektowo-kosztorysowg na ponizszych zasadach:

» gtéwne powierzchnie (w szczegdlnosci ciagi komunikacyjne) — w zwigzku z
koniecznoscig uzyskania jednorodnej i skoordynowanej z innymi elementami
kolorystyki, faktury i sposobu wykonczenia Wykonawca wykona na budowie
probki o szerokosci ok. 2 metry i wysokosci ok. 2 metry dla scian, sufitow i
posadzek, pokazujgce nawierzchnie i kolorystyke,

» pozostate wnetrza i wyposazenie (sufity, $ciany i posadzki, itp.) — przed
przystgpieniem do prac nalezy wykonaé prébki kolorystyczne oraz wnetrz
(sufitow, Scian i posadzek. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru
przedstawionych matych prébek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5
m x 2 m w ustalonym miejscu obiektu, ktéry stanowic bedzie punkt odniesienia
—wzorzec przy odbiorze prac,

» stolarka, balustrady, pochwyty, oktadziny drewniane - Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ element referencyjny w skali 1:1 wg wytycznych
okreslanych kazdorazowo przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw,

» zgodnie z zapisem powyzej Zamawiajagcym dokonuje akceptacji kazdej
wykonywanej czesci obiektu, w szczegdlnosci czesci widocznych po zakornczeniu
prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji,
skrzynki instalacyjne itp.,

> niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
wszelkich materiatéw, ktére wymagajg zatwierdzenia przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
niezwtocznie usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
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sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej
* plan pobierania i badania prébek

» Badania identycznosci mieszanki betonowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan identycznosci mieszkanki
betonowej przez akredytowane laboratorium budowlane. W ramach
wykonywanych badan, laboratorium zobowigzane jest do pobrania prébek w
miejscu betonowania, transportu, pielegnacji probek oraz przeprowadzenia badan
identycznosci dla wytrzymatosci betonu na s$ciskanie (kazdorazowo nalezy
wykonywac badania dla wytrzymatosci 7-dniowej i 28- dniowej) oraz konsystencji
mieszanki betonowej, w przypadku elementéw narazonych na dziatania
atmosferyczne réwniez na mrozoodpornos¢, a w przypadku fundamentdw i Scian
stykajgcych sie z gruntem — na wodoszczelnos¢. Niedopuszczalne jest wykonywanie
ktoregokolwiek z ww. etapdw przez osoby niebedace pracownikami
akredytowanego laboratorium. Nalezy wykonaé nastepujacg ilos¢ pobran i badan:
- w przypadku fundamentéw: min. 3-krotnie w kazdym tygodniu, ale nie mniej niz
jedno pobranie na kazde 200m3, - w przypadku pozostatych elementéw
betonowych: min. 3-krotnie w kazdym tygodniu, ale nie mniej niz jedno pobranie
na kazde 400m3. llos¢ wykonywanych prébek przy kazdym pobraniu nalezy ustali¢
w oparciu o norme PN-EN 206:2014 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnos¢”, status produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana kontrola produkgji
prowadzona przez producenta) oraz ilos¢ przewidzianych rodzajow badan
wytrzymatos¢ na sciskanie 7-dniowa, wytrzymatos¢ na $ciskanie 28-dniowa,
ewentualnie wodoodpornosé i mrozoodpornosé).
» Badania zageszczenia gruntu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan zageszczenia gruntu przez
akredytowane laboratorium budowlane. Nalezy wykonac nastepujgcg ilo$¢ badan:
badania w min. 1 miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru dla kazdego z
fundamentoéw.

2.3. Serwis w okresie gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do wykonywania na swdj koszt
czynnosci serwisowych i przeglagdow konserwacyjnych, serwisu, resursu, napraw
wbudowanych materiatéw oraz urzadzen (w tym wymiany materiatow eksploatacyjnych),
ktéore wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji przez
Wykonawce, a takze wynikajg z obowigzujgcych przepisow — wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zatacznik nr 4.3. Przeglady beda realizowane zgodnie z harmonogramem
gwarancyjno-serwisowym sporzgdzonym przez Wykonawce na caty okres gwarancji oraz
zatgczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wers;ji elektronicznej w formacie
xls.

2.4. Wymagania Zamawiajgcego do przedmiotu zaméwienia. Specyfikacja techniczno-
materiatowa
a) Wymagania w zakresie przygotowania terenu, uporzgdkowania pomieszczen i robot
rozbiérkowych
1. Woygrodzenie terenu budowy, zarowno na zewnatrz budynku, jak i wewnatrz, przy

czym lokalizacja wygrodzenia moze ulega¢ zmianie w toku prowadzonych robét
budowlanych.

2. Przygotowanie zaplecza budowy.

Woyniesienie i utylizacja pozostatego w pomieszczeniach wyposazenia.

4. Roboty rozbiérkowe i demontaze pomieszczen wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce w zakresie okreslonym w niniejszym PFU, przy czym

w
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10.

zakres rozbidrki wynika m.in. z koniecznosci przebudowy uktadu pomieszczen
istniejgcych z uwzglednieniem docelowego przeznaczenia pomieszczen.

Rozbidrka i, w razie koniecznosci, przetozenie sieci, instalacji i urzgdzen podziemnych i
nadziemnych, bedacych w kolizji z planowang infrastruktura, sieciami, instalacjami i
urzadzeniami technicznymi w terenie.

Technologie rozbiérek nalezy dobraé¢ do rodzaju i stanu istniejgcej konstrukcji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem okfadzin usuwanych z przegréod wykonanych z
materiatdw ceramicznych oraz wytycznych MKZ (nr decyzji itp.).

Dopuszcza sie pozostawienie Scian dziatowych na kondygnacjach powyzej piwnicy, pod
warunkiem dostosowania ich do obowigzujgcych wymagan akustycznych.
Wyniesienie, wywdz i utylizacja wszelkich materiatéw rozbiérkowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie postepowania z odpadami.

Wszystkie tynki na $cianach, stupach i stropach w pomieszczeniach, ktére zostaty
wymienione w zatgczniku nr 3.1 podlegajg skuciu, chyba ze w tym zatgczniku dla
danego pomieszczenia wskazano w uwagach inacze;.

Wszystkie warstwy nawierzchniowe podtdg, wraz z warstwami podbudowy
niezbednymi do wykonania nowych nawierzchni okreslonych w zataczniku nr 3.1,
podlegajg rozbidrce, chyba ze z tego zatgcznika wynika koniecznos$¢ pozostawienia
oryginalnej posadzki z uwagi na walory zabytkowe. Zwraca sie przy tym uwage, ze
migzszos¢ warstw rozbieranych w piwnicy musi umozliwia¢ wykonanie izolacji
termicznej podposadzkowe;j.

b) Wymagania ogdlne dotyczgce architektury

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.3

c) Wymagania dotyczgce konstrukc;ji

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.4

d) Wymagania dotyczace rozwigzan przeciwpozarowych

1.

Podstawe dla rozwigzan pozarowych stanowg opracowane przez Wykonawce: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza techniczna okreslajgca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego, a takze uzyskane przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego: decyzja pozwolenia na budowe i postanowienie
Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej umozliwiajgce spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczedstwa pozarowego w inny sposdb niz podany
obowigzujgcych przepisach.

Nalezy stosowaé rozwigzania techniczno-materialowe umozliwiajgce uzyskanie
wszelkich niezbednych parametréw ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniej
ochrony ppoz.

Wszelkie przegrody, w tym stolarke, nalezy wykona¢ o odpowiednich parametrach
ppoz.

Nalezy uzyskaé indywidualng dokumentacje techniczng dla elementéw, dla ktérych w
PFU okreslono wymagania wizualne (dotyczy przypadku braku rozwigzan
standardowych o wymaganych parametrach technicznych i pozarowych).

Nalezy wykonaé¢, wuzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, scenariusz pozarowy i matryce ppoz.

Dla catego budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, kompleksowe oznakowanie ppoz. i ewakuacyjne (wewnetrzne i
zewnetrzne).

Jezeli z opracowanych przez Wykonawce dokumentacji wynikaé bedzie koniecznos¢
wykonania, z uwagi na obowigzujace przepisy, przegréd (w tym stolarki), ktore nie
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e)

f)

9)

h)

zostaty ujete w zatacznikach do niniejszego PFU, wykonanie ich stanowi obowigzek
Wykonawcy, przy czym nalezy zachowa¢ mozliwos¢ komunikacji, tzn. kazda taka
przegroda musi by¢ wyposazona w drzwi.

Nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ wszelkie niezbedne urzadzenia ochrony ppoz.
(gasnice, koce gasnicze, weze, itp.).

Wymagania w zakresie korzystania z budynku przez osoby z niepetnosprawnoscig

Pomieszczenia nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé w zgodnosci z wymogami
umozliwiajgcymi korzystanie z budynku przez osoby z niepetnosprawnosciami, zgodnie
z wytycznymi wskazanymi w opracowaniu pn. ,,Standardy dostepnosci budynkéw dla
0sOb z niepetnosprawnosciami”, Warszawa 2017, zamieszczonym na stronie
internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.5

Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.6

Wymagania dotyczgce BMS

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.6

Wymagania dotyczgce informacji wizualnej

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.7 — Projekt techniczny autorstwa Archimedia, przy
uwzglednieniu wprowadzonych zmian opisanych w PFU.

Nalezy wykona¢ informacje wizualng na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Archimedia, stanowigcej zatgcznik nr 1.7.

Wszystkie tablice dwujezyczne, z informacjg w jezyku Breaille’a.

Opisy i oznaczenia na rysunkach sg oznaczeniami przyktadowymi, doktadng tresc
kazdej tabliczki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Doktadna lokalizacja réwniez do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Tyflokacyjna tablica:

Na parterze — w holu gtéwnym, bezposrednio po wejsciu z wiatrotapu,

Na pozostatych kondygnacjach — przy wyjsciu z klatki schodowej KS2.

Wymiar kazdej z tablic min. 100cm x 100cm. Tablice nalezy zamontowaé na stabilnym,
nieruchomym postumencie (ktérego wyglad nalezy uzgodnic¢ z MKZ) i przytwierdzi¢ na
state do podtoza. Tablice nalezy zamontowa¢ pod katem wygodnym do odczytu przez
uzytkownikéw, uzgodnionym na etapie realizacji.

Wymagania dotyczgce wyposazenia

1.

Wyposazenie stanowigce zakres Wykonawcy wskazano w zatgczniku nr 3.1
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie meble (zabudowy meblowe) stanowig zakres
dostawy Zamawiajacego. W zakresie Wykonawcy pozostaje zaprojektowanie
wyposazenia meblowego oraz uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym. Powyisze
wytyczne mogg nie by¢ jednoznacznie opisane w zat. nr 3.1 do PFU. W zakresie
Wykonawcy jest doprowadzenie wszelkich przytgczy wymaganych dla podfaczenia
urzadzen w meblach, co opisano w PFU.

W zakresie prac projektowych przewiduje sie kompleksowe zaprojektowanie we
wszystkich pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych i innych przestrzeniach
budynku, objetych zakresem robdt budowlanych, wyposazenia, w tym wszelkich
urzadzen (takze tymczasowych w przypadku braku realizacji prawa opcji nr 2). Dobér
wszelkiego rodzaju mebli i urzgdzen wynika¢ bedzie z technologii i przeznaczenia
danego pomieszczenia, z uwzglednieniem oczekiwan Zamawiajgcego. Wykonawca
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k)

zobowigzany jest uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wszelkie wyposazenie
wynikajgce z obowigzujacych przepiséw, ale nie mniej niz to wyposazenie, ktdre
zostato wskazane w zatgczniku nr 3.1. Dla wszystkich elementéw wyposazenia, bez
wzgledu na fakt dostawy przez Wykonawce czy Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ wszelkie niezbedne media.

Wymiary, kolorystyka i wyglad wyposazenia sanitarnego zgodnie z PFU sanitarnym
bedgcym zatgcznikiem nr 2.5 do PFU.

Zabudowa meblowa kuchenna — zgodnie z rysunkami architektury wnetrz o nr Dw_...
odnosnie zabudowy pomieszczen autorstwa Archimedia stanowigcych zatgcznik nr 1.7:
taczna liczba zgodnie z zatgcznikiem nr 3.1,

zabudowa modutowa,

kazdy modut stojgcy o wysokosci (tgcznie z gruboscig blatu) 90cm, gtebokosci 60cm,
dtugosci nie wiekszej niz 60cm,

w ramach modutédw stojacych przewiduje sie: jeden modut stanowigcy zabudowe
lodowki o df. 60cm, jeden modut o df. min. 45cm z trzema szufladami o réwnej
wysokosci z mechanizmem hamujgcym, jeden modut (bezposrednio pod zlewem) o df.
min. 60cm bez pétek), jeden modut o dt. min. 45cm stanowigcy zabudowe zmywarki,

kazdy modut wiszacy o wysokosci 100cm, gtebokosci 30cm, dtugosci nie wiekszej niz
60cm,

w ramach modutéw wiszacych przewiduje sie szafki z podziatem na trzy przestrzenie
(w kazdym module po dwie pétki co 1/3 wysokosci), dtugosé kazdego z modutéw
wiszgcych odpowiadajgca dtugosci modutu stojgcego znajdujgcego sie bezposrednio
pod nim,

meble z ptyty MDF z frontami lakierowanymi pétmat,

meble z systemem cichego domykania,

kazdy modut nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, nie do goéry),

kazdy modut poza modutem przeznaczonym na lodéwke musi posiadaé scianke tylng
(z niezbednymi otworami na instalacje),

lodéwka (chtodziarko-zamrazarka) do zabudowy kuchennej w dostawie
Zamawiajgcego; wymagana klasa energetyczna urzadzenia to min. B,

zmywarka o szer. 45cm, do zabudowy kuchennej w dostawie Zamawiajgcego;
wymagana klasa energetyczna urzadzenia to min. B,

uchwyty z tworzywa sztucznego,

blat kuchenny jednoelementowy laminowany o gtebokosci 60cm ze zintegrowanym
zlewem 1,5-komorowym ze stali nierdzewnej (tgczna dtugos$é zlewu ok. 57cm) z baterig
zlewozmywakowsa,

pas miedzy meblowy z ptytek, stanowigcy kontynuacje rozwigzania materiatowego
zamieszczonego w projekcie technicznym autorstwa Archimedia stanowigcym
zatgcznik nr 2.1, na catej dtugosci zabudowy meblowej, na wysokosci pomiedzy blatem
a spodem szafek wiszacych, a w przypadku, jezeli zabudowa przylega do sciany
prostopadtej, pas nalezy wykona¢ réwniez na niej, na odcinku réwnym gtebokosci
blatu.

W pomieszczeniach, dla ktérych w zatgczniku nr 3.1 wymieniono tablice
suchos$cieralne, Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, dostawy i montazu
suchoscieralnych magnetycznych o wymiarach min. 180cm x 120cm.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.7 w czesci ,, 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU”.
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2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Jezeli w danym zakresie nie wskazano inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robét

budowlanych okredla sie na podstawie instrukcji pn. ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych”, opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej:

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,

Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020,
Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
ITB 2018,

Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,
ITB 2021,

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe, ITB 2017,
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane, ITB 2008,

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009,
Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB 2020,
Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne, ITB 2020,

Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych,
ITB 2020,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB
2016,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu, ITB 2019,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi, ITB 2020,

Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym
i urzadzeniami sterujgcymi, ITB 2010,

Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukgji
Budowlanych, ITB 2004,

Czesc C: Zabezpieczeniaiiizolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004,
Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkoéw, ITB 2019,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»,mokrych”, ITB 2023,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne, ITB 2007,

Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Ztozone systemy ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i
wypraw tynkarskich, ITB 2020,

Czesc C: Zabezpieczeniaiizolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych, ITB 2010,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Czesci podziemne budynkéw wykonanych
z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017,

Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022,

Czesc D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia, ITB 2018,

Czesc E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezty cieptownicze, ITB 2010,
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Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne, ITB 2017,

Czesc E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012,

Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, ITB 2012,
Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéow
preizolowanych, ITB 2012,

Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013,
Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w
budynkach, ITB 2018.
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CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
*  Pozwolenie nr 550/2024 z dnia 5.06.2024r. na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdét budowlanych na obszarze zespotéw urbanistyczno-
architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkdw, stanowigce zatacznik nr 1.3
(podlega ewentualnej zmianie i aktualizacji przez Wykonawce),

* Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 8 lipca 2024r, znak sprawy: MKZ-
X.4125.6.97.2024.AW, w sprawie zabudowy dziedzirica zgodnie z zat. nr 1.6 do PFU.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
* Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomos$cia na cele budowlane

(Nr ewid. Dziatek: 8/4 obreb 0039 [tAZARZ])

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
a) Wykaz przepiséw prawnych:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994.89.414 z pdzniejszymi
zmianami

* Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2019.2019
z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznych (Dz. U. 2000.122.1321 z
pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991.81.351
z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001.62.627 z
pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $srodowisko (Dz. U.2008.199.1227 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. — o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U.
2011.63.322 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r.— o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.
U. 2016.542 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. — o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.
2003.229.2275 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003.162.1568 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach (Dz. U. 2013.21 z pdzniejszymi

zmianami)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017.1566 z pdzniejszymi
zmianami)

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z péZniejszymi
zZmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023.45)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.129.844 z
pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2021.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.1966 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2010.109.719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. 1993. 96. 438)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2023.1563)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019.1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2003.5.58 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczeci
urzedowych (Dz. U.1955.47 z pdzniejszymi zmianami)
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b)

Wykaz norm:

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub réwnowazne,

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
rownowazne,

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogdlne, Ilub
rownowazne,

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub réwnowazne,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2.
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub
rownowazne,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia $niegiem, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywanie wiatru, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5.
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6.
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji, lub
rownowazne,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7.
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 3. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami, lub réwnowazne,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$é¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé¢ 1-2.
Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-2.
Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-5.
Blachownice, lub réwnowazne,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8.
Projektowanie weztéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogélne i zasady dla budynkdéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1996-1-1:2023 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czeé¢ 1-1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub réwnowazne,
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine,
lub rwnowazne,
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne,

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢, lub
rownowazne,

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, lub
rownowazne,

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i
elementéw budowlanych, lub réwnowazne,

PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdow powierzchniowych i kubaturowych, lub réwnowazne,

PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania, lub rownowazne,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 4:
Pompownie $Sciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania,
lub réwnowazne,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury, lub réwnowazne,

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1.
Miejsca pracy we wnetrzach, lub réwnowazne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem, lub
rownowazne,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, lub rownowazne,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach, lub rownowazne,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczennstwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
lub rwnowaine,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub
rownowazne,
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*  PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$é¢ 4-442.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia, lub rownowazne,

*  PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi
i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub rownowazne,

*  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-53.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, faczenie i
sterowanie - Sekcja 534. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-537.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Odtaczanie izolacyjne i fgczenie, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6.
Sprawdzanie, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic, lub réwnowazne,

* PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych, lub réwnowazne,

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub
rownowazne,

*  PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, lub réwnowazne,

* PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne, Ilub
rownowazne,

* PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Czes¢ 1. Pojecia podstawowe i metodyka, lub réwnowazne.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
4.1. Kopia mapy do celéw projektowych

Mapa do celdw projektowych znajduje sie w zataczniku nr 1.7.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Wyniki badan gruntowo-wodnych, opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego autorstwa PP-U Pawet tuczak z siedzibg w Poznaniu,, stanowi
zatgcznik nr 1.2 oraz w punkcie 6.2 opisu do PAB bedgcym zat. nr 1.2.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren znajduje sie w rejestrze zabytkow pn. ,,Zespoty urbanistyczno-architektoniczne
kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego
Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i
willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami” (nr A239). Budynek
wpisany jest do w gminnej ewidencji zabytkdw jako Zaktad Anatomii Patologiczne;j.
Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 550/2024 z dnia 5.06.2024r na
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskichi robét budowlanych na
obszarze zespotdw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkéw
zostato wydane na podstawie Planu Prac Konserwatorskich, stanowigce zatgcznik
nr2.9

Inwentaryzacja zieleni

Stanowi zatgcznik nr 1.2, bedacym czesciag dokumentacji projektu budowlanego
autorstwa Archimedia.

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery i pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci
Zgodnie z informacjami zawartymi w p. 10 i 11 opisu technicznego projektu
budowlanego, autorstwa Archimedia, stanowigcego zatgcznik nr 1.2.

Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych

Inwentaryzacja budynku w postaci dokumentacji opracowanej przez Archimedia
stanowi zatacznik nr 1.2.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,

Zatgczono jako zatacznik nr 1.5 do PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsq i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy za odptfatnoscia poboru wody i energii
elektrycznej na terenie budowy. W przypadku braku wydzielonych licznikéw
umozliwiajgcych ustalenie zuzycia mediéw przez Wykonawce, montaz ich lezy po
stronie Wykonawcy. Strony dokonujg protokolarnego spisania stanéw poczatkowych i
koncowych. Kosztami poboru wody i energii elektrycznej zostanie obcigzony
Wykonawca w trybie refakturowania, na podstawie wielkosci zuzycia i cen
jednostkowych wg kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego. . Okolicznosé te
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie. Udostepnione media mogg stuzyé
jedynie realizacji Umowy.
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5. Zataczniki
Decyzje, pozwolenia, warunki

Zatgcznik nr 1.1 — Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z
dnia 4.04.2024r. - WPZ.52840.53.2024.4.MW, WPZ.52840.58.2023.5.MW do
Ekspertyzy Technicznej datowanej na styczen 2024r. (autorzy opracowania: mgr
inz. Daniel Przybylski, mgr inz. Jacek Praczyk) o nr WPZ.52840.53.2024.3

Zatgcznik nr 1.2 — Projekt budowlany wraz inwentaryzacjg dendrologiczng, ekspertyza
geotechniczng (w tym warunki gruntowo-wodne) oraz scenariuszem pozarowym

Zatacznik nr 1.3 — Pozwolenie nr 550/2024 z dnia 5.06.2024r. na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych na obszarze zespotéw
urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkéw

Zatgcznik nr 1.4 — Dokumentacja powykonawcza przebudowy wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wokét budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej

Zatgcznik nr 1.5 — Warunki przytgczeniowe

Zatgcznik nr 1.6 — Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nt. mozliwosci zabudowy
dziedziica budynku o 1 kondygnacje wyzej niz wynika to z opracowanego projektu
technicznego

Zatgcznik nr 1.7 — Projekt techniczny autorstwa Archimedia

Dokumenty opracowane na potrzeby niniejszego postepowania

Zatgcznik nr 2.1 Inwentaryzacja opracowana przez Archimedia

Zatgcznik nr 2.2 Graficzne przedstawienie podziatu zakresu zadania (podstawowego
oraz w ramach prawa opcji) oraz wstepna koncepcja pomieszczen

Zatgcznik nr 2.3 Architektura

Zatgcznik nr 2.4 Konstrukcja

Zatgcznik nr 2.5 Instalacje sanitarne

Zatgcznik nr 2.6 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zatgcznik nr 2.7 Schemat Masterkey

Zatacznik nr 2.8 Ekspertyza techniczna konstrukcji w zakresie analizy nosnosci
autorstwa Archimedia

Zatacznik nr 2.9 Program Prac Konserwatorskich autorstwa Archimedia

Dokumentacja tabelaryczna

Zatgcznik nr 3.1 Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Dokumenty uzupetniajace / wytyczne:
Zatgcznik nr 4.1 Karta Materiatéow i Urzadzen — wzér
Zatgcznik nr 4.2 Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej
Zatgcznik nr 4.3 Karta gwarancyjna — wzor
Zatgcznik nr 4.4 Wykaz wyposazenia i Srodkéw trwatych — wzér
Zatacznik nr 4.5 Kamienie milowe, wytyczne do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo
- finansowego i protokotu przerobowego
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