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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogolny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w Les$nictwie Putawy, nr
inw. 220/1620 o dtugosci 1.6km.

Inwestorem jest Nadlesnictwo Rymanow, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. z p6zn. zm.

-Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

-Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdow po przedmiotowej drodze.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie m. Putawy i Zawoje, na obszarze gdzie
prowadzona jest gospodarka lesna.

1.1.3 Dane techniczne:

- Klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1,

- dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: 1.6km,

- proj. szeroko$c¢ jezdni:3.50+5.00m,

- proj. nawierzchnia jezdni: mieszanka kruszywa tamanego,

- proj. szeroko$¢ poboczy: 2x0.75m

- proj. nawierzchnia poboczy: mieszanka kruszywa tamanego,
- predkos$c¢ projektowa: 30km/h.

1.1.4 Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnie z mieszanki
kruszywa utrwalonej emulsjg asfaltowg w KM 0+000 + 0+500 i zwirowg w KM 0+500 +
1+600 z wytgczeniem odcinka w KM 1+095 + 1+116.



Planuje sie przebudowe drogi polegajaca na:

1. remoncie nawierzchni jezdni w KM 0+000 + 0+500 poprzez wbudowanie warstwy
nawierzchni jezdni i poboczy z mieszanki kruszywa oraz powierzchniowym
utrwaleniem nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowa,

2. przebudowie nawierzchni jezdni zwirowej w KM 0+500 + 1+095 i 1+116 + 1+600,
poprzez wbudowanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy z mieszanki
kruszywa tamanego (wraz z podbudowg) oraz powierzchniowym utrwaleniem
nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowa,

3. przebudowie nawierzchni jezdni na przejazdach przez droge — nawierzchnia z ptyt
drogowych,

4. przywréceniu parametréw uzytkowych istniejacych zjazdéw - wbudowaniu warstwy
nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego,

5. remoncie mostu w KM 1+100.

Parametry uzytkowe istniejgcych przepustow pod korong drogi w KM 0+600, 0+750
i 1+010 zostang przywrécone (oczyszczenie rur i wodnic, naprawa uszkodzonych wylotow,
wymiana uszkodzonych rur).

Istniejace rowy przydrozne zostang oczyszczone i odmulone wraz z wodnicami
istniejacych przepustow.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1 Droga w planie

Odcinek przedmiotowej drogi sktada sie odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne przebudowywanej drogi pozostang bez zmian, zostang
przywrécone spadki poprzeczne jezdni.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1. Jezdniw KM 0+000 + 0+350
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg 3x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 10cm,
2. Jezdniw KM 0+350 + 0+500
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg 3x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 10cm,
- w-wa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego $r. gr. 5cm,
3. Jezdni w KM 0+500 + 1+095i 1+116 + 1+600,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg 3x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 10cm,
- podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego gr. 15cm,
- w-wa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego sr. gr. 10cm,
4. Poboczy w KM 0+000 + 0+500
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 10cm,



5. Poboczy w KM 0+500 + 1+095 i 1+116 + 1+600,

- mieszanka kruszywa tamanego gr. 10cm,
6. Przejazdy przez droge

- nawierzchnia z ptyt drogowych petnych 3.0%1.0x0.15m gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 15¢cm,
7. Zjazdy

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego gr. 10cm,

- w-wa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego sr. gr. 10cm

1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowdéw
otwartych lub w otaczajgcy teren.

Parametry uzytkowe istniejgcych przepustow pod korong drogi w KM 0+600, 0+750
i 1+010 zostang przywrdcone.

Rury i wodnice przepustéw w KM 0+600, 0+750 i 1+010 zostang oczyszczenie
i odmulone.

Rury przepustu w KM 0+750 zostang wymienione na rury HDPE @100cm dtugosci
10.0m, wyloty przepustow zostang umocnione narzutem kamiennym w siatkach stalowych
i luzem. Rury przepustu w KM 1+010 zostang wymienione na rury HDPE @80cm dtugosci
10m, wyloty umocnione narzutem kamiennym luzem.

1.2.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Planuje sie montaz bariery energochtonnej dt. 16m przy przepuscie w KM 0+600.

1.2.6 Zielen.
Nie dotyczy,
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