SCHEMAT ZBROJENIA OPASKI
skala 1:20

40
6,12 14 7
71 1

i
77 |
Nr2 #12mm co 60cm V" 7 VT 7

{/ 2 s /s //
Nr3 ¢12mm co 15cm ) 3 /QH%
Pret zbrojeniowy #12mm  wklejany A

na zywicy typu HY-200
(rozstaw 30x60 cm)

AD 24012 1=1200 cm 4.2 24912 1=460 cm

SCHEMAT ZBROJENIA KAPY

OPASKI BEZPIECZENSTWA

Uwaga: Pret nr 1 zlozony z pretéw Nri.1 L=12m

i Nr 1.2 L=4,6m lqczonych na zaktad (I=50cm) @ 420012 =94 cm

WYKAZ ZBROJENIA
o _|Liczba w| Liczba |Dtug. [m]
p,r\:;(a Srednica | DIugosC | 1 glem. | ogsina 25T 5005
[mm] [em] [szt] [szt] 12
Element:  Kapa opaski
11 @12 1200 24 24 288
1.2 @12 460 24 24 110,4
2 @12 25 216 216 54
3 @12 94 420 420 394,8
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 847
Masa 1 m preta [kq] 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kq] 752,14
Masa catkowita [kq] 752
Beton: B35 (C30/37) V=5 m3
Stal zbroj: St3S—b G = 752 kg

UWAGA:

Pret zbrojeniowy #12mm wklejany

na zywicy typu HY-200

216612 =25 cm 28

@ NERS) %5
M~ 1024 ~
R T

— Beton klasy C30/37
— W miejscu dylatacji stosowa¢ uszczelnienie masq trwaleelastyczng
— Klasa ekspozycji — XF2
— Nominalna grubos¢ otuliny cnom=30mm
— Maksymalny stosunek w/c = 0,55
- Minimalna zawartosé cementu w betonie — 300 kg/m3
— Klasa konstystencji swiezej mieszanki betonowej — F3
— Minimalna zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej — 4%
— Minimalna $rednica zagiecia: hakéw — 2,59,
— Zastosowaé podkfadki dystansowe zbrojenia:
— w co 50 cm (4 szt./m2)

Temat: REMONT MOSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
Inwestor: NADLESNICTWO RYMANGW
DWORSKA 38; 38-480 RYMANGW
Czesé: PROJEKT TECHNICZNY
Zakres: MOSTOWY Nr uprawniefi: Podpis:
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