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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt przebudowy wejscia do siedziby Ostroteckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego.

INWESTOR:
Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.0.
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroteka

ADRES:
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroteka
dziatka nr 21002/1

Celem opracowania jest przebudowa wejscia do budynku Ostroteckiego TBS Sp. z 0.0. obejmujgca m. in. powiekszenie witryny, dostosowanie schodéw do
obecnych wymagan Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przystosowanie wejscia dla os6b niepetnospraw-
nych. Przewidziano demontaz elementéw wykonczeniowych daszku nad wejsciem oraz rozbiorke istniejacych stupéw stalowych oraz betonowej donicy. Prze-
budowana zostanie takze witryna. Zaplanowano wykonanie $ciany i stupa z bloczkéw betonowych wykonczonych aluminiowymi ptytami kompozytowymi, aby
utworzy¢ spojny portal wejsciowy. Usuniete zostang stalowe stupy podpierajace daszek. Role podparcia stanowi¢ bedzie nowa $ciana oraz filarek z blocz-
koéw betonowych oraz stup stalowy 180x180x6mm. W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym cze$¢ spocznika zostanie podnie-
siona i zamontowany zostanie podno$nik pionowy. Zaktada sie rowniez wykonanie dwoch betonowych donic przy krawedziach podniesionego spocznika.
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OTBS schody - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe 0,00
2|Fundament pod stup 0,00
3|/Fundament pod $ciane 0,00
4/Fundament pod podns$nik dla NP 0,00
5/Sciany i stupy 0,00
6/Schody zewnetrzne 0,00
7|Spocznik przy wejsciu dla niepetnospraw- 0,00

nych
8/Donice 0,00
9|Zadaszenie, attyka 0,00
10| Oktadzina aluminiowa 0,00
11| Tynk elewacyjny - $ciana przy podnosni- 0,00
ku
12|Stolarka 0,00
13| Balustrady i pochwyty 0,00
14|Zakup i montaz podnosnika dla oséb nie- 0,00
petosprawnych
15/Roboty odtworzeniowe 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec
techn.
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |SST -1 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/01 1216-01
7,70*3,0 m?2 23,100
RAZEM 23,100
2|KNR-W 4- |SST -1 |Podstemplowanie konstrukcji daszku m?2
d.1]/01 0437-01
7,50%2,31 m?2 17,325
RAZEM 17,325
3|KNR-W 4- |SST -1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/01 0545-02
7,50%2,31 m?2 17,325
RAZEM 17,325
4|KNR-W 4- |SST -1|Rozebranie podbitki i obrébek blacharskich m?2
d.1/01 0545-02
7,50%2,31 m?2 17,325
RAZEM 17,325
5/KNR 4-04 |SST -1|Rozebranie balustrady nad daszkiem m
d.1/0804-01
6,65 m 6,650
RAZEM 6,650
6/KNR 4-04 |SST -1 |Demontaz stupéw stalowych z rury o $r. 80 mm m
d.1/0804-01
analogia
3*3,30 m 9,900
RAZEM 9,900
7|/KNR 4-01 |SST -1|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1]0349-04
0,25*4,0*2,31*2 m?3 4,620
RAZEM 4,620
8|KNR 4-01 |SST -1 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - donica
analiza in-
dywidualna
0,75*0,75*5,0 m3 2,813
RAZEM 2,813
9|KNR 4-01 |SST -1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m?2
d.1]0354-08 2m2
4,50*2,40+2,40*3,10 m?2 18,240
RAZEM 18,240
10/KNR 4-01 |SST -1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
1,33*2,30+7,49%1,56 m?2 14,743
RAZEM 14,743
2 Fundament pod stup
11|KNR 2-01 |SST -1|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do m3
d.2|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
1,50*1,50 m3 2,250
RAZEM 2,250
12|KNR 2-02 |SST -1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
0,10*1,10*0,45 m3 0,050
RAZEM 0,050
13|KNR 2-02 [SST -1|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,30*1,0*0,35 m3 0,105
RAZEM 0,105
14/KNR 2-02 |SST -1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r.12 mm
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
15|KNR 2-01 |SST -1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢| m3
d.2|0320-0201 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
3 Fundament pod $ciane
16/KNR 2-01 |SST -1 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.3|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
1,50*3,0 m3 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR 2-02 |SST -1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec
techn.
0,10*0,50%2,31 m3 0,116
0,10*0,50*1,50 m3 0,075
RAZEM 0,191
18/KNR 2-02 |SST -1 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.3/0202-01
0,40*0,40*2,31+0,40%0,40*1,50 m3 0,610
RAZEM 0,610
19/KNR 2-02 |SST -1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane o $r.12 mm
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015
20|KNR 2-01 |SST -1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat. l1l-1V; gteboko$¢|m3
d.3|0320-0201 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
4 Fundament pod podns$nik dla NP
21|KNR 2-01 |SST -1 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do m3
d.4|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
2,0*2,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 2-02 |SST -1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4{1101-01
0,10*1,60*1,80 m3 0,288
RAZEM 0,288
23|KNR 2-02 |SST -1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
0,25*1,50*1,69 m3 0,634
RAZEM 0,634
24|/KNR 2-02 |SST -1|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane o $r.12 mm
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
25|KNR 2-01 |SST -1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat. l1-1V; gteboko$¢|m3
d.4|0320-0201 do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
5 Sciany i stupy
26|KNR-W 2- |SST -1|Stup z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/02 0101-06
0,24*0,78*0,24 m3 0,045
RAZEM 0,045
27|KNR-W 2- |SST -1|Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/02 0101-06
2,38*2,31+1,50%2,20 m3 8,798
RAZEM 8,798
28|/KNR-W 2- |SST -1|Stup stalowy 180x180x6 w kolorze RAL 7024 mocowany do istniejgcej ptyty |t
d.5/050101-01 zelbetowej spocznika kotwami M16
3,20*34,36/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
29|KNR 0-17 |SST -1 |Kotwy M16 szt.
d.5/2609-05
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Schody zewnetrzne
30/KNR 4-01 |SST -1 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje-  |m3
d.6/0203-10 z. tos¢ elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
sz. 2.6.
9905-03
0,25*3,30*1,40 m3 1,155
RAZEM 1,155
31|NNRNKB |SST -1 |(z.IV) Oktadziny schoddéw z ptyt granitowych o gr. 3 cm w kolorze uzgodnio-  |m?2
d.6|202 2147- nym z Inwestorem
01
(0,15+0,35)*5*3,33 m?2 8,325
RAZEM 8,325
7 Spocznik przy wejsciu dla niepetnosprawnych
32|KNR 2-02 |SST -1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek za- m3
d.7|1101-07 geszczony
0,39*3,90*2,38 m3 3,620
RAZEM 3,620

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059




OTBS schody - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec
techn.
33|KNR 2-02 |SST -1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7{1101-01
0,10*3,90*2,38 m3 0,928
RAZEM 0,928
34|KNR 2-02 |SST -1 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.7|0604-02
3,90*2,38 m?2 9,282
RAZEM 9,282
35/KNR 2-02 |SST -1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.7/0205-01
0,15*3,90*2,38 m3 1,392
RAZEM 1,392
36|NNRNKB |SST -1 |(z.IV) Oktadziny schodéw z ptyt granitowych o gr. 3 cm w kolorze uzgodnio-  |m?
d.7|202 2147- nym z Inwestorem
01
7,69*2,0 m?2 15,380
RAZEM 15,380
37|/KNR 2-02 |SST -1 |Wycieraczki do obuwia stalowa kratownica ocynkowana, tzw. zgbkowanej wy- |szt.
d.7/1219-03 cieraczka o wym. 0,90x1,50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Donice
38|KNR 2-02 |SST -1 |Podstawa $cian donic m3
d.8]0238-01
0,20*3,29*0,75+0,20*1,10*0,75 m3 0,659
RAZEM 0,659
39|KNR 2-02 [SST -1|Sciany donic gr 15 cm m3
d.8|0239-02
0,15*0,40%(3,29*2+0,75*2)+0,15*0,40*(1,08*2+0,75*2) m3 0,704
RAZEM 0,704
40|KNR 2-15 |SST -1 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z fgczeniem metodg m
d.8|0205-02 wciskowg - odprowadzenie wody z donic
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
41/NNRNKB |SST -1 |Obudowa od gory z ptyt granitowych o gr. 3 cm w kolorze uzgodnionym z In- | m?2
d.8|202 2146- westorem
04
0,15*(3,29*2+0,75*2) m?2 1,212
RAZEM 1,212
42|KNR AT- |SST -1 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw | m?2
d.8/40 0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
0,40*3,29*2+0,40*0,45*2 m2 2,992
0,40*1,08*2+0,40*0,45*2 m?2 1,224
RAZEM 4,216
43|KNR 2-02 |SST -1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - keramzyt m3
d.8/1101-07
0,10*0,45*3,29+0,10*0,45*1,08 m3 0,197
RAZEM 0,197
44|KNR 9-11 |SST -1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego agrowtoknina m?2
d.8/0101-04
0,45*3,29+0,45%1,08 m?2 1,967
RAZEM 1,967
45/KNR 2-21 |SST -1 |Wypetnienie ziemig uprawng donic m3
d.8|0606-07
0,30*0,45*3,29+0,30%0,45*1,08 m3 0,590
RAZEM 0,590
9 Zadaszenie, attyka
46/KNNR 7  |SST -1 |Konstrukcje stalowa attyki z profili zamknietych RHS 45x45x4 mocowanych | m?2
d.9/0504-03 ztgczami srubowymi M12. KOnstrukcja zabezpieczona antykorozyjne zggod-
nie z dokumentacja projektowg
0,80*(7,70+2,40*2) m?2 10,000
RAZEM 10,000
47|NNRNKB |SST -1|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg | m?2
d.9|202 0537- powlekang trapezowg gr. 0,7 mmna tatach
01
2,40*7,50 m?2 18,000
RAZEM 18,000
48|KNR 0-33 |SST -1 |Wykonanie oktadziny z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem mine- | m2
d.9|0112-04 ralnym na konstrukcji aluminiowej, ocieplenie z ptyty z wetny mineralnej o gr.
analiza in- 14 cm
dywidualna
18 m?2 18,000
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RAZEM 18,000
49|KNR-W 2- |SST -1 |Rury spustowe w warstwie ocieplenia m
d.9|02 0526-04
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
10 Oktadzina aluminiowa
50|KNR 0-33 |SST -1 |Wykonanie oktadziny z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem mine- |m?2
d.10{0112-04 ralnym na konstrukcji aluminiowej, ocieplenie z ptyty z wetny mineralnej o gr.
analiza in- 14 cm
dywidualna
<attyka>0,80*(7,70+2,40*2) m2 10,000
<$ciana>4,0*2,40*2+0,54*4,0 m?2 21,360
RAZEM 31,360
51|KNR 0-33 |SST -1 |Wykonanie oktadziny z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem mine- |m?2
d.10|0112-04 ralnym na konstrukcji aluminiowej, ocieplenie z ptyty z wetny mineralnej o gr. 8
analiza in- cm
dywidualna
0,24*3,50*2+0,80*2*3,50 m?2 7,280
RAZEM 7,280
1 Tynk elewacyjny - $ciana przy podnos$niku
52|KNR K-04 |SST -1 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.11|0103-07 stupach
2,20*1,50*2+0,50*2,20 m?2 7,700
RAZEM 7,700
53|KNR K-04 [SST -1 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.11{0104-01
2,20*2 m 4,400
RAZEM 4,400
54|KNR K-04 |SST -1 |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m?
d.11/0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
2,20*1,50*2+0,50*2,20 m?2 7,700
RAZEM 7,700
12 Stolarka
55|KNR-W 2- |SST -1|Scianki aluminiowe z drzwiami m?2
d.12|02 1040-05
3,04*3,40+2,37*3,60 m?2 18,868
RAZEM 18,868
13 Balustrady i pochwyty
56| KNR-W 2- |SST -1 |Balustrady balkonowe ze stali kwasoodprnej, wykonczenie satynowe z wypel- |m
d.13/02 1209-03 nienem szklem bezpiecznym
6,65 m 6,650
RAZEM 6,650
57|KNR-W 2- |SST -1 |Balustrady schodowe ze stali kwasoodprnej, wykonczenie satynowe z wypel- |m
d.13|02 1208-02 nienem szklem bezpiecznym
1,40*2+3,10+1,90+1,50+0,20 m 9,500
RAZEM 9,500
14 Zakup i montaz podnosnika dla oséb niepetosprawnych
58 SST -1 |Zakup i montaz podnosnika dla oséb niepetosprawnych kpl
d.14|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Roboty odtworzeniowe
59 SST -1 |Demontaz istniejacej nawierzchni oraz jej odtworzenie w zwigzku z robotami  |kpl.
d.15|analiza in- fundamentowymi
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 SST -1 |Naprawa uszkodzonej podczas prac budowlanych elewacji kpl.
d.15|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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