PROTOKOL Z OKRESOWEJ PIECIOLETNIEJ ORAZ
ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany: Budynek mieszkalny ul. Plebiscytowa 37, Katowice
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Rodzaj obiektu budowlanego (dominujgca funkcja): Budynek mieszkalny

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5

Powierzchnia uzytkowa: 877,81 m? Powierzchnia zabudowy: b.d

Powierzchnia catkowita: b.d. Kubatura:4693 m?
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Rozdzial 1. Podstawa prawna wykonywanej kontroli.

Podstawa prawna:

art. 62 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku
poz. 13321,1529 z p6zn. zm.); § 4 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. z 2009 roku
Nr 205 poz.1584 z pdzn. zm.).

Prace zostaly zlecone na podstawie umowy: |UR|1|9]4|NZ|2|0|1]8|2|3|2|0|5|4]|04/|2|0|1|8|P

Rozdzial 2. Estetyka budynku.
2.1 Charakterystyka obiektu.

Miejsce na krotkg charakterystyke dotyczaca obiektu: w szczegdlnosci sposdb i okres wzniesienia,

technologia, bryta, sposob skomunikowania wewnetrznego i zewnetrznego, podstawowe funkcje i zasady
uzytkowania.

Budynek frontowy wzniesiony w 1929 roku w technologii tradycyjne;j.
Sciany no$ne wykonane z cegly pelnej.

Konstrukcja dachu drewniana.

Pokrycie dachu papa.

Budynek posiada jedng klatke schodowa.

Stropy ceramiczne.

Glowna funkcja obiektu mieszkalna.

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty):
ZADAWALAJACY




2.2 Warstwy wykonczeniowe (wyprawy: tynk, oktadziny, powtoki malarskie)

Miejsce na krotkg charakterystyke elementéw podlegajacych ocenie.
Tynk cementowo — wapienny , cegta biata

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:

1 BRAK UWAG

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne itp.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie itp. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Ad. 1 - BRAK USZKODZEN

Miejsce na zalecenia naprawcze oraz termin ich realizacji, ewentualnie konieczno$¢ wykonania innych
opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny wystepujacych

uszkodzen.

Ad. 1- Do nastgpnej kontroli 5 letnie;j

Miejsce na wprowadzenie nazw plikéw dotyczacych zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty
zawarte na ptycie CD, stanowiacej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Ad. 1 - BRAK

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Zadowalajacy




2.3 Urzadzenia i elementy znajdujace si¢ na elewacji

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:
Anteny satelitarne,

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.
Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)




2.4 Strefa wejsciowa do obiektu

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Wejscie gtowne do budynku prowadzi po przez dziw metalowe barwy brazowej z poziomu chodnika.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej cze$ci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Odkrztalcenia urzytkowe

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Wystepuje niewielkie w kilku wyszczegolnionych przypadkach

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

DSC00683

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)




2.5 Stolarka okienna

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Stolarka okienna czgsciowo PCV, czg¢§ciowo drewniana. Stolarka w przewarzajacej barwie biatej.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Zuzycie techniczne drewnianej stolarki okienne;j.

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne itp.), czestos$¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie itp. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Ad. 1 — uszkodzenie nieznaczne, wystepuje powszechnie i czesto w obszarze kontrolowanego
elementu

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Ad. 1 — wymiana zuzytej, zniszczonej stolarki okiennej — do nast¢pnej kontroli 5 letniej

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

DSC00686
DSC00685
DSC00691

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)




2.6 Wnetrze klatki schodowej - warstwy wykonczeniowe

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Tynk cementowo wapienny, do potowy malowanie farba olejng i ceramika

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czeSci budynku)
Uwagi:

BRAK UWAG

w Nk
=

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne itp.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie itp. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Ad. 1, 2, 3—- BRAK USZKODZEN

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Ad. 1,2,3 - BRAK ZALECEN

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli.

BRAK

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)



2.7 Urzadzenia i elementy wyposazenia wnetrza

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Skrzynka na listy,

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

.Brak

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

-10 -



2.8 Stolarka drzwiowa wewnatrz

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Drzwi stalowej, drewniane powlekane w roéznych barwach.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 BRAK UWAG

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Ad. 1 - BRAK USZKODZEN

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Ad. 1 - BRAK ZALECEN

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

BRAK

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY

-11 -




Rozdzial 3. Estetyka otoczenia budynku

3.1 Wykorzystanie obszaru przylegtego do budynku

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Budynek usytuowany jest przy ul. Plebiscytowa 37. Posiada podworze.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

-12 -




3.2 Chodniki, drogi, dojazdy, place, przejscia

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Budynek usytuowany jest przy ul. Plebiscytowa 37. Dojazd do obiektu zapewnia droga asfaltowa. Wzdhuz
glownej elewacji budynku ciggnie si¢ chodnik wykonany z kostki Bauma

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

-13 -



3.3 Odprowadzanie odpaddw statych

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Odpady stale gromadzone sg w pojemnikach, ktore nastgpnie sa oprozniane po przed odpowiednie stuzby.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikdw zdjeé obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

-14 -



3.4 Zielen uzytkowa

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Na podworzy znajduje si¢ zielen w postaci trawy, zarosli, krzakow

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak regularnej pielggnacji zieleni

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Ad.1 — uszkodzenie drobne, wystepuje czesto w obszarze kontrolowanego elementu.

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Ad. 1 — zaleca si¢ uporzadkowanie i regularna piele gnacie zielenie.

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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3.5 Wyposazenie terenu

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Brak dodatkowego wyposazenia terenu

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologig.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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Rozdzial 4. Dach

4.1 Konstrukcja dachu

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Konstrukcja dachu drewniana

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjeta metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czesc protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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4.2 Pokrycie

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Pokrycie wykonane z papy

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikdow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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4.3 Obrobki blacharskie

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej cz¢sciowo powlekane;.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Korozja i ubytki

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Wystepuje w kilku wyszczegdlnionych przypadkach

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Bierzaca konserwacja- Do nastepnej kontroli 5 letniej

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

DSC00694

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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4.4 Orynnowanie

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Orynnowanie wykonane z stalowe ocynkowane powlekane.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjeta metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen.

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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4.5 Kominy

... tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgsci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak uwag

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

4.6 Wyposazenie uzytkowe

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Wtaz dachowy na dach.




tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujgcego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Rozdzial 5. Sciany zewnetrzne

5.1 Konstrukcja

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Sciany zewnetrzne wykonane sa z cegly pelne;.

-22 -




tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetga metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak zalecen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

5.2 Wyprawa tynkarska, oktadziny uzytkowe, elementy wyposazenia

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Tynk cementowo — wapienny
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5.3 Gzyms podokapowy

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Otynkowany gzyms podokapowy

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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5.4 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane, czgsciowo powlekane.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgsci budynku)

Lp. Uwagi:
1 Korozja i ubytki

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetq metodologia.

Wystepuje w kilku wyszczegdlnionych przypadkach

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Bierzaca konserwacja- Do nastepnej kontroli 5 letniej

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

DSC00694

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY



4.4 Orynnowanie

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Orynnowanie wykonane z stalowe ocynkowane powlekane.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujgcego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjeé obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen.

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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5.5 Rury spustowe

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Orynnowanie wykonane z stalowe ocynkowane powlekane.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktdre zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

Brak uszkodzen.

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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5.6 Urzadzenia i1 elementy montazowe

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Anteny telewizyjne, oswietlenie terenu

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgsci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Dobry
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5.7 Nadproza

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Nadproza ceglane, stalowe

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej cz¢sci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Dobry
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Rozdzial 6. Sciany wewnetrzne

6.1 Konstrukcja

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petne;.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak zalecen

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Dobry
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6.2 Nadproza

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Ceglane, stalowe.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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6.3 Wyprawa tynkarska, oktadziny uzytkowe, elementy wyposazenia

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Tynk cementowo wapienny, do polowy malowanie farba olejna.
ceramika

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)

Uwagi:

BRAK UWAG

w|N| |
©

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne itp.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie itp. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Ad. 1 - BRAK USZKODZEN

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Ad. 1 - BRAK ZALECEN

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czes¢ protokotu z kontroli.

BRAK

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Zadawalajac
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6.4 Urzadzenia i elementy instalacyjne

\
Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Elementy instalacji elektrycznej takie jak przetgczniki, dzwonki do drzwi, oprawy o$wietleniowe — 0Opis i
ocena stanu technicznego w Rozdziele 11.
Instalacja gazowa — sprawdzenie szczelno$ci wedtug odrebnego protokotu branzowego.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen.

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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Rozdziat 7. Stropy

7.1 Konstrukcja

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Stropy drewniane, ceramiczne

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czgéci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos$¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikoéw zdjeé obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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7.2 Wyprawa tynkarska, oktadziny uzytkowe, elementy wyposazenia

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Tynk cementowo wapienny pokryty farba

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢$ci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktdre zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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7.3 Balkony, loggie, tarasy, portfenetry

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Balkony ceramiczno stalowe. Z stalowymi balustradami

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)

Lp. Uwagi:
1 Ubytki tynku i malatury
2 Korozja na balustradach ubytki malatury

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Ad.1 -Wystepuje w kilku wyszczegolnionych przypadkach
Ad.2 -Wystegpuje powszechnie i czgsto w obszarze kontrolowanego elementu

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Uwzgledni¢ konserwacje
Zaleca si¢ uwzgledni¢ w planach remontowo-finansowych

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czes¢ protokotu z kontroli

DSC00694, DSC00662

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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Rozdzial 8. Schody i pochylnie

8.1 Konstrukcja biegdw

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Konstrukcja no$na biegow stalowa. i betonowa

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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8.2 Konstrukcja spocznikdéw

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Konstrukcja spocznikow stalowo — ceramiczna.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjeta metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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8.3 Konstrukcja stopni

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Konstrukcja stopni drewniana i betonowa

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

-39 -



8.4 Warstwa uzytkowa stopni

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Warstw uzytkowa stopni drewniana z malaturg i beton z lastryko

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologiq.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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8.5 Porgcze 1 balustrady

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Balustrady i porgcze stal drewniane.

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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Rozdzial 9 Podtogi i posadzki

9.1 Posadzki

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Posadzki betonowe z lastryko

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos$¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikéw zdjeé obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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9.2 Podtogi

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Drewniane z malaturg

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czg¢éci budynku)
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetg metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak zalecen

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikdw zdje¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktére zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowiacej integralng czesc protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

ZADAWALAJACY
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Rozdzial 10. Fundamenty i Sciany piwnic

10.1 Konstrukcja

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczacg tematu:

Sciany wykonane z cegly petnej

tab. uwag (wprowadz do tabeli zebrane uwagi i spostrzezenia dot. stanu technicznego tej czesci budynku)

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny
wystepujacych uszkodzen

Brak uwag

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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10.2 Wyprawa tynkarska, oktadziny uzytkowe, elementy wyposazenia

Miejsce na wprowadzenie krotkiej charakterystyki dotyczaca tematu:

Tynki cementowo wapienne

Lp. Uwagi:
1 Brak uwag

Miejsce na okreslenie stopnia wystepujacego uszkodzenia (uszkodzenie powazne, drobne i t.p.), czestos¢ jego
wystepowania, ewentualne zagrozenie i t.p. zgodnie z przyjetgq metodologia.

Brak uszkodzen

Miejsce na wprowadzenie zalecenia naprawczego oraz terminu ich realizacji, ewentualnie koniecznosci
wykonania innych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania zalecen lub okreslajacych przyczyny

wystepujacych uszkodzen

Brak uwag

Miejsce na wprowadzenie nazwy plikow zdjec¢ obrazujacych wystepujace uszkodzenia, ktore zostaty zawarte na
ptycie CD, stanowigcej integralng czes¢ protokotu z kontroli

Brak uszkodzen

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Zadawalajacy

=45 -



Rozdzial 11. Instalacja elektryczna
11.1 Elewacje

Zasilanie budynku wykonano przewodem typu AsXSn przytwierdzonym uchwytem koncowym do
haka zabudowanego na elewacji budynku.

Instalacje teletechniczne utozone w uszkodzonych korytach kablowych

tab. uwag

Lp. Uwagi:

1 Uszkodzone korytka kablowe sieci teletechnicznych

OO BIWIN

Z}acze kablowe w stanie dostatecznym.
Korytka kablowe uszkodzone.

Wykona¢ czyszczenie i konserwacje ztgcza kablowego.
Wymieni¢ uszkodzone korytka kablowe sieci teletechnicznych.

DSC00658, DSC00666, DSC00660, DSC00686, DSC00687, DSC00685

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Stan techniczny: dostateczny
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11.2 Klatka schodowa

Skrzynki rozdzielcze i tablice licznikowe w stanie dobrym, oprawy o$wietleniowe klatki
schodowej kompletne. WLZ zasilany kablem YAKY 4x25mm?. WLZ po pomiarach nadaje
si¢ do dalszej eksploatacji. Skrzynki licznikowe w stanie dobrym.

tab. uwag

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

OO BlWIN

Brak uwag

Wykona¢ przeglad i konserwacje tablic rozdzielczych w budynku.

DSC00670, DSC00674, DSC00678, DSC00681,

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)
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Stan techniczny: dobry

11.3 Piwnice

Instalacja o§wietleniowa w piwnicy zamocowana na uchwytach.
Lampy wystepujace w piwnicy kompletne
Uszkodzony wytacznik swiatta

tab. uwag

Lp. Uwagi:

1 Brak uwag

2
3
4

Brak uwag

Brak zalecen

Brak uwag

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, sredni, dostateczny, zty)

Stan techniczny: dostateczny

11.4 Lokale

Zasilanie lokali mieszkalnych z tablic licznikowych znajdujacych si¢ na klatce schodowej
przewodem YDY 3x4mm?. Instalacje w lokalach mieszkalnych w stanie dobrym, w
wigkszosci przypadkow wymienione we wlasnym zakresie przez lokatorow.
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tab. uwag

Lp.

Uwagi:

1.

Brak uwag

Brak uszkodzen instalacji. Po wykonanym badaniu stanu izolacji przewodow instalacje

nadajg si¢ do dalszej eksploatacji.

Zaleca si¢ stosowanie wkladek topikowych zabezpieczen za licznikowych zgodnych z
dopuszczalng obcigzalnoscia przewoddéw wystepujacych w lokalach mieszkalnych

Brak uwag

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Stan techniczny: dobry

11.5 Tabela nr 1- pomiaréw impedancji petli zwarcia

- data pomiarow 21.06.2018 r.
- nazwa przyrzagdu KYORITSU
- typ przyrzadu KEW 6010B

- nr fabryczny W0391108
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' ' Wartos$¢ \A::::;jé 'Zmierzon'a Dopuszczalna Ocena
Nr Pomieszczenie, r_1azwa pradu In- zapewniajaca |mpedan-qa impedancja Z skutlec-z -
Lp. lokalu badanego urz‘adzenla, numer urzqdz?nla samoczynne Uo (v) Z, pthh petli 2warcia nosci Uwagi

gniazda wylaczajgceg wylaczenie I, zwarcia w o] ochropy

ow [A] w Al w [Q] tak-nie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. |1 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,61 2,88 TAK Brak
2. |1 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,66 2,88 TAK Brak
3. |1 Oswietlenie 10 50 230V 0,52 4,6 TAK Brak
4., |1 tazienka gn 1 16 80 230V 0,47 2,88 TAK Brak
5 |1 tazienka gn 2 16 80 230V 0,41 2,88 TAK Brak
6. | 1 Oswietlenie 10 50 230V 0,68 4,6 TAK Brak
7. |1 PokdjIgn1 16 80 230V 0,70 2,88 TAK Brak
8 |1 Pokdj Ign 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
9 |1 Oswietlenie 10 50 230V 0,61 4,6 TAK Brak
10. | 1 Pokéj I gn 1 16 80 230V 0,71 2,88 TAK Brak
11. | 1 Oswietlenie 10 50 230V 0,61 4,6 TAK Brak
12 |1 Pokdj 11T gn 1 16 80 230V 0,71 2,88 TAK Brak
13 | 1 Pokdj 111 gn 2 16 80 230V 0,74 2,88 TAK Brak
14 | 1 Oswietlenie 10 50 230V 0,54 4,6 TAK Brak
15 | 2 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,58 2,88 TAK Brak
16 | 2 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,55 2,88 TAK Brak
17 | 2 Oswietlenie 10 50 230V 0,48 4,6 TAK Brak
18 | 2 tazienka gn 1 16 80 230V 0,51 2,88 TAK Brak
19 | 2 tazienka gn 2 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
20 | 2 Oswietlenie 10 50 230V 0,43 4,6 TAK Brak
21 | 2 Pokéj Ign 1 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
22 | 2 Pokdj I gn 2 16 80 230V 0,61 2,88 TAK Brak
23 | 2 Oswietlenie 10 50 230V 0,70 4,6 TAK Brak
24 | 2 Pokéj II gn 1 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
25 | 2 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
26 | 2 Oswietlenie 10 50 230V 0,72 4,6 TAK Brak
27 | 2 Pokoj Il gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
28 | 2 Pokdj II1 gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
29 | 2 Oswietlenie 10 50 230V 0,53 4,6 TAK Brak
30 | 3 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,47 2,88 TAK Brak
31 | 3 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,56 2,88 TAK Brak
32 | 3 Kuchnia gn 3 16 80 230V 0,55 2,88 TAK Brak
33 | 3 Oswietlenie 10 50 230V 0,51 4,6 TAK Brak
34 | 3 tazienka gn 1 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
35 | 3 tazienka gn 2 16 80 230V 0,54 2,88 TAK Brak
36 | 3 Oswietlenie 10 50 230V 0,40 4,6 TAK Brak
37 | 3 Pokéj Ign 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
38 | 3 Pokéj I gn 2 16 80 230V 0,66 2,88 TAK Brak
39 | 3 Oswietlenie 10 50 230V 0,70 4,6 TAK Brak
40 | 3 Pokdj II gn 1 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
41 | 3 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
42 | 3 Pokéj II gn 3 16 80 230V 0,69 2,88 TAK Brak
43 | 3 Oswietlenie 10 50 230V 0,74 4,6 TAK Brak
44 | 3 Pokdj III gn 1 16 80 230V 0,68 2,88 TAK Brak
45 | 3 Pokdj 111 gn 2 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
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46 | 3 Oswietlenie 10 50 230V 0,52 4,6 TAK Brak
47 | 4 Kuchnia gn 1 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
48 | 4 Kuchnia gn 2 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
49 | 4 Oswietlenie 10 50 - - 4,6 - Brak napiecia
50 | 4 tazienka gn 1 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
51 | 4 Oswietlenie 10 50 - - 4,6 - Brak napiecia
52 | 4 PokdjIgn 1 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
53 | 4 Pokéj I gn 2 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
54 | 4 Oswietlenie 10 50 - - 4,6 - Brak napiecia
55 | 4 Pokéj I gn 1 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
56 | 4 Pokéj II gn 2 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
57 | 4 Oswietlenie 10 50 - - 4,6 - Brak napiecia
58 | 4 Pokdj 11T gn 1 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
59 | 4 Pokdj III gn 2 16 80 - - 2,88 - Brak napiecia
60 | 4 Oswietlenie 10 50 - - 4,6 - Brak napiecia
61 | 5 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,56 2,88 TAK Brak
62 | 5 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,50 2,88 TAK Brak
63 | 5 Oswietlenie 10 50 230V 0,57 4,6 TAK Brak
64 | 5 tazienka gn 1 16 80 230V 0,59 2,88 TAK Brak
65 | 5 Oswietlenie 10 50 230V 0,46 4,6 TAK Brak
66 | 5 Pokéj Ign 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
67 | 5 Pokéj I gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
68 | 5 Oswietlenie 10 50 230V 0,72 4,6 TAK Brak
69 | 5 Pokdj II gn 1 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
70 | 5 Pokoj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
71 | 5 Oswietlenie 10 50 230V 0,79 4,6 TAK Brak
72 | 5 Pokéj IlI gn 1 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
73 | 5 Pokéj III gn 2 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
74 | 5 Oswietlenie 10 50 230V 0,58 4,6 TAK Brak
75 | 6 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,59 2,88 TAK Brak
76 | 6 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,53 2,88 TAK Brak
77 | 6 Oswietlenie 10 50 230V 0,57 4,6 TAK Brak
78 | 6 tazienka gn 1 16 80 230V 0,58 2,88 TAK Brak
79 | 6 tazienka gn 2 16 80 230V 0,59 2,88 TAK Brak
80 | 6 Oswietlenie 10 50 230V 0,47 4,6 TAK Brak
81 | 6 Pok6j I gn1 16 80 230V 0,66 2,88 TAK Brak
82 | 6 Pokéj I gn 2 16 80 230V 0,60 2,88 TAK Brak
83 | 6 Pokéj Ign 3 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
84 | 6 Oswietlenie 10 50 230V 0,71 4,6 TAK Brak
85 | 6 Pokdj II gn 1 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
86 | 6 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
87 | 6 Pokéj II gn 3 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
88 | 6 Oswietlenie 10 50 230V 0,70 4,6 TAK Brak
89 | 6 Pokéj ITI gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
90 | 6 Pokéj II1 gn 2 16 80 230V 0,67 2,88 TAK Brak
91 | 6 Oswietlenie 10 50 230V 0,54 4,6 TAK Brak
92 | 7 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,52 2,88 TAK Brak
93 | 7 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
94 | 7 Kuchnia gn 3 16 80 230V 0,56 2,88 TAK Brak
95 | 7 Oswietlenie 10 50 230V 0,59 4,6 TAK Brak
9% | 7 tazienka gn 1 16 80 230V 0,52 2,88 TAK Brak
97 | 7 tazienka gn 2 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
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98 | 7 Oswietlenie 10 50 230V 0,43 4,6 TAK Brak
99 | 7 Pokdj Ign 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
100 | 7 Pokéj I gn 2 16 80 230V 0,68 2,88 TAK Brak
101 | 7 Pokéj Ign 3 16 80 230V 0,66 2,88 TAK Brak
102 | 7 Oswietlenie 10 50 230V 0,71 4,6 TAK Brak
103 | 7 Pokdj II gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
104 | 7 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
105 | 7 Pokéj II gn 3 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
106 | 7 Oswietlenie 10 50 230V 0,74 4,6 TAK Brak
107 | 7 Pokoéj Il gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
108 | 7 Pokéj III gn 2 16 80 230V 0,67 2,88 TAK Brak
109 | 7 Pokéj III gn 3 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
110 | 7 Oswietlenie 10 50 230V 0,58 4,6 TAK Brak
111 | 8 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,50 2,88 TAK Brak
112 | 8 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,54 2,88 TAK Brak
113 | 8 Kuchnia gn 3 16 80 230V 0,58 2,88 TAK Brak
114 | 8 Oswietlenie 10 50 230V 0,62 4,6 TAK Brak
115 | 8 tazienka gn 1 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
116 | 8 tazienka gn 2 16 80 230V 0,55 2,88 TAK Brak
117 | 8 Oswietlenie 10 50 230V 0,47 4,6 TAK Brak
118 | 8 PokdjIgn1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
119 | 8 Pokdj I gn 2 16 80 230V 0,67 2,88 TAK Brak
120 | 8 Pokéj I gn 3 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
121 | 8 Oswietlenie 10 50 230V 0,77 4,6 TAK Brak
122 | 8 Pokéj 11 gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
123 | 8 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
124 | 8 Oswietlenie 10 50 230V 0,77 4,6 TAK Brak
125 | 8 Pokdj III gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
126 | 8 Pokdj II1 gn 2 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
127 | 8 Oswietlenie 10 50 230V 0,58 4,6 TAK Brak
128 | 9 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,59 2,88 TAK Brak
129 | 9 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,60 2,88 TAK Brak
130 | 9 Oswietlenie 10 50 230V 0,55 4,6 TAK Brak
131 | 9 tazienka gn 1 16 80 230V 0,57 2,88 TAK Brak
132 | 9 Oswietlenie 10 50 230V 0,47 4,6 TAK Brak
133 | 9 Pok6j I gn1 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
134 | 9 Pokdj I gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
135 | 9 Oswietlenie 10 50 230V 0,70 4,6 TAK Brak
136 | 9 Pokéj I gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
137 | 9 Pokdj II gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
138 | 9 Oswietlenie 10 50 230V 0,77 4,6 TAK Brak
139 | 9 Pokoj 1T gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
140 | 9 Pokoj III gn 2 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
141 | 10 Kuchnia gn 1 16 80 230V 0,74 2,88 TAK Brak
142 | 10 Kuchnia gn 2 16 80 230V 0,68 2,88 TAK Brak
143 | 10 Kuchnia gn 3 16 80 230V 0,61 2,88 TAK Brak
144 | 10 Oswietlenie 10 50 230V 0,62 4,6 TAK Brak
145 | 10 tazienka gn 1 16 80 230V 0,78 2,88 TAK Brak
146 | 10 tazienka gn 2 16 80 230V 0,75 2,88 TAK Brak
147 | 10 Oswietlenie 10 50 230V 0,70 4,6 TAK Brak
148 | 10 PokdjIgn1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
149 | 10 Pokdj Ign 2 16 80 230V 0,64 2,88 TAK Brak
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150 | 10 Oswietlenie 10 50 230V 0,77 4,6 TAK Brak
151 | 10 Pokéj 11 gn 1 16 80 230V 0,63 2,88 TAK Brak
152 | 10 Pokéj 11 gn 2 16 80 230V 0,62 2,88 TAK Brak
153 | 10 Oswietlenie 10 50 230V 0,74 4,6 TAK Brak
154 | 10 Pokéj 111 gn 1 16 80 230V 0,65 2,88 TAK Brak
155 | 10 Pokéj 111 gn 2 16 80 230V 0,66 2,88 TAK Brak
156 | 10 Oswietlenie 10 50 230V 0,59 4,6 TAK Brak
11.6 Tabela nr 2- pomiaréw opornos$ci izolacji
- data pomiarow 21.06.2018 r.
- nazwa przyrzadu KYORITSU
- typ przyrzadu KEW 6010B
- nr fabryczny W0391108
Lp. Nr lokalu/numer L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | L1-PE | L2-PE | L3-PE | L1-N | L2-N L3-N N-PE | ocena
obwodu elektrycz. MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1 1/1 1000 1000 1000 | tak
2 1/2 1000 1000 1000 | tak
3 2/1 1000 1000 1000 | tak
4 2/2 1000 1000 1000 tak
5 3/1 1000 1000 | 1000 tak
6 3/2 1000 1000 | 1000 tak
7 4/1 1000 1000 1000 tak
8 4/2 1000 1000 1000 | tak
9 5/1 1000 1000 1000 | tak
10 5/2 1000 1000 1000 | tak
11 6/1 1000 1000 | 1000 | tak
12 7/2 1000 1000 | 1000 | tak
13 7/1 1000 1000 1000 tak
14 8/2 1000 1000 1000 tak
15 8/1 1000 1000 1000 tak
16 9/2 1000 1000 1000 | Tak
17 9/1 1000 1000 1000 | tak
18 10/2 1000 1000 1000 | tak
19 10/1 1000 1000 1000 | tak
11.7 Tabela nr 3- pomiardéw zabezpieczenia roznicowo- pragdowego
- data pomiarow 21.06.2018 .
- nazwa przyrzadu KYORITSU
- typ przyrzadu KEW 6010B
- nr fabryczny W0391108
Lp. Nr lokalu | Pomieszczenie Nr Ta Ia Wynik Uwagi:
gnhiazda (ms) (mA) Poz/neg
1 2 3 4 5 6 7 8
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Rozdzial 12. Instalacja piorunochronna.

Instalacja odgromowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego FeZn @ 10mm.
Uziomy wykonane z bednarki ocynkowanej 5x35mm
Mocowania do elewacji oraz potaczenia w stanie dobrym

tab. uwag
Lp. Uwagi:
1 Brak uwag
2
3
4

Ciaglos¢ przewoddw zachowana, brak uszkodzen instalacji odgromowe;]
Brak konserwacji potaczen instalacji odgromowe;j

Zalecana okresowa konserwacja potaczen instalacji odgromowe;j

DSC00688, DSC00689, DSC00693

Ocena stanu technicznego: (dobry, zadawalajacy, $redni, dostateczny, zty)

Stan techniczny: dobry
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12.2 Tabela nr 4 - pomiarow instalacji piorunochronne;.

- data pomiaru 21.06.2018 r.
- przyrzad pomiarowy INSTALTEST

- typ przyrzadu 61557
- nr fabryczny 15120250

- pogoda pomiaru: stonecznie
- pogoda poprzednia: stonecznie
- metoda pomiaru: udarowa

Lp. Symbol RUZ RUD Ciagtos¢ potaczen
uziomu (Q) (Q) przewodéw odgromowych
(zachow./niezachow.)
1 2 3 4 5
1 R1 5 20 zachowana
2 R2 5,5 20 zachowana
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Rozdzial 13. Whnioski - Estetyka budynku i otoczenia

Estetyka obiektu iotoczenia jest w stanie zadowalajagcym, wymaga napraw zgodnie z zaleceniami.

Rozdzial 14. Wnioski- Konstrukcja budynku i przydatno$¢ do uzytkowania

Obiekt nie stanowi zagrozenia, moze by¢ uzytkowany w dalszym ciagu, Wymaga przeprowadzenia prac
naprawczych, remontowych zgodnie z zaleceniami.

Rozdzial 15. Whnioski- Instalacja elektryczna

Instalacja nie stanowi zagrozenia, moze by¢ uzytkowany w dalszym ciagu. Instalacja sprawna. Wymaga
przeprowadzenia prac naprawczych, remontowych zgodnie z zaleceniami.

Rozdzial 16. Wnioski- Instalacja piorunochronna

Brak instalacji — nie dotyczy
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Rozdzial 17. Stownik poj¢c¢ i znaczen uzytych w protokole.

1) Oceny okreslajace stan techniczny budynku.

Lp.

Ocena

Znaczenie

Stopien
zuzycia

3

(%)
4

Dobry

Stan techniczny (estetyczny) budynku, jego czesci
lub instalacji nie wymagajacy dziatan o charakterze
naprawczym.

0-19

Zadowalajacy

Stan techniczny (estetyczny) budynku, jego czesci
lub instalacji nie wymagajacy pilnych remontéw
poza niewielkimi dziataniami naprawczymi
zwigzanymi z usterkami nie wywierajgcymi
istotnego wptywu na prawidtowe funkcjonowanie.
Petna przydatnos¢ do dalszego bezpiecznego
uzytkowania. Brak zagrozen dla bezpieczeristwa
uzytkownikdéw i 0séb postronnych.

20-29

Sredni

Stan techniczny (estetyczny) budynku, jego czesci
lub instalacji, budzi watpliwosci odnosnie
wiasciwego funkcjonowania i petnej przydatnosci
do dalszego prawidtowego uzytkowania. Wystepuja
usterki, uszkodzenia, btedy wykonawcze,
niewtasciwie wykonane roboty budowlane,
jednakze nie wptywajace na bezpieczenstwo
uzytkowania budynku jego czesci lub instalacji.
Wystepujg drobne awarie nie uniemozliwiajgce
dalszego bezpiecznego funkcjonowania.

Wymaga poprawy funkcjonowania i podjecia
drobnych dziatan naprawczych lub remontowych.
Brak bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikéw lub oséb postronnych.

30-59

Dostateczny

Stan techniczny (estetyczny) budynku, jego czesci
lub instalacji wskazujacy na zuzycie
eksploatacyjne, funkcjonowanie w stanie awarii,
mogacej powodowac zagrozenia. Wystepujace
uszkodzenia uniemozliwiajg prawidtowe
wykorzystanie budynku, jego czesci lub instalacji,
Brak przydatnosci do dalszego bezpiecznego
uzytkowania a takze wynikajace z tego zagrozenia
dla uzytkownikdw i 0séb postronnych.

60-69

IL:_

Stan techniczny (estetyczny) budynku, jego czesci
lub instalacji wskazujacy na catkowite zuzycie
eksploatacyjne, awarie uniemozliwiajaca dalsze
funkcjonowanie, catkowity brak przydatnosci do
dalszego bezpiecznego uzytkowania, zniszczenie,
dewastacja, powazne lub razace zagrozenie dla
obiektu, zycia uzytkownikow lub oséb postronnych.
Wystepuje zagrozenie nagtym i niekontrolowanym
zawaleniem, zagrozenie katastrofg budowlana.

70-100
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2) opcje okreslajace znaczenie uszkodzenia

Lp.

Rodzaj
uszkodzenia

Znaczenie uszkodzenia

1

2

3

1.

drobne

Nie ogranicza sprawnosci technicznej, nie wptywa na prawidtowe
funkcjonowanie budynku, jego czesci lub instalacji i nie powoduje
zagrozenia dla uzytkownikow i oséb postronnych. Nie wymaga pilnego
usuniecia lub naprawy poza biezacg kontrola.

nieznaczne

Nie ogranicza sprawnosci technicznej i nie wptywa na prawidtowe
funkcjonowanie budynku, jego czesci lub instalacji, nie powoduje
zagrozenia dla uzytkownikdw i oséb postronnych. Wptywa na
przyspieszone zuzycie eksploatacyjne elementu budowlanego lub
instalacji oraz wymaga obserwacji z uwagi na mozliwy wptyw na inne
czesci budynku.

powazne

W znacznym stopniu ogranicza funkcjonalno$¢ budynku jego czesci lub
instalacji, wptywa na ograniczenie przydatnosci do uzytkowania,
przyspiesza zuzycie eksploatacyjne. Moze powodowac zagrozenie dla
uzytkownikow budynku lub oséb postronnych. Wymaga pilnych dziatan
naprawczych.

bardzo
powazne-
awaryjne

Uniemozliwia bezpieczne funkcjonowanie, powodujgc brak przydatnosci
do uzytkowania budynku jego czesci lub instalacji. Wptywa na
powstanie razacego zagrozenia dla uzytkownikéw budynku lub oséb
postronnych. Wymaga podjecia niezwiocznych dziatan
zabezpieczajacych i remontowych.

3) opcje okreslajace wystepowanie uszkodzen

Lp. Wystepowanie uszkodzenia
1 2
1. Wystepuje powszechnie i czesto w obszarze kontrolowanego elementu
2. Wystepuje w kilku wyszczegdlnionych przypadkach
3. Wystepuje miejscowo w pojedynczym przypadku

4) opcje okreslajace stopien pilnosci naprawy

Lp. Stopien pilnosci
1 2
1. Natychmiast
2. Zaleca sie uwzgledni¢ w planach
remontowo-finansowych
3. Do nastepnej kontroli 5 letniej

5) opcje okreslajace rodzaj zagrozenia.

Lp. Rodzaj zagrozenia spowodowanego przez
uszkodzenie

1 2
1. powoduje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego
2. powoduje zagrozenie pozarowe
3. wptywa na pogorszenie stanu technicznego budynku
4., wptywa na pogorszenie stanu technicznego elementu

(budowlanego lub instalacji)

5. powoduje zagrozenie dla stanu sanitarnego budynku
6. powoduje zagrozenie wypadkowe
7. wptywa na przyspieszone zuzycie eksploatacyjne

elementu (budowlanego lub instalacji)
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