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Protokot z okresowego corocznego przegladu stanu sprawnosci technicznej budynku

Adres budynku:

Plebiscytowa 37 budynek tylny

Kod budynku:

2400

Data przegladu:

04.05.2021 r.

Wykonawca:

Jolanta Magdziarz

Nr uprawnien:

552/94

Specjalnos¢ uprawnien:

Konstrukcyjno — budowlane

Czesé |
. . Stan dobry
Lp. Elementy budynku Opis stanu technicznego budynku brak
zalecen
ELEMENTY BUDYNKU, BUDOWLI | INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE WPLYWY ATMOSFERYCZNE | NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH PODCZAS UZYTKOWANIA OPIEKTU
1 2 g 2
1 1.1. frontowa Elewacja ceglana z wyptukanymi spoinami, znaczne powierzchowne zabrudzenia, miejscami
zmurszenia lica cegiet, rozwarstwienia, uko$ne rozwarstwienia nadprozy okiennych, miejscami ubytki .
1. Zewnetrzne warstwy czesci cegiet . Element wykazuje naturalne zuzycie techniczne. nie
przegrod - elewacja (attyki,
filary, gzymsy, loggie,
balustrady, balkony) 1.2. szczytowa lewa ; :
Nie wystepuje - zabudowa zwarta.
1.3. szczytowa prawa Elewacja cze$ciowo w zabudowie. Poza zabudowa ceglana- miejscami znaczne wypiukania spoin
ceglanych, miejscami zmurszenia lica cegiet, powierzchowne zabrudzenia. Element wykazuje naturalne tak
zuzycie techniczne.
1.4. tylna : o ; - . . .
Elewacja czesciowo w zabudowie. Poza zabudowg ceglana- miejscami znaczne wyptukania spoin
ceglanych, miejscami zmurszenia lica cegiet, powierzchowne zabrudzenia. Element wykazuje naturaine tak
zuzycie techniczne.
2 |2. Pokrycie dachu 2.1, dachéwkowe . )
Nie wystepuje.
2.2. papowe 2 % : i o3 o 4 § : 5 08 : : :
Miejscowe powierzchowne peknigcia. Miejscami wystepuja drobne nieszczelnosci, stwierdzono §ladow ks

po przeciekach.

2.3. wyroby azbestowe

Nie wystepuja.

2.4.inne

Nie wystepuja.




1 3 4
ieni 3.1. rynn . ) . ,
3 g.alé:‘erenty edwodnienia yany W dniu kontroli szczelne, bez znacznych widocznych uszkodzen. tak
3.2. rury spustowe . . .
v P W dniu kontroli szczelne, bez znacznych widocznych uszkodzen. tak
3.3. obrébki blacharskie = . i 2
: W dniu kontroli szczelne, bez znacznych widocznych uszkodzen. . tak
4 4 Korony kominéw pod At Miei i wid drob bytki aria. odspole Ké KRG h .
dackem iejscami widoczne drobne ubytki, spekania, odspojenia tynkéw na czapach kominowych. nie
5 O — ‘ do |51
g;;ia'nz? d‘;i?"j NS 28 Zamocowane stabilnie - bez uwag. tak
6 % iizakinsia gt . 6.1.
. JUrzgdzenia stanowigce .
zabezpigczenie p.po2 budynku Nie zamontowana w budynku.
7 |7. Stan instalacji 7.1. c.o. .
an instatacyt Nie zamontowana w budynku.
7.2. c.c.w. :
v Nie zamontowana w budynku.
7.3. z.w. . i 2 i
W dniu kontroli nie stwierdzono uszkodzen. tak
7.4. gaz . ; .
Instalacja objeta odrebnym protokotem kontroli. tak
7.5. kanalizacj . . . "
. W dniu kontroli nie stwierdzono uszkodzen. tak
8 oy 8.1.c.o.
g;:iit:; gﬁ?:ﬁuprzy'qczy przez Nie podigczone do budynku.
8.2. c.cw. )
Nie podigczone do budynku.
8.3. z.w. .
= Wykonane szczelnie.
8.4. gaz e . . . . . .
Przejscie wykonane szczelnie. Instalacja objeta odrebnym protokétem kontroli. tak
8.5. kanalizacja .
: Wykonane szczelnie. tak
9 9.1. odpltywowe

9. Osadniki sciekow

Nie podigczone do budynku.

9.2. bezodptywowe

Nie podtaczone do budynku.

10

10.1. zabudowane

TadAarcrAana A= rnaram~

s




TU. DTAaNoOwWIsSKa gromaazenia Lauadavliic - USL uway. Lan
odpadow statych
10.2. niezabudowane Nie wystepuje.
WNIOSKI | ZALECENIA
Czesc Il
Wystepowanie
Lp. Elementy budynku Zalecenia Opis zakresu robét pf,:'f;‘;’:,;':h
kontrolach
Stan Zaplanowac remont elewacji. Do czasu wykonania remontu elewacji na biezaco monitorowaé
1 elewacja frontowa wymagajgcy rozwarstwienia cegiet. ( co 4 miesiace) tak
remontu
Stan.
2 kominy wymagajacy Nie podigczone do budynku. tak
remontu
Stan
3 papa wymagajacy | Naprawi¢ uszkodzenia. Monitorowac¢ stanu pokrycia dachu, zaleca sie uwzgledni¢ remont kapitalny w ik
remontu planach remontowo- finansowych.

Wykonat: Jolanta Magdziarz

Budynek nadaje sig¢ do dalszej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wprowadzit do systemu: Jolanta Magdziarz

Zatwierdzit: Jolanta Magdziarz







