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Wojciech Kowalczyk

ul. Rynek 10

43-190 Mikotow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oraz podijczenia do miejskiej sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej budynku LKS 45 Bujakow
rozbudowywanego na dziatkach nr 1146/45 i 979/45 przy ul. Szkolnej 1C
w Mikolowie oraz warunkéw technicznych podiaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej w celu zapewnienia warunkéw p.poz. dla boiska pitkarskiego
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Mikotowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Mikotowie
informuje, ze uzgadnia przedtozony plan zagospodarowania obejmujgcy dziatki nr 1146/45 i 979/45
przy ul. Szkolnej 1C w Mikotowie pod uwagami:

- obiekty state nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 3,0m od istniejgcych przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz studni oznaczonej na planie jako pkt B, obiekly tymczasowe, matej
architektury w tym ogrodzenia w odlegloéci min. 1,5m, a na trasie ww. przewoddw nie nalezy
prowadzi¢ zasadzen (drzewa, krzew),

- prace w poblizu ww. urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem Dzialu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tut.
zakladu, tel. 32 226 21 05 lub 32 218 05 69.

Ponadto podkreslamy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nieczynne przewody
wodociggowe oznaczone na planie przerywang niebieska linia.

Zaznaczamy rowniez, ze studnia oznaczono na planie jako pkt B, to studnia z nieczynnego ujgcia
wody w Bujakowie zakwalifikowana do likwidacji.

Jednoczeénie informujemy, ze zapewniamy dostawe waody, odbiér sciekéw oraz wod opadowych
i drenazowych z budynku LKS 45 Bujakdéw rozbudowywanego na dziatkach nr 1146/45 i 979/45 przy
ul. Szkolnej 1C w Mikolowie.

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne podlaczenia do miejskiej sieci wod-kan:
Woda:
- zasilanie przedmiotowego budynku w wode zaprojektowac z przytacza  wodociggowego
(niezinwentaryzowanego) do istniejgcego budynku LKS Bujakow, ktore wlgczone jest do sieci
w pkt A,
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przylacze wodociqggowe zaprojektowac z rur PE100 RC SDR11 PN 16 posiadajgcych aprobate
techniczng dopuszezajacy do ukladania bez obsypli piaskowej,

- do laczenia rur wodociggowych stosowad ksztaitki preylaczeniowe 150,

- przylacze wodociggowe na dlugosci od przejécia pod fundamentem do przejscia przez posadzke
wykonaé w rurze ostonowej, a do pofaczen rur PE przed zestawem wodomierzowym stosowac
zlqczki 150,

- przejscie przylacza wodociggowego przez Sciang budynku wykonaé jako szczelne, a podejscie
wodomierzowe wykonaé¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN10 umocowanych na Scianie
budynku,

- wezel wodomierzowy zaprojektowa¢ bezpoérednio za éciang zewnetrzng na  wysokosci
0,5-1,0m. oraz zgodnie z PN-B-10720,

- redukgeje i ksztaltki w wezle wodomierzowym wykonac z elementow mosieznych,

- wodomierz zamontowaé na specjalnej konsoli umieszczonej na $cianie budynku,

- za wezlem wodomierzowym zabudowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717
7 2003r. oraz reduktor ci$nienia wiasciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury,

- do projektu przylacza dolaczy¢ rzut przyziemia budynku z zaznaczong docelowq lokalizacja wezla
wodomierzowego.

Kanalizasi . .

- odprowadzenie §ciekow sanitarnych zaprojektowac do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej jak
zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym,

- wlaczenie wykona¢ poprzez studni¢ rewizyjng na wysokosci 0,16m od dna studni, a w przypadku
zaprojektowania podigczenia na wysokosci powyzej 0,80m od dna kinety zastosowaé podigczenie
kaskadowe,

. zastosowa¢ rury kanalizacyjne zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

- pray budowie przylacza zachowa¢ minimalny spadek 1,5%,

- na zalamaniach trasy lub zmiany spadku przytacza kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ studnie
rewizyjna, poérednig @315 lub 3425,

- w przypadku braku zalamania zabudowaé studnig poérednia na terenie posesji maks. 3m od
granicy,

. &cieki sanitarne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej winne speiniaé warunki okreslone
zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbhiorowym
odprowadzaniu $ciekéw,

- &cieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ podczyszczone w osadniku
przydomowym,

- do kanalizacji sanitarnej nie moga byé¢ podigczone odwodnienia terenu, drenaze budynku irynny
deszczowe,

- przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowaé piericien odcigzajacy i wlaz zeliwny typu
ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkladka z PE thumigca
drgania.

- odprowadzenie wod opadowych i drenazowych projektowac do kanalizacji #200mm zlokalizowanej
jak zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjny,

- wlaczenie wykonaé¢ poprzez istniejaca studnig rewizyjng na wysokosci 0,2m od dna studni,
aw przypadku zaprojektowania podigczenia na wysokosci powyzej 0,80m od dna kinety
zastosowaé podiaczenie kaskadowe,

- przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowaé o Srednicy max @160mm, a w razie wystapienia
koniecznoéci zastosowad urzadzenia retencyjne,




e e e e e e e e ek 0 .

zastosowad rury kanalizacyjne zgodne z norma lub aprobatq techniczng,

na zatamaniach trasy lub zmiany spadku przylacza kanalizacji deszczowej zabudowad studnie
rewizyjng, posrednig min. @425mm,

wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej winne spelniac warunki okresione
w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska # dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. 137 poz. 984),

na przylaczu kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem do ciggu ulicznego zaprojektowac
osadnik piasku i zanieczyszczen stalych lub zastosowac studnig osadnikowq z pogigbionym dnem,
do kanalizacji deszczowej mogg by¢ podlaczone wylgcznie odwodnienia terenu, drenaze budynku
i rynny deszczowe,

przy lokalizacji studni w drogach stosowaé piercien odcigzajacy i wiaz zeliwny typu cigzkiego,
wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkladka z PE tlumigca drgania.

Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Mikolowie informuje takze, ze zapewnia dostawe wody do

nawadniania boiska pitkarskiego przy ul. Szkolnej w Mikotowie.

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci

waodociagowej:

przylacze do nawadniania zaprojektowaé z sieci wodociagowej PE 1110 mm zlokalizowanej jak
zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym,

przytacze wodociggowe zaprojektowa¢ z rur PE100 RC SDR11 PN 16 posiadajgcych aprobate
techniczng dopuszczajaca do ukladania bez obsypki piaskowej,

wigczenie do sieci wodociggowej zaprojektowa¢ poprzez trojnik lub opaske do nawiercania rur PE,
na odgatezieniu od wodociggu Zrodiowego zabudowaé w zaleinosci od Srednicy zasuwe
kotnierzowy krotka, typ E, lub zasuwe kombinacyjng do nawiercania z zywicy POM lub Zeliwa
sferoidalnego,

na zasuwie zlokalizowanej w drodze zastosowac teleskopows obudowe do zasuw,

wezel wodomierzowy zabudowaé w studni zlokalizowanej bezposrednio za wigczeniem do sieci
wodociggowej,

przewody wodociggowe laczyé za pomoca ksztaltek przylaczeniowych [SO lub zgrzewania
doczotowego,

przejscie wodociggowe przez $ciang studni wykonac jako szczelne,

wezet wodomierzowy zaprojektowaé zgodnie z norma PN-B-10720,

redukcje i ksztaltki w weZle wodomierzowym wylkonac z elementéw mosigznych,

wodomierz zamontowac na konsoli,

za weztem wodomierzowym zabudowaé zawdr antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717
7 2003 r. oraz redulktor ci$nienia wtasciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury.

ZIM Sp. z o0.0. informuje, ze urzadzenia i armatura wodociggowa projektowana za studnig

wodomierzowa nie bedg znajdowac sie w gestii tut. zaktadu.

Jednoczeénie informujemy, ze w celu podigczenia nieruchomosci do miejskiej sieci wod-kan nalezy

na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z nakiadka istniejacego uzbrojenia zgodnie z podanymi

powyzej warunkami technicznymi opracowaé projekt budowlano-wykonawczy przytaczy oraz uzgodnié

w tut. zakladzie w min. 2 egzemplarzach uwzgledniajac ponizsze uwagi:

trase projektowanych przytaczy wodociggowepo - kanalizacyjnych uzgodni¢ na pismie z
wiascicielami pozostatego uzbrojenia podziemnego,

trase projektowanych przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych poza granicami wlasno$ci uzgodni¢
na piémie z wladcicielami terenu (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntéw, ktory nalezy
zalgczy¢ do projektu),




do projektu praylaczy dolgezyd aktualne odwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania jego
nieruchomoscia,

projektowane przylacza wodociagowe oraz kanalizacyjne prowadzi¢ w odleglosci min. 3,0m od
istniejacych i projektowanych budynkdw oraz min. 1,5m od istniejgcych i projektowanych ogrodzen,
innych obiektow matej architeltury, pozostatego uzbrojenia,

na trasie projektowanych przylaesy wodociagowo - kanalizacyjnych nie nalezy prowadzic zasadzen
(drzewa, krzewy).

Zastosowane materiaty musza spetniaé wymogi zgodnie z zalagcznikiem nr 1.

Powyisze warunki techniczne sa wazne na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Zalgcznik:
- 1 egz. planu sytuacyjnego
- 2 egz. kart inwentaryzacyjnych studni

zalgcznik nr 1

Kopia:
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ZALACZNIK NR 1

MATERIAL RUR | KSZTALTEK

Sieci i przyfacza z rur PE DN 32 + DN 125,

rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN16,

rury przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki -
potwierdzone aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

do produkcji rury uzyty wylacznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza sig stosowania surowca
z odzysku — regranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych dziataniem
szkod gorniczych,

ksztaltki do zgrzewania doczolowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sig ksztattek
segmentowych,

do potaczen kotnierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewnej,

dla rur o érednicach = DN90 polgczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie
doczolowe,

dla rur o érednicach od DN32 do DNG63 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac
za pomocg ksztattek i ztaczek 1SO,

przy polaczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki ptaskie ze stabilng wktadkq stalowq utatwiajaca
montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie potaczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy érub, podkladek i nakrgtek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym
na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow.

Sieci wodociggowe z zeliwa sferoidalnego powyzej DN 125 mm.

rodzaj zeliwa — sferoidalne min. GGG 40,

powloka zewnetrzna dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszaning cynku z glinem (85% cynku
+ 15% glinu) w iloéci min 400g/m’ nakladana w luku elektrycznym + powloka zabezpieczajaca
z ywicy epoksydowej min 100 um. Zabezpieczenie takimi powlokami winno by¢ na calej
powierzchni zewnetrznej rury,

dopuszcza sie jedynie rury z powloka wewnetrzng wykonang z cementu wielkopiecowego,
wymagany Atest Higieniczny PZH,

pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych dzialaniem szkdd
gorniczych,

przy potaczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki plaskie ze stabilng wikiadka stalowa ulatwiajaca
montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie polgczenia skrecane realizowad przy pomocy érub, podkladek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. $ruby winny byé¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym
na bazie miedzi odpornym na dzialanie wody, zasad i kwaséw,

Wszystkie ksztaltki i rury z zeliwa sferoidalnego w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny
pochodzi¢ od jednego producenta.

ARMATURA
Zasuwy kotnierzowe.

ci$nienie nominalne PN16,

gladki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,

korpus i pakrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszezelkami typu O-ring,

sruby polrywy wykonane ze stali nierdzewnej zadlepione od gory,




wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocy zawleczki,

korpus i pokrywa z powloka ochronng zewnetrzng | wewngirzng z farb epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 pm,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego,

cisnienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajacy klin, pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zasuwa ze zlgczami 1SO dla rur PE lub ztgczami gwintowanymi,

dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powlokg ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki lub z przyfaczem
$rubowym 3/4” =2,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur PEi PCV.

cisnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewngtrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 um,

éruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych.

ci$nienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewngtrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 pm,

tadma, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kolnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwdjnym zamknieciem z przytgczem kotnierzowym DNB8Q.

ciénienie nominalne do 16 bar,

przylacze kolnierzowe DNBO,

korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powlokg ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych
lub emalig o minimalnej grubosci 250 pm,

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

odwodnienie zabezpieczone przed ci$nieniowym wyplywem wody,

musi posiada¢ dodatkowe zamkniecie kulowe,

glebokosé¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwéjnym zamknigciem.

ciénienie nominalne do 16 bar,
preylacze kolnierzowe DNEO,
kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, clali nierdzewnej lub zeliwa sleroidznego,




glowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

glowica w kolorze czerwonym, pokryta powtokg z farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 pm
+ dodatkowa powloka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

stopa z 7eliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Zywica epoksydowa,

trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostale czesci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztaltki zeliwne.

Ztac

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoky ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 um,

w uzasadnionych wypadkach ksztaltki powinny posiadac luzne kolnierze,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

zki i ksztattki ISO.

korpus z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
uszczelki EPDM,

pierscien zaciskowy POM,

pierscier wzmacniajgcy stal nierdzewna,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

———
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Nr studzienki k - 34
Wspélrzedne srodka pokrywy

Mapa
531.233.173

t

( Mazwa przedsg.qb.z\amad hrbdukc.)

( miasta ul. nr domu pkt charakterystyczny )

X= 861 308,21 Y= 225 833,46 ( Nr godia mapy zasadnicze] )
Opis Mikoléw - Bujakéw Opis topograficzny
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BB .
studzienki k- 33

j §
Stan _ Qf‘;“? '
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{ \é"
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