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PROJEKT BUDOWLANY- SPIS RYSUNKOW

Lp. Opis rysunku Nrrys.
1. PZT-PRZYLACZA WZ, KS, KD, -INSTALACJE ZEWNETRZNE - SKALA 1:250 1Z-01
2. PROFIL PODLUZNY-PRZYLACZE WODOCIAGOWE - SKALA 1:200/1:100 1Z-02
3. PROFIL PODLUZNY-INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA DO HYDRAN- 17-03
TU OGRODOWEGO _ - SKALA 1:200/1:100
PROFIL PODLUZNY-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - SKALA
4 1:200/1:100 12-04
5 PROFIL PODLUZNY-PRZYLACZE | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZ- 1705
CZOWEJ - SKALA 1:200/1:100
6. RZUT PRZYZIEMIA LOKLAIZACJA WEZt A WODOMIERZOWEGO - SKALA 1:50 1Z-06
7. SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO 1Z-07
8. STUDNIA KANALIZACYJNA PCV/PP 425mm RYS SZCZEGOLOWY 1Z-08
9. STUDNIA KANALIZACYJNA PCV/PP 600mm RYS SZCZEGOLOWY 1Z-09
10. HYDRANT OGRODOWY DN 50-PODLACZENIE RYS SZCZEGOLOWY 1Z-10
1. RYSUNEK RURY OStONOWEJ PEHD110 Z KOLANEM IZO PE63/2” 1Z-11
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

14 wrzeénia 3
Katowice,dnia ....... 199.::xF

Nr ewid. 586/9%

STWIFERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMOD;IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .. 2. 0020 000, 0.0 00000 L0 U0 e T 2L L
. 4 Jit.a,b " . . B
i § 13 ust.1 pkt fdzporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..... ??é@;??é?..P.p.P.?.?.?.E.K ......................

urodzony ‘dnia ..Z. P v et el b Y LR e el
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielnej funkcji .3=8I0WLIEE DUCOwWy 1 . TORQT oraz projestalte..

w specjalnoSci. P sty T T oo eIUoTIIYTRY T STNIRRSN RS LR
nych obejmujacej sieci wodociaggowe,kanalizacyjne,gazowe i ciepline oraz
instalacji-sanitarnyech-obejrmijacej-instalacje -wodociggowe ;kanalizacyjne
gazowe, cieplne i wentylacji

Obywatel STANISEAW B O DU S ZEK jest upowazniony do :

1/kierowania,nadzorowania i kentrelewania budowy i robét,kiercwania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementdéw sieci oraz
oceniania i badania stanu teechnieznego w zakresie sieci wedodciggowych,
kanalizacyjnych,gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu, o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnyeh,

2/kierowania, nadzerewania i kentrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw instalacji owaz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociggo-~
wej,kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej, o powszechnie znanych rozwige
zaniach konstrukecyjnych,

3/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu, L

sporzadzania projektdw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazo
ciepinych i wentylacji,
“‘/

=

e
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IZBA OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KZQ-IAE-ZAJ *

Pan Stanistaw Boduszek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5142/07

adres zamieszkania ul. Asnyka 21 A/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

DUCH L E W
H
i ERi
! SUDOWHICT R A
SLKACGKE 713 713205450014 “atiowice, driz 09 czerwzs 2074 1

DECYZJA

Ma podstawie arl 12 wsl 203 4, 20 13, ot 12 usl 7 pkl. 4 ustowy 2 doia 7 apoa 1984 - Prawe
budowlane Dz U 7 2010 = Nr 242, poz. 1623 z pozn. zm.), § 150 § 33 ust 1 rozparzaczenia Miristra
Iransporty | Budowniches 2 o 28 Bviettin 2008 row sprawie samosdzialoesh funsg)l eohnicznyeh w
budawnighwie {Dz Ll z 2008 r. Mr 83, ooz 678 z poZn zm.) oraz art. 34 ust 1 phkt 2 ustawy = doig 75
grudnig 2000 r o samoresdach zawodowvch archilektiv, nzyniesdw budowsiclwa wraz urbanizhow
(Zz Ul z 2000 r Mr & por 42 z pédn zr), po usizleniu, 2e zostasy spemnions waninki w Zssresis
prevgotowaniz zawcdowegn orae po Joiariu egramind N2 dprawnenia owdowlans 2 owerikiem
EQZYIWITYT)

Fan Wojciech Rylowski
mering mEyriars Sewdinweiska
ur. ama 12 gradres 1984 w Swistochiowicach

otrzymuja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/S450/PWOSH4
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych | kanalizaeyjnych bez ograniczen
Zakrea uprawnien’
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i kanalizacyine 2 deborem wtascivych urgdzen W projsccia budowlznym oraz ich instalowanizm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PJJ-4PJ-RFZ *

Pan Wojciech Rylowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8747/14

adres zamieszkania ul. Moniuszki 1/8, 41-605 S'wietoch'{owice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
opatrzonym podpi: i wtasnorecznymi.)

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokt

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, INSTALACJI WODY
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZYLACZE WODY ZIMNEJ DO BUDYNKU | HYDRATNU OGRODOWEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zewnetrznych dla zadania:

ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKOW

UL. SZKOLNA 1C

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest:

-Przytacze wody do budynku oraz do hydrantu ogrodowego
-Przytacze kanalizacji sanitarnej

-Przytacze kanalizacji deszczowej

-Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

-Demontaze istniejacych przytaczy do budynku

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego,

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500 do celéw projektowych,
Uzgodnienia branzowe,

Warunki techniczne przytaczenia do sieci-w zatgczniku

Wizja w terenie.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia

Warunki Techniczne: ZIM MIKOLOW W ZALACZNIKU
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CZESC ,A” PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z wydanymi  warunkami Opracowanie projektowe obejmuje budowe przylacza instalacji kanalizacji sanitamej dla
Zadania jw..

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Przytacze sanitarne:

-dn160 mm

Przytacze kanalizacji sanitarmej i — zapewniaja odptyw Sciekdw sanitarnych z obiektu.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej w nalezy wykona¢ z rur PVC — U SN8 ze
$cianka litg zgodnie z normg PN-EN 1401:2002 utozonych na podsypce z pospdtki grubosci 20 cm kielichami do
gory (odwrotnie do kierunku spadku ) taczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie projektowanych przytaczy oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie - wodociag
- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

~kanalizacja deszczowa

Trasy tych urzadzen nie zostaty zinwentaryzowane w sposdb szczegdlowy.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robot przewiduje sie wykonanie prébnych przekopow recznych w celu wyzna-
czenia przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych i migjsc skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitama w celu ich
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytuciji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowa-
nia bezpieczeristwa zaleca sie bezwzgledne wylaczenie energii elekirycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to
szczegolnie miejsc skrzyzowania projektowanych przytaczy z kablami energetycznymi .

2.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN-KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Trasy kanatéw pokazano na planach syt- wys. w skali  1:250.

Instalacja przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku do projektowanej studni Ks-0 projektuje sie z rur kanaliza-
cyjnych kielichowych kl. ,SN8” PCV z rdzeniem litym i fabrycznie montowang uszczelka.

Studnia Ks-0 na istniejacym ciggu KS 160mm jest studnig projektowana.

Projektuje sie 2 niezalezne przytacza sanitarne o $rednicy PVC 160 wigczone do projektowanej studni Ks-0 na
Istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Ks160mm.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej dn160 wykona¢ poprzez zabudowe studni DN600- wg PZT nr KS-0.
Projektowane przytacza z podziatem na cze$¢ modernizowang i projektowana.

Dla cze$ci modernizowanej projektuje sie przytacze PCV 160mm do studni projektowanej PVC 600 KSO.

Dla czesci projektowanej projektuje sie przytacze PCV 160mm do studni projektowanej PVC600 KSO.
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Kinety studni pvc sg produkowane z polipropylenu (PP) metodg wirysku. Metoda wirysku zapewnia bardzo wyso-
kg doktadnos¢ i powtarzalno$¢ produkcji. Rury wznoszace i teleskopowe wytwarzane sg metoda wyttaczania z
polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC).

Studnie powinny przechodzi¢ badania laboratoryjne i poligonowe pod katem wytrzymato$ci mechanicznej,
szczelno$ci oraz odporno$ci na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Scisty nadzér nad jako$cig naszych produk-
tow zapewnia wdrozony system zarzadzania jako$cig oparty na EN ISO 9001,

Podstawowe elementy sktadowe studni:

Kineta, podstawa studzienki
niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podigczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej i zawierajaca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami.

Trzon, rura trzonowa
o $rednicy od 415-600 mm lub komora budowana z modutowych pierscieni PP o srednicy wewnetrznej 415-
600mm, wyposazonych w stopnie wtazowe

Stozek redukcyjny,
pozwalajacy na korekte wysoko$ci studzienki. Stozek wyposazony jest w stopnie wiazowe

Teleskop,
Cze$¢ zestawu pozwalajaca na kompensacije osiadania, ktére moze nastapi¢ po instalacji i pozwalajaca na ko-
rekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu.

2.2 STUDNIE KS

Uzbrojenie przytacza Ks PVC 160mm stanowi¢ bedg typowe studnie kanalizacyjne rozgatezne, dn 600 oraz dn 425
mm z wiazami typu B125 w terenie utwardzonym i klasy A15 w terenie zielonym. Studnie rozstawiono na trasach ka-
natéw w odlegtosciach pokazanych na mapie, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie
jest mozliwe podtaczenie do nich przykanalikach. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej dn 160mm  wykonac
poprzez zabudowe studni DN600 KS-0.

Dla bocznych podtaczen kanalizacji w dno studzienki zastosowa¢ odpowiedni typ kinety rozgatezne;.

Ze wzgledu na uksztattowanie kinety studni lokalizacje studni nalezy przesuna¢ w kierunku przeptywu w stosunku
do podanego na planie sytuacyjnym punktu przeciecia kanatu gtéwnego z podejsciem. Zwiericzeniem studzienek
bedzie witaz zeliwny klasy B125 w terenie utwardzonym lub A15 w terenie zielonym osadzony na stozku odcia-
Zajacym.

Projektuje sie kinety PVC przelotowe i rozgatezne w przypadku spadkéw (podiaczen ) wigkszych niz 10% kinety z rucho-
mym kielichem.

Spis kinet wg zestawienia materiatow.

Podstawowe elementy sktadowe studni:
Kineta, podstawa studzienki
niewtazowej pozwalajaca na bezposrednie podigczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub

sanitarnej i zawierajaca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami.

Trzon, rura trzonowa
o $rednicy od 415-600 mm lub komora budowana z modutowych pierscieni PP o srednicy wewnetrznej 415-
600mm, wyposazonych w stopnie wtazowe
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Stozek redukcyjny,
pozwalajacy na korekte wysokosci studzienki. Stozek wyposazony jest w stopnie wtazowe

Teleskop,
Czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktdre moze nastapic po instalacji i pozwalajaca na ko-
rekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu.

Normy:

PN-EN 13598-2:2016 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i poliety-
len (PE)- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kofo-
wego gteboko pod ziemia.

PN-EN 124:2015 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i koto-
wego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2011 — Wymagania ogdlne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej.

PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerdéw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1: Guma.

23 BILANS SCIEKOW

Zaprojektowano dwa przytacza sanitarne PVC DN160 do budynku wigczone do studni KS-0 na istniejacym ciagu kanali-
zacyjnym PCN160mm.

Przytacza zostang wiaczone do projektowanych studni KS-0 na terenie Inwestora.

Dla obiektu obliczono nastepujacag iloS¢ Sciekéw sanitarnych-bytowych.

Bilans Sciekdw

Obliczeniowa ilo$¢ wody zimnej dla obiektu:

Q=1,7 dm3/s

llo$¢ Sciekow sanitarnych przyjeto wspoétczynnik zmniejszajacy 0,9

2 =0,9x1,7=1,53 dm%¥s

Qsc = 1,53]1/s]

24 DEMONTAZ ISTNEJACEJ KANALIZACJIKS

Istniejace przytacze Ks PCV 160 mm nalezy zdemontowa¢ w trakcie rob6t budowlanych przy obiekcie pro-
jektowanym.
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25 ROBOTY MONTAZOWE

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji’ - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z
2003r. oraz PN-B-10725:1997.

Cato$¢ robot instalacyjno — montazoz tom Il — instalacje Sanitarne i Przemystowe - Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.
401 z dnia 19.03. 03r.)Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
kompetentnych instytucji. W tych rejonach wykonanie wykopow nalezy wykonac recznie. « Roboty ziemne prowa-
dzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie branzowej BN — 83/8836 — 02 pt. , Roboty ziemne - przewody
podziemne” « Trasy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod uwage biorac trasy istniejacego uzbrojenia terenu,
istniejaca i zaprojektowang zabudowe terenu, a takze uzgodnienia z zarzadcami poszczegdinych instalacji i
urzadzen oraz z wiascicielami dziatek, przez ktdre przebiegaé bedzie projektowana kanalizacja sanitarna
Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie podsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Podtoze stanowi
cze$¢ podsypki strefy ochronnej. Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego-
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilo-
wane w obrebie kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentu-
alne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownac wytacznie piaskiem.

2.6 ZASYBKA WYKOPOW

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu prob ci$nienia przewody zasypywac¢ warstwami do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu rury sposdb reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie mechanicznie gruntem
rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem. Podsypka piaskowa 20 cm.

Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyja¢ i wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie z ponizej podanymi wymogami technicznymi, projektem wzmocnienia
podtoza i obowigzujacymi przepisami. Wyréwnanie spadkéw rury przez podtozenie pod rure kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Uktadanie rur na dnie wykopu
nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanaliza-
cyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Opuszczanie do wykopu elementdw (rury, ksztattki i armatura)
nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury muszag by¢ uktadane tak, zeby ich podparcie
byto jednolite.

2.7 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KS

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ na odkrytych pofaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Po napetieniu kanatu woda i wytworzeniu ciSnienia probnego moze by¢ konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetnié
do cisnienia probnego. Cidnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktad-
no$cig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30
min. Probe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita iloS¢ wody uzupetnionej w
czasie badania nie przekracza: - 0,15 I/m2 dla przewoddw, - 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, - 0,2 I/m2
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi. Podana powierzchnia w m2 odnosi sie do po-
wierzchni zwilzonej. Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzo-
ru: na eksfiltracje Sciekéw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na
eksfiltracje $ciekow do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebie;
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wédd gruntowych do kanatu badany odcinek mu-
si by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby
szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma. Metode badan i sposob jej wykonywania na-
lezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
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Dla kreslenia przepustowosci i prawidtowego montazu rurociggdw Ks zaleca sie kamerowanie instalacji wg decy-
Zji ZIM Mikotow.

2.8 EKSPLOATACJA KANALIZACJI

Przytacze kanalizacyjna nie wymaga specjalnych zabiegdw eksploatacyjnych, gdyz zaprojektowana zostata z
nowoczesnych materiatéw, a spadki na jej trasie sq odpowiednie . Jedynie okresowo, ze wzgledu na mate napet-
nienie rurociggdw, wymagane bedzie ich okresowe ptukanie, a nawet generalne czyszczenie. Ptukanie kanatow
grawitacyjnych kanalizacji wymaga stosowania specjalistycznego wyposazenia i powinno by¢ ono przeprowa-
dzone przez przeszkolong w tym zakresie ekipe. Plukanie przeprowadza sie wodg z sieci wodociggowej. Czesto-
tliwoS¢ ptukania zostanie ustalona podczas eksploatacji kanalizacji. Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego
przegladu po sze$ciu miesigcach od daty oddania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.
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CZESC ,,B” PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

3.0. INSTALACJA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

3.1. MIEJSCE WLACZENIA, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Wigczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejacego wodociggu PE dz90mm biegnacego w pétnocne;
czesci dziatki na terenie przylegtym do przedmiotowej dziatki w miejscu pokazanym na mapie nalezy dokona¢ przy pomocy:
-istniejacego trojnika

-istniejacej zasuwy kotnierzowej

Elementy istniejace do wykorzystania.

Przytacze wodociggowe zapewnia dostawe wody dla celdw bytowych oraz dla celéw nawadniania boiska.

Na przytaczach zastosowa¢ armature odcinajacg zeliwng .

Projektuje sie przytacze do przedmiotowego budynku z rur PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm PN16 zgodnie z PN-EN
12201.

Przytacze, zgodnie z WT ma stuzy do zapewnienia wody dla celow bytowych i celéw nawadniania boiska poprzez hydrant
ogrodowy dn 50.

Po zamontowaniu zasuwy nalezy osadziC drazek teleskopowy ktory nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoriczy¢
w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa z Zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg
wodociggowa 0sadzong na stupku metalowym

d =50 mm na wysoko$ci 1,8 m ponad terenem zgodnie z wymaganiami ZIM Mikotéw.

Przytacze do budynku projektuje sie z rur PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm PN16.

Trasa wodociggdw przebiega w terenie zielonym i opasce budynku.

Zakonczenie projektowanego odcinka w miejscu wigczenia do wodociggu wykonac na rozkop. PrzejScia wodociggu pod
fundamentem budynku wykona¢ w rurze ostonowej PE110 oraz zakonczy¢ ksztattka ISO 90 st. 69/2”.

Uwaga:

Przed przystapieniem do zamawiania armatury do wigczenia dokonaC odkrywek w celu ustalenia rzeczywistego materiatu
istniejacego wodociggu.

Przylacze wodociggowe na dtugosci od przejscia od przejscia pod tawg fundamentowg do przejscia pod posadzkg wykonaé
w rurze ostonowej PE 110 mm a na zatamaniu przed zestawem wodomierzowym zastosowac kolano 1SO 90 st. Dn63/2”.

3.2. RUROCIAGI WODOCIAGOWE.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm PN16 .

Zaprojektowano rurociagi PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm PN16 zgodnie z PN-EN 12201 na cisnienie 1,6 MPa o
$rednicy PE63mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunkéw nalezy wykonac przy pomocy odpowied-
nich ksztattek zgrzewanych doczotowo. Minimalne przekrycie rurociggéw nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m. ponad wierzch
rury. Na odgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami, na zatamaniach nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy
oprze¢ o grunt rodzimym na papie budowlane;j.

Zmiany kierunkéw nalezy wykonywa¢ wykorzystujac elastycznos¢ rury, zachowujac odpowiednie promienie wygiecia rury.
0°C - 50 De

10°C  -35De

20°C  -20De

De- $rednica zewnetrzna rury

Minimalne zagtebienie projektowanego przytacza wody nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m ponizej poziomu terenu.
Wykonang instalacie wodociggowe nalezy oznakowaé folig ostrzegawczo-sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka
metalowg o szerokosci 20 cm umieszczong 0,25 m ponad wykonanym przytaczem wodociggowym.

Folia powinna mie¢ wtopiong taSme stalowg w celu lokalizacji utozonego przytacza wodociggowego.
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Usytuowanie przytgcza wodociggowego w planie powinno byé zgodne z WT oraz normami z zakresu sieci wodociggowych.

3.3. ARMARURA WODOCIAGOWA

Uzbrojenie przytacza wodociggowego stanowig;

-Odcinek miejsce wigczenie budynek

- Istniejacy tréjnik PE 90

- Istniejaca zasuwa wodociggowa dn 50

- Projektowane rurociagi ksztattki wodociggowe PE.

-Odcinek miejsce wigczenie budynek

- zasuwy wodociggowe, zeliwne

- ksztattki wodociggowe PE do zgrzewania doczotowego.

- Hydrant ogrodowy dn 50mm z wbudowanym zaworem, podtaczeniem do weza strazackiego dn 50mm, kluczem
oraz skrzynkg hydrantowg PE.

Hydrant oparty na bloczku betonowym na podsypce piaskowo-cementowej.

Na projektowanym przytaczu do hydrantu zewnetrznego na cele podlewania boiska zaprojektowano zasuwy wodo-
ciggowe zeliwne kotnierzowe klinowe z klinem wulkanizowanym gumg  z obudowg wyprowadzong do powierzchni terenu.
Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowej. Drazek zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z
trzpienia zasuwy za pomoca zawleczki.

Na Projektowanym przytaczu wodociggowym do budynku wykorzystuje sie istniejace uzbrojenie w miejscu wigcze-
nie do projektowanej sieci PE9Omm.

Cafa zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powlokg wykonang na bazie zywic epoksydowych.
Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywg z zeliwa szarego GG-20. Drazek nawiertki powinien posiada¢
wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kotpak z Zeliwa GG-25, i rure ostonowg z HDPE.
Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubo$ci 10 cm, a na powierzchni terenu
skrzynke nalezy obrukowaé kamieniem 1,0 m. x 1,0 m. PotoZenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowg, nalezy
oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujaca wykonang zgodnie z PN-/B-09700:1986.

3.4. PRZEBIEG PRZYLACZA

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych. Lokalizacje trasy przytaczy uzgodniono z wiascicielem posesji.
Whytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac jednoczes$nie
minimalne odlegtosci :

- od budynkéw nie podpiwniczonych - 3,5 m

- od budynkéw podpiwniczonych - 2,0 m

- od stupéw energetycznych - 1,0 m

- od stupéw telekomunikacyjnych - 1,0 m

-od pasadrzew - 2,5m

- od pojedynczych drzew - 1,5 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m (w pionie 0,7-0,9 m)

- od punktow geodezyjnych - 1,5 m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodéw wodociggowych w odlegto$ciach mniejszych od podanych, pod warunkiem przejscia
obok metoda przewiertu lub przecisku w rurze stalowej ostonowe;.
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3.5. BILANS WODY

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Sumaryczny wypt Normatywny wy- Sumaryczny wy-
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ ug;?itlmg E/\d!}rfz\sh]l woi;y zixrlnngjp " ptyw wo)cliy c)ilep’?/ej ptyw wgdy cxilepi/ej
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 miska ustepowa 6 0,13 0,78 0,13 0
2 pisuar 5 0,3 1,5 0 0
3 umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
4 prysznic 13 0,15 1,95 0,15 1,95
5 Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,17
6 Zawor ze ztaczkg 5 0,1 0,5 0 0
7 Pralka 2 0,30 0,6 0 0
8 Zmywarka 1 0,30 0,3 0 0
SUMA: 6,40 2,75

Obliczeniowy chwilowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg. wzoru:

Gob1l =
=0,682 * (9,15)%45 - 0,14 = 1,7 dm?/s

-Woda na cele bytowo-gospodarcze-pobdr ciggly:

Qobi = 1,7 dm3/s

-Zapotrzebowanie wody na cele nawadniania boiska-pobdr okresowy
Qobi = 2,7 dm3/s=10m3/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 4,2 I/s zaprojektowano przytacze PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm

PN16 (V=0,94 mis)

3.6. ZESTAW WODOMIERZOWY.

Dobér wodomierza zgodnie z normg PN-EN14154 i dyrektywa MID nr 2004/22/EC :

Przyjeto wodomierz Qmax= 15 m3 /h, Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza jednostru-

mieniowego DN40 o przeptywie Qmax=15 m3 /h.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym DN40 — Qmax=15m3 /h

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym zostanie zainstalowany na etapie budowy w pomieszczeniu

wodomierza, na parterze obiektu w pom. z wejsciem z zewnatrz.
Wysoko$¢ montazu zestawu wodomierzowego h=0,5m od poziomu posadzki.
Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany na $cianie wewnetrznej budynku na konsoli wodomierzowe;.
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Projektuje sie jeden wspdlny uktad wodomierzowy dla celéw bytowych oraz osobny dla celéw wody do nawadniania boiska.
-Uktad pomiarowy-woda bytowa :

Przy uktadzie wodomierzowym gtéwnym projektuje sie nastepujaca armature:
-zawory odcinajace mosiezne dn50mm

filir do wody mosiezny dn50mm

-reduktor cisnienia dn 50mm 3,-6 bara

-Uktad pomiarowy-woda na cele nawadniania boiska :

Przy uktadzie wodomierzowym projektuje sie nastepujaca armature:

-zawory odcinajace mosiezne dn32mm

- dla wody zimnej dobrano wodomierz wody zimnej dn 32mm z podtaczeniem gwintowanym 1/1/4” wraz zdalnym odczytem
-zawor antyskazeniowy mosiezny typ EA dn50mm

Na wejsciu do budynku pod tawa fundamentowg zastosowac rure ochronng PEHD110x6,3 oraz kolano ISO PE63/2” zamon-
towane powyzej posadzki.

Rury ostonowe wyprowadzi¢ min 20,0 cm powyzej posadzki.

3.7. WLACZENIE DO WODOCIAGU PE 90mm

Zgodnie z wytycznymi w miejscu wigczenia projektowanego przytacza PE-HD100 SDR 11 RC 63x5,8mm PN16 w
rurocigg zrodtowy PE 90 nalezy wykorzystac istniejacy trojnik PE oraz istniejacg zasuwe kotnierzowg dn50mm.

Prace w tym rejonie nalezy wykona¢ po wykonaniu odkrywek oraz stwierdzeniu rzeczywistego zagtebienia wodo-
ciggu. Prace wykonywa¢ pod nadzorem ZIM Mikotow.

3.8. MONTAZ PRZEWODOW | OZNAKOWANIE.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.
Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5 C do +30st C ( zalecane przez producentéw rur
PE). Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podioza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie moga mie¢ uszkodzen ). W trakcie montazu
nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugosci do podtoza. Szczegbing uwage nalezy zwrécié¢ na prawi-
dlowo$¢ osadzenia wrzecion zasuw. Nad przewodem wodociggowym nalezy umie$cié taSme sygnalizacyjng koloru niebie-
skiego z wktadkq stalowg i opisem uwaga wodocigg z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i potgczeniem z zestawem
wodomierzowym.

3.9. PROBY CISNIENIOWE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przewod wodociggowy nalezy poddac prébie na szczelno$¢ zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociggi — Przewody zewnetrz-
ne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu
przewodu cisnienie probne 10 bar. Wszystkie ztgcza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywng w
przypadku utrzymania ci$nienia prébnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PNB-10725:1997). Przy odbiorze
koricowym inwestycji nalezy przediozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projek-
towa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci: uzycie whasciwych materiatow i elementéw, prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
wielko$¢ spadkéw przewoddw. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoSci nalezy przewod poddaé ptukaniu
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uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna
by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cl2/litr ).Po tym
okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg CI2/litr. Po zakofczeniu dezynfekgji i spuszcze-
niu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac. Wigczenie przewodu do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozy-
tywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

3.10. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

W miejscach skrzyzowan z kablami NN kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna, kabel wytaczy¢ spod napiecia. Prace w
poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych wykona¢ pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych przytaczy wodociggowych z istniejaca siecig telefoniczng prace prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci. Wykopy wykonywaé recznie.
Kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurq AROTA o diugosci L=1,0 m + szeroko$¢ wykopu+1,0
m.
Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostrozno$cig bez ich naruszania.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z
dnia 2.12.61r., Dz.U. Nr 55z 72 r. | poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy.
Na niektdrych odcinkach projektowane przewody sg wzdtuz istniejacego uzbrojenia.
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych przewodéw .
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego .
W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy przy uzyciu sprzetu recznego . Istniejace uzbrojenie na czas wykony-
wania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabez-
pieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi Rejonu Energetycznego | Zaktadu
Telekomunikacyjnego . Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnej zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

3.11. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z:
—  projektem wykonawczym
- aktualnymi normami i normatywami
—  przepisami BHP

3.12. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty obejmuja;
—  Wytyczenie trasy rurociggéw, kanatow w terenie
—  Zdjecie humusu z tras przebiegajacych przez tereny zielone
—  Wykonanie przekop6w kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie uzbrojenia podziemnego i miejsc wigczen

3.13. ROBOTY ZIEMNE
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Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wiasciwie oznakowaé, ogro-
dzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nale-
zy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji ruchu drogowego na czas robét. Do rob6t ziemnych mozna przy-
stapi€ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z ty-
czenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic tyczenia. Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach
waskoprzestrzennych o szeroko$ci 80 cm $cianach umocnionych. od najnizszego punktu w suchym odwodnio-
nym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych na-
lezy wykona¢ odwodnienie wykopow. Umocnienie wykopu powinno obejmowaé catg wysokos¢ wykopu od dna do
20 - 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac¢ do
$rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych przedstawi do akceptaciji spo-
s6b zabezpieczenia wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziemnych. Wykopy pod przewody wykonac
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonaé recz-
ne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie.
Podtoze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowa-
ne odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie. W trakcie robét ziemnych prze-
strzegac ustalen norm:

PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warun-
ki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp. ¢ uaktualnienia istniejacego uzbro-
jenia podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykonaé przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wy-
stepujacych kolizji nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie pod-
ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dtugosci. Nalezy
stosowacé tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dia kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odle-
gto$¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nale-
zy dokonac¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopdéw

Roboty, dla ktérych wymagane jest obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j to:

wykopy liniowe sieci,

umocnienie scian wykopdw,

podsypka i obsypka,

montaz rurociagéw, kanatdw i studni,

zasypanie wykopow

Nie przewiduje sie pojawienie wody w projektowanych wykopach. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach
nalezy przyja¢ odpowiednie metody ich odwodnienia, generalnie przy pomocy drenazy.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy stosowa¢ odpowiedni sposob odwodnienia
min. bezpo$rednio z wykopdw pompa wirowa wykonujac drenaz z rur PVC @110 z filtrem z wtdkna syntetyczne-
go w dnie wykopu w otulinie zwirowej posiadajacej kontakt z podsypka piaskowa rurociggu. Wody drenazowe
kierowac do studni zbiorczych @600 h=1,0m, ktdre nalezy sytuowac w poszerzonym wykopie.

Pompowanie dla kazdego z realizowanych odcinkéw nalezy rozpocza¢ z 2-3 dniowym wyprzedzeniem dla od-
pompowania wody w leju depresyjnym i prowadzi¢ nieprzerwanie przez caty czas prowadzenia robdt w rejonie
zawodnionych odcinkdw.

Odwaodnienie zaprojektowano dla okresow $rednio mokrych i dla zwierciadta wody gruntowej na nawierconym
poziomie. Odwodnienie nie przewiduje przypadkéw nadzwyczajnych okreséw dtugotrwatych i intensywnych opa-
déw lub standw powodziowych. W takich okresach, roboty nalezy przerwac.

3.14. UKLADANIE RUROCIAGOW-ROBOTY MONTAZOWE
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Przed utozeniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ na catej diugo$ci rzedne kolidujacych z kanatem urza-
dzen podziemnych oraz miejsc wtaczen do istniejacej sieci w oparciu 0 wykonane wczesniej przekopy kontrolne,
celem umozliwienia naniesienia ewentualnych korekt do niwelety w ramach nadzoru autorskiego.

Rurociagi uktada¢ w wykopie otwartym, suchym, wyrownanym, oczyszczonym z korzeni i kamieni z od-
powiednim spadkiem i zagtebieniem podanym na profilach podtuznych na podsypce z gruntu rodzimego zagesz-
czonej

Rury wodociggowe taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe a z armaturg na kotnierze poprzez tuleje kot-
nierzowe.

Do wbudowania w przewody moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki niewykazujace uszkodzen np.
wgniecen, peknieé i rys na ich powierzchni.

3.15. OBSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW.

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu prob cisnienia przewody zasypywaé warstwami piasku do wy-
sokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie me-
chanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym ze wzgledu na zastosowane rur RC.

3.16. DEMONTAZ ISTNIEJACEG PRZYLACZA.

Istniejace przytacze wodociggowe oraz fragmenty sieci wodociagowej nalezy zdemontowaé podczas
prac ziemnych przy projektowanym obiekcie.

Wykaz elementéw do demontazu:
-Demontaz i za$lepienie wodociggu z rur PE 90 na odcinku I=10 mb wraz z demontazem armatury.
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CZESC ,,C” PRZYLACZE ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA-KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla projektowanych obiektow przyjeto rozdzielczy uktad przytaczy kanalizacyjnej deszczowej.

Scieki deszczowe zgodnie z uzyskanymi warunkami skierowane zostang do kolektora deszczowego dn 200mm
Biegnacego przez dziatke Inwestora.

Projektuje sie odprowadzenie wody czystej z dachdw obiektu istniejacego i projektowanego.

Projektowany teren nie jest terenem utwardzonym.

4.1 PRZYLACZA DESZCZOWE DO BUDYNKU.

Zaprojektowano rury spustowe odprowadzajace wody deszczowe z projektowanego dachu. Rury spustowe poprzez
przytacze kanalizacji deszczowej wigczone sg do projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowe.

Projektuje sie 3 przytacza kanalizacji deszczowej z rur spustowych RS1, RS2, RS3, przytacza o $rednicy PVC 160mm
Projektowane przytacza wigcza sie do projektowanej studni KD-A oraz KD1 znajdujacych sie na przebudowywanym odcinku
sieci kanalizacji deszczowej.

Nie stosuje sie podtaczen kaskadowych.
Przytacza Kd zaprojektowano z rur PVC 160mm
Na rurach spustowych z dachu obiektu projektuje sie czyszczaki rynnowe , rewizyjne o $rednicy réwnej rurze spustowe.

4.2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;j kolidujacej z przedmiotowa inwestycjg od punktu KD-B do KD-A.
Istniejacy kolektor deszczowy dn 200 do demontazu.

Przebudowa z rur z PVC 200 obejmuje odcinek od studni KD-A do KD-B i po$drednie KD-1, KD-2.

Na przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie poczatkowg KD-B dn 425 PVC oraz posrednie KD-2
oraz KD-1 PVC 425mm. Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej PVC 200 nastapi poprzez zabudowe studni
KD-A PCV600mm zabudowanej na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowym PCV200mm.

Studnie KS-A jako projektowang zabudowuije sie na istniejacej i czynnej sieci kanalizacji deszczowej PVC 200mm.

4.3 BILANS WOD DESZCZOWYCH

Zalazenia iloSciowe $ciekow z wod deszczowych i roztopowych- zatozenia ogélne

WZOR OGOLNY

Q=qgxFxW¥[dm3/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/t4%667 [dm3/s x ha]

A - wspétczynnik zalezny od prawdopodobiefistwa pojawienia sie deszczu p=100% oraz $redniej rocznej wysoko-
§ci opadu - dla regionow o wysokosci opadéw <800 mm wynosi: 470

t¢=10-15 min
q-218 [dm?¥/s x ha]
W) — wspotczynnik sptywu dla ulic - 0,85

Wichinz) — Wspotczynnik sptywu dla chodnikdw i zjazdéw - 0,75
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Wz+p) — wspotczynnik sptywu dla zieledcdw i poboczy - 0,1
W) — wspotczynnik sptywu dla dachéw — 1,0

F — powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenia:

1) _Wody deszczowe z dachu obiektu projektowanego

F dachu =259,0 m2 - V=5,65 dm3/s

2) Wody deszczowe z terendw utwardzonych —

brak

4.4 KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZYLACZA ORAZ PRZEBUDOWY SIECI KD.

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przytacza kanalizacji deszczowej o Srednicy:

DN160- dla przytaczy Kd dla podtaczen rynien

Dn200mm-dla przebudowy kanalizacji deszczowej KD200mm

Przylacza oraz przebudowe sieci KD wykonane z litych rur i ksztattek kielichowych PVC tgczonych na uszczelki gumo-
we 0 wymaganiach:

- materiat PVC-U lity, jednorodny, utwardzony niezmigkczony

- najwyzsza szczelno$¢ i odporno$¢ chemiczna pofaczen

- posiadanie atestow na caty asortyment rur i ksztattek

- sztywno$¢ obwodowa SN = 8 kN/m2

- chropowatos$¢ bezwzgledna wewnatrz rur K= 0,05mm

- wydtuzony kielich

Trasy kanatow deszczowych zaprojektowano w dostosowaniu do:

- projektowanej zabudowy,-[]

- projektowanych drég,

- istniejacej sieci sanitarnej i deszczowe;

- sieci wodociggowe; istniejacej i projektowane;j,

- projektowanych urzadzen energetycznych,

- uzgodnien i warunkéw z wiascicielami uzbrojenia podziemnego.

W projekcie przyjeto dopuszczalne spadki kanatéw $rednicy dn 160mm oraz dn 200mm i sg one wieksze niz dopusz-
czane minimalne dla tych $rednic. Minimalne dopuszczalne spadki na poziomie 1,0 % dla kanatow DN160 oraz 0,5%.dla
kanatéw DN200. Warunek spetniony dla uktadu projektowanego.

Spadek kanatu powinien zapewni¢ uzyskanie minimalnej predkosci przeptywu w kanale, zapewniajacej jego
samooczyszczenie, ale bez przekraczania predkosci maksymalne;.

Kanaly projektuje sie wykona¢ w wykopach o $cianach pionowych - mechanicznie lub recznie, z odwodnieniem po-
wierzchniowym, drenazem. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zasypke z gruntéw rodzimych.
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4.5 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Uzbrojenie przytacza oraz przebudowy Kd stanowi¢ bedg typowe studnie kanalizacyjne rozgatezne, przelotowe
oraz rozgatezne z ruchomym podejsciem dn 600 oraz dn 425 jako PVC mm z wiazami typu B125 w terenie utwar-
dzonym i klasy A15 w terenie zielonym. Studnie rozstawiono na trasach kanatow w odlegtosciach pokazanych na
mapie, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podtaczenie do nich przy-
kanalikach. Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej Dn200mm wykona¢ poprzez zabudowe studni PVC
dn600mm- nr studni wg PZT KD-A.

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne wasko-gabarytowe z rur kar-
bowanych typu @ 600mm oraz @ 425mm z prefabrykowanymi kinetami (lub rownowazne). Dla bocznych podta-
czen kanalizacji w dno studzienki zastosowa¢ odpowiedni typ kinety. Ze wzgledu na uksztattowanie kinety studni
lokalizacje studni nalezy przesung¢ w kierunku przeptywu w stosunku do podanego na planie sytuacyjnym punktu
przeciecia kanatu gtownego z podejsciem. Zwienczeniem studzienek bedzie wtaz zeliwny klasy B125 lub A15
osadzony na stozku odcigzajacym. Na wtaczeniu do sieci kanalizacji deszczowej DN200 zastosowaé zabudowe
studni PVC DN200-KD-A.

4.6 ROBOTY ZIEMNE, KOLIZJE

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych, wiasciwie oznakowaé, ogro-
dzi¢ i oswietli€. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesiji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nale-
zy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji ruchu drogowego na czas robét. Do rob6t ziemnych mozna przy-
stapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z ty-
czenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic tyczenia. Przewody uktada¢ w wykopie umocnhionym w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. od najnizszego
punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku wyste-
powania wad gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Umocnienie wykopu powinno obejmowac catq
wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej we-
wnatrz umocnienia dostosowac do $rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystapieniem do robét
ziemnych przedstawi do akceptaciji sposéb zabezpieczenia wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziem-
nych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizeni do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys.
10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak aby poszczegéblne rury spoczywaty rownomiernie na
dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamie-
nie. W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm: PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warun-
ki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp. Przed rozpoczeciem robét ziem-
nych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejacego uzbrojenia podziemnego (u gestoroéw sieci) a nastepnie wykonac
przekopy kontrolne. Roboty ziemne w migjscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie po-
trzeby podpierac liniowo na catej diugosci. Nalezy stosowaé tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na
skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu
LArot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego
uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejacym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istnieja-
cym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzo-
ru.
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4.7 PODLOZE | OBSYPKA, ZASYPKA RUROCIAGOW

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 900 , tak aby do podioza przylegata
1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej
podsypce piaszczystej o grubosci 20cm dla kanalizacji deszczowej. Niezaleznie od sposobu posadowienia, do-
datkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ ob-
sypka ochronng z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zagesz-
czenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

Zasyp rurociggdw wykonuije sie etapami. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku nad
rurociggiem za wyjatkiem potgczen, po wykonaniu proby szczelnosci — obsypke ochronng na potaczeniach i osta-
tecznie— zasyp wykopu.

Zasypke wykona¢ z piasku Srednioziarnistego do wysokosci ok 30 cm ponad wierzch rury /warstwa ochronna/
zageszczajac jg symetrycznie warstwami o grubo$ci 20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadzac starannie lekkim
sprzetem aby nie doszto do przemieszczania rury . Podczas zasypywania w

wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem $rednioziarnistym, warstwami o grubos$ci 20-30
cm z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Zasypke w pasie drogowym wykona¢ piaskiem ptukanym, natomiast w pasach przydroznych oraz na terenach
zielonych zasypke wykonac ziemig z odktadu.

4.8 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610 ,Budowa i bada-
nia przewoddw kanalizacyjnych

4.9 UWAGI KONCOWE

Projektowane przytacza i przebudowy nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami, nor-
mami branzowymi, obowigzujacymi przepisami technicznymi, BHP i ppoz., instrukcjg stosowania rur okreslong
przez producenta. W miejscach przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw nalezy wykonac ktadki oraz mostki prze-
jazdowe. Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz uwzgledniajac rozwigzania zawarte w projektach
zwigzanych. Odbiér sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wykopy wykona¢ recznie i
zabezpieczy¢ zaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy zapewni¢ oswietlenie na poczatku i na koricu wykopdw.
Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentow rur PVC.

4.10 INFORMACJA BIOZ

str. 23



CZESC 11 S - WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKOW
UL. SZKOLNA 1C

Zakres zadania:

-Budowa przytacza wodociggowego PE63 do budynku oraz do hydrantu ogrodowego na cele nawadniania boiska
-Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dn160mm

-Budowa przytaczy kanalizacji deszczowej dn 160mm

-Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dn200mm

Podstawy opracowania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z
pdzniejszymi zmianami Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw: Zakres
robét obejmuje budowe przytacza wodociggowego, przytacza kanalizaciji sanitarnej i przytacza kanalizacji desz-
cZowe;j.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w jednym cyklu.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Czynnikiem
mogacym generowaé zagrozenie jest mozliwo$¢ pojawienia sie ruchu drogowego, w szczegolnosci niewtasciwe
zachowanie jego uczestnikow tj. pieszych i kierowcdw pojazdéw. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji ro-
bét budowlanych oraz wskazanie $rodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwom Zagrozenia mogace wystapi¢
przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126):Roboty wg § 6 p.1b Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. - ryzyko upadku z wysoko$ci
ponad 1,8 m - montaz przewodéw wodociagowych - montaz przewodéw kanalizacyjnych Srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w rob6t budowlanych:

srodki techniczne:

odziez ochronna; bariery zabezpieczajace; osobiste (kaski ochronne); tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw; aktualne Swiadectwa zdrowia; aktualne Swiadectwa przydatno$ci do wykonywania w/w
robdt; nadzor nad pracownikami; bezposredni

nadzor gestordéw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnie-
niach; praca z asekuracjg innego pracownika; praca pod nadzorem. Roboty wg § 6 p.4 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. roboty prowadzone w sasiedztwie paséw ruchu. po ktérych odbywa sie ruch
drogowy. - ryzyko wypadku Roboty zwigzane z budowg projektowanych przytaczy beda odbywac sie w granicach
pasa drogowego. - wykopy, montaz przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - zasypka
wykopdw; - odbudowa nawierzchni po robotach montazowych. Przestrzeganie zasad organizacji ruchu wg w/w
projektu pozwoli zapobiec niebezpieczenstwu wypadkdw dla uzytkownikdw drogi.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania w/w robét budowlanych:

srodki techniczne: kaski ochronne; odziez ochronna; bariery zabezpieczajace; taSmy, tablice i znaki ostrzegaw-
cze; srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw; wdrozona organizacja ruchu zastepczego; aktualne $wia-
dectwo zdrowia; aktualne $wiadectwo przydatno$ci do wykonywania w/w robot; nadzér nad pracownikami; bez-
posredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w
uzgodnieniach; praca pod nadzorem. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Przed przystapieniem do poszczegoinych rodzajow robot osoba
wyznaczona posiadajaca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym)
osobie lub grupie 0sob wykonujgcej roboty.
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